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Cesky telekomunikaéni

se sidlem Sokolovska 219, Praha 9
postovni pfihradka 02, 225 02 Praha 025

urad

3 Pvrar)a 13. brezna 2013
Cj. CTU-21 106/2013-610

Cesky telekomunikaéni Gfad (dale jen ,Urad“) jako pFislusny organ statni spravy
podle § 108 odst. 1 pism. b) zakona &. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich
a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon o elektronickych komunikacich), ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon®), a zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdé&jSich predpistl, na zakladé rozhodnuti Rady Ufadu podle § 107 odst. 9 pism. b) bod 2
vydava

opatieni obecné povahy ¢. OOP/6/03.2013-1,
kterym se zrusuje opatieni obecné povahy ¢. OOP/6/07.2005-7, kterym se stanovi
rozsah minimalniho souboru pronajimanych okruhti.

Clanek 1
Opatfeni obecné povahy ¢. OOP/6/07.2005-7, kterym se stanovi rozsah minimalniho

souboru pronajimanych okruhu, se zrusuje.

Clanek 2
Uéinnost

Toto opatfeni obecné povahy nabyva ucinnosti patnactym dnem ode dne jeho
uverejnéni v Telekomunikacnim véstniku.

ICO: 70106975 1/2
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Oduvodnéni

Urad vydava toto opatfeni obecné povahy, kterym se zruduje opatfeni obecné povahy
€. O0OP/6/07.2005-7, kterym se stanovi rozsah minimalniho souboru pronajimanych okruhu.

Po vydani opatfeni obecné povahy & OOP/6/07.2005-7 nabyl dne 1. 1. 2012
ucinnosti zakon ¢. 468/2011 Sb., kterym se méni zakon ¢&. 127/2005 Sb., o elektronickych
komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakonu (zakon o elektronickych
komunikacich), ve znéni pozdéjSich predpisi, a nékteré dalsi zakony. Zakonem
&. 468/2011 Sb. bylo zruseno zmocnéni Ufadu podle ustanoveni § 76 odst. 2 pfedchoziho
znéni zakona, Ze rozsah minimalniho souboru pronajimanych okruhu stanovi Ufad
opatfenim obecné povahy. Nasledkem toho se opatieni obecné povahy ¢. OOP/6/07.2005-7
stalo nadbytegnym a jeho zrudeni je stanoveno v ¢élanku 1 tohoto opatfeni obecné povahy.

Clanek 2 stanovi U&innost tohoto opatfeni obecné povahy podle § 124 odst. 2
zakona.

Vzhledem k tomu, Ze nadbytecnost tohoto opatfeni obecné povahy je dana ucinnosti

pravniho pfedpisu vy$&i pravni sily, bylo upu$téno od verejné konzultace podle § 130
zakona.

za Radu Ceského telekomunikaéniho Ufadu:

PhDr. Pavel Dvorak, CSc.
) pfedseda Rady
Ceského telekomunikaéniho Ufadu

212
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B. Informativni ¢ast

9. Oznameni o neplatnosti prukazu zaméstnance véetné magnetické karty ¢. 334

Cesky telekomunikaéni Giad sdéluje, ze prikaz zaméstnance véetné magnetické karty ¢ 334 na jméno ,,0-636“ je
neplatny.

Pouzivani prukazu ¢. 334 sdélte Ceskému telekomunikaénimu tradu, se sidlem Sokolovsk4 219, Praha 9,
postovni prihradka 02, 225 02 Praha 025.

&. CTU-29 705/2013-604
odbor krizového rizeni
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Yelefonica

PRILOHA 1a

Pristup Carrier IP DSL CA

SMLOUVY
o pfistupu k infrastruktufe sité spole¢nosti Telefénica Czech Republic
vyuZzivajici technologie Carrier IP Stream

mezi spolec¢nostmi

Telefénica Czech Republic,a.s.

Poskytovatelem

CIPS - Priloha 1a — Pristup Carrier IP DSL CA
Telefonica Czech Republic, a.s.
www.wholesale.cz
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1. Obecna definice ¢asti sluzby Carrier IP Stream

1.1. Ué&el P¥istupu Carrier IP DSL CA

Pfistup Carrier IP DSL CA (dale jen ,Pfistup®) je povinnou ¢&asti sluzby Carrier IP Stream
pFipojeni Ucastnika k siti Poskytovatele vyuzivajici technologie ADSL/ADSL2+/VDSL2 na
daném pfistupové vedeni a technickych prvcich spole¢nosti Telefénica Czech Republic
(zejména DSLAM). Ugelem tohoto Pfistupu je poskytovani vefejné dostupné sluzby
elektronickych komunikaci pfenosu dat nebo pfistupu k internetu prostfednictvim [P
protokolu, pfipadné k aplikacim zajistovanych Poskytovatelem.

Pristup Carrier IP DSL CA je mozZné zfidit na zakladé objednavky Poskytovatele jen za
podminek a omezeni definovanych touto Smlouvou.

1.2. Uréeni ohrani €eni PFistupu Carrier IP DSL CA
Na strané Uc&astnika je Pfistup Carrier IP DSL CA ohraniéen Koncovym bodem sité&.

Na strané pristupové sité je Pfistup Carrier IP DSL CA ohrani€en Hrani¢nim bodem
Pfistupu Carrier IP DSL CA. Poskytovatel pfi objednani dohodnutym zpisobem oznaci
prislusnost kazdého jednotlivého Pfistupu k navazné Virtualni privatni cesté.

1.3. Souéinnosti Poskytovatele pro zajist  éni funk €nosti P Fistupu

Pro zajisténi Pfistupu je Poskytovatel nebo jeho U&astnik povinen instalovat Koncové
telekomunikacni zafizeni, které splfiuje stanovené provozné-technické podminky pro
prevod digitalniho datového signalu do podoby modulovaného signalu uzplisobeného pro
pfenos po médénych pérech metalické pfistupové sité spole€nosti Telefénica Czech
Republic. Tato zafizeni mdze byt uzplsobena pro sou€asny provoz PFistupu a pfenosu
signalt klasické telefonni sluzby nebo sluzeb eurolSDN2 a Poskytovatel zaruCuje po
technické strance neomezeni telefonni sluzby nebo sluzeb eurolSDN2 pro Ug&astnika
spole¢nosti Telefénica Czech Republic v pfipadé, ze Ugastnik o sluzbu HTS nebo ISDN
projevi u spole¢nosti Telefénica Czech Republic zajem.. Souc¢asti Pfistupu neni
poskytnuti nebo prondjem zadného Koncového telekomunikacniho zafizeni spole€nosti
Telefonica Czech Republic.

Poskytovatel je odpovédny za plnou funk&nost Koncového telekomunika¢niho zafizeni
nezavisle na funkénosti Casti sluzby Carrier IP Stream. Vada nebo nefunkénost
Koncového telekomunikacniho zafizeni neni povazovana za vadu Sluzby.

CIPS - Priloha 1a — Pristup Carrier IP DSL CA
Telefonica Czech Republic, a.s.
www.wholesale.cz
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1.4. Nomindlni p fenosova rychlost p Fistupu

Poskytovatel voli pro kazdého U&astnika pravé jednu variantu Pfistupu o pozadované
nomindlni pfenosoveé rychlosti:

Varianta PFistupu pFengsg\]/ié??:/r(]:ihlost ngg&rsgsga Podporovany
Carrier IP DSL CA | (k Ugastnikovi/od technologie pristupovy protokol
Ucastnika)
2048/256 a7 2048/256 kb/s ADSL/ADSL2+ PPPOE
6144/512 a7 6144/512 kbls ADSL/ADSL2+ PPPOE
8192/512 az 8192/512 kb/s ADSL2+ PPPOE
16384/768 az 16384/768 kbl/s ADSL2+ PPPoOE
2048/256 az 2048/256 kb/s VDSL2 PPPOE
8192/512 a7 8192/512 kbl/s VDSL2 PPPoE
16384/1024 az 20480/2048 kbls VDSL2 PPPOE
25600/2048 az 40960/2048 kbl/s VDSL2 PPPoOE
1.5. Technicka pravidla poskytovani P Fistupu

Maximalni efektivni pfistupova rychlost jednotlivého Pfistupu v obou smérech je zavisla
na klic¢ovych faktorech kvality a délky pfistupového vedeni (mezi Koncovym bodem sité a
prislusnym DSLAMem spolecnosti Telefonica Czech Republic). Dale pak na kvalité a
délce vedeni vnitinich rozvodd v objektu Ugastnika, pfislusném typu pouzitého
Koncového telekomunikacniho zafizeni. Spole¢nost Telefonica Czech Republic
konfiguruje poZadovanou variantu Pfistupu vzhledem k vy3e stanovenym technickym
omezenim v pristupové siti vzdy na nejblizSi dostupny technicky rychlostni profil zafizeni
DSLAM tak, aby dochazelo k nejmensimu moZnému odstupu nominalni pfenosove
rychlosti vici objednané varianté PFistupu. Poskytovatel souhlasi, Ze takto uréeny odstup
neni vadou PFistupu nebo Sluzby.

Poskytovatel Fidi efektivni pfistupovou rychlost Pfistupu definovanim vlastnich pravidel
Fair User Policy a zejména stanovenim pfisluSnych parametr(i ostatnich &asti sluzby
Carrier IP Stream stanovujicich nominalni pfenosové rychlosti datového toku.

Spolecnost Telefénica Czech Republic nenese odpovédnost za snizeni efektivni
pfenosové rychlosti U€astnika z divodu sdileni kapacity Pfistupu napfiklad sou¢asnym

CIPS - Priloha 1a — Pristup Carrier IP DSL CA
Telefonica Czech Republic, a.s.
www.wholesale.cz
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pfipojenim vice poé&itadd nebo aktivnim vyuzivanim z vale Ugastnika jiné sluzby sdilejici
nominalni nebo efektivni pfenosovou rychlost pfipojky.

1.6. Ostatni pravidla poskytovani P Fistupu

1.6.1. Podminky zfizeni Pfistupu
PFistup je mozné zfidit pouze v pfipadé, Ze jsou splnény nasledujici podminky:
a) U soubézné sluzby HTS nesmi byt spusténa sluzba AOT (Advice On Time).

c) Pristup je mozné zfidit na neobsazené pfistupové vedeni (rezim tzv. Naked") nebo
pokud je na stejném pfistupovém vedeni soub&zné sluzba HTS nebo eurolSDN2 typu A.

d) Pokud Ugastnik vyuZzivad sluzbu eurolSDN2 od spoleénosti Telefonica Czech
Republic, tato sluzba musi byt definovana na rozhrani U. V pfipadé objednavky pfistupu a
pokud Ucgastnik ma se spole¢nosti Telefénica Czech Republic uzavfenu smlouvu na
poskytovani vefejné telekomunikacni sluzby eurolSDN2 platné od 1.4.2001 nebo starsi,
(vSechny pfipojky eurolSDN2 zfizené pred 1.9.2003) musi Ugastnik nejdfive se
spole¢nosti Telefonica Czech Republic uzaviit dodatek ke stavajici vySe uvedené
smlouvé. Tento dodatek definuje sluzbu eurolSDN2 na rozhrani U, v Koncovém bodé sité
tvofeném telefonni zasuvkou. V pfipadé, ze Ugastnik zazada o zménu formy vlastnictvi
koncového zafizeni telefonni sluzby z pronajmu na odkup, pfipadné o pfistup bez
koncového zafizeni, pak musi Ugastnik nejdiive se spolecnosti Telefénica Czech
Republic uzavfit dodatek ke stavajici vySe uvedené smlouvé, ktery definuje sluzbu
eurolSDN2 na rozhrani U, tzn. v Koncovém bodé sité tvofeném telefonni zasuvkou.

e) Pokud Koncovy bod sité spole¢nosti Telefonica Czech Republic neni tvofen telefonni
zasuvkou s jednim konektorem RJ 11, pFipadné jsou-li dale paralelni zasuvky, Ugastnik si
pfed objednanim sluzby u Poskytovatele musi poZadat spolecnost Telefénica Czech
Republic na &isle 800184084 o bezplatnou vyménu nebo Upravu Koncového bodu sité,
nebot tuto ¢innost muZe ze zdkona vykonavat pouze fyzicka nebo pravnicka osoba, ktera
je k tomu opravnéna dle zvlastniho piedpisu a opravnéna spolecnosti Telefénica Czech
Republic.

1.6.2. Pfifazeni k Hrani¢niho bodu Pfistupu Carrier IP DSL CA

Ke kazdému Pfistupu je spole¢nosti Telefonica Czech Republic pfifazen pravé jeden
Hrani¢ni bod PFistupu Carrier IP DSL CA. Technicky je timto bodem technologicky
pfisludny BRAS daného Oblastniho sdruzujiciho bodu dle pravidel rozdéleni Ugastnickych
pFipojek do Oblastnich sdruzujicich bodu stanovenych touto Smlouvou dle Pfilohy 3 této
Smlouvy. Pro kazdou Poskytovatelem uréenou Virtualni privatni cestu je stanoven jeden
Hrani¢ni bod Pfistupu Carrier IP DSL CA, ktery je spole¢ny pro vSechny Pfistupy, u
kterych Poskytovatel prognézuje spolecnosti Telefonica Czech Republic definovanou
Kategorii dle Pfilohy 1b této Smlouvy.

1.6.3. IP datovy provoz v Pfistupu

IP adresa Ucastnika je pfidélovana dynamicky nebo pevné z vefejného adresniho
prostoru Poskytovatele. Pfistup zajistuje predani IP provozu mezi Ugastnikem a
Poskytovatelem v Hrani¢nim bodé Pfistupu Carrier IP DSL CA do relevantni uréené
Virtudlni privatni cesty zajiStované sluzbou Carrier IP VPN dle uréenych vlastnosti tfeti
vrstvy OSI ovlivnénych zejména progndzovaci Kategorii dle Pfilohy 1b. IP datovy provoz
je dale ovliviiovan ostatnimi dohodnutymi pravidly (napf. adresace, smérovani provozu
mezi sitémi).

CIPS - Priloha 1a — Pristup Carrier IP DSL CA
Telefonica Czech Republic, a.s.
www.wholesale.cz
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2. Ceny Pristupu

Ceny jsou uvedeny v €eskych korunéch a bez dané z pfidané hodnoty.

2.1.1. Ceny jednorazovych ukonu Pristupl
Jednorazovy ukon Cena bez DPH
Zfizeni Pristupu 1KE
Zvyseni pristupové rychlosti Pfistupu 0 K&
Snizeni pFistupové rychlosti Pfistupu 0 K¢
ZruSeni Pfistupu 0 K¢

PreloZeni Pristupu z jedné Virtudlni privatni cesty do jiné
Virtuélni privatni cesty (pouze v rdmci jedné Sdruzené virtuélni 90 K&
cesty)

PreloZeni Pristupu (nezahrnuje pfipadné dalSi samostatné
naklady, které jsou uctovany v souvislosti s pfeloZzenim hlavni
stanice — HTS nebo pfipojky eurolSDN2 v pfipadé soub&hu na 0 K¢
stejném pfistupovém vedeni, jedna se o zruseni sluzby a jeji
Znovu zfizeni)

PfeloZeni Pfistupu v rezimu ,Naked" 0,-

Zfizeni Pfistupu pfeménou z jiné sluzby Poskytovatele (typicky

ze sluzby Prfistup Carrier Broadband) 90,-
Provéfeni koncového bodu sité na pozadani 500,-
Hromadné zfizeni PFistupl pfeménou z jiné sluzby individualni
Poskytovatele (typicky ze sluzby Pfistup Carrier Broadband) kalkulace ceny dle
rozsahu

CIPS - Priloha 1a — Pristup Carrier IP DSL CA
Telefonica Czech Republic, a.s.
www.wholesale.cz
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Mésicni cena za poskytovani Pfistupu s aktivni sluzbou HTS/ISDN

2.1.2.

na stejném pristupovém vedeni

_ B 3 Nomipélni Podporovanéa
Varianta PFistupu prenosova rychlost pristupova Cena bez DPH
Carrier IP DSL CA (k U,c:e\stnllfow/od technologie
Ucastnika)
2048/256 az 2048/256 kb/s ADSL/ADSL2+ 85 K¢
6144/512 a7 6144/512 kbls ADSL/ADSL2+ 103 K&
8192/512 aZz 8192/512 kb/s ADSL2+ 108 K¢
16384/768 aZ? 16384/768 kbls ADSL2+ 163 K¢
2048/256 aZz 2048/256 kb/s VDSL2 85 K¢
8192/512 aZ 8192/512 kb/s VDSL2 103 K¢
16384/1024 az 20480/2048 kb/s VDSL2 108 K¢
25600/2048 az 40960/2048 kb/s VDSL2 163 K¢

Spole¢nost Telefonica Czech Republic zahdji zpoplatfiovani Pfistupu paty kalendarni den
od vyrozuméni Poskytovatele o pfipravenosti PFistupu.

V pfipadé zfizeni Pfistupu nebo po PfeloZeni PFistupu je Poskytovatel povinen zaplatit
vzdy cenu za poskytovani sluzby ve vySi odpovidajici minimalné jednomu mésici
poskytovani sluzby.

PFi nepretrzité poruse delsi nez 5 kalendarnich dni (5 x 24hodin od okamZziku nahlaseni
poruchy na Poruchovou sluzbu) spole¢nost Telefonica Czech Republic vréati Poskytovateli
adekvétni ¢ast mésicni ceny za dobu trvani poruchy.

CIPS - Priloha 1a — Pristup Carrier IP DSL CA
Telefonica Czech Republic, a.s.
www.wholesale.cz
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Mésiéni cena za poskytovani Pfistupu bez aktivni sluzby HTS/ISDN

2.1.3.

na stejném pristupovém vedeni

. _ _ Nominaini Podporovana
Varianta Pfistupu | pfenosova rychlost pFiStupova Cena bez DPH
Carrier IPDSLCA | (k U,c:e\stnllfow/od technologie
Ucastnika)
2048/256 a7 2048/256 kb/s | ADSL/ADSL2+ 212 Ke
6144/512 a7 6144/512 kb/s | ADSL/ADSL2+ 230 Ké
8192/512 az 8192/512 Kb/s ADSL2+ 235 K¢
16384/768 a7 16384/768 kbls ADSL2+ 290 K&
2048/256 a7 2048/256 Kb/s VDSL2 212 K¢
8192/512 a7 8192/512 Kb/s VDSL2 230 K
16384/1024 aZ 20480/2048 kbls VDSL2 235 K¢
25600/2048 a7 40960/2048 kbls VDSL2 290 K¢

Spole¢nost Telefonica Czech Republic zahdji zpoplatfiovani Pfistupu paty kalendarni den
od vyrozuméni Poskytovatele o pfipravenosti PFistupu.

V pfipadé zfizeni Pfistupu nebo po PfeloZeni PFistupu je Poskytovatel povinen zaplatit
vzdy cenu za poskytovani sluzby ve vySi odpovidajici minimalné jednomu mésici
poskytovani sluzby.

PFi nepretrzité poruse delsi nez 5 kalendarnich dni (5 x 24hodin od okamZziku nahlaseni
poruchy na Poruchovou sluzbu) spole¢nost Telefonica Czech Republic vréati Poskytovateli
adekvétni ¢ast mésicni ceny za dobu trvani poruchy.

2.1.4. Mésiéni ceny za poskytovani Pristupl bez/s aktivni sluzby HTS nebo

ISDN na stejném pFistupovém vedeni

V pfipadé, Ze dojde u stavajici aktivni sluzby Pfistup s aktivni soub&znou sluzbou HTS
(mozné na technologii ADSL i VDSL) nebo ISDN (moZné pouze na technologii ADSL) na
stejném pristupovém vedeni ke zruSeni sluzby HTS nebo ISDN, dojde k datu realizace
tohoto zruSeni ke zméné mésicni ceny predmétné sluzby Pfistup. Sluzba Pfistup tak
pfejde do reZzimu tzv. ,naked“. Takovd zména sluzby Pfistup, bez ohledu na variantu
sluzby Pfistup vede vZdy k navy3eni mési¢ni ceny PrFistupu o 127,-K& bez DPH.

CIPS - Priloha 1a — Pristup Carrier IP DSL CA
Telefonica Czech Republic, a.s.
www.wholesale.cz

7/8



Priloha Telekomunikacniho véstniku 4/2013, str. 31

Yelefonica

V pfipadé, Ze dojde u stavajici aktivni sluzby Pfistup bez aktivni soubézné sluzby HTS
nebo ISDN na stejném pfistupovém vedeni ke zfizeni sluzby HTS nebo ISDN, dojde
k datu realizace tohoto zfizeni ke zméné& mési¢ni ceny pfedmétné sluzby Pfistup. Sluzba
Pristup tak prestane byt v rezimu tzv. ,naked". Takova zména sluzby Pfistup, bez ohledu
na variantu sluzby Pfistup vede vzdy ke sniZzeni mésicni ceny Pfistupu o 127,-K& bez
DPH.

CIPS - Priloha 1a — Pristup Carrier IP DSL CA
Telefonica Czech Republic, a.s.
www.wholesale.cz
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Obchodni tajemstvi

Smlouva o propojeni vefejnych komunikacnich siti uzaviena mezi spole¢nosti Vodafone Czech Republic a.s.a SpoleCnosti ....uweveerrescveeen dNE

Priloha C1

KONKRETNI VYSE CEN ZA POSKYTOVANE SLUZBY

Sluzba koncového volani

Na zakladé ulozené povinnosti souvisejici s regulaci cen a v souladu s vyroky I. a 11.(2)
rozhodnuti o cené CEN/7/12.2012-7 Rady Ceského telekomunikaéniho Gradu ze dne 17.
prosince 2012 (déle jen ,,Rozhodnuti o cené") se po dobu trvani povinnosti spole¢nosti
Vodafone sjednat a uplatiovat cenu za sluzbu ukonceni volani (terminace) ve verejné
mobilni telefonni siti Vodafone (dale jen ,,Cena za terminaci v siti Vodafone"), kterd je
uvedena ve vyroku |. Rozhodnuti o cené, Cena za terminaci v siti Vodafone stanovuje
takto:

a) 0,41 K&/min po dobu, kdy bude ve vztahu ke Smlouvé trvat povinnost uvedena

ve vyroku l.a) Rozhodnuti o cené; a

b) 0,27 K¢&/min po dobu, kdy bude ve vztahu ke Smlouvé trvat povinnost uvedena
ve vyroku |.b) Rozhodnuti o cené.

Spolecnost Vodafone bude v obdobi od 1. dubna 2013 uplatrovat dle bodu 1.1 Cenu za
terminaci vsiti Vodafone po dobu, kdy bude ve vztahu ke Smlouvé trvat povinnost
uvedena ve vyroku Rozhodnuti o cené. Jestlize po 1. dubnu 2013 (véetné) povinnost
uvedena v Rozhodnuti o cené zanikne (napf. z dlivodu zruseni Rozhodnuti o cené) nebo
bude-li po 1. dubnu 2013 (v¢etné) priznan odkladny Gcinek Zalobé proti Rozhodnuti o
cené, spolecnost Vodafone oznami spolecnosti ... zménu Ceny za terminaci v siti
Vodafone, pricemz zména Ceny za terminaci v siti Vodafone bude G¢inna od prvniho dne
tretiho kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém spolecnost Vodafone
zmeénu Ceny za terminaci v siti Vodafone spolecnosti .......... oznami.

Cena za sluzbu vyhledani pfeneseného telefonniho Cisla poskytovana spolecnosti
Vodafone

Cena za sluzbu vyhledéni preneseného telefonniho Cisla, kterou se zavazuje zaplatit
SpoleCnost ........evere. spoleénosti Vodafone, ¢ini:

1,62 K¢/vyhledani

Cena za sluzbu ukonc¢eni provozu na Gcastnické telefonni Cislo provozované jinym
mobilnim operatorem nez Vodafone.

Cena za sluzbu ukonceni provozu na Gcastnické telefonni Cislo provozované jinym
mobilnim operatorem, kterou se zavazuje zaplatit spole¢nost ... spolecnosti
Vodafone, Cini (cena za délku volani):

Cena za terminaci v siti jiného mobilniho operatora + 0,24 K&/min



Priloha Telekomunikacniho véstniku 4/2013, str. 33

Obchodni tajemstvi

Smlouva o propojeni vefejnych komunikacnich siti uzaviena mezi spole¢nosti Vodafone Czech Republic a.s.a SpoleCnosti ....uweveerrescveeen dNE
Priloha C1

4, Cena za Sluzbu pfenosu telefonnich mobilnich ¢isel mezi smluvnimi stranami

4.1 Cena za Sluzbu prenosu telefonnich mobilnich cisel, kterou hradi prejimajici operator
spoleénosti Vodafone je rozliSena podle typu objednavky (ceny platné od 1.3.2013):

a) Cena za jednoduchou objednévku (jedno MSISDN):
i. P2 - cena Gc¢tovana opousténym operatorem za spésné dokondeny proces preneseni
Cisla:

220,00 K&/MSISDN

b) Cena za komplexni objednavku (vice MSISDN):

i. P1 - cena G¢tovana spolecnosti Vodafone v pripadé Gspésné autorizace (cena P1 je
urena pouze Kk pokryti prirlistkovych administrativnich naklad( prfimo zpUsobenych a efektivné
vynaloZenych v souvislosti se zpracovanim objednavky Zadatele o preneseni telefonniho Cisla):

128,00 K¢/ objednavku

ii. P2 - cena Uctovana spolecnosti Vodafone za Gspésné dokonceny proces preneseni Cisla
(cena P2 je urcena pouze Kk pokryti dodatecnych naklad( zplsobenych a efektivné
vynaloZzenych v rdmci faze procesu preneseni Cisla od momentu Uspésné autorizace do
momentu Uspésného preneseni Cisla ze sité opousténého operatora):

92,00 K¢/ za kazdé MSISDN
v ramci dané objednavky

5. Ceny za sluzby souvisejici s propojenim se siti spole¢nosti Vodafone

51 Spolecnost .. je povinna zaplatit spolecnosti Vodafone jednoradzovy poplatek
20.000,-K¢ za zfizeni a ro¢ni Gdrzbu kazdého jednoho rozhrani souvisejiciho s jednim
tokem 2Mbit/s. Spolecnost Vodafone je opravnén Gctovat po prvnim roce provozu
rozhrani spole¢nosti ... poplatek za roéni spravu kazdého jednoho rozhrani ve vysi
5.000K¢.

52  Telekomunikacni okruhy do bod( propojeni spolecnosti Vodafone definovanych v Piloze
A1 zfizuje a zajistuje spolecnost ........ .V konkrétnich pripadech Vodafone nabizi moZnost
dohody o spolupodileni se na nakladech na provoz spoje podle poméru vyuzivani
prenosové kapacity odchozim provozem v(c¢i celkovému provozu vyménovanému pres
toto propojeni.

V pripadé, Ze okruh zfizeny na zakladé Zadosti spole¢nosti ........ nebude z&dnou ze stran vyuZzivan,
nese spolecnost .. veskeré naklady na takovyto telekomunikacni okruh.

[v03/2013]
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Obchodni tajemstvi

Smlouva o propojeni vefejnych komunikacnich siti uzaviena mezi spole¢nosti Vodafone Czech Republic a.s.a SpOLe€nosti .......eecweeeersrne. dNE
Priloha E

ADRESY A KONTAKTNi OSOBY

1. Obecné

Smluvni strany se dohodly, Ze vSechna ozndmeni, informace, sdéleni, stiznosti, namitky, Zadosti a
pozadavky pro Gcely této Smlouvy budou predavany prostrednictvim kontaktnich mist.

Déle se smluvni strany dohodly, Ze kazdéa urci pracovisté pro operativni fizeni, které bude odpovidat
za fizeni technického provozu.

Pro vzdjemny styk obou smluvnich stran budou k dispozici dale uvedend kontaktni mista.

2. Kobchodnim nalezitostem Smlouvy:

a) Pro obchodnivztahy nad sluzbami propojent:

ZaVodafone Vinohradska 167
Ing. Jan Slabihoud 100 00 Praha 10
tel: 4420776 971 111
e-mail: jan.slabihoud@vodafone.com

b) Pro operativni feseni otazek souvisejicich s narodnimi sluzbami propojent:

ZaVodafone Vinohradska 167
Ing. Petr Bélina 10000 Praha 10
tel: 4420776 971 111
e-mail: petr.belina@vodafone.com

c) Pro operativni reSeni otazek souvisejicich s mezinarodnimi sluzbami propojent:

ZaVodafone Vinohradska 167
Ing. Jifi Némecek 100 00 Praha 10
tel: +420776 971 111
e-mail: jiri.nemecek@vodafone.com

3. Kpravnim nalezitostem Smlouvy:

a) V pripadé zésadnich sporl mezi smluvnimi stranami vstoupi v jednani nasledujici
zastupci obou stran:



Priloha Telekomunikacniho véstniku 4/2013, str. 35

Obchodni tajemstvi

Smlouva o propojeni vefejnych komunikacnich siti uzaviena mezi spole¢nosti Vodafone Czech Republic a.s.a SpOLe€nosti .......eecweeeersrne. dNE
Priloha E
ZaVodafone Vinohradska 167
Mgr. Jan Klouda 100 00 Praha 10

tel: +420776 971 111
e-mail: jan.klouda@vodafone.com

b) Pro feSeni pravnich otazek souvisejicich se sluzbami propojent:

ZaVodafone Vinohradska 167
Mgr. Tomas Voleman 10000 Praha 10
tel: +420776 971 111
e-mail: tomas.voleman@vodafone.com

4. Pro feSeni otazek souvisejicich s rozsifovanim koncovych propojovacich bodu siti,
technickou realizaci novych sluZeb, fizeni testovaciho a trvalého provozu vcetné
technické a provozné technické koncepcni podpory:

ZaVodafone Vinohradska 167
Ing. Martin Stéch 100 00 Praha 10
tel: +420776 971 111
e-mail: martin.stech@vodafone.com

5. Pro osobni pfedavani provoznich podklad podle Pfilohy D, odiétovanim a détovanim:

ZaVodafone Vinohradska 167

Ing. Jana Koppelova 10000 Praha 10
tel: +420776 971 111
e-mail:;jana.koppelova@vodafone.com

6. Technickd podpora pro operativni fizeni provozu v pfipadé zasadnich problémi
propojeni jako jsou napf. rozsahlé vypadKky sité, zmény databaze a pod.:

ZaVodafone tel.. +420776 977 340
Centrum fizeni sité (NMC) tel.. +420 323 612 421

For troubleshooting:
Komunikace e-mail: nmc@vodafone.cz
pouze v anglickém jazyce For planned work notification:

e-mail: ops@vodafone.cz

[v03/2013]
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Informace tykajici se propojeni se siti spole¢nosti Vodafone Czech Republic
a.s. (dale jen Vodafone) dle rozhodnuti CTU ¢. REM/7/04.2010-30 a ¢.
REM/3/04.2010-57

Spolecnosti Vodafone byla vyse uvedenymi rozhodnutimi CTU uloZena povinnost zvefejnit informace dle
OO0P/7/07.2005-12. Tyto informace jsou uvedeny niZe:

1  CENY ZAPRISTUP

Podminky mobilnich sluzeb propojeni poskytovanych spolecnosti Vodafone, v€etné cen, jsou uvedeny v
Referencni nabidce propojeni spole¢nosti Vodafone.

Pokud jde o pevnou sit spole¢nosti Vodafone, ceny za prislusné sluzby jsou:

terminace (silny/slaby provoz): 0,34/0,17K&/min (Il. tranzit se nedctuje)
tranzit: 0,24K¢/min
vyhledani NP: 1,62K¢/min

2  UMISTENi TRANZITNICH USTREDEN VE KTERYCH JE REALIZOVANO PROPOJENI SE SiTi
SPOLECNOSTI VODAFONE

21 Propojovacibod v Praze (MSC9) je umistén:

a) Budova SITEL, Nad Elektrarnou 411, 106 00 Praha 10 — Slatiny, technologické prostory Vodafone,
DDF nebo MOR Room.

b) Budova Vodafone datacentrum, Strfedokluky - parc 788/1, StfedoCesky kraj
22  Propojovaci bod v Brné (MSC8) je umistén:

Kaplanové budové - Technologicky park Brno, Technickéa 23, 616 00 Brno - Kralovo Pole, technologické prostory
Vodafonu, pfizemi, DDF Room.

23 Propojovaci bod v Ri¢anech (MSC7) je umistén:
JaZlovicich, Zdébraska 75, Praha — vychod, budova Vodafone, prizemi.

3  CHARAKTERISTIKY ROZHRANi PRO PROPOJENI SE SiTi SPOLECNOSTI VODAFONE

Propojeni je realizovano prostfednictvim linek E1 (30,31 kanal() , 2.048 Mbit/s, CtyFdratové metalické vedent pfi
pouziti signalizaéniho protokolu ISUP, signalizace se predava v prvnim kanalovém intervalu, pokud neni
domluveno jinak.

4  SPECIFIKACE ZARiIZENi PRO PROPOJENI SE SiTi SPOLECNOSTI VODAFONE

4.1 Spolecnost Vodafone pouZiva tranzitni Gstfedny (MSC) typu AXE-10, vyrobce LME Ericsson (softwarova
verze R14)

4.2 Predavaniformatu Cisel volajiciho a volaného:

- Cisla z Cislovaciho planu Ceské republiky jsou predavéna v narodnim formatu (nature of adress = national)
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— Cisla z mezinarodniho rozsahu jsou predavana v mezinarodnim formatu (nature of adress = international)

Format a &islovani signalizaénich boda (SPC)
Cislovani SPC v narodni prechodové siti: 13-10, 13-11, 13-12

Format a ¢islovani kanalu v propojovacich bodech (CIC)

Cislovani CIC, od nuly A-B, kde A je &islo PCM Linky od 0, B je &islo kanalového intervalu v PCM lince nebo v
dekadické formé, hodnota 32*A+B.

Dalsi informace tykajici se zarizeni pro propojeni se siti spole¢nosti Vodafone jsou uvedeny v Referencni nabidce.

DIMENZOVANI KAPACIT PROPOJOVACICH SVAZKU

Dimenzovani propojovaci kapacity se odvozuje od vzajemného provozu a planovanych zmén. Doporucena
utilizace propojovacich kapacit je 70-80%. Komplexni specifikace dimenzovéni kapacity je popsano v Referencni
nabidce spolecnosti Vodafone.

Kapacita propojeni
Kapacita se stanovuje na provozni ztratu 1% v HPH (hlavni provozni hodina). Spole¢nost Vodafone preferuje
realizaci propojeni formou obousmérnych propojovacich svazk( pro vsechny typy provozu.

URCENI SITOVE HIERARCHIE PRiISTUPU NEBO PROPOJENI
Pripojeni Gstreden jinych operatord je na Grovni tranzitnich uzld.
POPIS SIGNALIZACE

Presna specifikace realizace signalizace v¢etné nutnych testll je popsana v Referenc¢ni nabidce
spole¢nosti Vodafone.

Signalizace €.7

Operatofi se propojuji prostfednictvim signalizace SS7, protokolem ISUP (spec. ETSI 1999) pro
hlasova spojeni, protokolem MAP v.3 pro pfenos SMS.

SPC astfeden v pfechodové siti Gstfeden

Sitovy indikator NI=11, struktura SPC 6 - 8 bitd

SPC ustfeden Vodafone v pfechodové signalizacni siti
MSC7:13-10

MSC8:13-11

MSC9:13-12

Zakladni pravidla pro smérovani signalizacnich zprav v pfechodové siti (NI =11)

Propojeni bude provedeno minimalné 1 signaliza¢ni linkou podle déale uvedenych zasad. Pokud existuje vice PO,
zfidi se signalizac¢ni linky mezi STP, tak aby byla zajisténa redundance a zéloha spojeni v pripadé preruseni jedné
linky.

Smérovani signalizacniho provozu bude nastaveno tak, aby bylo zajisténo optimalni vyuziti signalizacni sité
Vodafone a zaloha v pripadé vypadku.

[v 03/2013]
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