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Cesky telekomunikaéni auarad
se sidlem Sokolovskd 219, Praha 9
postovni pfihradka 02, 225 02 Praha 025

Praha 15, dubna 2008
Cj. 33 444/2008-610

Cesky telekomunika&ni Gfad (dale jen ,Ufad*) jako pfislusny organ statni spravy
podle § 108 odst. 2 zakona €. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné
nékterych souvisejicich zakonl (zakon o elektronickych komunikacich), ve znéni pozdéjsich
pfedpist (dale jen ,zakon®), s vyuzitim norem a specifikaci podie § 62 odst. 2 zakona a
k provedeni § 62 odst. 3 zakona vydava

sitovy plan identifikaénich oznaceni siti, datovych toki a sluzeb siti zemského
digitainiho televizniho vysilani

¢. SP/4/04.2008
~ Clanek 1
Uvodni ustanoveni
(1) Tento sitfovy plan stanovi zpusob pouZiti identifikaZnich oznaeni datovych toku
zajistujicich pfenos sluzebnich informaci') v prostfedi siti a sluZeb - elektronickych

komunikaci zemského digitalniho televizniho vysilani DVB-T?) v podminkach Ceské
republiky, a to v ndvaznosti na mezinarodni prostfedi.

Clanek 2
Vymezeni pojmi

(1) Pro Géely tohoto sitového planu se rozumi

a) zakladnim datovym tokem datovy tok se strukturou definovanou podle specifikaci
ISO/IEC 13818, ktery reprezentuje konkrétni poskytovanou sluzbu,

b) transportnim tokem (transport stream) datovy tok sestavajici z jednoho nebo
vice zékladnich datovych toka,

c) identifikacnim oznacenim identifikator ,id* (zpravidla v hexadecimalnim tvaru)
oznadujici nezaménitelnym zplsobem sit, datovy tok nebo sluZbu,

d) original_network_id (ON_ID) unikatni identifikator spole¢ny pro vdechny sité
v ramci konkrétni zemé,

e) network_id (N_ID) unikatni identifikator konkrétni sité,

"YETSI EN 300 468 a ETR 101 211 V4.8.1 (2007.08), ktere popisuji sluzebnl informace
(Sl),pouzivané v systémech DVB
*YDVB -T - Digital Video Broadcasting — Terrestrial
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f) transport_stream_.id (TS_ID) unikatni identifikator konkrétniho transportniho toku,

g) service_id (S_ID) unikatni identifikator konkrétni sluzby pfenadené transportnim
tokem (televizni program, rozhlasovy program, ostatni sluzby).

(2) Seznam norem a pouzitych zkratek v anglickém jazyce je uveden v pfiloze tohoto
sitového planu.

Clanek 3
Hodnoty pouzivanych identifikator(

(1) Hodnota identifikétoru original_network_id je pro viechny sit& zemského
digitalniho televizniho vysilani v Ceské republice stanovena 0x20CB. Tuto hodnotu
identifikatoru  original_network_id zafazuji vSichni operatofi vysilacich siti pro &ifeni
zemského digitalniho vysilani do datového toku sluZebnich informaci.

(2) Hodnota identifikatoru network id se stanovuje zrozsahu hodnot 0x3101 az
0x3200. Hodnotu identifikatoru ve tvaru 0X31zz stanovuje Ufad jako soucast individualniho

opravneni k vyuZivani radiovych kmito&tt podle konfigurace sité obsaZené v zadosti a to tak,
Ze kazda konkrétni sit s jinym obsahem musi mit odlinou hodnotu tohoto identifikatoru.

Hodnoty identifikatoru network_id siti, pro které jiz byla ke dni G¢innosti tohoto
sitového planu vydana individuaini opravnéni k vyuZivani radiovych kmito&tl jednotlivym
operatorim vysilacich siti jsou stanoveny takto:

»Vysilaci sit™ Identifikator
Operator vysilaci sité Uzemni oblast N ID
. . , Praha, Usti n/L,

Ceské Radiokomunikace a.s. Dormalice 0x3101
Ceské Radiokomunikace a.s. Brno 0x3102
Ceské Radiokomunikace a.s. Ostrava 0x3103
Czech Digital Group, a.s. Praha 0x3106
Telefonica O2 Czech Republic, a.s. Praha 0x3107

(3) Hodnota identifikatoru transport_stream_id se stanovuje zrozsahu hodnot
0x0101 az OxEFFF. Hodnotu identifikatoru ve tvaru Oxwvzz stanovuje Ufad na zakladé
zadosti operatora vysilaci sité jako souéast individuainiho opravnéni k vyuzivani radiovych
kmitoCtl tak, Ze vv pfedstavuje pofadové &isio operatora prislusné vysilaci sité a zz
pofadove &islo jim vytvareného transportniho datového toku &imz jsou rozlideny transportni
toky prenasejici rizny obsah.
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jednotlivym operatorim vysilacich siti jsou stanoveny takto:

Hodnoty identifikatoru transport_stream_id u siti, pro které jiz byla ke dni G&innosti
tohoto sitového planu vydana individualni opréavnéni Kk vyuzivani radiovych kmito&tl

»Vysilaci sit“ Identifikator
Operator vysilaci sité oblast TS _ID
Ceské Radiokomunikace a.s. Praha 0x0201
Ceské Radiokomunikace a.s. Brno 0x0202
Ceské Radiokomunikace a.s. Ostrava 0x0203
Ceské Radiokomunikace a.s. Usti n/L 0x0204
Ceské Radiokomunikace a.s. Domazlice 0x0205
Czech Digital Group, a.s Praha 0x0301
Telefonica 02 Czech Republic, a.s. Praha 0x0401

a) 0x0001 aZ Ox3FFF pro televizni programy,
b) 0x4001 az Ox7FFF pro rozhlasové programy,
c) 0x8001 az OXEFFF pro ostatni sluzby, véetné aplikaci MHP.

jednotlivym operatorim vysilacich siti jsou stanoveny takto:

{(4) Hodnota identifikatoru service_id se stanovuje v rozsahu hodnot:

Hodnoty identifikatoru service_id sluZeb, Sifenych ke dni U&innosti tohoto sitového
planu v sitich, pro ktere jiz byla vydana individualnf opravnéni k vyuZivani radiovych kmitogti

Sluzba S ID

T 0x0101
CT2 0x0102
CT 24 0x0103
CT SPORT 0x0104
NOVA 0x0201
PRIMA 0x0301
OCKO 0x0401
NOE TV 0x0501
Public TV 0x0601
CRo 1 Radiozurnal 0x4101
CRo 2 Praha 0x4102
CRo 3 Vitava 0x4103
CRo 4 Radio Wave 0x4104
CRo D-dur 0x4105
CRo Leonardo 0x4106
CRo Radio Cesko 0x4107
CLASSIC FM 0x4201
Proglas 0x4301
Evropa 2 0x4401
Aplikace MHP 0x8101
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Clanek 4
Pridélovani identifikator(

(1) Hodnoty identifikatord original_network_id, network_id , transport_stream_id
pfidélenych Zadateli uvadi Ufad jako sougast individualniho opravnéni
k vyuzZivani radiovych kmito&tu.

(2) Hodnotu identifikatoru service_id stanovi Ufad na zadost operatora vysilaci sité,
podle Clanku 3 odst. 4 tohoto sitového planu a uvadi ji v prehledu viech
service_id v databazi podle ¢lanku 5 tohoto sitového planu.

(3) Operéator vysilaci sité¢ neprodlend pozadda Urad o  zménu pfisludnych

individuainich oprévnéni v pfipadé, Ze zmény ve vysilaci siti maji za nasledek
zmeénu stanovenych identifikatora.

Clanek 5
Evidence pfidélenych identifikatoru

Ufad vede databazi vech stanovenych identifikatord, ktera je vefejné pfistupna

zpUsobem umozniujicim dalkovy pfistup. Operéator vysilaci sité je opravnén uzivat pouze
Ufadem stanovené hodnoty identifikatord.

Clanek 6
Ucinnost

Tento sitovy plan nabyva Gcéinnosti dnem 1. kvétna 2008.

417
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Oduvodnéni

Ufad vydava sitovy plan, kterym se stanovi zplsob pouzivani identifikadnich
oznaceni v ramci datovych tok( zajistujicich pfenos sluZebnich informaci pro sité zemského
digitalniho vysilani DVB-T.

Tento sitovy plan je podie § 62 odst. 3 zakona sestaven s vyuzitim norem a
specifikaci, kdyZz vychazi z CSN ETSI EN 300 468 V1.7.1 (2006-05) Digitalni vysilani (DVB);
Specifikace pro servisni informace (SI) v systémech DVB (,Digital video broadcasting (DVB);
Specification for Service information (Sl) in DVB systems®) a technické zpravy ETS! TR
101 211 V1.8.1 (2007-08) Digitaini vysilani (DVB); Smérnice pro implementaci a uziti
servisnich informaci (SI) (,Guidelines on implementation and usage of service information
(S1))*. Vyuziti téchto norem a specifikaci je s ohledem na nutnou navaznost na mezinarodni
prostifedi DVB-T.

Cilem sitového planu je zajistit aby se k pfijimacdi uZivatele dostali informace, které
umozni vybér dostupnych sluzeb z vysilanych datovych tokd automatickym a systémové
korektnim zpusobem. Jednoznacna identifikace siti, datovych tokii a sluzeb DVB-T je
nezbytna pro zajisténi automatického naladéni poZadovaného programu na pfijimaéi
uZivatele.

Dodrzovani pravidel uvedenych v sitovém planu operatory siti elektronickych
komunikaci vyuZivajicich k poskytovani sluzeb standardu DVB-T je z&kladnim predpokladem
pro spravnou funkci koncovych zafizeni a spokojenost jejich uZivatel(.

Clanek 1 vymezuje rozsah problematiky, ktera je timto sitovym planem upravena.

V Clanku 2 sitovy plan vymezuje nezbytné pojmy v souladu s vy$e uvedenymi
standardy a specifikacemi, které jsou dale v textu pouzivany.

Clanek 3 sitového planu stanovuje rozsah a konstrukci jednotlivych identifikatort
nezbytnych pro dostatecné rozliSeni siti, datovych tokt a pien&Zenych sluzeb v jednotlivych
DVB-T sitich v podminkach Ceské republiky. Dale je stanovena konstrukce tdchto
identifikatord a zpusob stanoveni jejich hodnoty i zplsob stanoveni jejich zavaznosti pro
operatory jednotlivych siti.

Specifikovana pravidla umoziuji pfidélit jednoznacné nasledujici poéty jednotlivych
identifikator:
¢ network_id: 256,
transport stream_id: 61 183,
service_id (pro televizni programy): 16 383,
service_id (pro rozhlasové programy): 16 383,
service id (pro ostatni sluzby): 28 670.

Soucasné jsou v ¢lanku 3 stanoveny konkrétni hodnoty identifikatord network _id,
transport_stream_id a service_id pro DVB-T sit&, pro které jiz ke dni G&nnosti tohoto
sitového planu Ufad vydal opravnéni k vyuzivani radiovych kmito&td, a pro jimi ifené
sluzby. V Clanku 4 se uvadi zplsob pfid&lovani identifikatori a mechanizmus jejich pfipadné
zmény.

V Elanku 5 je upraven zpusob, kterym Utad zajidtuje véeobecnou informovanost o
hodnotach jednotlivych identifikdtord a to prostfednictvim databaze, ktera je vefejné
pristupna zplsobem umoziiujicim dalkovy pfistup.

Clanek 6 stanovuje U&innost tohoto sitového planu.
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Na zakladé § 130 Zakona a podle Pravidel Ceského telekomunikacniho Gfadu pro
vedeni konzultaci s dotCenymi subjekty na diskusnim misté spravni organ zverejnil navrh
sifového planu vcetné vyzvy k uplatnéni pfipominek na diskusnim misté dne 4. ledna 2008.
Pfipominky k navrhu rozhodnuti bylo mozno uplatnit do 4. Gnora 2008, V této Ihiité uplatnily
pfipominky dva subjekty.

Prvni pfipominka sméfovala k tomu aby byl stanoven termin od kdy musi stavajici
provozovatelé DVB-T pouZivat pfidélené identifikatory.

Ufad k této pFipomince uvadi, Ze operator vysilaci sité je dnem nabyti G€innosti
sitového planu opravnén uzivat pouze Ufadem stanovené hodnoty identifikatord.

Druha pfipominka sméfovala k tomu, Ze hodnota network_id pro Ceské
Radiokomunikace, a.s. pro Prahu, Domazlice a Usti n/Labem by méla byt stejna.

Ufad k této pfipomince uvadi, ze zménil tabulku hodnot pouzivanych identifikator(
network_id podie pfipominky.

Treti pfipominka sméfovala k tomu, Ze chybi mechanismus zmény identifikator(
network_id a transport_stream_id v okamziku zmény obsahu na Gasti sité, ktera ma jiz
pfidéleny identifikatory.

Utad k této pfipomince uvadi, Ze k zajist&ni navrhovaného mechanismu zmény téchto
identifikatoru byl v €l. 4 sitového planu dopinén bod 3).

Vyporadani pripominek zvefejnil Ufad na diskusnim misté na svych internetovych
stankach dne 21. bfezna 2008.

Podle § 130 odst. 3 Zakona konzultoval Ufad navrh sitového planu rovnéz s Radou
pro rozhlasoveé a televizni vysilani. Rada pro rozhlasové a televizni vysilani na svém 5.
zasedani dne 11. bfezna 2008 souhlasila s navrhem sitového planu bez pfipominek

l

PhDr. Pavel Dvorak, CSc.
pfedseda Rady
Ceského telekomunikaéniho Gradu
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Pfiloha sit'ového planu €. SP/4/02.2008

1. Seznam norem

a) ETSI EN 300 744 Digital Video Broadcasting (DVB), Framing, structure, channel coding
and modulation for digital terrestrial television.

b) ETSI EN 300 468 v 1.7.1 (2006-05): Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for
Service Information (Sl) in DVB system.

c) ETSI EN 300 231: television system; Specification of the domestic video Programme
Delivery Control system (PDC)

d) ETSI EN 300 401: Radio Broadcasting Systems; Digital Audio Broadcasting (DAB) to
mobile, portable and fixed receivers

e) ETSI EN 300 706: “Enhanced Teletext specification

f) ETSI EN 301 192: “Digital Video Broadcasting (DVB); DVB épec'rﬁcation for data
broadcasting”

g) ETSI EN 301 775: “Digital video broadcasting (DVB); Specification for carriage of
Vertical Blanking Information (VB!) data in DVB bitstreams”.

h) ETSI ETR 162: “Digital Video Broadcasting (BVB); Allocation of service information (Sl)
codes for DVB systems”.

iy ETSI TR 101 154: “Digital video Broadcasting; Implementation guidelines for the use of

MPEG-2 Systems, Video and Audio in satellite, cable and terrestrial broadcasting
applications”.

j) ETSI TR 101 211: “Digital video Broadcasting (DVB); Guidelines on implementation and
usage of Service Information (SI)".

k) ETSI 102 323: “Digital video broadcasting (DVB); Carriage and signalling of TV-Anytime
information in DVB transport streams”.

) ETSI TS 102 812: “Digital Video Broadcasting (DVB); Multimedia Home Platform
(MHP)”.

m)ISO/IEC 13818-1: “Information technology —Generic coding of moving pictures and
associated audio information: Video”.

n) ISO/IEC6937: “Information technology — Coded graphic character set for text
communication — Latin alphabet”.

0) ISO/IEC 8859-1 - 15: “Information technology- 8 bit single-byte coded graphic character
sets — Part 1: Latin Alphabet No. 1 az 9",

2. Seznam zkratek

DVB Digital Video Broadcasting

DVB-T Digital Video Broadcasting -Terrestrial
iD Identificator

ON Original Network

S Service

Sl Service Information

TS Transport Stream
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