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A. Normativni ¢ast

4. Opatieni obecné povahy — VSeobecné opravnéni ¢. VO-R/14/12.2006-38 k vyuzivani radi-
ovych kmitoéti a k provozovani zafizeni v pasmu 10 GHz (reprodukce dokumentu na str.
2 —5)
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Cesky telekomunikac¢éni afad
se sidlem Sokolovska 219, Praha 9
postovni pfihrddka 02, 225 02 Praha 025

Praha 20. prosince 2006
Cj. 43 556/2006-613

Cesky telekomunikaéni Gfad (dale jen ,Ufad") jako prislusny organ statni spravy podie
§ 108 odst. 1 pism. b) zakona & 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné
nékterych souvisejicich zakonu (zékon o elektronickych komunikacich), ve znéni pozdéjsich
pfedpisU (dale jen ,zakon"), a zékona &. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdajsich
predpist, na zakladé vysledki vefejné konzultace uskuteénéné podle § 130 zakona,
rozhodnuti Rady Ufadu podle § 107 odst. 8 pism. b) bod 2 a k provedeni § 9 zakona vydava
opatfenim obecné povahy

vSeobecné opravnéni &. VO-R/14/12.2006-38

......

_ Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Podminky provozovani pfistroji '), *) vztahujici se na vyuZivani radiovych kmito&ti
a provozovani pevnych vysilacich radiovych zafizeni slouZicich k pfenosu televiznich,
rozhlasovych, hovorovych a datovych signali v pasmu 10 GHz (dale jen ,stanice®) fyzickymi
nebo pravnickymi osobami (dale jen ,uZivatel"), stanovi zakon a toto véeobecné opravnéni
podle § 10 odst. 1 zékona.

Clanek 2
Konkrétni podminky
Konkrétni podminky tykajici se § 10 odst. 1 pism. n) zakona jsou:

a) stanici |lze provozovat bez individualniho opravnéni k vyuzivani radiovych kmito&ta:
b} stanice jsou soudasti systému typu bod-bod:;

! %?3 a# 75 zdkana,

) CSN ETSI EN 301 751 - Pevné radiové systémy — Zafizenl a antény mezi dvéma body — Kmenova harmonizovand
nerma pro digitdini pevné radiove systémy a antény mezi dvéma body pokrjvajici zdkladni po2adavky podle &lanku
3.2 Smémice 1999/5/EC.
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c) stanice vyuzivaji tyto kmitocty:

. Jmenaovity kmitoéet : . Jmenovity kmitodet
Cislo kanalu stfedu kanélu [MHz] Cislo kanalu stfedu kanalu [MHz]
0 10 308 7 10 490
1 10 322 Ta 10 504
1a 10 336 8 10 518
2 10 350 B8a 10 532
2a 10 364 9 10 546
3 10 378 9a 10 560
3a 10 392 10 10574
4 10 406 - -

d) stanice |ze provozovat s maximalni kmitoétovou odchylkou pracovniho kmitoctu 107

e) sifka pasma zabraného vysilanim ve vysokofrekvenénich kandlech & 1 az 10 je
maximalné 28 MHz a ve vysokofrekvenénim kanalu ¢ 0 je maximalné 14 MHz. Pro
pienos signalu, ktery nevyZaduje plnou $ifku pasma zabraného vysilanim, je mozno
stanice provozovat na doplfikovych vysokofrekvencnich kanalech, jejichz kmitocty jsou
odvozeny od kmitoctd vyse uvedenych kanall dle vzorel:

f=1,+7 MHz pro maximalni §ifku pasma zabraného vysilanim 14 MHz nebo
f=f,+35MHz pro maximalni $ifku pasma zabraného vysilanim 7 MHz,

kde f je jmenovity kmitocet stfedu doplfikového vysokofrekvenéniho kanall [MHz] a f; je
jmenovity kmitoget stfedu vysokofrekvenéniho kanalu [MHz], pficemz n je éislo kanalu
1 az 10 (véetné kanall s indexem a);

f) vykon dodavany stanici do anténniho napajece muaZe byt maximalng 2 mW;

g) spektraini vykonova hustota na statni hranici nesmi pfesahnout hodnotu
122 dB(W/(m? . MHz));

h) stanice lze provozovat pouze s anténami, které jsou konstruovany tak, aby minimaini
potladeni vyzaiovani v Ghlech vétsich neZ 10° od osy vyzafovani bylo 20 dB;

i) stanice nelze provozovat pro pfimé $ifeni rozhlasového a televizniho vysilani;
j} stanice jsou provozovany na sdilenych kmitoétech;

k) provoz stanice nema zaji§ténu ochranu proti ruseni zpusobenému vysilacimi radiovymi
stanicemi jiné radiokomunikaéni sluZby provozovanymi na zakladé individualniho
opravnéni k vyuzivani radiovych kmitoétu, nebo jinymi stanicemi téze sluzby. Pripadne
ruéeni fesi fyzické a pravnické osoby vzajemnou dohodou;

l) stanice nesmi byt elektricky ani mechanicky ménéna.
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Clanek 3
Zavérecna ustanoveni

(1) Za stanici, ktera splfiuje pozadavky dané nafizenim vlady €. 426/2000 Sb., kterym
se stanovi technicke poZzadavky na radiova a na telekomunikaéni koncova zarizeni, ve znéni
pozdéjsich pfedpisl, se povaZuje rovnéz stanice, u které Ufad rozhodl o schvéleni radiového
zafizeni podle § 10 zdkona €. 151/2000 Sb., o telekomunikacich a o zméné daldich zakoni,
ve znéni pozdéjsich predpisu, pokud tato stanice byla uvedena na trh pfed dnem 1. dubna
2003.

(2) U stanic, ktere byly uvedeny do provozu pfede dnem G¢innosti tohoto viecbecneho
opravnéni a které jsou umistény ve vzdalenosti do 60 km od statni hranice a wvyzaruji
smérem ke statni hranici, provede uZivatel nejpozdéji do 6 mésicu od nabyti uéinnosti tohoto
vieobecného opravnéni kontrolni pfepoéet spektralni vykonové hustoty na statni hranici
podle €l. 2 pism. g) a v pfipadé potieby provede zménu parametri stanice tak, aby bylo
zajisténo dodrZeni poZzadovaneho parametru.

Clanek 4
ZruSovaci ustanoveni

Zrusuje se vSeobecné opravnéni ¢ VO-R/M4/08.2005-26 k wyuzZivani radiovych
kmitoéth a k provozovani zafizeni v pasmu 10 GHz, ¢&j. 30044/2005-613, ze dne
20. éervence 2005, zvefejnéné v &astce 11/2005 Telekomunikaéniho véstniku.

Clanek 5
Uéinnost

Toto véeobecné opravnéni nabyva uginnosti patnactym dnem ode dne jeho uvefejnéni
v Telekomunikaénim véstniku.
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Oddvodnéni

Ufad vydava kprovedeni § 9 zakona opatfeni obecné povahy, kterym se
vydava véeobecné opravnéni ¢ VO-R/14/12.2006-38 k vyuZivani radiovych kmitoéti a
k provozovani zafizeni v pasmu 10 GHz (dale jen ,véeobecné opravnéni),

VSeobecné opravnéni vychazi z principt zakotvenych v zékoné, z kmitoétovych pland
a harmonizacnich zaméri Ewvropskych spoleéenstvi a nahrazuje plvodni véeobecné
opravnéni zruSené &lankem 4 vieobecného opravnéni.

V Elanku 2 jsou uvedeny podminky provozovani pevnych vysilacich radiovych
zarizeni slouZicich k pfenosu televiznich, rozhlasovych, hovorovych a datovych signali
v pasmu 10 GHz. Tyto podminky vychézeji ze smémice Evropského parlamentu a Rady
¢. 1999/5/ES, o radiovych zafizenich a telekomunikaénich koncovych zafizenich a
vzajemném uznavani jejich shody, jakoZ i z poZadavkl vyplyvajicich z vykonu spravy
radiového spektra.

Po vydani vseobecného opravnéni & VO-R/14/08.2005-26 obdrzel Ufad od
Telekomunikaéniho Gfadu Slovenské republiky pozadavky na koordinaci pasma 10,15-10,3
a 10,5-10,65 GHz. Slovenska strana hodla vyuzivat toto pasmo pro spoje bod-multibod
v souladu s doporuéenim CEPT/ERC/REC 12-05 E za podminky, 2e spektraini vykonova
hustota u téchto spoju nesmi na statni hranici pfesahnout hodnotu =122 dB(W/(m?. MHz)).
Ceska republika toto doporugeni dosud neimplementovala, ale v budoucnu lze oéekavat
implementaci tohoto doporueni, stejné jako implementaci pasma 10,5-10,6 GHz pro
zafizeni pro detekci pohybu a pro ostrahu podle doporuéeni ERC/REC 70-03.

Vzhledem k nutnosti zajistit ochranu pro spoje provozované podle doporugeni CEPT
v okolnich zemich proved| Ufad ve smyslu § 12 zakona zmé&nu veobecného opravnéni
VO-R/14/08.2005-26 dopInénim nového pismene g v &l. 2 a odst, 2 v &l. 3.

Uvedena zména se v praxi dotkne spoju provozovanych podle tohoto véeobecného
opravnéni, které jsou umistény ve vzdalenosti do 60 km od statni hranice a jsou orientovany
tak, Ze jedno zafizeni vyzafuje smérem ke stétni hranici. U takovych spojt jiz uvedenych do
provozu bude tfeba provést kontrolni pfepocet s pfipadnou zménou parametr(i vysilacich
radiovych zafizeni tak, aby bylo zajisténo dodrZeni maximdlni stanovené spekiraini
vykonové hustoty na statni hranici.

Na zakladé § 130 zakona a podle Pravidel Ceského telekomunika&niho Ufadu
pro vedeni konzultaci s dotCenymi subjekty na diskusnim misté Ufad zvefejnil dne
13. listopadu 2006 navrh opatfeni obecné povahy, kterym se vydava vieobecné opravnéni
¢. VO-R/M4/XX.2008-Y k vyuZivani radiovych kmitoétl a k provozovani zafizeni v pasmu
10 GHz, a vyzvu k podavani pfipominek na diskusnim misté.

V rameci vefejné konzultace Ufad neobdrZel 2adnou pfipominku.

I
f
i

PhDr. Pavel Dvofak, CSc.
predseda rady
Ceského telekomunikaéniho Gfadu
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B. Informativni ¢ast

5. Tiskova oprava — Telekomunikaéni véstnik éastka 1/2007, strana 1, Clanek ,,3".

Tiskova oprava — v castce 1/2007 Telekomunika¢niho véstniku bylo v ¢asti B. Informativni ¢éast
v obsahu castky (na 1. — titulni strané) uveden obsah ¢lanku 3 takto: ,3. Oznameni o neplatnosti pra-
kazu ¢. 613", Spravné mélo byt v obsahu ¢astky uvedeno: ,3. Oznameni o neplatnosti prikazu ¢. 373"
Vlastni text ¢lanku 3 na strané 60 ¢astky 1/2007 Telekomunikaéniho véstniku je spréavny.

Za chybny udaj se omlouvame.

Ing. Bretislav Janik v.r.
odpovédny redaktor
Telekomunikaéniho véstniku
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