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A. Normativni ¢ast

27. Opatieni obecné povahy ¢&. OOP/4/03.2006-3.kterym se stanovi metodika
ucelového ¢lenéni nakladi a vynosu a jejich pfifazovani a uréuje se struktura
vykazovanych informaci.

Cesky telekomunikaéni afad
se sidlem Sokolovska 219, Praha 9

postovni pfihradka 02, 225 02 Praha 025

Fjraha 8. bfezna 2006
Cj.: 13 053/2006-611

Cesky telekomunikaéni Ufad (dale jen ,Urad”) jako pfislusny spravni organ podle § 108
odst. 1 pism. b) zakona €. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné
nékterych souvisejicich zakonl (zakon o elektronickych komunikacich), ve znéni pozdéjsich
predpisu (dale jen ,zakon®), na zakladé vysledk( vefejné konzultace uskutec¢néné podle
§ 130 zakona, rozhodnuti Rady Ufadu podle § 107 odst. 8 pism. b) bod 2 a k provedeni § 86

odst. 3 zakona vydava
opatieni obecné povahy ¢. OOP/4/03.2006-3,

kterym se stanovi metodika u¢elového ¢élenéni nakladl a vynosu a jejich pfifazovani
a urcuje se struktura vykazovanych informaci.

] Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Toto opatfeni obecné povahy (dale jen ,opatfeni) stanovi pro ucely oddélené
evidence nakladd a vynost metodiku UCelového clenéni nakladd a vynosu a jejich
pfifazovani a ur€uje strukturu vykazovanych informaci.

Clanek 2
Vymezeni pojmu

(1) Pro ucely tohoto opatfeni se rozumi:

a) stanovenym podnikem podnik, ktery vede oddélenou evidenci nakladi a vynosu podle
§ 86 odst. 1 nebo odst. 8 zakona nebo kterému byla tato povinnost uloZzena Ufadem podle
§ 86 odst. 2 zakona,

b) u€elovym ¢lenénim nakladl a vynost soubor pravidel pro pfifazovani pfimych nakladd,
nepfimych nakladl, spoleCnych nakladl, nakladd kapitalu a vynosu pfislusSnym prvkim
sité, ¢innostem a sluzbam (dale jen ,nakladové ucetnictvi”),

c) primymi naklady efektivni a u¢elné vynaloZené naklady, které jsou zcela a jednoznacéné
vynaloZené na urCené prvky sité, ¢innosti a poskytované sluzby, a proto je Ize pfimo
pfifadit konkrétnimu prvku sité, ¢innosti nebo poskytované sluzbé,

d) nepfimymi naklady efektivni a ucelné vynaloZené naklady, které jsou vynakladany
spole¢né na vice druhu prvkd sité, Cinnosti nebo sluzeb, a proto se pfifazuji konkrétnimu
prvku sit&, Cinnosti nebo poskytované sluzbé na zakladé objektivné zvoleného alokaéniho
pomeéru,

e) spoleénymi naklady efektivni a ucelné vynalozené rezijni naklady, napfiklad naklady na
vrcholové Fizeni a planovani, uéetnictvi, zpracovani mezd, pravni oddéleni, interni audit
atd., které se pfifazuji na véechny poskytované sluzby na zakladé objektivhé zvoleného
alokacniho poméru,
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f) ostatnimi naklady financni a mimofadné naklady a naklady uvedené v ¢lanku 5 odst. 11,
které nelze pfimo ani nepfimo pfifadit jednotlivym prvkim sité, c¢innostem nebo
poskytovanym sluzbam; tyto naklady se nepfifazuji, ale vykazuji se samostatné,

g) naklady vlozeného kapitalu pfiméfreny zisk pfed zdanénim, ktery zajiStuje navratnost
vynaloZenych investic v pfiméfeném Casovém obdobi a zohledriuje pfislusna rizika a je
vypocteny podle tohoto opatfeni,

h) vlozenym kapitalem Castka vypoctena jako prumér Cisté ucetni hodnoty (zUstatkové
ceny) dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku nutného pro poskytovani sluzby
elektronickych komunikaci vypoctené ze stavl k poslednimu dni jednotlivych mésicu,

i) regulovanou sluzbou sluzba poskytovana na trhu, na kterém byla stanovenému podniku
uloZzena povinnost vést oddélenou evidenci nakladu a vynost nebo uloZzena povinnost
souvisejici s regulaci cen.

(2) Nakladové ucetnictvi stanoveného podniku zajisStuje dodrzovani principl
objektivnosti a prihlednosti pfi pfifazovani nakladd a vynosu prvkim sité, ¢innostem nebo
poskytnutym sluzbam a umoZznuje prokazani plnéni povinnosti vedeni oddélené evidence a
povinnosti souvisejici s regulaci cen.

Clanek 3
Metodika ucelového ¢lenéni nakladl a vynost

(1) Stanoveny podnik ¢leni naklady a vynosy podle Ucelu, na ktery byly vynalozeny
nebo se kterym souvisi. Clenéni podle uéelu je alespori tak podrobné, aby kazda regulovana
sluzba byla sledovana oddélené. Sluzby, které nejsou regulovany, jsou sledovany oddélené
od regulovanych sluzeb a mohou byt sdruZzeny do tolika skupin, aby nebyl zpochybnén ucel
oddélené evidence. Celkova vy$e nakladll a vynosl z oddélené evidence musi odpovidat,
po zvySeni o ostatni naklady a vynosy, nakladim a vynosim vykazovanym ve vykazech
sestavovanych v ramci ro€ni ucetni zavérky stanoveného podniku (viz pfiloha €. 4).

(2) Naklady a vynosy se vykazuji ve struktufe stanovené v pfiloze €. 4 tohoto
opatfeni obecné povahy.

(38) V ramci naklad(i se samostatné vykazuji naklady vlozeného kapitalu.

(4) Vramci oddélené evidence pro ucely univerzalni sluzby je v uc€etnictvi vedena
analyticka evidence pro uhrady z uctu univerzalni sluzby, uhrady ze statniho rozpoctu a
vynosy souvisejici s poskytovanim univerzalni sluzby, trzby za diléi sluzby poskytované
v ramci univerzalni sluzby. V pfipadé, Ze poskytovatel univerzalni sluzby poskytuje stejnou
sluzbu i komeréné a vynosy nelze pfifadit pfimo, rozdéli vynosy podle objektivhé zvoleného
aloka¢niho pomeéru.

Clanek 4
Zvlastni metody ucelového ¢lenéni nakladu a vynosti
Stanoveny podnik s povinnosti vedeni nakladového uc€etnictvi a oddélené evidence

v bé&znych cenach pro ugely nakladovych modeltl LRIC") u sluzeb
a) ptvodu volani (originace) ve vefejné telefonni siti v pevném misté?),

1) LRIC — Long Run Incremental Cost. )
%) Model byl zvefejnén v elektronické podobé na elektronické ufedni desce Uradu pod &j. 13 057/2006-
611 dne 9. bfezna 2006.
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b) ukon€eni volani (terminace) v jednotlivych vefejnych telefonnich sitich poskytovanych
v pevném misté&?),

c¢) velkoobchodniho Sirokopasmového pfistupu v sitich elektronickych komunikaci véetné
pFistupu k datovému toku®),

d) velkoobchodniho pIného pfistupu k ucastnickému kovovému vedeni nebo sdileného
pfistupu k uCastnickemu kovovému vedeni nebo uUseku uc€astnického kovového vedeni
sité pro ucely poskytovani sluzeb elektronickych komunikaci,

e) zpfistupnéni prostfedkd a sluzeb nezbytnych k poskytovani sluzeb prostfednictvim
ugastnického kovového vedeni (kolokace)?)

zajisti v nakladovém ucetnictvi €lenéni nakladl tak, aby byly zajistény vstupni Udaje do

nakladovych modeltd LRIC ve struktufe uvedené v pfislusné pfiloze 1 az 3 tohoto opatfeni

obecné povahy. Soucasné zajisti ve své evidenci provozni a technické udaje, které jsou
potfebné pro pfifazovani nakladd podle téchto modelu.

Clanek 5
Prifrazovani nakladu, vynosi a nakladli viozeného kapitalu

(1) Nakladové ucetnictvi a oddélena evidence pfimych nakladud, nepfimych nakladu,
spole¢nych nakladud, nakladu viozeného kapitalu a ostatnich nakladd a vynosul jsou vedeny
v nakladech vychazejicich z pofizovacich cen (dale jen ,historické naklady®).

(2) Ulozi-li Ufad povinnost v nakladech vychazet z bé&znych cen (dale jen ,b&zné
naklady“), potom jsou naklady vedeny soucasné obéma zplsoby podle odstavcu 1 a 3.

(3) Nakladové ucetnictvi a oddélena evidence pfimych nakladd, nepfimych nakladd
a spoleénych nakladi v b&Znych cenach se vede na zakladé metody CCA®) zpravidla pro
ucely nakladového modelu LRIC. Pfi pouziti této metody jsou odpisy zahrnuté do provoznich
nakladd vypodéteny na zakladé béznych pofizovacich cen dlouhodobého hmotného a
nehmotného majetku stanoveného podniku. V pfipadé, Ze je prvek sité zastaraly, zjistuje se
béZzna pofizovaci cena srovnatelného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
metodou MEA®).

(4) Stanoveny podnik vede oddélenou evidenci a nakladové ucéetnictvi pfi dodrzeni
pravidel danych timto opatfenim tak, aby bylo prokazatelné, Ze Zadné naklady, vynosy ani
naklady vlioZzeného kapitalu nebyly zapocteny nebo pfifazeny vic nez jedenkrat.

(5) Naklady se pfifazuji jednotlivym prvkim sité, c&innostem a jednotlivym
velkoobchodnim a maloobchodnim sluzbam elektronickych komunikaci na zakladé principu
objektivnosti, efektivnosti a prahlednosti, napfiklad pouzitim metody ABC’).

(6) Pofizovaci cena dlouhodobého majetku se zahrnuje do nakladd formou odpisu.
Odpisy se pfifazuji jednotlivym prvkim sité, €innostem a nakladovym objektim. Ostatni
provozni naklady se pfifazuji na zakladé objektivné zvoleného alokacniho kli¢e na zakladé
napfiklad metody ABC. Naklady tykajici se zabezpeleni provozuschopnosti daného prvku

3) Model byl zveFejnén v elektronické podobé& na elektronické uredni desce Utadu pod &j. 13 182/2006-
611 dne 9. bfezna 2006.

4) Model byl zveFejnén v elektronické podobé& na elektronické uredni desce Utadu pod &j. 13 180/2006-
611 dne 9. bfezna 2006.

5) CCA — Current Cost Accounting.

) MEA — Modern Equivalent Assets.

") ABC — Activity Based Costing.
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sité jsou pfifazovany zejména na zakladé aloka&niho poméru odpracovanych hodin na
daném prvku. V ostatnich pfipadech se alokacni poméry stanovi na zakladé pfislusnych
veligin (napfiklad m? pro naklady tykajici se nemovitosti, pocet uZivatelt pro naklady tykajici
se informacni technologie).

(7) Naklady na prvky sité se pfifazuji jednotlivym &innostem nebo sluzbam podle
primérného vytizeni prvkla sité témito Cinnostmi nebo sluzbami (napfiklad pomoci tzv.
smérovacich faktort).

(8) Stanoveny podnik zajistujici vefejné pevné komunikacni sité pfifazuje naklady na
fyzické prvky sité nebo jejich ¢asti nebo skupiny fyzickych prvkul sité, kterymi jsou zejména

a) prvky koncentrator RCU, tj. zejména pfistupova cast (UCastnické karty), digitalni
ukoncCeni (trunkové karty) a koncentracni ¢ast,

b) prvky mistnich Ustfeden LS, tj. zejména pfistupova &ast (uCastnické karty), digitalni
ukonéeni (trunkové karty), koncentracni ¢ast, procesor, spojovaci pole a Fizeni
spojovaciho pole,

c) prvky ftranzitni dstfedny TS, tj. zejména digitalni ukonCeni (trunkové Kkarty),
koncentracni €ast, procesor, spojovaci pole a fizeni spojovaciho pole,

d) prvky pfenosove sité, tj. zejména sitova zafizeni v pfenosové siti a vedeni v pfenosové
siti — optické kabely,

e) prvky pfenosove sité, tj. zejména prenosova sit vyhrazena telefonni sluzbé, pfenosova
sit vyhrazena sluzbé pronajatych okruht a pfenosova sit vyhrazena ostatnim sluzbam,

f) pFenosova sit vyhrazena telefonni sluzbé se dale ¢leni na mezinarodni Uroven prenosu
(mezinarodni tranzitni ustfedna — hranice statu), prvni urover pfenosu (mezi tranzitnimi
ustfednami), druhou Uroven prenosu (tranzitni Ustfedna — mistni Ustfedna) a treti
uroven prenosu (mistni ustfedna — koncentrator),

g) prvky sitovych zafizeni v pfistupové siti,

h) prvky vedeni v pfistupové siti, tj. zejména metalické kabely a optické kabely,

i) prvky podpurné, tj. zejména naklady na synchronizaci sité, signalizacni body sité,
fizeni sité, klimatizace a napajeni a ostatni.

(9) Stanoveny podnik zajiStujici vefejné mobilni sité pfifazuje naklady na fyzické
prvky sité nebo jejich Casti nebo skupiny fyzickych prvkl sité, kterymi jsou zejména

a) prvky subsystému zakladnovych stanic BSS, tj. zejména zakladnové stanice BTS,
fidici zakladnové jednotky BSC a zafizeni transkodér(i TRAU,

b) prvky sitového spojovaciho subsystému NSS, tj. zejména ustfedny MSC vcetné
navstévnického registru VLR, domovské registry HLR v&etné centra autentifikace AuC,
ustfedny kratkych textovych zprav SMSC, ustfedny hlasovych zprav VMS a registry
mobilnich zafizeni EIR,

c) prvky tranzitniho subsystému TSS, tj. zejména tranzitni ustfedny TSC, body propojeni
POI,

d) prvky operaéniho subsystému OSS, tj. zejména blok ADC a blok NMC,

e) prvky subsystému hlavnich pfenosovych tras CTS, tj. zejména spojeni BTS — BTS,
spojeni BTS — BSC, spojeni BSC — MSC, spojeni SMSC — MSC, spojeni MSC — MSC,
spojeni MSC — TSC, spojeni TSC — TSC, spojeni TSC — POl a ostatni vyznamna
spojeni,

f) prvky podpurné, tj. zejména naklady na synchronizaci sité, signalizacni body sité,
klimatizace a napajeni a ostatni.

(10) Stanoveny podnik poskytujici sluzbu Sifeni a pFfenosu rozhlasového nebo

televizniho signalu pfifazuje naklady na fyzické prvky sit€ nebo jejich ¢asti nebo skupiny
fyzickych prvku sité, kterymi jsou zejména
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a) AM vysilace,
b) FM vysilace,
c) vysilaCe a pfevadéce analogového pozemniho televizniho vysilani,
d) T-DAB vysilace,
e) DVB-T vysilace,
f) telekomunikacni okruhy pro pfenos televizniho a rozhlasového signalu mezi studiem a
vysilatem a mezi studiem a odbavovacim centrem a okruhy pfivadéjici televizni signal
k pfevadécum
i analogove,
i digitalni, s rozdélenim na pozemské a satelitni.

(11) Ostatni naklady, které se nepfifazuji, se vykazuji samostatné za cely stanoveny
podnik ve struktufe stanovené v tabulce €. 3 pfilohy &. 4.

Clanek 6
Naklady vliozeného kapitalu

(1) Naklady vlozeného kapitalu a zohlednéni pfislusnych rizik u stanoveného
podniku se uréi jako soucin vlozeného kapitalu a procenta navratnosti viozeného kapitalu
pred zdan&nim WACC?).

(2) Procento navratnosti viozeného kapitalu pfed zdanénim WACC ¢ini
a) 11,18 % pro stanoveny podnik zajistujici vefejné pevné komunikacni sité,
b) 13,26 % pro stanoveny podnik zajistujici vefejné mobilni sité.

Clanek 7
Struktura vykazovanych informaci

Vysledky oddélené evidence se predkladaji formou vykaz( uvedenych v pfiloze €. 4
tohoto opatfeni obecné povahy. Nedilnou soucasti téchto vysledkld je podrobny popis
postupu vSech vypocétu, zejména alokacnich pomért s uvedenim hodnot vSech pouzitych
parametrl. Stanoveny podnik dale pfedlozi soucasné s vysledky oddélené evidence naklad
a vynost vyroéni zpravu®) a zavéry ovéfovani nezavislym kvalifikovanym subjektem.

C:Iének 8
Uc¢innost

Toto opatfeni nabyva u0&innosti patnactym dnem ode dne uvefejnéni
v Telekomunikacnim véstniku.

8) Metoda vazenych pramérnych nakladu kapitalu (Weighted Average Cost of Capital).
9) § 21 zakona ¢. 563/1991 Sb, o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisu.
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Pfiloha €. 1 k opatfeni obecné povahy ¢. OOP/4/XX.2006-Y

Struktura vstupnich udaji dle ¢lanku 4 pism. a) a b)

1. Provozni vstupni tdaje
1.1. Provozni udaje
1.1.1.  Stavajici provoz v siti dominantniho provozovatele
1.1.1.1. mistni
1.1.1.1.1. provoz v minutach
1.1.1.1.2. pocet uspé&Snych volani
1.1.1.2. dalkovy
1.1.1.2.1. provoz v minutach
1.1.1.2.2. poCet Uspé&snych volani
1.1.1.3. mezinarodni pfichozi
1.1.1.3.1. provoz v minutach
1.1.1.3.2. poCet Uspé&snych volani
1.1.1.4. mezinarodni odchozi
1.1.1.4.1. provoz v minutach
1.1.1.4.2. poCet Uspésnych volani
1.1.1.5. volani do mobilnich siti
1.1.1.5.1. provoz v minutach
1.1.1.5.2. poCet Uspé&snych volani
1.1.1.6. volani z mobilnich siti
1.1.1.6.1. provoz v minutach
1.1.1.6.2. pocet uspé&snych volani
.1.1.7. propojeni s pevnymi sitémi — na urovni mistni Ustfedny
1.1.1.7.1. provoz v minutach
1.1.1.7.2. poCet uspé&snych volani
.1.1.8. propojeni s pevnymi sit€émi — na urovni tranzitni ustfedny
1.1.1.8.1. provoz v minutach
1.1.1.8.2. pocet uspésnych volani
1.1.1.9. ostatni
1.1.1.9.1. provoz v minutach
1.1.1.9.2. pocet uspésSnych volani
V kazdém fadku uvede stanoveny podnik udaje o provozu v minutach a o poctu
uspésnych volani za posledni ucetni obdobi.

—

—

1.1.2. Rezerva pro rozvoj
1.1.2.1. mistni
1.1.2.1.1. provoz v minutach
1.1.2.1.2. pocet uspésSnych volani
1.1.2.2. dalkovy
1.1.2.2.1. provoz v minutach
1.1.2.2.2. pocet uspésSnych volani
1.1.2.3. mezinarodni pfichozi
1.1.2.3.1. provoz v minutach
1.1.2.3.2. poCet Uspé&snych volani
1.1.2.4. mezinarodni odchozi
1.1.2.4.1. provoz v minutach
1.1.2.4.2. poCet Uspé&snych volani
1.1.2.5. volani do mobilnich siti
1.1.2.5.1. provoz v minutach
1.1.2.5.2. poCet Uspé&snych volani
1.1.2.6. volani z mobilnich siti
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1.1.2.6.1. provoz v minutach
1.1.2.6.2. pocet uspé&Snych volani

1.1.2.7

. propojeni s pevnymi sitémi — mistni

1.1.2.7.1. provoz v minutach
1.1.2.7.2. pocet uspé&Snych volani

1.1.2.8

. propojeni s pevnymi sitémi —dalkové

1.1.2.8.1. provoz v minutach
1.1.2.8.2. pocet uspéSnych volani

1.1.2.9

. ostatni

V kazdém fadku uvede stanoveny podnik udaje v % o pfedpokladaném nardstu
provozu a uspésnych volani v nasledujicim ucetnim obdobi.

1.1.3.

Internetovy provoz

1..1 .3.1. podil (%) mistniho provozu v minutach sméfujici do sité Internet
1.1.3.2. podil (%) mistnich volani sméfujici do sité Internet

1.1.4.

Provozni statistiky

1.1.4.1. pramérna doba pro sestaveni spojeni (set up) v sekundach — Uspésna

volani

1.1.4.2. primérma doba pro sestaveni spojeni (set up) v sekundach -

neuspésna volani

podil (%) uspésnych volani

provoz v nejzatizengj$i hodiné roku (podil z ro¢niho provozu,
zaokrouhleno na Sest desetinnych mist)

Podil uzivatelskych cen k cenam priimérnym

. silny provoz (3pi¢ka)

. slaby provoz (mimo Spicku)

. vikend (dny pracovniho klidu)
. dalSi ¢asové pasmo 1

. dalsi ¢asoveé pasmo 2

1.2. Informace o komutacnich uzlech a uc¢astnickych vedenich

1.2.1.

Informace o komutacénich uzlech

1.2.1.1. pocet koncentratort (RCU)

1
1

1.2.2.
1.2.21.
1.2.2.2.
1.2.2.3.

1.2.3.
1.2.3.1.
1.2.3.2.
1.2.3.3.
1.2.34.

.2.1.2. pocet mistnich ustfeden (LS)
.2.1.3. pocet tranzitnich ustfeden (TS)

ZpUsob pfipojeni ucastnikl
podil (%) ucastniku pfipojenych na koncentratory (RCU)
podil (%) u€astnikl pfipojenych na mistni ustfedny (LS)
podil (%) u€astniku pfipojenych na tranzitni ustfedny (TS)

Pronajaté okruhy
pronajaté okruhy analogové
pronajaté digitalni okruhy (ekvivalent 64 kbit/s)
rezerva pro rozvoj pronajatych okruht analogovych (%)
rezerva pro rozvoj pronajatych okruht digitalnich (%)

2. Technické vstupni udaje
2.1. Komutace

2.1.1.

Faktory pouziti
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2.1.1.1. mistni

21111, RCU
21112, LS
21.113. TS

2.1.1.2. volani do sité Internet
211.21. RCU
211.22. LS
211.23. TS

2.1.1.3. dalkovy
21.1.3.1. RCU
21.1.3.2. LS
21133. TS

2.1.1.4. mezinarodni pfichozi
2114.1. RCU
2114.2. LS
21143. TS

2.1.1.5. mezinarodni odchozi
21.151. RCU
211.5.2. LS
21153. TS

2.1.1.6. volani do mobilnich siti
21.1.6.1. RCU
211.6.2. LS
21.1.6.3. TS

2.1.1.7. volani z mobilnich siti
211.71. RCU
211.7.2. LS
211.73. TS

2.1.1.8. propojeni s pevnymi sit€mi — mistni
21.1.8.1. RCU
21.1.82. LS
211.83. TS

2.1.1.9. propojeni s pevnymi sitémi — na Urovni tranzitni Ustfedny
21.1.9.1. RCU

2.1.192. LS
21.193. TS
2.1.1.10. ostatni
2.1.1.10.1. RCU
2.1.1.10.2. LS
2.1.1.10.3. TS

2.1.2. Pocet erlangl na okruh
2.1.2.1. pocet erlangl na okruh

2.1.3. Spoleéné umisténi ustfeden
2.1.3.1. podil (%) tranzitnich ustfeden umisténych spolené s mistnimi
ustfednami

2.1.4. Maximalni pocet komutacnich uzl ve smyc¢ce
2.1.4.1. maximalni po¢et komutacnich uzl(l ve smyc¢ce

2.1.5.  Uroven vyuziti ustfeden (%)
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2.1.5.1. koncentratory (RCU)
2.1.5.2. mistni ustfedny (LS)
2.1.5.3. tranzitni ustfedny (TS)

2.1.6. Podil (%) provozu spojovaného v obvodu vlastniho koncentratoru
2.1.6.1. podil provozu spojovaného v obvodu vilastniho koncentratoru

2.2. Pfenos
2.21. Pocet okruhu ve stvolu 2 Mbit/s
2.2.1.1. pocet okruhu ve stvolu 2 Mbit/s
2.2.2. Faktory pouziti
2.2.2.1. mistni
22211. RCU-LS
22212. LS-TS
22213. TS-TS
2.2.2.2. provoz do sité Internet
22221. RCU-LS
22222 LS-TS
22223. TS-TS
2.2.2.3. dalkovy
22231. RCU-LS
22232, LS-TS
22233. TS-TS
2.2.2.4. mezinarodni pfichozi
22241. RCU-LS
22242 LS-TS
22243. TS-TS
2.2.2.5. mezinarodni odchozi
22251. RCU-LS
22252 LS-TS
22253. TS-TS
2.2.2.6. volani do mobilnich siti
2226.1. RCU-LS
2226.2. LS-TS
22263. TS-TS
2.2.2.7. volani z mobilnich siti
22271. RCU-LS
22272 LS-TS
22273. TS-TS
2.2.2.8. propojeni s pevnymi sitémi — mistni
22281. RCU-LS
22282 LS-TS
22283. TS-TS
2.2.2.9. propojeni s pevnymi sit€mi — na Urovni tranzitni Ustfedny
22291. RCU-LS
22292 LS-TS
22293. TS-TS
2.2.2.10. ostatni
2.2.2.10.1. RCU-LS
22.2102. LS-TS
22.2103. TS-TS
2.2.2.11. pronajaté okruhy
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222111. RCU-LS
222112, LS-TS
222113. TS-TS

2.2.3. Rozdéleni provoznich okruht pro verejnou telefonni sit (%)
2.2.3.1.STM1
2231.1. RCU-LS
22312. LS-TS
22313. TS-TS
2.2.3.2.STM4
22321. RCU-LS
22322. LS-TS
22323. TS-TS
2.2.3.3. STM 16
22.3.3.1. RCU-LS
22332. LS-TS
22333. TS-TS
2.2.3.4. STM 64
22341. RCU-LS
22342 LS-TS
22343. TS-TS

2.2.4. Rozdéleni provoznich okruht pro pronajaté okruhy
2241.STM 1
22411. RCU-LS
22412. LS-TS
22413. TS-TS
2242 STM4
22421. RCU-LS
22422 LS-TS
22423. TS-TS
2.24.3.STM 16
22431. RCU-LS
22432. LS-TS
22433. TS-TS
2244 . STM 64
22441. RCU-LS
22442 LS-TS
22443. TS-TS

2.2.5. Uroven vyuziti pfenosovych Usekd sité
2.2.51.RCU-LS
2252.LS-TS
2253. TS-TS

2.2.6.  Urover pronajatych okruhd
2.2.6.1. uroven vyuzitych pronajatych okruh(

2.2.7. Pramérna délka prfenosovych cest v metrech nezavisle na charakteru
uzemi
2.2.7.1. koncentrator — mistni ustfedna (RCU — LS)
2.2.7.2. mistni ustfedna (LS — TS)
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2.2.7.3. tranzitni ustfedna (TS - TS)

2.2.8. Vzdalenost mezi opakovaci (v metrech)
2.2.8.1. vzdalenost mezi opakovadi

2.2.9. Vzdalenost mezi radioreléovymi stanicemi (v metrech)
2.2.9.1. vzdalenost mezi radioreléovymi stanicemi

2.2.10. Rezerva pro systémy STM a LTES (v %)
2.2.10.1. rezerva pro systémy STM a LTES

2.2.11. Ostatni zafizeni
2.2.11.1. synchronni rozvadé&ce (cross connect) na jednu tranzitni ustfednu
2.2.11.2. rezerva pro opakovace
2.2.11.3. pocet signaliza¢nich bodu (STP)

2.2.12. Maximalni kapacita SDH — zafizeni (Mbit/s)
2.2.12.1. STM 1
2.212.2.STM 2
2.2.12.3. STM 16
2.2.12.4. STM 64

2.3. Sitova infrastruktura
2.3.1. Celkova délka vykopU (kabelovych tras) pro pfenosovou sit (v metrech)
2.3.1.1.RCU - LS
231.2.LS-TS
231.3.TS-TS

2.3.2. Podil (%) vykopu (kabelovych tras) vybavenych HDPE trubkami podle
charakteru uzemi
2.3.2.1. velkoméstsky
2.3.2.2. méstsky
2.3.2.3. venkovsky

2.3.3. Rozdéleni celkové délky vykopu (kabelovych tras) podle charakteru
uzemi (%)

2.3.3.1. velkoméstsky v Clenéni
23.31.1. RCU-LS
23312, LS-TS
23313. TS-TS

2.3.3.2. méstsky
23.3.21. RCU-LS
233.22. LS-TS
233.23. TS-TS

2.3.3.3. venkovsky
23.3.3.1. RCU-LS
23.332. LS-TS
23.333. TS-TS

2.3.4. Podil (%) sdilenych vykopu (kabelovych tras) podle charakteru uzemi

2.3.4.1. velkoméstsky
2.3.4.2. méstsky

11/36



2.3.4.3. venkovsky

2.3.5. Podil (%) sdilenych vykopt (kabelovych tras) pfifazenych vykopu
2.3.5.1. podil sdilenych vykopu (kabelovych tras) pfifazenych transportu

2.3.6. Kabely
2.3.6.1. pocet kabell ve vykopu (kabelové trase)

2.3.7. Mikrovinné systémy
2.3.7.1. podil tras realizovanych (obsluhovanych) mikrovinnymi systémy

2.3.8. Podil (%) mikrovinnych tras podle druhu vézi
2.3.8.1. odleh¢ené
2.3.8.2. stfedni
2.3.8.3. velké

2.3.9. Alokace nakladd na stanovisté pro koncentratory a mistni ustfedny
2.3.9.1.RCU
2.3.9.1.1.  pfistupova sit
2.3.9.1.2.  transportni sit
2.3.9.1.3. ostatni

23.9.2. LS
2.3.9.21. pfistupova sit
2.3.9.2.2. transportni sit
2.3.9.2.3. ostatni

2.3.10. Podil (%) nakladu na stanovisté alokovany na pfenos
2.3.10.1. podil +nakladu na stanovisté alokovanych na pfenos

2.4. Faktory pouziti pro propojeni siti (propojovaci sluzby)
24.1. RCU

242. LS

243. TS

244. RCU-LS
245. LS-TS

246. TS-TS

3. Ekonomické vstupni udaje
3.1. Sit'ové naklady (naklady na sit))
1.1, naklady na kapital (pfed zdanénim)
podil provozniho kapitalu (working capital surcharge)
pofizovaci cena
naklady na instalaci
Zivotnost aktiva
trend cenového vyvoje
zustatkova hodnota jako procento z kapitalovych nakladd
volba odpisové metody
provozni naklady jako procento z kapitalovych nakladd

WwWWwwwwwww
[\ L\ N L \ L W
©CoO~NOUAWN

a) Koncentrator (RCU)
a1) fixni naklady na procesor (RCU)
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a2) naklady na stanovisté RCU
a3) naklady na fizeni spojovaciho pole (na 1 volani v HPH)
a4) naklady na spojovaci pole (na 1erlang v HPH)
ab) jednotka digitalniho ukonceni (2Mbit/s)
b) Mistni ustfedna (LS)
b1) fixni naklady na procesor (LS)
b2) naklady na stanovisté LS
b3) naklady na Fizeni spojovaciho pole (na 1 volani v HPH)
b4) naklady na spojovaci pole (na 1 erlang v HPH)
b5) jednotka digitalniho ukon&eni (2Mbit/s)
c¢) Tranzitni ustfedna
c1) fixni naklady na procesor (TS)
c2) naklady na stanovisté TS
c3) naklady na Fizeni spojovaciho pole (na 1 volani v HPH)
c4) naklady na spojovaci pole (na 1 volani v HPH)
c5) jednotka digitalniho ukoncéeni (2Mbit/s)
d) Pfenosova sit elektronicka zafizeni
d1) MUX nebo ADM (STM 1)
d2) MUX nebo ADM (STM 4)
d3) MUX nebo ADM (STM 16)
d4) MUX nebo ADM (STM 64)
d5) opakovac STM
d6) digitalni synchronni rozvadéc
d7) link ukon€eni STM 1
d8) link ukonéeni STM 4
d9) link ukoneni STM 16
d10) link ukon¢eni STM 64
e) Infrastruktura pfenosové sité — kabely (metr)
e1) kabel s 12 optickymi viakny
e2) kabel s 24 optickymi vlakny
e3) kabel s 48 optickymi vlakny
e4) kabel s 96 optickymi viakny
f) Vykop (kabelové trasy)
f1) velkomésto
f2 ) méstska zastavba
f3) venkovska oblast
f4) ulozny kabel
g) Ostatni naklady
g1) naklady na synchronizaci sité
g2) signalizaéni bod sité
g3) fizeni sité — ustfedny
g4) fizeni sité — pfenosova zafizeni
g5) fizeni sité — infrastruktura

3.2. Naklady nevztahujici se pfimo k siti
3.2.1. Kapitalové naklady jako podil (%) na sitovych kapitalovych nakladech

3.2.1.1. mistni sit

3.2.1.2. dalkova sit

3.2.1.3. uprava (korekce) zohlednujici naklady vztahujici se na transport
3.2.1.4. mistni sit’ po upravé

3.2.1.5. dalkova sit’ po Upravé

3.2.1.6. provozni naklady jako podil (procento) z kapitalovych nakladu
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3.2.2.  Provozni naklady jako podil (%) sitovych provoznich nakladu
3.2.2.1. mistni sit
3.2.2.2. dalkova sit
3.2.2.3. uprava (korekce) zohlednujici naklady vztahujici se na transport
3.2.2.4. mistni sit’ po upravé
3.2.2.5. dalkova sit’ po upravé

4. Podklady, které dokladaji spravnost vysSe uvedenych udajt
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Pfiloha €. 2 k opatfeni obecné povahy ¢. OOP/4/XX.2006-Y

Struktura vstupnich udaja dle €lanku 4 pism. c)
l. Mésic¢ni ceny
1. Pofizovaci cena dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a jeho
zivotnost, jednorazové provozni naklady, pravidelné provozni naklady u
nésledujicich prvku
Pristupovy DSLAM (vSechny Casti)
Branovy DSLAM (vSechny Casti)
Naklady na zpFistupnéni t¢astnického vedeni'®)
Naklady na stanovi§té pro DSLAM’)
Service Selection Gateway
Systém SSD
RADIUS
Ridici systém ADSL
Servisni kontrakt pro ADSL
10 Spojeni DSLAM s datovou siti
1.11. Pfenos v ramci datové sité — pfistupové karty
1.12. Pfenos v ramci datové sité — backbone
1.13. Rizeni spektra
2. Celkovy pocet zakaznikt v jednotlivych letech
3. Naklady na billing
3.1. Pocet fakturovanych polozek
3.2. Celkovy roéni naklad pro jednotlivé billingové systémy bez nakladd viozeného
kapitalu
3.3. Naklady vlozeného kapitalu pro jednotlivé billingové systémy
4. Naklad na velkoobchodni zakazniky
5. Koeficient cenové elasticity pro jednotlivé sluzby, procentni zastoupeni
zakazniku pro jednotlivé sluzby
6. Podklady, které budou dokladat spravnost vyse uvedenych udaju

COCX)\ICDO‘ILOJI\)—\

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

Il. Jednorazové ceny
1. Pocéty sluzeb v jednotlivych letech
2. Naklady na jednotlivou sluzbu
2.1. Pocet odpracovanych hodin podle stfedisek, ktera se na sluzbé podileji
2.2. Naklad na jednu hodinu prace jednotlivych stfedisek
2.2.1. Celkovy pocet hodin vykazanych u jednotlivych stfedisek
2.2.2. Celkové naklady stfedisek (bez nakladl viozeného kapitalu)
2.2.3. VloZeny kapital stfedisek
3. Dlouhodoby majetek hmotny a nehmotny
3.1. Celkové pofizovaci naklady dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
uréeného pro OSS systémy
3.2. Pofizovaci naklady dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku uréeného
pro jednotlivé OSS systémy v rozdéleni podle poctu sluzeb podilejicich se na
daném OSS systému
4. Rezie
4.1. Jednotkova rezie
4.2. Celkova rezie
5. Billing
5.1. Pocet fakturovanych polozek

10) Vstupy do této polozky Ize vyzadovat v podrobnosti podle pfilohy €. 3 tohoto opatfeni obecné povahy.
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5.2. Celkovy ro¢ni naklad pro jednotlivé billingové systémy bez nakladd viozeného
kapital
5.3. Naklady vloZzeného kapitalu pro jednotlivé billingové systémy

lll. Podklady, které dokladaji spravnost vyse uvedenych udajua
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Pfiloha €. 3 k opatfeni obecné povahy ¢. OOP/4/XX.2006-Y

Struktura vstupnich udaji dle ¢lanku 4 pism. d) a e)

l. Mésic¢ni pausal
1. Pofizovaci hodnota, doba Zivotnosti, naklady kapitalu, cenovy trend
1.1. Pristup — MPF

1.1.1.  Vykopy (kynety)
1.1.2. Kabelovody
1.1.3. HDPE trubky
1.1.4. Vydélovaci kabely
1.1.5. Rozvadéci kabely
1.1.6. Napdjeci kabely
1.2. Pristup — rozvadéce
1.2.1. Koncovy nebo ucastnicky rozvadéc
1.2.2. Tratovy nebo sitovy rozvadéc
1.2.3. Hlavni rozvadé¢ (MDF)
1.3. Pristup —jiné
1.3.1.  Rozbocovace (splittery)
1.3.2.  Spojovaci kabely
1.4. Jiné prostiedky

1.4.1 Elektrické napajeni a klimatizace

1.4.2. Motorova vozidla

1.4.3 PfisluSenstvi, nabytek a zafizeni kancelafi

1.4.4. Systémy IT, systémy vyhrazené pro fizeni sité

1.4.5. Systémy IT, planovaci systémy zdroju k podnikani (ERP)
1.4.6. Systémy IT, billing
1.4.7. Jina aktiva

2. Provozni naklady
2.1. Pristup (OPEX)
2.2. Sit’, provozni naklady — Kabelovody
2.21. Sit, provozni naklady — HDPE trubky
2.2.2. Sit, provozni naklady — metalické kabely
2.2.3. Sit, provozni naklady — hlavni rozvadéc¢

2.3. Pristup — jiné (OPEX)
2.3.1. Sit, provozni naklady — zafizeni pfistupu
2.3.2. Sit, provozni naklady — spojovaci kabely

2.4. Podpora sité (OPEX)
2.4.1. Sit, provozni naklady, elektrické napajeni a klimatizace
2.4.2. Sit, provozni naklady — jina sit
2.4.3. Sit, podpora, planovani a rozvoj — pfistupova sit
2.4.4. Sit, podpora, planovani a rozvoj — zafizeni pfistupu
2.4.5. Sit, podpora, planovani a rozvoj — hlavni rozvadéc¢
2.4.6. Sit, podpora, planovani a rozvoj — jina sit
2.4.7. Sit, podpora, administrativa — pfistupova sit
2.4.8. Sit, podpora, administrativa — zafizeni pfistupu
2.49. Sit, podpora, administrativa — hlavni rozvadé¢
2.4.10. Sit, podpora, administrativa — jina sit
2.4.11. Sit, podpora, monitorovani sité
2.4.12. Sit, obecné sitové dinnosti
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2.5. Podpora a marketing (OPEX)

2.5.1.
252
2.5.3.
2.54.
2.5.5.
2.5.6.
2.5.7.
2.5.8.
2.5.9.

2.5.10.
2.5.11.
2.5.12.
2.5.13.
2.5.14.
2.5.15.
2.5.16.
2.5.17.
2.5.18.
2.5.19.
2.5.20.
2.5.21.
2.5.22.
2.5.23.

Marketing — pé¢e o zakaznika velkoprodeje
Marketing — rozvoje produktl velkoprodeje
Marketing — péCe o zakaznika maloobchodu
Marketing — rozvoj produktl maloobchodu

Podpora — management org. jednotky

Podpora — administrativni sluzby

Podpora — ucetnictvi a finanéni vykaznictvi

Podpora — lidské zdroje

Podpora — management motorovych vozidel
Podpora — fizeni nemovitosti (*vytapéni/klimatizace)
Podpora — budovy (nemovitosti)

Podpora — fizeni jinych aktiv

Podpora — kontrola bezpenosti

Podpora — interni audit

Podpora — pravni procesy

Podpora — styk z vefejnosti

Podpora — fizeni zmén

Podpora — podpora IT, systémy vyhrazené pro fizeni sité
Podpora — podpora IT, planovaci systémy zdroji k podnikani (ERP)
Podpora — regulacni propocet naklad

Podpora — regulaéni zaleZitosti

Billing — velkoprodej

Billing — maloobchod

Pozn. 1: V polozkach 1.1 az 2.5.23 jsou uvedeny celkové naklady a naklady v ¢lenéni
na sitové komponenty: bod rozvodu, primarni pfipojny bod, vydélovaci (drop) kabely,
rozdélovaci (distribution) kabely, napajeci (feeder) kabely, hlavni rozvadé¢, rozbocoval
(splitter), fixni specifické naklady, variabilni specifické naklady, jiné naklady.

Pozn. 2: Pro jednotlivé sitové komponenty uvedené v poznamce 1 se dale uvadi
jejich objem a podil vyuZiti v siti.

2.6 Zjisténi identifikace kovového vedeni (v realném case)

2.6.1

2.6.2

2.6.3

264
2.6.5

Pocet objednavek zfizeni sluzby zpfistupéni uc€astnického kovového
vedeni nebo jeho useku

Podil sluzby ,Zjisténi identifikace kovového vedeni (v realném case)"
vzhledem ke vSem objednavkam zfizeni sluzby zpfistupnéni
uCastnického kovového vedeni nebo jeho useku

Predpokladany pocet alternativnich operatort

Podil stavajicich OSS systému

Upgrade OSS systéma

Il. Jednorazové ceny

1. Pocet sluzeb v jednotlivych letech

2. Naklady na jednotlivou sluzbu
2.1. PoCet odpracovanych hodin podle stfedisek, které se na sluzbé podileji
2.2. Naklad na jednu hodinu prace jednotlivych stfedisek

2.2.1.
222

Celkovy pocet hodin vykazanych u jednotlivych stfedisek
Celkové naklady stfedisek (bez nakladl viozeného kapitalu)
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2.2.3. VlozZeny kapital stfedisek
3. Dlouhodoby majetek hmotny a nehmotny
3.1. Celkové pofizovaci naklady dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
uréeného pro OSS systémy
3.2. Pofizovaci naklady dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku uréeného
pro jednotlivé OSS systémy v rozdéleni podle poctu sluzeb podilejicich se na
daném OSS systému
4. Rezie
4.1. Jednotkova rezie
4.2. Celkova rezie
5. Billing
5.1. Pocet fakturovanych polozek
5.2. Celkovy ro¢ni naklad pro jednotlivé billingové systémy bez nakladd viozeného
kapitalu
5.3. Naklady vloZeného kapitalu pro jednotlivé billingové systémy

lll. Kolokace mésicni ceny

Pofizovaci ceny dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, zivotnost,
cenovy trend, pravidelné provozni naklady, technologicka rezerva, rezie, naklady na
billing, naklady na MDF u nasledujicich prvki
Stinény vnitini spojovaci kabel a pasek na HR pfidéleny Poskytovateli
Nestinény vnitfni spojovaci kabel a pasek na HR pfidéleny Poskytovateli
Stinény vnitini spojovaci kabel, metalicky 2 Mbit/s, v€etné DR
Opticky vnitfni spojovaci kabel véetné OR
Poskytovani napajeni 48 V
UPS
Kabel sbérného okruhu — opticky
Kabel sbérného okruhu — metalicky
Vnéjsi spojovaci kabel — metalicky — pro vnitfni prostfedi
10. Vnéjsi spojovaci kabel stinény — metalicky — pro vnitfni prostfedi
11. VnéjSi spojovaci kabel — metalicky — pro vnéjsi prostfedi
12. Vné&jsi spojovaci kabel stinény — metalicky — pro vnéjsi prostredi
13. Poskytovani technologického napajeni 230V
14. Kamerovy systém
15. Investice do kolokacnich mistnosti
16. Spotieba energie
17. Pronajem kolokaéniho prostoru — zéna A
18. Pronajem koloka¢niho prostoru — zéna B
19. Pronajem kolokaéniho prostoru — zéna C
20. Pronajem kolokac¢niho prostoru — zéna D
21. Pronajem kolokacniho prostoru — zona E
22. Pronajem kolokac¢niho prostoru — zéna F

CoNoOORWN =~

IV.Kolokace jednorazové ceny
1. Pocet sluzeb v jednotlivych letech

2. Naklady na jednotlivou sluzbu
2.1. PoCet odpracovanych hodin podle stfedisek, které se na sluzbé podileji
2.2. Naklad na jednu hodinu prace jednotlivych stfedisek
2.2.1. Celkovy pocet hodin vykazanych u jednotlivych stfedisek
2.2.2. Celkové naklady stfedisek (bez nakladl vlozeného kapitalu)
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2.2.3. VlozZeny kapital stfedisek
3. Naklady souvisejici se vstupem do kolokacni mistnosti
4. Rezie
4.1. Jednotkova rezie
4.2. Celkova rezie
5. Billing
5.1. Pocet fakturovanych polozek
5.2. Celkovy rocni naklad pro jednotlivé billingové systémy bez nakladd viozeného
kapitalu
5.3. Naklady vloZzeného kapitalu pro jednotlivé billingové systémy

V. Podklady, které dokladaji spravnost vyse uvedenych udaju
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Priloha €. 4 k opatifeni obecné povahy ¢. OOP/4/XX.2006-Y

Tabulka ¢. 1

Vykaz oddélené evidence nakladl a vynost — vykaz zisku a ztraty za podnik celkem za tGcetni

obdobi...
Stanoveny podnik:
Radek Nazev polozky V tisicich K&
1. Vynosy celkem
v tom:
1.1 Provozni vynosy celkem
v tom:
1.1.1. Trzby za prodej zbozi
1.1.2. Vykony
1.1.3. Trzby z prodeje dlouhodobého majetku a materialu
1.1.4. Ostatni provozni vynosy
1.2 Finanéni vynosy celkem
1.3 Mimoiadné vynosy
V tisicich K&
Naklady pfimé, | Ostatni naklady,
Radek Néazev polozky nepl“'l'n"\é'a ktejvé e Celkem
spoleéné nepirazuji
a b c
2. Naklady celkem
v tom:
2.1. Provozni naklady celk
2.1.1. Naklady vynaloZené na prodané zbozi
2.1.2. Spotieba materidlu a energie
z toho:
2.1.2.1. Spotieba materidlu
2.1.2.2. Spotieba energie
2.1.3. Sluzby
z toho:
2.1.3.1. Opravy a udrzovani
2.1.3.2. Nemovitosti
2.1.3.3. Konzultantské a poradenské sluzby
2.1.4. Osobni naklady
v tom:
2.1.4.1. Mzdové naklady
2.1.4.2. Naklady na socidlni zabezpeceni a zdravotni pojisténi
2.1.4.3. Ostatni néklady na zaméstnance
2.1.5. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
2.1.6. Naklady hrazené jinym operatorim
v tom:
2.1.6.1. Naklady hrazené narodnim operatorim
2.1.6.2. Naklady hrazené mezinarodnim operatorim
2.1.7. Marketing
2.1.8. Ostatni provozni naklady
2.2 Financni naklady celk X
2.3. Mimoradné naklady X
Radek Nazev polozky V tisicich K&
3. Erovozni vysledek hospodareni
4. Finanéni vysledek hospodareni
5. Mimoradny vysledek hospodareni
6. Hospodaisky vysledek po zdanéni
7. Vlozeny kapital
8. WACC pied zdanénim
9. Naklady vlozeného kapitalu
10. Ekor icky vysledek hospodareni
Metodické vysvétlivky:
1. Hodnoty ve viech Fadcich odpovidaji auditované Ggetni zavérce.
2. Nedilnou soucasti vykazl je komentar a dodatecné informace, které rozvadéji a vysvétluji jednotlivé uvedené udaje.
3. K jednotlivym Fadkiam vypinéného vykazu se pfipoji v komentafi prehled analytickych u&ta veetné zlstatkd ke konci Ggetniho obdobi.
4. Hodnota fadku 1 je rovna souctu fadka 1.1, 1.2 a 1.3.
5. Hodnota fadku 1.1 je rovna souétu Fadka 1.1.1 az 1.1.4.
6. Hodnota fadku 2 je rovna souctu fadk( 2.1, 2.2 a 2.3.
7. Hodnota fadku 2.1 je rovna sou¢tu fadkua 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4,2.1.5,2.1.6, 2.1.7 a 2.1.8.
8. Hodnota fadku 2.1.4 je rovna souctu fadk 2.1.4.1 az 2.1.4.3.
9. Hodnota fadku 2.1.6 je rovna souétu fadku 2.1.6.1 a 2.1.6.2.
10. V fadku 8 se vypIni hodnota WACC pred zdanénim.
11. Naklady vloZeného kapitalu v fadku 9 jsou rovny soudinu vioZzeného kapitalu (fadek 7) a WACC pfed zdanénim (fadek 8).
12. Ekonomicky vysledek hospodareni v fadku 10 se ziska odectenim nakladu viozeného kapitalu (fadek 9) od provozniho vysledku

hospodareni (fadek 3). Tento rozdil ukazuje, jakou mérou jsou ceny sluzeb postaveny na nakladech véetné nakladl viozeného kapitalu.
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Tabulka €. 2

Vykaz oddélené evidence nakladl a vynosu — spole¢né naklady

za podnik celkem za ucetni obdobi...

Stanoveny podnik:

Radek

Né&zev polozky

V tisicich K&

Administrace Cislovaciho planu

Vrcholové fizeni a planovani

Management a podpora Fizeni utvaru

Sprava a administrativa spole€nosti

Interni audit

Strategie spole€nosti

Bezpecnost

Pravni zalezitosti

Vnitfni kontrola

Organizace rozvoje spolecnosti

Rizeni kvality

Rizeni regulagnich a institucionalnich zaleZitosti

Prace pro odborovy organ

Administrace procesu a vykonosti

Projektové kancelare

Rizeni ostatnich externich a internich vztahtl a identita spoleénosti

Fakturace

Controlling

Business a finan&ni planovani

Finan¢ni sprava

Ucetnictvi

Nakladové modelovani

Evidence Skod a feSeni pojistnych udalosti

Zpracovani mezd

Podpora aplikaci zakaznickych sluzeb

Sprava serveru a rozvoj aplikaci

OSS - fizeni a zabezpeceni sluzeb

Personalistika

Logistika

Ostatni naklady

WIWININININININININININ[==2]= =222
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Celkem

Metodické vysvétlivky:
1. Vykaz se vyplni za podnik jako celek.
2. Nedilnou soucasti vykaz( je komentar a dodatecné informace, které rozvadeéji a vysvétluji jednotlivé
uvedené udaje.
3. Radek 7 neobsahuje naklady, které jsou pfedmétem thrad podle vyhlasky &. 486/2005 Sb., kterou se
stanovi vySe a zpusob Uhrady efektivné vynaloZzenych nakladu na zfizeni a zabezpec&eni rozhrani pro
pfipojeni koncového telekomunikacniho zafizeni pro odposlech a zaznam zprav, na uchovavani
provoznich a lokalizaénich udajl a jejich poskytovani opravnénym subjektim a na poskytovani
informaci z databaze uc€astniku verejné dostupné telefonni sluzby.
4. Radky &islo 15, 25, 26 a 29 se vyplfiuji pouze v pfipadé, Ze podnik nepfifadil naklady jako pfimé nebo
neprimé na zakladé ¢lanku 5 odst. 6.
5. Jednotlivé polozky vykazu je mozno sdruzit do skupin. Stanoveny podnik vzdy prokaze napln fadkd a
jejich navaznost na polozky uvedené ve vykazu.
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Tabulka €. 3

Vykaz oddélené evidence nakladli a vynosi — naklady za podnik celkem

podle ¢lanku 5 odst. 11 za uéetni obdobi...

Stanoveny podnik:

Radek

Néazev polozZky

V tisicich K&

1.

Nékteré financni naklady

2. Penale, poplatky z prodleni a penézni nahrady Skod souvisejici s provozem
a investi¢ni vystavbou

3. Manka, ktera nejsou pfirozenym ubytkem

4, Skody na majetku a naklady spojené s jejich odstrafiovanim, véetné& snizeni
cen nevyuzitelnych zasob a fyzicke likvidace zasob, nahrady Skod a
odskodnéni

5. VesSkeré odmény €lenl statutarnich organ( a dalSich organ( pravnickych
0sob

6. Pokuty a penale vCetné uroku z prodleni, popf. jina plnéni za nedodrzeni
povinnosti podle smluv a pfedpisu (véetné ekologickych)

7. Nevyuzité naklady spojené s pfipravou a zabezpecenim investi¢ni vystavby

8. Naklady na zastavenou pfipravu a zabéh vyroby a na zastaveny vyzkum,
vyvoj a projekty

9. Pfirazky k poplatkiim placenym za znecisténi ovzdusi, odpadnich vod, popf.
dalsi platby sankéni povahy (napf. za Skody zplsobené na zemédélskych
pudach)

10. | Platby promi€enych dluh(

11. | Opakované zahrnované naklady, které jiz byly uhrazeny

12. | ZvySeni cen vstupq, které jesté neproSly procesem zpracovani

13. | Odpisy promi¢enych a nedobytnych pohledavek, rezervy a opravné polozky
k témto pohledavkam, pokud nejsou darfiové uznatelnym nakladem

14. | Odpisy majetku nabytého bezuplatnym pfevodem s vyjimkou majetku
prevedeného podle zakona €. 92/1991 Sb., o podminkach pfevodu majetku
statu na cizi osoby, ve znéni pozdéjSich predpisl

15. | Zustatkova cena zlikvidovaného nehmotného dlouhodobého majetku a
hmotného dlouhodobého majetku

16. | Naklady na likvidaci nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného
dlouhodobého maijetku a ostatni likvidaci

17. | Duchodové pfipojisténi zaméstnancul a zivotni pojisténi hrazené
zaméstnavatelem

18. | Vydaje na reprezentaci

19. | Dary nesplnujici podminku § 20 zakona €. 586/1992 Sb., o danich z pfijm,
ve znéni pozdéjSich predpist

20. | Cestovné nad limit — tuzemsko i zahrani¢i — nad ramec zakona ¢. 119/1992
Sb., o cestovnich nahradach, ve znéni pozdéjSich predpisu

21. | Nahrady mezd, pokud nejsou zahrnuty v § 24 zakona ¢&. 586/1992 Sb., o
danich z pfijmu, ve znéni pozdéjSich predpisu

22. | PFispévky na zavodni stravovani poskytované ve vlastnich zafizenich

zaméstnavatele nad osobni a vécné naklady
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23. | Prispévky na zavodni stravovani v cizich zafizenich (cizich osob) nad
55 % ceny jidel,

24. | Jednorazova finanéni ¢astka pfi odchodu do starobniho diichodu

25. | Financni pfispévek pfi uzavieni snatku

26. | Financni pfispévek pfi narozeni ditéte

27. | Zdravotni pécCe s vyjimkou zavodni zdravotni péce stanovené zakonem ¢.
20/1966 Sb., o péci o zdravi lidu, ve znéni pozdéjsich predpisu

28. | Financni vyrovnani napf.odstupné nad ramec povinnosti stanovené
zakonem ¢&. 65/1965 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisu,
popfF. jiné formy finan¢niho vyrovnani

29. | Tvorba opravnych polozek k investicnimu majetku (stala pasiva) a
k zasobam

30. | Pojisténi odpovédnosti za Skody zpUsobené statutarnimi organy spolecnostil

31. | Pojisténi pracovni neschopnosti zaméstnanct

32. | Naklady na soukroma volani uskute¢néné z telefonnich stanic
(prostfednictvim pevné i mobilni telefonni sité) ve vysi 30 % z Castky
vyuctované za dané obdobi, pokud nelze prokazat jejich skuteCnou vysi

33. | Ostatni mimoradné naklady, pokud nejsou vySe uvedeny

34. | Spotieba pohonnych hmot pro osobni potfebu

35. | Prispévky na rekreaci, na kulturni a sportovni aktivity a jiné pfispévky
hrazené zaméstnanciim

36. | Stavebni spofeni hrazené zaméstnanciim

37. | Pomérna ¢ast nakladl na sluzebni osobni automobily (odpisy nebo
najemné u finanéniho leasingu), které poskytuje zaméstnavatel svym
zaméstnancim k pouziti pro sluzebni i soukromé ucely ve vysi 1 % vstupni
ceny vozidla za kazdy mésic poskytnuti

38. | Naklady vynalozené zaméstnavatelem na ubytovani v€etné najmu bytovych
prostor pokud nejde o ubytovani pfi pracovni cesté

39. | Ostatni naklady neuznané za vydaj dle zakona €. 586/92 Sb., o danich
z pfijma, ve znéni pozdéjsich predpis(

40. | Celkem

-

Metodické vysvétlivky:

. Vykaz se vyplni za podnik jako celek.
2. Nedilnou soucasti vykazu je komentaF a dodateéné informace, které rozvadeéji a vysvétluji

jednotlivé uvedené udaje.

. K jednotlivym fadkdim vyplnéného vykazu se pfipoji v komentafi pfehled analytickych ucta

véetné zUstatkd ke konci Ucetniho obdobi.

_ Jednotlivé poloZky vykazu je mozno sdruzit do skupin. Stanoveny podnik vzdy prokaze napln

fadku a jejich navaznost na polozky uvedené ve vykazu.

“Réadek 1 obsahuje naklady: uroky z dlouhodobych tvérd a pujéek, prodané cenné papiry a

vklady, kurzové ztraty, naklady z pfecenéni majetkovych cennych papirli, naklady z finanéniho
majetku, naklady z derivatovych operaci, manka a $kody na finanénim majetku, ¢asové
rozliSeni finanénich naklad(l, poplatky za pfred¢asné splaceni uvérd, naklady na opce.

Do fadku 7 se nezahrnuji pfipady, kdy byla investi¢ni vystavba nedokonéena z divodu
rozhodnuti statniho organu. Tyto pfipady stanoveny podnik dolozi.
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Vykaz oddélené evidence nakladd a vynost - vykaz zisku a ztraty za jednotlivé sluzby za ucetni obdobi

Stanoveny podnik:

Tabulka ¢. 4

V tisicich K&

Oznaceni sluzby
Ciselnym kédem
pouzivanym v
podniku (pokud
existuje)

Nazev sluzby

Ostatni naklady na

zaméstance

Naklady hrazené narodnim

loperatorim

Naklady hrazené

mezinarodnim operatorim

Provozni vyslededek

hospodareni

Ekonomicky vysledek

hospodaieni

o [Jednotka

o [Jednotek za obd.

o|Odpisy

afOpravy a udrzovani

@[Osobni naklady

«|Energie

=|Spotfeba materialu

—|Marketing

—|Poradenstvi

=

3[Prodané zbozi a mat.

>|Ostatni provozni naklady

o|Druhotné naklady

o [Naklady celkem

<|Vynosy celkem

o |Vlozeny kapital

~|Naklady viozeného kapitalu

c

Soucet za prvni skupinu regulovanych sluzeb

v tom:

prvni regulovana sluzba

druha regulovana sluzba

n regulovana sluzba

Soucet za posledni skupinu regulovanych
sluzeb

v tom:

prvni regulovana sluzba

druha regulovana sluzba

n regulovana sluzba

Soucet za prvni skupinu neregulovanych
sluzeb elektronickych komunikaci

Soucet za posledni skupinu neregulovanych
sluZeb elektronickych komunikaci

Jiné sluzby a &innosti podniku

v tom:

Prodej a pronajem koncového
telekomunikaéniho zafizeni

v tom:

Naklady na dotované telefony

Mimofadné a finanéni vynosy a naklady
samostatné vykazované podle ¢l. 5 odst. 11

Celkem

Metodické vysvétlivky:

230N RN

Nedilnou souc¢asti vykazl je komentar a dodate¢né informace, které rozvadéji a vysvétluji jednotlivé uvedené udaje.
Skupinou sluzeb se rozumi sluzby, které maji mezi sebou urcitou vazbu, napf. jsou poskytovany s vyuzitim stejnych prvku sité, stejné skupiné uzivatelt apod. Skupinou jsou napt. sluzby propojeni vefejnych siti elektronickych komunikaci.

Vykaz se vyplni za jednotlivé poskytované regulované sluzby na relevatnim trhu podle opatfeni obecné povahy ¢. OOP/1/07.2005-2, kterym se stanovi relevantni trhy v oboru elektronickych komunikaci, véetné kritérii pro hodnoceni vyznamné trzni sily.

Sluzby elektronickych komunikaci, které nejsou regulovany, je mozné sdruzit do tolika skupin, aby nebyl zpochybnén ucel oddélené evidence.

Naklady celkem (sloupec ,p“) v fadku celkem jsou rovny burice 2a v tabulce €. 1.

Vynosy (sloupec ,q“) v fadku celkem jsou rovny fadku 1.1 v tabulce €. 1.

Provozni vysledek hospodareni (sloupec ,r“) v fadku celkem se rovna fadku 3 v tabulce ¢. 1.

Sloupec 0" vyplriuji pouze spole¢nosti, které maji zavedeno vnitropodnikové Ucetnictvi.

. Vlozeny kapital (sloupec ,s“) v fadku celkem se rovna fadku 7 v tabulce ¢. 1.

0. Naklady vloZeného kapitalu (sloupec ,t*) v fadku celkem se rovnaji fadku 9 v tabulce ¢. 1.

1. Ekonomicky vysledek hospodafeni (sloupec ,u”) v fadku celkem se rovna fadku 10 v tabulce €. 1. Ziska se odectenim néakladu viozeného kapitalu (sloupec ,t*) od provozniho vysledku hospodareni (sloupec ,r*). Ekonomicky vysledek hospodafeni ukazuje, jakou mérou
jsou ceny sluzeb postaveny na nakladech véetné nakladd vioZzeného kapitalu.
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Vykaz oddélené evidence nakladl a vynost — jednotkovy vykaz zisku a ztraty za jednotlivé sluzby za tucetni obdobi...

Stanoveny podnik:

Tabulka €. 5

Oznaceni sluzby ¢iselnym
kédem pouzivanym v podniku
(pokud existuje)

Nazev sluzby

Jednotka

Jednotek za
obd.

Vynosy
(v tis. K¢)

Naklady
tis. K¢&)

(v

Jednotkovy
vynos
(v K¢)

Jednotkovy
naklad
(v K¢)

Jedn. provozni
vysledek
hospodareni
(v K¢)

Jedn. naklady
viozeného
kapitalu
(v K¢)

Jedn.
ekonomicky
vysledek
hospodareni

e

f

9

h

(v K&)
i

Soucet za prvni skupinu
regulovanych sluzeb

v tom:

prvni regulovana sluzba

druha regulovana sluzba

n regulovana sluzba

Soucet za posledni skupinu
regulovanych sluzeb

v tom:

prvni regulovana sluzba

druha regulovana sluzba

n regulovana sluzba

Soucet za prvni skupinu
neregulovanych sluzeb
elektronickych komunikaci

Soucet za posledni skupinu
neregulovanych sluzeb
elektronickych komunikaci

Jiné sluzby a ¢€innosti podniku

v tom:

Prodej a pronajem koncového
telekomunikaéniho zafizeni

v tom:

Naklady na dotované telefony

Mimoradné a finan¢ni vynosy a
naklady samostatné vykazované
podle ¢l. 5 odst. 11

Celkem

Metodické vysvétlivky:

1. Nedilnou soucasti vykazl je komentar a dodatecné informace, které rozvadéji a vysvétluji jednotlivé uvedené tdaje.

2. Skupinou sluzeb se rozumi sluzby, které maji mezi sebou urcitou vazbu, napf. jsou poskytovany s vyuzitim stejnych prvku sité, stejné skupiné uzivatelt apod. Skupinou jsou napt. sluzby propojeni vefejnych siti

elektronickych komunikaci.

3. Vykaz se vyplni za jednotlivé poskytované regulované sluzby na relevatnim trhu podle opatfeni obecné povahy ¢. OOP/1/07.2005-2, kterym se stanovi relevantni trhy v oboru elektronickych komunikaci, véetné
kritérii pro hodnoceni vyznamné trzni sily.

©o NGO M
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Sluzby elektronickych komunikaci, které nejsou regulovany, je mozné sdruzit do tolika skupin, aby nebyl zpochybnén Ucel oddélené evidence.
Vynosy (sloupec ,c“) v fadku celkem jsou rovny fadku 1.1 v tabulce ¢. 1.
Naklady (sloupec ,d“) v fadku celkem jsou rovny burice 2a v tabulce €. 1.
Hodnoty sloupce ,c* uvedené za jednotlivé sluzby jsou rovny hodnoté za stejnou sluzbu uvedené ve sloupci ,q“ tabulky ¢. 4.
Hodnoty sloupce ,d" uvedené za jednotlivé sluzby jsou rovny hodnoté za stejnou sluzbu uvedené ve sloupci ,p“ tabulky €. 4.
Jednotkovy ekonomicky vysledek hospodareni se ziska odectenim jednotkovych nakladd viozeného kapitalu (sloupec ,h“) od jednotkového provozniho vysledku hospodareni (sloupec ,g“). Jednotkovy
ekonomicky vysledek hospodafeni ukazuje, jakou mérou jsou ceny sluzeb postaveny na nakladech vé. nakladt vioZzeného kapitalu.




Tabulka ¢. 6

Vykaz oddélené evidence naklad( a vynost — vykaz nakladl za jednotlivé sluzby — vefejné pevné komunikaéni sité — podle ¢innosti za ucetni obdobi...

Stanoveny podnik:

V tisicich K&

Oznaceni sluzby
ciselnym kédem
pouzivanym v
podniku (pokud
existuje)

Nazev sluzby

Jednotka

Jednotek
za obd.

Sitové naklady

Pristupova
sit’

Pfenosova
sit’

Zafizeni pro
telefonni
sluzby

Zarizeni pro
datové
sluzby

Podpurna
zafizeni

Udrzba a
planovani
sité

Billing

Billing
retail

Billing
wholesale

Péce o
zékaznika a
prodej

Marketing

Naklady na
propojeni a
provize

Ostatni
provozni
naklady

Spolecné a
sdilené
naklady

Naklady
celkem

d

e

f

Soucet za prvni skupinu
regulovanych sluzeb

Vv tom:

prvni regulovana sluzba

druha regulovana sluzba

n regulovana sluzba

Soucet za posledni skupinu
regulovanych sluzeb

v tom:

prvni regulovana sluzba

druha regulovana sluzba

n regulovana sluzba

Soucet za prvni skupinu
neregulovanych sluzeb
elektronickych komunikaci

Soucet za posledni skupinu
neregulovanych sluzeb
elektronickych komunikaci

Jiné sluzby a innosti podniku

Vv tom:

Prodej a pronajem koncového
telekomunikaéniho zafizeni

Vv tom:

Naklady na dotované telefony

Mimoradné a finan¢ni vynosy a
naklady samostatné
vykazované podle ¢l. 5 odst.

11

Celkem

Metodické vysvétlivky:

PN oA LN

. Nedilnou soucasti vykazt je komentar a dodatecné informace, které rozvadéji a vysvétluji jednotlivé uvedené udaje.
. Skupinou sluzeb se rozumi sluzby, které maji mezi sebou urcitou vazbu, napf. jsou poskytovany s vyuzitim stejnych prvki sité, stejné skupiné uzivatelt apod. Skupinou jsou napf. sluzby propojeni vefejnych telekomunikacnich siti.
. Sloupce ,c" a ,d“ obsahuji zejména kabely véetné vykopu a sitova zafizeni.
. Sloupec ,e“ obsahuje zejména telefonni ustfedny a zatizeni vyuzivana pouze pro telefonni sluzbu.
Sloupec ,f* obsahuje zejména zafizeni pro datové sluzby.

Sloupec ,g"“ obsahuje zejména napajeni, klimatizaci a baterie.
Hodnoty sloupce ,p“ uvedené za jednotlivé sluzby jsou rovny hodnoté za stejnou sluzbu uvedené ve sloupci ,d* tabulky €. 5 a ve sloupci ,p“ tabulky €. 4.
Naklady celkem (sloupec ,p“) v fadku celkem jsou rovny burice 2a v tabulce €. 1.
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Stanoveny podnik:

Vykaz oddélené evidence nakladd a vynost — vykaz nakladd za jednotlivé sluzby podle €innosti — vefejné mobilni sité — za i€etni obdobi...

Tabulka €. 7

V tisicich K&

Oznaceni sluzby
Ciselnym kédem
pouzivanym v
podniku (pokud
existuje)

Nazev sluzby

Jednotka

Jednotek
za obd.

Sitové naklady

Subsystém
zakladnovych
stanic BSS

Sit'ovy
spojovaci
subsystém
NSS

Tranzitni
subsystém
TSS

Operaéni
subsystém
0ss

Subsystém
hlavnich
pfenosovych
tras CTS

Prvky
podpuirné

Ostatni sitovy
dlouhodoby
majetek

Billing

Péce o
zéakaznika a|
prodej

Marketing

Image

Konkrétni
sluzby

Naklady na
propojeni a

Ostatni
provozni
naklady

Spole¢né a
sdilené
naklady

Naklady
celkem

Cc

d

e

f

9

h

m

Soucet za prvni skupinu
regulovanych sluzeb

v tom:

prvni regulovana sluzba

druha regulovana sluzba

n regulovana sluzba

Soucet za posledni skupinu
regulovanych sluzeb

v tom:

prvni regulovana sluzba

druha regulovana sluzba

n regulovana sluzba

Soucet za prvni skupinu
neregulovanych sluzeb
elektronickych komunikaci

Soucet za posledni skupinu
neregulovanych sluzeb
elektronickych komunikaci

Jiné sluzby a ¢innosti podniku

v tom:

Prodej a pronajem koncového
telekomunikacniho zafizeni

v tom:

Naklady na dotované telefony

Mimoftadné a finan¢ni vynosy
a naklady samostatné
vykazované podle ¢l. 5 odst.
11

Celkem

Metodické vysvétlivky:

Noahwh 2

Nedilnou souéasti vykazu je komentaF a dodate¢né informace, které rozvadéji a vysvétluji jednotlivé uvedené udaje.
Skupinou sluzeb se rozumi sluzby, které maji mezi sebou urcitou vazbu, napf. jsou poskytovany s vyuzitim stejnych prvkl sité, stejné skupiné uzivatelt apod. Skupinou jsou napt. sluzby propojeni vefejnych telekomunikacnich siti.
Sloupec ,h“ obsahuje zejména napajeni, klimatizaci a baterie.
Sloupec "I" obsahuje marketingové naklady vynakladané na Grovni celé spole¢nosti na budovani povédomi o firmé, znacce a image spolec¢nosti.
Sloupec "m" obsahuje marketingové naklady vynakladané na konkrétni poskytované sluzby.
Hodnoty sloupce ,q" uvedené za jednotlivé sluzby jsou rovny hodnoté za stejnou sluzbu uvedené ve sloupci ,d“ tabulky €. 5 a ve sloupci ,p* tabulky ¢. 4.
Naklady celkem (sloupec ,q") v fadku celkem jsou rovny burice 2a v tabulce €. 1.
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Tabulka €. 8

Vykaz oddélené evidence nakladl a vynosu — naklady a vlozeny kapital na prvky sité — vefejna pevna
komunikaéni sit’ za u€etni obdobi...

Stanoveny podnik:

V tisicich K&
Za prvky sité Udrzba a planovani
Pofizovaci| VloZeny Ne}klafiy ) VioZeny Nevzkla(jy Provozni
o vlozeného | Odpisy o vloZzeného .
cena kapital o kapital o naklady
kapitalu kapitalu
a b c d e f g

pristupova cast (Uc¢astnické karty)

Koncentratory

(RCU) digitalni ukonéeni (trunkové karty)

koncentraéni ¢ast
pristupova cast (Ucastnické karty)

digitalni ukonéeni (trunkové karty)

Mistni ustfedny

(LS) koncentraéni ¢ast

procesor

spojovaci pole
digitalni ukonéeni (trunkové karty)

. | Tranzitni astfedny|procesor

|5‘|SO 9°|.\‘|9’|.<ﬂ|.4> .0>|!\3|.—‘

spojovaci pole
Sitova zarizeni

iy =y
N -

A. Pfenosova sit’

13 Vedeni - optické kabely
Mezinarodni Groven
pfenosu (mezinarodni
tranzitni Gstfedna —
14 hranice statu)

Prvni aroven prenosu
(mezi tranzitnimi

Prenosova sit’ . X
ustrednami)

15. vyhrazena

telefonni sluzbé < - 5
Druha droven prenosu

(tranzitni ustfedna —
mistni ustfedna)

B. Pfenosova sit’

16
Treti roven prenosu
(mistni Ustfedna —
koncentrator)

17|

Pfrenosova sit’ vyhrazena sluzbé

18. pronajatych okruht

[ | Pfrenosova sit’ vyhrazena ostatnim

19. sluzbam

20. |Sit'ova zafizeni v pFistupové siti

21. [Prvky vedeni Metalické kabely

22 |V Pristupové siti | i1 kabely

23. | Synchronizace sité
24. | Signaliza¢ni body sité
25. |Prvky podpurné  |Rizeni sité

26. | Klimatizace a napajeni
27. Ostatni

28. |Ostatni sitovy dlouhodoby majetek
29. INemovitosti

30. |Celkem

Metodické vysvétlivky:
1. Nedilnou soucasti vykazu je komentar a dodate¢né informace, které rozvadéji a vysvétluji jednotlivé uvedené udaje.
2. Sloupce ,b" a ,e" se uvadeéji jako primérna hodnota za cely rok vypoctena ze stavt k poslednimu dni jednotlivych mésicu.
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Tabulka €. 9

Vykaz oddélené evidence nakladii a vynost— naklady a vlozeny kapital na prvky sité — vefejna mobilni sit’ za
ucetni obdobi...

Stanoveny podnik:

V tisicich K&

Za prvky sité

Udrzba a planovani

Pofizovaci
cena

VloZeny
kapital

Naklady
vloZzeného
kapitalu

Odpisy

Vlozeny
kapital

Naklady
vloZzeného
kapitalu

Provozni
naklady

a

b

C

e

f

g

.°>|!\>|.—‘

Subsystém zakladnovych
stanic BSS

Zakladnové stanice BTS

Ridici zakladnové jednotky BSC

Zarizeni transkodéra TRAU

|.J>

Sit'ovy spojovaci
subsystém NSS

Ustiedny MSC véetné
navstévnického registru VLR

Domovské registry HLR (Home
Location Register) véetné centra
autentifikace AuC

Ustiedny kratkych textovych zprav
SMSC

Ustiedny hlasovych zprav VMS

Registry mobilnich zarizeni EIR

|s0 .°°|>1|.0> |.o1

Tranzitni subsystém TSS

Tranzitni Gstredny TSC

Body propojeni POI

ala

=lO

—Operaéni subsystém

0ss

Blok ADC (Administrative Centre)

Blok NMC (Network Management
Centre)

—{Subsystém hlavnich

—pfenosovych tras CTS

Spojeni BTS — BTS

Spojeni BTS — BSC

Spojeni BSC — MSC

Spojeni SMSC — MSC

Spojeni MSC — MSC

Spojeni MSC - TSC

Spojeni TSC - TSC

Spojeni TSC - POI

Ostatni vyznamna spojeni

NI NN EEEE
SN BRI E N Y N IS

—Prvky podpurné

Synchronizace sité

Signaliza¢ni body sité

Klimatizace a napajeni

Ostatni

N
[«2]

. |Ostatni sitovy dlouhodoby majetek

N
~

. [Nemovitosti

N
[e5]

.|Celkem

Metodické vysvétlivky:

1. Nedilnou souc¢asti vykazll je komentar a dodatecné informace, které rozvadéji a vysvétluji jednotlivé uvedené udaje.
2. Sloupce ,b“ a ,e" se uvadéji jako primérna hodnota za cely rok vypoctena ze stavl k poslednimu dni jednotlivych mésicu.
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Tabulka €. 10

Vykaz oddélené evidence nakladi a vynosti— naklady a vlozeny kapital na prvky sité — sit’ pro Sifeni a pfenos
rozhlasového nebo televizniho signalu za ucetni obdobi...

Stanoveny podnik:

V tisicich
Tabulka ¢.10 Ké
za prvky sité Udrzba a planovani
Pofizovaci | Vlozeny N%klaij . Vlozeny N%klaij Provozni
cena kapital | VI0Zeneho | Odpisy |0 by | viozeného | © gy
kapitalu kapitalu
a b c d e f g

1. AM vysilace
2. FM vysilace

Vysilace a prevadéce analogového pozemniho televizniho

3. vysilani

4. T-DAB vysilace

5. DVB-T vysilace

6. Telekomunikaéni okruhy pro pienos televizniho a rozhlasového
signalu mezi studiem a vysilaéem a mezi studiem a
odbavovacim centrem a okruhy privadéjici televizni signal k
prevadécim
v tom:

6.1. |Analogové okruhy

6.2. |Digitalni okruhy
v tom:

6.2.1.|Pozemské okruhy

6.2.2. | Satelitni okruhy

7. Ostatni sitovy dlouhodoby majetek

8. Nemovitosti

9. Celkem

Metodické vysvétlivky:
1. Nedilnou soucasti vykazli je komentar a dodatecné informace, které rozvadéji a vysvétluji jednotlivé uvedené udaje.

2. Sloupce ,b" a ,e" se uvadeji jako primérna hodnota za cely rok vypocétena ze stavli k poslednimu dni jednotlivych mésica.

3. Radek 6 je souétem Fadka 6.1 a 6.2.
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Oduvodnéni

Urad vydava k provedeni § 86 odst. 3 zakona opatFeni, kterym se stanovi pro Géely
oddélené evidence metodika uCelového Elenéni nakladd a vynosul a jejich pfifazovani (dale
jen ,nakladové ucetnictvi®) a uréuje strukturu vykazovanych informaci.

Diivodem vydani opatfeni je povinnost Ufadu stanovit metodiku nakladového
Ucetnictvi a urcit strukturu vykazovanych informaci pro podniky, kterym povinnost vedeni
oddélené evidence nakladl a vynosl vyplyva pfimo ze zakona, a podniky, které byly na
zakladé analyzy trhu stanoveny jako podniky s vyznamnou trzni silou a kterym byla tato
povinnost uloZena. Udaje ziskané z této evidence mohou slouZit zarover pro prokazani
nediskriminace, prahlednosti a nakladové orientace, pokud byly tyto povinnosti podniku
uloZeny, pfipadné pro prokazani, ze nedochazi u stanoveného podniku ke kfizovému
financovani.

PFi zpracovani navrhu tohoto opatieni vychazel Ufad z praxe zavedené zakonem
¢. 151/2000 Sb. o telekomunikacich a o zméné dalSich zakond, ve znéni dalSich predpisu
(,dale jen zakon o telekomunikacich“), ktery ukladal poskytovatelim vefejnych
telekomunikagnich sluzeb a drzitelim telekomunikaéni licence vést oddélenou evidenci
nakladd, trzeb a vynos(, véetné vlozeného kapitalu a predkladat Uradu ro&ni zpravu o vyvoji
nakladu, trzeb a vynosu, vCetné viozeného kapitalu. Tato oddélena evidence byla vedena
podle metodiky, kterou Ufad vydal formou Opatfeni Ufadu a ktera slouzila jako podklad pro
podrobnou metodiku vypracovanou konkrétni spoleénosti a schvalenou Uradem.

Clanek 2 vymezuje zakladni pojmy pouzivané v opatfeni a stanovi zakladni zasady
pro vedeni oddélené evidence. Clenéni nakladi na pfimé, nepfimé, spoleéné a ostatni bylo
zavedeno do praxe jiz v obdobi pfed ucinnosti zakona a bylo vSeobecné pouZivano
v oddélené evidenci vedené podle zakona o telekomunikacich vdemi drziteli telekomunikaéni
licence. Pojem vloZeny kapital byl pouzivany v oddélené evidenci vedené podle zakona o
telekomunikacich. Vlozeny kapital neobsahuje pracovni kapital, divodem je mozna rychla
navratnost vSech polozek, které jsou soucasti propoltu provozniho kapitalu. Napfiklad u
zasob se v Zzadném pfipadé neda hovofit o dlouhodobé investi¢ni naroénosti, zasoba je
v béZném podnikani pofizena z hlediska kratkodobého naplnéni zakazky. Vysledkem
zakazky by méla byt uplnd jednorazova spotfeba predem prokalkulované nakoupené
zasoby. Protihodnotou této ,finanéni investice® v podobé& zasob a daldich vloZzenych
prostfedkl by mély byt trzby, které museji pokryt po¢ate¢ni vklad do nakupu zasoby.

Clanek 3 obsahuje metodiku Uéelového &lenéni naklad( a vynosd. Naklady a vynosy
jsou rozliseny podle toho, jestli souvisi se sluzbami regulovanymi nebo neregulovanymi.
V pfipadé regulovanych sluzeb je podrobnost ¢lenéni minimalné do urovné sluzeb, sluzby
neregulované mohou byt ¢lenény v podrobnosti mensi. Stanoveny podnik ¢leni naklady a
vynosy za kazdy relevantni trh a kazdou sluzbu na ném poskytovanou a za kazdou dil&i
sluzbu poskytovanou v ramci univerzalni sluzby. Podle vy$e uvedenych pravidel se sleduje
také vlozeny kapital. Celkovy soucet pfimych, nepfimych, spoleénych a ostatnich nakladd a
vynosU a vloZzeného kapitalu sectenych za jednotlivé sluzby a ¢innosti se pfi pouziti metody
plné alokovanych historickych nakladd (FAHC) musi rovnat udajim uvedenym ve vykazech
sestavovanych v ramci roéni uéetni zavérky'') stanoveného podniku. Samostatné je nutno
sledovat veskeré pfijaté nahrady za povinnost poskytovat univerzalni sluzbu.-

Clanek 4 se tyka udelového &lenéni nakladd a vynosd, jako vstupl do nakladovych
modelt LRIC uvedenych v pfilohach 1 az 3 k opatfeni obecné povahy. Modely LRIC pro
jednotlivé sluzby uvedené v €lanku 4 pism. a), b), ¢) a e) opatfeni jsou zvefejnény na
elektronické Gfedni desce Ufadu. Model LRIC pro sluzbu podle pism. d) bude uvefejnén
pozdéji po dofeSeni autorskych prav.

") § 18 zakona &. 563/1991 Sb., o Ggetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisd.
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Clanek 5 stanovi, jakym zpusobem bude stanoveny podnik pfifazovat naklady,
vynosy a naklady vlozeného kapitalu. Clanek popisuje dvé zakladni metody vedeni
nakladového ucetnictvi a oddélené evidence nakladd a vynosu, tj. vedeni v nakladech
vychdazejicich z pofizovacich cen nebo v béZnych cenach, pfiemz stanovi, kdy bude ktera
z téchto metod pouzita. Pro pfifazovani nakladd a vynosu je nutno dodrzet zakladni principy
objektivnosti, efektivnosti a prihlednosti. Jako vhodna metoda je v souladu Doporucenim
Komise Evropskych spolegenstvi ze dne 19. zafi 2005 o oddéleném ucletnictvi a systémech
nakladového ucetnictvi podle pfedpisového ramce pro elektronické komunikace (dale jen
,Doporuceni) uvedena metoda ABC pfifazovani nakladl podle &innosti (Activity Based
Costing). Ustanoveni obsahuje i prvky vefejné pevné komunikacni sité, vefejné mobilni sité
a sité podniku poskytujiciho sluzbu Sifeni a pfenosu rozhlasového nebo televizniho signalu,
na které se pfifazuji jednotlivé naklady. Pouzité alokaéni poméry musi splfiovat podminku
zfejmych kauzalnich souvislosti. Naklady na prvky sité se dale pfifazuji jednotlivym
¢innostem nebo sluzbam podle primérného vytizeni prvka sité témito Cinnostmi nebo
sluzbami.

Clanek 6 uvadi postup vypo&tu nakladd vloZeného kapitalu s pouzitim procenta
navratnosti vlozeného kapitalu pfed zdanénim WACC, ktery je v souladu s obecnou praxi
v odvétvi elektronickych komunikaci. V €lanku je stanovena hodnota WACC samostatné pro
pevné a mobilni vefejné komunikacni sité. Hodnoty byly uréeny jako aritmeticky pramér
hodnot pouzitych ve studiich spoleCnosti Raiffeisenbank a.s. a CENTRAL EUROPEAN
CAPITAL CZ, s.r. 0. Ob& zminéné studie byly zpracovany pro Cesky telekomunikaéni ufad
v roce 2005. V pfipadé pevnych vefejnych komunikacnich siti byly do pramér zahrnuty i
hodnoty WACC zjisténé pro ucely spoleCnosti Cesky telecom, a. s. dalSimi &tyfmi nezavislymi
kvalifikovanymi subjekty — Deutsche Bank, Patria Finance a.s., WOOD & Company
Financial Services, a.s., a Morgan Stanley. Pokud dojde ke zméné skute€nosti ovliviiujicich
hodnotu WACC, Utad provede zmé&nu opatieni obecné povahy.

Clanek 7 stanovi strukturu vykazovanych informaci, které jsou predkladany
prostfednictvim jednotlivych vykaz( oddélené evidence nakladi a vynosl uvedenych
v priloze €. 4. Stanoveny podnik pfedlozi také vyroCni zpravu a stanovisko auditora, které
obsahuje zejména zavéry auditora, veSkeré zjisténé nesrovnalosti, doporuceni auditora (s
popisem odpovidajicich u¢inkd), uplny popis pouzité metodiky ovéfovani a souhrnné financni
a ucetni Udaje (zejména upravy vramci metodiky nakladového Uucetnictvi v béznych
nakladech, hlavni pfedpoklady principl pfifazovani, uroven rozdélenych nakladd a droven
podrobnosti modelu).

Seznam zkratek pouzitych v textu opatfeni obecné povahy:

ABC Activity Based Costing Metoda ABC (vypocet nakladd podle
cinnosti)

ADC Administrative Centre Administrativni centrum sité

ADM Add/Drop Multiplexer Vydélovaci multiplexor

AM Amplitude Modulation Amplitudova modulace

AuC Authentity Centre Centrum autentifikace vefejné
mobilni sité

BSC Base Station Controller Ridici zakladnova jednotka vefejné
mobilni sité

BSS Base Station Subsystem Subsystém  zakladnovych  stanic
vefejné mobilni sité

BTS Base Transceiver Station Z4akladnova stanice vefejné mobilni
sité
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CCA

CTS

DSLAM

DVB-T
EIR

ERP
FAHC

FM
HDPE
HLR
HPH

LRIC

LS
LTES

MDF
MSC
MUX
NMC
NSS

OoMC
OPEX
0SS
POI
RADIUS

RCU

Current Cost Accounting

Core Transmission Subsystem

Digital Subsciber Line Access Multiplexer

Digital Video Broadcasting — Terrestrial

Equipment Identity Register

Enterprise Resource Planning
Fully Atributed Historical Cost

Frequency Modulation
High Density Polyethylene

Home Location Register

Information Technology

Long Run Incremental Cost

Local Switch

Line Terminating Equipment

Main Distribution Frame
Mobile Switching Centre
Muldex

Network Management Centre

Network Switching Subsystem

Operation and Maintenance Centre
Operational Expenditure
Operation Subsystem

Point of Inteconnection

Remote Concentrator Unit
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Metoda nakladového Ucetnictvi
v béZnych nakladech

Subsystém hlavnich pFfenosovych
tras

Koncentrator uc€astnickych vedeni
DSL (Digital Subscriber Line, digitalni
uCastnicka linka)

Pozemni digitalni televizni vysilani

Ustfedna hlasovych zprav verejné
mobilni sité

Planovaci systémy zdroja k podnikani

Metoda piné alokovanych
(pfifazenych) historickych nakladi

Frekvenéni modulace

Polyethylen o vysoké hustoté
Domovsky registr vefejné mobilni sité
Hlavni provozni hodina

Informacni technologie

Metoda dlouhodobych pfirdstkovych
nakladd

Mistni ustfedna

Linkové ukonéeni

zarizeni

pfenosovych

Hlavni rozvadécé

Ustfedna vefejné mobilni sité
Muldex (multiplexor a demultiplexor)
Centrum managementu sité

Sitovy spojovaci subsystém vefejné
mobilni sité

Provozni a servisni centrum sité
Provozni naklady

Operacni subsystém sité

Bod propojeni sité

Server pracovnich stanic uZzivatell

ADSL obsahuijici databazi
uzivatelskych  profil  sluzeb a
konfiguracni data jednotlivych
zakaznikG vykonavajici autorizaci,

autentizaci, uctovani a jeho kontrolu

Koncentrator



ROCE

Return of Capital Employed

Navratnost vloZzeného kapitalu
(provozni hospodaisky
vysledek/vlozeny kapital)

Synchronni  digitalni  hierarchie,

evropsky standard definujici formaty
a rychlosti pro pfenosy optickymi
kabely

Ustfedna kratkych textovych zprav
vefejné mobilni sité

Portalovy server

Synchronni transportni modul
Signaliza¢ni tranzitni bod

Pozemni digitalni rozhlasové vysilani
Zafizeni transkodér vefejné mobilni
sité

Tranzitni ustfedna

Tranzitni ustfedna vefejné mobilni
sité

Tranzitni subsystém vefejné mobilni
sité

Navstévnicky registr vefejné mobilni
sité

Ustfedna hlasovych zprav verejné
mobilni sité

Metoda vazenych
nakladu kapitalu

primérnych

Terminy pouzité v textu opatifeni obecné povahy

SDH Synchronous Digital Hierarchy

SMSC Short Message Service Centre

SSD Servis Selection DashBoard

STM Synchronous Transport Module

STP Signalling Transfer Point

T-DAB Terrestrial — Digital Audio Broadcasting
TRAU Transcoding and Rate Adaptation Unit
TS Transit Switch

TSC Transit Switching Centre

TSS Transit Subsystem

VLR Visitor Location Register

VMS Voice Mail Service Centre

WACC Weighted Average Cost of Capital
Mistni volani

Dalkové volani

Mistni provoz

Dalkovy provoz

Mistni propojeni

Volani uskuteénéné mezi ucastniky téhoz telefonniho obvodu,
jednotkou je pocet uskute¢nénych volani

Volani uskute¢néné mezi ucastniky rlznych telefonnich
obvodd, jednotkou je pocet uskutecnénych volani

PocCet minut volani uskute¢nénych v ramci mistnich volani, tj.
mezi ucastniky téhoz telefonniho obvodu

Pocet minut volani uskuteénénych v ramci dalkovych hovord, tj.
mezi ucastniky raznych telefonnich obvodi

O mistni propojeni se jedna, pokud se koncovy bod propojené
pevné veiejné telekomunikacni sité (dale jen ,VTS®), kde je
volani ukon€eno, nachazi v pristupové oblasti branové
ustfedny, ve které jsou VTS propojeny, pfiemz branovou
ustfednou je ustfedna mistni
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Urad zvetejnil dne 6. kvétna 2005 navrh opatfeni obecné povahy ¢. OOP/4/XX.2005
v souladu s § 130 odst. 1 zakona podle ¢l. 5 odst. 1 Pravidel Ceského telekomunika&niho
Ufadu k provedeni konzultaci s dot€enymi subjekty na diskusnim misté ke konzultaci.

Ve Ihiteé 1 mésice stanovené pro vefejnou diskusi obdrzel Utad 46 pripominek,
7 pfipominek obdrzel Ufad po uvedeném terminu. V ramci zasadnich pfipominek bylo
pozadovano doplnéni vSech pfiloh.

Rada Ceského telekomunikaéniho ufadu dne 29. &ervna 2005 projednala navrh
opatfeni obecné povahy, kterym se stanovi metodika ucelového ¢lenéni naklad( a vynos(l a
jejich pfifazovani a urCuje se struktura vykazovanych informaci (dale jen ,opatfeni®) a
rozhodla o jeho nevydani, protoZe &ast navrhu opatfeni neprosla vefejnou konzultaci. Z
tohoto diivodu nebylo zvefejnéno vyporadani pfipominek doru¢enych v prabéhu konzultace.

PFi pfepracovani navrhu opatteni vychazel Ufad z Doporuéeni, které bylo dne 11. 10.
2005 zvetejnéno v Urednim véstniku Evropské unie. Do pfepracovaného navrhu opatfeni
byly zahrnuty principy obsaZzené v Doporu€eni a souasné byly zapracovany veskeré
pfipominky tykajici se zpfesnéni pojmu a doplnéni, které pfispély k vétsi srozumitelnosti
textu.

Navrh opatfeni byl predlozen 25. 1. 2006 k nove konzultaci postupem podle § 130
zakona o elektronickych komunikacich. V ramci vefejné konzultace obdrzel Ufad 65
pfipominek od 5 pfipominkujicich subjektt, k vyporadani se konalo Ustni jednani dne
7. 3. 20086.

V tabulce vypofadani pfipominek zvefejnéné na diskusnim misté je uvedeno znéni
pfipominek a zpusob jejich vyporadani.

Uginnost opatfeni je stanovena v souladu s § 124 odst. 2 zakona.

Ing. David Stadnik
5 predseda Rady
Ceského telekomunikacniho Gfadu
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28. Cast planu vyuziti radiového spektra ¢. PV-P/2/03.2006-4 pro kmitoétoveé
pasmo 24,25-27,5 GHz

Cesky telekomunikacéni urad
se sidlem Sokolovska 219, Praha 9
postovni pfihradka 02, 225 02 Praha 025

I?raha 8. bfezna 2006
Cj. 13 366/2006—605

Cesky telekomunikaéni Gfad (dale jen ,Ufad“) jako pfislusny organ statni spravy
podle § 108 odst. 1 pism. b) zakona ¢&. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich
a o zméné nékterych souvisejicich zakonu (zakon o elektronickych komunikacich), ve znéni
pozdéjsich predpisl (dale jen ,zakon), na zakladé vysledku vefejné konzultace uskute¢néné
podle § 130 zakona, rozhodnuti Rady Ufadu podle § 107 odst. 8 pism.b) bod 2
a k provedeni § 16 odst. 2 zakona vydava opatfenim obecné povahy

¢ast planu vyuziti radiového spektra €. PV-P/2/03.2006-4
pro kmito¢tové pasmo 24,25-27,5 GHz.

] Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Pfedmétem uUpravy této &asti planu vyuZiti radiového spektra je stanoveni technickych
parametrll a podminek vyuziti radiového spektra v pasmu od 24,25 GHz do 27,5 GHz
radiokomunikaénimi sluzbami. Tato ¢€ast planu vyuziti radiového spektira navazuje na
spolednou ¢ast planu vyuziti radiového spektra’).

Oddil 1
Obecné informace o kmitoé¢tovém pasmu
Clanek 2
Rozdéleni kmito¢tového pasma
Kmit. pasmo Soucasny stav Harmonizadni zamér?)
(GHz) Pridéleni sluzbam Vyuziti Pridéleni sluzbam Vyuziti
24,25-24.45 | PEVNA Pevné spoje PEVNA Pevné spoje
SAP/SAB POHYBLIVA SAP/SAB
24,45-245 |PEVNA Pevné spoje PEVNA Pevné spoje
MEZIDRUZICOVA SAP/SAB POHYBLIVA SAP/SAB
24,5-2465 |PEVNA Pevné spoje PEVNA Pevné spoje
MEZIDRUZICOVA

1) Spole¢na ¢ast planu vyuziti radiového spektra ¢. PV/10.2005-35 uvefejnéna v castce 14/2005 Telekomunikaéniho
véstniku.

%) Zprava ERC &. 25: Evropska tabulka pridéleni a vyuziti kmito&tt pokryvajici kmito&tové pasmo 9 kHz az 275 GHz, rev.
Kodari, 2004 [ERC Report 25: European Table of Frequency Allocations and Utilisations covering the frequency range
9 kHz to 275 GHz, rev. Copenhagen, 2004].

1/8




24,65-24,75 | PEVNA Pevné spoje PEVNA Pevné spoje
MEZIDRUZICOVA
24,75-25,25 | PEVNA Pevné spoje PEVNA Pevné spoje
25,25-25,5 |PEVNA Pevné spoje PEVNA Pevné spoje
MEZIDRUZICOVA MEZIDRUZICOVA
POHYBLIVA POHYBLIVA
Druzicova sluzba
kmito¢tovych
normald a ¢asovych
signalu (vzestupny
smér)
25,5-26,5 PEVNA Pevné spoje PEVNA Pevné spoje
MEZIDRUZICOVA MEZIDRUZICOVA
POHYBLIVA POHYBLIVA
KOSMICKEHO KOSMICKEHO
VYZKUMU VYZKUMU
(sestupny smeér) (sestupny smér)
Druzicového Druzicového
prizkumu Zemé prizkumu Zemé
(sestupny smér) (sestupny smér)
Druzicova sluzba
kmitoc¢tovych
normald a ¢asovych
signalu (vzestupny
smér)
26,5-27 PEVNA MO PEVNA MO
MEZIDRUZICOVA MEZIDRUZICOVA
POHYBLIVA POHYBLIVA
KOSMICKEHO KOSMICKEHO
VYZKUMU VYZKUMU
(sestupny smeér) (sestupny smér)
Druzicového Druzicového
priizkumu Zemé ) prizkumu Zemé
(sestupny smeér) (sestupny smér)
Druzicova sluzba
kmitoc¢tovych
normald a ¢asovych
signalu (vzestupny
smér)
27-27,5 PEVNA MO PEVNA MO
MEZIDRUZICOVA MEZIDRUZICOVA
POHYBLIVA POHYBLIVA

Druzicového
prizkumu Zemé
(sestupny smér)

Clanek 3

Charakteristika pasma

(1) Pfevazuijici vyuziti pasma 24,25-26,5 GHz je pro civilni pevnou sluzbu.




(2) Do popisovaného pasma zasahuje pasmo 21,5-26,5 GHz (oznacovano 24 GHz),
které Ize v souladu s rozhodnutim Evropské komise®) vyuZivat vozidlovymi radary kratkého
dosahu za téchto podminek:

a) zarizeni jsou urena pro pouziti v oblasti bezpeénosti provozu, k pfedchazeni srazek
silniénich vozidel a zmirfiovani jejich nasledkd;

b) zafizeni pracuji na neinterferenénim a nechranéném zakladé, tzn. nesmi ostatnim
uzivatelim pasma pulsobit zadné Skodlivé ruseni a nemohou narokovat ochranu pfed

Skodlivym ruSenim ze strany ostatnich systém( a sluzeb pracujicich v uvedeném
pasmu;

c) zafizenimi lze pasmo vyuzivat do referenéniho data 30. ¢ervna 2013;

d) pro ultrasirokopasmovou UWB*) &ast vozidlového radarového zafizeni kratkého
dosahu je k dispozici celé uvedené pasmo. Maximalni stfedni hodnota hustoty
vykonu je —41,3 dBm/MHz e.i.r.p., SpiCkova hodnota hustoty vykonu je 0 dBm/50 MHz
e.i.r.p.;

e) zafizeni mohou pracovat jen je-li vozidlo v chodu.

(3) Pasmo 26,5-27,5 GHz je v souladu se zpravou ERC?) vyhrazeno pro vojenské
harmonizované vyuZiti.

Clanek 4
Mezinarodni zavazky

Na provoz a koordinaci se vztahuji ustanoveni Radiokomunika&niho fadu®) (dale jen
,Rad*) a ustanoveni Dohody HCM®).

Oddil 2
Pevna sluzba

Clanek 5
Soucasny stav v pevné sluzbé

(1) Usek 24,25-24,5 GHz je uréen pro do¢asné pevné spoje SAP/SAB pouzivajici
digitélni modulaci. Kanalové rozte€e nebyly stanoveny.

(2) Kmitoctové useky 24,5-24,549 GHz, 24,605-24,619 GHz, 24,675-24,689 GHz,
24,745-24773 GHz, 25,445-25,557 GHz, 25,613-25,627 GHz, 25,683-25,697 GHz,
25,753-25,781 GHz a 26,453-26,5 GHz jsou ochrannymi useky a nelze je vyuzivat.

(3) Useky 24,549-24,605 / 25,557-25,613 GHz, 24,619-24,675/ 25,627—
25,683 GHz a 24,689-24,745/ 25,697-25,753 GHz jsou duplexnimi useky uréenymi pro

3) Rozhodnuti Komise 2005/50/EC ze 17. ledna 2005 o harmonizaci pasma 24 GHz pro ¢asové omezené vyuziti
vozidlovymi radary kratkého dosahu ve Spolecenstvi [Commission Decision 2005/50/EC of 17 January 2005 on the
harmonisation of the 24 GHz range radio spectrum band for the time-limited use by automotive short-range radar
equipment in the Community].

4) Zkratka UWB oznacuje aplikace vyuzivajici velmi Siroké pasmo, anglicky Ultra Wide Band.

®) Poznamka 5.256 Radiokomunikagniho fadu, Mezinarodni telekomunikaéni unie, Zeneva, 2004 [Radio Regulations,
International Telecommunication Union, Geneva, 2004].

6) Dohoda HCM — Dohoda mezi spravami Rakouska, Belgie, Ceské republiky, Némecka, Francie, Madarska, Nizozemi,
Chorvatska, ltalie, Lichtenstejnska, Litvy, Lucemburska, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Svycarska
o koordinaci kmitoétl mezi 29,7 MHz a 39,5 GHz pro pevnou sluzbu a pozemni pohyblivou sluzbu, Vilnius, 2005
[HCM Agreement — Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany,
France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak
Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29.7 MHz and 39.5 GHz for the fixed
service and the land mobile service, Vilnius, 2005].
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vyuziti pevnymi spoji bod-vice bodil v ramci siti pevného bezdratového piistupu FWA')
provozovanych drziteli pridéla.

(4) Provozovana vysilaci radiova zafizeni siti pevného bezdratového pfistupu musi
splhovat nasledujici podminky:
a) Ctyf a vicestavova digitalni modulace;
b) duplexni odstup 1008 MHz;
c) zakladnové stanice vysilaji v dolni poloviné pasma a maximaini e.i.r.p. je 41,5 dBW;

c) kanalova rozte¢ je 56 MHz, pfiCemz stfedni kmitoCty f, a f;” [MHZz] jednotlivych
provoznich kanald jsou vzhledem k referenénimu kmitoétu fo =25 501 MHz dany
vztahy

f, = fo — 980 + 56n, v dolni poloviné pasma a
f, =fy+ 28 + 56n, v horni poloviné pasma,
kden=1,2az4,

nebo je kanalova rozte€¢ 28 MHz, pficemz stfedni kmitocCty f, a f,’ [MHZz] jednotlivych
provoznich kanalu jsou vzhledem k referenénimu kmitoCtu f, =25 501 MHz dany
vztahy

f, = fo — 966 + 28n, v dolni poloviné pasma a
f, =fy+ 42 + 28n, v horni poloviné pasma,
kden=1,2,3az8,

nebo je kanalova rozte¢ 14 MHz, pficemz stfedni kmitocty f, a f,” [MHZz] jednotlivych
provoznich kanall jsou vzhledem k referenénimu kmitoCtu f, =25 501 MHz dany
vztahy

f, = fo — 959 + 14n, v dolni poloviné pasma a
f, = fo+ 49 + 14n, v horni poloviné pasma,
kden=1,2, 3 az 16.

Usporadani je v souladu s doporugenimi ITU-R®) a CEPT®).

(5) Spoje v ramci siti pevného bezdratového pfistupu Ize pouzit pouze pro pfipojeni
uc€astnickych terminall a nikoli pro spoje bod-bod vnitini infrastruktury sité.

] (6) Mezinarodni koordinaci zakladnovych stanic pevnych pfistupovych siti zajistuje
Ufad. Vnitrostatni koordinaci zakladnovych stanic provadi provozovatelé.

(7) Provoz Ugastnickych terminal(i je mozny na zakladé véeobecného opravnéni').
(8) Useky 24,773-25,445 | 25,781-26,453 GHz jsou uréeny pro pevné spoje bod-bod
a provozovana vysilaci radiova zafizeni musi splfiovat nasledujici podminky:
a) minimalni zisk antény 35 dBi;
b) &tyf a vicestavova digitalni modulace;
c) duplexni odstup 1008 MHz;

7) Zkratka FWA oznacuje sité pevného bezdratového pfistupu, anglicky Fixed Wireless Access.

8) Doporuc¢eni ITU-R F.384-7 — Rastry kanalu pro analogové nebo digitalni radioreléové systémy stfedni a vysoké
kapacity v hornim pasmu 6 GHz [Radio-frequency channel arrangements for medium and high analogue or digital
radio-relay systems operating in the upper 6 GHz band].

9) Doporuceni CEPT/ERC/REC 14-02 — KmitoCtové rastry pro analogové systémy stfedni a vysoké kapacity nebo
pro vysokokapacitni digitalni systémy provozované v pasmu 6425 MHz-7125 MHz [Radio-frequency channel
arrangements for medium and high capacity analogue or high capacity digital radio-relay systems operating in the
band 6425 MHz-7125 MHz].

1% Veobecné opravnéni &. VO-R/18/08.2005-30 k provozovani terminalti v pevnych bezdratovych pristupovych sitich
slouzicich pro pfipojeni telekomunikaénich koncovych zafizeni k vefejné komunikacnich siti, uvefejnéné v Castce
11/2005 Telekomunikacniho véstniku.
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d) kanalova rozte¢ je 56 MHz, pfiCemz stfedni kmitoCty f, a .’ [MHz] jednotlivych
provoznich kanall jsou vzhledem k referenénimu kmitoctu f, =25 501 MHz dany
vztahy

f, = fo — 980 + 56n, v dolni poloviné pasma a
f, =fy+ 28 + 56n, v horni poloviné pasma,
kden =5, 6, 7 az 16 (pfednostné 15 nebo 16),

nebo je kanalova rozte¢ 28 MHz, pficemz stfedni kmitocty f, a f,” [MHZz] jednotlivych
provoznich kanalu jsou vzhledem k referenénimu kmitoétu fo =25 501 MHz dany
vztahy

f, = fo — 966 + 28n, v dolni poloviné pasma a
f, =fo+ 42 + 28n, v horni poloviné pasma,
kde n =9, 10, 11 az 32 (prednostné 9, 10, 11 az 15),

nebo je kanalova rozte¢ 14 MHz, pfiCemz stfedni kmitoCty f, a f,’ [MHZz] jednotlivych
provoznich kanald jsou vzhledem k referenénimu kmitoétu fo =25 501 MHz dany
vztahy

f, =fo — 959 + 14n, v dolIni poloviné pasma a
f, = fo+ 49 + 14n, v horni poloviné pasma,
kde n =17, 18, 19 az 64 (prednostné 31, 32, 33 az 39),

nebo je kanalova rozte€ 7 MHz, pficemz stfedni kmitoCty f, a f,’ [MHz] jednotlivych
provoznich kanald jsou vzhledem k referenénimu kmitoétu fo =25 501 MHz dany
vztahy

f, = fo—955,5 + 7n, v doIni poloviné pasma a
f, =fo+ 52,5 + 7n, v horni poloviné pasma,
kde n = 33, 34, 35 az 128 (prednostné 79, 80, 81 az 108),

nebo je kanalova rozte¢ 3,5 MHz, pficemz stfedni kmitocty f, a f,” [MHZz] jednotlivych
provoznich kanalu jsou vzhledem k referenénimu kmitoCtu f, =25 501 MHz dany
vztahy

f, =fo — 953,75 + 3,5n, v dolni poloviné pasma a
f, =fy+ 54,25 + 3,5n, v horni poloviné pasma,
kde n = 65, 66, 67 az 256 (prednostné 217, 218, 219 az 224).

Usporadani je v souladu s doporué¢enimi ITU-R®) a CEPT®).

(9) Ufad stanovuje maximalni e.i.r.p. spojd bod-bod individualné a mize vzhledem ke
konkrétni konfiguraci spojli stanovit dalSi pozadavky na technické parametry pouzitych
zarizeni.

(10) Vnitrostatni i mezinarodni koordinaci spojti bod-bod zajistuje Utad.

Clanek 6
Informace tykajici se budouciho vyvoje v pevné sluzbé

Zmény ve vyuzivani pasma pevnou sluzbou nejsou predpokladany.
Oddil 3
Pohybliva sluzba

Clanek 7
Soucasny stav v pohyblivé sluzbé

Pohybliva sluzba nema v uvedeném pasmu v Ceské republice vyuziti. Aplikace
SAP/SAB jsou planovany v ramci pevné sluzby.
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Clanek 8
Informace tykajici se budouciho vyvoje v pohyblivé sluzbé

Zmeény ve vyuzivani pasma touto radiokomunikacni sluzbou nejsou na mezinarodni
ani narodni Urovni pfedpokladany.

Oddil 4
Mezidruzicova sluzba

Clanek 9
Soucasny stav v mezidruzicové sluzbé

(1) Vyuzivani pasma 25,25-27,5 GHz mezidruzicovou sluzbou je v souladu
s poznamkou Radu'') omezeno na aplikace v kosmickém vyzkumu a v druzicovém
prizkumu Zemé a dale na pFenosy udaju, pochazejicich z pramyslovych a Iékafskych
¢innosti v kosmickém prostoru.

(2) V Ceské republice neni sluzba vyuzivana.

Clanek 10
Informace tykajici se budouciho vyvoje v mezidruzicové sluzbé

Zmény ve vyuzivani pasma touto radiokomunikaéni sluzbou nejsou na mezinarodni
ani narodni urovni predpokladany.

Oddil 5
Druzicova sluzba kmito¢tovych normala a ¢asovych signalua

Clanek 11
Soucasny stav v druzicové sluzbé kmitoétovych normala a ¢asovych signalu

V Ceské republice neni sluzba vyuzivana.

Clanek 12
Informace tykajici se budouciho vyvoje v druzicové sluzbé kmitoc¢tovych normald
a ¢asovych signalt

Zprava ERC?) ptidéleni sluzbé& neuvadi, o zrudeni & ponechani pfidéleni zatim nebylo
rozhodnuto.

Oddil 6
Sluzba druzicového priizkumu Zemé

Clanek 13
Soucasny stav ve sluzbé druzicového prazkumu Zemé

Pozemské stanice této sluzby v pasmu 25,5-27 GHz nemohou pozZadovat ochranu
pfed stanicemi v pevné a pohyblivé sluzbé. V Ceské republice neni sluzba vyuzivana.

") Poznamka 5.536 Radu.
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Clanek 14
Informace tykajici se budouciho vyvoje ve sluzbé druzicového priizkumu Zemé

PFidéleni pasma 27-27,5 GHz sluzbé bude provedeno z dlvodu harmonizace se
zpravou ERC, avS8ak zmény ve vyuzZivani nejsou na mezinarodni ani narodni urovni
pfedpokladany.

Oddil 7

Sluzba druzicového priizkumu Zemé

Clanek 15
Soucasny stav ve sluzbé kosmického vyzkumu

Pozemské stanice této sluzby v pasmu 25,5-27 GHz nemohou pozZadovat ochranu
pfed stanicemi v pevné a pohyblivé sluzbé. V Ceské republice neni sluzba vyuzivana.

Clanek 16
Informace tykajici se budouciho vyvoje ve sluzbé kosmického vyzkumu

Zmeény ve vyuzivani pasma touto radiokomunikacni sluzbou nejsou na mezinarodni
ani narodni Urovni pfedpokladany.
Oddil 8

Zavérecéna ustanoveni

(v;Iének 17
Ucéinnost

Tato ¢ast planu vyuziti radiového spektra nabyva ucinnosti dnem 1. dubna 2006.
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Oduvodnéni

Urad vydava k provedeni § 16 odst. 2 zakona opatfenim obecné povahy &ast planu
vyuziti radiového spektra €. PV-P/2/XX.2006-Y (dale jen ,Cast planu®), kterou se stanovi
technické parametry a podminky vyuziti radiového spektra v rozsahu kmito¢ta od 24,25 GHz
do 27,5 GHz radiokomunika&nimi sluzbami.

Cast planu vychazi z principli zakotvenych v zakoné a evropské legislativé, zejména
ve smérnici Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o spoleéném pfedpisovém ramci
pro sité a sluzby elektronickych komunikaci (ramcova smérnice) a rozhodnuti Evropského
parlamentu a Rady €. 676/2002/EC o regulaénim ramci pro politiku radiového spektra
v Evropském spolecenstvi (rozhodnuti o radiovém spektru) a stanovenych ve spole¢né
Casti planu vyuZziti radiového spektra €. PV/10.2005-35.

Ugelem této &asti planu je zajistit transparentnost podminek pro vyuzivani radiového
spektra a predvidatelnost rozhodnuti Uradu.

V €lanku 2 jsou uvedeny informace z planu pfidéleni kmitoCtovych pasem (narodni
kmitoCtova tabulka) a doplnény o soucasné vyuziti aplikacemi. Zaroven je uveden
harmonizaéni zamér, tj. pfidéleni radiokomunikaénim sluzbam a vyuziti aplikacemi dle
Zpravy ERC ¢&. 25: Evropska tabulka pfidéleni a vyuziti kmitoétu. Z vyuziti jsou uvedeny
hlavni aplikace a dalSi detaily jsou v oddilech vénovanym jednotlivym radiokomunikacnim
sluzbam.

Clanek 3 uvadi charakteristiku pasma s informacemi spoleénymi radiokomunikanim
sluzbam vyuzivajicim popisované pasmo. Zaroven je zde uvedena informace o vyuzivani
Casti pasma v rozsahu 24,25 az 26,5 GHz ultraSirokopasmovou ¢&asti vozidlovych radaru
kratkého dosahu pro pouziti v oblasti bezpec¢nosti provozu.

V €lanku 4 jsou uvedeny mezinarodni zavazky, coz v pfipadé pfedmétného pasma
znamena Radiokomunikaéni fad Mezinarodni telekomunikaéni unie a Dohodu HCM, ktera
nahradila ptivodni Dohodu Berlin 2003.

Nejvyznamnéjsim vyuzitim pasma je provoz siti pevného bezdratového pfistupu FWA
v ramci pevné sluzby, jez jsou uvedeny v oddilu 2. Informace o dalSich radiokomunikaénich
sluzbach, kterym je pasmo pfidéleno, jsou obsazeny v oddilech nasledujicich.

Na zakladé § 130 zakona a podle Pravidel Ceského telekomunikaéniho Gfadu pro
vedeni konzultaci s dotéenymi subjekty na diskusnim mist& Ufad zvetejnil navrh opatfeni
obecné povahy C¢ast planu vyuZiti radioveho spektra ¢&. PV-P/2/XX.2006-Y a vyzvu
k podavani ptipominek na diskusnim misté dne 9. ledna 2006. B&hem vetejné diskuse Ufad
obdrzel jednu pfipominku ke zpfesnéni textu a tato byla akceptovana.

Ing. David Stadnik
5 pfedseda Rady
Ceského telekomunikaéniho uradu
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29. Cast planu vyuziti radiového spektra ¢. PV-P/5/03.2006-5
pro kmito¢tové pasmo 66-87,5 MHz

Cesky telekomunikac¢éni uarad
se sidlem Sokolovska 219, Praha 9
posStovni pfihradka 02, 225 02 Praha 025

I?raha 8. bfezna 2006
Cj. 13 370/2006-605

Cesky telekomunikaéni Gfad (dale jen ,Utad“) jako pfislusny organ statni spravy
podle § 108 odst. 1 pism. b) zakona ¢&.127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich
a o zméneé nékterych souvisejicich zakonl (zakon o elektronickych komunikacich), ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon®), na zakladé vysledku vefejné konzultace uskuteCnéné
podle § 130 zakona, rozhodnuti Rady Ufadu podle § 107 odst. 8 pism.b) bod 2
a k provedeni § 16 odst. 2 zakona vydava opatfenim obecné povahy

¢ast planu vyuziti radiového spektra €. PV-P/5/03.2006-5
pro kmito¢tové pasmo 66—87,5 MHz.

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Pfedmétem upravy této €asti planu vyuziti radiového spektra je stanoveni technickych
parametrl a podminek vyuziti radiového spektra v pasmu od 66 MHz do 87,5 MHz
radiokomunikaénimi sluzbami. Tato Cast planu vyuZiti radiového spektira navazuje na
spole&nou &ast planu vyuziti radiového spektra’).

Oddil 1
Obecné informace o kmitoc¢tovém pasmu

Clanek 2
Rozdéleni kmito¢tového pasma

Kmit. pasmo Soucdasny stav Harmonizalni zémérz)
(MHz) PFidéleni sluzbam Vyuziti PFidéleni sluzbam Vyuziti
66-67,5 PEVNA MO POZEMNIi POHYBLIVA | Pohyblivé sité
POHYBLIVA Radary pro méfeni
vétru
MO

'y Spole&na &ast planu vyuziti radiového spektra &. PV/10.2005-35 uvefejnéna v &astce 14/2005 Telekomunika&niho

véstniku.

2) Zprava ERC ¢&. 25: Evropska tabulka pfidéleni a vyuziti kmito¢tl pokryvajici kmitoctové pasmo 9 kHz az 275 GHz, rev.
Kodan, 2004 [ERC Report 25: European Table of Frequency Allocations and Utilisations covering the frequency range

9 kHz to 275 GHz, rev. Copenhagen, 2004].
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67,5-68 PEVNA Pohyblivé sité POZEMNI POHYBLIVA | Pohyblivé sité
POHYBLIVA Radary pro méfeni
vétru
68-70 PEVNA Pohyblivé sité POHYBLIVA Pohyblivé sité
POHYBLIVA kromé
letecké pohyblivé
70-70,5 PEVNA MO POHYBLIVA MO
POHYBLIVA kromé
letecké pohyblivé
70,5-73 PEVNA Pohyblivé sité POHYBLIVA kromé Pohyblivé sité
POHYBLIVA kromé letecké pohyblivé Radioastronomie
letecké pohyblivé Radioastronomicka
%) %)
73-74,6 PEVNA Pohyblivé sité POHYBLIVA kromé Pohyblivé sité
POHYBLIVA kromé MO letecké pohyblivé Radioastronomie
letecké pohyblivé Radioastronomicka MO
3 3\ 4
) )7)
74,6-74,8 PEVNA Pohyblivé sité POHYBLIVA kromé Pohyblivé sité
POHYBLIVA kromé Letecka leteckeé pohyblivé Radioastronomie
letecké pohyblivé radionavigace Radioastronomicka
LETECKA . |MO
RADIONAVIGACNI
74,8-75,2 LETECKA _ | ILS majaky LETECKA _ | ILS majaky
RADIONAVIGACNI Mo RADIONAVIGACNI [ MO
75,2-75,4 PEVNA Pohyblivé sité POHYBLIVA Pohyblivé sité
POHYBLIVA kromé Letecka
letecké pohyblivé radionavigace
LETECKA MO
RADIONAVIGACNI
75,4-87,5 PEVNA Pohyblivé sité POHYBLIVA Pohyblivé sité
POHYBLIVA kromé MO MO

letecké pohyblivé

%)

Clanek 3

Charakteristika pasma

Pasmo 66-87,5 MHz je urCeno pfedevsim pro civilni pozemni pohyblivou a pevnou
sluzbu a &asteéné& pro vojenské vyuziti. Usek 74,8-75,2 MHz je vyhrazen pro leteckou
radionavigaci a pfilehlé useky 74,6-74,8 MHz a 75,2-75,4 MHz jsou sdileny pozemni
pohyblivou, pevnou a leteckou radionavigacni sluzbou.

Clanek 4

Mezinarodni zavazky

Na provoz a koordinaci se vztahuji ustanoveni Radiokomunikaéniho fadu®) (dale jen
,Rad*) a ustanoveni Dohody HCM®).

3) Viz poznamka 5.149 — ochranna pasma spektralnich ¢ar pro radioastronomickou sluzbu.
4) Podle poznamky EU1 Zpravy ERC ¢&. 25 jsou pasma 73,3-74,1 MHz a 79-79,7 MHz harmonizovanymi vojenskymi

pasmy.
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Oddil 2
Pohybliva sluzba

Clanek 5
Soucasny stav v pohyblivé sluzbé

(1) V ramci pohyblivé sluzby je v souladu s ustanovenimi Radu’) uvedeno i vyuziti
pasem pfidélenych pozemni pohyblivé sluzbé a sluzbé pohyblivé kromé letecké pohyblivé.

(2) Useky 67,5125-69,9875 / 70,5125-73,0 MHz jsou uréeny pro pohyblivé spoje
a sité a plati:
a) provoz je simplexni a kmito&tové déleny duplexni FDD®);

b) kanalova rozte¢ je 12,5 kHz a maximalni Sifka zabraného pasma je 10 kHz, pro
bezdratové mistni informaéni systémy v pasmu 67,6—72,075 MHz je kanalova rozte¢
25 kHz a maximalni Sifka zabraného pasma 16 kHz;

c) pfi duplexnim provozu je duplexni odstup 3 MHz;
d) maximalni e.r.p. je 10 W;

e) u duplexniho provozu pfislusi vy33i kmitoCet zpravidla vysilaci zakladnové stanice, pfi
retranslaci pfislusi vysilaci retranslacni stanice a nizSi kmitoCet pfislusi vysilaci
pohyblivé stanice (pfijimaci zakladnové stanice nebo retranslacni stanice);

f) kmitocty 67,6 MHz, 67,9125 MHz, 68,65 MHz, 69,075 MHz, 70,6 MHz, 70,9125 MHz,
71,650 MHz a 72,075 MHz jsou urCeny pro bezdratové mistni informacni systémy,
jejichZ provoz je mozny na zakladé véeobecného opravnéni®).

(3) Usek 73,0125-74,7875 MHz je uréen pro pohyblivé spoje a sité a plati:

a) provoz je simplexni;

b) kanalova roztec€ je 25 kHz a maximalni Sitka zabraného pasma je 16 kHz;

¢) maximalni e.r.p. je 10 W;

d) kmitocet 74,725 MHz celostatné a regionalné kmitoéty 74,325 MHz, 74,375 MHz,
74,450 MHz, 74,475 MHz, 74,500 MHz, 74,525 MHz, 74,550 MHz, 74,575 MHz,
74,600 MHz, 74,625 MHz a 74,650 MHz jsou urCeny vyhradné pro potieby spojeni
a koordinace €innosti organizaci zdravotnické zachranné sluzby.

(4) Useky 75,2125-76,4625 / 79,7125-80,9625 MHz jsou uréeny pro pohyblivé spoje
a sité a plati:
a) provoz je duplexni FDD s duplexnim odstupem 4,5 MHz;
b) kanalova roztec€ je 25 kHz a maximalni Sitka zabraného pasma je 16 kHz;
¢) maximalni e.r.p. je 10 W;

®) Radiokomunika&ni Fad, Mezinarodni telekomunikaéni unie, Zeneva, 2004 [Radio Regulations, International
Telecommunication Union, Geneva, 2004].

6) Dohoda HCM — Dohoda mezi spravami Rakouska, Belgie, Ceské republiky, Némecka, Francie, Madarska, Nizozemi,

Chorvatska, ltalie, Lichtenstejnska, Litvy, Lucemburska, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Svycarska

o koordinaci kmitoétl mezi 29,7 MHz a 39,5 GHz pro pevnou sluzbu a pozemni pohyblivou sluzbu, Vilnius, 2005

[HCM Agreement — Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany,

France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak

Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29.7 MHz and 39.5 GHz for the fixed

service and the land mobile service, Vilnius, 2005].

) Ustanoveni &. 1.24 a 1.26 Radu.

8) Zkratka FDD oznacuje druh duplexniho provozu s kmito¢tovym délenim, anglicky Frequency Division Duplex.

)

mistnich informacnich systému (BMIS) v pasmu 70 MHz, uvefejnéné v ¢astce 10/2005 Telekomunikacniho véstniku.
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d) vy8Si kmito€et pfislusi zpravidla vysilaci zakladnoveé stanice a nizsi kmitoCet pfislusi
vysilaci pohyblivé stanice (pfijimaci zakladnové stanice).
(5) Usek 76,4625-78,2375 MHz je uréen pro pohyblivé spoje a sité a plati:

a) provoz je simplexni;

b) kanalova roztec€ je 25 kHz a maximalni Sitka zabraného pasma je 16 kHz;

¢) maximalni e.r.p. je 10 W;

d) kmitoc¢ty 77,025 MHz, 77,050 MHz, 77,075 MHz, 77,1 MHz, 77,725 MHz a 78 MHz
jsou ur€eny pro pfenosna vysilaci radiova zafizeni malého vykonu, jejichz provoz je
mozny na zakladé véeobecného opravnéni'®).

(6) Useky 78,2375-79,4875 / 82,7375-83,9875 MHz jsou uréeny pro pohyblivé spoje
a sité a plati:

a) provoz je duplexni FDD s duplexnim odstupem 4,5 MHz;

b) kanalova rozte€ je 25 kHz a maximalni Sitka zabraného pasma je 16 kHz;

c) maximalni e.r.p. je 10 W;

d) vy8Si kmito&et pfislusi zpravidla vysilaci zakladnové stanice a nizsi kmitoCet pfislusi
vysilaci pohyblivé stanice (pfijimaci zakladnové stanice).
(7) Usek 79,4875-79,7125 MHz je uréen pro pohyblivé spoje a sité a plati:

a) provoz je simplexni;

b) kanalova roztec€ je 25 kHz a maximalni Sitka zabraného pasma je 16 kHz;

¢) maximalni e.r.p. je 10 W.

(8) Usek 80,9625-82,7375 MHz je uréen pro pohyblivé spoje a sité a plati:

a) provoz je simplexni;

b) kanalova roztec€ je 25 kHz a maximalni Sitka zabraného pasma je 16 kHz;

¢) maximalni e.r.p. je 10 W;

d) kmitocty 81,725 MHz a 81,75 MHz jsou uréeny pro pfenosna vysilaci radiova zafizeni
malého vykonu, jejichZ provoz je mozny na zakladé véeobecného opravnéni'®).
(9) Usek 83,98-87,5 MHz je uréen pohyblivé spoje a sité a plati:

a) provoz je simplexni;

b) kanalova rozte€ je 20 kHz a maximalni §itka zabraného pasma je 14 kHz;

¢) maximalni e.r.p. je 10 W;

d) kmitocet 86,79 MHz je vyhrazen pro dalkové ovladani informacnich zafizeni pro
nevidomé a Ize jej vyuzivat na zakladé vieobecného opravnéni'’);

e) kmitocty 87,43 MHz a 87,47 MHz lze vyuzivat pro datové spoje na zakladé
vSeobecného opravnéni'®).

VSeobecné opravnéni ¢. VO-R/16/08.2005-28 k vyuzivani radiovych kmitoctli a provozovani zafizeni provozovanych
spole¢né na uréenych kmitoCtech v pasmech 27 az 450 MHz, uvefejnéné v ¢astce 11/2005 Telekomunikacniho
véstniku.

11) VSeobecné opravnéni ¢. VO-R/10/08.2005-24 k vyuzivani radiovych kmito¢td a provozovani zafizeni kratkého
dosahu, uverejnéné v ¢astce 11/2005 Telekomunikacniho véstniku.
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(10) Pro radiotelefonni stanice jsou pfidélovany kmitoCty ve vSech Castech pasma,
které nejsou urCeny pro jiné druhy stanic. Pro datoveé stanice, kterymi se rozumi pagingova,
datova, povelova, telemetrickd a zabezpelovaci zafizeni, se pfidéluji duplexni kanaly
vuseku 69,1625-69,9875/72,1625-72,9875 MHz a simplexni kandly v useku
86,35-87,49 MHz.

(11) KmitoCty pfidélené vysilacim radiovym stanicim jsou zpravidla opakované
vyuzivany vice uzivateli a provoz stanic tak mize byt ovliviiovan stanicemi pracujicimi na
stejném kanalu. Pfi vyuzivani kmito¢td na zakladé individualnich opravnéni je vybér kmitocCtu
provadén tak, aby nedochazelo ke Skodlivému rudeni pfi spojeni se stanicemi pohybujicimi
se ve stanovené provozni oblasti. Vzajemné ruSeni a ovliviiovani vznikajici v pfipadé
vyuzivani kmitoCtu vice uzivateli na jednom stanovisti nebo v jedné oblasti (tzv. sdileni
kmitoCtu) se nepovazuje za Skodlivé ruSeni. Provozovatelé mohou technickym opatfenim
zajistit selektivni vyuzivani sdileného kmitoCtu a eliminovat tak vzajemné ruSeni. Pokud
vlivem mimoradnych okolnosti pfi Sifeni elektromagnetickych vin nebo vlivem charakteru
terénu dojde ke $kodlivému ruseni, stanovi Ufad dodate¢né podminky pro vyuzivani
kmito&td v dotéenych sitich. V takovych pfipadech v8ak Ufad nenese Zadnou odpovédnost
za finanéni naklady a jiné ztraty s tim spojené. Orientani planovaci parametry jsou:

a) opakovaci vzdalenost je pfednostné 120 km pro efektivni vysku antény do 37 m, pfip.
60 km pro efektivni vySku antény do 18 m;

b) pfi pfidélovani kmitotd se vychazi z minimalni uzite¢né intenzity elektro-
magnetického pole 14 dBuV/m;

c) kmitoCty se stanicim v systémech pouzivajicich zakladnové stanice pfidéluji tak, aby
u stanic pracujicich na stejnych kanalech byl zachovan ochranny pomér 8 dB vici
rusicimu signalu na stejném kanalu.

(12) Mezinarodni koordinaci zajistuje Ufad a kmitoSty podléhaji této koordinaci,
jestlize intenzita elektromagnetického pole na statni hranici ve vysce 10 m nad terénem
prekroCi hodnotu 6 dBuV/m s pravdépodobnosti 50 % mist a 10 % Casu.

Clanek 6
Informace tykajici se budouciho vyvoje v pohyblivé sluzbé

Od roku 2010 se predpoklada vyuziti usekt 73,30-74,10 MHz a 79,00-79,70 MHz
pro vojenské potfeby.

Oddil 3
Pevna sluzba

Clanek 7
Soucéasny stav v pevné sluzbé

Vyuziti pasma 66—87,5 MHz v pevné sluzbé je omezeno jen na spoje, které slouzi pro
spojeni zakladnové stanice s retranslacni stanici nebo pro prenos dat do a z dalkové
fizenych objektd. Pro ucely kmitoCtového planovani a koordinace se pouzivaji stejna kritéria
a metody jako pro pozemni pohyblivou sluzbu.
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Clanek 8
Informace tykajici se budouciho vyvoje v pevné sluzbé

V souladu s harmonizacnimi zaméry se jiné nez vySe uvedené vyuziti v pevné sluzbé
nepredpoklada.

Oddil 4
Letecka radionavigacni sluzba

Clanek 9
Soucasny stav v letecké radionavigacni sluzbé

V souladu s Radem je kmitodet 75 MHz stanoven pro radiova navéstidla v letecké
radionavigacni sluzbé a je vyuzivan pro radiové majaky v systému pfesnych pfiblizovacich
majakd ILS™). Pro ochranu tohoto kmito&tu je stanoveno ochranné pasmo 74,8-75,2 MHz.
Za U&elem jeho zvy$ené ochrany mize Ufad v roz$ifeném pasmu 74,6-75,4 MHz omezit
vyuziti kmito¢td stanicemi pozemni pohyblivé sluzby nebo stanovit dodate¢né podminky pro
jejich provoz.

Clanek 10
Informace tykajici se budouciho vyvoje v letecké radionavigacni sluzbé

Zmény ve vyuzivani pasma touto radiokomunikaéni sluzbou nejsou na mezinarodni
ani narodni urovni pfedpokladany.

Oddil 5
Radioastronomicka sluzba

Clanek 11
Soucasny stav v radioastronomické sluzbé

(1) Radioastronomicka sluzba je pasivni radiokomunikaéni sluzba zalozena na pfijmu
radiovych vin kosmického puvodu. Vzhledem k nizkym udrovnim pfijimanych signalu je
provoz této sluzby zavisly na ochrané pred rusenim od ostatnich radiokomunikaénich sluzeb.
V souladu s poznamkou Radu®) musi uZivatelé pasma 73-74,6 MHz podnikat veskera
uskutecnitelna opatfeni k ochrané radioastronomické sluzby.

(2) Pasmo 73-74,6 MHz Ize vyuZivat aplikacemi pro monitorovani slune¢niho vétru.

Clanek 12
Informace tykajici se budouciho vyvoje v radioastronomické sluzbé

Zmény ve vyuzivani pasma touto radiokomunikaéni sluzbou nejsou na mezinarodni
ani narodni urovni pfedpokladany.

'2) Zkratka ILS oznaduje systém pfistrojového pristavani letadel, anglicky Instrument Landing System.
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Oddil 6
Zavérecna ustanoveni

(V;Iének 13
Ucéinnost

Tato €ast planu vyuziti radiového spektra nabyva ucinnosti dnem 1. dubna 2006.
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Oduvodnéni

Urad vydava k provedeni § 16 odst. 2 zakona opatfenim obecné povahy &ast planu
vyuziti radiového spektra €. PV-P/5/XX.2006-Y (dale jen ,Cast planu®), kterou se stanovi
technické parametry a podminky vyuziti radiového spektra v rozsahu kmito¢tl od 66 MHz do
87,5 MHz radiokomunika¢nimi sluzbami.

Cast planu vychazi z principl zakotvenych v zakoné a evropské legislativé, zejména
ve smérnici Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o spoleéném pfedpisovém ramci
pro sité a sluzby elektronickych komunikaci (ramcova smérnice) a rozhodnuti Evropského
parlamentu a Rady ¢&. 676/2002/EC o regulaénim ramci pro politiku radiového spektra
v Evropském spolelenstvi (rozhodnuti o radiovém spektru) a stanovenych ve spoleéné
¢asti planu vyuziti radiového spektra ¢. PV/10.2005-35.

Ugelem této &asti planu je zajistit transparentnost podminek pro vyuzivani radioveho
spektra a predvidatelnost rozhodnuti Ufadu.

V Clanku 2 jsou uvedeny informace z planu pfidéleni kmito&tovych pasem (narodni
kmito¢tova tabulka) a doplnény o soufasné vyuzZiti aplikacemi. Zaroveni je uveden
harmonizaéni zamér, tj. pfidéleni radiokomunikacnim sluzbam a vyuziti aplikacemi dle
Zpravy ERC &. 25: Evropska tabulka pfidéleni a vyuziti kmitoétd. Z vyuziti jsou uvedeny
hlavni aplikace a dalSi detaily jsou v oddilech vénovanym jednotlivym radiokomunikacnim
sluzbam.

Clanek 3 uvadi charakteristiku pasma a v élanku 4 jsou uvedeny mezinarodni
zavazky, coz v pripadé pfedmétného pasma znamena Radiokomunikaéni fad Mezinarodni
telekomunikaéni unie a Dohodu HCM, ktera nahradila ptivodni Dohodu Berlin 2003.

NejvyznamnéjSim vyuzitim pasma je provoz pohyblivych spojd, jez jsou uvedeny
v oddilu 2. Informace o dalSich radiokomunikaénich sluzbach, kterym je pasmo pfidéleno,
jsou obsaZeny v oddilech nasledujicich.

Na zékladé § 130 zakona a podle Pravidel Ceského telekomunikaéniho Gfadu pro
vedeni konzultaci s dotéenymi subjekty na diskusnim mist& Ufad zvefejnil navrh opatfeni
obecné povahy C¢ast planu vyuziti radiového spektra ¢&. PV-P/5/XX.2006-Y a vyzvu
k podavani pfipominek na diskusnim misté dne 9. ledna 2006. BEéhem veiejné konzultace
Ufad obdrzel dvé pfipominky z Ministerstva obrany Ceské republiky k informacim v élanku 2
a 6 tykajicich se budouciho necivilniho vyuziti. Pfipominky byly akceptovany a text upraven.

_—

Ing. David Stadnik
§ predseda Rady
Ceského telekomunikacniho Gfadu
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30. Cast planu vyuziti radiového spektra é. PV-P/6/03.2006-6
pro kmito¢tové pasmo 1900-2200 MHz

Cesky telekomunikaéni a¥fad
Praha 9
225 02 Praha 025

se sidlem Sokolovska 219,

poStovni pfihradka 02,

I?raha 8. brezna 2006
Cj. 13 368/2006-605

Cesky telekomunikaéni ufad (dale jen ,Ufad”) jako pfislusny organ statni spravy
podle § 108 odst. 1 pism.b) zakona ¢&. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich
a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon o elektronickych komunikacich), ve znéni
pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon®), na zakladé vysledku verejné konzultace uskuteénéné
podle § 130 zakona, rozhodnuti Rady Ufadu podle § 107 odst. 8 pism. b) bod 2
a k provedeni § 16 odst. 2 zakona vydava opatfenim obecné povahy

¢ast planu vyuziti radiového spektra €. PV-P/6/03.2006-6
pro kmito¢tové pasmo 1900-2200 MHz.

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Pfedmétem upravy této Casti planu vyuziti radiového spektra je stanoveni technickych
parametrll a podminek vyuziti radiového spektra v pasmu od 1900 MHz do 2200 MHz
radiokomunikacnimi sluzbami. Tato Cast planu vyuziti radiového spektra navazuje na
spole&nou &ast planu vyuziti radiového spektra’).

Oddil 1
Obecné informace o kmito¢tovém pasmu
Clanek 2
Rozdéleni kmito¢tového pasma
Kmit. pasmo Sougasny stav Harmonizaéni zamér®)
(MHz) PFidéleni sluzbam VyuZiti Pfid&leni sluzbam VyuZiti
1900-1980 PEVNA UMTS PEVNA UMTS
POHYBLIVA POHYBLIVA
1980-2010 PEVNA Druzicové pohyblivé PEVNA UMTS
POHYBLIVA aplikace POHYBLIVA
DRUZICOVA ) DRUZICOVA )
POHYBLIVA POHYBLIVA
(vzestupny smér) (vzestupny smér)

") Spole&na &ast planu vyuziti radiového spektra &. PV/10.2005-35 uvefejnéna v &astce 14/2005 Telekomunika&niho

2) Zprava ERC ¢&. 25: Evropska tabulka pfidéleni a vyuziti kmitoctl pokryvajici kmitoctové pasmo 9 kHz az 275 GHz, rev.
Kodan, 2004 [ERC Report 25: European Table of Frequency Allocations and Utilisations covering the frequency range

véstniku.

9 kHz to 275 GHz, rev. Copenhagen, 2004].
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2010-2025 |PEVNA UMTS PEVNA UMTS
POHYBLIVA POHYBLIVA
2025-2110 | KOSMICKEHO MO KOSMICKEHO Pevné spoje
PROVOZU SAB/SAP PROVOZU Kosmické védecké
(vzestupny smér) (vzestupny smeér) aplikace
(drlv,IZICG-dE'UZICG) (ervJZ|ce-dru2|ce) SAB/SAP
DRUZICOVEHO DRUZICOVEHO MO
PRUZKUMU ZEME PRUZKUMU ZEME
(vzestupny smér) (vzestupny smér)
(druzice-druzice) (druzice-druzice)
PEVNA PEVNA
POHYBLIVA POHYBLIVA
KOSMICKEHO KOSMICKEHO
VYZKUMU VYZKUMU
(vzestupny smér) (vzestupny smér)
(druzice-druzice) (druzice-druzice)
2110-2120 |PEVNA UMTS PEVNA UMTS
POHYBLIVA POHYBLIVA
KOSMICKEHO KOSMICKEHO
VYZKUMU VYZKUMU
(daleky kosmos) (daleky kosmos)
(vzestupny smér) (vzestupny smér)
2120-2170 | PEVNA UMTS PEVNA UMTS
POHYBLIVA POHYBLIVA
2170-2200 |PEVNA MO PEVNA UMTS
POHYBLIVA POHYBLIVA
DRUZICOVA ) DRUZICOVA )
POHYBLIVA POHYBLIVA
(sestupny smér) (sestupny smér)

Clanek 3
Charakteristika pasma

Kmito&tové pasmo vymezené touto pfilohou patfi podle rozhodnuti CEPT?®), *)

k zakladnim pasmim uréenym pro systém UMTS, ktery je koordinované zavadén
evropskymi zemémi ajez je soucasti celosvétového systému 3. generace mobilnich
komunikaci IMT-2000°) dle doporuéeni ITU-R®).

Rozhodnuti CEPT/ERC/DEC/(97)07 — Rozhodnuti ERC z 30. ¢ervna 1997 o kmitoctovych pasmech pro zavadéni
univerzalniho mobilniho telekomunikaéniho systému (UMTS) [ERC Decision of 30 June 1997 on the frequency bands
for the introduction of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS)].

Rozhodnuti CEPT/ERC/DEC/(99)25 — Rozhodnuti ERC z 29. listopadu 1999 o harmonizovaném vyuzivani spektra
pro pozemsky univerzalni mobilni telekomunikaéni systém (UMTS) provozovany v pasmech 1900-1980 MHz, 2010—
2025 MHz a 2110-2170 MHz [ERC Decision of 29 November 1999 on the harmonised utilisation of spectrum for
terrestrial Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) operating within the bands 1900-1980 MHz, 2010—
2025 MHz and 2110-2170 MHz].

Zkratka IMT-2000 oznacuje systém 3. generace pohyblivych komunikaci,
Telecommunications-2000.

Doporuceni ITU-R M.1036-1 — Kmito¢tové predpoklady pro zavadéni mezinarodnich mobilnich telekomunikaci-2000
(IMT-2000) v pasmech 1885-2025 a 2110-2200 MHz. [Spectrum considerations for implementation of international
mobile telecommunications 2000 (IMT-2000) in the bands 1885—-2025 and 2110-2200 MHz].

anglicky International Mobile

217




Clanek 4
Mezinarodni zavazky

Na provoz a koordinaci se vztahuji ustanoveni Radiokomunika&niho fadu’) (dale jen
,Rad") a ustanoveni Dohody HCM8).

Oddil 2
Pohybliva sluzba

Clanek 5
Soucasny stav v pohyblivé sluzbé

(1) Usek 1900-1900,1 MHz je ochranny Usek a nelze jej vyuzivat.

(2) Usek 1900,1-1920,1 MHz je urgen pro vyuziti zemskou slozkou UMTS s gasové
dé&lenym duplexnim provozem TDD®). Podet prav k vyuzivani radiovych kmito&tt je omezen
na Ctyfi. Kazdy zusekd 1900,1-1905,1 MHz, 1905,1-1910,1 MHz, 1910,1-1915,1 MHz
a 1915,1-1920,1 MHz Ize drZitelem pfidélu'®) vyuZit pro provozovani jedné celoplo$né sité
poskytujici vefejné dostupnou sluzbu elektronickych komunikaci.

(3) Usek 1920,1-1920,3 MHz je ochranny Usek a nelze jej vyuZivat.

(4) Usek 1920,3-1979,7 / 2110,3—-2169,7 MHz je uréen pro vyuziti zemskou slozkou
UMTS s kmitodtové dé&lenym duplexnim provozem FDD'). Duplexni odstup je 190 MHz
a usek 1920,3-1979,7 MHz je urCen pro vysilani Ucastnickych terminall na zakladé
v8eobecného opravnéni'?). Usek 2110,3-2169,7 MHz je uren pro vysilani zakladnovych
stanic. PocCet prav k vyuzivani radiovych kmito¢tu je omezen na tfi. Kazdy z usekd 1920,3—
1940,1/2110,3-2130,1 MHz, 1940,1-1959,9/2130,1-21499 MHz a 1959,9-1979,7/
2149,9-2169,7 MHz Ize drzitelem pfidélu'®) vyuZit pro provozovani jedné celoplodné sité
poskytujici vefejné dostupnou sluzbu elektronickych komunikaci.

(5) Usek 1979,7-1980 MHz je ochranny Usek a nelze jej vyuzivat.
(6) Usek 1980-2010 MHz neni v souéasnosti uréen pro vyuziti v pohyblivé sluzbé.

(7) Usek 2010-2014,5 MHz je uréen pro vyuZiti zemskou slozkou UMTS a o jeho
vyuziti nebylo zatim rozhodnuto.

(8) Usek 2014,5-2019,5 MHz je uréen pro vyuziti zemskou slozkou UMTS TDD
apodet prav kvyuzivani radiovych kmitodtll je omezen na jedno. Usek lze drzitelem
pridélu’®) vyuzit pro provozovani jedné celoplo$né sité poskytujici vefejné dostupnou sluzbu
elektronickych komunikaci.

") Radiokomunika&ni Fad, Mezinarodni telekomunikaéni unie, Zeneva, 2004 [Radio Regulations, International
Telecommunication Union, Geneva, 2004].

8) Dohoda HCM — Dohoda mezi spravami Rakouska, Belgie, Ceské republiky, Némecka, Francie, Madarska, Nizozemi,
Chorvatska, ltalie, Lichtenstejnska, Litvy, Lucemburska, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Svycarska
o koordinaci kmito¢td mezi 29,7 MHz a 39,5 GHz pro pevnou sluzbu a pozemni pohyblivou sluzbu, Vilnius, 2005
[HCM Agreement — Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany,
France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak
Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29.7 MHz and 39.5 GHz for the fixed
service and the land mobile service, Vilnius, 2005].

°)  Zkratka TDD oznaéuje druh duplexniho provozu s asovym délenim, anglicky Time Division Duplex.

% §21a22zakona.

1) Zkratka FDD oznacuje druh duplexniho provozu s kmito¢tovym délenim, anglicky Frequency Division Duplex.

%) Véeobecné opravnéni &. VO-R/1/07.2005-14 k provozovani uzivatelskych terminalt siti GSM a UMTS, uvefejnéné
v ¢astce 10/2005 Telekomunikaéniho véstniku.
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(9) Usek 2019,5-2019,7 MHz je ochranny Usek a lze jej vyuzivat na zakladé
vzajemné dohody drzitell pFidéla.

(10) Usek 2019,7-2024,7 MHz je uren pro vyuziti zemskou slozkou UMTS TDD
apodet prav kvyuzivani radiovych kmitotd je omezen na jedno. Usek lze drzitelem
pFridélu'®) vyuZit pro provozovani jedné celoplodné sité poskytujici vefejn& dostupnou sluzbu
elektronickych komunikaci.

(11) Usek 2024,7—-2025 MHz je ochranny Usek a nelze jej vyuzivat.

(12) Usek 2025-2110 MHz je uréen pro vyuZivani spoji pro reportaZni prenosy
ENG/OB™), ptipadné dal$imi pomocnymi sluzbami pro rozhlasové a televizni vysilani
SAP/SAB™), v tiseku 2025-2070 MHz na zakladé koordinace s ministerstvem obrany.

(13) Usek 2110-2110,3 MHz je ochranny Usek a nelze jej vyuzivat.

(14) Usek 2169,7-2170 MHz je ochranny Usek a nelze jej vyuzivat.

(15) Drzitel pfidélu je povinen provadét sam vzajemnou koordinaci s ostatnimi drziteli
pfidélt. Potfebné udaje poskytne na zakladé zadosti Ufad. Na zakladé provedené

koordinace je drzitel pfidélu opravnén rozhodovat o vyuzivani jednotlivych kmito¢td pridélu.

Clanek 6
Informace tykajici se budouciho vyvoje v pohyblivé sluzbé

Poznamka Radu'®) predpoklada nasazeni stanic na platformach ve velkych vyskach

jako zakladnovych stanic pro IMT-2000.

Oddil 3
Pevna sluzba

Clanek 7
Soucasny stav v pevné sluzbé

Pevna sluzba nema v uvedeném pasmu v Ceské republice civilni vyuZiti.

Clanek 8
Informace tykajici se budouciho vyvoje v pevné sluzbé

V souladu s poznamkou'®) zpravy ERC se pevna sluzba po uvedeni systému UMTS
do provozu v pfislusnych ¢astech pasma stane podruznou.

13) Zkratka ENG/OB oznaluje elektronické predavani zpravodajstvi a rozhlasové a televizni vysilani z mist mimo
rozhlasova a televizni studia, anglicky Electronic News Gathering / Outside Broadcasting.

14) Zkratka SAB/SAP oznacuje pomocné aplikace pro tvorbu rozhlasového a televizniho vysilani nebo pro tvorbu
programového obsahu, anglicky Service Ancillary for Broadcasting / Service Ancillary for Program.

®)y  Poznamka 5.388A Radu.

%) Poznamka EU16 Zpravy ERC &. 25.
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Oddil 4
Druzicova pohybliva sluzba

Clanek 9
Soucasny stav v druzicové pohyblivé sluzbé

DruZicové pohyblivé sluzbé jsou pfidélena v kategorii pfednostni sluzby pasma
1980-2010 MHz pro vzestupny smér a 2170-2200 MHz pro sestupny smér. Rozhodnutimi
CEPT""), '®) jsou pasma uréena pro vyuziti systémy druZicové osobni komunikace S-PCS™).
V souladu s poznamkou Radu®) Ize pasma vyuZit pro druZicovou slozku IMT-2000
a v souladu s poznamkou Radu?') podléha vyuzivani koordinaci podle ustanoveni Radu??)
a rezoluce ITU-R%).

Clanek 10
Informace tykajici se budouciho vyvoje v druzicové pohyblivé sluzbé

Predpoklada se zavedeni sit¢ UMTS v druzicové pohyblivé sluzbé s dopliikovymi
pozemnimi komponenty, které si vyZadaji koordinaci se zakladnovymi stanicemi siti UMTS
v pohyblivé sluzbé.

Oddil 5
Sluzby kosmického provozu, kosmického vyzkumu a druzicového prizkumu Zemé

Clanek 11
Soucasny stav ve sluzbach kosmického provozu, kosmického vyzkumu
a druzicového prizkumu Zemé

Sluzbam je pfidéleno pfednostné pasmo 2025-2110 MHz, sluzbé kosmického
vyzkumu i pasmo 2110-2120 MHz. V Ceské republice nejsou sluzby vyuzivany.

Clanek 12
Informace tykajici se budouciho vyvoje ve sluzbach kosmického provozu,
kosmického vyzkumu a druzicového prizkumu Zemé

Zmény ve vyuzivani pasma témito radiokomunikaéni sluZzbami nejsou na mezinarodni
ani narodni urovni predpokladany.

) Rozhodnuti CEPT/ERC/DEC/(97)03 — Rozhodnuti ERC z 30. dervna 1997 o harmonizovaném uzivani kmito&tového
spektra pro druzicové personalni komunikaéni sluzby (S-PCS) pracujici v pasmech 1610-1626,5 MHz,
2483,5-2500 MHz, 1980-2010 MHz a 2170-2200 MHz [ERC Decision of 30 June 1997 on the harmonised use of
spectrum for satellite personal communication services (S-PCS) operating within the bands 1610-1626.5 MHz,
2483.5-2500 MHz, 1980-2010 MHz and 2170-2200 MHz].

'®)  Rozhodnuti CEPT/ERC/DEC/(97)04 — Rozhodnuti ERC z 30. &ervna 1997 o pfechodnych uspoiadanich pro pevnou
sluzbu adruzicovou pohyblivou sluzbu v pasmech 1980-2010 MHz a 2170-2200 MHz s cilem usnadnit
harmonizované zavadéni a rozvoj druzicovych personalnich komunikacnich sluzeb [ERC Decision of 30 June 1997 on
transitional arrangements for the fixed service and the mobile-satellite service in the bands 1980-2010 MHz and
2170-2200 MHz in order to facilitate the harmonised introduction and development of satellite personal
communications services].

) Zkratka S-PCS oznaduje systémy druzicové osobni komunikace, anglicky Satellite Personal Communication System.
) Poznamka 5.351A Radu.
Y Poznamka 5.389A Radu.
) Ustanoveni &. 9.11A Radu.
) Rezoluce €. 716 ITU-R ve znéni revize pfijaté Svétovou radiokomunikaéni konferenci WRC-2000.
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Oddil 6
Zavérecna ustanoveni

(v;lének 13
Ucéinnost

Tato ¢ast planu vyuziti radiového spektra nabyva ucinnosti dnem 1. dubna 2006.
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Oduvodnéni

Ufad vydava k provedeni § 16 odst. 2 zakona opatfenim obecné povahy &ast planu
vyuziti radiového spektra €. PV-P/6/XX.2006-Y (dale jen ,Cast planu®), kterou se stanovi
technické parametry a podminky vyuziti radiového spektra v rozsahu kmito¢td od 1900 MHz
do 2200 MHz radiokomunika&nimi sluzbami.

Cast planu vychazi z principl zakotvenych v zakoné& a evropské legislativé, zejména
ve smérnici Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o spoleéném pfedpisovém ramci
pro sité a sluzby elektronickych komunikaci (ramcova smérnice) a rozhodnuti Evropského
parlamentu a Rady ¢.676/2002/EC o regulaénim ramci pro politiku radiového spektra
v Evropském spolecenstvi (rozhodnuti o radiovém spektru) a stanovenych ve spole¢né
¢asti planu vyuziti radiového spektra ¢. PV/10.2005-35.

Ugelem této &asti planu je zajistit transparentnost podminek pro vyuzivani radiového
spektra a predvidatelnost rozhodnuti Uradu.

V Clanku 2 jsou uvedeny informace z planu pfidéleni kmito&tovych pasem (narodni
kmitoCtova tabulka) a doplnény o soufasné vyuZiti aplikacemi. Zaroven je uveden
harmonizaéni zamér, tj. pfidéleni radiokomunikaénim sluzbam a vyuziti aplikacemi dle
Zpravy ERC ¢&. 25: Evropska tabulka pfidéleni a vyuziti kmitoétu. Z vyuziti jsou uvedeny
hlavni aplikace a dalSi detaily jsou v oddilech vénovanym jednotlivym radiokomunikacnim
sluzbam.

Clanek 3 uvadi charakteristiku pasma a v élanku 4 jsou uvedeny mezinarodni
zavazky, coz v pripadé pfedmétného pasma znamena Radiokomunikacni fad Mezinarodni
telekomunikaéni unie a Dohodu HCM, ktera nahradila pivodni Dohodu Berlin 2003.

NejvyznamnéjSim vyuzitim pasma je provoz celoploSnych siti v pohyblivé sluzbé, jez
jsou uvedeny v oddilu 2. PFiloha umozhuje vyuzivat dalSi useky pasma drziteli pfidélu
radiovych kmitoCtll stanovenymi postupem podle § 21 a 22 zakona.

Informace o dal8ich radiokomunikaénich sluzbach, kterym je pasmo pfidéleno, jsou
obsaZeny v oddilech nasledujicich.

Na zékladé § 130 zékona a podle Pravidel Ceského telekomunikaéniho GFadu pro
vedeni konzultaci s dot&enymi subjekty na diskusnim misté Ufad zvefejnil navrh opatfeni
obecné povahy ¢ast planu vyuziti radiového spektra ¢&. PV-P/6/XX.2006-Y a vyzvu
k podavani ptipominek na diskusnim misté dne 9. ledna 2006. B&hem vefejné diskuse Ufad
obdrzel jednu pfipominku oznadenou jako obchodni tajemstvi, ktera se tykala pfidélovani
volnych usek( v ¢lanku 5, odst. 5, 13 a 15. Pfipominka byla ¢aste¢né akceptovana a text byl

Ing. David Stadnik
. pfedseda Rady
Ceského telekomunikaéniho Gfadu
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31.

Cast planu vyuziti radiového spektra &é. PV-P/7/03.2006-7
pro kmito¢tové pasmo 2700-4200 MHz

Cesky telekomunikaéni a¥fad
Praha 9
225 02 Praha 025

se sidlem Sokolovska 219,
pifihradka 02,

posStovni

Fjraha 8. brezna 2006
Cj. 13 371/2006-605

Cesky telekomunikaéni ufad (dale jen ,Ufad”) jako pfislusny organ statni spravy
podle § 108 odst. 1 pism.b) zakona ¢&. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich
a 0 zméné nékterych souvisejicich zakon( (zakon o elektronickych komunikacich), ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon®), na zakladé vysledku verejné konzultace uskuteénéné
podle § 130 zékona, rozhodnuti Rady Ufadu podle § 107 odst. 8 pism.b) bod 2
a k provedeni § 16 odst. 2 zakona vydava opatfenim obecné povahy

¢ast planu vyuziti radiového spektra €. PV-P/7/03.2006-7
pro kmitoc¢tové pasmo 2700-4200 MHz.

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Pfedmétem upravy této €asti planu vyuziti radiového spektra je stanoveni technickych
parametrll a podminek vyuziti radiového spektra v pasmu od 2700 MHz do 4200 MHz
radiokomunikacnimi sluzbami. Tato cast planu vyuziti radiového spektra navazuje na
spole&nou &ast planu vyuziti radiového spektra’).

Oddil 1
Obecné informace o kmito¢tovém pasmu

Clanek 2
Rozdéleni kmito¢tového pasma

Kmit. pasmo Sougasny stav Harmonizaéni zamér®)

(MHz) Pridéleni sluzbam Vyuziti Pfidéleni sluzbam Vyuziti

2700-2900 |LETECKA L LETECKA L

RADIONAVIGACNI | Radarové a navigagni RADIONAVIGACNI | Radarové a navigagni

Radiolokacni systémy Radiolokaéni systémy
%) Meteorologické radary |°) Meteorologické radary

2900-3100 | RADIOLOKACNI MO RADIOLOKACNI MO
RADIONAVIGACNI RADIONAVIGACNI

Spole¢na ¢ast planu vyuziti radiového spektra €. PV/10.2005-35 uvefejnéna v Castce 14/2005 Telekomunikaéniho

véstniku.

Zprava ERC ¢&. 25: Evropska tabulka pfidéleni a vyuziti kmito¢tl pokryvajici kmitoctové pasmo 9 kHz az 275 GHz, rev.
Kodan, 2004 [ERC Report 25: European Table of Frequency Allocations and Utilisations covering the frequency range
9 kHz to 275 GHz, rev. Copenhagen, 2004].
V souladu s poznamkou 5.423 Radiokomunikaéniho fadu jsou v pasmu 2700-2900 MHz opravnény pracovat
radiolokatory umisténé na zemi pro potfeby meteorologie rovnopravné se stanicemi letecké radionavigacéni sluzby.
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3100-3300 | RADIOLOKACNI MO RADIOLOKACNI MO
Druzicového Aktivni €idla Druzicového Aktivni Cidla
prizkumu Zemeé prizkumu Zemé
(aktivni) (aktivni)
Kosmického vyzkumu Kosmického vyzkumu
(aktivni) (aktivni)
4 4
) )
3300-3400 | RADIOLOKACNI MO RADIOLOKACNI MO
) )
3400-3600 |PEVNA Pevné spoje (P-MP) PEVNA Pevné spoje (P-MP)
DRUZICOVA PEVNA |ENG/OB DRUZICOVA PEVNA |ENG/OB
(sestupny smeér) MO (sestupny smér) MO
Pohybliva Amatérské aplikace POHYBLIVA Amatérské aplikace
Radiolokaéni Amatérska
Radiolokaéni
3600—4200 PEVNA Pevné spoje (P-P) PEVNA Pevné spoje (P-P
DRUZICOVA PEVNA | Koordinované DRUZICOVA PEVNA | aP-MP)
(sestupny smeér) pozemskeé stanice (sestupny smér) Koordinované
pozemské stanice

Clanek 3

Charakteristika pasma

(1) Kmito¢tové pasmo 2700-3400 MHz je vyuzivano sluzbami radiolokaéni a radio-
navigacni pfevazné pro necivilni ucely.

(2) V kmitoétovém pasmu 3400—-4200 MHz pfevazuje vyuzivani pro pevnou sluzbu.

Clanek 4

Mezinarodni zavazky

Na provoz a koordinaci se vztahuji ustanoveni Radiokomunika&niho fadu®) (dale jen
,Rad“) a ustanoveni Dohody HCM®).

4) V souladu s poznamkou 5.149 Radiokomunika¢niho fadu musi uzivatelé pasem 3260-3267 MHz, 3332-3339 MHz
a 3345,8-3352,5 MHz podnikat veskera uskutecnitelna opatfeni k ochrané radioastronomické sluzby.

Radiokomunikaéni fad, Mezinarodni telekomunikaéni unie, Zeneva, 2004 [Radio Regulations, International
Telecommunication Union, Geneva, 2004].
Dohoda HCM — Dohoda mezi spravami Rakouska, Belgie, Ceské republiky, Némecka, Francie, Madarska, Nizozemi,
Chorvatska, ltélie, Lichtenstejnska, Litvy, Lucemburska, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Svycarska
o koordinaci kmitoétl mezi 29,7 MHz a 39,5 GHz pro pevnou sluzbu a pozemni pohyblivou sluzbu, Vilnius, 2005
[HCM Agreement — Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany,
France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak
Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29.7 MHz and 39.5 GHz for the fixed
service and the land mobile service, Vilnius, 2005].

)
)
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Oddil 2
Pevna sluzba

Clanek 5
Soucasny stav v pevné sluzbé

(1) Usek 3400-3410 MHz je ochranny Usek a nelze jej v pevné sluzbé vyuzivat.

(2) Pasma 3410-3459 MHz / 3510-3559 MHz jsou uréena pro pevné spoje bod-vice
bodld provozované v ramci lokalnich pevnych pfistupovych siti k poskytovani sluzeb
elektronickych komunikaci. Kmito¢tova pasma jsou rozdélena na celkem 14 Usekl o Sifce
3,5 MHz a pro provozovana zafizeni plati:

a) provoz s nejmeéné Ctyf a vicestavovou digitalni modulaci;
b) duplexni odstup vysilaciho a pfijimaciho kmitoétu 100 MHz;
¢) maximalni vystupni vykon 30 dBm a maximalni e.i.r.p. 24 dBW.
Usporadani odpovida doporuéeni CEPT’).
Provoz uéastnickych terminalli je moZny na zakladé véeobecného opravnéni®).
(3) Pasma 3459-3480 MHz / 3559-3580 MHz jsou urena pro pevné spoje bod-vice
bodld provozované v ramci pevnych radiovych pfistupovych siti provozovanych drziteli

pfidéld. Pasma jsou rozdélena na celkem 6 duplexnich uUsekd o Sifce 3,5 MHz a pro
provozovana zafizeni plati:

a) provoz s nejmeéné ¢tyf a vicestavovou digitalni modulaci;
b) duplexni odstup vysilaciho a pfijimaciho kmitoétu 100 MHz;
¢) maximalni vystupni vykon 30 dBm a maximalni e.i.r.p. 24 dBW.
Usporadani odpovida doporu¢eni CEPT7).
Provoz ugastnickych terminalli je moZny na zakladé véeobecného opravnéni®).
(4) Pasma 3480-3500 MHz / 3580—-3600 MHz jsou uréena pro pevné spoje bod-vice
bodll provozovatele vefejné telefonni sité a byla pfidélena jako nahrada za uvolnéni jinych

kmitoCtovych pasem. Pasma jsou rozdélena na celkem 10 duplexnich Useku o Sifce 2 MHz
a pro provozovana zarizeni plati:

a) provoz s nejméné ¢tyf a vicestavovou digitalni modulaci;

b) duplexni odstup vysilaciho a pfijimaciho kmitoétu 100 MHz;

¢) maximalni vystupni vykon 30 dBm a maximalni e.i.r.p. 24 dBW.
Usporadani odpovida doporuéeni CEPT’).

Provoz ugastnickych terminalli je moZny na zakladé véeobecného opravnéni®).

7y Doporuéeni CEPT/ERC/REC 14-03 — Harmonizované kmito&tové rastry a blokova pridéleni pro systémy s malou
a stfedni kapacitou, pracujici v pasmu 3400-3600 MHz [Harmonised radio frequency channel arrangements and
block allocations for low and medium capacity systems in the band 3400 MHz to 3600 MHz].

8) V8eobecné opravnéni ¢. VO-R/18/08.2005-30 k provozovani terminal( v pevnych bezdratovych pfistupovych sitich
a slouzi pro pfipojeni telekomunikacnich koncovych zafizeni k vefejné komunikacni siti, uvefejnéné v Castce
11/2005 Telekomunikacniho véstniku.
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(5) Pasmo 3600—4200 MHz je uréeno pro provozovani pevnych spoji bod-bod a Ize
provozovat zafizeni, ktera umoziuji provoz s kanalovou rozte€i 29 MHz, pfiCemz stfedni
kmitocty f,af, [MHz] jednotlivych provoznich kanalu jsou vzhledem k referenénimu kmitoc¢tu
fo =4003,5 MHz dany vztahy

f, = fo — 208 + 29n v dolni poloviné pasma a
f, =fo + 5+ 29n v horni poloviné pasma,
kden=1,2 az6.

Usporadani odpovida doporugeni ITU-R®).

V kmito¢tovém useku 3600-3800 MHz jsou vyuzivany provozni kanaly na stfednich
kmitoctech 3611,5 / 3737,5 MHz, 3640,5 / 3766,5 MHz a 3669,5 / 3795,5 MHz na zakladé
udélenych individualnich opravnéni pro pevné spoje bod-bod. VyuZivani kmitoctového useku
3600-3800 MHz Utfad v souéasnosti ptehodnocuje, a proto se v tomto Useku neudé&luji nova
opravnéni pro pevné spoje bod-bod. O stavajicich opravnénich bude rozhodnuto
individualné.

(6) V pasmech dle odstavcli 3 a 4 provadi kmitoCtovou koordinaci jednotlivych
provozovanych spojli provozovatel sdm a nezbytné Udaje mu na vyzadani poskytne Ufad.
V pfipadé, kdy je pfidélené pasmo opakované pfidéleno nékolika provozovatelum, plati
zasada, Ze naklady na odstranéni vzniklého ruSeni hradi ten provozovatel, jehoz zafizeni
bylo uvedeno do provozu pozdéji, pokud ruSeni nevzniklo vlivem nedodrzeni pfedepsanych
parametr(l zafizeni, které bylo uvedeno do provozu dfive. Pokud nedojde k dohodé mezi
provozovateli, rozhodne Ufad. Koordinaci v pasmu dle odstavce 2 a 5 a mezinarodni
kmito¢tovou koordinaci v celém pasmu 3410—-4200 MHz provadi Urad.

Clanek 6
Informace tykajici se budouciho vyvoje v pevné sluzbé

Na zakladé mandatu Evropské komise probihaji v CEPT pfipravné prace pro roz-
hodnuti o vyuzivani pasma 3400-4200 MHz dalSimi sluzbami s ohledem na rozvoj novych
technologii, napf. WIMAX. V souladu s evropskou harmonizaci Ufad posoudi moZnosti
vyuziti useku 3600-3800 MHz Sirokopasmovymi pevnymi spoji bod-vice bodd v ramci
pfistupovych siti. O vyuziti tohoto Useku bude rozhodnuto do 30. ¢ervna 2007.

Oddil 3
Druzicova pevna sluzba

Clanek 7
Soucéasny stav v druzicové pevné sluzbé

Sluzbé je pfidéleno pasmo 3400—4200 MHz pro sestupny smér a Ize jej vyuzivat pro
spojeni z telekomunikaCnich druzic ke koordinovanym pozemskym stanicim.

Clanek 8
Informace tykajici se budouciho vyvoje v druzicové pevné sluzbé

Zmeény ve vyuzivani pasma touto radiokomunika¢ni sluzbou nejsou na mezinarodni
ani narodni urovni pfedpokladany.

9) Doporuceni ITU-R F.382-7 — Uspofadani radiovych kanalli pro radio-reléové systémy pracujici v pAsmech 2 a 4 GHz
[Radio/frequency channel arrangement for radio/relay systems operating in the 2 and 4 GHz bands].
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Oddil 4
Letecka radionavigacéni sluzba

Clanek 9
Soucasny stav v letecké radionavigaéni sluzbé

Vyuzivani pasma 2700-2900 MHz leteckou radionavigac¢ni sluzbou je omezeno na
pozemni radiolokatory a s nimi sdruzené letadlové transpondéry, které vysilaji pouze na
kmito&tech v téchto pasmech a pouze jsou-li aktivovany radiolokatory pracujicimi v tomtéz
pasmu.

Clanek 10
Informace tykajici se budouciho vyvoje v letecké radionavigacni sluzbé

Zmény ve vyuzivani pasma touto radiokomunikaéni sluzbou nejsou na mezinarodni
ani narodni urovni pfedpokladany.

Oddil 5
Radionavigaéni sluzba

Clanek 11
Soucéasny stav v radionavigaéni sluzbé

SluZzba nema v pasmu 2900-3100 MHz civilni vyuZiti.

Clanek 12
Informace tykajici se budouciho vyvoje v radionavigaéni sluzbé

Zmény ve vyuzivani pasma touto radiokomunikaéni sluzbou nejsou na mezinarodni
ani narodni Urovni pfedpokladany.

Oddil 6
Radiolokacni sluzba

Clanek 13
Soucasny stav v radiolokacni sluzbé

(1) Civilni vyuziti této sluzby pro potfeby letecké dopravy je omezeno pouze na
pasmo 2700-2900 MHz.

(2) Vpasmu 2900-3100 MHz nesmi stanice v radiolokacni sluzbé v souladu
s poznamkou Radu'®) pusobit $kodlivé rugeni radarovym systémdm v radionavigaéni sluzbé
ani pfed nimi pozadovat ochranu.

Clanek 14
Informace tykajici se budouciho vyvoje v radiolokacni sluzbé

Zmény ve vyuzivani pasma touto radiokomunikaéni sluzbou nejsou na mezinarodni
ani narodni urovni pfedpokladany.

%)  Poznamka 5.424A Radu.
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Oddil 7
Radioastronomicka sluzba

Clanek 15
Soucasny stav v radioastronomické sluzbé

Radioastronomicka sluzba je pasivni radiokomunikaéni sluzba zaloZena na pfijmu
radiovych vin kosmického plvodu. Vzhledem k nizkym urovnim pfijimanych signalu je
provoz této sluzby zavisly na ochrane pfed ruSenim od ostatnich radiokomunikaénich sluzeb.
V souladu s poznamkou Radu*) musi uZivatelé pasem 3260-3267 MHz, 3332-3339 MHz
a 3345,8-3352,5 MHz podnikat veskera uskutec€nitelna opatieni k ochrané
radioastronomické sluzby.

Clanek 16
Informace tykajici se budouciho vyvoje v radioastronomické sluzbé

Zmeény ve vyuzivani pasma touto radiokomunikacni sluzbou nejsou na mezinarodni
ani narodni Urovni pfedpokladany.

Oddil 8
Sluzby druzicového prizkumu Zemé a kosmického vyzkumu

Clanek 17
Soucasny stav ve sluzbach druzicového priizkumu Zemé a kosmického vyzkumu

V pasmu 3100-3300 MHz Ize v téchto sluzbach provozovat aktivni ¢idla.

Clanek 18
Informace tykajici se budouciho vyvoje ve sluzbach druzicového priizkumu Zemé
a kosmického vyzkumu

Zmény ve vyuzivani pasma témito radiokomunikacnimi sluzbami nejsou na

mezinarodni ani narodni urovni pfedpokladany.

Oddil 9
Pohybliva sluzba

Clanek 19
Soucasny stav v pohyblivé sluzbé

V pasmu 3400-3600 MHz Ize podruzné vyuzZivat pfidéleni pohyblivé sluzbé& pro
dodasné zemské digitalni spoje ENG/OB™).

Clanek 20
Informace tykajici se budouciho vyvoje v pohyblivé sluzbé

Zmeény ve vyuzivani pasma touto radiokomunikacni sluzbou nejsou na mezinarodni
ani narodni Urovni pfedpokladany.

11) Zkratka ENG/OB oznaluje elektronické predavani zpravodajstvi a rozhlasové a televizni vysilani z mist mimo
rozhlasova a televizni studia, anglicky Electronic News Gathering / Outside Broadcasting.
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Oddil 10
Amatérska sluzba

Clanek 21
Soucasny stav v amatérské sluzbé

(1) Pozndmkou Planu pfidéleni kmitodtovych pasem') je amatérské sluzbé
doplrikové v kategorii podruzné sluzby pfidéleno pasmo 3400-3410 MHz.

(2) Provoz amatérské sluzby se fidi zvlastnim pravnim predpisem'®).
Clanek 22
Informace tykajici se budouciho vyvoje v amatérské sluzbé
Zmény ve vyuzivani pasma touto radiokomunikaéni sluzbou nejsou na mezinarodni
ani narodni urovni pfedpokladany.
Oddil 11

Zavérecna ustanoveni

(V;Iének 23
Ucéinnost

Tato ¢ast planu vyuziti radiového spektra nabyva ucinnosti dnem 1. dubna 2006.

12) Poznamka CZ7 Planu pfidéleni kmitoctovych pasem (narodni kmitoctova tabulka).
%) Vyhlaska &. 156/2005 Sb. o technickych a provoznich podminkach amatérské radiokomunikaéni sluzby.
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Oduvodnéni

Urad vydava k provedeni § 16 odst. 2 zakona opatfenim obecné povahy &ast planu
vyuziti radiového spektra ¢. PV-P/7/XX.2006-Y (dale jen ,Cast planu“), kterou se stanovi
technické parametry a podminky vyuziti radiového spektra v rozsahu kmito¢td od 2700 MHz
do 4200 MHz radiokomunikaénimi sluzbami.

Cast planu vychazi z principi zakotvenych v zakoné a evropské legislativé, zejména
ve smérnici Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o spoleéném pfedpisovém ramci
pro sité a sluzby elektronickych komunikaci (ramcova smérnice) a rozhodnuti Evropského
parlamentu a Rady ¢. 676/2002/EC o regulacnim ramci pro politiku radiového spektra
v Evropském spolelenstvi (rozhodnuti o radiovém spektru) a stanovenych ve spoleéné
¢asti planu vyuziti radiového spektra ¢. PV/10.2005-35.

Ugelem této &asti planu je zajistit transparentnost podminek pro vyuzivani radiového
spektra a predvidatelnost rozhodnuti Ufadu.

V ¢lanku 2 jsou uvedeny informace z planu pfidéleni kmitoctovych pasem (narodni
kmito¢tova tabulka) a doplnény o soufasné vyuZiti aplikacemi. Zaroveni je uveden
harmonizaéni zamér, tj. pfidéleni radiokomunikacnim sluzbam a vyuziti aplikacemi dle
Zpravy ERC ¢&. 25: Evropska tabulka pfidéleni a vyuziti kmitoétd. Z vyuziti jsou uvedeny
hlavni aplikace a dalSi detaily jsou v oddilech vénovanym jednotlivym radiokomunikacnim
sluzbam.

Clanek 3 uvadi charakteristiku pasma a v élanku 4 jsou uvedeny mezinarodni
zavazky, coz v pfipadé pfedmétného pasma znamena Radiokomunikaéni fad Mezinarodni
telekomunikacni unie a Dohodu HCM, ktera nahradila ptivodni Dohodu Berlin 2003.

NejvyznamnéjSim vyuzitim pasma je provoz lokalnich pfistupovych siti v pevné
sluzbé, jez jsou uvedeny v oddilu 2. Informace o dalSich radiokomunikaénich sluzbach,
kterym je pasmo pfidéleno, jsou obsazeny v oddilech nasledujicich.

Na zakladé § 130 zakona a podle Pravidel Ceského telekomunika&niho Gfadu pro
vedeni konzultaci s dotéenymi subjekty na diskusnim mist& Urad zvefejnil navrh opatieni
obecné povahy c¢ast planu vyuziti radiového spektra ¢&. PV-P/7/XX.2006-Y a vyzvu
k podavani pfipominek na diskusnim misté. B&hem vefejné konzultace Ufad obdrzel
pfipominky od C&tyf dotéenych subjektd, jeden pfipominky oznacil za obchodni tajemstvi.
Pfipomince sméfujici k opraveni pisafské chyby bylo plné vyhovéno. Ostatnim pfipominkam
k ukon&eni provozu na kmito¢tech v pasmu 3600-4200 MHz vyhovéno nebylo z divodu
probihajici evropské harmonizace vyuZzivani tohoto pasma. Text byl v tomto smyslu pfislusné
doplnén a zpfesnén. Pfipomince k pfidéleni pasma 3400-3600 MHz radiolokacni sluzbé
nebylo vyhovéno, protoZze sméfuje k Planu pfidéleni kmitoltovych pasem (Narodni
kmitoctova tabulka).

/\) v i

Ing. David Stadnik
5 pfedseda Rady
Ceskeho telekomunikaéniho Urfadu
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32. Cast planu vyuziti radiového spektra ¢é. PV-P/10/03.2006-8
pro kmito¢tové pasmo 470-960 MHz

Cesky telekomunikaéni afad
Praha 9
225 02 Praha 025

se sidlem Sokolovska 219,

posStovni pfihradka 02,

I?raha 9. bfezna 2006
Cj. 13 374/2006-605

Cesky telekomunikaéni ufad (dale jen ,Ufad”) jako pfislusny organ statni spravy
podle § 108 odst. 1 pism.b) zakona &. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich
a 0 zméné nékterych souvisejicich zakon( (zakon o elektronickych komunikacich), ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon®), na zakladé vysledku verejné konzultace uskute¢néné
podle § 130 z&ékona, rozhodnuti Rady Ufadu podle § 107 odst. 8 pism.b) bod 2
a k provedeni § 16 odst. 2 zakona vydava opatfenim obecné povahy

€ast planu vyuziti radiového spektra €. PV-P/10/03.2006-8
pro kmitoétové pasmo 470-960 MHz.

] Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Pfedmétem upravy této €asti planu vyuZiti radiového spektra je stanoveni technickych
parametri a podminek vyuziti radiového spektra v pasmu od 470 MHz do 960 MHz
radiokomunikaénimi sluzbami. Tato ¢ast planu vyuziti radiového spektra navazuje na
spolednou &ast planu vyuziti radiového spektra').

Oddil 1
Obecné informace o kmitoétovém pasmu

Clanek 2
Rozdéleni kmito¢tového pasma

Kmit. pasmo Soucasny stav Harmonizaéni za’mérz)

(MHz) Pridéleni sluzbam Vyuziti Pfidéleni sluzbam Vyuziti

470-645 ROZHLASOVA Televizni vysilani ROZHLASOVA Televizni vysilani
Pozemni pohybliva Bezdratové mikrofony | Pohybliva SAB/SAP
5% MO 349 Bezdratové mikrofony

Y Spole&na &ast planu vyuziti radiového spektra &. PV/10.2005-35 uvefejnéna v &astce 14/2005 Telekomunika&niho

%)

%)

véstniku.

Zprava ERC ¢&. 25: Evropska tabulka pfidéleni a vyuziti kmito¢tl pokryvajici kmitoctové pasmo 9 kHz az 275 GHz, rev.
Kodan, 2004 [ERC Report 25: European Table of Frequency Allocations and Utilisations covering the frequency range
9 kHz to 275 GHz, rev. Copenhagen, 2004].
V souladu s poznamkou Radiokomunikaéniho fadu 5.306 je pasmo 608-614 MHz pfidéleno navic podruzné

radioastronomické sluzbé.
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645-790 ROZHLASOVA Televizni vysilani ROZHLASOVA Televizni vysilani
LETECKA . |Bezdratové mikrofony | Pohybliva SAB/SAP
RADIONAVIGACNI Bezdratové mikrofony
Pozemni pohybliva
790-838 ROZHLASOVA Televizni vysilani ROZHLASOVA DVB-T
LETECKA . | Letecka radionavigace | Pohybliva SAB/SAP
RADIONAVIGACNI | o Bezdratové mikrofony
Pohybliva kromé Bezdratové mikrofony
letecké pohyblivé
838-862 ROZHLASOVA Televizni vysilani ROZHLASOVA DVB-T
LETECKA | Radiolokace POHYBLIVA SAB/SAP
RADDNAV'GACN' MO Bezdratové mikrofony
POHYBLIVA kromé Bezdratové mikrofony
letecké pohyblivé
Radiolokaéni
862-890 PEVNA Bezsnurové telefony | POHYBLIVA SRD
POHYBLIVA kromé PMR/PAMR PMR/PAMR
letecké pohyblivé GSM-R GSM-R
Radiolokacéni E-GSM E-GSM
6
)
890-942 PEVNA Bezsnurové telefony | POHYBLIVA PMR/PAMR
POHYBLIVA kromé PMR/PAMR Radiolokacni GSM
letecké pohyblivé GSM E-GSM
LETECKA . |E-GsMm GSM-R
. RADIONAVIGACNI GSM-R
)
942960 PEVNA Bezsnarové telefony | POHYBLIVA GSM

POHYBLIVA kromé
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Clanek 3

Charakteristika pasma

Pasmo je charakteristické vyuzitim pro Sifeni televizniho vysilani prostfednictvim

zemskych siti na kmito¢tech 470 az 862 MHz a vyuZitim pro pohyblivé radiové sité v rozsahu
870-960 MHz.

Clanek 4

Mezinarodni zavazky

,Rad*), ustanoveni Dohody HCM8) a Dohody Stockholm, 19619).

Na provoz a koordinaci se vztahuji ustanoveni Radiokomunikaéniho fadu’) (dale jen

%) Vsouladu s poznamkou Radiokomunikaéniho fadu 5.149 musi uZivatelé pasma 608—614 MHz podnikat veskera

)
)

uskutecnitelna opatfeni k ochrané radioastronomické sluzby.
V souladu s poznamkou Radiokomunikaéniho fadu 5.291A je pasmo 470-494 MHz pfidéleno navic podruzné
radiolokac¢ni sluzbé, vyuziti je omezeno na provoz radioloka¢nich snimacl sméru a rychlosti vétru.

V souladu s poznamkou Radiokomunikaéniho Fadu 5.323 je pasmo 862—960 MHz pfidéleno navic pfednostné letecké
radionavigacni sluzbé, vyuziti je omezeno na doziti pozemnich radiomajakt. Poznamka EU13 stanovi ukonceni
vyuzivani pasma aplikacemi v letecké radionavigacni sluzbé do roku 2008.
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Oddil 2
Pohybliva sluzba

Clanek 5
Soucasny stav v pohyblivé sluzbé

(1) Vramci pohyblivé sluzby jsou v souladu s ustanovenimi Radu'®) stanoveny
podminky vyuZziti i pro pozemni pohyblivou sluzbu a sluzbu pohyblivou kromé letecké
pohyblivé.

(2) Pasmo 470-862 MHz Ize vyuZit v souladu s doporuéenim CEPT'") pro bezdratové
mikrofony a jejich provoz je mozny na zakladé véeobecného opravnéni'?).

(3) Usek 863-865 MHz Ize vyuzit v souladu s rozhodnutim CEPT'®) a doporugenim
CEPT') pro bezdratové akustické aplikace a provoz zafizeni je mozny na zakladé
vSeobecného opravnéni'?).

(4) Usek 864,8-865 MHz Ize vyuzit vsouladu s doporu¢enim CEPT") pro
uzkopasmova hlasova zafizeni a jejich provoz je mozny na zakladé vSeobecného
opravnéni'?).

(5) Usek 868-868,6 MHz Ize vyuzit v souladu s rozhodnutim CEPT™) a doporuéenim
CEPT") pro nespecifikované stanice kratkého dosahu a jejich provoz je mozny na zakladé
vSeobecného opravnéni'?).

(6) Usek 868,6-868,7 MHz Ize vyuzit vsouladu srozhodnutim CEPT")
a doporué¢enim CEPT") pro poplachova zafizeni a jejich provoz je mozny na zakladé
vSeobecného opravnéni'?).

") Radiokomunika&ni Fad, Mezinarodni telekomunikaéni unie, Zeneva, 2004 [Radio Regulations, International
Telecommunication Union, Geneva, 2004].

8) Dohoda HCM — Dohoda mezi spravami Rakouska, Belgie, Ceské republiky, Némecka, Francie, Madarska, Nizozemi,
Chorvatska, ltalie, Lichtenstejnska, Litvy, Lucemburska, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Svycarska
o koordinaci kmitoétl mezi 29,7 MHz a 39,5 GHz pro pevnou sluzbu a pozemni pohyblivou sluzbu, Vilnius, 2005
[HCM Agreement — Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany,
France, Hungary, the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak
Republic, Slovenia and Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29.7 MHz and 39.5 GHz for the fixed
service and the land mobile service, Vilnius, 2005].

%) Regionalni dohoda pro Evropskou rozhlasovou oblast o vyuZivani kmito&ti rozhlasovou sluzbou v pasmech VKV
a UKV, Stockholm, 1961 [Regional Agreement for the European Broadcasting Area concerning the use of frequencies
by the broadcasting service in the VHF and UHF bands, Stockholm, 1961].

1% Ustanoveni ¢. 1.24 a 1.26 Radu.

") Doporugeni CEPT/ERC/REC 70-03 — Vyuzivani zafizeni s kratkym dosahem [Relating to the use of Short Range
Devices (SRD)].

'?) Véeobecné opravnéni &. VO-R/10/08.2005-24 k vyuzivani radiovych kmitodtli a k provozovani vysilacich radiovych
zafizeni kratkého dosahu, uvefejnéné v ¢astce 11/2005 Telekomunikaéniho véstniku.

13) Rozhodnuti CEPT/ERC/DEC/(01)18 — Rozhodnuti ERC z 12. bfezna 2001 o harmonizovanych kmitoc¢tech,
technickych charakteristikach a vyjimce z individualniho povolovani pro zafizeni kratkého dosahu uzivana pro
bezdratové akustické aplikace provozované v kmitoctovém pasmu 863-865 MHz [ERC Decision of 12 March 2001 on
harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices
used for Wireless Audio Applications operating in the frequency band 863-865 MHz].

) Rozhodnuti CEPT/ERC/DEC/(01)04 — Rozhodnuti ERC z 12.bfezna 2001 o harmonizovanych kmitoétech,
technickych charakteristikach a vyjimce z individualniho povolovani pro nespecificka zafizeni kratkého dosahu
provozovana v kmitoctovych pasmech 868,0-868,6 MHz, 868,7-869,2 MHz, 869,4-869,65 MHz
a 869,7-870,0 MHz [ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and
exemption from individual licensing of Non—specific Short Range Devices operating in the frequency bands 868,0—
868,6 MHz, 868,7-869,2 MHz, 869,4-869,65 MHz and 869,7-870,0 MHz].
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(7)Usek 868,7-869,2 MHz Ize vyuzit vsouladu srozhodnutim CEPT"™)
a doporudenim CEPT") pro nespecifikované stanice kratkého dosahu a jejich provoz je
mozny na zakladé véeobecného opravnéni'?).

(8) Usek 869,2-869,25 MHz Ize vyuZit vsouladu srozhodnutim CEPT'®)
a doporuenim CEPT"") pro zafizeni socialnich alarmil a jejich provoz je mozny na zakladé
vSeobecného opravnéni').

(9) Usek 869,25-869,30 MHz Ize vyuZit vsouladu srozhodnutim CEPT'™)
a doporué¢enim CEPT") pro poplachova zafizeni a jejich provoz je mozny na zakladé
vSeobecného opravnéni'?).

(10) Usek 869,3-869,4 MHz Ize vyuzit vsouladu s doporuéenim CEPT") pro
nespecifikované stanice kratkého dosahu a jejich provoz je mozny na zakladé vieobecného
opravnéni'?).

(11) Usek 869,4-869,65 MHz Ize vyuzit vsouladu srozhodnutim CEPT™)
a doporu¢enim CEPT'') pro nespecifikované stanice kratkého dosahu a jejich provoz je
mozny na zakladé véeobecného opravnéni'?).

(12) Usek 869,65-869,70 MHz Ize vyuZit vsouladu s rozhodnutim CEPT")
a doporudenim CEPT") pro poplachova zafizeni a jejich provoz je mozny na zakladé
v8eobecného opravnéni'?).

(13) Usek 869,7-870 MHz Ize vyuzit vsouladu srozhodnutim CEPT™)
a doporugenim CEPT") pro nespecifikované stanice kratkého dosahu a jejich provoz je
mozny na zakladé véeobecného opravnéni'?).

(14) Useky 870-872/915-917 MHz jsou urCeny pro Uzkopasmoveé pohyblivé sité.
Podminky vyuziti stanovi Ufad individualné s pfihlédnutim k ochrané vyuzivani sousedniho
pasma.

(15) Useky 872-875,8/917-920,8 MHz jsou uréeny pro vyuziti Sirokopasmovou
technologii. Podet prav k vyuzivani radiovych kmitodtd je omezen na jedno. Usek Ize
drzitelem pfFidélu vyuZzit pro provozovani jedné celoplodné pohyblivé sité poskytujici vefejné
dostupnou sluzbu elektronickych komunikaci a plati:

a) lze pouzit jen tu technologii, ktera je uvedena v rozhodnuti CEPT'") nebo ktera
pouziva stejnou spektralni masku, tj. vyuziva radiové spektrum z hlediska vyzafovani
stejné a neovliviiuje okolni pasma vice nez technologie uvedené v rozhodnuti.
Ovliviiovani okolnich pasem se vzdy ovéfuje zkusebnim provozem;

b) maximalni e.r.p. zdkladnovych stanic je 200 W;

%) Rozhodnuti CEPT/ERC/DEC/(01)09 — Rozhodnuti ERC z 12. bfezna 2001 o harmonizovanych kmitoétech,
technickych charakteristikdch a vyjimce z individuainiho povolovani pro zafizeni kratkého dosahu uZivana pro
vyvolani  poplachu  provozovana v  kmito¢tovych  pasmech  868,6-868,7 MHz, 869,25-869,3 MHz
a 869,65-869,7 MHz [ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and
exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Alarms operating in the frequency bands 868,6—
868,7 MHz, 869,25-869,3 MHz and 869,65-869,7 MHz].

'®) Rozhodnuti CEPT/ERC/DEC/(97)06 — Rozhodnuti ERC z 30. dervna 1997 o harmonizovaném kmitoétovém pasmu,
které bude uréeno pro civilni poplachové systémy [ERC Decision of 30 June 1997 on the harmonised frequency band
to be designated for Social Alarm Systems].

') Rozhodnuti CEPT/ECC/DEC/(04)06 — Rozhodnuti ECC z 19. bfezna 2004 o dostupnosti kmitoétovych pasem pro
zavadéni Sirokopasmového digitalniho PMR/PAMR pozemni pohyblivé sluzby v pasmech 400 MHz a 800/900 MHz
[ECC Decision of 19 March 2004 on the availability of frequency bands for the introduction of Wide Band Digital Land
Mobile PMR/PAMR in the 400 MHz and 800/900 MHz bands].
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c) duplexni odstup je 45 MHz, usek 872-875,8 MHz je uréen pro vysilani terminald,

usek 917-920,8 MHz pro vysilani zakladnovych stanic;

d) drzitel pfidélu je opravnén v ramci pridélu pfi dodrzeni vySe uvedenych podminek

sam planovat jednotlivé kmitoCty pro konkrétni zakladnové stanice;

e) provoz terminalt Sirokopasmovych digitalnich technologii je mozny na kmitoctech,

f)

pfidélenych provozovateli zakladnovych stanic individualnim opravnénim, na zakladé
vSeobecného opravnéni'®);

Sirokopasmové digitalni technologie mohou byt nasazeny ve vySe uvedeném uUseku
za podminky, Ze Sirokopasmové digitalni technologie nebudou puUsobit Skodlivé
ruseni radiokomunikaénim sluzbam, technologiim a aplikacim, jez jsou v pasmu nebo
v okolnich pasmech v dobé& uvedeni Sirokopasmové digitalni technologie do provozu
jiz provozovany a jsou provozovany v souladu s narodnimi nebo mezinarodnimi
pfedpisy a v souladu s pfedpisy o elektromagnetické kompatibilité, a nesmi si pfed
nimi narokovat ochranu. Provozovatel Sirokopasmové digitalni technologie ma za
povinnost odstranit ruSeni na své naklady a pfipadné i zastavit provoz ruSiciho
vysilaciho radiového zafizeni. Narokovat ochranu si vSak provozovatel
Sirokopasmové digitalni technologie muaze v(géi technologiim a aplikacim, jez byly
uvedeny do provozu nebo zménily parametry pozdéji.

(16) Useky 875,8—-876 / 920,8-921 MHz jsou ochrannymi Useky.

(17) Useky 876-880/921-925 MHz jsou vsouladu s rozhodnutim CEPT")

a doporugenim CEPT?) uréeny pro komunikaéni systémy Zelezniéni dopravy GSM-R a plati:

a) usek 876-880 MHz je uréen pro vysilani terminall k zakladnovym stanicim, usek

921-925 MHz pro vysilani zakladnovych stanic k terminaltiim;

b) pro provoz s kanalovou rozte¢i 200 kHz je uréen usek 876,1-880,1 / 921,1—

925,1 MHz;

c) Usek 879,9-880,1/924,9-925,1 MHz mudze byt Ufadem stanoven jako ochranné

pasmo vuci jinym sluzbam v sousednim kmito¢tovém pasmu;

d) pro provoz v pfimém médu (DMO) s kanalovou rozteci 12,5 kHz jsou uréeny nosné

kmitocCty 876,0125 MHz, 876,025 MHz, 876,0375 MHz, 876,05 MHz a 876,0625 MHz;

e) provozovatelem sité GSM-R mlze byt jen pravnickd osoba, ktera hospodafi

f)

s majetkem statu tvoficim Zelezniéni dopravni cestu dle zvlastniho pravniho
predpisu?') a které bylo vydano individualni opravnéni k vyuzivani radiovych kmitodtd;

sit GSM-R je ur€ena pro ucely Zelezni¢ni dopravy;

g) provoz U&astnickych terminal(l je mozny na zakladé véeobecného opravnéni??).

(18) Useky 880-890 / 925-935 MHz, oznadované jako E-GSM, jsou v souladu

s rozhodnutim CEPT?) uréeny pro vyuZiti technologii standardu GSM a plati:

20)

21)

22)

VSeobecné opravnéni ¢. VO-R/20/08.2005-32 k provozovani Sirokopasmovych digitalnich vysilacich radiovych
zafizeni v pasmech 400 MHz a 800/900 MHz, uvefejnéné v Castce 11/2005 Telekomunikacniho véstniku.

Rozhodnuti CEPT/ECC/DEC/(02)05 — Rozhodnuti ECC z 5. €ervence 2002 o uréeni a dostupnosti kmitoctovych
pasem pro Ucely Zelezniéni dopravy v pasmech 876-880 MHz a 921-925 MHz [ECC Decision of 5 July 2002 on the
designation and availability of frequency bands for railway purposes in the 876-880 MHz and 921-925 MHz bands].
Doporuéeni CEPT/ERC T/R 25-09 — Vymezeni kmitoctl v pasmu 900 MHz pro Gcely Zelezni€ni dopravy [Designation
of frequencies in the 900 MHz band for railway purposes].

Zakon &. 77/2002 Sb., o akciové spolednosti Ceské drahy, statni organizaci Sprava Zelezniéni dopravni cesty a o
zméneé zakona €. 266/1994, o drahach, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a zakona &. 77/1997 Sb., o statnim podniku, ve
znéni pozdéjsich predpist.

VSeobecné opravnéni ¢. VO-R/19/08.2005-31 k provozovani uzivatelskych terminall siti GSM-R, uvefejnéné
v ¢astce 10/2005 Telekomunikacniho véstniku.
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a)

b)

c)

d)

e)

usek 880-890 MHz je uren pro vysilani terminall k zakladnovym stanicim, Usek
925-935 MHz pro vysilani zakladnovych stanic k terminaliim;

v soucasnosti je pocet prav k vyuzivani radiovych kmito¢tli omezen na dvé. Na jejich
zakladé Ize drziteli pfidélu vyuzivat useky 880-882 / 925-927 MHz a 888-890 / 933—
935 MHz pro provozovani celoploSnych pohyblivych siti poskytujicich vefejné
dostupnou sluzbu elektronickych komunikaci. O pravech kvyuziti Usek( 882-
888 / 927-933 MHz rozhodne Ufad po jejich uvolnéni;

drzitel pfidélu je opravnén sam urcovat jednotlivé kmitoCty pro konkrétni zakladnové
stanice, pfiemz je povinen respektovat dohody uzaviené se spravami sousednich
zemi;

provoz Ugastnickych terminalli je moZny na zakladé véeobecného opravnéni®*);

drzitel pfidélu je povinen sam koordinovat vyuzivani pfidélenych kmitoCtd s jinymi
drziteli pfidélu, jejichz sité pracuji na kmito¢tech sousedicich s pfidélenymi kmitocty,
pfipadné jsou provozované i na dalSich kmito¢tech, s nimiz je koordinace nezbytna.
Potfebné udaje pro tuto koordinaci poskytne na zakladé zadosti Ufad. Drzitel ptidélu
feSi v soucinnosti s ostatnimi drziteli pfidélu rovnéz pfipady vzdjemného ruSeni mezi
sitémi. V pfipadé&, Ze se drzitelé pridélu nedohodnou, rozhodne spor Ufad:;

mezinarodni koordinaci a vnitrostatni koordinaci s provozovateli vysilacich radiovych
zafizeni mimo sité GSM provadi Urad na zakladé Zadosti drZitele pfidélu nebo muze
Ufad provadénim koordinace povérit drzitele pfidélu.

(19) Useky 890-915 / 935-960 MHz jsou v souladu s rozhodnutim CEPT?®) uréeny

pro vyuZiti technologii ve standardu GSM. Pocet prav k vyuzivani radiovych kmitoCtu je
omezen na tfi. Useky lIze drziteli pfidélt vyuzit pro provozovani celoplosnych pohyblivych siti
poskytujici vefejné dostupnou sluzbu elektronickych komunikaci a plati:

a)

b)

c)
d)

usek 890-915 MHz je urCen pro vysilani terminald k zakladnovym stanicim, usek
935-960 MHz pro vysilani zakladnovych stanic k terminaldm;

drzitel pfidélu je opravnén sam urcovat jednotlivé kmitoCty pro konkrétni zakladnové
stanice, pfiCemzZ je povinen respektovat dohody uzaviené se spravami sousednich
zemi;

provoz Uéastnickych terminal(i je mozny na zakladé véeobecného opravnéni?*);

drzitel pfidélu je povinen sam koordinovat vyuzivani pfidélenych kmitoCtd s jinymi
drziteli pfidélu, jejichz sité pracuji na kmito¢tech sousedicich s pfidélenymi kmitocty,
pfipadné jsou provozované i na dalSich kmito¢tech, s nimiz je koordinace nezbytna.
Potfebné udaje pro tuto koordinaci poskytne na zakladé zadosti Ufad. Drzitel ptidélu
feSi v soucinnosti s ostatnimi drziteli pfidélu rovnéz pfipady vzdjemného ruSeni mezi
sitémi. V ptipadé, Ze se drzitelé ptidélu nedohodnou, rozhodne spor Ufad;
mezinarodni koordinaci a vnitrostatni koordinaci s provozovateli vysilacich radiovych
zafizeni mimo sit&¢ GSM provadi Ufad na zakladé Zzadosti drzitele pfid&lu nebo miize
Ufad provadénim koordinace povéfit drzitele pridélu.

23)

24)

25)

Rozhodnuti CEPT/ERC/DEC/(97)02 — Rozhodnuti ERC z 21. bfezna 1997 o rozSifeni kmitoctovych pasem uréenych
pro digitalni celoevropsky komunikaéni systém GSM [ERC Decision of 21 March 1997 on the extended frequency
bands to be used for the GSM Digital Pan/European Communication System].

VSeobecné opravnéni ¢. VO-R/1/07.2005-14 k provozovani vysilacich radiovych zafizeni pozemni pohyblivé sluzby,
ktera jsou soucasti uzivatelskych terminall siti GSM a UMTS, které slouzi k odbavovani telekomunika¢niho provozu,
uverejnéné v Castce 10/2005 Telekomunikaéniho véstniku.

Rozhodnuti CEPT/ERC/DEC/(94)01 — Rozhodnuti ERC z 24. fijna 1994 o kmito¢tovych pasmech uréenych pro
koordinované zavadéni celoevropského digitalniho komunikaéniho systému GSM [ERC Decision of 24 October 1994
on the frequency bands to be designated for the coordinated introduction of the GSM digital pan/European
communications system].
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Clanek 6
Informace tykajici se budouciho vyvoje v pohyblivé sluzbé

Pfedpoklada se rozvoj siti GSM a v dlouhodobém horizontu jejich harmonizovany
pfechod na Sirokopasmové technologie.

Oddil 3
Rozhlasova sluzba

Clanek 7
Soucasny stav v rozhlasové sluzbé

(1) Pasmo 470-862 MHz je pfidéleno pfednostné rozhlasové sluzbé. Nékteré useky
jsou do roku 2007 vyuzivany pro necivilni aplikace. Cast pasma 470-582 MHz je oznadena
jako IV. televizni pasmo (TV kanaly ¢. 21-34) a ¢ast 582—-862 MHz jako V. televizni pasmo
(TV kanaly ¢. 35-69).

(2) Plan vyuzivani pasma je stanoven Dohodou Stockholm, 1961°) a pasmo
470-790 MHz je v souCasnosti v Ceské republice vyuzivano pro analogové televizni vysilani.

(3) Piehled vysilagii s e.r.p. v&ts§im nez 250 W?):

Nazev Televizni kanal €. |e.r.p. ve W Poznamka
Brno 29 338 844 27
Brno 46 295 121 )
Brno — Hady 55 1 000 do 2018
Brno — mésto 35 19 952 )
Brno — mésto 49 19 952 do 2017
Brno — mésto 52 19 952 )
Ceské Budsjovice 39 602 560 27
Ceské Budsjovice 49 602 560 27
C. Budé&jovice — Vé&elna 51 630 do 2006
Domatzlice 24 95 499 do 2017
Domazlice 41 38018 27
Frydek 37 301 995 27
Frydek 52 251 do 2017
Hodonin 33 19 952 27
Hodonin 50 19 952 do 2018
Holubov 33 1000 do 2018
Hradec Kralové 22 602 560 27
Hradec Kralové 34 19 952 do 2018
Hradec Kralové 44 500 do 2007
Hradec Kralové 57 602 560 27
Cheb 26 100 000 do 2017

%) Prehled vysiladl, jejich charakteristiky a Udaje ve sloupci poznamka vztahujici se k programu &ifeného danym
vysilagem jsou platné ke dni vydani této ¢asti planu.

Kmito&ty vyhrazené pro provozovatele televizniho vysilani ze zakona podle zakona &. 483/1991 Sb., o Ceské televizi,
ve znéni pozdéjSich predpisu.

27)
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Cheb 36 100 000 27
Cheb 53 95 499 27
Chlum 46 1 000 do 2008
Chomutov 21 3019 do 2017
Chomutov 35 141 254 27
Chomutov 52 181 970 27
Jachymov 38 301 995 27
Jachymov 55 300 000 do 2018
Jesenik 36 398 107 27
Jesenik 50 199 526 27
Jesenik 53 398 107 do 2017
Jihlava 25 331 131 27
Jihlava 42 363 078 27)
Jihlava 59 600 000 do 2018
Klatovy 22 100 000 27
Klatovy 58 100 000 27
Liberec 31 100 000 27
Liberec 43 100 000 27
Liberec 60 100 000 do 2018
Marianské Lazné 60 50 118 do 2018
Mikulov 26 263 027 27
Mikulov 30 1 000 do 2018
Novy Jigin 34 100 000 27
Olomouc 33 28 183 27
Olomouc 60 3981 do 2018
Ostrava 31 602 560 27
Ostrava 42 3162 do 2017
Ostrava 48 151 356 do 2018
Ostrava 51 100 000 2
Pacov 36 100 000 27
Plzef 31 426 580 27
Plzen 48 426 580 27
Plzef — mésto 27 4 466 )
Plzefi — mésto 34 95 499 27
Plzen — mésto 51 100 000 do 2018
Praha 26 1 000 000 27
Praha 53 21 877 )
Praha — mésto 24 60 256 do 2018
Praha — mésto 37 60 256 do 2017
Praha — mésto 41 60 256 27
Praha — mésto 51 60 256 )
Praha — Strahov 28 398 do 2008
Praha — Strahov 32 501 27
Praha — Strahov 39 501 do 2017
PFibram 29 12 022 27
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Rychnov nad KnéZnou 28 100 000 27
Rychnov nad KnéZnou 33 398 do 2017
Rychnov nad Knéznou 45 100 000 do 2018
Stary Plzenec 40 251 do 2017
Stary Plzenec 57 398 27
Susice 35 100 000 27
Susice 52 100 000 27
Svitavy 24 158 489 27
Svitavy 39 1000 do 2017
Svitavy 41 89 125 do 2018
Svitavy 58 120 226 )
Tabor 27 19 952 27
Tabor 44 100 000 do 2018
Trebis 28 301 995 27
Trebi¢ 45 301 995 27
TFinec 26 302 27
Tfinec — mésto 59 501 27
Trutnov 23 398 107 27
Trutnov 40 501 187 )
Uhersky Brod 21 8 000 do 2017
Uhersky Brod 47 19 952 27
Usti nad Labem 33 575 440 )
Usti nad Labem 50 602 560 27
Valagské Klobouky 25 31622 )
Valasské Klobouky 42 26 915 27
ValaSské Klobouky 59 26 915 do 2018
Vimperk 32 100 000 27
Vimperk 47 100 000 )
Volary 36 302 27
Votice 30 100 000 27
Votice 56 79 432 27
Zdar nad Sazavou 32 72 443 27
Zdar nad Sazavou 49 794 27
Zlin 22 77 624 27
Zlin 41 10 000 do 2017
Zlin 51 1995 27
Zlin 58 100 000 do 2018

(4) V Ceské republice je pouzivan systém PAL K, tji. s kanalovou roztedi 8 MHz
a odstupem nosného kmito¢tu obrazu od nosného kmito¢tu zvuku 6,5 MHz. Televizni kanaly
vyuzivané pro analogové vysilani jsou oznaceny 21-60.

(5) Uvadéni novych analogovych vysilacich zafizeni do provozu bylo jiz ukonéeno.

9/15



(6) V pasmu 470-862 MHz dochazi k pfechodu na zemské digitalni televizni vysilani.
Pro harmonizované nasazeni v Oblasti 1 Mezinarodni telekomunikacni unie ITU byly vybrany
systémy DVB-T?). Provoz digitalniho vysilani pfed terminem nabyti iginnosti nového planu
ITU je umoznén za predpokladu uzavfieni dvou Ci vicestrannych dohod pfislusnych
narodnich sprav, které stanovi podminky pro takovy provoz. KmitoCty zkoordinované pro
analogové televizni vysilani lze vyuzit pro digitalni vysilani na zakladé konverze podle
vicestranné dohody Chester 97%°). Tato moZnost v8ak plati pouze v obdobi do nabyti
ucinnosti nového planu sestaveného v ramci ITU.

(7) Ceska republika ma provedeny mezinarodni koordinace skupinovych pfidéleni pro
nasledujici sité:

a) skupinova pfidéleni sité A pro Sifeni DVB-T

Nazev Televizni kanal ¢.
AS 45
Brno 40
Ceské Buds&jovice 46
Cesky Krumlov 46
Décin 58
Hradec Kralové 48
Cheb 45
Jablonec nad Nisou 58
Jablunkov 25
Jesenik 49
Jihlava 38
Karlovy Vary 45
Krnov 39
Liberec 58
Mikulov 40
Olomouc 23
Ostrava 39
Pardubice 48
Plzen 46
Praha 25
Tfinec 25
Usti nad Labem 58
Valasské Klobouky 37
Zlin 37

28) Zkratka DVB-T oznacuje systém digitadlniho zemského televizniho vysilani, anglicky Digital Video Broadcasting —
Terrestrial.

Chester 97 — Vicestranna dohoda o koordinaci vztahujici se na technické podminky, koordinaéni principy a postupy
pro zavadéni zemského digitalniho televizniho vysilani (DVB-T), Chester, 1997 [The Chester 1997 Multilateral
Coordination Agreement relating to Technical Criteria, Coordination Principles and Procedures for the introduction of
Terrestrial Digital Video Broadcasting (DVB-T), Chester, 1997].

29)
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b) skupinova pfidéleni sité B pro Sifeni DVB-T

Nazev Televizni kanal €.
BeneSov u Prahy 54
Beroun 54
Brno 56
Ji¢in 54
Jindfichlv Hradec 54
Kolin 54
Litoméfice 54
Pelhfimov 54
Praha 46
Pfibram 54
Rychnov nad KnéZnou 54

c) skupinova pfidéleni sité C pro Sifeni DVB-T

Nazev Televizni kanal €.
Brno 25
Ceské Budgjovice 61
Hradec Kralové 65°%)
Karlovy Vary 61
Liberec 65%)
Olomouc 65%)
Pardubice 65%)
Plzen 61
Praha 64
Usti nad Labem 65°%)

Poznamka k tabulce:

4) Podminkou vyuZiti je souhlas spravy Polska, pozadujici zajisténi slucitelnosti
provozu s radiovymi sitémi vyuZzivajicimi v Polsku tento kanal ovéfené zkusebnim
provozem po dobu 3 mésica.

(8) Zkoordinovana skupinova pfidéleni umozriuji zajistit pokryti vyznamné casti uzemi
Ceské republiky, nikoli vSak celoplo$né. Vy$e uvedena skupinova pfidéleni a z nich
sestavene sité jsou platna do 30. Cervna 2007. Za ucelem optimalizace pfechodu na DVB-T
mGze UFad pfidélit i jina skupinova pfidéleni, ktera nejsou v rozporu s pozadavky a zavazky
Ceské republiky ve vztahu k novému kmitotovému planu ITU, i pfed timto datem. V Ceské
republice se v obdobi pfechodu na digitalni vysilani neuvaZzuje s regionalnim vysilanim.

(9) Provozovatel sité pro Sifeni DVB-T musi byt drzitelem pfidélu v pfislusnych
kmitoCtovych pasmech. DrZitel pfidélu je povinen respektovat mezinarodni zavazky pfijaté
vramci nového kmito¢tového planu, umoznit zménu parametrd skupinovych pfidéleni
a parametrl sit¢ dle podminek stanovenych v pfislusnych opravnénich nebo dodate¢né
Ufadem.

(10) Drzitel pfidélu muaze jedno nebo vice vysilacich zafizeni umistit uvnitf

skupinového pfidéleni po souhlasu Ufadu tak, aby intenzita elektromagnetického pole na
hranicich skupinového pridéleni nepfekrocCila stanovenou a zkoordinovanou uroven. Tato
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v rv

urovefl v soucasnosti vychazi z kfivek 3ifeni uvedenych v Doporuceni ITU-R P.370%).
Hodnota muze byt dle individualni situace Ufadem stanovena odliSné.

(11) Do 30. &ervna 2007 se ze strany Ufadu nepredpokladd omezovani provozu
stavajicich analogovych vysilaéu uvedenych v tabulce v odstavci 3 (vyjma mimoradnych
pfipadud) a bude uplathovan rezim ochrany proti ruSeni od zahrani¢niho digitalniho vysilani.

Clanek 8
Informace tykajici se budouciho vyvoje v rozhlasové sluzbé

(1) Pfiprava nové dohody k zemskému digitalnimu vysilani je na programu
Regionalni radiokomunikacni konference (dale jen ,RRC*) Mezinarodni telekomunikacni unie
ITU. Prvni ¢ast RRC probéhla v kvétnu 2004 a stanovila technické zaklady pro sestaveni
planu druhou &asti RRC konané v terminu 15. kvétna az 16. ¢ervna 2006. Novy kmitoCtovy
plan, pfiloha nové dohody pfijaté druhou &asti RRC, nabude uc€innosti po 12 mésicich od
jeho pfijeti a v tento den za¢ne podle dohody pfechodné obdobi (dale jen ,pfechodné obdobi
ITU*). Dohoda také stanovi datum ukonceni pfechodného obdobi ITU, od kterého bude platit
pouze novy digitalni plan.

(2) V pasmu dojde k ukonceni vysilani analogové televize a v celém pasmu 470-
862 MHz bude naplanovano 49 kanall (kanaly 21-69) s kanalovou rozte¢i 8 MHz pro vyuziti
digitalnim televiznim systémem DVB-T. Pfechod na digitalni vysilani a postupné ukonovani
provozu analogovych vysilaéd bude vychazet z koordinacnich dohod s okolnimi staty
a vysledkl druhé Casti RRC a postup pro kmito¢tové pasmo popisované v této Casti planu
vyuziti radiového spektra Ufad stanovi v jeji aktualizaci vydané nejpozdé&ji do nabyti uginnosti
nove dohody pfijaté RRC.

(3) Soub&zné& s RRC probé&hne i konference k revizi Dohody Stockholm, 1961°).

(4) Evropska komise ve svém sdéleni®') predpoklada, Ze konednym terminem pro
ukonceni analogového vysilani ve v8ech &lenskych statech Evropské unie bude pocatek
roku 2012.

(5) V navaznosti na uvolfovani radiového spektra od analogového vysilani se dale
pfedpoklada, ze v ¢lenskych statech EU nebude pasmo nadale vyuzivano pouze
rozhlasovym a televiznim vysilanim, ale i multimedialnimi aplikacemi jako je DVB-H®),
DMB®) a jinymi typy mobilnich a pevnych pfistupovych siti.

30) Doporuceni ITU-R P.370 — Krivky Sifeni VHF a UHF pro kmitoétovy rozsah 30 MHz az 1000 MHz [VHF and UHF
propagation curves for the frequency range from 30 MHz to 1000 MHz].

COM(2005) 204 final — Sdéleni Komise Radé, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodafskému a socialnimu
vyboru a Vyboru regionli o urychleni prechodu =z analogového na digitalni vysilani, Brusel, 24.5.2005
[Communication from the Commission to the Council, the European parliament, the European economic and social
committee and the Committee of the regions on accelerating the transition from analogous to digital broadcasting,
Brussels, 24.05.2005].

Zkratka DVB-H oznacuje systém digitalniho zemského multimedialniho vysilani pro ruénin pfijimace, anglickyDigital
Video Broadcassting — Hanheld.

Zkratka DMB oznacCuje systém digitalniho zemského multimedialniho vysilani v pohyblivych sitich, anglicky Digital
Multimedia Broadcasting.

31)

32)

33)
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Oddil 4
Pevna sluzba

Clanek 9
Soucéasny stav v pevné sluzbé

Pevna sluzba nema v uvedeném pasmu v Ceské republice vyuZiti.

Clanek 10
Informace tykajici se budouciho vyvoje v pevné sluzbé

Pfedpoklada se, 2Ze pfidéleni pevné sluzbé vuvedeném pasmu bude do
31. prosince 2007 zruseno.

Oddil 5
Letecka radionavigacni sluzba

Clanek 11
Soucasny stav v letecké radionavigac€ni sluzbé

V souladu s poznamkou Radu®) je pasmo 862—-960 MHz ptidéleno navic pfednostné
letecké radionavigacni sluzbé a vyuziti je omezeno na doziti pozemnich radiomajaku. Termin
ukon€eni vyuzivani pasma aplikacemi v letecké radionavigaCni sluzbé je stanoven do
31. prosince 2006.

Clanek 12
Informace tykajici se budouciho vyvoje v letecké radionavigaéni sluzbé

Predpoklada se vystoupeni Ceské republiky z poznamky Radu®) na Svétové
radiokomunikaéni konferenci WRC-07. Z tohoto diivodu nepozadala Ceska republika
o zajisténi ochrany této sluzby a zarfazeni této sluzby mezi ostatni sluzby, na které bude pfi
planovani digitalniho zemského rozhlasového a televizniho vysilani bran zretel.

Oddil 6
Radiolokacni sluzba

Clanek 13
Soucasny stav v radiolokacni sluzbé

(1) V souladu s poznamkou Radu®) je radiolokaéni sluzbé ptidéleno podruzné pasmo
470-494 MHz pouze vS8ak pro provoz snimacl sméru a rychlosti vétru.

(2) Radiolokacni sluzbé je pfidéleno podruzné pasmo 838-890 MHz.

Clanek 14
Informace tykajici se budouciho vyvoje v radiolokaéni sluzbé

V souladu s harmonizaci pfidéleni kmitoCtovych pasem v Evropé se predpoklada
zruseni pridéleni této radiokomunikacni sluzbé.

*) Poznamka 5.323 Réadu.
%) Poznamka 5.291A Radu.
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Oddil 7
Radioastronomicka sluzba

Clanek 15
Soucasny stav v radioastronomické sluzbé

(1) Radioastronomicka sluzba je pasivni radiokomunikacni sluzba zalozena na pfijmu
radiovych vin kosmického plvodu. Vzhledem k nizkym urovnim pfijimanych signalu je
provoz této sluzby zavisly na ochrané pfed ruSenim od ostatnich radiokomunikacnich sluzeb.
V souladu s poznamkou Radu?) musi uZivatelé pasma 608—614 MHz podnikat veskera
uskuteCnitelnd opatfeni k ochrané radioastronomické sluzby.

(2) Radioastronomicka sluzba v pasmu 608-614 MHz neni v soudasnosti v Ceské
republice provozovana.

Clanek 16
Informace tykajici se budouciho vyvoje v radioastronomické sluzbé

V soucasnosti nejsou znamy zmény v budoucim vyuzivani této sluzby.
Oddil 8
Zavérecéna ustanoveni

(V;Iének 17
Ucéinnost

Tato ¢ast planu vyuziti radiového spektra nabyva ucinnosti dnem 1. dubna 2006.
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Oduvodnéni

Urad vydava k provedeni § 16 odst. 2 zakona opatfenim obecné povahy &ast planu
vyuziti radiového spektra ¢. PV-P/10/XX.2006-Y (dale jen ,Cast planu®), kterou se stanovi
technické parametry a podminky vyuziti radiového spektra v rozsahu kmito¢ta od 470MHz do
960 MHz radiokomunikaénimi sluzbami.

Cast planu vychazi z principi zakotvenych v zakoné a evropské legislativé, zejména
ve smérnici Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES o spoleéném pfedpisovém ramci
pro sité a sluzby elektronickych komunikaci (ramcova smérnice) a rozhodnuti Evropského
parlamentu a Rady ¢. 676/2002/EC o regulacnim ramci pro politiku radiového spektra
v Evropském spolelenstvi (rozhodnuti o radiovém spektru) a stanovenych ve spoleéné
¢asti planu vyuziti radiového spektra ¢. PV/10.2005-35.

Ugelem této &asti planu je zajistit transparentnost podminek pro vyuzivani radioveho
spektra a predvidatelnost rozhodnuti Ufadu.

V Clanku 2 jsou uvedeny informace z planu pfidéleni kmito&tovych pasem (narodni
kmito¢tova tabulka) a doplnény o soufasné vyuzZiti aplikacemi. Zaroveni je uveden
harmonizaéni zamér, tj. pfidéleni radiokomunikacnim sluzbam a vyuziti aplikacemi dle
Zpravy ERC &. 25: Evropska tabulka pfidéleni a vyuziti kmitoétd. Z vyuziti jsou uvedeny
hlavni aplikace a dalSi detaily jsou v oddilech vénovanym jednotlivym radiokomunikacnim
sluzbam.

Clanek 3 uvadi charakteristiku pasma a v élanku 4 jsou uvedeny mezinarodni
zavazky, coz v pripadé pfedmétného pasma znamena Radiokomunikaéni fad Mezinarodni
telekomunikacni unie a Dohodu HCM, ktera nahradila ptivodni Dohodu Berlin 2003.

NejvyznamnéjSim vyuZitim pasma je Sifeni televizniho vysilani a provoz pohyblivych
radiovych siti. Informace o dalSich radiokomunikaénich sluzbach, kterym je pasmo pfidéleno,
jsou obsaZeny v oddilech nasledujicich.

Na zakladé § 130 zakona a podle Pravidel Ceského telekomunika&niho Gfadu pro
vedeni konzultaci s dotéenymi subjekty na diskusnim mist& Ufad zvefejnil navrh opatfeni
obecné povahy c&ast planu vyuziti radiového spektra ¢&. PV-P/10/XX.2006-Y a vyzvu
k podavani pfipominek na diskusnim misté dne 9. ledna 2006. B&éhem vefejné konzultace
Ufad obdrzel celkem 17 pfipominek od 5 subjekt(. Pfipominky sméfovaly ke zptesnéni textu
a Ufad jim aZ na vyjimky vyhovél a text upravil. Akceptovany nebyly pozadavky sméfujici
k nevyvazenym podminkam pro provoz obdobnych siti.

Ing. David Stadnik
5 pfedseda Rady
Ceskeho telekomunikaéniho Gradu
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