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1 UCASTNICI SMLOUVY

Spolecnost Telefonica O2 Czech Republic, a.s.

se sidlem OlSanska 55/5, 130 34 Praha 3,

IC: 60193336,

DIC: CZ60193336,

zastoupena ................. generalnim feditelem,

zapsana v obchodnim rejstiiku Méstského soudu v Praze, oddil B, vliozka 2322
bankovni spojeni: Komeréni banka — Centrala Praha, Na Pfikopé 33, Praha 1,
€. uctu : 203- 69508-021/0100

(dale jen ,spolecnost Telefénica 02”)

a

spole¢nost/jméno a pfijmeni fyzické osoby............ :

se sidlem/mistem podnikani ..................

v pnpade podnikajici fyzické osoby datum narozem/rodne Cislo v

A essrsrsrsassEsEsasEEaaen y
%

DIC: oo, :

zastoupena.....................

zapsana/zapsany v obchodnlm rejstiiku/zivnostenském rejstfiku vedeném..
bankovni spojeni: .................... ,

¢. udtu: ............ ,

(dale jen ,Najemce”),

dale jen ,Strana” nebo ,Strany”.

PREAMBULE

A.

Spole¢nost Telefénica O2 je opravnéna na zakladé osvédceni €. 516 vydaného
Ceskym telekomunikaénim Gfadem pod &.j. 31 618/2005-631 dne 7.10.2005 a
osvédcenim €. 516/1 ze dne 26.04. 2006, pod ¢.j. 024 426/2006-631-Ném
vykonavat komunikaéni Cinnosti, pro tyto ucely zejména provozovat vefejnou
pevnou telefonni sit a poskytovat vefejné dostupnou telefonni sluzbu na celém
uzemi Ceské republiky.

Spoleénosti Telefénica 02 bylo Ceskym telekomunikaénim Gfadem pfFidéleno
identifikaCni Cislo provozovatele (OpID) 202.

B.
Najemce je, na zakladé osvédceni €. vydaného Ceskym telekomunikaénim
ufadem pod C.j. ..coovvnvnnnnns ze dne .............. opravnén zfizovat a provozovat

verejnou pevnou komunikacni sit' elektronickych komunikaci a poskytovat vefejné
dostupné sluzby elektronickych komunikaci prostfednictvim na celém Uzemi Ceské
republiky.

Najemci bylo Ceskym telekomunikaénim ufadem pfidéleno identifikaéni &islo
provozovatele (OplD) ..., dale v této Smlouvé oznacovano jako ,ID Najemce*

C.
Najemce predloZil dne ................ spole€nosti Telefénica O2 navrh na uzavreni
Ramcové smlouvy o kolokaci (dale jen ,Smlouva®)
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PREDMET SMLOUVY

Pfedmétem této Smlouvy jsou obchodni, provozni a technické podminky
pro poskytovani sluzeb kolokace Najemci. Sluzby kolokace zahrnuji niZze uvedené
sluzby:

Fyzicka kolokace - viz Pfiloha 1

Vzdalena kolokace - viz Pfiloha 2

Jiné technické feSeni kolokace — viz Pfiloha 14

Najem prostoru pro umisténi sbérného okruhu radioreléovym spojem — viz
Pfiloha 15

e Najem prostoru pro umisténi sbérného okruhu vedeného zemi — viz Pfiloha 16

Najemce ma moznost vybéru mezi produktem kolokace specifikovanym v PFiloze 1
— Popis sluzby Fyzicka kolokace nebo Pfiloze 2 — Popis sluzby Vzdalena kolokace a
Jinym technickym feSenim specifikovanym v Pfiloze 14 - Popis sluzby Jiné
Technické Reseni Kolokace - ndjem paskii na HR, které spodiva v umisténi zafizeni
Najemce v prostorach mimo budovu spoleCnosti Telefonica O2, ke kterym ma
Najemce vlastnickd, nebo uzivaci prava za nasledujicich podminek:

e V pozadované lokalité neexistuje kolokacni mistnost spole¢nosti Telefonica
02 s volnym kolokaénim prostorem.

e V pozadované lokalité neprobiha projekt vystavby kolokaéniho prostoru
spole€nosti Telefonica O2.

e V pozadované lokalité neprobiha podrobné mistni Setfeni pro jiného
opravnéneho provozovatele na Fyzickou kolokaci nebo Vzdalenou kolokaci.

OBECNE PODMINKY

Strany budou jednat vlastnim jménem, na vlastni naklady a rizika. Zadné
ustanoveni této Smlouvy nesmi byt interpretovano jako akt zalozeni partnerstvi
nebo spoleéného podniku Stran, nebo jako ustanoveni jedné Strany obchodnim
jednatelem Strany druhé.

Strany neziskavaji zadné pravo exklusivity na zakladé této Smlouvy. Neplati zadna
uzemni Ci jina omezeni tykajici se uzavieni Smlouvy s tfetimi stranami, kromé téch
omezeni, ktera vyplyvaji z vyluCnych prav & omezeni stanovenych platnymi
licencemi ¢i opravnénimi vydanymi Stranam regulaénim organem.

Tato Smlouva nevytvari zadny zaklad pro prevod vlastnictvi zafizeni nebo majetku
pouzivanych kteroukoli Stranou pro poskytovani sluzeb elektronickych komunikaci a
vykonavani souvisejicich komunikacnich ¢innosti. Neni-li pisemné stanoveno jinak,
provozuje kazda Strana vSechna tato zafizeni a dalSi majetek na vlastni naklady a
riziko.

Jednotlivé pfilohy této Smlouvy definuji technické, provozni a obchodni podminky.
Pfiloha 3 - Definice a seznam zkratkovych slov uvadi pfehled pouzitych zkratek a
symbolu. VSechny pfilohy jsou nedilnou souc¢asti Smlouvy.

Kolokaci dle této Smlouvy smi vyuzZivat pouze Najemce a nesmi dat pfedmét
kolokace do podnajmu. Tato povinnost plati i pro jiné pronajimané a zfizované
prostfedky v ramci této Smlouvy.
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Veskera zafizeni instalovana Najemcem v souvislosti se sluzbami kolokace musi
odpovidat technické specifikaci uvedené v Pfiloze 12 — Technicka specifikace.

Spole¢nost Teleféonica O2 si vyhrazuje pravo prerusit nebo omezit provoz
kolokovanych zafizeni na nezbytnou dobu v pfipadé nutnych oprav nebo nutnych
stavebnich uprav budovy s kolokaci, které budou souviset s kolokacnim prostorem
nebo pfislusnymi instalacemi. Takova situace bude pisemné oznamena Najemci
pfedem, v€etné podminek a pfedpokladané doby omezeni nebo pferuseni provozu
kolokovaného zafizeni. V pfipadé planovanych praci bude spole¢nost Telefénica
02 informovat nejméné pét (5) pracovnich dnl predem.

Pokud Najemce nebude souhlasit s navrzenymi podminkami omezeni nebo
preruseni sluzeb kolokace, muze spole¢nost Telefonica O2 nebo Najemce odstoupit
od Smlouvy podle ¢lanku 16.

Najemce musi pfedlozit Zadost o pfistup do kolokaéni mistnosti pro vSechny své
zaméstnance, ktefi budou navstévovat kolokani mistnosti, jak je stanoveno
v Pfiloze 11 - Postupy a formulare .

ZAKLADNI POVINNOSTI STRAN
Najemce:

Najemce se zavazuje dodrzovat v8echny principy uctovani a platit ceny podle
Pfilohy 5 - Ceny

Nédjemce nesmi poskytnout podnajem kolokaéniho prostoru pronajatého
od spolecnosti Telefénica O2.

Najemce musi zajistit, aby jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci povérené firmy,
dodrzovali veSkera ustanoveni pro vstup do budov spoleCnosti Telefénica O2 a
prace v téchto prostorech podle Pfilohy 6 — Bezpelnost, ochrana majetku a osob.

Spoleénost Telefénica 02

Spolecnost Telefénica O2 poskytne Najemci sluzby kolokace na zakladé uzaviené
Smlouvy o kolokaci pro konkrétni lokalitu a za podminek stanovenych touto
Smlouvou.

Spole¢nost Telefénica O2 ma povinnost uzaviit Smlouvu o kolokaci pro konkrétni
lokalitu pouze tehdy, pokud se jedna o Zadost o sluzbu kolokace realizovanou
v souvislosti se sluzbou zpfistupnéni a jsou splnény ostatni nalezitosti této Smlouvy.

Poskytovani informaci

Informace o standardnich kolokacnich prostorach jsou v Pfiloze 13 - Struktura a
koncepce prostor pro kolokaci spoleCnosti Telefonica O2. DalSi dodateCné
informace jsou :

a. Nazev objektu spolecnosti Telefonica O2

b. Adresa objektu

C. ID objektu

d. Velikost koloka&ni mistnosti, ktera je v objektu k dispozici

Pfedbézné mistni Setfeni

Spole¢nost Telefénica O2 provede na Zadost Najemce pfedbéZné mistni Setfeni
v pozadované lokalité a pfeda Najemci zpravu o pfedbéZném mistnim Setfeni.
Proces predkladani pozadavku na pfedbézné mistni Setfeni a zpusob jeho
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realizace jsou popsany v Pfiloze 11 - Postupy a formulafe. Cena za provedeni
pfedbézného mistniho Setfeni je uvedena v Pfiloze 5 - Ceny. Pfedbézné mistni
Setfeni neni pro Najemce povinné.

Podrobné mistni Setfeni

spolecnost Telefénica O2 provede na zadost Najemce podrobné mistni Setfeni a
pfeda Najemci zpravu o podrobném mistnim Setfeni obsahujici udaje podle Pfilohy
11 — Postupy a formulafe. spoleCnost Telefonica O2 souCasné zasle navrh Smlouvy
o kolokaci pro konkrétni lokalitu.

Proces predkladani poZadavku na provedeni podrobného mistniho Setfeni je
uveden v Prfiloze 11 - Postupy a formulafe. Cena za podrobné mistni Setfeni je
uvedena v Priloze 5 - Ceny.

ZRIZENIi A POSKYTOVANI SLUZEB KOLOKACE

Postupy pro zfizeni a poskytovani sluzeb kolokace, instalaci a testovani zafizeni
v souvislosti se sluzbou kolokace se budou fidit ustanovenimi Pfilohy 11 - Postupy
a formulafe a PFilohy 12 - Technicka specifikace.

Sluzba kolokace bude poskytnuta vtéch lokalitdch, kde je technicky mozna
realizace kolokace podle kritérii uvedenych v Pfiloze 12 - Technicka specifikace.

Pokud kolokaéni mistnost v dané lokalité neexistuje, pfiprava pro potfeby kolokace
bude postupovat dle ustanovenimi Pfilohy 11 - Postupy a formulare.

PROGNOZOVANI

Najemce je povinnen pfedkladat spoleCnosti Telefénica O2 pravidelné kazdé
Ctvrtleti odhadovany pocet novych objednavek na realizaci kolokace. Rozsah
prognézy je 8 nasledujicich &tvrtleti.

CENY A UCTOVANI ZA SLUZBY KOLOKACE

Ceny, cenové podminky a uctovani kazdeho produktu sluzby kolokace jsou
uvedeny v Pfiloze 5 — Ceny, resp. v Pfiloze 10 — U¢tovani a placeni.

Ceny budou uc¢tovany dnem podpisu Protokolu o pfipravenosti kolokac¢niho prostoru
definovaného v Pfiloze 11 - Postupy a formulafe. V pfipadé, Ze Najemce
bezdlivodné odmitne podepsat Protokol o pfipravenosti kolokaéniho prostoru, nebo
se nedostavi k prevzeti kolokacéniho prostoru, ackoliv byl ktomu vyzvan
odpovidajicim zplsobem dle &lanku 21.1, ma spole¢nost Telefénica O2 pravo
uctovat od tohoto okamziku pfislusné ceny dle Pfilohy 5-Ceny.

ODPOVEDNOST ZA SKODY

Jestlize jedna Strana zpUsobi jakoukoli Skodu druhé Strané, bude tato Strana
povinna poskytnout nahradu Skody v plném rozsahu v souladu s obecné platnymi
pravnimi pfedpisy.

Odpovédnost za pInéni zavazkd nezanika, jestlize pfekazka vyluCujici odpovédnost
vznikla v dobé, kdy zavazana Strana jiz neplnila fadné své zavazky, nebo vznikla
v disledku jeji podnikatelské situace.
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Kazda Strana odpovida za Skody zplsobené vlastnim ucastnikiim.

VvYSSi MmocC

Zadna ze Stran neodpovida za opozdé&né pInéni nebo neplnéni povinnosti dle této
Smlouvy v dusledku vzniku situaci neovlivnitelnych danou Stranou (okolnosti
vylu€ujici odpovédnost se zde nazyvaiji “Vys§i moci”).

Strana odvolavajici se na plasobeni VyS§§i moci musi bez prodleni oznamit druhé
Strané vznik pfipadu Vyssi moci. Toto oznameni bude obsahovat pfimérené dikazy
o vyskytu nebo rozsahu vlivu Vy3$§i moci a odhadovanou dobu trvani vlivu Vyssi
moci. Strany co nejdfive po obdrzeni oznameni zahaji jednani s cilem nalézt
nestranné feSeni problému a tézkosti vzniklych v disledku pusobeni Vy§si moci.

Prekazka, ktera brani moznému pInéni smluvnich zavazkd touto Stranou, je
neovlivnitelna zavazanou Stranou, kdyZz se neda predpokladat, ze by zavazana
Strana mohla s pouzitim pfiméfenych prostfedk, Usili a asu odvratit, pfekonat tuto
pfekazku nebo jeji nasledky, a dale Ze by v dobé& vzniku zavazku mohla tuto
pfekazku predvidat.

Dusledky, které zbavuji Stranu odpovédnosti, jsou omezeny pouze na dobu trvani
prekazky a na dasledky s danou pfekazkou souvisejici a na ustanoveni Smiouvy,
ktera byla dot€ena pusobenim Vy$si moci.

Strana odvolavajici se na pulsobeni Vy38§i moci se vynasnazi s pouzitim
pfiméfenych prostfedki maximalné omezit disledky pasobeni Vy$§i moci a v ramci
moznosti zajisti dalSi fungovani sluzeb poskytovanych dle této Smlouvy a bude
nadale plnit své povinnosti nedotéené pusobenim VyS§Si moci. Druha Strana bude,
v rozsahu plsobeni VysSi moci, ktera brani Strané v poskytovani Sluzeb kolokace
dle Smlouvy, vyvazana z plnéni své povinnosti platit za tyto sluzby nebo prostfedky,
nebo z plnéni povinnosti s tim souvisejicich.

Po skonéeni pusobeni Vy$§i moci oznami Strana zasazena plsobenim Vy$Si moci
druhé Strané ukonceni pasobeni Vys$si moci.

Odpovédnost za pInéni zavazk( nezanika, jestlize prekazka vznikla v dobé&, kdy
zavazana Strana jiz neplnila fadné své zavazky, nebo vznikla v dasledku jeji
podnikatelské situace.

FINANCNi ZARUKY

K zaru€eni plateb ze strany Najemce za poskytované sluzby kolokace spoleCnosti
Telefénica O2 je nezbytné, aby Najemce poskytl finanéni zaruky. Podminky a
zpusob vypoctu téchto zaruk jsou uvedeny v Pfiloze 8 - Finanéni zaruky.

BEZPECNOST A OCHRANA SITE

Najemce musi zaijistit, aby jeho zafizeni umisténa v koloka¢ni mistnosti Ci prostoru
neohrozila zdravi a bezpecnost osob nebo nezplsobila Skodu na majetku
spole¢nosti Telefonica O2 a nebo tfetich stran. Najemce se bude Fidit ustanovenimi
Pfilohy 6 - Bezpecnost, ochrana majetku a osob .
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Pokud neni vyslovné stanoveno jinak v této Smlouvé, odpovida kazda Strana
za bezpeCny provoz svych zafizeni a sit€ a dodrzovani stanovenych
bezpeclnostnich zasad svymi zaméstnanci.

OCHRANA OBCHODNIHO TAJEMSTVi A DUVERNOST

Pokud v souvislosti s uzavienim nebo plnénim této Smlouvy a Smlouvy o kolokaci
pro konkrétni lokalitu bude nutné poskytnout druhé Strané udaje, které jsou
povazovany za obchodni tajemstvi, musi byt pfed jejich poskytnutim uzaviena
Smlouva o ochrané obchodniho tajemstvi.

Ochranu obchodniho tajemstvi a davérnych informaci zajistuji obé Strany na
z4kladé ,Smlouvy o ochrané obchodniho tajemstvi ”, kterou uzavrely dne ..............

POZASTAVENiI POSKYTOVANI SLUZBY

V pfipadé, Zze Najemce podstatnym zpusobem porusi nékterou ze svych zakladnich
povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy a takové poruseni nenapravi ani ve lhuté
tficeti (30) kalendafnich dnl od doru€eni pisemného oznameni Najemci o takovém
porusSeni, je spole¢nost Telefonica O2 opravnéna omezit nebo pozastavit
poskytovani sluzeb nebo jejich &asti podle této Smlouvy. Kopie pisemného
oznadmeni bude soudasné zaslana na CTU. Opatfeni pfijata dle tohoto &lanku
mohou byt uplatnéna pouze pro tu &ast plnéni Smlouvy, které se porudeni
povinnosti tyka, pokud to bude mozneé.

Spole¢nost Telefénica 02 v naléhavych pfipadech nutnych Kk odvraceni
bezprostfedniho ohrozeni Zivota a zdravi osob nebo $kod na majetku, mize sluzby
pozastavit bez pfedchoziho pisemného oznameni. V téchto pfipadech mohou byt
pozastaveny pouze ty sluzby, které bezprostfedné souviseji s timto naléhavym
pfipadem.

Bez pisemného oznameni milze byt sluzba pozastavena rovnéz v pfipadé
rozhodnuti pfislusného organu vefejné spravy (statni spravy, samospravy, organt
krizového fizeni), vyplyvajiciho z pravnich pfedpist, ucinéného v obdobi krizové
situace, pfi vyhlaSeni krizového stavu v dulezitém vefejném zajmu (ekologické
havarie, zivelni pohromy, ohrozeni bezpec€nosti statu atd.). Najemce bude
bezodkladné pisemné informovan.

Pominou-li podminky pozastaveni sluzby dle bodd 13.1, 13.2 a 13.3, bude
poskytovani pozastavenych sluzeb obnoveno bez zbyteéného odkladu.

RESENi SPORU

Jakykoli spor, vyplyvajici z pinéni/neplnéni povinnosti dle této Smlouvy, nebo spor,
vyplyvajici zjednani o navrzich na zmény Smlouvy, bude feSen v souladu

s postupem feseni sporl uvedenym v tomto ¢lanku.

Za pocatek vzniku sporu je povazovan den, kdy jedna Strana doruci druhé Strané
oznameni o sporu v€etné navrhu fedeni sporu.

Strany zahaji jednani nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl po doruéeni oznameni
o vzniklém sporu s cilem dosazeni urovnani zalezitosti, ktera je pfedmétem sporu.
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15.5

16

16.1

16.2

Tato jednani budou od pocCatku vedena zastupci jmenovanymi pro tento ucel
kazdou Stranou, uvedenymi v Pfiloze 4 - Seznam kontaktnich osob.

Nedojde-li k dohodé Stran nebo jejich zmocnéncl podle bodu Chyba! Nenalezen
zdroj odkaz., predlozi néktera ze Stran neprodlené spor CTU.

Kazda Strana ma pravo po vyCerpani vSech opravnych prostifedkd ve spravnim
fizeni v daném sporu obratit se na pfislusny soud v Ceské republice.

O jednani podle tohoto ¢lanku 13 se pofizuji pisemné zapisy.

ZMENY VE SMLOUVE

Jestlize u jedné nebo pfipadné u obou Stran dojde ke zméné ve vydanych
opravnénich, které jsou podminkou k uzavieni této Smlouvy, nebo dojde
ke zménam v zakonech a dalSich pravnich pfedpisech, na jejichZz zakladé byla tato
Smlouva uzaviena, v cenovych pfedpisech, nebo kjinym zménam podminek
v disledku rozhodnuti spravnich organu, které mohou mit vliv na obsah Smlouvy,
pfezkoumaji Strany dotéena ustanoveni bez zbyteného odkladu a podaji druhé
Strané neprodlené navrh na zménu Smlouvy.

Dojde-li u jedné ze Stran ke zméné technologie, ktera zasadnim zplsobem ovlivni
pinéni povinnosti dle této Smlouvy, je tato Strana povinna druhou Stranu o této
skute€nosti neprodlené informovat. Strany bez zbyteCného odkladu pfezkoumaji
a upravi dotéena ustanoveni Smlouvy.

Poda-li jedna Strana druhé Strané pisemny navrh na zménu Smlouvy, je druha
Strana povinna do tficeti (30) dnu od doru€eni pisemného navrhu na zménu
Smlouvy oznamit své stanovisko, nebo zahdjit jednani o pFedlozeném navrhu.
Strany budou usilovat o dosazeni dohody o pfedlozené zméné nebo nové Smlouvé
do tfi (3) mésicl od data doru€eni navrhu na zménu, nebo béhem jiného obdobi, na
némz se Strany dohodnou. Jestlize Strany, navzdory jednani, nedosahnou
v uvedeném obdobi dohody, vynalozi veskeré usili, aby vyfeSily svij spor v souladu
s ustanovenimi Clanku 14.

VSechny zmény a dodatky k této Smlouvé a k jejim pfiloham jsou platné, pouze
jsou-li v pisemné formé Cislovanych dodatkil a jsou-li podepsany opravnénymi
zastupci Stran vyjma Pfilohy 4 - Seznam kontaktnich osob.

Pfiloha 4 - Seznam kontaktnich osob, obsahujici seznam adres a kontaktnich osob
uréenych kazdou Stranou, muze byt zménéna na zakladé pisemného sdéleni
podepsaného opravnénou osobou za spoleCnost Telefénica O2 a za Najemce
a predaného druhé Strané. Toto sdéleni se stava neoddélitelnou soucasti Smlouvy.

NEPLATNOST CASTi SMLOUVY

Neplatnost nebo pravni neucinnost nékterych ustanoveni této Smlouvy neovlivni
platnost nebo pravni ucinnost zbyvajicich ustanoveni této Smlouvy, pokud podstata
nebo smys| této Smlouvy neni vyjadfen v t&ch ustanovenich, ktera byla shledana
neplatnymi nebo pravné neucinnymi.

Jestlize jsou néktera z ustanoveni Smlouvy shledana neplatnymi nebo pravné

neucinnymi, Strany co nejdfive zméni nebo nahradi tato ustanoveni platnymi
ustanovenimi.
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17.4

17.5

PLATNOST A UKONCENI SMLOUVY

Tato Smlouva se uzavira na dobu neurcitou a nabyva platnosti dnem jejiho podpisu
opravnénymi zastupci obou Stran. Pokud Strany nepodepisi Smlouvu ve stejny den,
pak nabyva Smlouva platnosti v den pozdéjSiho podpisu.

Smlouva nabyva ucinnosti dnem podpisu obéma Stranami a slozenim finanéni
zaruky.

Kterakoli ze Stran ma pravo jednostranné odstoupit od Smlouvy z nasledujicich
davodu:

o Jestlize druha Strana po upozornéni podle ¢lanku 17.3.2 neuhradila dluznou
¢astku do tficeti (30) kalendarnich dnt od doby splatnosti faktury.

e Druha Strana vyhlasila konkurs nebo na ni byl prohlasen konkurs, nebo bylo
povoleno vyrovnani a nebo vstoupila do likvidace.

o Jestlize druha Strana vyuzila prava VysSi moci a tento pfipad VysSi moci trval
déle nez Sest (6) mésicl, nebo jakmile bylo zfejmé, Ze bude trvat déle nez Sest (6)
meésica.

e Postoupeni prav a povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy tfeti strané bez
pisemného souhlasu druhé Strany, pokud k postoupeni téchto zavazkl nedojde
v dUsledku pravomocného rozhodnuti pfislu§ného spravniho organu.

e Ohrozeni bezpeCnosti osob a zdravi nebo zavazné poskozeni majetku druhé
Strany v dusledku poruSeni zavazk( jednou Stranou.

o Poruseni zavazku podle ¢lanku 12 Obchodni tajemstvi a divérnost.

Ve vsech pfipadech, opraviujicich k jednostrannému odstoupeni od Smlouvy
jednou ze Stran, ucini tato Strana, v dobré vife, vSe pro to, aby nevyuzila svého
prava na jednostranné ukonéeni Smlouvy.

Jestlize jedna ze Stran porusila tuto Smlouvu, je povinna druha Strana zaslat této
Strané pisemné oznameni (“oznameni o poruSeni povinnosti’) s uvedenim
konkrétniho poruseni a zadosti o napravu v pfiméfené Ihuté, je-li naprava mozna.

Nebude-li naprava provedena do doby stanovené v oznameni o poruseni
povinnosti, pak poSkozena Strana muze ukonCit tuto Smlouvu na zakladé
odstoupeni. Odstoupeni nabyva ucinnosti dnem doruceni pisemného oznameni
o odstoupeni druhé Strané.

Smlouva zanika:

e Pisemnou vypovédi kteroukoli Stranou s vypovédni lhdtou 90 dnt, ktera
pocina bézet od prvého dne kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici,
kdy byla doru¢ena vypovéd.

o Jestlize jedna ze Stran zanikne bez pravniho nastupce

o Na zakladé pisemné dohody Stran

e Jednostrannym pisemnym odstoupenim od Smlouvy s oznamenim duvodu
uvedenych podle bodu 17.3.

e Ukon&enim komunikacnich ¢innosti a podnikani dle zakona €. 127/2005 Sb.
v platném znéni, jednou ze stran,

Pfed ukoncenim platnosti této Smlouvy, nebo ukoncenim platnosti v pfipadé
jednostranného odstoupeni od Smlouvy jednou ze Stran, provedou obé Strany
vzajemné vyrovnani svych prav a povinnosti, nejpozdéji vSak do jednoho (1) mésice
od skonceni platnosti Smlouvy.
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SANKCE

Strana, ktera prokazatelné porusila konkrétni body této Smlouvy nebo dohodnuté
postupy, je povinna uhradit druhé Strané smluvni pokutu specifikovanou v Pfiloze 9
- Sankce.

Kromé udéleni smluvni pokuty muze spole¢nost Telefénica O2 v pfipadech
uvedenych v ¢lanku 13 pozastavit poskytovani sluzeb kolokace.

Strany sjednavaji, Ze uhrazeni smluvni pokuty nezbavuje Stranu, ktera smluvni
pokutu uhradila, povinnosti plnit vSechny zavazky vyplyvajici ze Smiouvy.

Uhrazené smluvni pokuty neovliviuji povinnosti vyplyvajici z odpovédnosti za Skody
specifikované v ¢lanku 7 Smlouvy .

Smluvni pokuta nebude uplatnéna v pfipadé jednostranného odstoupeni
od Smlouvy dle bodu 16.3.

POSTOUPENI PRAV

Zadna ze Stran neni opravnéna postoupit tuto Smlouvu nebo prava a povinnosti
z ni vyplyvajici tfeti strané bez pfedchoziho pisemného souhlasu druhé Strany,
pokud se nebude jednat o pravni nastupnictvi nebo postoupeni pohledavky.

VSechna prava a povinnosti dle této Smlouvy jsou zavazné pro legitimni nastupce
Stran.

ROZHODNE PRAVO

Smlouva a vSechny pravni vztahy s ni souvisejici se fidi a budou vykladany
vsouladu se zakony a daldimi pravnimi predpisy Ceské republiky, zejména
zakonem ¢. 116/1990 Sb., o najmu a podnajmu nebytovych prostor, zakonem
€. 60/1964 Sb., obansky zakonik, v platném znéni, zakonem ¢&. 127/2005 Sb.,
o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakonl a
nafizenim Evropského parlamentu a Rady (ES) & 2887/2000 o zpfistupnéni

ucastnického vedeni v platném znéni.

DORUCOVANI

Veskera pisemna oznameni, informace a sdéleni poZzadovana dle Smlouvy budou
v Ceském jazyce a budou zaslana bud postou, faxem nebo elektronickou postou na
adresy kontaktnich osob uvedenych v Pfiloze 6 - Seznam kontaktnich osob. Faxova
sdéleni a elektronicka posta budou povazovany za pfijaté okamzikem potvrzeni
jejich pfijeti ke kterému jsou zastupci Stran povinni poskytnout potfebnou
soucinnost, jinak se ma za to, Zze den odeslani je zaroven den pfijeti. V pfipadé
takto zaslanych sdéleni budou tato znovu pfedana odesilatelem pisemné, a to
nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd od jejich odeslani faxem nebo elektronickou
postou.

Toto ustanoveni se nevztahuje na provozni informace vyménované v souladu

s obchodnimi podminkami dle Pfilohy 10 - Ug&tovani a placeni a Pfilohy 11 -
Postupy a formulare.
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22

22.1

22.2

22.3

ZAVERECNA USTANOVENI

K této Smlouvé je pfilozeno 14 Priloh (Cislovanych od 1 do 14). VSechny Pfilohy
jsou nedilnou soucasti Smlouvy parafované zastupci Stran. Seznam Pf¥iloh je
uveden v obsahu.

V pfipadé nesrovnalosti mezi ustanovenimi Pfiloh a ustanovenim hlavniho textu
Smlouvy jsou rozhodujici ustanoveni v hlavnim textu Smiouvy.

Tato Smlouva byla vyhotovena v Ceském jazyce v 5 stejnopisech s platnosti
originalu, z nichz Najemce obdrzi 2 vyhotoveni a Telefénica O2 obdrzi 3 vyhotoveni.

Za spoleénost Za spoleénost
Teleféonica O2 Czech Republic, a.s.:

jméno, funkce, podpis jméno, funkce, podpis
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RAMCOVE SMLOUVY O KOLOKACI

Popis sluzby Fyzicka kolokace



Pfiloha 1 — Popis sluzby Fyzicka kolokace

1 Sluzba Fyzicka koloKace...........cccommmmmmmeecciiinnierrrrreeessss e
2 Poskytovani sluzby Fyzicka kolokace .........cccccoovrrrmnnnciirnneene.

3 Predpoklady pro poskytovani sluzby Fyzicka kolokace.......
4 Opravy poruch
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1.1

1.1.1

1.2

1.3

1.4

1.4.1

1.4.2

SLUZBA FYZICKA KOLOKACE

Obecné podminky

Fyzicka kolokace je sluzba nabizena spolecnosti Telefénica O2, ktera
umoziiuje Najemci umistit sva zafizeni v budové hlavniho rozvodu (HR)
spoleCnosti Telefonica O2 Kk pfipojeni u¢astnickych kovovych vedeni
spolecnosti Telefénica O2 pro poskytovani sluzeb zpfistupnéni.

Sluzbu Fyzicka kolokace je mozné nabizet pouze v pfipadé, ze je k dispozici
vhodny prostor v pozadované budové spole€nosti Telefénica O2. Kritéria
pro vyhodnoceni vhodného prostoru jsou uvedena v Pfiloze 12 - Technicka
specifikace.

Spolecnost Telefénica O2 neni povinna provadét rozsifeni budovy HR nebo
pronajimat dodate¢ny prostor pro poskytovani sluzby kolokace, jestlize neni
mozneé v pozadovaném objektu sluzbu Fyzické kolokace realizovat.

Pfed zahajenim poskytovani sluzby kolokace spoleCnosti Telefénica O2
musi Najemce podepsat Ramcovou smlouvu o kolokaci a Smlouvu o
kolokaci pro konkrétni lokalitu. V Pfiloze 11 - Postupy a formulafe je
specifikovan proces poskytovani sluzby kolokace.

Specifikace sluzby Fyzicka kolokace

Technicka specifikace sluzby Fyzicka kolokace spolecnosti Telefénica O2 je
uvedena v Priloze 12 -Technicka specifikace.

Typy sluzby zpristupnéni, které lze poskytovat pomoci sluzby Fyzicka
kolokace

Sluzba Fyzickd kolokace je poskytovana s nasledujicimi typy sluzby
zpfistupnéni:

e PlIny pfistup k u¢astnickému kovovému vedeni (PPV)

e Sdileny pfistup k u¢astnickému kovovému vedeni (SPV)

Popis sluzby Fyzicka kolokace

Pfi vyuziti sluzby Fyzicka kolokace umoznuje spolecnost Telefénica O2
Najemci umistit jeho zafizeni ve stejné budové, kde je umistén HR
spolecnosti Telefonica 02, ale v oddélené mistnosti bez zafizeni spoleCnosti
Telefénica O2. Pristup zaméstnancl Najemce do prostor spoleénosti
Telefénica O2 vymezuje Pfiloha 6 — Bezpeénost, ochrana majetku a osob.

Obr. 1 uvadi typickou konfiguraci sluzby Fyzicka kolokace spole€nosti
Telefénica O2. V daném kolokaénim prostoru se mize nachazet zafizeni
vice Najemcu.
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Budova HR spol. Telefénica 02

Ucastnicka Kolokaéni prostor prvniho
kovova vedeni . .| Najemce Sbhérny okruh
Spojqvaci j‘ —— prv)|’1iho
kabel Predavzm Zarizeni Najemce
rozvo —— prvniho
prvniho ..
o Najemce
Najemce T
HR ——Spojovaci————
okruh
. .| Kolokaéni prostor druhého
Spojqvaci| Najemce
—kabel Predavaci o Sbérny okruh
rozvod Zarizeni druhého
druhého druhého Najemce
Najemce Najemce
Mistnost 1 Mistnost 2

Obr. 1. Konfigurace sluzby Fyzicka kolokace

1.4.3 Najemce doda, nainstaluje, bude provozovat a udrzovat své zafizeni
v kolokac¢ni mistnosti v souladu se specifikaci spole¢nosti Telefénica O2
uvedenou v pfiloze 12 - Technicka specifikace.

1.4.4  Zafizeni Najemce bude pfipojeno k u¢astnickému kovovému vedeni pomoci
vnitfniho spojovaciho kabelu mezi HR a PR

1.5 Komponenty sluzby Fyzicka kolokace

Sluzba Fyzické kolokace obsahuje tyto komponenty:

o Kolokaéni prostor podle Pfilohy 12 — Technicka specifikace

e PfFistup do koloka¢niho prostoru podle Pfilohy 11 — Postupy a formulaie
a Prilohy 6 — Bezpecnost, zabezpeceni a ochrana sité

e Pasek na HR pfidéleny Najemci podle Pfilohy 12 — Technicka
specifikace

e Vnitfni spojovaci kabel podle Pfilohy 12 — Technicka specifikace

Prvky pro ulozeni vnitfniho spojovaciho kabelu (napf. kabelové rosty)

podle Pfilohy 12 — Technicka specifikace

Klimatické podminky podle Pfilohy 12 — Technicka specifikace

Osvétleni podle Pfilohy 12 — Technicka specifikace

Elektrické napajeni podle Pfilohy 12 — Technicka specifikace

Vybaveni detektory koufe a pozaru podle Pfilohy 6 — Bezpelnost,

ochrana majetku a osob

o Zaijisténi bezpecnosti podle Prilohy 6 — Bezpecnost, ochrana majetku a
osob

e Moznost umisténi antén pro potfeby vybudovani sbérného okruhu tam,
kde je to technicky, architektonicky a hygienicky mozné podle Pfilohy
15 - Popis sluzby Najem prostoru pro umisténi sbérného okruhu
radioreléovym spojem a podle Pfilohy 12 — Technicka specifikace.

e Moznost vybudovani sbérného okruhu zemi tam, kde je to technicky,
architektonicky a hygienicky mozné podle Pfilohy 16 - Popis sluzby
Najem prostoru pro umisténi shérného okruhu vedeného zemi a podle
Pfilohy 12 — Technicka specifikace.
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1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.54

1.5.5

1.5.6

1.5.7

21

2.1.1

2.2

2.3

e Zakladni hygienické vybaveni podle Prfilohy 6 — Bezpec¢nost, ochrana
majetku a osob

Kolokacni prostor

Spole¢nost Telefénica O2 poskytne ve své budové, ve které je umistény
HR, kolokaéni prostor pro poskytovani sluzeb zpfistupnéni za podminek
stanovenych Smlouvou o kolokaci pro konkrétni lokalitu. Minimalni rozmér
kolokaéniho prostoru je definovan v Pfiloze 12 - Technicka specifikace.
Kritéria pro urCeni vhodnosti prostoru pro kolokaci v budové HR jsou
definovana v Pfiloze 12 - Technicka specifikace.

Spoleénost Telefénica O2 poskytne Najemci pasky na ustfednové strané
HR pro ukon¢eni vnitfniho spojovaciho kabelu.

Spole¢nost Telefénica O2 poskytne Najemci vnitfni spojovaci kabel pro
spojeni mezi paskem pfidélenym Poskytovateli na HR a PR.

Spole¢nost Telefénica O2 poskytne Najemci prvky pro ulozeni vnitiniho
spojovaciho kabelu (napf. kabelové rosty) v budové HR spoleCnosti
Telefénica O2.

Spole¢nost Telefonica O2 poskytne systémy detekce koufe a pozaru
v kolokac¢ni mistnosti pokud jsou jimi vybaveny technologické mistnosti
v dané budové. Detekéni systémy se budou liSit podle velikosti budovy a
typu instalovanych technologii.

Pfistup do kolokacniho prostoru v kolokaéni mistnosti pro ur€ené pracovniky
Ndjemce bude umoznén pomoci elektronické vstupni karty nebo
s doprovodem. Postup je popsan v Pfiloze 11 - Postupy a formulare.

Kabel (okruh v kolokaénim misté ) miize byt poskytnut pouze v kolokaénim
misté a to na vyzadani v metalickém nebo optickém provedeni.

POSKYTOVANI SLUZBY FYZICKA KOLOKACE

Systém objednavek

Postupy pro podpis Ramcové smlouvy o kolokaci, Smlouvy o kolokaci pro
konkrétni lokalitu a postupy pro pfedbé&zné/podrobné mistni Setfeni a
dodavku sluzby jsou popsany v Pfiloze 11 - Postupy a formuléare.

Prejimka sluzby kolokace

Obé Strany provedou kontrolu parametrti dodané sluzby podle PFilohy 11 —
Postupy a formulare.

ZruSeni sluzby Fyzicka kolokace

Postup pro zruSeni sluZzby Fyzické kolokace je popsan v Pfiloze 11 -
Postupy a formulare.
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4.2

4.2.1

PREDPOKLADY PRO POSKYTOVANI SLUZBY
FYZICKA KOLOKACE

Pfedpoklady pro poskytovani sluzby Fyzicka kolokace jsou:

e Podepsana a ucinna Ramcova smlouva o kolokaci mezi spoleCnosti
Telefénica O2 a Najemcem.

e Dostupnost vhodného prostoru pro kolokaci.

e Podepsana Smlouva o kolokaci na konkrétni lokalitu mezi spoleénosti
Telefénica O2 a Najemcem.

OPRAVY PORUCH

Povinnosti Najemce

Pokud se u sluzby Fyzicka kolokace vyskytne zavada nebo porucha, musi ji
Najemce oznamit spoleCnosti Telefonica O2 prostfednictvim rozhrani
popsaného v Pfiloze 11 - Postupy a formulare.

Pfi pfedani informace o zavadé nebo poruse souvisejici se sluzbou Fyzicka
kolokace ji musi Najemce presné specifikovat.

Povinnosti spoleénosti Telefénica 02

Spole€nost Telefénica O2 bude odpovidat za odstranéni vSech zavad nebo
poruch, které se vyskytnou u sluzby Fyzicka kolokace podle Pfilohy 11 -
Postupy a formulare.
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1. Sluzba Vzdalena kolokace

1.1

1.1.1

1.2

1.3

1.3.1

Obecné podminky

Vzdalena kolokace je sluzba nabizena spoleCnosti Telefonica O2, ktera umoziuje
Najemci umistit sva zafizeni v objektu spole€nosti Telefénica O2 mimo budovu
hlavniho rozvodu (HR) pro poskytovani sluzeb zpfistupnéni.

Sluzbu Vzdalena kolokace je mozZné nabizet pouze v pfipadé, Ze je k dispozici
vhodny prostor v budové spole€nosti Telefénica O2 mimo budovu HR. Kritéria pro
vyhodnoceni vhodného prostoru jsou uvedena v Pfiloze 12 - Technicka specifikace.

Vzdalena kolokace je poskytovana jen v pfipadech, kdy neni sluzba Fyzicka kolokace
mozna a jsou-li k dispozici prostfedky pro sluzbu Vzdalena kolokace.

Spole¢nost Telefénica O2 neni povinna provadét rozSifeni budov nebo pronajimat
dodateCny prostor pro poskytovani sluzby Vzdalena kolokace jestlize nejsou vhodné
budovy nebo prostory k dispozici.

Pfed zahajenim poskytovani sluzby kolokace spole¢nosti Telefénica O2 musi
Najemce podepsat Ramcovou smlouvu o kolokaci a Smlouvu o kolokaci pro
konkrétni lokalitu. V Pfiloze 11 - Postupy a formulafe je specifikovan proces
poskytovani sluzby kolokace.

Je-li sluzba kolokace pozadovana v souvislosti se sluzbou zpfistupnéni, je v souladu
s Clankem 2.1 a ¢lankem 2.2 Ramcové smlouvy o kolokaci pfipustné feseni technicky
odpovidajici sluzbé Vzdalena kolokace s moznosti umisténi zafizeni Najemce
v objektu, ke kterému ma Najemce vlastnicka ¢i uzivaci prava.Vtom pfipadé
nebudou vyuZité v8echny komponenty sluzby uvedené v ¢lanku 1.5.

Specifikace sluzby Vzdalena kolokace

Technicka specifikace sluzby Vzdalena kolokace spoleCnosti Telefonica O2 je
uvedena v pfiloze 12 - Technicka specifikace.

Typy sluzby zpristupnéni, které Ize poskytovat pomoci sluzby Vzdalena kolokace

Sluzba Vzdalena kolokace je poskytovana s nasledujicimi typy sluzby zpfistupnéni:
PIny pFistup k u¢astnickému kovovému vedeni (PPV)

Sdileny pfistup k ucastnickému kovovému vedeni (SPV)

Plny pfistup k useku ucastnického kovovému vedeni (PPU)

Sdileny pfistup k useku u¢astnického kovovému vedeni (SPU)

hwb=
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1.3.2

Zafizeni Najemce bude pfipojeno k ucastnickému kovovému vedeni pfes HR
spole¢nosti Telefénica O2 v pfipadé zpfistupnéni celého ucastnického vedeni nebo
pfes rozvadéCe v pfistupové siti v pfipadé zpfistupnéni Useku ucCastnického
kovovoého vedeni.

1.4 Popis sluzby Vzdalena kolokace

1.4.1

1.4.2

Pfi pouziti sluzby Vzdalena kolokace umozfiuje spolec¢nost Telefénica O2 Najemci
umistit jeho zafizeni v jiné budové spolecnosti Telefonica O2, nez ve které je umistén
HR spole¢nosti Telefonica 02, v oddélené mistnosti bez zafizeni spolecnosti
Telefénica O2. Pristup zaméstnanct Najemce do prostor spole¢nosti Telefonica O2
vymezuje Pfiloha 6 — Bezpec¢nost, ochrana majetku a osob.

Obr. 1 uvadi typickou konfiguraci sluzby Vzdalena kolokace spole¢nosti Telefénica
02. V daném kolokacnim prostoru se mize nachazet zafizeni vice Najemcu.

Budova ustredny spol-

Telefonica 02

Jina budova spol. Telefénica 02

ﬂéEtn'c,Ka Kolokacni prostor prvniho Najemce
kpvova
deni vnéjs PR zafizeni
spojovaci kabel prvniho | prvniho sbérny okruh
Najemce Najemce prvniho
Najemce
HR
Kolokacni prostor druhého Najemce
_vngjs bel q Pth zafizeni
spojovaci kabe ruhého druhého b&rny
Najemce Najemce okruh
] druhého
Najemce
Obr. 1. Konfigurace sluzby Vzdalena kolokace
1.4.3 Najemce dod4a, nainstaluje, bude provozovat a udrZzovat své zafizeni v kolokacni

1.4.4

mistnosti v souladu se specifikaci spole¢nosti Telefénica O2 uvedenou v pfiloze 12 -
Technicka specifikace.

Zafizeni Najemce bude pfipojeno k u¢astnickému kovovému vedeni pomoci vnéjsiho
spojovaciho kabelu mezi HR a PR v pfipadé zpfistupnéni celého uc€astnického
kovového vedeni a mezi rozvadéfem v pfistupové siti a PR v pfipadé zpfistupnéni
useku kovového ucastnického vedeni.

1.5 Komponenty sluzby Vzdalena kolokace

Sluzba Vzdalena kolokace obsahuje tyto komponenty:

o Kolokaéni prostor podle Pfilohy 12 — Technicka specifikace.

e Pristup do kolokaéniho prostoru podle Pfilohy 11 — Postupy a formulafe a
Pfilohy 6 — Bezpecnost, ochrana majetku a osob.

e Pasek na HR pfidéleny Poskytovateli pro sluzby PPV a SPV podle Pfilohy 12 —
Technicka specifikace.

e Pasek na rozvadéci v pfistupové siti spole¢nosti Telefonica O2 pfidéleny
Poskytovateli pro sluzby PPU a SPU podle Pfilohy 12 — Technicka specifikace.
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1.5.1

1.5.2

1.5.3

154

1.5.5

1.5.6

1.5.7

e VnéjSi spojovaci kabel nebo protazeni vnéjSiho spojovaciho kabelu podle
Prilohy 12 — Technicka specifikace.

e Prvky pro ulozeni vnéjSiho spojovaciho kabelu (napf. kabelové rosty) podle

Pfilohy 12 — Technicka specifikace.

Klimatické podminky podle Pfilohy 12 — Technicka specifikace.

Osvétleni podle Pfilohy 12 — Technicka specifikace.

Elektrické napajeni podle Pfilohy 12 — Technicka specifikace.

Vybaveni detektory koufe a pozaru podle Prfilohy 6 — Bezpeénost, ochrana

majetku a osob.

Zajisténi bezpecnosti podle Pfilohy 6 — Bezpeénost, ochrana majetku a osob.

e Moznost umisténi antén pro potieby vybudovani sbérného okruhu tam, kde je to
technicky, architektonicky a hygienicky mozné podle Pfilohy 15 - Popis sluzby
Najem prostoru pro umisténi sbérného okruhu radioreléovym spojem a podle
Pfilohy 12 — Technicka specifikace.

e Moznost vybudovani sbérného okruhu zemi tam, kde je to technicky,
architektonicky a hygienicky mozné podle Pfilohy 16- Popis sluzby Najem
prostoru pro umisténi sbérného okruhu vedeného zemi a podle Pfilohy 12 —
Technicka specifikace.

e Zakladni hygienické vybaveni podle Pfilohy 6 — Bezpe€nost, ochrana majetku a
osob.

Kolokacni prostor

Spolecnost Telefénica O2 poskytne ve své budové nebo prostorach, mimo budovu s
HR, kolokaéni prostor pro poskytovani sluzeb zpfistupnéni za podminek stanovenych
Smlouvou o kolokaci pro konkrétni lokalitu. Minimalni rozmér koloka¢niho prostoru je
definovan v Pfiloze 12 - Technicka specifikace. Kritéria pro ureni vhodnosti prostoru
pro kolokaci jsou definovana v Pfiloze 12 - Technicka specifikace.

Spole€nost Telefonica O2 poskytne Najemci pasky na ustfednové strané HR nebo
pasky na rozvadédi v pfistupové siti spole€nosti Telefénica O2 pro ukoncéeni vnéjsiho
spojovaciho kabelu.

Spole¢nost Telefonica O2 poskytne Najemci vnéjsi spojovaci kabel pro spojeni mezi
paskem pfidélenym Poskytovateli na HR nebo na rozvadédi v pfistupové siti
spolecnosti Telefénica O2 a PR a nebo protazeni vnéjSiho spojovaciho kabelu

Spoleénost Telefonica O2 poskytne Najemci prvky pro uloZeni vnéjSiho spojovaciho
kabelu (napf. kabelové rosty) v budové HR a budové nebo prostorach PR spole€nosti

SpoleCnost Telefonica O2 poskytne systémy detekce koufe a pozaru v kolokacni
mistnosti, pokud jsou jimi vybaveny technologické mistnosti v dané budové.
Spole¢nost Telefénica O2 poskytne systémy detekce koufe a pozaru v mistnosti,
pokud jsou v této mistnosti k dispozici. Detek¢ni systémy se budou liSit podle velikosti
budovy a typu instalovanych technologii.

Pfistup do kolokacniho prostoru v kolokaéni mistnosti pro urené pracovniky
Najemce bude umozZnén pomoci elektronické vstupni karty nebo s doprovodem.
Postup je popsan v Pfiloze 11 - Postupy a formulafe. Pfistup do kolokacniho prostoru
bude feSen podle individualnich podminek.

Kabel (okruh v kolokacnim misté ) mulze byt poskytnut pouze v kolokaénim misté a
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to na vyzadani v metalickém nebo optickém provedeni. Na tento kabel dale za
hranice koloka&niho mista navazuje Sbérny okruh Njemce..

2. Poskytovani sluzby Vzdalena kolokace

2.1 Systém objednavek
Postupy pro podpis Ramcové smlouvy o kolokaci, Smlouvy o kolokaci pro konkrétni
lokalitu a postupy pro prfedbézné/podrobné mistni Setfeni a dodavku sluzby jsou
popsany v Pfiloze 11 - Postupy a formulare.

2.2 Prejimka sluzby kolokace
Obé Strany provedou kontrolu parametr(l dodané sluzby podle PFilohy 11 — Postupy a
formulare.

2.3 ZruSeni sluzby Vzdalena kolokace
Postup pro zruSeni sluzby Vzdalena kolokace je popsan v Pfiloze 11 - Postupy a
formulare.

3. Predpoklady pro poskytovani sluzby Vzdalena kolokace

Predpoklady pro poskytovani sluzby Vzdalena kolokace jsou:
e Podepsana a uc¢inna Ramcova smlouva o kolokaci mezi spole¢nosti Telefénica
02 a Najemcem.
e Dostupnost vhodného prostoru pro kolokaci.
e Podepsana Smlouva o kolokaci na konkrétni lokalitu mezi spolecnosti
Telefénica O2 a Najemcem.

4. Opravy poruch

4.1 Povinnosti Najemce

411 Pokud se u sluzby Vzdalena kolokace vyskytne zavada nebo porucha, musi ji
Najemce oznamit spoleénosti Telefénica O2 prostfednictvim rozhrani popsaného
v Pfiloze 11 - Postupy a formulare.

4.1.2 P¥i pfedani informace o zavadé nebo porusSe souvisejici se sluzbou Vzdalena
kolokace ji musi Najemce pfesné specifikovat.

4.2 Povinnosti spole€¢nosti Telefénica 02
4.1.3 Spoleénost Telefénica O2 bude odpovidat za odstranéni vSech zavad nebo poruch,

které se vyskytnou u sluzby Vzdalena kolokace podle Pfilohy 11 — Postupy a
formulare.
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1. Definice

Nasledujici tabulka obsahuje seznam termin( , objevujicich se v textu Ramcové smlouvy o
kolokaci a jejich Pfilohach, a jejich definice.

Termin Definice
Asymetricka digitalni u€astnicka Technologie pro vytvofeni asymetrického
pfipojka (Asymetric Digital Subscriber Sirokopasmového pienosu dat
line — ADSL) v nadhovorové ¢asti kmitoctového spektra

ucastnického kovového vedeni.

Ustfedni spravni Ufad pro vykon statni
Cesky telekomunikaéni uFad spravy v€etné regulace trhu a

(CTU) stanovovani podminek pro podnikani
v oblasti elektronickych komunikaci a
postovnich sluzeb - www.ctu.cz.

Kabel, ktery vychazi z objektu spoleénosti
Externi kabel Telefénica O2 a je zakon&en mimo tento
objekt.

Kabelova struktura , ktera se sklada

Heterogenni kabelovy strom z metalickych a optickych kabell

Zafizeni v budové mistni ustfedny, kde
jsou zakoné&ena ucastnicka kovova
Hlavni rozvod (HR) vedeni. Propojeni v HR k ostatnim
zafizenim je realizovano pomoci
ménitelnych propojek.

Kabelova struktura sloZena jen

Homogenni kabelovy strom 2 metalickych kabeld

Samostatna spojovaci jednotka obsahuijici
veskeré funkce spojovaciho systému. Je

HOST MY qroxr .

pfipojena k HR a sdili Cislovaci rozsah

s podfizenymi RSU.

Prostor poskytovany spole¢nosti
Kolokac&ni prostor Telefénica 02, ve kterém muze Najemce
umistit sva zafizeni

Kabelovy rost slouzi k ulozeni

Kabelovy rost spojovacich kabelt

Kabelovy strom tvofi tratovy kabel

s velkou kapacitou a men§i

Kabelovy strom navazujici.rozvodné kabely které
rozvadéji kovové pary do jednotlivych ulic
a objektl ucastnikd.

Segment kabelové trasy, v niz se neméni

Kabelovy Usek prifez kabelu.

Kolokace je poskytovani fyzického
prostoru a technickych prostfedku
k umisténi a pfipojeni pfislusného
zarizeni Najemce.

Kolokace

Pary v kabelu seskupené do Ctyrek.
Kfizova kabelova Ctyrka Kazda kfiZzova Ctyfka se sklada ze dvou
kovovych parl (Ctyr dratu).

Stav, kdy vSechny instalované nebo

Maximalini spekiraini vyuziti planované systémy DSL v kabelovém

3
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Termin

Definice

stromu pfenaseji signaly odpovidajici
povolenym maskam PSD umoznujici
dosahnout potfebné kvality sluzby pfi
Sumoveé reservé 6 dB.

Ugastnické kovové vedeni

Kovovy par vodi¢l spojujici koncovy bod
sité s hlavnim rozvodem nebo obdobnym
zafizenim ve vefejné pevné telefonni siti.

Operator ID (OpID)

TFimistné &islo v rozsahu 200-999,
identifikujici operatora. Toto Cislo pridéluje
operatorim CTU

Pasek

Technologie pro ukonéeni kabell a
propojek na HR.

Plny pfistup k u¢astnickému kovovému
vedeni

PIny pfistup k u€astnickému kovovému
vedeni (PPV) umoznuje jinému subjektu
pronajmuti a vyuzivani celého
kmitoCtového spektra ucastnického
kovového vedeni operatora s vyznamnou
trzni silou na relevantnim trhu za

uCelem poskytovani sluzeb elektronickych
komunikaci jeho uzivateliim.

Plny pfistup k useku ucastnického
kovového vedeni

PIny pfistup k useku ucastnického
kovového vedeni (PPU) umozfiuje jinému
subjektu pronajmuti a vyuzZivani useku
ucastnického vedeni operatora

s vyznamnou trzni silou na relevantnim
trhu za ucelem poskytovani sluzeb
elektronickych komunikaci jeho
uzivatelum.

Predavaci bod

Bod, v némZ se propojuji dva
provozovatelé

Predavaci rozvod — PR

Zarizeni, kde na jedné strané jsou
ukonceny spojovaci kabely z hlavniho
rozvodu a z druhé strany je pfipojeno
zarizeni poskytovatele. Slouzi jako
pfedavaci bod mezi siti spoleCnosti
Telefénica O2 a siti Najemce.

Rozbodovaé

Zarizeni, které rozdéluje kmitoctove
spektrum ucastnického kovového vedeni
na dvé nezavisla pasma: hovorové a
nadhovorove.

Sbérny okruh Najemce

Propojeni zafizeni Najemce z kolokacni
mistnosti s pFfipojnym bodem Najemce.
budovany Najemcem

Sdileny pfistup k u€astnickému
kovovému vedeni (SPV)

Sdileny pfistup k u€astnickému kovovému
vedeni (SPV) umoznuje jinému
opravnénému subjektu spolecné
vyuzivani kovového vedeni se spoleénosti
Telefénica O2 k poskytovani vlastnich
sluzeb elektronickych komunikaci

v nadhovorové &asti kmitoctového spektra
uCastnického kovového vedeni.
Spole¢nost Telefénica O2 pfitom nadale
poskytuje hlasové sluzby svym

4
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Termin

Definice

uzivatelm.

Sdileny pfistup k useku ucastnickeho
kovového vedeni (SPU)

Sdileny pfistup k useku uc¢astnického
kovového vedeni (SPU) umozriuje jinému
opravnénému subjektu spolecné
vyuzivani ¢asti useku ucastnického
kovového vedeni se spoleCnosti
Telefonica O2 k poskytovani vlastnich
sluzeb elektronickych komunikaci svym
uzivatelim v nadhovorové Casti
kmitoCtového spektra ucastnického
kovového vedeni. Spole¢nost Telefonica
02 piitom poskytuje nadale hlasové
sluzby svym uzivatelum.

Hlavni kabelovy usek vychazejici z HR a
budovy ustfedny. Sitovy kabel se dale
vétvi do mensSich kabelovych useku, které

Sitovy kabel slouzi k rozvodu kabelovych parua v ulicich
a budovach, které nejsou pfipojeny pfimo
na sitovy kabel.

Sitovy rozvod (SR) je zafizeni
Sitovy rozvadéc (SR) v pFistupové siti, kde se vétvi kabelovy

strom .

Smlouva o zpfistupnéni ucastnického
kovového vedeni

Smlouva o podminkach, za kterych
spole€nost Telefonica O2 zpfistupnuje
sva ucastnicka kovova vedeni jinym
opravnénym subjektdm pro sluzby PPV,
SPV, PPU, SPU

Spektralni hustota vykonu signalu

Spektralni hustota vykonu datového
signalu udava rozlozeni mérného vykonu
v kmitotovém pasmu.

Spojovaci kabel

Kabel spojujici pasky pfidélené
Poskytovateli na HR a pfedavaci rozvod.

Systém vicenasobného vyuziti
ucastnického kovového vedeni

Zarizeni, které umoziuje pouziti méné
metalickych pard nez je pocCet t€astnik
urcitému poctu koncovych uZivateld.

Skalovatelnost

Nejmensi odstupnovani kapacit instalace
prvku.

Tranzitni ustredna

Tranzitni ustfedna prenasi provoz mezi
pFisluSnymi podfizenymi ustfednami a
ustfednami, které jsou ve vysSi sitove
arovni.

Uzivatel je fyzicka nebo pravnicka osoba,

UZivatel které je poskytovana sluzba
elektronickych komunikaci.
Vnitini kabel Kabel pro instalaci uvniti budov.

Vzdalena kolokace

Poskytnuti kolokacniho prostoru
v blizkosti budovy ustfedny spoleénosti
Telefénica O2.

DR

Digitalni rozvadéc¢ pro propojeni
metalickych 2Mbit vedeni

OR

Opticky rozvadéc pro propojeni optickych
vlaken
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Termin

Definice

Vzdalena ucastnicka jednotka (RSU —
Remote Subscriber Unit)

Podfizena vzdalena spojovaci jednotka,
ktera je z ¢asti zavisla na sve fidici
ustfedné z hlediska dohledu nad hovory,
ale zaroven schopna poskytovat
spojovaci funkci uvnitf jednotky.
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2. Zkratkova slova

Nasledujici tabulka obsahuje seznam zkratkovych slov, ktera se objevu;ji v textu Nabidky sluzby
kolokace a souvisejicich Pfilohach.

Zkratka Vyznam

ADSL Asymetricka digitalni u€astnicka pripojka

BA ISDN Zakladni pfipojka ISDN

CAF Ugastnicky autoriza&ni formulaF

CLI Calling Line Identification

COS Class of Service

CTU Cesky telekomunikaéni Gfad

DMT Diskrétni MultiTén

DSL Digitalni u€astnicka pripojka

ECTRA European Committee for Telecommunications
Regulatory Affairs

ETP European Telecommunications Platform

ETSI European Telecommunications
Standardisation Institute

EU Evropska unie

FEXT Ru$eni pfeslechem na vzdaleném konci

GDN General Directory Number

HDSL High Density Digital Subscriber Line

HR Hlavni rozvod

ID Identifikator pFislusného prvku

ISDN Integrovana sit digitalnich sluzeb

ITU International Telecommunication Union

ITU-T ITU Telecommunication Standardisation
Sector

ITZ Systém integrovaného technického
zabezpedleni

LLU Local Loop Unbundling (zpfistupnéni
ucastnického kovového vedeni)

NEXT Ruseni pfeslechem na blizkém konci

ONU Optical Network Unit (opticka sitova jednotka)

0SS Operation Support Systems (Systémy
provozni podpory)

PABX Private Automatic Branch Exchange

PAM 16 Pulzné amplitudova modulace s vyuzitim 16
urovni signalu

PCM 4, 11 UZivatelsky multiplexor pro 4 az 11 G¢astnikd

PoP Point of Presence (Pfistupovy bod)

PPU PIny pfistup k useku ucastnického kovového
vedeni

PPV Plny pfistup k u€astnickému kovovému vedeni

PR Predavaci rozvadéc¢

PSD Power Spectral Density (Spektralni hustota
vykonu signalu)

QoS Kvalita sluzby

R Rozvadéd v siti

RSU Remote Subscriber Unit (Vzdalena ucastnicka
jednotka)

RUO Reference Unbundling Offer (Referenéni
nabidka zpfistupnéni)
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SDSL Symetricka DSL (Evropské oznaceni SHDSL)

SLA Service Level Agreement (Smlouva o Urovni
poskytovanych sluzeb)

SPU Sdileny pfistup k useku Uéastnického
kovového vedeni

SPV Sdileny pfistup k ucastnickému kovovému
vedeni

SR Sitovy rozvadécé

TR Tratovy rozvadéc

UR Ugastnicky rozvadéé

XDSL Ruzné verze technologie DSL,napf. ADSL,

VDSL a SDSL
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1. Kontaktni osoby k nalezitostem Smlouvy

Telefénica 02 Najemce
Jméno, pfrijmeni Ing. Petr Madle
Adresa : OlSanska 6

130 00 Praha 3 - Zizkov

Pevna linka 2714 22671
Fax 2714 25586
e-mailova adresa petr.madle@ct.cz

2. Kontaktni osoby pro operativni reSeni otazek
souvisejicich s koloka€nimi sluzbami a obchodnimi
vztahy

Telefénica 02 Najemce
Jméno, pFijmeni account manager
Adresa : OlSanska 6

130 00 Praha 3 - Zizkov

Pevnalinka | .........
Fax | L.
e-mailovaadresa | ...... @ct.cz

3. Kontaktni osoby pro reseni technickych zalezitosti

Telefénica 02 Najemce
Jméno, prijmeni Jifi Mezensky / Michal

Pekarek
Adresa : OlSanska 6

130 00 Praha 3 - Zizkov

Pevna linka 2714 25276 | 271464526
Fax 2714 25266
e-mailova adresa jiri.mezensky@ct.cz /

michal.pekarek@ct.cz

Kontaktni osoby pro reSeni zalezitosti oduétovani

Telefénica 02 Najemce
Jméno, prijmeni Ing. Karel Strynk
Adresa : OlSanska 6
130 00 Praha 3 - Zizkov
Pevna linka 2714 25288
Fax 271425266
e-mailova adresa karel.strynk@ct.cz
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4. Technicka podpora pro operativni fFizeni provozu

Telefénica 02 Najemce
Pracovisté /JJméno, Centrum fizeni sité (NMC)
pfijmeni nepfetrzita sluzba
Adresa firmy: OlSanska 6
130 00 Praha 3
Pevna linka 800 129 100
Fax 2714 64774
e-mailova adresa wholesale.nmc@ct.cz

5. Adresy pro doruéovani danovych a dalSich ucetnich
doklad

Telefénica 02 Najemce
Pracovisté /Jméno, Teleféonica O2 Czech
pfijmeni Republic, a.s.
Adresa: OlSanska 5

130 34 Praha 3

6. Kontaktni pracovisté / osoby pro otazky bezpecénosti

Telefénica 02 Najemce
Jméno, pfrijmeni CBD Praha
Adresa: OlSanska 6
130 34 Praha 3
Pevna linka 800 130 027
Fax 271 464 871
e-mailova adresa praha.drcb@ct.cz

7. Kontaktni osoby pro zasilani objednavek

Telefénica 02 Najemce
Jméno, prijmeni account manager
Adresa : OlSanska 6

130 00 Praha 3 - Zizkov

Pevnalinka | ...
Fax ]
e-mailovaadresa = | ...... @ct.cz
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8. Osoby odpovédné za plnéni povinnosti na useku
pozarni ochrany

Telefénica 02 Najemce
Jméno, pfrijmeni Ing. Bohumilem Suttner
Adresa : Ottova 2508
269 02 Rakovnik Il
Pevna linka 2714 68181
Fax 2714 64214
e-mailova adresa bohumil.suttner@ct.cz

9. Kontaktni mista pro reseni problému bezpecnosti s 24
hodinovou sluzbou

Telefénica 02 Najemce
Jméno, prijmeni Centrum bezpec€nostniho
dohledu
Adresa : n/a
Pevna linka 800 130 027
Fax n/a
e-mailova adresa cbpha@ct.cz

10. Kontaktni mista pro reSeni odkupu pasku

Telefénica 02 Najemce
Jméno, pfijmeni Bedfich Bohuslav
PO Praha, pracovisté fizeni
praci (DRP)
Adresa : OlSanska 6
130 34 Praha 3
Pevna linka 271 462 014
Fax 271 463 054
e-mailova adresa bedrich.bohuslav@ct.cz

11. Zmény kontaktnich informaci

Spole¢nost Telefénica O2 a Najemce jsou povinni se navzajem neprodlené informovat
v pfipadé zmény jakéhokoliv kontaktniho udaje.
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1 Rozsah dokumentu

1.1 Ceny za poskytnuti sluzeb kolokace uvedené v této Priloze hradi Najemce
v souladu s nize popsanymi podminkami.

1.2 Postup vyuctovani a placeni za poskytnuté sluzby kolokace je uveden
v Priloze 10 — U¢tovani a placeni
1.3  Vsechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
2 Ceny za sluzbu kolokace
2.1 Ceny za mistni Setfeni
Produkt Cena Mérna jednotka Poznamka Kéd
ceny
Pfedbézné mistni 2693 K& | 1 zprava 001
Setfeni prfedbézného
mistniho Setfeni
Podrobné mistni Setfeni 12 432 K€ | 1 zprava Prvni zprava 002
podrobného podrobného mistniho
mistniho Setfeni pro | Setfeni
kolokacni mistnost
Podrobné mistni Setfeni- 7 085 K¢ | Dalsi zprava DalSi zprava 002a
dalSi zprava podrobného podrobného mistniho
mistniho Setfeni pro | Setfeni. Podrobnosti
kolokacni mistnost uvedeny v PFiloze ¢.11 —
Postupy a formulare
2.2 Ceny souvisejici s kolokaénim prostorem uplatiiované jednorazové
2.2.1 Cena za poskytnuti koloka¢niho prostoru uplatfiovana jednorazové
Produkt Cena Mérna jednotka Poznamka Kod
ceny
Poskytnuti kolokaéniho 36 726 K& | Skrin Priprava plochy pro 003

prostoru

umisténi jedné skfiné

v koloka¢nim prostoru a
vSechny s tim
souvisejici Cinnosti
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2.2.2  Ceny za produkty v koloka¢nim prostoru uplathované jednorazové
Produkt Cena Mérna jednotka Poznamka Kéd
ceny
Poskytnuti 4 758 K¢ | Skfin 004
technologického
napjeni 48V
Stinény vnitfni spojovaci 4 651K¢ | Spojovaci kabely v 005
kabel a pasek na HR kapacité 96 part
pridéleny Poskytovateli
Nestinény vnitini 4 651 K¢ | Spojovaci kabely v 006
spojovaci kabel a pasek kapacité 96 part
na HR pfidéleny
Poskytovateli
Stinény vnitfni spojovaci 1037 K¢ | Par Skalovatelnost je jeden | 007
kabel, metalicky 2Mbit/s, par, uctuje se pouze
vCetné DR tehdy pokud neni
soucasti sluzby
pronajem okruht
Opticky vnitini spojovaci 5031 K& | Par vliaken Skalovatelnost je jeden | 008
kabel v€etné OR par vliaken, udtuje se
pouze tehdy pokud neni
soucasti sluzby
pronajem okruhu
2.2.3  Ceny za produkty v koloka&nim prostoru uplatiiované jednorazové
Produkt Cena Mérna jednotka Poznamka Kod
ceny
Zdroj nepfetrzitého 3 288 K& | Jednotka UPS Cena za poskytnuti 009
napajeni (UPS) jedné UPS
Kabel sbérného okruhu 5031 K& | Par vliaken Kabel spole¢nosti 010
— opticky v€etné OR Telefonica O2,
poskytovany pouze v
koloka&nim prostoru
Kabel sbérného okruhu 1037 K¢ | Par Kabel spole¢nosti 011
metalicky- v€etné pasku Telefénica O2,
na PR poskytovany pouze v
koloka&nim prostoru
Vnéjsi spojovaci kabel- 6 036 K& | Spojovaci kabely 012
metalicky - pro vnitfni v kapacité 96 par(
prostfedi, v€etné pasku
na HR i pasku na PR
Vnéjsi spojovaci kabel 6 036 K& | spojovaci kabely 013
stinény - metalicky - pro v kapacité 96 paru
vnitfni prostredi, véetné
pasku na HR i pasku na
PR
Vnéjsi spojovaci kabel - 7 883 K¢ | spojovaci kabely 014

metalicky - pro vnéjsi
prostredi, v€etné pasku
na HR i pasku na PR

v kapacité 96 paru
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Vné&jsi spojovaci kabel 7 883 KE | Spojovaci kabely v 015
stinény - metalicky — pro kapacité 96 part
vnéjsi prostfedi, véetné
pasku na HR i pasku na
PR
Poskytnuti napajeni 4 758 K¢ | Skfin, stojan 016
230V
2.3 Ceny souvisejici s koloka€nim prostorem uplatiiované mési¢né
2.3.1 Ceny za kolokaéni prostor uplatiiované mési¢né
Produkt Cena/mésic Mérna jednotka Poznamka Kéd
ceny
Stinény vnitfni spojovaci 607 K& | Spojovaci kabely 017
kabel a pasek na HR v kapacité 96 paru
pfidéleny Poskytovateli
Nestinény vnitini 116 K& | Spojovaci kabely 018
spojovaci kabel a pasek v kapacité 96 paru
na HR pfidéleny
Poskytovateli
Stinény vnitfni spojovaci 9 K¢ | Par Skalovatelnost je jeden | 019
kabel — metalicky 2 par, uctuje se pouze
Mbit/s, v€éetné DR tehdy pokud neni
soucasti sluzby
pronajem okruht. Kabel
spolecnosti Telefénica
02, poskytovany pouze
v kolokaénim prostoru
Opticky vnitini spojovaci 62 K¢ | Par vlaken Kabel spole¢nosti 020
spojovaci kabel véetné Telefonica 02,
OR poskytovany pouze v
koloka&nim prostoru
Spotfeba energie 2 214 K& | kW pfikonu 021
instalovaného
zarizeni
Poskytovani napajeni 11 K& | SkFin Cena za najem a udrzbu | 022
48V pfivodu 48V
Pronajem kolokacéniho Umisténi jedné 023
prostoru: skFiné (cena se bude
liSit podle nize
Zény Zéna A: 9 550 K¢ | uvedenych zon A - F)
Zéna B: 8 113 K¢
Zobna C: 8 975 K¢
Zobna D: 7 363 K&
Zoéna E: 7 992 K&
Zona F: 10 008 K&

Cena za pronajem kolokaéniho prostoru se bude liSit podle zény, ve které se kolokac¢ni
prostor nachazi — na zakladé pocCtu obyvatel vdaném mésté &i obci. Definice zén je
nasleduijici:
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Zona Pocet obyvatel od | Pocet obyvatel do
A 1 000 001 999 999 999
B 250 001 1000 000
C 80 001 250 000
D 30 001 80 000
E 5001 30 000
F 0 5000
2.3.2  Ceny za dalsi produkty v ramci koloka¢niho prostoru uplatfiované mési¢né
Produkt Cena za Mérna jednotka Poznamka Kod
jednotku/ ceny
mésic
Zdroj nepfetrzitého 454 K¢ | Jednotka UPS 024
napajeni (UPS)
Kabel sbérného okruhu 62 K¢ | Par vlaken Kabel spole¢nosti 025
— opticky Telefénica O2,
poskytovany pouze
v kolokaénim prostoru
Kabel sbérného okruhu 9 K¢ | Par Kabel spole¢nosti 025a
—metalicky Telefénica O2,
poskytovany pouze
v kolokaénim prostoru
Pasek na HR pro sluzbu 129 K& | 1 ks pasku na HR Pro 96 parovy kabel 026
JTRK jsou potfeba 2 pasky.
Vnéjsi spojovaci kabel - 131 K& | Spojovaci kabely 027
metalicky — pro vnitfni v kapacité 96 par(
prostiedi
Vné&jsi spojovaci kabel 1 341 K& | Spojovaci kabely 028
stinény - metalicky — pro v kapacité 96 par(
vnitini prostredi
Vné&jsi spojovaci kabel- 131 K& | Spojovaci kabely 029
metalicky - pro vnéjsi v kapacité 96 par(
prostiedi
Vné&jsi spojovaci kabel 1 341 K& | Spojovaci kabely 030
stinény - metalicky — pro v kapacité 96 par(
vnéjSi prostfedi
Poskytovani 11 K& | SkFin Cena za ngjem a udrzbu | 031
technologického pfivodu napajeni 230V —
napajeni 230V nezalohované
Kamerovy systém 519 K¢ | Skfin Cena za dohled 032
kamerovym systémem
2.4 Ceny za zfizeni kartového pfistupu do kolokaéniho prostoru
Produkt Cena Mérna jednotka Poznamka Kod
ceny
Vydej Cipové karty a 1891 K¢ | Za jednoho Cena nezahrnuje 033
realizace pozadavku na zaméstnance Cipovou kartu, ktera je
jeden pfistup do Najemce a dodavana Ngjemcem.

kolokaéniho prostoru

kolokaéni mistnost
prostoru

Cena zahrnuje zavedeni
karty a zaméstnance
Najemce do systému
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Produkt Cena Mérna jednotka Poznamka Kod
ceny
spolecnosti Telefénica
02.
Realizace pozadavku na 1173 K¢ | Za jednoho Cena zahrnuje rozsifeni | 034
jeden dalSi pfistupu do zaméstnance pFistupll do jedné
koloka&niho prostoru Najemce a lokality na exitujici kartu
koloka&ni mistnost pfislusného
zaméstnance Najemce
2.5 Cena za vstup s doprovodem do kolokaéniho prostoru
Produkt Cena Mérna jednotka Poznamka Kod
ceny
Vstup s doprovodem — 1256 K¢ | Jedna navstéva 035
pausalni cena libovolného poctu
pracovnik
Najemce v jednom
koloka&nim prostoru
Vstup s doprovodem — 377 K¢ | Jedna zapocCata 036

vyuziti

hodina pfistupu

s doprovodem

v jednom
koloka&nim prostoru
libovolného poctu
pracovnik
Najemce
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2.6  Cenyzazménu Smlouvy na kolokaéni prostor

2.6.1 Jednorazové uplathované ceny za zmény - rozSifeni sluzby kolokace

Produkt Cena Mérna jednotka Poznamka Kéd
ceny

Technologické napajeni 4 758 KE | Za skfih 037
48V
Stinény vnitfni spojovaci 4 651 K¢ | Spojovaci kabely v 038
kabel a pasek na HR kapacité 96 part
pridéleny Poskytovateli
Nestinény vnitini 4 651 K¢ | Spojovaci kabely v 039
spojovaci kabel a pasek kapacité 96 part
na HR pfidéleny
Poskytovateli
Stinény vnitfni spojovaci 1037 K¢ | Par Kabel spole€nosti 040
kabel, metalicky 2Mbit/s, Telefénica O2,
vCetné DR poskytovany pouze

v kolokaénim prostoru
Opticky vnitfni spojovaci 5031 K& | Par vlaken Kabel spole€nosti 041
kabel véetné OR Telefénica O2,

poskytovany pouze

v kolokaénim prostoru
Vnéjsi spojovaci kabel- 6 036 K& | Spojovaci kabely v 042
metalicky - pro vnitfni kapacité 96 part
prostfedi a pasek na HR
pfidéleny Poskytovateli
Vné&jsi spojovaci kabel 6 036 K& | Spojovaci kabely v 043
stinény - metalicky - pro kapacité 96 part
vnitini prostiedi a pasek
na HR pfidéleny
Poskytovateli
Vnéjsi spojovaci kabel- 7 883 KE | Spojovaci kabely v 044
metalicky - pro vné&;jsi kapacité 96 part
prostfedi a pasek na HR
pridéleny Poskytovateli
Vné&jsi spojovaci kabel 7 833 K& | Spojovaci kabely v 045
stinény - metalicky — pro kapacité 96 part
vnéjsi prostfedi a pasek
na HR pfidéleny
Poskytovateli
Kabel shérného okruhu 5031 K¢ | Par vlaken Kabel spole€nosti 046
— opticky Telefénica 02,

poskytovany pouze

v kolokaénim prostoru
Kabel shérného okruhu 1037 K¢ | Par Kabel spole€nosti 047
— metalicky Telefénica O2,

poskytovany pouze

v kolokaénim prostoru
Zdroj nepretrzitého 3 288 K¢ | Jednotka UPS Cena za poskytnuti 048
napajeni (UPS) jedné UPS
Poskytnuti napajeni 4 758 K¢ | Skfin 049
230V
Poskytnuti kolokaéniho 36 726 K& | Skfin 050

prostoru
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2.6.2

Jednorazové uplatiiované ceny za zmény - redukci i zruSeni sluZzby kolokace

Produkt

Cena

Mérna jednotka

Poznamka

Kod
ceny

Deinstalace
technologického
napajeni 48V

4 203 K&

Skfin

051

Deinstalace stinéného
vhitfniho spojovaciho
kabelu a pasku na HR
pfidélenych
Poskytovateli

4 132 K&

Spojovaci kabely
v kapacité 96 paru

052

Deinstalace nestinéného
vnitfniho spojovaciho
kabelu a pasku na HR
pfidélenych
Poskytovateli

4 132 K&

Spojovaci kabely
v kapacité 96 paru

053

Deinstalace stinéného
vhitfniho spojovaciho
kabelu, metalicky 2
Mbit/s, v€etné DR

809 K¢

Par

Kabel spole€nosti
Telefénica O2,
poskytovany pouze

v kolokaénim prostoru

054

Deinstalace optického
vhitfniho spojovaciho
kabelu véetné OR

2971 KE

Par vliaken

Kabel spole€nosti
Telefénica O2,
poskytovany pouze

v kolokaénim prostoru

055

Deinstalace vné&jsiho

spojovaciho kabelu -

metalicky - pro vnitfni
prostiedi

4 132 K&

Spojovaci kabely
v kapacité 96 paru

056

Deinstalace vné&jsiho
spojovaciho kabelu
stinéného - metalicky -
pro vnitfni prostredi

4 132 K&

Spojovaci kabely
v kapacité 96 paru

057

Deinstalace vné&jsiho
spojovaciho kabelu -
metalicky - pro vné&jsi
prostiedi

4 132 K&

Spojovaci kabely
v kapacité 96 paru

058

Deinstalace vné&jsiho
spojovaciho kabelu
stinéného - metalicky —
pro vnéjSi prostiedi

4 132 K&

Spojovaci kabely
v kapacité 96 paru

059

Deinstalace zdroje
nepretrzitého napajeni
(UPS)

3780 K¢

Jednotka UPS

Cena za odstranéni
jedné UPS

060

Deinstalace kabelu
sbérného okruhu —
opticky

2971 KE

Par vliaken

Kabel spole¢nosti
Telefénica O2,
poskytovany pouze

v kolokaénim prostoru

061

Deinstalace kabelu
sbérného okruhu —
metalicky

809 K¢

Par

Kabel spole&nosti
Telefénica O2,
poskytovany pouze

v kolokaénim prostoru

062

Deinstalace
technologického
napajeni 230V

4 203 K&

Skfin

063

Uvedeni kolokacniho
prostoru do pavodniho

2675 KE

Skfin

064
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stavu

V pfipadé ukonc&eni poskytovani daného produktu, pfestane byt uctovana mési¢éni cena
za tento produkt dnem podpisu Protokolu o dokonéeni demontaze zafizeni v souladu
s PFilohou 11 — Postupy a formulafe. Mési¢né uplatiiované ceny za sluzby kolokace budou
po zméné nové uctovany dnem podpisu Protokolu o pfipravenosti kolokacniho prostoru a
Protokolu o dokonc&eni instalace nebo Protokolu o dokon&eni demontaze zafizeni.

3 Ceny za sluzbu Najem prostoru pro umisténi sbérného
okruhu radioreléovym spojem a za sluzbu Najem prostoru
pro umisténi shérného okruhu vedeného zemi

3.1

3.1.1
dokumentace

Ceny uplatiované jednorazové

Cena za produkt Prace na projekénim prizkumu a schvalovani projektové

Tato cena je uctovana po schvaleni projektové dokumentace nebo po finalnim odmitnuti
projektové dokumentace a je uc€tovana pro kazdou zménu na zafizeni Najemce, ktera
vyZaduje schvaleni Projektové dokumentace.

Produkt Cena Mérna jednotka Poznamka Kod
ceny
Prace na projekénim 7 825 K¢ | Jeden projekt Jednorazova standardni | 065

prizkumu a schvalovani
projektové dokumentace

Najemce, ke
kterému je vydano
stanovisko

cena za praci na
projekénim prizkumu a
schvalovani projektu
Najemce spolecnosti
Telefénica 02

3.2

3.21

Ceny uplatiované mésiéné

Mésicné uplatiiované ceny za sluzbu Najem prostoru pro umisténi sbérného okruhu

RR spojem a za sluzbu Najem prostoru pro umisténi sbérného okruhu vedeného
zemi se UCtuji od data predani stavenisté.

Sluzba Cena/mésic Mérna Poznamka Kéd
jednotka ceny
Najem prostoru pro 56 K& /metr | Bé&zny metr Prabéh vedeni 066
umisténi rostu Najemce kabelového v Budové je urcen
v Budové rostu pracovnikem
spolecnosti
Telefénica O2.
Najem prostoru pro 26 K& /metr | Bézny metr Prabéh vedeni 067
umisténi liSty Najemce listy v Budové je urcen
v Budové pracovnikem
spolecnosti
Telefénica O2.
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Najem prostoru v 5 K&/metr | Bézny metr Vedeni kabelu je 068
kabelovém rostu nebo pokladky uréeno pracovnikem
listé spole€nosti jednoho kabelu | spole¢nosti
Telefénica O2 v Budové v kabelovém Telefoénica
roStu nebo listé | O2.Kabelovy rost
spole¢nosti
Telefénica O2.je
nabidnut pouze jestli
je v Budové dostatek
redundantni kapacity.
Najem prostoru pro 1 anténa RR Na stfechu Budovy 069
umisténi antény na spoje spolecnosti
stfesSe: Telefénica O2.je
Zona A: 2 659 K¢ mozno umistit
Zona B: 2 188 K¢& vyluéné anténu,
Zona C: 1991 Ké ostatni zafizeni
Zona D: 1873 K¢ (napf. kontejner),
Zona E: 1272 K¢ musi byt umisténo
Zona F: 715 K& v kolokaéni mistnosti
Najem prostupu do 5 K&/metr | Bézny metr Vedeni kabelu je 070
Budovy pokladky uréeno pracovnikem
jednoho kabelu | spolecnosti
Telefénica O2.
Najem prostoru pro 56 K& /metr | Bézny metr Vedeni trasy je 071
vybudovani prostupu do kabelové trasy | uréeno pracovnikem
Budovy z pozemku spoleénosti
spolecnosti Telefénica Telefénica O2.
02 mimo Budovu do
kabelovny v Budové
Najem prostoru pro BéZny metr Vedeni trasy je 072
umisténi kabelu kabelové trasy | uréeno pracovnikem
Najemce na pozemku spoleénosti
spolecnosti Telefénica Telefénica O2.
02 mimo Budovu
Zona A: 18 K&
Zona B: 10 K&
Zona C: 9Ke
Zona D: 8 K&
Zona E: 8 K&
Zona F: 8 K&

Definice zén A - F je uvedena v bodu 2.3.1.
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1. Rozsah dokumentu

1.1

Strany pfi své c&innosti odpovidaji za dodrzovani pfislusnych ustanoveni obecné
platnych pravnich predpisii a norem upravujicich jejich povinnosti v oblasti BOZP,
ochrany majetku, pozarni ochrany, bezpec€nosti technickych zafizeni a ochrany
zivotniho prostredi, jakoz i dalSich internich Fidicich dokumentt Stran, se kterymi byla
druha Strana seznamena. K zajisténi fadného plnéni pozadavku stanovenych témito
pfedpisy vSemi svymi zaméstnanci provedou Strany jejich proSkoleni, pouceni di
seznameni v rozsahu odpovidajicim jejich pracovnimu zafazeni. Na zakladé
pozadavku spole¢nosti Telefénica O2 mohou byt do rozsahu tohoto Skoleni zahrnuty i
nékteré vybrané casti nebo celé interni fidici dokumenty spole¢nosti spole¢nost
Telefénica O2, pokud s nimi bude Najemce seznamen.

V této pfiloze jsou blize specifikovana néktera ustanoveni obecnych pravnich predpist
a norem, které jsou Strany povinny dodrzovat v oblasti bezpec¢nosti a zajiSténi ochrany
majetku a osob.

Soucasné jsou zde uvedeny dal§i pozadavky, stanovené v téchto oblastech internimi
pfedpisy spolecnosti Telefénica O2, které je povinen Najemce vyuzivajici sluzby
kolokace rovnéz dodrzovat, pokud je s nimi seznamen

2. Ochrana informaci

21

Pro poskytovani sluzby kolokace a zpfistupnéni plati v plném rozsahu pfislusna
ustanoveni zakona €. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich udaji a o zméné nékterych
zakon, v platném znéni, a ustanoveni o ochrané osobnich, provoznich a lokaliza¢nich
udaji a davérnosti komunikaci ve smyslu § 87 a nasl. zakona ¢. 127/2005 Sb.,
o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon
o elektronickych komunikacich).

Proto:

zaméstnanci a organy Stran, nesméji ziskavat pro jiné nez pracovni ucely, vyplyvajici
z jejich komunikaéni ¢&innosti, informace o skuteCnostech, které jsou predmétem
ochrany ve vétsi mife, nez je pro vykonavani komunikaénich ¢innosti nezbytné nutné.

A dale:

Ndjemce se zavazuje nezvefejhiovat a nesdélovat tfeti osobé informace, tykajici se
obchodnich a internich zalezitosti spole¢nosti Telefénica O2, které se dozvédél pfi své
¢innosti v jeho objektech.
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3. Zajisténi vstupu pracovnikii Najemce a jeho smluvnich
partneri do kolokac¢nich prostor a ktrase sbérného
okruhu po prostiredcich Najemce

3.1 Urceni kontaktnich osob smluvnich partneru a jejich povinnosti

V uzaviené Ramcové smlouvé o kolokaci musi byt uvedeny kontaktni osoby Najemce
a kontaktni osoby spoleCnosti Telefénica O2 odpovédné za administrativni vyfizovani
potfebnych vstupnich doklad(l a souvisejicich nalezitosti.

3.2 Pro vstup pomoci systému IVS mohou nastat nasledujici pfipady:

Cela pristupova trasa ke kolokaéni mistnosti a k trase sbérného okruhu
po prostfedcich Najemce je zabezpelena elektronicky Fizenymi filtry (prichody),
vstup do koloka¢nich prostor je organizovan prostfednictvim elektronické vstupni
karty naprogramované na pfistupovou trasu.

Vstup do objektu je osazen tubusem — jednokliCovym, elektronicky dohlizenym
KeyBoxem pro pfistup ke kli¢lim na vstup do objektu, nebo na celou pfistupovou
trasu ke kolokaéni mistnosti a k trase sbérného okruhu po prostfedcich Najemce.

V pfistupové trase ke koloka¢ni mistnosti a k trase sbérného okruhu po prostfedcich
Najemce jsou prlchody opatfeny uzamykanymi zamky

¢ jednotného typu (centralni kli¢) — Najemce ma kli¢ v drzeni
¢ rlznych, nejednotnych typl — Najemce si vyzvedava kli¢ v elektronicky
provozovaném klicovém hospodaistvi (KeyBoxu)

Pfistup do vlastni kolokacni mistnosti je vzdy ovladan elektronickou vstupni kartou.
Vyjimku tvofi pouze pfistup realizovany podle ¢lanku 3.3

Zpracovani a vydej vstupnich dokladt

Najemce si na vlastni naklady pofidi odpovidajici poCet vstupnich karet typu RI-TRP-
R4FF TIRIS R/O v poctech dle potfeb pro zajisténi pfistupl do objektd spolecnosti
Telefénica O2.

Vyhotoveni a vydani vstupnich dokladi zaméstnancim Najemce a jeho smluvnim
partnerim zajiStuje kontakini osoba jednotky velkoprodeje spole¢nosti Telefonica O2.

Kontaktni osoba Najemce zajiStuje ve vztahu ke kontaktni osobé& spoleénosti
Telefénica O2:

e predlozeni zadosti o vydani Smluvniho prikazu Povoleni ke vstupu a pfidéleni
vstupnich opravnéni se seznamem zaméstnanci Najemce a jeho smluvnich
partneri, pro které vyzaduje vstup do objekti spole€nosti. Tiskopis tohoto
seznamu je uveden v Pfiloze €. 1,

e predlozeni (zapuj¢eni) vstupnich karet k provedeni aktivace (zaevidovani)
v systému IVS ALTEX,

e predlozeni zadosti s pozadavky na zmény vstupnich opravnéni, oznameni
o ukonéeni potfeby vstupu apod., a to vZdy s dostateénym €asovym predstihem,

e pfevzeti vstupnich dokladl - Smluvnich prikazu Povoleni ke vstupu a vlastnich,
v systému IVS ALTEX jiz aktivovanych vstupnich karet zaméstnanci Najemce a
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jeho smluvnich partnerl. Pfevzeti vstupnich dokladd stvrzuje svym podpisem
na kopii Pfilohy €. 1, strance 2 této Pfilohy.

e vraceni podepsanych Protokolu o pfevzeti vstupnich dokladt (PFiloha €. 3),

e vraceni vstupnich dokladt - Smiluvnich prikazt Povoleni ke vstupu, pomine-li
ddvod k jejich uzivani.

Kontaktni osoba Najemce zajistuje ve vztahu k vlastnim zaméstnancim a
smluvnim partnertim:

o distribuci vydanych prikaz( a vstupnich karet jejich uzivatelim, potvrzeni
prevzeti téchto vstupnich médii (Pfiloha ¢.3), v pfipadé ukonleni potfeby
pfistupu i jejich odebrani,

e seznameni a proskoleni pracovniki Najemce s pravidly a podminkami vstupu
do objektll spolecnosti Telefénica O2 a s bezpe&nostnim chovanim v nich.

Kontaktni osoba spoleénosti Telefénica O2 provadi:

e prevzeti a sumarizaci pozadavku na zajisténi prukazl a dalSich dokladu
ke vstupu do objektd spole€nosti od kontaktni osoby Najemce na vyplnéném
tiskopisu (PFiloha €. 1). Tento vypInény tiskopis slouzi k administraci vstupnich
doklad(l kontaktni osobou spole¢nosti Telefénica 02,

e pfevzeti vstupnich karet Najemce a zprostfedkovani jejich aktivace
(zaevidovani) v systému IVS ALTEX spole¢nosti Teleféonica O2,

o shromazdovani pozadavkl na zmény nebo ukonceni udélenych vstupnich
opravneéni, prevzeti vstupnich dokladl po ukon€eni divodu pro jejich uzivani
od Najemce,

e zajiSténi materiald a dokumentu k seznameni zaméstnanci Najemce a jeho
smluvnich partnerd s pravidly a podminkami vstupu do objektd spoleCnosti a
s bezpec€nostnim chovanim v nich,

e zajisténi potvrzeni Protokolu o prevzeti vstupnich dokladu (viz Pfiloha ¢&. 1,
str. 2) kontaktni osobou Najemce a jeho vraceni vydejnimu mistu prikazu spolu
s podepsanymi individualnimi protokoly (PFiloha &. 3).

Zajisténi funkénosti vydanych vstupnich opravnéni
Od okamziku prevzeti vstupnich dokladl kontaktni osobou spole¢nosti od vydejniho
mista prikaz( (Smluvniho prikazu Povoleni ke vstupu vydaného na zakladé
elektronického pozadavku), je elektronicky fizeny vstup funk&ni a dalkové dohlizeny.
Jeho platnost je ¢asové omezena, stejné jako v pfipadé Smluvniho priikazu Povoleni
ke vstupu, a to maximalné na dobu jednoho roku.

Ztrata vstupni karty
Po zjisténi ztraty vstupni karty je Kontaktni osoba Najemce povinna neprodlené
informovat kontaktni misto spolecnosti Telefénica O2 a podat informaci o ztraté
s nasledujicimi udaji:
e Pfijmeni, jméno, titul osoby, pro kterou byla vstupni karta registrovana
o Cislo vstupni karty

Spole¢nost Telefénica O2 provede na zakladé této informace bezplatné blokovani
vstupni karty.

Registrace nové karty po ztraté

Spolecnost Telefonica O2 muze po ztraté vstupni karty proveést registraci nove karty na
zakladé zadostio vydani ,SMLUVNIHO PRUKAZU POVOLENI KE VSTUPU® a
registraci/aktivaci ,VSTUPNI KARTY*® IVS. Do polozky ,Adresa a &islo mistnosti“ se
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uvede text ,kopie aktivovanych vstupu po ztraté karty“. Za tuto ¢innost bude spole¢nost
Telefénica O2 uctovat cenu za registraci Cipové karty a realizaci poZzadavku na aktivaci
pfistupu do jednoho kolokacniho prostoru, kod ceny 033.

Zavady na systému

Jakékoliv zavady na vstupnich systémech a systémech ITZ instalovanych v
kolokovanych prostorach a zjiSténi nefunkCnosti pfidélenych vstupnich dokladd
(opravnéni), jsou jejich uzivatelé povinni ihned oznamit na pracovisti CBD, resp. BD.
Operatofi téchto pracovist slouzi v nepretrzitém rezimu a podle charakteru oznamené
zavady zajisti jeji urychlené odstranéni. Pro spojeni s témito pracovisti je zfizena
bezplatna zelena linka 800 130 027.

Udalosti systému

V pfipadé podezieni na neopravnény vstup nebo zjisténi jiné mimoradné udalosti ve
smluvné pronajatém prostoru Najemce, Ize prostfednictvim kontaktni osoby
spole€nosti Telefénica O2 vyzadat vypis udalosti z IVS ALTEX, resp. celého ITZ
zabezpeleného prostoru kolokace a trasy kabelu. Vypisy udalosti mohou byt pfedany
jak v tisténé, tak elektronické formé.

Povinnosti zaméstnanci Najemce pfi pouzivani kli¢h

3.2.1.1 Najemce je vybaven tzv. centralnim kli¢em, ktery ma trvale v drzeni:

e Kkli¢ proti podpisu pfevezme kontaktni osoba Najemce od kontaktni osoby
spole¢nosti Telefonica O2 a disponuje jim dle niZze uvedenych zasad jejichz
akceptovani potvrdi podpisem

3.2.1.2 Najemce ma pro vstupni kartu naprogramovana elektronicka opravnéni k obsluze
KeyBoxu a automatizovanému prevzeti pfislusnych klica:

e prezentaci vstupni karty na Ctecim misté KeyBoxu jsou po otevieni dvefi
uzivateli nabidnuty (podsviceny) schranky skli¢i, ke kterym ziskal
uzivatelska opravnéni,

e kontrolu umisténi klici v KeyBoxu si uzivatel mize ovéfit na seznamu
obsazenosti KeyBoxu, vylepeném na vnitini strané dvefi KeyBoxu. Tento
zpracovava spravce nemovitosti (KeyBoxu),

e vyjme pfisluSsnou, dle nastavenych opravnéni uvolnénou schranku a
odebere klice,

e do schranky vlozi svoji navstivenku s uvedenym telefonnim kontaktem na
svoji osobu, nebo ruéné napsany listek s timto kontaktem a schranku vrati
zpét na misto a uzavie dvere KeyBoxu,

e pomine-li potfeba klice pouzivat, v nejkrats§i mozné dobé je stejnym
postupem vrati a odebere si zpét kontaktni listek (navstivenku),

e vpfipadé, Ze pfislusna schranka neobsahuje kli¢ ani kontaktni listek,
konzultuje uzivatel tuto skute€nost se stalou sluzbou CBD (800 130 027),
kde z vypisu udalosti zjisti posledniho uZivatele schranky (klice) a pomohou
zajistit pfistup a napravu stavu,

e pro pfipad vypadku napdjeni je KeyBox vybaven podsvicenym nouzovym
tlaitkem, jehoz stisk umozni pfi souasném nacteni vstupni karty odbér
klice ze schranky.
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3.2.1.3 Najemce ma naprogramovana na vstupni karté elektronicka opravnéni k uzivani

jednokliCového KeyBoxu instalovaného na fasadé u vstupu do objektu:

e prezentaci vstupni karty na oznaCeném ctecim misté jednokliGového
KeyBoxu je uvolnén a vysunut tubus s klici,

e po jeho vyjmuti Ize odebrat nabizeny kli¢, tubus se vsune a zamackne zpét
na misto a kli¢e Ize pouzivat k odeméeni priichodu,

e pfi odchodu z objektu se vzdy kli¢ stejnym postupem vraci na misto do
tubusu!

e v pfipadé, Ze pfislusna schranka kli¢ neobsahuje, konzultuje uzivatel tuto
skute€nost se stalou sluzbou CBD (800 130 027), kde z vypisu udalosti zjisti
posledniho uzivatele schranky (kli€e) a pomohou zajistit pfistupa napravu
stavu.

3.2.1.4 Je zakazano:

3.3

3.3.1

e ponechat si kli¢e v drzeni, pomine — li divod jejich uzivani,

o klice, poSkozovat, upravovat, pofizovat jejich kopie,

e Kklice plj¢ovat aniz by o tom byl proveden zaznam v elektronickém klicovém
hospodarstvi (opétovné nadteni jiného uZivatele a prevzeti Klie
samostatné), nebo v dokumentaci vydeje klicu spravce nemovitosti,

e umoznit na pfidéleny, nebo elektronicky pfevzaty kli€ vstup jinym osobam,
aniz by uzivatel mél pfehled o jejich konani v objektu,

e odebirat z KeyBoxu kliCe z vice schranek najednou na delSi dobu a s témito
se pfemistovat mezi objekty v del§im Casovém useku,

o klice zaménovat mezi schrankami, nebo vkladat do schranek jiné klice

Vstup s doprovodem

Zadost o vstup pracovnikii Najemce a jeho smluvnich partneru

Vstup s doprovodem je zajiStovan do prostor kolokace a k trase sbérného okruhu po
prostfedcich Najemce, kde nelze technicky pfi ucelném a efektivnim vynaloZeni
pfiméfenych nakladu, elektronicky nebo mechanicky oddélit pronajaté prostory od
ostatnich prostor na pfistupové trase nebo technologii spoleénosti, nebo v pfipadech
kdy Najemce zprovoznich (havarijnich) divodu nestihne zajistit standardnim
postupem vydani a aktivaci vstupnich dokladd. Zaméstnanec Najemce nebo jeho
smluvniho subjektu nedisponuje vtomto pfipadé zadnymi vstupnimi doklady
spoleCnosti Telefonica O2 a urCenému doprovodu se prokaze prukazem (pas,
ob&ansky, fidi¢sky nebo zaméstnanecky prilkaz sfotem) uvedenym v Zadosti
k zajiSténi pfistupu do prostor kolokace (Pfiloha €. 2).

Pokud je vstup planovany tak, aby mohla byt Zadost o vstup pisemné oznamena
kontaktni osobé& spole€nosti Telefénica O2 v pracovni dobé, je kontaktni osobou
spoleCnosti Telefénica 02 kontaktni osoba jednotky velkoprodeje spolecnosti
Telefénica O2. V tomto pfipadé je vstup zajistén na &as uvedeny v pozadavku. Zadost
pfipravi kontaktni osoba Najemce a pfeda kontaktni osobé spolecnosti Telefonica O2.
Neobsahuje-li Zadost veSkeré pfedepsané nalezitosti, je vracena Najemci k doplnéni.
Vstup je umoznén nepretrzité.

Pokud je vstup neplanovany a slouzi k provedeni neodkladného servisniho zasahu a to
v mimopracovni dobé&, nebo kdyz neni kontaktni osoba jednotky velkoprodeje
spoleCnosti Telefénica O2 dostupna, zasild kontaktni misto Najemce pozadavek na
vstup na pracovisté Bezpecnosti (CBD) spolecnosti Telefénica O2 (Pfiloha 4 Ramcové
smlouvy o kolokaci, Clanek 7 - Kontaktni pracoviSté/osoby pro otazky bezpecnosti),
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které zajisti vyslani doprovodu ve sjednaném €ase. Doba zajisténi vstupu je maximalné
120 minut od dorudeni pozadavku na toto pracovisté.

3.3.2 Doprovod realizovany smluvnim subjektem

3.4

3.5

3.6

3.7

Zaméstnanec smluvniho subjektu zajistujici doprovod je aktivovan pracovistém CBD
(BD) na zakladé pisemného pozadavku na planovany nebo neplanovany pfistup
(vyplnény formular PFilohy €. 2).

Zaméstnanec smluvniho subjektu zajistujici doprovod porovna totoznost pracovniki
Najemce a/nebo pracovnikll jeho smluvniho subjektu s Udaji v pozadavku na vstup a
zpristupni prostory kolokace ve smluveném ¢&ase. Nesouhlasi-li identifikace osob
provedend pfed vstupem do objektu, neni vstup témto osobam umoznén.

Po celou dobu pfitomnosti pracovnika pracovnikl Najemce a/nebo pracovnikl jeho
smluvniho subjektu v objektu provadi dozor nad jeho konanim.

Zaméstnanec smluvniho subjektu zajistujici doprovod bude viditelné oznacen
Smluvnim pridkazem Povoleni ke vstupu do objektu spole€nosti Telefonica O2,
doprovazeni pracovnici Najemce a/nebo pracovnici jeho smluvniho subjektu musi byt
viditeIné oznaceni zaméstnaneckymi prikazy (vizitkami) Najemce.

Informace o zplsobu vstupu

Informace o zplsobu pfistupu ke kolokaéni mistnosti a vstupu do kolokacni mistnosti
bude poskytnuta pfi pfedani kolokacni mistnosti pro instalaci zafizeni. Informace o
zpusobu pfistupu k trase sbérného okruhu bude poskytnuta soucasné se schvaleni
projektové dokumentace.

Zména zpusobu vstupu

Pokud dojde v pribéhu poskytovani sluzby Kolokace k ¢asteéné nebo Uplné zméné
zpusobu vstupu, bude o tom kontaktni osoba Najemce informovana kontaktni osobou
spole€nosti Telefénica O2.

Smluvni Gprava podminek vstupu

Bezpecnostni podminky, za kterych Ize zajistit vstup pracovnikl Najemce a jeho
smluvnich partneri do smluvné vymezenych prostor objektd spoleCnosti jsou
zapracovany a konkretizovany v Ramcové smlouvé o kolokaci.

PFilohy

3.2.1.5 P¥iloha 1 - Zadost o vydani ,,SMLUVNIHO PRUKAZU POVOLENI KE VSTUPU*

a aktivaci ,,VSTUPNi KARTY* IVS

3.2.1.6 Priloha 2 - Zadosti k zajisténi pfistupu do prostor kolokace a k trase sbérného

okruhu (s doprovodem)

3.2.1.7 Priloha 3 - Protokol o prevzeti vstupnich dokladli do objektu spole¢nosti

Telefonica 02
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4.

41

4.2

4.3

44

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

6.2

Ochrana majetku

Obé Strany pfijmou opatfeni k tomu, aby pfi své €innosti nezpusobily Skodu ¢&i jinou
Ujmu na majetku a zafizeni druhé Strany nebo tfetich stran (v€éetné Uzivateld) a jejich
zaméstnancu.

V pfipadé, ze zaméstnanci jedné Strany zpusobi neumysiné poskozeni nebo poruchu
na zafizeni druhé Strany, musi o tom ihned informovat druhou Stranu, a to bud
vzajemnou dohodou technikGl obou Stran pfimo v misté Skody, nebo telefonicky na
stanovenou linku Helpdesk druhé Strany.

Umysliné poskozeni zafizeni pouzivaného k poskytovani sluzeb sité je povazovano
za zavazné poruseni pravidel s pfisluSnymi sankcemi.

Obé strany se zavazuji, Zze budou v kolokac¢ni mistnosti udrzovat pofradek tak, aby
nedochazelo ke zbyteCnému nadmérnému znecistovani prostoru kolokaéni mistnosti a
spoleCnych prostor. Dale se obé strany zavazuji, Ze jejich zaméstnanci a smluvni
partnefi nebudou v kolokac¢nich prostorach konzumovat jakékoliv potraviny i napoje, a
to z toho dlvodu, aby nemohlo dojit nedopatfenim k poSkozeni zafizeni umisténych
v téchto prostorach.

Pozarni ochrana

Obé Strany zaijisti, aby jejich zaméstnanci i zaméstnanci jejich smluvnich dodavatelt
byli fadné proskoleni podle zakona o pozarni ochrané a dodrZovali bezpeénostni
pravidla a zasady pozarni ochrany, stanovené pfisluSnymi obecnymi pravnimi pfedpisy
a internimi predpisy spolecnosti Telefonica O2, vydanymi v této oblasti, pokud je s nimi
Najemce seznamen.

Zaméstnanci obou Stran musi neustale udrzovat na pracovisti pofadek a zaijistit, aby
pozarni vychody a evakuacni cesty byly trvale volné. Po skonéeni praci musi byt
odstranény vSechny nebezpectné predméty.

Najemce nesmi v objektech spolecnosti Telefénica O2, pouzivat bez povoleni viastni
tepelné spotfebite. V pfipadé, Ze by Najemce chtél provadét Cinnosti spojené se
zvySenym pozarnim nebezpedim, musi tuto skuteénost predem ohlasit CESKEMU
TELECOMU, ziskat k tomu jeho souhlas a zajistit vd8echna nezbytna protipozarni
opatfeni. Zaméstnanci obou Stran odpovédné za plnéni povinnosti na useku pozarni
ochrany jsou uvedené v Pfiloze 4 — Seznam kontaktnich osob.

Najemce je povinen ohlasit kazdy vznikly pozar nebo situaci vedouci ke vzniku poZaru
na stanovenou linku Helpdesk spolecnosti Telefonica O2.

V budovach spole¢nosti Telefénica O2 je zakazano pracovat s otevienym ohném.

Ochrana zivotniho prostredi

Obé Strany zaijisti, aby jejich zaméstnanci i zaméstnanci jejich smluvnich dodavatelt
byli Fadné proskoleni a dodrzovali pfisluSné predpisy a normy pro ochranu Zivotniho
prostfedi. Hlavni pozornost budou vénovat zejména odpadovému hospodafstvi a
manipulaci se Skodlivymi latkami.

Spole¢nost Telefénica O2 mulze uplatnit nahradu Skody, vcetné Skody uloZenim
sankci od organu statni Ci vefejné spravy, kterou mu Najemce prokazatelné zpusobil
porusenim predpisu pro ochranu zivotniho prostfedi v jeho prostorech.

9
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6.3

6.4

71

7.2

8.1

8.2

8.3

Najemce je plvodcem odpadu, které vzniknou pfi jeho €innosti. Pro tyto odpady pini
Najemce veskeré povinnosti plivodce odpadu stanovené pravnimi predpisy. Pokud tyto
¢innosti Najemce zajiStuje dodavatelsky, zabezpeci plnéni povinnosti pavodclt odpadu
u svych dodavateld.

K ovéfeni pInéni environmentalnich smluvnich zavazk(i a environmentalnich
zakonnych povinnosti umozni Najemce CESKEMU TELECOMU provadét
environmentalni audity zplUsobem stanovenym internimi predpisy spoleénosti
Telefénica 02, se kterymi bude seznamen.

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

Obé Strany zajisti, aby jejich zaméstnanci i zaméstnanci jejich smluvnich dodavatelt
byli fadné proskoleni a dodrzovali pravidla a zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci, stanovené pfislusnymi obecnymi pravnimi pFedpisy a internimi pFedpisy
spolecnosti Telefénica O2, vydanymi v této oblasti,pokud je s nimi Najemce seznamen.

Ve v8ech budovach a prostorech spole¢nosti Telefonica O2, s vyjimkou prostor k tomu
vyhrazenych, je zakazano koufit.

Kontaktni mista pro reSeni problém

K FeSeni vzniklych problému v oblasti bezpecnosti, ochrany majetku a osob zfidi obé
Strany kontaktni mista s nepfetrzitou 24 hodinovou sluzbou. Kontaktni Uudaje na tato
kontaktni mista obou Stran jsou uvedeny v Pfiloze 4 — seznam kontaktnich osob.

V ramci spoleCnosti Telefénica O2 pini funkci tohoto kontaktniho mista HelpDesk
utvaru Bezpecnost.

Na toto kontaktni misto mohou zaméstnanci Najemce oznamovat vSechny pfipady
poruseni bezpec€nosti, vznik Urazu, posSkozeni majetku a zafizeni, ztraty vstupnich
karet nebo kli¢l, pfipady vandalizmu, nebezpecné situace apod.

8.3.1 Zaméstnanci Najemce mohou toto kontaktni misto rovnéz informovat o kazdé

8.4

pracovni aktivité, ktera podle jejich usudku muize ohrozit jejich osobni bezpecénost,
nebo zplsobit Skody na objektu, zafizeni nebo sluzbach Najemce a zadat o jejich
okamzité ukonceni.

Pracovisté HelpDesk utvaru Bezpelnost spolecnosti Telefénica O2 souCasné provadi
s vyuzitim prvk( ITZ nepfetrzity monitoring a vyhodnocovani stavu bezpec€nosti vSech
objektl a prostor spole¢nosti, v€etné prostor vyclenénych pro poskytovani sluzby
kolokace.

10
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8.5

8.6

8.7

Zaméstnanci spoleCnosti Telefonica O2 mohou prostiednictvim kontaktniho mista
Najemce zadat, aby Najemce zastavil vSechny své pracovni aktivity, které podle jejich
usudku ohrozuji jejich osobni bezpecnost nebo mohou zplsobit $kody na objektu,
zarizeni nebo sluzbach spoleénosti Telefénica O2

V pFipadé, Ze konkrétni pracovni aktivita jedné Strany pfedstavuje bezprostiedni
ohrozZeni bezpec€nosti zaméstnancli druhé Strany, pfimy zasah do plnéni zavazku pfi
poskytovani sluzeb, nebo bezprostfedné ohrozuje fyzickou integritu zafizeni druhé
strany, pak tato Strana provede pfislusna opatfeni k napravé vzniklé situace
na naklady Strany, ktera tuto situaci zpUsobila.

Strany odpovidaji za seznameni svych zaméstnancli a zameéstnanc( jejich smluvnich
dodavatelll a partnert s uvedenymi bezpecnostnimi pozadavky a moznymi sankcemi
pfi jejich nedodrzeni.

11



PRILOHA 6 — BEZPECNOST,O0CHRANA MAJETKU A OSOB

9. Priloha 1

ZADOST o vydsni :

,SMLUVNIHO PRUKAZU POVOLENI KE VSTUPU* a
registraci/aktivaci ,,VSTUPNI KARTY* IVS*

Pro smluvniho partnera :

Najemce adresa, telefon

na zéklad¢ smlouvy ve véci :

BV, Gl ittt e , Z€ANE e ,

Z4dam pro osoby uvedené vseznamu na druhé strané v celkovém poétu ....., ovydani / prolongaci
~SMLUVNIHO PRUKAZU POVOLENI KE VSTUPU“ a aktivaci ,,VSTUPNI KARTY* IVS, do niZe
uvedenych budov spolecnost Telefonica O2, a.s., s platnosti do : .................... (max. na 1 rok)

Objekt — budova
Nazev lokality / ID lokality

Adresa a Cislo mistnosti

Pozn.: Lze vyzadovat jen pro kazdy objekt samostatné.

Smluvné uréena kontaktni osoba Najemce:

Pfijmeni, jméno tIf. spojeni podpis

Zaznam o priibéhu fFeSeni poZadavku :

- Zédost o vydani vstupnich dokladi byla v aplikaci Sprava piistupt a prostorti provedena dne: ..................
- Pracovisté vydeje prukazi vydalo (aktivovalo) vstupni doklady dne:

- Zaznam o jiném ptedani vstupnich dokladid /dne, kam kde, jak/ :

Podpis kontaktni osoby spolecnosti Telefonica O2 ........................

*) tento formulaf se pouzije i pro registraci duplikatu vstupni karty pro kterou bude aktivovana kopie aktivnich vstupt
ztracené karty

12



PRILOHA 6 — BEZPECNOST,0CHRANA MAJETKU A OSOB Verze 2.0

Seznam osob

K Zadosti Najemce o vydani ,,SMLUVNIHO PRUKAZU POVOLENI KE VSTUPU* a
»VSTUPNI KARTY*“ IVS do objektii spolecnosti Telefonica O2 pro smluvniho

partnera:
Poi. » o ' Datum Drouh a evid. VC1slq nydano povS)lemv Prevzal /*
i Pfijmeni, jméno, titul , prikazu totoznosti | €. / ke vstupni karté .
Cis. narozeni (podpis / dne)

(OP, RP, pas) IVS &.

Al el Bl I fon

e za poslednim zdznamem se zbyvajici fadky tabulky proskrtnou nebo se tabulka ukonéi. Pti pfidavani radki
do seznamu, nize uvedené vysvétlivky a instrukce vyjmout

/* kontaktni osoba Najemce

13



PRILOHA 6 — BEZPECNOST,0CHRANA MAJETKU A OSOB

10. Priloha 2

Zadost k zajisténi pFistupu do prostor kolokace a k trase sbérného okruhu
radioreléovym spojem*/ zemi* (s doprovodem)

k zajisténi planovaného/neplanovaného /* ptistupu do prostor kolokace a k trase sbérného okruhu po prostfedcich
Néjemce pro smluvniho partnera:

Najemce adresa, telefon

na zéklad¢é smlouvy ve véci:

V. Bl i , ZEANE: .o ,

Z4dam pro osoby uvedené v seznamu o zajisténi piistupu do koloka¢niho prostoru a k trase sbérného okruhu po
prostfedcich Najemce v objektu spolec¢nosti Telefonica O2

Objekt — budova

Specifikace mistnosti
Nazev lokality / ID lokality

1T [ | viase od ...cooevninniniiniinnnnnn. hod.
Druh id. ¢isl o . .
y Eu 0 e VCIS ° Oveéreni totoznosti VStl{p . Podpis
Por. _— 7 B c prukazu totoznosti . uskute¢nén e on o
» Pfijmeni, jméno, titul 9 pred vstupem do y doprovazejiciho
Cis. (OP, RP, pas, obiektu: /* v Case od — s
zamestnanecky /*%) ) ’ do : /¥**
1. ° ° Souhlasi/Nesouhlasi «
2. Souhlasi/Nesouhlasi
3. Souhlasi/Nesouhlasi
4. Souhlasi/Nesouhlasi
5. Souhlasi/Nesouhlasi
e zaposlednim zaznamem se zbyvajici fadky tabulky proskrtnou nebo se tabulka ukonci.
Smluvné uréend kontaktni osoba Najemce:
------ P-Fijrr-le-ni-,j-m-ér-lo- S -tl-f.-sy;oje;li- T -p;)(ipis- S
Provéieni pozadavku pracovistém spole¢nosti Telefonica O2:
Udaje souhlasi / nesouhlasi /* :
A/ Zadam o vyslani doprovodu na objekt v poZadované ¢ase /*
B/ nesouhlasi, vracim k doplnéni udaji /*:
C/ zamitam z divodu /*:
Pfijmeni, jméno podpis
Priibéh vyFizeni poZadavku pracovistém CBD:
Doprovod aktivovan dne .........cceeeuvenenns V otteeeeetsntonecsnsons hod.
ID (€.j.) protokolu IBIS o vyjezdu : .....ccuvuvnineinininenenn (podklad pro fakturaci sluzby)
- -Pf-ij;n-en-i,-jmé-no podpis
/* nehodici se §krtni,  /** jen prikaz s fotem, /*¥** dopliluje Zaméstnanec smluvniho subjektu zajist'ujici doprovod

14



PRILOHA 6 — BEZPECNOST,0CHRANA MAJETKU A OSOB

11. Priloha 3

PROTOKOL

o prevzeti vstupnich dokladi do objektu spolecnosti Telefénica O2

Titul
Jméno
Piijmeni

Nazev firmy :
(zaméstnavatel pracovnika pi‘ebirajiciho vstupni doklad)

| Smluvni priikaz Povoleni ke vstupu eviden¢ni Cislo : |

Tomuto Smluvnimu priikazu Povoleni ke vstupu je
prislusna aktivovana vstupni karta TIRIS,
evidencni Cislo :

Stvrzuji svym podpisem pievzeti vySe uvedenych vstupnich dokladi a soucasné beru na védomi, ze v souladu se
sjednanymi smluvnimi podminkami jsem povinen zaptjéené vstupni doklady chranit pted ztratou, poskozenim,
nebo zneuzitim zejména predanim vstupni karty neopravnéné osobe.

Beru na védomi, Ze ztratu vstupnich dokladl jsem povinen neprodlen¢ hlasit na pracovisti bezpe¢nostniho
dohledu spole¢nosti Telefonica O2,

tel. 800 130 027.

Soucasné svym podpisem stvrzuji, Ze jsem byl seznamen s pravidly upravujicimi pouZivani identifika¢ni
karty v objektech spolecnosti Telefonica O2.

podpis

15
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PRILOHA 7 - KVALITA SLUZBY

1. Principy kvality sluzby

1.1

1.1.1

Standardy a normy

Pro zajisténi technické kvality zpfistupnénych vedeni se musi smluvni Strany fidit
pfislusnymi normami a standardy Evropského institutu pro normalizaci
v telekomunikacich (ETSI), internimi pfedpisy spoleCnosti Telefonica O2, Ceskymi
statnimi normami (CSN) a doporuéenimi Mezinarodni telekomunikaéni unie (ITU)
uvedenymi v kapitole 2 této pfilohy.

Tyto standardy a normy se vztahuji jak k funkci poskytovani sluzby, tak funkci
zajisténi sluzby kolokace. Podrobna specifikace technickych aspektd téchto funkci je
uvedena v Pfiloze 12 - Technicka specifikace. Procesy pro ohlaSovani poruch, jejich
detekci a odstranovani jsou popsany v Pfiloze 11 — Procesy a formulare.

Parametry poskytované sluzby kolokace v konkrétni lokalité vychazi z vyhodnoceni
Podrobného mistniho Setfeni, které je nedilnou soucasti Smlouvy o kolokaci pro
konkreétni lokalitu.

Smluvni Strany udini maximum pro splnéni vykonnostnich norem pro ucCastnicka
vedeni a souvisejici zafizeni a prostfedky definované v Pfiloze 11 — Procesy a
formulare a Pfiloze 12 - Technicka specifikace této Smlouvy.

Kvalita sluzby kolokace poskytované spolecnosti Telefénica O2 bude, pokud to bude
prakticky mozné, stejna jako standardni kvalita sluzby, kterou spole¢nost Telefénica
02 nabizi svym zakaznikim; a bude odpovidat podminkam pro poskytovani
univerzaini sluzby.



PRILOHA 7 - KVALITA SLUZBY

2. Odkazy

V nasledujici tabulce jsou uvedeny pfislusné standardy a normy, které musi spolecnost
Telefénica O2 i Najemce dodrzovat pfi zajiStovani kvality sluzeb kolokace..

Tab. 1. Odkazy na standardy pro kvalitu sluzby kolokace

Standard Nazev
CSN 330120 Napéti standardizované IEC
CSN 331500 Revize elektrickych pfistroju
CSN 331600 Revize a kontrola elektrického ruc¢niho naradi bé&hem jejich
pouZzivani
CSN 331610 Revize a kontrola elektrickych stroju béhem jejich pouzivani

ETSI EN 300 132-2

Rozhrani dodavky energie na vstupu do telekomunikaci

ETSI 300 019-1-3 Podminky a testy tykajici se Zivotniho prostfedi pro
telekomunikaéni zafizeni

CSN 36 0450 Umélé osvétleni interiéru

CSN 360451 Umélé osvétleni primyslovych zén

CSN 34 1382 Pozadavky na elektrické vlastnosti bezpectnostnich

CSN 332030 elektrostatickych podlahovych materiald v novych prostorach a

CSN EN 100015-1 objektech

DIN 51953

IEC 1340-4-1

TPP 2001-4A Vlystavba pfistupové sité& — Metalické kabely — Cast IV (bude

Najemci pfedana po podepsani Smlouvy o ochrané obchodniho
tajemstvi)
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PRILOHA 8 — FINANCNI ZARUKY

1. Pfedmét poskytnuti trvalé zalohy

1.1 Prfedmétem poskytnuti trvalé zalohy je dohoda o poskytnuti trvalé vratné zalohy ve vysi
217 952,-K¢&.

2. Zpusob a doba uhrady

2.1 Zalohu uhradi najemce bezhotovostné na neuroCeny ucCet spolecnosti Telefonica O2,
vedeny u Citibank, a.s., Evropska 178, 166 40 Praha 6, ¢.1.2003521708/2600, KS 0308,
VS (vlozZit Cislo statistické zakazky), neprodlené po platnosti Radmcové smlouvy o
kolokaci.

2.2 Uhrazeni zalohy je podminkou ucinnosti Ramcové smlouvy o kolokaci.

3. Podminky pouziti zalohy a vraceni zalohy

3.1 Zaloha mlze byt spolecnosti Telefonica O2 pouzita na uhradu nevypofadanych zavazki
z Ramcoveé smlouvy o kolokaci nebo smluv o kolokaci pro konkrétni lokalitu pfi ukonceni
u€innosti Ramcové smlouvy o kolokaci.

3.2 Zaloha nebo jeji ¢ast bude vracena ke dni vyrovnani prav a povinnosti smluvnich stran
po ukonéeni Ramcové smlouvy o kolokaci z jakéhokoliv duvodu.
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PRILOHA 9 - SANKCE

1. Smluvni pokuty

1.1

1.2

1.3

Uplatnéni smluvni pokuty

Smluvni pokutu, na kterou vznikl Strané narok dle této Smilouvy, uplatni tato Strana
u druhé Strany, ktera je povinna uplatnénou smluvni pokutu uhradit. Uplatnéna ¢astka
smluvni pokuty je splatna do 15 (patnacti) kalendarnich dnd od doruceni jejiho
vyuctovani.

Neopravnéné narokovani smluvni pokuty

V kterémkoliv pfipadé, kdy jedna Strana uplatni pravo na smluvni pokutu (“Prvni
Strana) a smluvni Strana tuto pokutu zaplati (“Druha Strana”) a nasledné je na zakladé
pravomocneho rozhodnuti vydaného pfislusnym organem rozhodnuto, Zze nedoslo
k poruSeni Smlouvy zakladajicimu pravo narokovat smluvni pokutu, tj. Prvni Strana
nebyla opravnéna tuto pokutu narokovat, je pak Prvni Strana povinna obdrzenou
smluvni pokutu vratit Druhé smluvni Strané spolu s urokem z prodleni ve vySi 0,05% za
dobu od zaplaceni smluvni pokuty do dne jejiho vraceni, to v8e do 15 (patnacti)
kalendafnich dnu poté, co se shora uvedené rozhodnuti stane pravomocnym.

Podminky pro uplatnéni smluvni pokuty a sankce

Smluvni pokutu a sankce je mozno uplatnit v pfipadé, Ze jsou:
a) Porudeny podminky poskytovani Sluzeb (PFiloha 11 — Procesy a formulafe)

b) Neopravnéné manipulovano se zafizenim, kabely, instalacemi druhé smluvni
Strany (Pfiloha 12 - Technicka Specifikace)

c) Pouzito neschvalené zafizeni (Pfiloha 12 - Technicka Specifikace)
d) Poruseni obchodniho tajemstvi (¢lanek 11 - Dlvérnost Smlouvy o kolokaci).
e) Umoznén dalSi podnajem pronajatého prostoru pro kolokaci.

f)  Nedodrzeni minimalni doby uzivani smlouvy
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2.2

2.3

Vyse smluvni pokuty a sankce

Vyse smluvni pokuty

U bodlu d) a e) ¢lanku 1.3, €ini smluvni pokuta 50 000,- K& za kazdy z uvedenych
pfipadd plus 0,05% z této Castky za kazdy den prodleni v platbé za kazdy jednotlivy
pfipad.

Sankce ve formé pozastaveni poskytovani sluzeb kolokace

V pfipadé poruseni Ramcové smlouvy o kolokaci nebo Smlouvy o kolokaci pro
konkrétni lokalitu muze spolecnost Telefonica O2 pozastavit plnéni svych povinnosti
do doby, nez dojde k napravé, dle této Smlouvy, a to v mife pfiméfené danym
okolnostem (nikoli v8ak povinnost uhradit splatnou ¢astku nebo Castku, ktera bude
splatna dle podminek této Smlouvy).Tato situace mize nastat v pfipadech uvedenych
v bodech a), b), ¢) ¢lanku 1.3. Tato sankce se uplatriuje do doby, nez dojde k napravé.

Sankce za nedodrzeni minimalni doby odbéru sluzby pronajem kolokaéniho
prostoru v rozsahu smlouvy o kolokaci pro konkrétni lokalitu.

Minimalni doba odbéru sluzby pronajem kolokacniho prostoru je pét (5) let, pficemz
tato lhdta pocina bézet dnem nasledujicim po U€innosti smlouvy pronajem kolokacniho
prostoru. Pokud Najemce ukonci sluzbu pfed koncem minimalni doby poskytovani
sluzby, zaplati spoleCnosti Telefénica O2 smluvni pokutu ve vySi pomérné &asti najmu
kterou by zaplatii do konce minimalni doby odbéru sluzby prongjem kolokacniho
prostoru.
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1. Rozsah dokumentu

1.1

Tato Pfiloha popisuje postup vyuétovani a placeni za sluzbu poskytovani kolokace
spolecnosti Telefonica O2.

2. Vypocet cen

21

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Vypocet cen za sluzby zpfistupnéni provadi uctujici strana na své naklady za sluzby
specifikované v PFiloze 1 a 2 dle produktd uvedenych v Pfiloze 5 — Ceny.

Ugtujici Strana je odpovédna za véasné shromazdéni uétovacich Udajtl a za sestaveni
dafiovych dokladd. Pfiloha darfiového dokladu obsahuje pfehled produktd a cen
vztahujicich se k dafiovému dokladu.

Ugtovaci data jsou data nezbytna pro vystaveni pravidelnych G&td splatnych
Najemcem v ramci podminek této Smlouvy. Jiné pfipadné ucétované polozky, pro néz
nejsou k dispozici uCtovaci data, mohou byt uréeny jinym alternativnim zpUusobem
podle vypoctového manualu a/nebo Uprav pouzivanych postupu. Pokud nelze ziskat
uplna a pfesna uctovaci data, budou spoleCnost Telefénica O2 a Najemce
spolupracovat v dobré vife na vytvofeni Uétovacich dat vzajemné dohodnutym
zpusobem s pouzitim v8ech dostupnych relevantnich dat (v€etné dat z dfivéjSich
obdobi).

Spole¢nost Telefénica O2 si vyhrazuje pravo na modifikaci nebo vlozeni dodateénych
UCtovacich dat. Stanoveni cen produktl a sluzeb je popsano v Pfiloze 5 - Ceny této
Smlouvy a probiha v souladu s touto pfilohou.

Vsechny jednorazové (neperiodické) ceny uctované podle této Smlouvy budou
uvedeny v pfiloze dafového dokladu jako jednorazové ceny za provedené prace a
budou vyuctovany v nejblizSim Uctovacim obdobi. Jednorazové ceny jsou v souladu
s Pfilohou 5 - Ceny této Smiouvy.

Periodické ceny za produkty budou uvedeny v dafovém dokladu (jeho pfiloze) jako
periodické. Budou obsahovat vySi ceny za cely mésic za produkty poskytované za celé
zuctovaci obdobi nebo bude zpoplatnéna cast zucétovaciho obdobi, v némz byly
produkty v provozu. Periodické ceny jsou v souladu s PFilohou 5 — Ceny této Smiouvy.

SpoleCnost Telefénica O2 rozdéli ceny v pfiloze k dafiovému dokladu do skupin
samostatné uvadéjicich jednorazoveé (neperiodické) a periodické ceny.
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3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Vd y

Vyuctovani

Ugtovacim obdobim pro vyuétovani za sluzbu poskytovani kolokace je kalendaini
meésic. V ramci kalendarniho mésice budou shromazdovana data a uctovany ceny za
poskytované sluzby pocinaje prvnim dnem pfislusného kalendafniho mésice do
posledniho dne pfislusného mésice.

Byla—li sluzba specifikovana v Pfiloze 1 — Popis sluzby Fyzicka kolokace nebo
v Pfiloze 2 — Popis sluzby Vzdalena kolokace zfizena, nebo zruSena v prabé&hu
kalendarniho mésice, a je-li cena stanovena mésicni pausalni ¢astkou, pak za kazdy
den vyuzivani této sluzby se uctuje pomérna &ast pausalni ceny za kalendafni mésic.
Nezapodita se den, kdy byla sluzba zfizena. Den, kdy byla sluzba zruSena, se
zapocita.

Ugtujici Strana vystavi Strané& uétované dariovy doklad vzdy do 15. (patnactého)
kalendarniho dne nasledujiciho Uctovaciho obdobi a pfipoji rozpisy polozek darového
dokladu za sluzby uctované v daném obdobi.

Dojde—li po vystaveni dariového dokladu ke zjisténi, Ze u nékteré sluzby nebo vykonu
byla uctovana niZsi ¢astka, nez odpovida skute¢né poskytnutému objemu sluzby nebo
vykonu, UCtujici Strana oznami pisemné tuto skuteCnost Strané& uctované a bude
provedeno fadné douctovani formou vystaveni dafiového vrubopisu.

Pfi zméné kontaktnich adres pro uctovani podle Pfilohy 4 — Seznam kontaktnich osob
je spolecnost Telefénica O2 povinen oznamit tuto skute¢nost Najemci bez zbyte€ného
odkladu a obé strany postupuji dle Smlouvy.

Jestlize je nezbytné provést Upravu v uctovani (mimo jiné z moznych zmén v PFiloze 5
- Ceny této Smiouvy, feSeni formalnich sporl, nebo jednani mezi smluvnimi Stranami
majicich zpétnou platnost), pak bude stanovena vySe této Upravy a novy darovy
doklad nebo dobropis budou pfipraveny do 15 dnl od provedeni dané Upravy.

Vyuétovani musi mit nalezitosti uetniho a danového dokladu dle platnych pravnich
predpis(.

Danovy doklad bude zaslan Najemci doporuCenou posStou na jméno a adresu
kontaktni osoby pro otazky uctovani a zpoplatriovani uvedené v Pfiloze 4-Seznam
kontaktnich osob této Smlouvy. Toto nevyluCuje jiné formy doruCovani darnovych
dokladll, které je mozné sjednat a odsouhlasit mezi spole€nosti Telefonica O2 a
Najemcem.
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5.1

5.2

5.3

5.4

Reklamace vyuétovani

Reklamaci ucetnich dokladu vystavuje Najemce do 15 kalendarnich dnl od doruceni
dafiového dokladu na adresu Ucetniho mista spoleCnost Telefénica O2 pisemnou
formou s uvedenim ddvodd reklamace. spole¢nost Telefénica O2 rozhodne o
reklamaci podle VSeobecného reklamacniho fadu spoleCnosti Telefonica 02,
v platném znéni.

Placeni

Danové doklady budou zaplaceny ve Ihaté splatnosti, ktera je pro ucely této Smlouvy
stanovena ftficet (30) kalendarnich dnd od doruceni darnového dokladu.

Placeni dariového dokladu se realizuje formou bezhotovostniho platebniho styku.
Penézity zavazek je splnén pfipsanim placené Castky na ucet u banky véfitele.

Pokud Najemce neprovede zaplaceni vyuctované finan¢ni Castky nejpozdéji v den
splatnosti, je spoleCnost Telefénica O2 opravnén vyuctovat a vymahat urok z prodleni
ve vy8i 0,05 % z dluzné &astky za kazdy zapocaty den prodleni a Najemce je povinen
vyuctovany urok z prodleni zaplatit.

Urok z prodleni bude uétovan od a véetné& prvniho dne nasledujiciho po datu splatnosti
dluzné &astky, ktera méla byt uhrazena, az do jejiho uplného uhrazeni.
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1 ROZSAH DOKUMENTU

Postupy popsané v této pfiloze na urovni provoznich procesl se tykaji
sluzeb Fyzickd kolokace a Vzdalena kolokace pro sluzby zpfistupnéni
ucastnickych kovovych vedeni (dale jen ,sluzby zpfistupnéni“) a pro kolokaci
k jinym uceltm (dale jen ,sluzba kolokace®).

2 ZRIiZENi SLUZBY KOLOKACE

Proces zfizeni sluzby umozniuje spoleCnosti Telefonica O2 a Najemci
sjednat podminky pro sluzbu kolokace. Proces zahrnuje vSechny Cinnosti
vedouci k podepsani Smlouvy o kolokaci a je popsan v nasledujicim
diagramu.

Navrh na uzavieni Ramcové
smlouvy o kolokaci zaslany spol.
Telefonica O2

Je podepséana
smlouva o
ochrané
obchodniho
tajemstvi

Podepséani smlouvy o
ochrané obchodniho
tajemstvi

ANO

Podepsani Ramcové smlouvy o
kolokaci

!

Finan¢ni zaruka je na uctu spol.
Telefonica O2

'

Sluzba zfizena

Obrazek 1 Zrizeni sluzby kolokace

3 POSKYTOVANI SLUZBY KOLOKACE

Poskytovani sluzby kolokace je podminéno zaslanim objednavky ve formé
fadné vyplnéného pozadavku na mistni Setfeni. Pro poskytnuti sluzby
kolokace v souvislosti se sluzbou Zpfistupnéni jsou potfebna data pro
vyplnéni formulafe Kk dispozici po podepsani Smlouvy o zpfistupnéni
ucastnickych kovovych vedeni (dale jen ,Smlouva o zpfistupnéni®).

Proces poskytovani sluzby kolokace je popsan v nasledujicim diagramu.
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Zrxizeni sluzby

Zadatel podepise
Ramcovou smlouvu o
kolokaci

Néjemce pozada
spol. Telefonica O2
o piedbézné Setfeni.

>

Spol. Telefonica 02
provede piedbézné
Setieni prostoru a
informuje Najemce
o vysledku.

Spol. Telefonica 02
nabidne moznost
vzdalené kolokace,
pokud je to mozné.

Poskytovani sluzby

Najemce pozada o

3.1

3.1.1

3.1.3

" |podrobné mistni Setien.,

Spol. Telefonica O2 provede
podrobné mistni Setfeni a zasle
vysledek Najemci spolu s
navrhem smlouvy na kolokaci
pro konkrétni lokalitu.

Najemce
nepodepise navrh Ne Jsou
smlouvy na vysledky Ano

kolokaci pro odrobného Setfent

Néjemce podepise Smlouvu
na kolokaci pro konkrétni

< R . e
konkrétni lokalitu. [ prijatelné pro 10kaThtlu ?,Zasle (J)lzspol-
Pozadavek Najemce Néjemce? elefonica O2.
neni dale fesen.
oni Po dokonceni
Spol. Telefonica O2 M . ) i
provede pfislusné li)cggﬁa?: lv Ne P'r_ljme vystavby zorganizuje ] ]
zmény ke splnéni P ! Néjemce odmitne Najemf:e’ spol. Telefonica O2 |q | Zacina priprava <
sjednané rozpord Si, kolokagni prostor. kolokaéni prohlidku koloka¢niho
i pecifikact prostor? koloka¢niho prostoru.
specifikace. rostons
Ne Ano

Prostor pro fyzickou kolokaci je nyni
pripraven k instalaci zatizeni Najemce
Obé strany podepisi protokol o
ptipravenosti koloka¢niho prostoru.

Nasleduje postup
pro feseni sporti

Najemce doda
prohlaseni o

Obrazek 2 Proces poskytovani sluzby kolokace

Specifikace cisla objednavky

Instalace zafizeni je
dokonéena a oba

shodéao [ operatofi podepisi
spektralni P 1:010/kpl 0
Kompatibilité. dokonceni instalace.

Kazda nova objednavka PfedbéZzného mistniho Setfeni nebo Podrobného
mistniho Setfeni musi mit nové Cislo objednavky a kazda odpovéd musi

obsahovat odkaz k pfislusenému Cislu objednavky

Obsah Cisla objednavky:
e musi byt devitimistné
e pozice 1 obsahuje “O” (pismeno)
e pozice 2 az 9 obsahuji Cislice

Kazdy Najemce bude mit vlastni jednoznacné Cislo objednavky, kde Cisla na
pozicich 2 az 9 musi byt pfidélovana ve vzestupném pofadi. Pokud je
dosazeno maxima, je prete€eni povoleno a zacne nové Cislovani. Mezery
v porfadi Cisel objednavek jsou povoleny. Dva subjekty vykonavajici
komunikacni ¢innost mohou pouZzit stejné Cislo objednavky.
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3.2

3.21

3.2.2

3.2.3

3.24

3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.2.8

3.2.9

3.2.10

3.3

Predbézné mistni Setreni

Najemcem pozadované predbézné mistni Setfeni slouzi k ovéfeni moznosti
poskytnuti sluzby kolokace v konkrétni lokalité. Spoleénost Telefénica O2
provede predbézné mistni Setfeni po obdrzeni objednavky ze strany
Najemce. Ugelem tohoto $etfeni je poskytnout Najemci rychlou moznost
zZjistit, zda je mozné v jim vybrané lokalité realizovat sluzbu kolokace.
Objednavka Predbézného mistniho Setfeni neni povinna. Formulaf pro
objednavku Pfedbézného mistniho Setfeni je uveden v ¢lanku 8.1.

Objednavku posila Najemce elektronicky a pisemnou formou (fax, posta,
kuryr). Pro sledovani doby zpracovani je urcCujici pfijeti pisemné verze.
SpoleCnost Telefonica 02 potvrdi Najemci pfijeti pisemné formy
elektronicky. Pokud nebude souhlasit elektronicka verze s pisemnou, bude
objednavka odmitnuta. Spole¢nost Teleféonica O2 odpovi elektronickou i
pisemnou formou.

Tento formulalf musi obsahovat minimalné nasledujici udaje:
C.j. Ramcové smlouvy o kolokaci
ID Najemce (pfidélené Operator ID)
Cislo objednavky
oznaceni objektu, kde se pozaduje sluzba kolokace
pozadavky na kolokaéni prostor — poCet pozadovanych skfini

Spole¢nost Telefénica O2 ovéri spravnost a Uplnost vyplnéni formulare.

Pokud formulaf obsahuje neplatné udaje, bude zadost zamitnuta a Najemci
bude sdélen divod.

Objednavky budou pfijimany v pracovnich dnech (pondéli az patek) od 9.00
do 17.00 hod.

Prijaté objednavky budou oznaceny datem a Casem pifijeti.
Objednavky budou vyfizovany podle pofadi jejich pfijeti.

Po pfijeti objednavky provede spolec¢nost Telefénica O2 Setfeni a vysledek
zasle Najemci do deseti (10) pracovnich dnl. Vysledek tohoto Setfeni
neznamena rezervaci prostoru pro kolokaci.

Jestlize neni kdispozici prostor vrozsahu pozadovaném Najemcem,
spolec¢nost Telefénica O2 uvede podrobnosti v odpovédi.

Pokud nema spole¢nost Telefénica O2 k dispozici dostatek prostoru pro
Fyzickou kolokaci, nabidne pfipadnou moznost Vzdalené kolokace.

Podrobné mistni Setreni

Podrobné mistni Setfeni v konkrétni lokalité objednané Najemcem znamena
ovéfeni moznosti poskytnuti kolokacniho prostoru se vSemi nezbytnymi
detaily a stanoveni terminu pfipravenosti tohoto prostoru a jeho vybaveni
v pozadované lokalité. Zadost o podrobné mistni Setfeni prostoru je povinna
pro poskytnuti kolokacniho prostoru. Formulaf pro objednavku podrobného
mistniho Setfeni je uveden v ¢lanku 8.2
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3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.34

3.3.5

3.3.6

3.3.7

3.3.8

3.3.9

3.3.10

3.3.11

Objednavku posila Najemce elektronicky a pisemnou formou (fax, posta,
kuryr). Pro sledovani doby zpracovani je urCujici pfijeti pisemné verze.
spoleCnost Telefonica 02 potvrdi Najemci pfijeti pisemné formy
elektronicky. Pokud nebude souhlasit elektronicka verze s pisemnou, bude
objednavka odmitnuta. Spole¢nost Telefénica O2 odpovi elektronickou i
pisemnou formou.

Najemce mlze pozadat o podrobné mistni Setfeni bez provedeni
pfedbéZného mistniho Setfeni.

Prislusny formulaf musi obsahovat minimalné nasledujici udaje:

Cislo objednavky

ID Najemce (pfidélené Operator ID)

C.j. Ramcové smlouvy o kolokaci

Informace o lokalité

Informace o poctu pozadovanych skiini

Pozadavky na napajeni

Pozadavky na spojovaci kabely — pocet pfenosovych prvka kabell a
typ spojovacich kabeld

e Pozadavky na instalaci (napf. zalozni zdroj, poZzadavek na jiny kabel )

Spoleénost Telefénica O2 ovéfi spravnost a Uplnost vyplnéni formulare.

Pokud formulafr obsahuje neplatné udaje, bude zadost zamitnuta a Najemci
bude sdélen divod.

Objednavky budou pfijimany v pracovnich dnech od 9.00 do 17.00.
Pfijaté objednavky budou oznaCeny datem a Casem pfijeti.
Objednavky budou vyfizovany podle pofadi jejich pfijeti.

Po pfijeti objednavky provede spoleénost Telefonica 02 3Setieni.
Pfedbéznou informaci o vysledku spolu s kategorii vystavby (A/B/C) a
informaci o tom, zda objekt je & neni pamatkové chranén zasSle spole¢nost
Telefénica O2 Najemci do 20. pracovniho dne. Kategorie vystavby jsou
stanoveny na zakladé naroCnosti stavby kolokace v konkrétni lokalité, a to:

A 18 pracovnich dn(
B 28 pracovnich dn
C 36 pracovnich dnt

Vysledek podrobného mistniho Setfeni zaSle spoleCnost Telefénica 02
Najemci spolu s navrhem Smlouvy o kolokaci pro konkrétni lokalitu do 52.
pracovniho dne od pfijeti objednavky.

Pokud Najemce hodla uplatnit dalSi poZadavky nebo doplnit stavajici
pozadavky po provedeném podrobném mistnim Setfeni, informuje o svych
dodateCnych pozZadavcich spole¢nost Telefénica O2. Pokud takové doplnéni
objednavky neni zasadni, spole¢nost Telefonica O2 je posoudi a realizuje
nové pozadavky bez nutnosti pfedloZeni dalSi Zadosti na podrobné mistni
Setfeni Najemcem.
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3.3.12 Po obdrzeni podepsané Smlouvy o kolokaci pro konkrétni lokalitu
spole¢nost Telefénica O2 ovéfi tuto Smlouvu, podepiSe ji a vrati pfisludny
pocet kopii Najemci.

3.3.13 Strany se dohodly, ze Smlouva bude oboustranné podepsana do 105.
pracovniho dne od pfijeti objednavky. Vyjimky mohou nastat z nasledujicich
davodu:

o Najemce uplatni daldi pozadavky nebo dopini stavajici pozZzadavky
po provedeni podrobného mistniho Setfeni, které budou znamenat nutnost
pfedlozeni nové Zadosti o podrobné mistni Setfeni. Takovy poZadavek se
vrati znovu do vstupni Casti procesu a spoleCnost Telefénica O2 jej zafadi
jako novy do poradi.

e Spole¢nost Telefénica O2 ode dne odeslani zpravy o podrobném mistnim
Setfeni rezervuje Najemci kolokaCni prostor, a to po dobu 20 pracovnich
dnl ode dne odeslani zpravy o podrobném mistnim Setfeni. Béhem této
doby mohou smluvni Strany jednat o uzavieni Smlouvy o kolokaci pro
konkrétni lokalitu.

3.3.14 Jeden (1) pracovni den po oboustranném podpisu Smlouvy (ne vSak dfive
nez 106. den po pfijeti objednavky), uzavie spolecnost Telefénica O2
smlouvu s dodavatelem a zahdji vystavbu fyzické kolokace. Vyjimky, pro
které mize byt smlouva s dodavatelem uzaviena pozdéji, jsou nasleduijici:

o V pfipadé, Ze nezbytnym podkladem Zadosti o vydani stavebniho povoleni
je zavazné stanovisko organu statni pamatkové péce, je v zavazném
Casovém harmonogramu procesu poskytovani sluzby kolokace
kalkulovano stim, ze uvedené stanovisko bude vydano ve Ihaté 30
kalendarnich dn0, pficemz pocatek této Ihlity je stanoven na 30. pracovni
den po pfijeti objednavky (viz. obrazek &. 3 nize). Jestlize spole€nost
Telefénica O2 poda u pfislusného organu statni pamatkové péce
kompletni a platnou Zadost o vydani zavazného stanoviska a uvedené
stanovisko nebude vydano ve Ihité 30 kalendafnich dnd od podani zadosti
0 zavazné stanovisko, pak se datum realizace stavby kolokace v konkrétni
lokalité posune o pocet kalendafnich dnl pfesahujicich uvazovanou lhatu
30 kalendarnich dnu pro vydani zavazného stanoviska. V takovém pfipadé
se spolecnost Telefonica O2 zavazuje, ze pfedlozi Najemci doklady o tom,
Z2e 30. pracovni den po pfijeti objednavky podal u pfislusného organu
statni pamatkové péce kompletni a platnou zadost o vydani zavazného
stanoviska a uvedené stanovisko ve Ihaté 30 kalendafnich dnu nebylo
vydano.

e V zavazném Casovém harmonogram procesu poskytovani sluzby kolokace
je kalkulovano stim, Ze staveni udfad (odbor obecniho ufadu) vyda
stavebni povoleni ve Ihuté 60 kalendarnich dnd plus 15 dni na nabyti
pravni moci. Neni-li nezbytnym podkladem Zadosti o vydani stavebniho
povoleni zavazné stanovisko organu statni pamatkové péce, zavazuje se
spole¢nost Telefénica O2 dorucit kompletni a platnou zadost o vydani
stavebniho povoleni pfislusnému stavebnimu ufadu 30. pracovni den po
pfijeti objednavky (viz. obrazek €. 3 nize). V opacném pfipadé spole¢nost
Telefénica O2 poda Zadost o vydani stavebniho povoleni v den, kdy mu
bude oznameno zavazné stanovisko organu statni pamatkové péce.
Jestlize stavebni povoleni nebude vydano ve Ih(té 30 kalendarnich dnu od
zahajeni spravniho Fizeni (ij. v pfipadé zvlast slozitych pfipadi dle § 49
odst. 2 zakona €. 71/1967 Sb., spravni fad), pak se datum realizace stavby



PRILOHA 11 - POSTUPY A FORMULARE

3.3.15

3.3.16

kolokace v konkrétni lokalit¢ posune o pocet kalendafnich dnd
presahujicich uvazovanou Ihatu 30 kalendafnich dnd pro vydani
stavebniho povoleni. V takovém pfipadé se spoleCnost Telefénica O2
zavazuje, ze predlozi Najemci doklady o tom, Ze v souladu s ¢asovym
harmonogramem podal u pfislusného stavebniho dfadu kompletni a
platnou Zadost o vydani stavebniho povoleni.

V pfipadé, kdy se vyzaduje stavebni povoleni, je mozné uzavfit smlouvu
s dodavatelem 1 (jeden) pracovni den po nabyti pravni moci stavebniho
povoleni. Lhuta pro nabyti pravni moci je 15 kalendarnich dnd. Jestlize je
vydano stavebni povoleni a spole€nost Telefénica 02 je jedinym
uCastnikem spravniho fizeni, zavazuje se, Zze se vzda bez zbyte¢ného
odkladu prava odvolani v pfipadech, kdy nebudou dotéeny opravnéné
zajmy spolecénosti Telefénica O2.

V pfipadé, Ze celkova doba pro rozhodnuti odboru pamatkové péce,
rozhodnuti stavebniho ufadu a nabyti pravni moci pfesahne 31 pracovnich
dn(, pak se podpis smlouvy s dodavatelem posune o rozdil této doby nad
31 pracovnich dna.

Po uzavfeni smlouvy s dodavatelem bude zahajena vlastni vystavba fyzické
kolokace.

Jestlize je vydano kolaudacni rozhodnuti, které neuklada spoleCnosti
Telefénica 02 povinnosti  provést zasadni dodateéné  uUpravy
zkolaudovaného prostoru a spole¢nost Telefénica O2 je jedinym ucastnikem
kolaudaéniho fizeni, podepiSe se nasledné Protokol o pfipravenosti
kolokac¢niho prostoru a prob&hne instalace telekomunikacnich zafizeni obou
stran. Nasledné probé&hne podpis Protokolu o dokon&eni instalace.

Na nasledujicim obrazku
poskytovani sluzby kolokace:

je uveden c¢asovy harmonogram procesu

Najemce

pozada o

podrobné
mistni
Setfeni

Spol. Telefonica 02

pteda piedbéznou

informaci o PMS a
kategorii A/B/C

Spol.
Telefonica
02 preda
vysledek
PMS

Podpis
smlouvy
na
konkrétni
lokalitu

Podpis
smlouvy s
dodavatelem

Podrobné mistni Setfeni

Zpracovani pozadavku v CTk

-

Den 0

<

Den 20

Den 30

x Lt
L Rizeni na sfavebnim a pamatkovém tfadu

Den D

Realizace

L &
Den 52

Den 105

pol. Telefonica 02
a Najemce
podepisi
protokol o
ptipravenosti
prostoru

A

A

wn

O

pol. Telefonica

2 a Najemce
podepisi
protokol o
dokonceni
instalace

]
]
: Instalace najemice

Obrazek 3 Casovy harmonogram procesu poskytovani sluzby kolokace
s podrobnym mistnim Setfenim kolokaéniho prostoru
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3.4

3.4.1

3.5

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.54

3.6

3.6.1

3.6.2

Komunikace mezi spole¢nosti Telefénica O2 a Najemcem

Spolecnost Telefénica O2 pfidéli Najemci kontaktni osobu(y) pro vyfizovani
objednavek na kolokaci. V3echny vyplnéné formulafe budou zasilany
elektronicky a pisemnou formou (fax, posta, kuryr). Pro sledovani doby
zpracovani je urCujici pfijeti pisemné verze. Spole¢nost Telefénica O2
potvrdi Najemci pfijeti pisemné formy elektronicky. Pokud nebude souhlasit
elektronicka verze s pisemnou, bude objednavka odmitnuta. Spolecnost
Telefénica O2 odpovi elektronickou i pisemnou formou.

Priprava kolokaéniho prostoru

Spole¢nost Telefénica O2 a Najemce urci projektové manazery, ktefi budou
spolupracovat pfi realizaci projektu. Projektovi manazefi budou zodpovidat
za:

e poskytovani informaci o priibéhu projektu

e zajiStovani operativniho feSeni pfipadnych probléma

Po dokonéeni pfipravy kolokaéniho prostoru zorganizuje spole€nost
Telefénica O2 do péti pracovnich dnl pro Najemce prohlidku.

Po prohlidce prostoru bude obéma Stranami podepsan Protokol
o pfipravenosti kolokacniho prostoru. Tim bude prostor pfipraven k instalaci
skfini a zafizeni. Formulaf protokolu je v ¢lanku 8.3.

Pokud jsou ze strany Najemce namitky k pfipravenosti kolokacniho prostoru
bude zalezZitost feSena dohodou, nebo eskalovana v ramci postupu pro
feSeni sporll podle Ramcové smlouvy o kolokaci.

Prohlaseni o shodé zarizeni

Najemce zasle pfed zahajenim instalace prohlaseni o shodé svého zafizeni
uréeného pro instalaci v kolokaéni mistnosti podle zakona 22/1997 Sb.,

v platném znéni, a uvede pfislusné standardy t&chto zafizeni v oblastech:

e Zdravi a bezpecnost

e Elektromagneticka kompatibilita

Pokud bude zafizeni urené pro instalaci v kolokacni mistnosti nebo
v prostorach, ke kterym ma Najemce vlastnicka, nebo uZivaci prava
pouzivano pro poskytovani sluzeb na zpfistupnénych u&astnickych
kovovych vedenich, pak pfed zahajenim instalace zafizeni musi Najemce
zaslat spoleCnosti Telefénica O2 formulaf potvrzujici, ze zafizeni spliuje
spektralni poZadavky PSD masek podle Pfilohy 16 — Sprava spektra
Smlouvy o zpfistupnéni spole€nosti Telefonica O2. Formular Prohlaseni o
spektralni kompatibilité zafizeni je uveden v ¢lanku 8.4 a obsahuje:

Jméno vyrobce zafizeni

Typ zafizeni

Potvrzeni, Ze zafizeni vyhovuje vS8em uvedenym tfidam PSD masek
uvedenych tfid sluzeb.

10
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3.6.3

3.7

3.71

3.7.2

3.7.3

3.74

3.7.5

4.1

Informace o konkrétnim zafizeni je povazovana za platnou pro vSechny
komponenty zafizeni daného vyrobce, proto nemusi Najemce vyjmenovavat
v seznamu zafizeni vSechny jeho €asti.

Toto prohlaseni se posila jen pro prvni instalaci (pfipojeni na spojovaci
kabel) kazdého vyrobce a typu zafizeni. Dal8i prohlaSeni se posila pouze pfi
rozSifeni  kolokaéniho prostoru/instalaci vjiné kolokaéni mistnosti
(pFipojenim na spojovaci kabel) s jinym typem/vyrobcem zafizeni

V pfipadé zmény podminek spravy spektra doda Poskytovatel nejpozdéji do
data ucCinnosti takové zmény prohlaseni o spektralni kompatibilité znovu pro
zafizeni kazdého vyrobce a typ zafizeni.

Spole¢nost Telefénica O2 ma pravo vznést namitky k zafizeni uréenému
kinstalaci do 10 dn0 po obdrzeni formulafe o splnéni spektralnich
pozadavkll spoleC¢nosti Telefonica O2. Dlvodem k namitce bude i
nedodrzeni pfislusnych technickych standardud z oblasti podle ¢lanku 3.6.1.
Vznesenou namitku je mozno feSit dohodou mezi zucastnénymi
Stranami.V pfipadé nutnosti je problém feSen postupem pro feSeni sport
podle &lanku 15 Ramcové smlouvy o kolokaci.

Instalace zarizeni

Najemce, pfipadné jeho dodavatelé, budou vstupovat do kolokaéni mistnosti
za ucCelem instalace zafizeni v terminech sjednanych v projektovém planu.
K tomu si musi Najemce zajistit vstup pro své zaméstnance, pfipadné i pro
zaméstnance jeho dodavatell v souladu s Pfilohou 6 — Bezpecnost,
ochrana majetku a osob.

Po pfedani kolokaéniho prostoru Najemce nainstaluje sva zafizeni
v terminech sjednanych v Projektovém planu.

Pokud jedna ze Stran nedokon¢i svou €innost souvisejici s instalaci zafizeni
ve sjednané dobgé, pokusi se obé& Strany najit feSeni upravou Projektového
planu. Pokud nebude nalezeno vyhovujici feSeni, bude se postupovat
procesem pro feSeni spord.

Po dokonceni instalace zafizeni a pfed jeho uvedenim do provozu oznami
Najemce spole¢nosti Telefénica O2, ze bylo zafizeni nainstalovano. Po
tomto oznameni podepiSi obé Strany protokol o dokonéeni instalace - viz
Clanek 8.5

Obé Strany budou po dobu jednoho mésice od instalace vénovat zvySenou

pozornost instalovanému zafizeni pouzitému pro nové zpfistuprfiovana
vedeni v ramci sluzby zpfistupnéni.

PROCES ZMEN V KOLOKACNICH SLUZBACH

Objednavky zmény s vyjimkou zmény dle ¢lanku 4.2

11
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411

41.2

413

4.2

4.2.1

422

423

424

425

4.2.6

4.2.7

4.2.8

Pro objednavku zmény se pouzije formulaf podrobného mistniho Setfeni
ktery je uveden v ¢lanku 8.2. a procesy dle ¢lanku 3.

Smlouva o kolokaci pro konkrétni lokalitu bude doplfiovana formou
Cislovanych dodatk(l podepsanych obéma Stranami.

Objednavka pridani spojovaciho kabelu

Tento odstavec 4.2 se vztahuje na pfipad zmény, kdy jsou pro pfidani
spojovaciho kabelu v lokalité, kde je jiz najemci poskytovana sluzba Fyzicka
kolokace, splnény tyto podminky:

e v jednom kalendarnim tydnu nebude pfedano vice objednavek nez péet
objednavek PMS pro oblast Prahy a u dalSich krajl Ize pfedat maximalné
2 objednavky

¢ nebude nutné zvétSovat stavajici prarazy &i délat zcela nové prlrazy

e nebude nutné délat nové rosty

e noveé kabely budou vedeny do stavajiciho stojanu Najemce

e nebude nutné roz8ifovat konstrukci HR

Pro zavaznou objednavku pfidani spojovaciho kabelu se pouzije formular
podrobného mistniho Setfeni ktery je uveden v ¢lanku 8.2.

Do 13. pracovniho dne od objednavky dle bodu 4.2.1 preda spolecnost
Telefénica O2 Najemci predbézny vysledek PMS.

Do 24. pracovniho dne od objednavky dle bodu 4.2.1 pfeda spoleCnost
Telefénica 02 Najemci finalni vysledek PMS. Ten se stava pfilohou
Smlouvy o kolokaci pro konkrétni lokalitu a podle néj je provadéno uctovani
za produkty v ném uvedené.

Do 2. pracovniho ode dne predani finalniho vysledku PMS nainstaluje
Najemce pasky na pfedavacim rozvodu pro zakonéeni nového objednaného
spojovaciho kabelu.

Najemce se zavazuje umoznit pfistup k pfedavacimu rozvodu tak, aby
spolec¢nost Telefonica O2 mohl bez jakéhokoliv zdrzeni instalovat objednany
novy spojovaci kabel a dava souhlas s touto instalaci na zafizeni Najemce.

Do 16. pracovniho dne od pfedani vysledku dle bodu 4.2.4 dokonc¢i
spole¢nost Telefénica O2 instalaci nového objednaného spojovaciho kabelu
a tuto skutecnost oznami Najemci elektronickou postou ve formé:

,Oznamujeme vam, Ze dne......... byla dokoncena instalace nového vami
objednaného spojovaciho kabelu v lokalité................ “

Od dorucgeni oznameni ¢lanku 4.2.7 Najemci zapoéne ucétovani za produkty
dle bodu 4.2.4 a Najemce muze objednavat sluzby zpfistupnéni na tento
kabel.

Do tfi pracovnich dnli ode dne v €l. 4.2.8 obdrzi Najemce od spole¢nosti
Telefénica O2 tabulku rozparovani na PR.

12
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5 PROCES ZRUSENI SLUZBY KOLOKACE
Proces zrudeni sluzby kolokace v konkrétni lokalité poZadované Najemcem
je uveden na nasledujicim diagramu:
Najemce/spol. Za;l‘e (I;Ia] elr(n cl
Telefonica 02 , objednaviu Nasleduje
se rozhodne ¢zhodnuti spol> zrugeni sluzby hlasi
. Telefonica 02? i Souhlasi postup pro
zrusit sluzbu s nabidkou Néjemce ? o .
kolokace nahradniho : feSeni sporQi
koloka¢niho
prostoru
Néjemce zasila spol. Na
Telefonica O2 objednavkyl gemee
ot 1 souhlasi
zruseni sluzby .
s datem zruSeni
Spol. Telefonica
Nasleduje Souhlasisp Ano 02a Néj emce
postup pro Telefénica > zkoordinuji plan
feseni sport 02? zruseni
zruseni kolokacéniho,
prostoru probéhne
dle dohody

5.1

5.1.1

5.1.3

Obrazek 4 Proces zruseni sluzby kolokace

Objednavka zruseni sluzby kolokace

Najemce predlozi spolecnosti Telefonica O2 objednavku zruSeni sluzby
kolokace v konkrétni lokalitté s uvedenim pozadovaného data
zruSeni..Objednavka zruSeni sluzby kolokace bude obsahovat minimalné
nasledujici udaje:

e Nazev Najemce

Druh poskytované sluzby (napf. PPV, SPV )

ID ruSeného zafizeni (oznaceni stojanu, definovani kabelaze,...)

Datum zruSeni sluzby kolokace

Cislo/nazev kolokaéniho mista kde je konkrétni koloka&ni mistnost

Pokud Najemce pozaduje zruSeni sluzby kolokace ve vice lokalitach, musi
zaslat objednavku na zruseni sluzby kolokace pro kazdou lokalitu zvlast.

Objednavka zruSeni sluzby kolokace musi byt zaslana minimalné 30

pracovnich dni pfed poZadovanym zahajenim procesu ukonceni sluzby
kolokace. Formular pro zruSeni sluzby kolokace je uveden v ¢lanku 8.6.

13
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5.2

5.2.1

5.2.2

5.2.3

524

5.3

6.1

6.1.1

Podminky pro zruseni sluzby kolokace

ZruSeni sluzby kolokace je mozné pouze v pfipadé, Ze v dané lokalité byla
vracena vSechna metalicka ucastnicka vedeni.

Spolecnost Telefénica O2 vypracuje projekt zruseni sluzby kolokace.

Najemce odpovida za odstranéni svého zafizeni podle projektu. Po
demontaZi zafizeni Najemce a spolecnost Telefonica O2 vyplini Protokol o
demontazi zafizeni, viz ¢lanek 8.7.

Udtovani za sluzbu kolokace v konkrétni lokalité¢ bude ukonéeno v den
podpisu Protokolu o demontazi zafizeni .

Proces pozastaveni a obnoveni poskytovani sluzby kolokace
v pripadé, ze Najemce neplni povinnosti podle Smlouvy o kolokaci

Proces pozastaveni a obnoveni sluzby kolokace v konkrétni lokalité je
uveden na nasledujicim diagramu:

Spol. Telefonica O2
zjisti poruseni
povinnosti

v

oznameni
Néjemci

feSeni sporu

l

< porusuji Y P sluzby pokracuji

Ano

naprava

pozastaveni sluzeb a
Ne piijimani objednavek

Obrazek 5 Proces pozastaveni a obnoveni sluzby kolokace
UDRZBA
Udrzba provadéna spoleénosti Telefénica 02

Spole€nost Telefénica O2 bude pfedem informovat faxem Najemce o
planovanych pracich, které by mohly mit vliv na provoz zafizeni Najemce.V
¢lanku 8.8 je uveden formulaf Oznameni planované prace.

14
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6.1.2  Udrzba, ktera ma vliv na sluzby Najemctm, bude planovana na dobu
od 1.00 do 5.00.

6.2 Udrzba provadéna Najemcem

6.2.1 Zadna udrzba provadéna Najemcem nesmi ovlivnit sluzby spoleénosti
Telefénica O2 a ostatnich Najemcu.

7 ZAJISTENI SLUZBY KOLOKACE A RESENi PORUCH

Proces opravy poruch je uveden na nasledujicim diagramu:

15
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Najemce

Setfeni problému

lokalizace poruchy
mimo zafizeni
Néjemce

Spol. Telefénica
02

v

porucha lokalizovana,
na prostiedcich spol.
Telefonica O2

popisem a ID
lokality spol.
Telefénica O2

7/ ohlaseni poruchy s

dodate¢nych

vyzadani

informaci

zpétné informovat
4+—

Najemce

informovat

problém
vyfesen

Najemce o
odstranéni
oruch

dodate¢né
informace
obdrzeny

kontrola informace
zaslané Néjemcem

Ano

informace o
problému
uplna

problém
spol.
Telefonica O2

najit/ opravit
poruchu

problém
vyfesen

uzavieni
poruchového listku
/ptipadné
zpoplatnéni

problém na
zafizeni
Najemce

nasleduje postup pro
feseni sport

Obrazek 6 Proces opravy poruch
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71 Ohlasovani poruch vzniklych v kolokac¢ni mistnosti

711 Ohlaseni poruchy bude obsahovat minimalné nasledujici udaje:
¢ Identifikace Najemce

Nazev lokality

ID lokality

Podrobny popis poruchy

ID skfiné

7.1.2  Ohlasena porucha bude oznacena datem a ¢asem pifijeti.

7.1.3  Najemce odpovida za to Ze nahlasena porucha je na zafizeni spole¢nosti
Telefénica O2.
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8 FORMULARE

8.1 Formular objednavky na predbézné mistni Setreni

Predbézné mistni Setreni

Vyplnuje spoleénost Teleféonica 02
(oznadi A, pokud je udaj spravny,
N pokud je udaj chybny,

pak oznaéi Ano, Casteéné nebo Ne
pro celkové prijeti nebo odmitnuti
objednavky)

Cislo objednavky

ID Najemce

¢,j. Ramcové smlouvy o
kolokaci

Informace o lokalité

Nazev lokality ALl [ N[]
ID lokality AL] [ N[]

Informace o kolokaénim prostoru
podet skFini ‘ I ALl | N[ I

DalSi podrobnosti objednavky (doplni spole€nost Telefénica O2

Datum/Cas piijeti
Datum/Cas odeslani zpét

Pokud nelze pozadavky splinit
Davod

Vzdalena kolokace mozna

Nazev lokality Vzdalené kolokace

ID lokality Vzdalené kolokace

Jméno
Podpis
Datum
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8.2 Formulai objednavky na podrobné mistni Setfeni pro prvni instalaci
i zmény kolokaé€niho prostoru

Podrobné mistni Setreni

] Prvni instalace pro fyzickou nebo vzdalenou kolokaci

[ Prvni iljlstalavce pro Jiné tsachnické feseni Vypliuje CESKY

(v tomto pfipadé se nevypliuji informace o TELECOM (oznaéi A,
pokud je udaj spravny,
N pokud je udaj chybny,

koloka¢nim prostoru a napajeni)

pak oznaci Ano,
.. } o o Casteéné nebo Ne pro
[] Zadost o zménu fyzické nebo vzdalené kolokace celkové pfijeti nebo
[] Zadost o zménu Jiného technického Feseni odmitnuti objednavky)
(v tomto pfipadé se nevypliuji informace o kolokacnim
prostoru a napajeni)

Cislo objednavky

ID Najemce

€.j. Ramcové smlouvy o kolokaci

Informace o lokalité

Nazev lokality

ID lokality

Mistnost Cislo (Cislo dvefi)/ podlazi

ID HR 1

Pozice paskd na HR 1 (pouze pro
JTRK)

Kapacita paskt na HR 1 pro
rozSifeni

IDHR 2

Pozice paskd na HR 2 (pouze pro
JTRK)

Kapacita paskl na HR 2 pro
rozSifeni

IDHR 3

Pozice paskd na HR 3 (pouze pro
JTRK)

Kapacita paskt na HR 3 pro
rozSifeni

Adresa lokality, kde bude umisténo zafizeni najemce pro Jiné technické feSeni

Misto

Ulice
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Cislo orientaéni

Cislo popisné

Informace o kolokaénim prostoru

Oddil A |

Vyplni Zadatel v pfipadé Zadosti o nové poskytnuti sluzby
kolokace a v pfipadé zadosti o zménu sluzby, pokud se zména
uvedeného zafrizeni dotyka.

OddilB | )
Vyplni pouze Zadatel zadajici
0 zménu sluzby kolokace

Hmotnost  skfiné  vc€etné
instalovaného zafizeni a
Skfif ID kabelaze [kg]

(V pfipadé zadosti o zménu
nova hmotnost)

Stavajici hmotnost skfiné
véetné instalovaného zafizeni
ID a kabelaze [kg]

Identifikace skiiné 1
Identifikace skfiné 2
Identifikace skfiné 3
Identifikace skfiné 4

Pri dalSim poZadavku je nutné pfidat fadk

CESKY TELECOM

Informace o napajeni

— on %aqovarlg " Proudova spotieba [A]
napajeni jisténi (V pfipadé (V pfipadé zadosti o
DC 48V adosti 0 zménu prip

e ixex ot zmeénu nova spotfeba)
nove jisténi)

skfif 1

Stavajici proudova spotfeba
(Al

skiin 2

skfin 3

skiin 4

Pri dalSim pozadavku je nutné pfidat fadk

Celkem

Celkovy pfikon [kW]

Kapacita [part/paru viaken]
(V pfipadé zadosti o zménu
nova kapacita, véetné
stavajici)

Stavajici kapacita [pard/par( viaken]
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Spojovaci kabel

vnitfni metalicky stinény

vnitfni metalicky stinény
Spojovaci kabel — planovana
cilova kapacita

vnitfni metalicky stinény

Sbérny okruh
vnitfni metalicky stinény
Ostatni
Jisténé napajeni 230V/6A,
zasuvka

A N
Napajeni AC prerusitelna sit H H
230V/10A zasuvka ke stojanu
ups
Napajeni AC nepferusitelna sit
230V/10A (zéaloha 15 min.)
zasuvka mimo stojan

Pfi dalSim poZadavku je nutné pfidat fadky
skFin €.

Spojovaci kabel

vnitfni metalicky stinény

vnitfni metalicky stinény

Sbérny okruh — moznost
instalace

vnitfni metalicky stinény

Sbérny okruh — objednavka
instalace

vnitfni metalicky stinény
Ostatni

Jisténé napajeni 230V/6A,

zasuvka ALl N[
UPS

Pfi dalSim poZadavku je nutné pfidat fadky

Cilova kapacita
spojovaciho kabelu

Informace o pozarnim zabezpeceni

Jedna se o sniZeni kapacity stavajiciho zafizeni? ‘ A] | N[]

Kategorie vystavby (A/B/C)

Zona
Objekt pamatkové chranény ALl

Na kartu

S doprovodem

Typ pfistupu
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Dodavatel CESKEHO TELECOMU pro instalaéni

prace vtéto lokalité (pro pozadavek jiného
technického feseni

Projektovy manazer Jméno

) y Telefon
Najemce .
Email

Jméno
Telefon
Email

Projektovy manazer

CESKEHO TELECOMU

Pokud nelze pozadavky splnit
I Duvod
Fyzicka kolokace mozna
Vzdalena kolokace mozna
Nazev lokality Vzdalené kolokace
ID lokality Vzdalené kolokace

NaleZitosti objednavky (doplni CESKY TELECOM
Datum/Cas pfijeti

Datum/€as vyrizeni

Jméno
Podpis
Datum
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8.3 Protokol o pripravenosti kolokaéniho prostoru

Protokol o pripravenosti kolokacniho prostoru

Nazev lokality

ID lokality

Mistnost Cislo/ podlazi
Umisténi kolokacniho prostoru Bude vyznaceno na situaénim planku kolokacni
mistnosti, ktery bude pfilohou protokolu

Nazev Najemce

ID Njemce

Projektovy manazer Najemce

€.j. Ramcové smlouvy o kolokaci:
Projektovy manaZer spolenosti
Telefénica O2

Vady a nedodélky:

Vyjadfeni Najemce

Vyjadreni spoleCnosti
Telefénica 02

Kolokaéni prostor je pfipraven v souladu s objednavkou (kromé odsouhlasenych vad
a nedodélk).
Najemce prebira kolokacni prostor k instalaci svého zafizeni.

za spole¢nost Telefénica 02 za Najemce
Jméno Jméno
Podpis Podpis
Datum Datum
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8.4

Formular prohlaseni o spektralni kompatibilité zarizeni

Prohlaseni o spektralni kompatibilité zarizeni

Nazev Najemce

ID Najemce

Datum

Zafrizeni pro tfidu sluzby podie Prilohy
16 — Sprava spektra Referenéni nabidky
zpfistupnéni

Vyrobce

Nazev / ¢islo modelu

TFida masky PSD podie Piilohy 16 -
Sprava spektra Referenéni nabidky zpfistupnéni

PSD-A

Zafizeni pro tfidu sluZzby podie Prilohy
16 — Sprava spektra Referen¢ni nabidky
zpfistupnéni

Vyrobce

Nazev / ¢islo modelu

TFida masky PSD podie Prilohy 16 —
Sprava spektra Referenéni nabidky zpfistupnéni

PSD-B-1700 PSD-B-2400

PSD-B-3000

PSD-B-3400 PSD-B-3800

PSD-B

Zafizeni pro tfidu sluZzby podie Prilohy
16 — Sprava spektra Referenéni nabidky
zpfistupnéni

C

Vyrobce

Nazev / islo modelu

Tfida masky PSD podie Piilohy 16 -
Sprava spektra Referenéni nabidky zpfistupnéni

PSD-C- PSD-C-
1700 2400

PSD-C-
3000

PSD-C-
3400

PSD-C-3800

PSD-C

Zafizeni pro tfidu sluZzby podie Prilony
16 — Sprava spektra Referenéni nabidky
zpfistupnéni

Vyrobce

Nazev / ¢islo modelu

TFida masky PSD podie Pfilohy 16 —
Sprava spektra Referenéni nabidky zpfistupnéni

PSD-D-
1700

PSD-D-
2400

PSD-D-
3000

PSD-D-
3400

PSD-D-
3800

Zarizeni pro tfidu sluZzby podie Prilohy
16 — Sprava spektra Referenéni nabidky
zpfistupnéni

Vyrobce

Nazev / ¢islo modelu

TFida masky PSD podie Pfilohy 16 —
Sprava spektra Referenéni nabidky zpfistupnéni

PSD-E
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ProhlaSujeme, Ze veskeré zafizeni je v souladu s pravidly spolecnosti Telefénica O2 pro
Spravu spektra

V pfipadé, Ze zafizeni nebude pro danou tfidu sluzby pouzivano, vyplni se do polozky
Vyrobce a Nazev / €islo modelu: ,Nepouzité“

Jméno
Podpis
Datum
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8.5 Protokol o dokonc¢eni instalace

Protokol o dokonceni instalace

Nazev lokality

ID lokality

Mistnost Cislo/ podlazi

Datum dokoncéeni instalace

Umisténi kolokacniho prostoru

Bude vyznaceno na situanim planku
kolokacni mistnosti, ktery bude pfilohou
protokolu

Identifikator PR

ID skfiné

P¥i dal$im pozadavku je nutné pfidat fadky

Nazev Najemce

ID Najemce

Projektovy manazer Najemce

Projektovy manazer spole¢nosti
Telefénica O2

ID skfiné

Instalovany pfikon [kW]

P¥i dalSim pozadavku je nutné pfidat fadky

Instalace zafizeni byla provedena v souladu s Projektovym planem a Najemce ma
vSechny potfebné dokumenty (napf. vychozi revize elektrickych zafizeni)

za spole¢nost Telefénica 02 za Najemce
Jméno Jméno
Podpis Podpis
Datum Datum
Priloha: Tabulka rozparovani spojovacich kabell

Tabulka vybaveni skiiné v€etné pfikonu desek
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8.6 Formular objednavky ukonceni sluzby kolokace

UKONCENI KOLOKACE V KONKRETNI LOKALITE

Vypliuje spoleé¢nost
Telefénica O2 (oznaéi A,
pokud je udaj spravny, N
pokud je udaj chybny, pak
oznaci Ano nebo Ne pro
celkové prijeti nebo

Cislo objednavky
ID Najemce
¢€.j. Ramcové smlouvy o kolokaci

Informace o lokalité

Nazev lokality

ID lokality

Mistnost Cislo/ podlazi
Identifikace skFiné 1
Identifikace skfiné 2
Identifikace skfiné 3

Identifikace skfiné 4
P¥i dal§im pozadavku
je nutné pfidat fadky
Druh poskytované sluzby |

>
[]
Z
[]

Datum zrudeni sluZby kolokace | |

Podrobnosti (vyplni spole€nost Telefénica 02)

Datum/Cas pifijeti
Datum/Cas vyfizeni

Jméno
Podpis
Datum

8.7 Protokol o dokon¢eni demontaze zarizeni
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Protokol o dokonceni demontaze zarizeni

I Nazev lokality I

ID lokality

Mistnost €islo/ podlazi

Datum dokon&eni demontaZe zafizeni
Umisténi kolokacniho prostoru

ID zafizeni

Nazev Najemce

ID Najemce

Projektovy manazer Najemce
Projektovy manazer spole¢nosti
Telefénica 02

za spole¢nost Telefénica 02 za Najemce
Jméno Jméno
Podpis Podpis
Datum Datum
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8.8 Oznameni planované prace

Oznameni planované prace

Pro: (Najemce)

Od: spole¢nost Telefonica 02

Datum:

Budou provedeny planované technické prace vyzadujici nasledujici pferuseni sluzby:

Datum/€as zaCatku pferuseni sluzby

Datum /€as ukonc&eni pferuseni sluzby

Popis preruseni Sluzby:

Jméno
Podpis
Datum
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9 VZOR SMLOUVY O KOLOKACI PRO KONKRETNI LOKALITU
Tato smlouva tvofi pfilohu k Ramcové smlouvé.

Smlouva o kolokaci
pro konkrétni lokalitu

Obsah

1 UCASTNICI SMLOUVY ....eooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessseessseessnsessneenn 31
2 PREDMET SMLOUVY ....oooioeeeeeeeeeeeeseeeeeeseseessseessnesessessnsessnes 32
3 SMLUVNI PODMINKY ....ooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseesssesssnesessessnsessnes 32
4 DORUCOVANI ..o ceeeeeeeeeeeeeereeeeesteeeeeeseeseseessnssesnessssessneessns 34
5 TRVANI SMLOUVY ...oooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseeseseesseesssesessessnsessnes 34
6 UCINNOST SMLOUVY ....oeeieeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeesesseseseessnsssnes 34
7 ZAVERECNA USTANOVENI ...ooveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e e 35
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1 UCASTNICI SMLOUVY

Spolecnost Telefénica 02, a.s. se sidlem Olsanska 55/5, 130 34
Praha 3,

IC: 60193336,

DIC: CZ60193336,

zastoupena Ing. Davidem Sitou, vykonnym feditelem pro regulaci a

propojovani,

zapsana v obchodnim rejstfiku Méstského soudu v Praze, oddil B,
vlozka 2322

bankovni spojeni: Komer¢ni banka — Centrala Praha, Na Pfikopé 33,
Praha 1,

€. uctu. : 203- 69508-021/0100
(dale jen “spole¢nost Telefonica 0O2”)

a
spole€nost/jméno a pfijmeni fyzické osoby............ ,

se sidlem/mistem podnikani ..................

v pfipadé podnikajici fyzické osoby datum narozenl/rodne Cislo

DIC ........................ :

zastoupena.......................

zapsana/zapsany v obchodnlm rejstfiku/zivnostenském rejstiiku
vedeném..

bankovni spojenl': .................... ,

¢. udtu: ............ ,

(dale jen “Najemce”),

dale téz “ Strana” nebo “ Strany”.

31



PRILOHA 11 - POSTUPY A FORMULARE

PREAMBULE

Tato Smlouva o kolokaci pro konkrétni lokalitu (dale jen ,Smlouva“) se uzavira

na zakladé u€inné Ramcové smlouvy o kolokaci uzaviené mezi smluvnimi

Stranami dne ...... Podkladem pro uzavieni této Smlouvy je Zprava o

podrobném mistnim Setfeni pro tuto konkrétni lokalitu.

21

2.2

2.3

31

3.2

PREDMET SMLOUVY

Predmétem této Smlouvy je poskytnuti kolokacniho prostoru a sluzeb
kolokace v nemovitosti €.p. ......, stojici na pozemku parc. €. ...., v k.0.
...... , obec...., to vSe zapsané na LV &..... . Vypis LV je nedilnou

soucasti této Smlouvy.

Kolokacni prostor a sluzby kolokace jsou specifikovany obsahem

Zpravy o podrobném mistnim Setfeni, ktera je nedilnou soudasti této
Smiouvy.

Pokud bude v dané lokalité poskytovana sluzba Najem prostoru
pro umisténi antény a sbérného okruhu k anténé podle Pfilohy 15 -
Popis sluzby Najem prostoru pro umisténi sbérného okruhu
radioreléovym spojem nebo sluZzba podle Pfilohy 16 - Popis sluzby
Najem prostoru pro umisténi sbérného okruhu vedeného zemi, tak
bude specifikovana obsahem prislusné Projektové dokumentace, ktera

se stane nedilnou soudasti této Smlouvy.

SMLUVNi PODMINKY

VeSkeré podminky tykajici se pripravy kolokaéniho prostoru, jeho
vyuzivani, poskytovani dalSich sluzeb souvisejicich s kolokaci a cen
za tyto sluzby jsou platné podle Ramcové smlouvy o kolokaci neni-li

v této Smlouvé dohodnuto jinak.

Spolecnost Telefonica O2 je povinna predat Najemci kolokacni prostor
nejpozdéji do terminu stanoveného kategorii A/B/C v souladu
s ¢lankem 3.3.9. Pfilohy 11 — Postupy a formuladfe Ramcové smlouvy o

kolokaci (dle Zpravy o podrobném mistnim Setfeni) k instalaci jeho
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3.3

zafizeni ve stavu zplsobilém k smluvnimu vyuzivani na zakladé
Protokolu o pfipravenosti kolokaéniho prostoru, v tomto stavu jej
udrzovat a zajistit Najemci fadny a neruSeny vykon prav spojenych se

sluzbami kolokace podle podminek Ramcové smlouvy o kolokaci.

Kolokacni prostor je zafazen do zény ...v souladu s ¢lankem 2.4.

Prilohy 5 - Ceny k Ramcové smlouvé o kolokaci
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4 DORUCOVANI

4.1 VSechna pisemna oznameni tykajici se predmétu této Smlouvy, nebo z

ného vyplyvajici musi byt zasilana na adresu:

Spole€nost Telefénica O2 Czech Republic, a.s.
Ing. Petr Madle

OlSanska 55/5

130 34 Praha 3

Spole¢nost / Jméno a pfijmeni

Adresa
5 TRVANi SMLOUVY
5.1 Smlouva se uzavira na dobu neurditou a nabyva platnosti dnem jejiho

podpisu opravnénymi zastupci obou Stran. Pokud nebude tento den
totozny u obou Stran, pak Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu

Strany podepsané pozdéji.

5.2 Tato Smlouva zanika :

° ukonc&enim platnosti Ramcoveé smlouvy o kolokaci
nebo

. ukoncenim platnosti této Smlouvy

5.3 Ukoncéeni platnosti této Smlouvy se fidi podle bodu 16.4. a pfisluSnych

ustanoveni Ramcové smlouvy o kolokaci.

6 UCINNOST SMLOUVY

Smlouva nabyva uc&innosti dnem stanovenym dle podminek uvedenych
v Ramcové smlouvé o Kolokaci ¢lanek 7.2
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7 ZAVERECNA USTANOVENI

71 Veskeré zmény Smlouvy budou mit formu Cislovanych dodatku, které
jsou nedilnou souéasti Smlouvy. V pripadé nesrovnalosti mezi
ustanovenimi Smlouvy a ustanovenimi Ramcové smlouvy o kolokaci

jsou rozhodujici ustanoveni Ramcové smlouvy o kolokaci.

7.2 Tato Smlouva byly vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZz kazda

Strana obdrzi jedno vyhotoveni véetné pfiloh.

VPrazedne .......coooveiiiiiiii ... VPrazedne ...,

Za spolecnost Telefénica O2 Czech Za
Republic, a.s.:

Ing. David Sita
vykonny feditel pro regulaci a propojovani
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1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

ROZSAH DOKUMENTU

V této pfiloze jsou uvedeny technické specifikace, kterym musi odpovidat
zafizeni Najemce, aby bylo mozné je pouzit pro sluzbu kolokace nabizenou
spole¢nosti Telefénica O2. Jsou zde rovnéz uvedeny odkazy na pfislusné
mezinarodni standardy a specifikace spolecnosti Telefénica O2, ktera bude
Najemci k dispozici po podepsani Smlouvy o obchodnim tajemstvi. Kromé
toho musi zafizeni odpovidat dal$im pfisluSnym normam a standardim,
pfedevsim pro bezpecénost vyrobkul a elektromagnetickou kompatibilitu.

Najemce musi dodrzet technické pozadavky spolecnosti Telefonica O2
k zajisténi integrity sluzeb v budové ustfedny a vykonnosti Sirokopasmovych
sluzeb na ucastnickém kovovém vedeni. Dodrzeni technickych pozadavku
spolecnosti Telefénica O2 vSemi uzivateli pfistupové sité je nezbytné, pokud
ma byt vykonnost a dostupnost Sirokopasmovych sluzeb optimaini.
Nedodrzeni specifikaci uvedenych v této pfiloze muze mit za nasledek
znacné snizeni kvality sluzeb poskytovanych koncovym uzivatelim
pfistupove sité.

Sluzby kolokace nabizené spolecnosti Telefénica O2 jsou detailné popsany
v Pfiloze 1 — Popis sluzby Fyzicka kolokace a v Pfiloze 2 — Popis sluzby
Vzdalena kolokace.

STANDARDY

(EMC) [viz ETSI EN 300 386 V1.2.1].

Interni specifikace pasivnich prvkd budou k dispozici Najemci po podpisu
Smlouvy o ochrané& obchodniho tajemstvi.

DalSi normy a pozadavky na zafizeni jsou uvedeny dale v textu.

KRITERIA PRO VYBER KOLOKACNI MiSTNOSTI

SpoleCnost Telefonica 02 zavadi nasledujici kritéria pro kolokacni
mistnosti, na jejichZ zakladé se urci, zda je v objektu spolecnosti Telefénica
02 mozné poskytovat sluzbu fyzické a/nebo vzdalené kolokace:

e Mistnost se musi nachazet vtakové vzdalenosti od hlavniho
rozvodu (HR), aby nebyla pfekro¢ena maximalni délka spojovaciho
kabelu HR — PR.

Plocha pro umisténi minimalné 6 stojant

Minimalni vy$ka 2,5 m.

Minimalni nosnost podlahy 400 kg/m?*

V prostoru neni umisténé zadné zafizeni spole¢nosti Telefénica O2
nesouvisejici se sluzbami poskytovanymi v koloka¢ni mistnosti.

e Samostatny vstup do mistnosti bez prichodu technologickymi

prostory spole¢nosti Telefonica O2
e Lze vbudové provést kabeldaz sbérného okruhu Najemce mezi

danou mistnosti a kabelovnou (nebo stfechou v pfipadé radiového

spoje).
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411

4.2

4.2.1

422

4.3

4.3.1

4.3.2

5.1

5.1.1

e V objektu je k dispozici rezervni kapacita v napajeni, pro zafizeni
Najemce.

V&echny kolokaéni mistnosti musi splfiovat tato kritéria.
ROZVADECE
Hlavni rozvod spole€nosti Telefénica O2 (HR)

Spole¢nost Telefénica O2 doda a nainstaluje rozpojovaci pasky pro
Najemce na HR.

Pfedavaci rozvod Najemce (PR)

Na pfedavacim rozvodu je mozné pouZzit nasledujici typy rozpojovacich
pasku:

- Siemens S 30264-D1017-S50 (12 x 8 paru) pro horizontalni ¢ast R

- Siemens S 30264-D1017-S46 (8 x 13 paru) pro vertikalni ¢ast R

nebo stejné typy paski jiného vyrobce

Instalace pasku PR do kolokaéni skfiné a jejich Cislovani
Pasky do skfini nainstaluje Najemce, montaz spojovacich kabell provede
spolecnost Telefénica O2. Pasky budou Najemcem ocislovany pofadovym
Cislem svislice a za lomitkem Cislem vodorovné fady.
Pocitani na pascich: svislych - zleva doprava a dold,

vodorovnych — shora dolt a doprava

Propojky na PR
Maximalni odpor jednoho vodice je 5 Q.

Doporuceni: pro propojeni pouzit CuSn drat, izolace PVC dle VDE 0207 -
Vodi¢ sdél. nf U 2x0.5, nebo 2x 0.6.

SPOJOVACI KABELY

Vnitini spojovaci kabely HR-PR

U sluzby Fyzické kolokace bude spoleCnost Telefonica O2 instalovat ty
vnitfni spojovaci kabely HR-PR, které spliuji elektrické a mechanické
charakteristiky uvedené v Doplfiku 1 - Specifikace metalickych kabell této
pfilohy, 2Mbit/s stinéné a optické

Maximalni délka vnitfnich spojovacich kabell HR-PR je 100 metr(.

Maximalni odpor zily vnitfnich nestinénych spojovacich kabell HR-PR je
10 Q.

Zakladni Skalovatelnou jednotkou kapacity spojovacich kabelt bude plné
vykabelovani pasku na PR, pficemz bude respektovana kapacita
jednotlivych kabel.
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5.1.5

5.2

5.2.1

5.2.2

5.2.3

524

5.3

5.3.1

5.3.2

5.3.3

6.1

6.1.1

Zakladni Skalovatelnou jednotkou rozsSifeni kapacity spojovaciho kabelu HR
— PR bude plné vykabelovani pasku na PR pfi¢emz bude respektovana
kapacita jednotlivych kabeld.

Vnéjsi spojovaci kabely HR-PR

U sluzby Vzdalené kolokace bude instalovat vnéjSi spojovaci kabely od HR
k PR spole¢nost Telefonica O2 nejvySe pouze ve/na své/svém nemovitosti/
pozemku. Mimo nemovitosti a pozemky spole¢nosti Telefénica O2 bude
vnéjSi spojovaci kabely instalovat Najemce dle projektu odsouhlaseného
spoleénosti Telefénica O2 a nasledné jej odproda CESKEMU TELECOMU
za ceny obvyklé na trhu. Pro vnéjSi prostfedi bude instalovat
ulozné/zavlacné kabely typu TCEPKPFLE XNO,6 nebo optické, v budovach
vnitfni kabely typu UCEKFY XNO,6.

Maximalni délka vnéjSich spojovacich kabell HR-PR nestinénych je 100
metrd.

Maximalni odpor zily vnéjSich spojovacich kabeld HR-PR nestinénych je
10 Q, pro celkovou maximalni délku 100 metru.

Specifikace kapacity vnéjSich spojovacich kabelll HR-PR a jejiho mozného
rozSifeni je stejna jako u vnitfnich spojovacich kabell HR-PR (v pfipadé
kabelt pro vnitfni pouziti), v nasobcich pouzitych kabelll TCEPKPFLE
(v pfipadé kabell pro vnéjsi pouziti).

Spojovaci kabely pro pfistup k useku ucastnického vedeni (vnitfni a vnéjsi
spojovaci kabely)

U sluzby PPU a SPU pro zpfistupnéni Useku téastnického kovového vedeni
budou spojovaci kabely instalovany v souladu s 5.2.

Pro kapacity a moznosti jejich rozSifeni plati bod 5.2.4.
P¥i instalaci spojovaciho kabelu pro sluzbu PPU a SPU budou véechny pary

zakon&eny na pasku pro Ngjemce v Rozvadéci spolecnosti Telefénica O2 a
na PR.

KABELY SBERNEHO OKRUHU NAJEMCE

Sbérny okruh je Kkonstruovan zcela po prostiedcich Najemce
(kabel/optika/radio).

Okruh je ukonéen na OR, DR Najemce.

Pfipojeni (kabely) v/na nemovitostech spole¢nosti Telefonica O2 bude
zfizeno dle projektu zpracovaného Najemcem a odsouhlaseného
spole€nosti Telefénica O2. Instalace bude probihat za dohledu spolecnosti
Telefénica O2.

Budou pouzity kabely optické, a/nebo koaxialni, a/nebo symetrické.
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7.1

7.11

7.2

7.21

7.2.2
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9.1

9.1.1

9.2

9.2.1

9.2.2

9.23

9.24

9.2.5

VSTUPNi KABELOVODY A VNITRNi A VNEJSi KABELAZ

Kabelové prostupy do budov spole¢nosti Telefénica O2

Konstrukce kabelovodud, technické feSeni kabelovodu, pouzity material,
zatahovani kabelll, utésnéni kabelovych vstupl jsou definovany
v technickych instrukcich TPP 2001 a TPP 2003. Potfebné pasaze téchto
dokumentd budou Najemci pfedany po podpisu Smlouvy o ochrané
obchodniho tajemstvi.

Instalace vnéjSich a vnitfnich kabell

Na pfechodu z kabell pro vnéjsi prostfedi na kabely pro vnitfni prostfedi
(UCEKFY) pro HR nebo PR, budou pouzity rozboc€ovaci spojky Interni
specifikace pasivnich prvkd budou k dispozici Najemci po podpisu Smlouvy
o ochrané obchodniho tajemstvi.

Pokud je vzdalenost kratsi nez 15 m, je mozné pouzit kabelové zipy

(zipovani) Interni specifikace pasivnich prvkd budou k dispozici Najemci po
podpisu Smlouvy o ochrané obchodniho tajemstvi.

MASKY SPEKTRALNI HUSTOTY VYKONU SIGNALU (PSD)

Pfenosové zafizeni Najemce musi zajistit dodrzeni masek PSD, které jsou
uvedeny v Pfiloze 16 - Sprava spektra Smlouvy o zpfistupnéni.

KOLOKACNI MiSTNOST

Vstup

Najemci bude zajistén samostatny vchod do kolokaéni mistnosti, ktery
budou vyuzivat i ostatni Najemci pozZadujici vstup do kolokacni mistnosti.
Pravidla bezpecnosti vstupu ze Strany Najemce jsou uvedena v Pfiloze 6 -
Bezpecnost, ochrana majetku a osob.

Skfiné

VeSkeré zafizeni Najemce musi byt instalovdano do uzamykatelnych
typyzovanych skfini 600 mm x 600 mm x 2200 mm, které jsou majetkem
Najemce a jsou instalovany podle projektu zpracovaného spolecnosti
Telefonica O2. spolecnost Telefonica O2 musi mit pfistup do té ¢asti skfiné,
kde jsou umistény pasky pfedavacich rozvodu.

Umisténi skfiné Najemce v kolokaéni mistnosti uréuje spole¢nost Telefénica
02.

Ulicky po obvodu zdi budou Siroké minimalné 80 cm a ulicky mezi fadami
skfini minimalné 120 cm.

Skfiné musi odpovidat normam a standardum uvedenym v bodé 5.

Najemce oznali kazdou skFifi na viditelném misté nalepkou. Nalepka musi

obsahovat nasledujici informace:
e Jméno Najemce.
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9.3

9.4

9.4.1

9.4.2

9.5

9.5.1

9.5.2

9.6

9.6.1

9.6.2

9.6.3

9.7

9.7.1

9.8

9.8.1

9.9

9.9.1

o Kontaktni €isla na 24 hodinovou pohotovostni sluzbu Najemce
v souladu s Pfilohou 4 -Seznam kontaktnich osob.
e |D skfiné.

ZpUsob instalace skfiné
Spolecnost Telefénica 02 pfeda Najemci podklady pro instalaci skfing,
které budou zpracovany na zakladé projektu pro sluzbu kolokace .

Rozpojovaci pasky na rozvodech a rozvadécgich v siti

Specifikace rozpojovacich paskl pro sluzbu kolokace je uvedena
v Dophiku 2.

Po ukoneni montaze spojovaciho kabelu na rozpojovacim pasku PR bude
pracovnikem spolecnosti Telefénica O2 zpracovana tabulka rozparovani
kabelu. Tato tabulka bude pfedana Najemci jako pfiloha Protokolu o
dokonceni instalace.Tabulka rozparovani musi Najemce trvale ponechat ve
skfini k dispozici pro feSeni poruchovych stav(.

Kabelové rozvody uvnitf sk¥ini

Potfeba kabelovych rozvodu ve skfini se bude liSit podle pfisluSenstvi
skfiné, kterou Najemce pouZije. Kabelové rozvody ve skfini budou feSeny
individualné na zakladé instalacniho projektu.

Specifikace metalické kabelazZe je uvedena v Doplriku 1.

Kabelové propojeni skfini

Kabelové propojeni skfini Najemce bude feSeno individualné na zakladé
projektu vypracovaného Najemcem a odsouhlaseného spoleCnosti
Telefénica O2.

Vstupni kabely a propojeni mezi stojany budou vedeny: bud ve zdvojené
podlaze, nebo po kabelovych rostech, podle technického feSeni kolokacni
mistnosti.

Specifikace kovové kabelaze je uvedena v Doplfiku 1.

Zaijisténi provoznich klimatickych podminek

Specifikace provoznich klimatickych podminek je stejna jako pro ostatni
technologické prostory v budovach spole¢nosti Telefénica O2 dle mistnich
technickych moznosti.

Osvétleni

Spole¢nost Telefénica O2 zaijisti osvétleni kolokacni mistnosti minimalné
400 Luxd v drovni podlahy. Osvétleni bude provedeno podle normy pro
technologické prostory v€etné nouzového osvétleni.

Napajeni

Spolecnost Telefonica O2 zajisti napajeni 230V stf. (osvétleni a elektricka
instalace zasuvek) spolec¢né pro kolokac¢ni mistnost. Moznost zalohovani je
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9.9.2

9.9.3

9.10

9.10.1

9.11

9.11.1

zavisla na vybaveni jednotlivych lokalit. Na vyZzadani poskytne spole¢nost
Telefénica O2 technologické napajeni 230V do skiiné Najemce. Najemce je
povinnen pfipojit svlj stojan na centraini sbérnici PE a oznadit ve shodé se
zarizenim.

Spolecnost Telefénica O2 poskytne rozvod technologického napéjeni 48V

ss dle technickych moznosti . Provozni a instalacni rozhrani je stanoveno

nasledovné:
Najemce je povinnen vybavit svij vlastni stojan univerzalnim Rack
headem pro pfipojeni DC 48V. Pfipojovaci svorky Rack headu musi byt
dimenzovany na prifez vodicél pfivodu, odpovidajici odbéru zafizeni a
prfedfazenému jisténi spolecnosti Telefénica O2. Instalaci, pfipojeni a
dalSi provoz Rack headu, vCetné jisténi a navazujiciho rozvodu ve
stojanu si zajiStuje Najemce.
Pfedfadné jisténi pfivodu Rack headu stojanu Najemce je umisténo
v rozvadédi spolecnosti Telefonica O2, a individualni vybaveni tohoto
jisténi neni povaZovano za poruchu na zafizeni spoleCnosti Telefénica
02. Pfi nutné manipulaci s timto jisticim prvkem musi byt pfitomni
pracovnici Najemce i spole€nosti Telefénica O2 a zapnuti nebo vypnuti je
provedeno pouze na pokyn pracovnika Najemce. Najemce odpovida za
spinéni veskerych bezpelnostnich a normativnich podminek vcéetné
provadéni pfedepsanych kontrol a revizi ve své napajeci ¢asti rozvodu. .

Spolecnos Telefénica O2 na vyzadani poskytne technologické napajeni AC
prerusitelna sit 230V/10A nebo AC nepferusitelna sit 230V/10A s
garantovanou zalohou po dobu 15 min. Moznost zalohovani je zavisla na
vybaveni jednotlivych lokalit. Na vyzadani poskytne spole¢nost Telefénica
02 technologické napajeni 230V do skfiné Najemce.
Uvadéné proudové hodnoty znamenaji maximalni odbér, limitovany
velikosti jisticiho prvku. Provozni a instalaéni rozhrani je stanoveno
nasledovné:
Zasuvka 230V je v majetku spoleCnosti Telefonica O2 a je instalovana
vzdy mimo stojan Najemce. Pohyblivy pfivod z této zasuvky do stojanu
v€etné vidlice a rozvod ve stojanu si z hlediska instalace, zapojeni a
provozu zajistuje Najemce.
Predfadné jisténi zasuvky 230V stojanu Najemce je umisténo v rozvadéci
spole¢nosti Telefonica O2, a individudlni vybaveni tohoto jisténi neni
povazovano za poruchu na zafizeni spolec¢nosti Telefénica O2. Pfi nutné
manipulaci s timto jisticim prvkem musi byt pfitomni pracovnici Najemce i
spolecCnosti Telefonica O2 a zapnuti nebo vypnuti je provedeno pouze na
pokyn pracovnika Najemce.
Najemce odpovida za splnéni veSkerych bezpeénostnich a normativnich
podminek vCetné provadéni predepsanych kontrol a revizi ve své
napajeci ¢asti rozvodu.

ZatiZeni podlahy
Spoleénost Telefénica O2 povoluje maximalni zatizeni podlahy 400 kg/m?.
Detekce koure a protipozarni ochrana

Spoleénost Telefénica O2 nainstaluje zafizeni pro detekci koufe a poZaru,
hasici pfistroje, zfidi a oznacCi unikové cesty v souladu s platnymi pravidly
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bezpec€nosti. Podrobna specifikace pro detekci koufe a protipozarni ochranu
je uvedena v Pfiloze 6 - Bezpecnost, ochrana majetku a osob.

9.11.2 Najemce musi pro zafizeni a elektrické instalace dodrzet bezpecnostni
normy a predpisy platné v Ceské republice i bezpecnostni pfedpisy dle
Prilohy 6 - Bezpec€nost, ochrana majetku a osob.

10 PREJIMKA KOLOKACNIHO PROSTORU

Detaily tykajici se pfejimky prostoru pro kolokaci viz Pfiloha 11 — Postupy a
formuléare.
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Doplnék 1: Specifikace metalickych kabelli —
kabel pro vnitrni pouziti

1 KONSTRUKCE

1.1 Obecné

1.11 Profil kabelu
Pozaduji se kabely parové stinéné 8 a 16 parl a nestinéné 24 para.

1.1.2  Natrhavaci lanko .
PoZzaduje se kabel opatfit nekovovym natrhavacim lankem, dle CSN IEC 189-2,
¢l.2.12.

1.2 Jadro

1.2.1 Material jadra

Kabelové jadro musi byt vyrobeno ze standardni Zihané tazené médi s hladkym
povrchem. Musi byt homogenni a musi mit kruhovy priifez. Pozaduje se priimér 0,5
+0,02 —-0,00 mm.

1.2.2 Spojovani jader
Spoje na jadrech uvnitf kabelu nejsou pfipustné.

1.2.3  Taznost jadra
Taznost holého jadra musi byt minimalné 10%.

1.3 Izolace jadra
1.3.1 Material izolace jadra

1.3.2  Pozaduje se material izolace z FRNC dle HD 624.6 (smési se zpomalenym
Sifenim plamene).

1.3.3  Tloustka izolace jadra

Izolaéni vrstva musi byt souvisla a takové tloustky, aby dokonceny kabel odpovidal
specifikovanym el. parametrdm. Vné&jSi primér izolované kabelové Zily muze byt
maximalné 1,5 mm.

1.3.4  Provedeni izolace
Izolace musi byt nanesena tak, aby t&sné pfiléhala k jadru.

14 Duse kabelu

1.4.1 Kabelovy prvek 3
Kabelovymi prvky jsou symetrické pary dle CSN |IEC 189-2, ¢l. 2.3.
Sousedici pary v kazdé poloze musi mit rdznou délku zkrutu. Jednotlivé
pary jsou odliSeny kombinaci barev izolace zil.

1.4.2  Kabel se stinénymi prvky

10
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1.4.2.1 Funkéni poZadavky

Pozaduje se stinéni kabelovych prvkl, které musi umoznit ukonéeni na
zafezovych modulech.

1.4.2.2 Vodic€ stinéni

Stinéni musi odpovidat EN 50.288-2-1 €l. 4.5, tj. poZzaduje se ke stinici folii
pfilozit jeden pocinovany médény drat * 0.4 mm.

14.3 Barevné znaceni

1.4.3.1 Znaceni zil
Barevné znadeni zil musi byt v souladu s CSN IEC 189-2, PFiloha A.

1.4.3.2 Trvanlivost barevného znaceni

Trvanlivost barevného znaceni musi byt zaru€ena po celou dobu zivotnosti kabelu.
Znaceni nesmi byt odstranitelné desetinasobnym otérem kouskem bavinéné pfize
nebo latky namocené ve vodé.

1.4.4  Obvodova izolace
Kabelova duse musi byt dle CSN IEC 708-1, ¢€l. 12, opatfena ochrannou vrstvou.

145 Stinéni duse kabelu

1.4.5.1 Funkéni poZzadavky

Pozaduje se stinéni duSe kabelu, které musi umozZnit uzemnéni pomoci pajivé i
nepajive technologie. Nepajiva technologie musi umoznit ukonceni na zarezovych
modulech nebo ovijenych konektorech. Stinéni musi odpovidat CSN IEC 189-2, &l.
2.11.

1.4.5.2 Vodic stinéni

Pozaduije se ke stinici folii pfiloZit jeden pocinovany médény drat & 0.4 mm, dle CSN
IEC 189-2, ¢l.2.11.

1.5 Plast kabelu

1.51 Material plasté
Plast musi byt vyroben z bezhalogenové smési dle HD 624.7 se zpomalenym
Sifenim plamene
e odolnost proti $ifeni plamene (CSN EN 50265-2-1) - zuhelnaténi < 425mm
(CSN IEC 332-3) zuhelnaténi < 2,5m
e vyvijeni kyselého plynu pH > 4,3, vodivost < 10uS.mm""
e vyvijeni dymu > 60% propustnost svétla

1.5.2  Tloustka plasté
Plast musi byt souvisly se stejnomérnou tlousStkou. TlouStka se urCi podle metody
8.2 uvedené v EN 60811-1-1.

Jmenovita tloustka plasté musi byt 0.6-0.8 mm.

2 ELEKTRICKE PARAMETRY

2.1 Elektricky odpor jader
Elektricky odpor Zil nesmi pFekroCit hodnotu 97,8 Q/km v souladu s EN 50288-2-1,
¢ast 5.1.1.1, pfip. s EN 50288-3-1, ¢ast 5.1.1.1.

11
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2.2 Odporova nesymetrie
Odporova nesymetrie jadra nesmi pfekroit hodnotu 2% v souladu s EN 50288-2-1,
Cast 5.1.1.2, pfip. s EN 50288-3-1, ¢ast 5.1.1.2.

2.3 Elektricka pevnost izolace

Elektricka pevnost izolace dle EN 50288-2-1, ¢ast 5.1.1.3, pfip. s EN 50288-3-1, ¢ast
5.1.1.3 musi byt

e mezi zilami 1 kV d.c. nebo 700 V a.c., doba méfeni 60 s.

e mezi zilami a stinénim 2,5 kV d.c. nebo 1,7kV a.c., doba méreni 2 s.

2.4 Izolaéni odpor Zil
Izolaéni odpor zil nesmi byt nizSi nez 5 GQ.km.

2.5 Kapacitni nerovnovaha

Hodnota kapacitni nerovnovahy

e Vv0OCi zemi musi byt mensSi nez 1600 pF/km v souladu s EN 50288-2-1, &ast
5.1.1.6, pfip. s EN 50288-3-1, ¢ast 5.1.1.6.

26 Rychlost Sifeni
Rychlost Sifeni musi byt vétsi nez 0,60 c pfi 1MHz a 0,65 ¢ pfi 10 az 100MHz,
souladu s EN 50288-2-1, ¢ast 5.1.2.1, pfip. s EN 50288-3-1, ¢ast 5.1.2.1.

2.7 ObrazovY Gtlum
Obrazovy utlum ag musi byt souladu s EN 50288-2-1, ¢ast 5.1.2.3, pfip. s EN 50288-
3-1, ¢ast 5.1.2.3.

f (MHz) 1 4 10 16 20
ao (dB/100m) 2.1 4,3 6,6 8,2 9,2
2.8 Podélna konverzni ztrata

Podélna konverzni ztrata musi byt, v souladu s EN 50288-2-1, ¢ast 5.1.2.4, pfip.
s EN 50288-3-1, Cast 5.1.2.4 vétSi nez 40dB pro kmitoéty do 1MHz, a nad 1MHz
nesmi s kmitoétem klesat vice nez 10dB/dek.

2.9 Preslech na blizkém konci
Minimalni hodnota anexr Utlumu pfeslechu na blizkém konci musi byt v souladu s
nasledujici tabulkou:

f (MHz) 1 4 10 16 20
Nestinéné anext (dB) |62 53 47 44 42
Stinéné anext (0B) | 68 59 53 50 48

*/méfeni se provadi na vzorku o délce -minimalné 300m

2.10 Vinova impedance
Modul vinové impedance pro stinény a nestinény kabel musi byt v souladu
s poZadavky v nasledujici tabulce:

f (kHz)

40

100

> 300

2] (©2)

<150

<135

120 £ 10

12
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3 MECHANICKE PARAMETRY

3.1 Smrstivost izolace
Smrstivost izolace max. 4%, zkousSi se dle EN 60811-3, ¢ast 10

4 KLIMATICKE PODMINKY

4.1 Skladovaci teplota
Skladovaci teplota kabelu, dle ETS 300-019-1-1, tfida 1.2, musi byt -25 °C az +55
°C.

4.2 Montazni teplota
VSechny materidly a konstrukce kabelu musi umoznovat poloZzeni a montaz kabelu
pfi teploté v rozsahu -5 °C az +60 °C.

4.3 Provozni teplota
Provozni teplota kabelu musi byt v rozsahu -10 °C az +60°C.

5 DALSi POZADAVKY NA KABEL

5.1 Vné&jSi rozméry
Maximalni vnéjsi pramér kabelu nesmi byt vétsi nez 12 mm. Vnéjsi rozméry musi byt
mérfeny postupy, které jsou v souladu s CSN IEC 189-1, odstavec 2.2.2.

5.2 Tvarova pamét kabelu

5.2.1 Minimalni polomér ohybu

Konstrukce kabelu musi dovolovat minimalni polomér ohybu rovny 10 nasobku
vnéjSiho priméru kabelu a 5 vratnych ohybl o 180°, aniz dojde k poSkozeni Zil,
stinéni a plasté kabelu.

5.2.2 Polozeny kabel
Po polozeni kabelu se nesmi projevit zvinéni v disledku jeho navinuti na expedi¢ni
civku nebo buben.

5.2.3 Ovalita
Kabel musi zachovavat kruhovy prufez. Je povolena ovalita 90% (pomér minimalniho
priméru kabelu k maximalnimu x 100).

5.3 Zivotnost
Pozaduje se zivotnost kabeld minimalné 30 let.

6 OZNACENI KABELU

6.1 Potisk plasté
Na plasti kabelu musi byt v pravidelnych intervalech v podéiné ose oznaceni:

VZOR: SCHKFH 24 x 2 x 0,5- nazev vyrobce- rok vyroby- vzdalenostni zna¢ka od
pocatku X(m)

o typ kabelu, pocet prvkd, druh prvkd, priimér jader

13
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SCH(F)KFH 24 x 2 x 0,5 -typ kabelu (SCHKFH)
pocet prvku (24)
pfenosovy prvek - par (2)
pramér jadra (0,5 mm)
e nazev vyrobce
e rok vyroby
e vzdalenostni znacka od po&atku X(m)

Vyznam pismen v pismenové znacce kabelu

S — sdélovaci kabel vnitfni

C - médéné jadro

H - material izolace zil (nezesitény, bezhalogenovy ohen retardujici polymer)
F — stinéni para

K - kabel

F — stinici obal nad dusi kabelu

H - plast kabelu (nezesitény, bezhalogenovy ohen retardujici polymer)

6.1.1 Kvalita oznaéeni
Povrch plasté nesmi byt znaCenim deformovan.
Zivotnost znadeni musi byt stejna jako kabelu, tj. minimalné& 30 let.

6.1.2  Format oznaceni

Identifikacni znaky musi byt vysoké nejméné 3 mm. Mezi jednotlivymi znaky musi
byt dostate¢né mezery, aby znaky byly dobfe Citelné.

Opakovani oznaceni po 1m.

14
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DOPLNEK 2. SPECIFIKACE ROZVADECU

1 ZAREZOVY PRVEK

1.1 Obecné

1.2 Zarezovy kontakt musi umoznovat zapojeni vodi€a s plastovou izolaci zil o
praméru jader 0,4; 0,5 a 0,6 mm a vnéjSim praméru izolace (PE, PVC) max.
1,2 mm. Zafezovy kontakt musi mimo elektricky vodivého propojeni umoznit
odstfizeni pfebytecné deélky Zily pfi pouziti pouze zarazeciho nastroje.

1.3 Materialové pozadavky

1.3.1 PoZaduje se zarfezovy prvek ze slitin mosaz nebo bronz s postfibfenymi
kontakty tl. min.5uym. PoZzaduje se u kovovych dilu i kontaktt protikorozni
odolnost pro prostiedi podle ETS 300-019-1-3, tfida 3.2.

14 Mechanickeé vlastnosti kontaktu v modulu

o Opakované zapojeni

e Sila potfebna k vytrzeni vodiCe ze zafezu, dle IEC 512-8 min. 80% pevnosti
neporusené Zily

e Kontaktni sila pfi€ného tahu > 10N
e Mira tésnosti zafezového spoje plynotésnost
1.5 Elektrické parametry kontaktu v modulu

Maximalni pracovni napéti kontaktt je 500V proti zemi, pfiCemz musi byt zajistén
pfenos signalu pfi intenzité proudu, ktera se pfedpoklada v pozadavcich na Zily
sdélovacich kabelu (tj. max. 2A).

Pfechodovy odpor kontaktu max. 3mQ

|zolaéni odpor >5.10°MQ

Elektricka pevnost eff. min. 2kV

Elektricka pevnost impulsni min. 4kV
1.6 Pfenosové parametry kontaktu v modulu

1.6.1 Kapacitni vazba
Kapacitni vazba sousednich par( max. 1pF max. 1pF

1.6.2  Utlum preslechu

Utlum pFeslechu mezi dvéma pary sousednich kontaktd a, (dB) pfi zakon&eni 135 Q
je dan vztahem, kam se za f dosazuje kmitocet v MHz

100 € 8y oo e, f< 1MHz
100 - 6 10g(f/150) < @y vvvvvereen... 1 MHz < f<15MHz

1.6.3  Vlozny utlum
Vlozny atlum pfi f< 1 MHz max. 0.02dB max. 0.02 dB

15
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2 MODULY PRO PR

2.1 Obecné

Pozaduje se, aby zakladnim konstrukénim prvkem byl 8 parovy zafezovy modul se
zafezovymi kontakty usporadanymi v fadé. Manipulace s moduly musi byt mozna i
pfi souCasném zapojeni kabell a prevadécich vodi€l v ostatnich modulech na
pascich.

2.2 Skladba a typy modult

PoZaduji se moduly rozpojovaci.

Pozaduje se, aby se z téchto modulll byly vytvofeny pasky o kontaktové kapacité
nasobku jednotlivych modulu:

. 96 P
e 104P
2.3 Materialové vilastnosti

Pozaduje se material plastu s klasifikaci hoflavosti V-0 dle UL94.
24 Klimatické podminky

241 Skladovaci teplota
Pozaduje se skladovaci teplota dle ETS 300-019-1-1, tfida 1.2

2.4.2 Provozni teplota
Pozaduje se provozni teplota ETS 300-019-1-3, tfida 3.2

2.5 Zivotnost
PoZaduje se Zivotnost 30 let.

2.6 Pozarni bezpeénost
Pro posouzeni odolnosti proti Sifeni poZaru jsou nezbytné nasledujici udaje:
e bod vzplanuti
¢ rychlost hofeni
¢ charakteristika produktd hofeni - toxicita
e doporuceny hasici prostfedek

3 PRISLUSENSTVi A NASTROJE

3.1 PfisluSenstvi
PoZaduje se nasledujici pfislusenstvi k zafezovému modulu

kryci pasek s oznacenim
oznacovaci pasky
oznaCovaci Stitky
krytky oznaCovaci (barevné oznaceni par)
- barevné provedeni: erna, €ervena, zelena, bila, Zluta, modra, hnéda

e Kkoliky
- rozpojovaci koliky
- spojovaci koliky
- slepé oznacCovaci koliky
- Utlumové koliky

16
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3.2 Ochrana proti pfepéti a nadproudu

3.21 Obecné
Bleskojistkové moduly musi plnit tlohu pfepétové a tepelné ochrany.

3.2.2  Bleskojistkové moduly

Zafezovy modul musi umozfiovat pfipojeni jisténi proti pfepéti a nadproudu
s parametry dle Technickych pozadavkll na bleskojistkové moduly spolecnosti
Telefénica O2.

3.2.2.1 Konstrukce drzaku bleskojistek

PoZaduje se drzak bleskojistek pro 8,10P, zafezové moduly. Uzemnéni musi byt
feSeno pres uzemnovaci sbérnici izolovanou od konstrukce.

3.2.2.2 Proudové jisténi
Pozaduje se rovnéz varianta s individualnim jisténim paru dle dop. ITU-T K.11.

3.2.2.3 Proudova zatizitelnost

Pozaduje se dovolené zatizeni podle dop. ITU-T K.12, 10A, 50Hz, impulsni vina
8/20 pus. Proudova zatizitelnost 10 kA.

3.2.3  Bleskojistky
Pouzité bleskojistky musi jako samostatny prvek vyhovovat Technickym pozadavkim
spolecnosti Telefonica O2.

3.3 Nastroje

3.3.1 Funkéni popis

Nastroj je urCen k zatlaCeni kabelové zily do zafezu kontaktu, resp. k ustfizeni
pfebyte¢né délky této Zily. Nastroj by mél byt souCasné opatien pfFipravkem k
vytazeni zily ze zafezu, pfipadné k uvolnéni zafezového modulu z nosné konstrukce.

3.3.2  Zivotnost zarazeciho a stfihaciho nastroje
PoZaduje se Zivotnost zardZeciho a stfihaciho nastroje minimalné 100 000 zapojeni
zarezovych kontaktd bez nutnosti ostfeni.

3.4 ZkuSebni $idry
jednopodlova
dvoupélova
tfipdlova
Ctyfpolova

3.4.1 Rozmérova fada
Pozaduje se provedeni v délkach: 2, 3, 4, 5, 6m.

3.4.2  Zivotnost $nlr

Pozaduje se, aby Snury byly pIné funkéni pro 1000 x pouziti v prostfedi dle ETS 300-
019-1-3, tfida 3.2.

4 MECHANICKE KONSTRUKCE

4.1 Obecné
e Univerzalni konstrukce s moznosti postupného rozSifovani, bez naruseni
provozu.

17
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e V provedeni jako jednostranna stojanova konstrukce do 19“ skFini — svisla/svisla
e MozZnost pfivodu kabelu horni i spodni ¢asti konstrukce

4.2 Materialové vlastnosti
U kovovych dilu se pozaduje protikorozni odolnost danou uréenymi skladovacimi a
provoznimi podminkami.

421 Skladovaci podminky
Pozaduje se skladovaci teplota dle ETS 300-019-1-1, tfida 1.2.

4.2.2  Provozni teplota
Pozaduje se provozni teplota ETS 300-019-1-3, tfida 3.2.

4.3 Uzemnéni

VSechny konstrukéni soucasti stojanu montaznich profilovych raml a pFislusenstvi
stojanu musi byt na jednom spoleéném zemnicim potencialu. Mechanicka konstrukce
musi byt vodivé propojena, s moznosti pfipojeni na okruzni uzemfiovaci sbérnici.

5 SKRINE
Parametry skfini jsou uvedené v fadé norem:
CSN IEC 297-1 Systém nosnych konstrukci Fady 482,6 mm(19"), &ast 1:
Panely a stojany
CSN IEC 297-2 Systém nosnych konstrukci fady 482,6 mm(19"), &ast 2:
SkFiné a rozteCe stojanovych konstrukci
CSN IEC 297-3 Systém nosnych konstrukci Fady 482,6 mm(19"), &ast 3:
Kostry a souvisejici zasuvné jednotky
CSN ETC 300 119-2 Navrhovani zfizeni, &ast 2: Technické pozadavky na
stojany a skfiné
CSN ETC 300 119-3 Navrhovani zfizeni, ¢ast 3: Technické pozadavky na
universalni stojany a skfiné
CSN ETC 300 119-4 Navrhovani zfizeni, ast 4: Technické poZadavky na
ramy

18
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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Doplnék 3. Specifikace optickych kabell
OBECNE

Profil kabelu
Kabely 6 a 12 vlaknové v paskovém (Ribbon) provedeni

Konstrukce kabelu

Konstrukce typu Unit Tube, v jedné centralni trubce uloZeny jedna nebo
dvé pasky se Sesti vldakny kazda. Centralni trubka neni chranéna proti
vnéjSim vliviim. Kabel je uren pro instalaci zafukovanim do mikrotrubicek.

Mechanické parametry
Kabel pramér 2,8 mm, hmotnost 6kg/km.
Mikrotrubicky 7/5,5 mm.

Znaceni

Vlakna : modra, oranzova, zelena, hnéda, Seda, bila
Pasky : 1, 2.

Teplota

provozni —10°C az +60°C
instalaéni 0°C az +60°C
skladovaci —15°C az +60°C

VLAKNA

Opticka vlakna SM s optimalnimi disperznimi charakteristikami na 1310 nm
vyhovujici pozadavkum IEC 60973-2-50 B1.1.

Primér vidového pole 9,3 + 0,4 um (1310nm).

Pramér plasté: 125+ 0,1 um.

Prdmér primarni ochrany : 245+ 1 0 um.

Mérny utlum v oblasti 1280 — 1335 nm: max. 0,36dB/km.

Mérny utlum v oblasti 1520 — 1580 nm: max. 0,22dB/km.

Smérnice chromatické disperze v misté nulové chr. disp. (Sp): max.0,093
ps/nm?*km.

Chromaticka disperze na 1310 nm: max.3,5 ps/nm?*km.

Chromaticka disperze na 1550 nm: max.18 ps/nm?*km.

Koeficient PMD: typicky 0.2 ps/ km™2; maximalni 0.5 ps/km™"2

Index lomu na 1310/1550 nm : 1,4690/1,4695.

MFD na 1310 nm : 9,2+ 0,4 um.
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PRILOHA 13 - STRUKTURA A KONCEPCE PROSTOR PRO KOLOKACI

1 ROZSAH DOKUMENTU

Ugelem této prilohy je poskytnout zakladni popis standardniho prostoru pro kolokaci
v kolokac¢ni mistnosti spolecnosti Telefonica O2.

2 REALIZACE SLUZBY KOLOKACE

2.1 Obecné

2.1.1 Jak je uvedeno v Pfiloze 1 - Popis sluzby Fyzicka kolokace, poskytne spole€nost
Telefénica O2 Najemci prostor pro kolokaci pouze v pfipadé, je-li vhodny prostor
k dispozici. V Pfiloze 12 - Technicka specifikace sluzby kolokace jsou definovana
kritéria pro ur€eni, zda je vhodny prostor pro kolokaci k dispozici.

2.1.2 Jak je uvedeno v Pfiloze 2 - Popis sluzby Vzdalena kolokace, bude spolecnost
Telefonica O2 nabizet sluzbu Vzdalena kolokace pouze v jednotlivych pfipadech, kdy
neni mozné poskytnout vhodnou fyzickou kolokaci a existuje moZnost vzdalené

kolokace.
Mistnost hlavniho rozvodu HR
800 Koncovy rozvadé¢ 48V=
Vstupni chodba
> — I\/\ Vstupni dvefe
f 5 stojanu 600x600x2200 - prostor pro rozsifeni
o) pojistkové panely
C
8 10 skiini 600x600x2200 10 skiini 600x600x2200
- LIT PP TTT HEEENEEEN
'g Kabelové priichodky
= 1200 pod zdvojenou podiahoud
O 10 skfini 600x600x2200 10 skfini 600x600x2200 Y
g HEEEEEEER HEEEEEEEE
>
< 2
X Ulicka v mm
o I_ Prostor pro rozsifeni DR E1  Prostor pro rozsifeni 1200
g "D b v 10 skiini 600x600x2200 Wy
Resqd Resd ResqOR
Crlerecrl e i< 8 T T T T T T TT]
DR E3, STM1 electric A
800
1 2300 v
Legenda:
TO2 spole¢nost Telefonica O2 DR Digitalni rozvadé¢
OR Opticky rozvadéc RE rezervovany prostor

Obr 1. Standardni kolokaéni mistnost spole¢nosti Telefénica 02
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3.1.1

Na obr.1 je znazornéna standardni kolokac¢ni mistnost spolecnosti Telefénica O2
vCetné rozmisténi skfini a kabell. V kazdé koloka¢ni mistnosti je vybudovana
samostatna pojistkova skfin. Kabely jsou pfivedeny do kolokacni mistnosti otvory ve
zdvojené podlaze nebo po kabelovych rostech.

Ve vétsiné kolokacnich mistnosti bude prostor pro dalSi rozSifeni zafizeni Najemcd.
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1.1

1.31.1

1.31.2

O O0OO0O0

1.31.3

1.31.4

1.32

1.32.1

1.32.2

1.32.3

1.32.4

1.33

SLUZBA JINE TECHNICKE RESENi KOLOKACE — NAJEM PASKU
NA HLAVNiM ROZVODU (HR)

Obecné podminky

Sluzba Jiné technické feSeni kolokace — najem paskd na HR (dale jen
JTRK®) je sluzba nabizena spole¢nosti Telefénica 02, ktera umoziiuje
Najemci umistit sva zafizeni v prostorach mimo budovu spole€nosti
Telefonica O2, ke kterym ma Najemce vlastnicka, nebo uzivaci prava, a
propojit sva zafizeni se zafizenimi spoleCnosti Telefénica O2 pro
poskytovani sluzeb zpfistupnéni u€astnickych kovovych vedeni (dale jen
,Sluzby zpFistupnéni®). Spole¢nost Telefénica O2 nabizi tuto sluzbu pfi
splnéni podminek uvedenych v ¢lanku 2.2 Ramcové smlouvy o kolokaci.

Pfred zahajenim poskytovani sluzby JTRK je Najemce povinen uzaviit
se spole¢nosti Telefonica O2 nasledujici smlouvy:

Ramcovou smlouvu o kolokaci

Smlouvu o budouci smlouvé kupni na pasky na HR,
Kupni smlouvu na pasky na HR,

Smlouvu o JTRK pro konkrétni lokalitu

V pfipadé, ze spole¢nost Telefénica O2 obdrzi objednavku Podrobného
mistniho Setfeni (dale jen ,PMS*) od jiného najemce na lokalitu, kde je
Najemcem jiz vybudovano JTRK, Najemce se zavazuje projednat se
v8emi zu€astnénymi stranami moznost kolokace zafizeni jiného najemce
v prostoru, kde ma Najemce umisténo svoje zafizeni.

Najemce sam a na své naklady zajisti souhlas s umisténim a provozem

predavaciho rozvodu (PR) od ftfeti strany, v jejiz prostorach bude PR
umistén.

Specifikace sluzby JTRK

Pro sluzbu JTRK je pfipustné vyuziti pouze materialQ, které jsou
definovany v pfiloze 12 -Technicka specifikace.

Vsechny prvky pro ulozeni kabelu musi odpovidat prvkiam, které jsou
vyuzivany spole¢nosti Telefénica O2.

Protipozarni prostupy budou utésnény tak, jak je definovano v internim
dokumentu spole¢nosti Teleféonica O2 POS 20-2003 ,Prostupy pozarné
délicimi konstrukcemi v platném znéni.

Najemce je povinen dodrzet postupy uvedené v dokumentech spoleénosti
Telefénica O2 uvedenych v &lanku 9 této Pfilohy.

Typy sluzeb zptistupnéni, které Ize poskytovat pomoci sluzby JTRK
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1.33.1

1.33.2

1.34

1.34.1

Budova ustredny spol.
Telefénica 02

— JINE TECHNICKE RESENI KOLOKACE

Sluzba JTRK umozriuje nasleduijici typy sluzeb zptistupnéni:

PIny pfistup k u€astnickému kovovému vedeni (PPV)

Sdileny pfistup k u€astnickému kovovému vedeni (SPV)

PlIny piistup k useku Ggastnického kovového vedeni (PPU)
Sdileny pfistup k Useku G&astnického kovového vedeni (SPU)

Zartizeni Najemce bude pfipojeno k u€astnickému kovovému vedeni pies
HR spoleCnosti Telefénica 02 v pfipadé zpfistupnéni celého
ucastnického kovového vedeni nebo pfes rozvadéce v pfistupové siti
v pfipadé zpristupnéni useku ucastnického kovoveho vedeni.

Popis sluzby JTRK

Obr. 1 uvadi typickou konfiguraci sluzby JTRK

Budova s prostorem, ve kterém je umistén PR

ucastnicka
kovqgva

Prostor Najemce ve kterém je umistén PR

Vnéjs PR
HR spojovaci kabel Najemce

zarizeni
— Najemce

Obr. 1. Konfigurace sluzby JTRK

1.34.2

1.34.3

Sluzba zpfistupnéni je pfedavana spolecnosti Telefénica O2 Najemci
na PR.

Najemce doda, a nainstaluje pasky na HR a PR a spojovaci kabel
v souladu se specifikaci v Pfiloze 12 - Technicka specifikace. Najemce
bude provozovat spojovaci kabel a pasky na PR. Najemce je zodpovédny
za provoz a udrzbu spojovaciho kabelu a paskd na PR a poskytne tento
spojovaci kabel a pasky na PR spoleCnosti Telefonica O2 na své
naklady. Tento spojovaci kabel a pasky na PR budou pouzity vyluéné pro
poskytovani sluzby zpfistupnéni spolecnosti Telefonica O2 Najemci.
Udrzbu spojovaciho kabelu m(ze pro Najemce zajistovat pouze
dodavatel schvaleny spolecnosti Telefonica O2. Spole¢nost Telefénica
02 je zodpovédna za provoz a udrzbu paskl na HR.
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1.34.4

1.34.5

1.34.6

1.34.7

21

2.1.1

215

2.1.6

Zafizeni Najemce bude pfipojeno k u€astnickému kovovému vedeni
pomoci VnéjSiho spojovaciho kabelu mezi HR a PR v pfipadé
zpfistupnéni celého ucastnického kovového vedeni a mezi rozvadécem v
pristupové siti a PR v pfipadé zpfistupnéni useku u€astnického kovového
vedeni.

PFistup zaméstnancu spole¢nosti Telefénica O2 do prostord Najemce,
ve kterych je umistén pfedavaci rozvod, popisuje ¢lanek 5.

Sluzba JTRK obsahuje tyto komponenty:

Pasek na HR pfidéleny Najemci pro sluzby PPV a SPV podle Pfilohy 12
— Technicka specifikace

Pasek v rozvadéci v pfistupové siti spolecnosti Telefonica O2 pridéleny
Najemci pro sluzby PPU a SPU podle PFilohy 12 — Technicka specifikace

Spolenost Telefénica 02 poskytne Najemci prvky pro ulozeni
spojovaciho kabelu (ij. kabelové rosty, prostor pro stavbu rostd/list
Najemcem) v rozsahu sluzby JTRK podle &lanku 7. Tyto produkty jsou
zpoplathiovany dle udaju v Dokumentaci skute¢ného provedeni a dle
Pfilohy 5 — Ceny, kod 66, 67, 68. V ramci prostor spole€nosti Telefonica
02 bude Najemci umoznéno instalovat kabelové rosty maximalni velikosti
400*100 mm nebo listy o maximalni velikosti 250200 mm (schvalené
spoleCnosti Telefénica O2 podle Projektové dokumentace). Prabéh
vedeni téchto kabelovych rostd/list bude uréen pfisluSnym pracovnikem
spolec€nosti Telefénica O2.

POSKYTOVANI SLUZBY JTRK

Systém objednavek

Pfed objednanim sluzby JTRK je Najemce povinen uzavfit se spole&nosti
Telefénica O2 Ramcovou smlouvu o kolokaci.

Nasledné po uzavieni Ramcoveé smlouvy o kolokaci je Najemce opravnén
zazadat o provedeni PMS pro JTRK v pozadované lokalité.

Spolecnost Telefonica O2 do 15 pracovnich dnd od obdrzeni objednavky
zasle predbézny vysledek Podrobného mistniho Setfeni pro JTRK (dale
jen ,PMS*).

Predb&zny vysledek PMS bude obsahovat pozice paski na HR a
kapacitni moznosti na HR pro budouci rozsifovani kapacit VnéjSiho
spojovaciho kabelu.

Projekéni prizkum probéhne nejpozdéji do 7 pracovnich dnu po prijeti
predbézného vysledku PMS.

Termin projekéniho prizkumu je mozné dohodnout jiz pfed pfedanim
predbézného vysledku PMS, pficemz projekcni prizkum Ize provest
pouze po pfedani pfedbézného kladného vysledku PMS.
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2.1.10

2.1.11

2112

2.1.13

21.14

2.1.15

Na projekénim prazkumu pro c&ast, tykajici se prostor spole€nosti
Telefénica O2, ve kterych je umistén HR, bude spolupracovat kontaktni
osoba spoleCnosti Telefonica 02, urCena projektovym manazerem
spoleCnosti Telefénica O2. Tato osoba bude uréena pfed projekénim
prizkumem.

Vysledkem Projekéniho prizkumu je pisemny zapis specifikujici zejména:

Navrhovany prubéh kabelové trasy
Navrhované umisténi prirazu do mistnosti HR
Navrhovany prabéh kabelové trasy v mistnosti HR

Pro objekty vlastnéné spolenosti Telefonica O2 doda spoleCnost
Telefénica O2 do 3 pracovnich dnd ode dne, kdy se uskute¢ni Projekéni
prizkum, nasledujici dokumenty:

Pddorysy a bokorysy HR

Pddorysy a bokorysy prostor pro vedeni spojovaciho kabelu

Pokud néktery z vySe uvedenych dokumentl nema spole¢nost Telefonica
02 k dispozici, uvede tuto skute¢nost do zapisu a tyto nebudou soucasti
projektové dokumentace kabelové trasy.

Po Projekénim prizkumu je Najemce opravnén zahdjit pfipravu
projektové dokumentace na spojovaci kabel s dodavatelem, schvalenym
spole¢nosti Telefénica O2 pro pozadovanou lokalitu.

Seznam schvalenych dodavatellli pro zpracovani Projektové
dokumentace i vlastni realizaci pro pfisluSnou lokalitu bude uveden v
predbézném vysledku PMS pro JTRK.

Na pfipravé dokumentace pro c&ast, tykajici se prostor spoleénosti
Telefénica O2, ve kterych je umistén HR, bude spolupracovat kontaktni
osoba spoleCnosti Telefonica 02, urCena projektovym manazerem
spole¢nosti Telefonica O2 pro projekéni prizkum.

Po ukonCeni pfipravy projektové dokumentace ji Najemce v rozsahu
uvedeném v ¢lanku 6 predlozi spoleCnosti Telefonica O2 ke schvaleni.

Stanovisko k pfedloZzené Projektové dokumentaci vyda spole¢nost
Telefénica O2 nejpozdéji do 10 pracovnich dnd ode dne, kdy Najemce
predloZil zpracovanou projektovou dokumentaci, nejdfive vSak 35. den po
objednavce PMS pro JTRK.

Stanovisko bude vydano ve formé:

. Ano, souhlasime

) Ne, nesouhlasime z téchto dvodu

. Ano, podminéné souhlasime a tyto nedostatky musi byt
odstranény ve Ihaté 5 pracovnich dnu, ode dne kdy
spolecnost Telefénica O2 dorucila Najemci stanovisko.

Spoleénost Telefénica O2 preda koneény vysledek PMS pro JTRK
spolecné se stanoviskem k projektové dokumentaci, nejdrive vsak 35.
pracovni den ode dne, kdy obdrzel objednavku na PMS pro JTRK.
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2.1.16

2117

2.1.18

2.1.19

2.1.20

2.1.21

2.1.22

2.1.23

2.2

2.2.1

Po schvaleni projektové dokumentace spolecnosti Telefénica O2, bude
Najemci predlozen spoleénosti Telefonica O2 podepsany navrh Smlouvy
0 budouci smlouvé kupni na pasky na HR, a to do 5 pracovnich dnu ode
dne, kdy spole¢nost Telefonica O2 doru€ila Najemci stanovisko
k projektové dokumentaci.

Pro pfipad, kdy spoleCnost Telefonica O2 vydala podminéné stanovisko
dle ¢lanku 2.1.13 a Najemce ve |huté dle ¢lanku 2.1.14 neodstranil
nedostatky, pak lhita pro predlozeni navrhi vySe uvedenych Smiuv se
prodluzuje o pocet dnu, o ktery je Najemce v prodleni s napravou
nedostatku projektové dokumentace. Pro pfipad, ze Najemce nedoruci
spole€nosti Telefénica O2 podepsanou Smlouvu o budouci smlouvé
kupni do 15 pracovnich dnu ode dne, kdy spoleCnost Telefénica O2
dorucil Ndjemci podepsany navrh Smlouvy o budouci smlouvé kupni,
dojde ke zruSeni rezervace.

Souhlasné ¢&i podminéné souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci
bude obsahovat souhlas spole€nosti Telefénica O2 se stavbou pro ucely
stavebniho fizeni v pfipadé, Ze spolecnost Telefonica O2 je majitelem
objektu s HR.

Po uzavieni Smlouvy o budouci smlouvé kupni se uskute¢ni predani
stavenis$té za ucasti Najemce, spoleCnosti Telefonica O2 a dodavatele
instalace. Najemce vzdy vyzve spolecnost Telefénica O2 k ucasti na
predani stavenisté a spolecnost Telefénica O2 rozhodne o uc&asti svych
pracovniku. Z predani stavenisté se vyhotovi zapis.

Najemce do 5 pracovnich dnli ode dne uzavieni Smlouvy o budouci
smlouvé kupni pfedlozi spolecnosti Telefénica O2 podepsany navrh
Smlouvy o JTRK pro konkrétni lokalitu. Spoleénost Telefénica O2 navrh
akceptuje do 10 pracovnich dnli ode dne, kdy od Najemce obdrzel navrh
Smlouvy o JTRK pro konkrétni lokalitu, a nasledné& jej dorugi zpét
Najemci.

Po dokonéeni vystavby spojovaciho kabelu a uspé&3Sném pfejimacim
fizeni budou pasky na HR spolecnosti Telefonica O2 odkoupeny za
podminek stanovenych ve smlouvé o budouci smlouvé kupni na pasky
na HR, kterou Najemce a spolecnost Telefonica O2 uzavieli. Kupni cena
bude stanovena podle pravidel uvedenych v ¢lanku 7 této Prilohy.

Po predani kladného vysledku PMS pro JTRK Najemci je po dobu 20
pracovnich dnli ode dne pfedani kladného vysledku podrobného mistniho
Setfeni rezervovana pozice pro umisténi pasku Najemce na HR.

Formulai PMS je uveden v PFiloze 11 — Postupy a formulafe.

Prejimaci fizeni

Po dokonceni instalace spojovaciho kabelu, paskl na PR a paskd na HR
vyzve Njemce spoleCnost Telefonica O2 k pfejimacimu Fizeni.
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2.2.6

227

2.2.8

2.2.9

2.2.10

2.3

2.3.1

Pfejimaci fizeni se uskute¢ni nejpozdéji do 5 pracovnich dnl od vyzvy za
pfedpokladu, Ze Najemce spolu s takovou vyzvou pfedlozZil podklady
specifikované v ¢lanku 8.2 této Pfilohy.

Detailni specifikace Pfejimaciho fizeni je v ¢lanku 8.

Spole¢nost Telefénica O2 provede kontrolu parametri dodané instalace
spojovaciho kabelu podle Pfilohy 12 — Technicka specifikace, ¢lanku 8 a
9 této Prilohy a kontrolu shody instalace elektronického komunika&niho
zarizeni se schvalenou projektovou dokumentaci. Dale budou
kontrolovany vSechny nalezitosti dohodnuté smluvnimi stranami ve
Smlouvé o budouci smlouvé kupni.

Pfejimaci fizeni je ukonCeno podpisem Zapisu o pfedani a pfevzeti ,
jehoz vzor je v Clanku 10 této Pfilohy, a to sjednim z nasledujicich
stanovisek:

fizeni ukon€eno s kladnym vysledkem v rozsahu definici bodu Chyba!
Nenalezen zdroj odkazul.,

fizeni ukoneno stim, ze pasky na HR jsou pfevzaty svadami a
nedodélky, které nebrani provozu a je stanovena lhuta pro jejich
odstranéni a je podepsan Zapis o predani a prevzeti,

fizeni je ukonceno s tim, ze pasky na HR nejsou pfevzaty z divod( vad,
které brani provozu. Duvody nepfevzeti budou uvedeny v Zapisu o
pfedani a prevzeti. Po odstranéni vad Najemce vyzve spoleénost
Telefénica O2 k novému Pfejimacimu Fizeni.

V pfipadé, Ze pasky jsou prevzaty, spoleCnost Telefénica O2 do 3
pracovnich dnl ode dne ukonceni Prfejimaciho fizeni pfeda Najemci
podepsany Protokol o dokonCeni instalace dle vzoru v bodé 12, za
predpokladu, Ze Najemce pfedal spolu s vyzvou k Pfejimacimu Fizeni
Prohlaeni o spektralni kompatibilité a Prohlaseni o shodé.

Najemce preda na Pfejimacim fizeni podepsany navrh Smlouvy kupni.

Spole¢nost Telefonica O2 po uspéSném Prejimacim Ffizeni podepisSe
Smlouvu kupni do 5 pracovnich dnu.

Do doby odstranéni vad a nedodélki uvedenych v Zapisu o pfedani a
prevzeti je spole€nost Telefénica O2 opravnéna zadrzet uhradu kupni
ceny v plné vysi.

Dnem G&innosti Smlouvy o JTRK pro konkrétni lokalitu Najemce pogina
platit najemné v souladu s Pfilohou 10 Ramcové smlouvy o kolokaci.
Pocinaje prvnim pracovnim dnem nasledujicim po dni uc¢innosti Smlouvy
je spole€nost Telefénica O2 povinna pfijimat objednavky na Sluzbu
zpfistupnéni pro konkrétni lokalitu.

Zruseni sluzby JTRK

Pro ukonéeni Smlouvy o JTRK za$le Najemce Objednavku ukongeni
sluzby kolokace dle postupu v PFiloze 11-Postupy a formuléare.
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234
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3.11

Po ukoné&eni Smlouvy o JTRK pro t&ely sluzby zpfistupnéni, nebude-li
dohodnuto jinak, obé strany vypracuji a odsouhlasi harmonogram
demontaze spojovaciho kabelu a trasy.

Najemce je povinen na své naklady na Zadost spolecnosti Telefonica O2
demontovat trasu nebo €ast trasy v prostorach spolecnosti Telefonica O2.

Po demontazi spojovaciho kabelu je Najemce na vlastni naklady povinen
utésnit prostupy a uveést i ostatni prostory spoleénosti Telefonica O2 do
pavodniho, nebo nalezitého stavu se zohlednénim bézného opotiebeni,
pokud se s spole¢nosti Telefénica O2 nedohodne jinak. Po demontazi
vyzve Najemce spolec¢nost Telefénica O2 (NCP) k ucasti na kontrolni
schlizce (minimalné 2 pracovni dny pfedem), kde bude zkontrolovan stav
prostor spole¢nosti Telefénica O2 po demontazi. Pokud bude demontaz
provedena v souladu s Ramcovou smlouvou o kolokaci, podepiSi obé
strany Protokol o dokon&eni demontaze zafizeni dle postupu v Pfiloze
11-Postupy a formulafe. Dle data uvedeného na protokolu bude
ukond&eno U&tovani sluzby JTRK.

OPRAVY PORUCH

Povinnosti Najemce

Pokud se u sluzby souvisejici se sluzbou JTRK v dané lokalité vyskytne
zadvada nebo porucha, musi Najemce postupovat dle Pfilohy 11 -
Postupy a formulare.

PF¥i predani informace o zavadé nebo poruse souvisejici se sluzbou JTRK
ji musi Najemce presné specifikovat.

Proces Feseni poruchy JTRK



PRILOHA 14 — JINE TECHNICKE RESENi KOLOKACE

hlaseni poruchy
sluzby

v

kontrola sluzby

Najemce

Telefénica 02

v

je porucha na SK ? - standardni proces |

—p feSeni poruch

Telefénica 02

oznameni Najemci, ze
spojovaci kabel je

existuje volny par

je volny

jiném SK ? neposkozeny par poéllfoze? +
e . na stejném SK? vyuctovani
neopravnéného

hlaseni poruchy

+

Telefénica 02

prepojeni sluzby na |
zdravy par na HR a Telefonica O2
PR

v

oznameni Najemci, ze
prepojeni bylo Telefénica O2
provedeno a
oznameni o
poruseném kabelu
Najemci +
zaevidovani vadného
paru

informace spol. Telefgnica O2

o dalSim

postupu Najemce s
poskozenym SK:

a)bude vyménén cely

b)bude ponechan
beze zmény s
vadnym parem

Telefénica 02

10
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3.2

3.2.1

4.31.1

4.31.2

4.31.3

4.31.4

4.31.5

4.31.6

4.31.7

Povinnosti spole€énosti Telefénica 02

spolecnost Telefonica O2 bude odpovidat za odstranéni vSech zavad
nebo poruch, které se vyskytnou u sluzby JTRK, podle Pfilohy 11 —
Postupy a formulare.

POSTUP PRO ROZSIRENi STAVAJICI LOKALITY JTRK

Podminky pro aplikaci tohoto postupu

. Tento postup je mozno aplikovat pouze v lokalitach, kde je jiz
poskytovana sluzba JTRK.

° Pro dale uvedeny postup plati pravidla posuzovani projektové
dokumentace a pfejimek uvedena vyse v této Priloze 14.

° Nize uvedeny postup Ize dodrzet pouze v pfipadé, Ze nedojde
k zadnému zdrzeni z dlivod( na strané Najemce.

. V jednom kalendafnim tydnu nebude pfedano vice objednavek
PMS nez jedna objednavka pro oblast jednoho kraje s vyjimkou
Prahy, kde mohou byt pfedany max. 2 objednavky v jednom tydnu.

o Nebude dochazet k rozsifeni konstrukce HR.

Popis procesu pfidani spojovaciho kabelu a pasku

Najemce zasle objednavku PMS.

Do 8. (osmého) pracovniho dne po obdrZeni objednavky PMS zasle
spole¢nost Telefonica O2 Najemci pfedbézny vysledek PMS.

Po obdrzeni predb&zného vysledku PMS muaZe Najemce zadit
pfipravovat projektovou dokumentaci.

Po predani navrhu projektové dokumentace Najemcem spoleCnosti
Telefénica O2 ma spolecnost Telefonica O2 nejméné 13 pracovnich dnu
na vyjadfeni. Zaroven vyjadreni pfeda spolecnost Telefonica O2 Najemci
nejdfive 28. pracovni den po obdrzeni objednavky PMS.

Nejpozdeji 28. (dvacaty osmy) pracovni den po obdrzeni objednavky
PMS zasle spole¢nost Telefonica O2 Najemci vysledek PMS.

Nejpozdsji 32. (tficaty druhy) pracovni den po obdrzeni objednavky PMS
zasle spolecnost Telefénica O2 Najemci navrh Smlouvy o budouci kupni
smlouvé na pasky.

Po obdrzeni navrhu Smlouvy o budouci kupni smlouvé na pasky
zorganizuje Najemce pfedani stavenisté a o terminu s pfedstihem
minimalné 2 pracovnich dnu informuje spole¢nost Telefonica O2 (NZP),
ktery se zucastni dle uvazeni. Protokol o UspéSném pfedani stavenisté
zpracuje Najemce. Poté muze Najemce zahajit realizaci stavby.

11
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4.31.8

4.31.9

5.1

5.1.1

5.2

5.2.1

Po podpisu Smlouvy o budouci kupni smlouvé na pasky Najemcem a
jejimu doruceni spole¢nosti Telefénica O2 a po dokonceni realizace
stavby Najemce vyzve spole¢nost Telefénica O2 (Stavebni dozor TDI)
k pfejimce. Spole€nost Telefénica O2 je povinna uskutecnit pFejimku
nejpozdéji do 5 pracovnich dnd od vyzvy Najemce. Na prejimce
probéhnou tyto €innosti:

pfejimka paskd,
kontrola provedeni trasy,

kontrola a predani meéficich protokold spoleCnosti Telefonica 02
Najemcem

vytvofeni a podepsani zapisu o pfedani a pfevzeti obéma stranami,

Ndjemce pfedava podepsanou Smlouvu kupni na pasky spoleénosti
Telefonica 02,

podpis protokolu o dokonceni instalace obéma stranami (slouzi jako
potvrzeni objednavky PMS pro ucely uctovani).

Ihned po uspésSné prejimce mize Najemce podavat objednavky na
sluzby zpfistupnéni a zahajit provoz na daném zafizeni.

Podpis Smlouvy o koupi pasku spole€nosti Telefénica O2 a jeji odeslani
Najemci probé&hne nejpozdéji do 5 pracovnich dnl od pFejimky.

PRAVIDLA PRISTUPU ZAMESTNANCU SPOLECNOSTI TELEFONICA
02 A SMLUVNICH PARTNERU SPOLECNOSTI TELEFONICA 02 DO
PROSTORU NAJEMCE

Ucel

Tento ¢lanek upravuje rezim pfistupu zaméstnancl spolecnosti
Telefénica O2 a smluvnich partnerd spoleCnosti Telefénica O2 do
prostord Najemce, ve kterych je umistén predavaci rozvod (dale také
-PR%) pro poskytovani sluzby zpfistupnéni.

Spole¢nost Telefénica O2 jako poskytovatel sluzby zpfistupnéni je
povinna zajistit, pokud mozno, bezchybny provoz této sluzby na PR. Za
timto ucelem ma spolecnost Telefénica O2 od Najemce zajistén pfistup
k PR za ucelem provadéni méfeni a udrzby k nezbytnému zajisténi
poskytované sluzby. Najemce jako najemce prostoru, ve kterych je
umistén PR, je povinen tuto skute¢nost fadné oSetfit v najemni smlouvé
s majitelem nemovitosti.

Zajisténi procesu

Vstup do prostorti Najemce, ve kterych je umistén PR je chranén zamky.

12
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5.2.2

5.2.3

524

5.2.5

5.3

5.3.1

5.3.2

5.3.3

Klice od vSech prostorQ, které je potfeba otevfit k dosazeni prostord,
ve kterych je umistén PR jsou umistény v KEYBOXu, ktery je pro
zaméstnance spolecnosti Telefénica O2 dosazitelny pfedanym kli¢em od
KEYBOXu.

Seznam opravnénych osob pro vstup do prostoru Najemce, ve kterych je
umistén PR, je spole¢nost Telefénica O2 povinna pfedat kontaktni osobé
Néjemce pfi pfejimacim fizeni. Tento seznam obsahuje jména a &isla
prikaz( zaméstnancu spole¢nosti Telefénica O2 opravnénych pro vstup
do prostoru Najemce, ve kterém je umistén PR. Pfi pfedani tohoto
seznamu Najemci, kontakini osoba Najemce pfeda urCenému zastupci
spolecnosti Telefonica O2 kli¢ od pfislusného KEYBOXu, ktery obsahuje
vSechny kliCe umozhiujici pfistup do prostoru Najemce, ve kterém je
umistén PR. Zaroven seznami uréeného zastupce spolecnosti Telefénica
02 s umisténim KEYBOXu. Spole¢nost Telefonica O2 je pak nadale
zodpovédna za bezpeclné ulozeni, pouziti €i pfipadné zneuziti tohoto
klice. V pfipadé ztraty tohoto kliCe, je urCeny zastupce spole€nosti
Telefénica O2 tuto skute€nost povinen neprodlené nahlasit kontaktni
osobé Najemce, pfipadné pracovisti nepfetrzité sluzby Najemce.

Po ukonc&eni sluzby spoleCnosti Telefénica O2 v prostoru Najemce,
ve kterém je umistén PR vrati urCeny zastupce spolecnosti Telefonica O2
kli¢ od pfislusného KEYBOXu kontaktni osobé Najemce.

Opravnéné osoby ze strany spole¢nosti Telefonica O2 jsou povinny se v
prostoru Najemce, ve kterém je umistén PR, chovat fadné a zanechat
tyto prostory v Cistoté a pofadku. V téchto prostorach je pfisné zakazano
koufit &i manipulovat s otevienym ohném.

Vstupni a vystupni procedura

Pfed zamyslenym vstupem je opravnéna osoba pro vstup do prostoru
Najemce, ve kterém je umistén PR, povinna tento vstup telefonicky
nahlasit pracovisti nepretrzité sluzby Najemce nejméné 15 minut pfedem
tak, aby Najemce byl schopen pfipadné deaktivovat pfislusné
zabezpeCovaci systémy. Opravnéna osoba nahlasi zamysleny ¢&as
vstupu, jména opravnénych osob, které vstoupi do prostoru Najemce,
ve kterém je umistén PR a prostorl trasy spojovacich kabell a
pfedpokladanou dobu setrvani. Pracovnik nepfetrzité sluzby Najemce po
deaktivaci zabezpeCovacich systému oznami opravnéné osobé
spole¢nosti Telefénica O2, ktera pozadavek nahlasila, ze Ize do prostoru
vstoupit.

Po vstupu do prostoru Najemce, ve kterém je umistén PR, jesté pfed
samotnym zapocetim praci, jsou opravnéné osoby spolecnosti Telefonica
02 povinny se zapsat do Navstévni knihy prostort Najemce a uvést
nasledujici udaje: jméno a pfijmeni osoby, Cislo prikazu, datum a ¢as
vstupu.

Tésné pfed opusténim prostoru Najemce, ve kterém je umistén PR, a
prostorud trasy spojovacich kabell, jsou opravnéné osoby povinny doplnit
do navstévni knihy Cas opusténi prostoru a vSechny uvedené udaje
stvrdit svym podpisem.
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534

5.3.5

5.3.6

5.4

5.5

Neprodlené po opusténi prostoru Najemce, ve kterém je umistén PR,
jsou opravnéné osoby spolecnosti Telefénica O2 povinny fadné tyto
prostory zamknout, Ci jinak zajistit (zavisi na zplUsobu zajisténi), vratit
pFistupové klice do KEYBOXu, zamknout jej a ohlasit opusténi prostort
pracovisti nepretrzité sluzby Najemce telefonicky.

Po provedeni praci v prostoru Najemce (resp. hned jak to bude technicky
mozneé) je zaméstnanec spoleCnosti Telefonica O2 povinen zaslat email
naadresu ...........c.oeeuennnee s informacemi:

e Jména osob, které navstivily prostor Najemce, ve kterém je umistén
PR.

¢ Datum a pfesny Cas vstupu.

o Pfesny €as opusténi kolokacni prostory Najemce.

e Rozsah provadénych cinnosti v kolokacni mistnosti - tento email je
nutné zaslat nejpozdéji do 1 tydne od vstupu.

Do prostoru Njemce, ve kterém je umistén PR, smi vstoupit pouze ty
opravnéné osoby, které spole¢nost Telefonica O2 jiz dfive nahlasila
Najemci a pfedala jejich identifikaéni udaje. Seznam opravnénych osob
ze strany spolecnosti Telefénica O2 je vZdy vyhotoven zvlast pro kazdy
prostor Najemce, ve kterém je umistén PR.

Zaveér
Obé strany se zavazuji informovat se o pfipadném poruseni téchto
pravidel.

Kontaktni osoby

Kontaktni osoby feSici zaleZitosti spojené s plnénim téchto pravidel jsou
uvedeny v Pfiloze 4 — Kontaktni osoby. Jde zejména o pFfedavani a
zmény seznaml osob opravnénych ke vstupu do prostor Najemce,
ve kterych je umistén PR, a k trase spojovacich kabell a pfedavani klict
od KEYBOXU.

OBSAH PROJEKTOVE DOKUMENTACE PRO JTRK V KONKRETNI
LOKALITE

Titulni list

Obsah PD
Technicka zprava
Vykresova Cast
Rozpocet
Doklady

14
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Titulni list

Obsah PD

Nazev stavby

Najemce

Zpracovatel PD

Jméno odpovédného projektanta véetné otisku autor. razitka a
podpisu

Data zhotoveni PD

Délka spojovaciho kabelu mezi PR a HR s rozliSenim, zda se jedna o
prostory spole¢nosti Telefonica O2 &i nikoliv, a dale s oznacenim, zda
se jedna o rost/listu spole¢nosti Telefénica O2, nebo Ngjemce.

Podrobny polozkovy pfehled jednotlivych kapitol

Technicka zprava

vlastnici objektd, kde je umistnén HR (MDF) spole¢nosti Telefonica
02, PR (HDF) Najemce a navrh kabelovych rost(

vysledek projekéniho prizkumu a podrobného mistniho Setfeni
kapacitnich moznosti na vodorovné strané HR (MDF)

pribéh rosStovych a kabelovych konstrukci pro uloZeni kabell se
zvlastnim zaméfenim na kfizeni siti

prostupy (kde a jak velké)

dimenze, pocet kabelll ukonéenych na rozpojovacich pascich, délka a
typ kabell pro zfizeni spojovaciho mostu, popis priibéhu,

ukonc&eni vSech kabell (typ rozpojovacich paskl a jejich umisténi na
vodorovné strané HR a umisténi na PR), specifikace ukonceni
rezervnich kabell (projednani s provozni slozkou spolecnosti
Telefonica O2)

pouzity material (TPT 0036 a TPT 0037), projednani pouziti
rozpojovacich paskl se spravcem rozvodu ( S50 nebo FK 133 13)
projektované kapacity, km kabeld, km pary ukonéenych kabel(
protipozarni ochrana kolokacnich mistnosti, prostupl (pozarni zprava
na trasu a kolokacni mistnost)

bezpelnost prace pfi vystavbé, vstupy do budov

predpokladany harmonogram vystavby, zahajeni a ukon&eni realizace

Vykresova ¢ast

situacni pldorysné plany v el. formatu xxx dle specifikace
s umisténim HR, PR, kabel. rostd, kabel. konstrukci , Zlabl, prostup(
a trasy kabel(, s okétovanim a popisem typu a délek

situacni bokorysné plany v el. formatu dle specifikace ve formatu xxx
s umisténim HR, PR, kabel.rostl, kabel. konstrukci, zlabu, prostupl a
trasy kabelU, s okétovanim a popisem typu a délek

fezy kfizeni s jinym zafizenim (detaily)

vzoroveé fezy prostupu v€etné kabell

pfehledné schéma technického FeSeni (dimenze, typ a pocet kabell,
typ a pocet rozpojovacich pasku, obsazeni pozic na vodorovné strané
HR a PR)

umisténi rozpojovacich paskul v kolokaénim rozvadéci PR

obsazeni rozpojovacich pasku
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¢ detailni FeSeni pfipadnych specifickych problému

Vykaz vymér a rozpocCet
e rozpodet nakladl pro spolecnost Telefénica O2 na odkup a rozpocet
nakladu, ktery hradi Najemce po odsouhlaseni pravidel
e soupis materialu a montaznich praci

Doklady
e seznam zarazenych dokladd
o formulaf podrobného mistniho Setfeni (potvrzeny podpisy)
e zapis z projekeniho Setfeni
e vypisy z KN u dotéenych nemovitosti — zdroj internet
7 VLASTNICTVi CASTi ELEKTRONICKEHO KOMUNIKACNIHO

ZARIZENi A ZPUSOB URCENI KUPNi CENY

Nasledujici tabulka urcuje vlastnictvi jednotlivych ¢asti elektronického komunikaéniho
zafizeni :

Projektova dokumentace kabelové Vypracovani dokumentace Najemce
trasy
Predavaci rozvod Najemce Konstrukce nasténného rozvodu Najemce

Pasky Najemce

Ukon¢eni kabell na pascich Najemce
Priraz do mistnosti Najemce Zhotoveni Najemce

ProtipoZarni zatésnéni Najemce
Kabelové lavky a rosty v mistnosti Material Najemce
Najemce

Monté&z Najemce
Priirazy po trase (budova neni Zhotoveni Najemce
vlastnéna spole¢nosti Telefénica 02
a je odliSna od budovy HR)

ProtipoZarni zatésnéni Najemce
Priirazy po trase (budova je Zhotoveni Najemce
vlastnéna spole¢nosti Telefénica
02)

Protipozarni zatésnéni Najemce
Prarazy po trase (budova neni Zhotoveni Najemce
vlastnéna spole¢nosti Telefénica O2
a obsahuje HR spolecnosti
Telefénica 02)

Protipozarni zatésnéni Najemce
Kabelova trasa (budova neni Kabelové rosty a lavky - material Najemce
vlastnéna spole¢nost Telefénica O2
a je odlidna od budovy HR)

Kabelové rosty a lavky - montaz Najemce
Kabelova trasa (budova je vlastnéna | Kabelové rosty a lavky - material Najemce
spole€nosti Telefénica O2)

Kabelové rosty a lavky - montaz Najemce
Kabelova trasa (budova neni Kabelové rosty a lavky - material Najemce
vlastnéna spole¢nosti Telefénica O2
a obsahuje HR spolecnosti
Telefénica 02)

Kabelové rosty a lavky - montaz Najemce
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Prostup do mistnosti HR spole¢nosti | Zhotoveni Najemce
Telefénica 02

ProtipoZarni zatésnéni Najemce
Hlavni rozvod spole¢nosti Pasky Spoleénost
Telefénica 02 Telefénica 02

Ukoné&eni kabelll na pascich Najemce
Spojovaci kabel SCHKFH Material Najemce
v kapacité objednané v PMS

Montaz Najemce
Rezervni kabely (kabely natazené Material Najemce
do kabelové trasy, ale nepfipojené
na PR a HR)

Montaz Najemce
ZvySeni kapacity spojovaciho Material Najmce
kabelu v kapacité objednané v PMS

Montaz Najemce

Protipozarni zatésnéni Najemce

Kupni cena paskl bude stanovena na zakladé rozpoctu v Projektové dokumentaci v
navrhu Smlouvy o budouci smlouvé kupni pro pasky na HR, a to tak, Zze budou

ocenény,

jako by ocenované

telekomunikaéni zarizeni

Telefonica O2 prostfednictvim svych smluvnich zhotovitel(.

17
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8.1

8.1.1

8.1.5

8.1.6

8.1.7

8.1.8

8.2

PODMiNKY’ DOHLEDU SPOLECNOSTI’ TELEFONICA 02 NAD
REALIZACIi SPOJOVACIHO KABELU A PASKU NA HR A NA PR

Razné

Najemce informuje spolenost Telefénica O2 o terminu zahajeni a
provadéni vystavby a vyzve jej k pFejimce stavenisté zhotovitelem.
spole¢nost Telefénica O2 rozhodne o své pripadné ucasti.

Najemce a spolecnost Telefonica O2 si pfed zahajenim praci sdéli jména
zaméstnancl povéfenych technickym dozorem najedné strané a
ob¢asnym dohledem stavby na druhé strané, nebot jejich prostfednictvim
bude spoluprace obou stran uplatfiovana predevsim.

V pribéhu vystavby bude Najemce provadét odborny technicky dozor
(TDI). Zastupci spolecnosti Telefénica O2 povéfenému ob&asnym
dohledem bude umoznéno uplatnit pfipadné pfipominky zapisem do
stavebniho deniku zhotovitele.

Najemce sdéli v€as spoleCnosti Telefénica O2 pfipadné zmény v
terminech vystavby nebo zmény oproti schvalenému projektu.

Povéfeny zaméstnanec spolecnosti Teleféonica O2 bude muze provadét
obgasny dohled po pfedchozim oznameni. Na vyzadani Najemce sdéli
spole€nost Telefénica O2 sva stanoviska k problémum technického razu,
pokud se v pribéhu vystavby vyskytnou, popfipadé navrhne zplsob
jejich Feseni.

Proces Prfejimaciho fizeni je zahajen vyzvou Najemce k pfejimacimu
fizeni.

Vyzva je zasilana mailem na spolecnost Telefonica O2 - dozor investi¢ni
zakazky (DIZ) jmenovaného pro konkrétni lokalitu JTR, v kopii na
projektového manazera spolecCnosti Telefénica O2 jmenovaného pro
kolokace.

Zaroven svyzvou Kk pfejimce je zasilana Dokumentace skute¢ného
provedeni (DSP), dale Protokol o spektralni kompatibilité zafizeni a
Prohladeni o shodé zafizeni.

Pfejimaci fizeni svolava spole¢nost Telefénica O2 - DIZ, zapis o pfedani
a prevzeti zajiStuje spolecnost Telefénica 02, pfejimaciho fizeni se
zucasthuje zastupce vystavby a provozu, v pfipadé nejasnosti je
rozhodujici stanovisko pfedsedy pfejimaci komise.

Ramcovy obsah dokumentace skuteéného provedeni stavby

Byly dohodnuty formaty

e vykresova dokumentace PDF, pfipadné JPG
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e pldorys mistnosti Najemce s umisténim rozvodu DGN

Dokument Format Pocet ks
1. Schéma kabelové sité Papir 1
(V tomto vykresu bude uvedena tabulka délek kabelu, typa
pasku a jejich pozice, zejména pak délka spojovaciho kabelu JPG
mezi PR a HR s rozliSenim, zda se jedna o prostory spoleénosti
Telefénica O2 Ci nikoliv, a dale s oznaCenim, zda se jedna o
rost/listu spole¢nosti Telefonica O2, nebo Najemce.)
2. Dokumentace pUdorysu mistnosti s nové budovanym Papir 1
telekomunikaénim zafizenim a pohledy na vnitfni uspofadani DGN
novych rozvadécl ( HR,.kolokacéni rozvadéc), definice ukoncéeni |JPG
spojovacich kabelli na rozvadécich — typ zakoné&eni, pozice na
rozvadeci (dokumentace mistnosti HR pokud byly predany
podklady ze strany CTc)
3. Tabulky rozparovani paskld na HR spol. Telefénica O2 a Papir 1
HDF Najemce
XLS
4. Dllezité fezy kfizovani siti Papir 1
JPG
5. Vypis listu vlastnictvi dotéené nemovitosti (kopie ovéfeného |Papir 1
LV) JPG
6. Dokumentace metalickych spojovacich kabell: Dokumentace |Papir 1
musi obsahovat adresné Udaje koncovych mist, pribéh kabelu
v nemovitosti, profil kabel( TXT
DOC
7. Povinné dokumenty pozadované ve formé JPG, DGN, TXT, |(CD 1
DOC,XLS, pfedat na CD pfi pfejimacim Fizeni nosic
(nepfepisovatelné).
8. Vykaz vymér skute¢né provedenych praci a seznam Papir 1
zastavéného materialu XLS
9. Méfici protokoly zavéreCnych méfeni (stejnosmérné méfeni) |Papir 2
Vystup
Z mér.
Pristroje
JPG
10. Technicka zprava v€etné popisu trasy spojovaciho kabelu |Papir 1
v budovach DOC
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Poznamka: Uvedené formaty jsou v souCasné dobé standardem spolecnosti
Telefénica O2. Zména formatd vlivem povyseni verzi software bude oznamena.

Formaty zpracovani

¢ DGN — MicroStation 95
¢ DOC — Word-Office 97
¢ JPG - digitalni fotografie, scanovany dokument
o TXT — textovy soubor (v ASCII tvaru dle specifikace TSM2022)
e XLS - Excel-Office 97
9 SEZNAM PREDPISU SPOLECNOSTI TELEFONICA 02

e TPT 0036A ,Technologie propojeni kolokacniho rozvadéce s MDF
CESKEHO TELECOMU, a.s.

o TPP 2001-4A ,Vystavba pfistupovych siti — Metalické kabely — ¢ast IV
vcetné zmény A“

e Dokumentace puadorysnych pland mistnosti s telekomunikaénim
zarizenim, dokumentace HR — fyzicka vrstva

¢ Pracovni pokyn — Dokumentace hlavnich rozvadécu, fyzicka vrstva

e Schematicky pribéh spojovaciho kabelu, zakresleny v pudorysu
objektu — prubéh pres dvé podlazi

e POS 20-2003 ,Prostupy pozarné délicimi konstrukcemi*
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10 PREZENCNI LISTINA PREJIMACIHO RiZENi

PREZENCNI LISTINA PREJIMACIHO RIiZENi ZE DNE

Nazev akce :

SPP:

Jméno a pfijmeni Funkce Podpis

Zastupci zhotovitele :

Zastupci objednatele
Najemce :
Zastupci uZivatele

spolecnost Telefénica 02

Ostatni Ucastnici fizeni :

Rozdélovnik :
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11 ZAPIS O PREDANI A PREVZETI - VZOR

Nazev akce:

SPP:

Prejimajici (objednatel) :
nazev a sidlo (razitko):

ZAPIS O PREDANI A

PREVZETI
elektronického

komunikacéniho zafizeni dle

smlouvy

Pocet stran :

Prilohy :

Cislo zapisu:

Datum zahajeni pfejimaciho Fizeni :

Datum ukoné&eni pfejimaciho Fizeni:

Nazev a Cislo stavby nebo jeji dokoncené ¢asti :

SPP:
Popis :
Kapacity ziskané vystavbou pfistupové sité:
Kabelovody: Metalické kabely Optické kabely HDPE trubky a
a pristupova sit: a trubickovy vykopy pro optické
systém: kabely:
KM (km) KMP (km) KMOK (km) KMOK (km)
KMO(km) KMMK (km) KMVL (km) KMVL (km)
PP HR (par) KMVYK (km) KMVYK (km)
PP UR (par) KM TRU (km) KMTRU (km)
KMNT (km) KMTRK (km)
KMVYK (km)
KMTRU (km)

Odpovédny stavbyvedouci :

Zhotovitel dila (obchodni nazev, spojeni, sidlo) :

Odpovédny projektant :

Dozor investi¢ni zakazky:

Odpovédny zastupce uzivatele :

Uzemni rozhodnuti : ANO [] NE [

Cj.: ze dne: vydal :

Schvalovaci protokol :

¢j.: zedne: vydal :

Smlouva

¢j.: zedne: véetné dodatku
Stavebni denik :

veden od : ukoncen : pocet list :

Datum zahdjeni praci podle smluvniho vztahu :

Datum dokoné&eni praci podle smluvniho vztahu :

Datum predani stavenisté:

Datum doruceni vyzvy k pfejimce (zodpovida DIZ) :
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Dlvody nedodrzeni Ihiit zahajeni, dokonceni elektronického komunikacéniho zafizeni:

Nazev akce: SPP:

Odchylky od schvalené projektové dokumentace a jejich dvody :

Vyjadfeni projektanta - autorsky dozor:

Soupis vad a nedodélku pfi pfedani a prevzeti elektronického komunikaéniho zafizeni nebo jeho dokonéenych ¢asti
a jejich opatfeni a Ihaty k odstranéni :

Popis vady/nedodélku: Opatfeni k odstranéni: Termin odstranéni:

Cena elektronického komunika¢niho zafizeni K&
dle smluvniho vztahu :

Castka pozastavena podle smluvniho vztahu : K¢e

Zaruéni Ihata (koneéné datum): (s vyjimkou vad a nedodélk)
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Soupis pfiloh, které tvofi nedilnou soucast tohoto zapisu :
Pfiloha ¢€.1 - Prezenéni listina pfitomnych Géastnik

Pfiloha €.2 - Seznam pfedavané dokumentace

Nazev akce: SPP:

Vyjadreni u¢astnika fizeni:

Zastupce spole¢nosti Telefonica O2 prohlasuje, ze prejima od Najemce telekomunikacni zafizeni , jez je
specifikovano timto Zapisem a zastupce provozni slozky spole¢nosti Telefénica O2 prohlasuje, Zze prejima
elektronické komunikacni zafizeni specifikované timto Zapisem do své operativni spravy se vSemi pravy

a povinnostmi dnem

podpis Najemce podpis zastupce spole¢nosti Telefénica O2
(DIZ)

podpis zastupcu provoznich slozek
spolecnosti Telefénica 02
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12 PROTOKOL O DOKONCENI INSTALACE ZARIZENi PRO JTRK -

VZOR

Protokol o dokonéeni instalace zafizeni pro JTRK

Nazev lokality

ID lokality

Médium spojovaciho kabelu

Datum dokonceni instalace

Nazev Najemce

ID Najemce

Projektovy manazer Najemce

Projektovy manazer spole¢nosti
Telefénica O2

Instalace zafizeni byla provedena v souladu s Projektovou dokumentaci a Najemce
ma vSechny potfebné dokumenty

za spole¢nost Telefénica 02 za Najemce
Jméno Jméno
Podpis Podpis
Datum Datum
13 ZAVERECNA USTANOVENI

Nedilnou soucasti této PFilohy 14 jsou nasledujici zavazné vzory smiluv:

Vzor 1: Smlouva o budouci smlouvé kupni na pasky na HR

Vzor 2: Smlouva JTRK (Najem paska na HR)
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1 UCASTNICI SMLOUVY

Budouci prodavajici:

sesidlem:

zastoupeny:  .......

IC:

DIC:

zapsany v obchodnim rejstfiku Méstského soudu v Praze, oddil ..., vloZzka

(dale jen ,budouci prodavajici)

Budouci kupujici: Telefonica O2 Czech Republic, a.s.

se sidlem: Olsanska 55/5, 130 34 Praha 3
zastoupena:

IC: 60 19 33 36

DIC: CZ60193336

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s., poboc¢ka centrala Praha,
Vaclavské nam. 42

Cislo uétu : 203-69508-021/0100
zapsana v obchodnim rejstfiku Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka
2322

(dale jen ,budouci kupujici®)

vSichni ucastnici a jejich opravnéni zastupci dle vlastniho prohlaseni jsou plné
zpusobili k pravnim tkonim

2 PREDMET SMLOUVY

a) Tato smlouva se uzavira na zakladé uc¢inné Ramcové smlouvy o kolokaci €.
..................... uzaviené mezi smluvnimi stranami dne ................ (dale jen
»,Ramcova smlouva o kolokaci®). Budouci prodavajici je investorem stavby

pod nazvem:

stavba vySe uvedena bude zfizena v budoveé &p:
na adrese:

postavené na parc. ¢.:

v katastralni uzemi:

obec:
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b)

3

zapsané na LV ¢&.:
u Katastralniho uradu v:

(dale jen ,nemovitost/nemovitosti) a to dle budoucim prodavajicim
vypracované a budoucim kupujicim schvalené projektové dokumentace. V
ramci uvedené stavby umisti budouci prodavajici ve vySe uvedené nemovitosti
elektronické komunikaéni zafizeni specifikované v Projektové dokumentaci
(dale jen ,Zafizeni*)

Budouci kupujici a budouci prodavajici se zavazuji, ze za podminek a ve Ihdté
uvedené v ¢lanku 2 Pfilohy €. 14 Ramcové smlouvy o kolokaci uzaviou Kupni
smlouvu, jejiz zavazny text je uveden v €l. 3 této smlouvy.

Budouci prodavajici v souladu s ¢lankem 2 Pfilohy €. 14 Ramcové smlouvy o
kolokaci vyzve budouciho kupujiciho k Pfejimacimu Fizeni.

Budouci prodavajici prohlasuje, Ze je opravnén Zafizeni zfidit a prodat a
budouci kupujici prohladuje, Ze je opravnén Zafizeni koupit a zaplatit za négj
dohodnutou kupni cenu.

Zafizeni, uvedené v ¢lanku 2.a této smlouvy bude zfizeno dle podminek
uvedenych v Ramcové smlouvé o kolokaci (zejména v jeji Pfiloze 14), v
souladu s projektovou dokumentaci, za dodrzeni v3ech platnych pravnich
predpist CR, a zavaznych norem tak, aby Zafizeni bylo zptisobilé k pouziti pro
ucel, ke kterému ma slouzit a vyhovovalo vS§em stanovenym pozadavkim pro
fadny provoz.

BUDOUCI SMLOUVA KUPNI

Smluvni strany se dohodly, Ze kupni smlouva bude po pfipadnych drobnych

oboustranné schvalenych zménach a doplnéni aktualnich dat uzaviena

takto:

Kupni smlouva

kterou dne, mésice a roku nize uvedeného dle ustanoveni § 409 a nasl.

obchodniho zakoniku uzavreli

1.Prodavajici: ...
zapsan
se sidlem: ...

zastoupeny: ...
<c:
pic:
bankovni spojeni: ...
Cislouétu: ...
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zapsany v obchodnim rejstfiku ........................ , oddil ..... ,vloZka ..........

(dale jen ,prodavajici®)

2. kupuijici: Telefénica O2 Czech Republic, a.s.

se sidlem: Olsanska 55/5, 130 34 Praha 3

zastoupena: = e

IC: 60 19 33 36

DIC: CZ60193336

Bankovni spojeni: Komerc¢ni banka, a.s., poboc¢ka centrala Praha,
Vaclavské nam. 42

Cislo uétu : 203-69508-021/0100

zapsana v obchodnim rejstfiku Méstského soudu v Praze, oddil B, vlioZzka 2322
(dale jen ,kupuijici®)

v8ichni uc€astnici a jejich opravnéni zastupci dle vlastniho prohlaseni plné
zpusobili k pravnim dkonum

takto:

1 Pfedmét koupé

1.1 Tato smlouva se uzavira na zakladé ucinné Ramcové smlouvy o kolokaci
uzaviené mezi smluvnimi stranami dne ................ (dale jen ,Ramcova smlouva
o kolokaci“). Pfedmétem této smlouvy je koupé nize uvedeného elektronického
komunika¢niho zafizeni specifikovaného v Projektové dokumentaci (dale jen
LZafizeni“)

1.2 Prodavajici jako investor stavby pod nazvem......

zfidil Zafizeni::

v budové ¢p.:

na adrese:

postavené na parc. ¢.:
v katastralni uzemi:
obec:

zapsané na LV &.:

u Katastralniho uradu:

1.3 Prodavajici prohlasuje, ze je vyluénym vlastnikem Zafizeni uvedeného v
¢lanku 1.1 této Smlouvy.

1.4 Prodavajici touto Smlouvou prodava Zafizeni uvedené v ¢&lanku 1.1 s
veskerym prisluSsenstvim a soucastmi, se vS8emi pravy a povinnostmi, vCetné
projektové dokumentace a ve stavu v jakém se ke dni ukon&eni pfejimaciho Fizeni
nachazi. Pfejimaci fizeni bylo provedeno dne......... Zapisem o predani a prevzeti
podepsaného opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2 Cena a platebni podminky
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2.1 Smluvni cena kupovaného Zafizeni je na zakladé dohody smluvnich stran
stanovena v souladu s projektovou dokumentaci a Ramcovou smlouvou o
kolokaci ve wvySi ...l - KC (slovy: .o korun
Ceskych).

2.2 Smluvni cena nezahrnuje dan z pfidané hodnoty (DPH), ktera bude uctovana
v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy Ceské republiky.

2.3 Prodavajici je povinen provést vyuc¢tovani kupni ceny formou darového
dokladu a darnovy doklad zaslat kupujicimu na adresu uvedenou v ¢lanku 2.6. této
smlouvy do 15 dnd ode dne podpisu této Smlouvy obéma smluvnimi stranami.

2.4 Kupuijici je opravnén pozastavit uhradu dohodnuté kupni ceny v plné vysi do
doby, nez vady a nedodélky na Zafizeni uvedené v Zapise o predani a prevzeti
budou zcela odstranény.

2.5 Darnovy doklad musi obsahovat nalezitosti podle pfislusnych ustanoveni
zakona €. 588/1992 Sb., o dani z pfidané hodnoty v platném znéni.

2.6 Prodavaijici je povinen danovy doklad zaslat na adresu:
Spole¢nost Telefénica O2 Czech Repubilic, a.s.

Utvar specialniho uc¢tovani a skenu

Ol8anska 55/5, 130 34 Praha 3.

2.7 Splatnost daflového dokladu je stanovena na 30 kalendafnich dn ode dne
jeho doruéeni kupujicimu na adresu podle &lanku2.6 této smlouvy. Platba bude
provedena v K& (Ceskych korunach) formou bankovniho pfevodu na ucet
prodavajiciho, uvedeny v této smlouvé.

3 Podminky pfedani a pfevzeti Zafizeni

3.1 Vlastnické pravo k Zafizeni nabyl kupujici dnem pFedani a pfevzeti.
Prodavajici vyslovné prohladuje, Z2e na Zafizeni nevaznou Zadna autorska,
primyslova ¢i jina prava tretich stran.

3.2 Kupuijici pfevzal Zafizeni dne........... na zakladé prejimaciho fizeni.

3.4 Prodavajici podpisem této smlouvy prohlasuje, ze Zafizeni zfidil v souladu s
projektovou dokumentaci, za dodrzeni vSech platnych pravnich predpist CR,
zavaznych norem a predpisu a v souladu s pravidly uvedenymi Pfiloze 14 — Popis
sluzby JTRK Ramcové smlouvy o kolokaci, tak, Ze Zatizeni je zpGsobilé k pouziti
a pro ucel, kterému ma slouzit a vyhovuje vS§em stanovenym pozadavkim pro
fadny provoz.

4  Zaruka, odpovédnost za vady a sankce

4.1 Prodavajici poskytuje na pfedmét koupé zaruku v délce 36 mésicu. Zarucni
doba zacina bézet okamzikem prevzeti pfedmétu koupé kupujicim.

4.2 Uplatnéni naroku na odstranéni vad (reklamace) musi byt kupujicim podano
pisemné neprodlené po jejich zjisténi. Prodavajici je povinen se k nému vyjadfrit
nejpozdéji do 2 pracovnich dnll od jeho doruéeni nebo v této dobé zahdijit prace
na odstranéni vady. Koneény termin odstranéni vady bude stanoven po vzajemné
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dohodé v zapisu o projednani uplatnéni naroku na odstranéni vad. Zarucni doba
se prodluzuje o dobu, potfebnou k odstranéni zjisténé vady.

4.3 Prodavajici hradi vSechny naklady, vzniklé pfi odstranovani zaru€ni zavady
kupujicim nebo jinym zhotovitelem, pokud kupujici na zakladé nutnosti dodrzeni
jemu stanovenych ukazatell jakosti o zpusobu odstranéni zavady takto rozhodl v
pfipadé, Ze prodavajici nedodrzel dobu pro vyjadieni k reklamaci podle tohoto
¢lanku nebo v této dobé nezahajil prace na odstranéni této vady.

4.4 Jestlize prodavajici, kterému byla vada v zaruce oznamena, tuto neodstrani
béhem doby, stanovené po dohodé smluvnich stran, je prodavajici povinen na
zakladé danového dokladu kupujiciho uhradit naklady, které kupujici vynaloZil na
odstranéni uvedené vady.

5 Odstoupeni od smlouvy

5.1 Odstoupit od této smlouvy je kazda ze smluvnich stran opravnéna v
pfipadech, které jsou v této smlouvé vyslovné uvedeny nebo jestlize doSlo k
podstatnému poruseni podminek této smlouvy, pokud jsou tyto podminky v této
smlouvé vyslovné uvedeny.

5.2 Odstoupeni od smlouvy je ucinné doruéenim pisemného oznameni o
odstoupeni druhé smluvni strané s uvedenim dlvodl pro toto odstoupeni od
smlouvy.

6 ZavéreCna ujednani

6.1 Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou vyhotovenich, z nichZz kazda strana
obdrZi po jednom vyhotovenich.

6.2 Pravni vztahy se fidi touto smlouvou, rezimem obchodniho a obanského
zakoniku, pfedpisy souvisejicimi a provadéjicimi v platném znéni.

6.3 Smluvni strany se zavazuiji, Zze spory vzniklé v dusledku této smlouvy budou
nejdfive fesit smirnou cestou.

6.4 VesSkeré zmény a dopliky této smlouvy budou FeSeny pouze formou
pisemnych dodatki, podepsanych opravnénymi zastupci smluvnich stran. V
korespondenci se smluvni strany zavazuji uvadét €islo a nazev smlouvy.

6.5 Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy pfechazeji na pravni nastupce
smluvnich stran.

6.6 Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu této smlouvy opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

6.7 Smluvni strany prohlasuji, Zze smlouvu pfecetly, souhlasi s jejim obsahem a
na ddkaz toho pfipojuji své podpisy.
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4

b)

d)

s))

h)

ZAVERECNA USTANOVENI

Smluvni strany se dohodly, Ze vlastnictvi k Zafizeni pfejde na budouciho
kupujiciho dnem pfedani a pfevzeti Zafizeni budoucim kupujicim.

Odstoupit od této smlouvy je kazda ze smluvnich stran opravnéna v pfipadech,
které jsou v této smlouveé vyslovné uvedeny nebo doslo k podstatnému
poruSeni podminek této smlouvy, pokud jsou tyto podminky v této smlouvé
vyslovné uvedeny. Odstoupeni od této smlouvy je uc¢inné doruéenim
pisemného oznameni o odstoupeni s uvedenim duvodu pro toto odstoupeni od
smlouvy.

Tato smlouva byla vyhotovena ve ¢tyfech vyhotovenich, z nichz kazda strana
obdrzi po dvou vyhotovenich.

Tato smlouva je uzaviena dle ustanoveni § 289 a nasl. obchodniho zakoniku.
Pravni vztahy se fidi touto smlouvou, rezimem obchodniho a obanského
zakoniku, pfedpisy souvisejicimi a provadéjicimi v plathém znéni.

Smluvni strany se zavazuji, ze spory vzniklé v disledku této smlouvy budou
nejdfive fesit smirnou cestou.

Veskeré zmeény a doplriky této smlouvy budou feSeny pouze formou pisemnych
dodatku, podepsanych opravnénymi zastupci smluvnich stran. V
korespondenci se smluvni strany zavazuji uvadét Cislo, nazev této smlouvy.

Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy pfechazeji na pravni nastupce
smluvnich stran.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu této smlouvy opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

Smluvni strany prohlasuji, ze smlouvu precetly, souhlasi s jejim obsahem a na
dikaz toho pfipojuji své podpisy.
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Vzor 2
Smlouva JTRK

pro konkrétni lokalitu
(najem pasku na HR)
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1 UCASTNICI SMLOUVY

........................ sesidlem ....oooiviiii

IC: e ,

DIC: oo, ,

zastoupeny ................ ,

zapsany v obchodnim rejstiiku Méstského soudu v Praze, oddil ............ ,
vloZka ........

bankovni spojeni: ...l ,

C.UBtU: oo, ,

NA STRANE JEDNE JAKO ,,NAJEMCE*
a
Spolecnost Telefonica O2 Czech Republic, a.s. se sidlem OlSanska 55/5,
130 34 Praha 3,
IC: 60193336,
DIC: CZ60193336,
zapsany v obchodnim rejstfiku Méstského soudu v Praze, oddil B, vloZzka 2322
bankovni spojeni: Komeréni banka — Centrala Praha, Na Pfikopé 33, Praha 1,
¢. uctu. : 203- 69508-021/0100

na strané druhé jako “Pronajimatel”

(dale jen ,Smluvni strany®)
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PREAMBULE

Tato Smlouva se uzavira na zakladé uc¢inné Ramcové smlouvy o kolokaci
uzaviené mezi Smluvnimi stranamidne ...............

2 PREDMET SMLOUVY A UCEL NAJMU

2.1 Predmétem této Smlouvy je poskytnuti sluzeb JTRK

v lokalité:
ID:

adresa:

2.2 Za podminek stanovenych Ramcovou smlouvou o kolokaci se Pronajimatel

stane

vlastnikem pasku na hlavnim rozvodu (pocCet dle objednavky Podrobného
mistniho Setfeni, 2 pasky na 1 spojovaci kabel pro 96 part), ktery je pfidéleny
Najemci pro sluzby PPV a SPV, pfipadné pasku na rozvadéci v pfistupové siti
Pronajimatele (pocet dle objednavky Podrobného mistniho Setfeni, 2 pasky na 1

spojovaci kabel pro 96 paru), ktery je pfidéleny Najemci pro sluzby PPU a SPU
(dle objednavky Podrobného mistniho Setfeni),

(spole¢né dale jen ,pfedmét najmu®).

2.3 Pro pfipad, Zze se Pronajimatel stane vlastnikem pfedmétu najmu,

prohladuje, ze bude opravnén s pfedmétem najmu nakladat bez jakychkoliv

omezeni.

24 Stane-li se Pronajimatel vlastnikem pfedmétu najmu, pak se touto

Smlouvou:

a) pronajimatel zavazuje pfenechat Najemci pfedmét najmu, aby jej za
uplatu ve sjednané dobé a za podminek dale uvedenych uzival,

b) Najemce zavazuje pfedmét najmu uzivat fadné v souladu s touto
Smlouvou a Pronajimateli platit najemné podle Pfilohy 5 - Ceny
Ramcové smlouvy o kolokaci a dle specifikace ve vysledku zpravy

PMS.
3 Doba trvani Smlouvy
3.1 Tato Smlouva se uzavira na dobu neurditou.
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3.2

3.3

3.4

41

5.1

6.1

6.2

6.3

Tato Smlouva nabyva ucinnosti dnem, kdy se Pronajimatel stane viastnikem

predmétu najmu.

Tato Smlouva zanika :

a) ukon€enim ucinnosti R&mcové smlouvy o kolokaci

nebo

b) ukoncenim Gcinnosti této Smiouvy.

Ukon&eni ucinnosti této Smlouvy se fidi podle pfislusnych ustanoveni

Ramcové smlouvy o kolokaci.

Splatnost najemného

Splatnost najemného a je uvedena v Ramcové smlouvé o kolokaci.

DalSi prava a povinnosti smluvnich stran

Veskera dalSi prava a povinnosti Smluvnich stran se fidi dle Ramcové

smlouvy o kolokaci, neni-li v této Smlouvé dohodnuto jinak.

Zavérecéna ustanoveni

Tuto Smlouvu Ize ménit jen Cislovanymi pisemnymi dodatky podepsanymi
opravnénymi zastupci Smiluvnich stran. Kladny vysledek objednavky PMS
v pfipadé pozadavku na rozSifeni stavajici lokality je povazovan za dodatek
k této Smlouvé, ktery upravuje pocet paskl na HR, za které plati Najemce

Pronajimateli najem, a ktery je nedilnou soucasti této Smlouvy.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, kazdy s platnosti originalu, z

nichz kazda Smluvni strana obdrzi jedno vyhotoveni.

Smluvni strany prohlasuji, ze si tuto Smlouvu pfecetly, Ze Smlouva byla jimi
uzaviena svobodné&, vazné, urlité a srozumitelné, v souladu s jejich pravou

vuli, coz potvrzuji nize pfipojenymi podpisy.
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V Praze dne:

Za Pronajimatele:

Ing.David Sita
vykonny feditel pro
regulaci a propojovani
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, ~ PRILOHA 15
RAMCOVE SMLOUVY O KOLOKACI

Popis sluzby
Najem prostoru pro umisteni
sbérného okruhu radioreléovym
spojem
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Pfiloha 15 - Popis sluzby Najem prostoru pro umisténi sbérného okruhu RR spojem

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

OBECNE PODMINKY SLUZBY

Sluzba Najem prostoru pro umisténi sbérného okruhu Najemce radioreléovym
spojem (dale jen ,Sluzba“) umozriuje instalaci kabelu Najemce z koloka&ni mistnosti
k anténé Najemce a umisténi této antény na stfeSe budovy plné po prostfedcich
Najemce.

Sluzba zahrnuje niZe uvedené produkty:

o Najem prostoru pro umisténi rostu Ngjemce v Budové — v tomto rostu Ngjemce
bude umistén kabel sbérného okruhu Najemce mezi kolokaéni mistnosti a
anténou RR spoje. Chrani¢ka o rozmérech rostu se pro ucely zpoplatnéni
povaZzuje za rost.

e Najem prostoru pro umisténi liSty Najemce v Budové — v této liSté Najemce
bude umistén kabel sbérného okruhu Najemce mezi kolokacni mistnosti a
anténou RR spoje. Chrani¢ka o rozmérech listy se pro ucely zpoplatnéni
povaZzuje za listu.

o Najem prostoru v kabelovém rostu nebo list& spoleCnosti Telefénica 02
v Budové - vtomto rostu nebo listé spoleCnosti Telefonica O2 bude umistén
kabel shérného okruhu Najemce mezi kolokacni mistnosti a anténou RR spoje.

o Najem prostoru pro umisténi antény na stfeSe Budovy.

e Prace na projekénim prizkumu a schvalovani Projektové dokumentace — dale
také jen ,Schvalovani*.

VySe uvedené produkty budou poskytnuty za podminky, Ze Najemce odebira sluzby
kolokace dle Smlouvy o kolokaci pro konkrétni lokalitu v dané budové spolecnosti
Telefénica O2.

Vyuziti jednotlivych vySe uvedenych produktl v kazdé konkrétni lokalité urcuje
spolec¢nost Telefonica O2 dle svych technickych moznosti v dané lokalité. Produkt
Schvalovani je vyuZit vzdy, kdyZ je posuzovana Projektovd dokumentace
pfedlozena Najemcem dle postupu uvedeného nize.

Ceny za vySe uvedené uvedené produkty Sluzeb bude provedeno dle nize
uvedenych pravidel a dle Pfilohy 5 - Ceny a PFilohy 10 — U&tovani a placeni.

Instalaéni prace budou probihat pouze dle Projektové dokumentace pfipravené
Najemcem a pisemné schvalené spole¢nosti Telefénica 02, a pokud tak spole¢nost
Telefénica O2 urdi, tak pouze za pfitomnosti technického dozoru spoleénosti
Telefonica O2.

Najemce je opravnén provadét na vlastni naklady stavebni Upravy pronajaté &asti
stfechy, avS§ak jen po pfedchozim pisemném souhlasu spole¢nosti Telefénica O2 a
na zakladé a v souladu s pfedlozenou a spoleCnosti Telefénica O2 schvalenou
Projektovou dokumentaci, pfislusnymi povolenimi, jakoZ i v souladu s pfisludnymi
pravnimi predpisy.

Najemce je opravnén odepisovat technické zhodnoceni pfipadnych stavebnich
Uprav v souladu s § 28 odst. 3 zak. ¢. 586/1992 Sb., o danich z pfijmu, v platném
znéni.

Najemce je povinen za uCelem umistnéni a pfipadné odstranéni anténni jednotky
vlastnim jménem a na vlastni naklady zajistit veSkera potfebna spravni rozhodnuti a
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opatfeni statnich organi CR (v pfipadé, Ze je to nutné), pfiéemz spoleénost
Telefénica O2 se zavazuje mu k tomuto poskytnout potfebnou souc&innost.

Najemce je povinen uzivat misto pro umisténi svého elektronického komunikaéniho
zarizeni dle této smlouvy fadné a v souladu s touto smlouvou dbat o jeho dobry
technicky a esteticky stav.

Najemce je odpovédny za veSkeré Skody zpusobené instalaci, deinstalaci,
provozem, udrzbou, upravami a/nebo odstranénim vSech svych zafizeni. Najemce
je povinen pfipadné Skody okamzité oznamit spolecnosti Telefonica O2 a okamzité
odstranit, jinak je spole€nost Telefénica O2 opravnéna provést opravy na naklady
Najemce.

Najemce neni opravnén dat pfedmét najmu, nebo jeho &ast dle této smlouvy
do uzivani a podnajmu treti strané. VySe uvedené neplati v pfipadé, Zze Najemce
na zadost spolecnosti Telefonica O2 umozni vyuZiti pfedmétu najmu, nebo jeho
Casti (napf. rostu, stozaru antény) tfeti strané. Treti strané nebude spolecnosti
Telefénica O2 uctovan najem za tento prostor.

Najemce je povinen dle Projektové dokumentace zajistit vhodnym zpulsobem
viditeIné a zfetelné oznaceni vSech dill své umisténé anténni jednotky, aby bylo
zfetelné, Ze se jedna o zafizeni Najemce.

Najemce je odpovédny za provoz svého zafizeni a za tim ucelem je povinen
provadét udrzbu a revize svého zafizeni na vlastni naklady.

Spoleénost Telefénica O2 je kdykoliv opravnén, za pfitomnosti pracovnika Najemce,
kontrolovat, zda Najemce uziva pfedmét najmu zpusobem ve smlouvé sjednanym.

Spolecnost Telefénica O2 prohlasuje, ze mu nejsou znamy zadné skute€nosti, ze
na mistech pro umisténi zafizeni Najemce vaznou prava nebo povinnosti, které by
branily jejich Ffadnému uzivani dle této smlouvy.

POPIS JEDNOTLIVYCH PRODUKTU SLUZBY
Najem prostoru pro umisténi rostu Najemce v Budové

Spoleénost Telefénica O2 poskytne v budové, ktera je v jeho vlastnictvi a ve které je
umistény kolokacni prostor za ucelem poskytovani sluzeb zpfistupnéni za
podminek stanovenych Smlouvou o kolokaci pro konkrétni lokalitu prostor pro
umisténi kabelovych rostu, jejichz prostfednictvim si bude Najemce moci pfipojit sva
zafizeni v kolokac¢ni mistnosti na stfechu budovy, kde bude umisténa anténa RR
spoje pro pfipojeni technologie umisténé v koloka¢ni mistnosti na sit’ Najemce. V
ramci koloka¢ni budovy bude Najemci umoznéno instalovat kabelové roSty
maximalni velikosti 55*75 mm (schvaleny spole¢nosti Telefénica O2 podle
Projektové dokumentace). Pribéh vedeni téchto kabelovych rosti bude urcen
pfislusnym pracovnikem spole€nosti Telefénica O2. V kabelovém rostu bude
danému N3ajemci umoZnéno vést kabel sbérného okruhu splfiujici podminky
specifikované v Ramcové smlouvé o kolokaci a v TPT 0050.

Najem listy Najemce v Budové
Spoleénost Telefonica O2 poskytne v budové, ktera je v jejim vlastnictvi a ve které

je umistény kolokacCni prostor za ucelem poskytovani sluzeb zpfistupnéni za
podminek stanovenych Smlouvou o kolokaci pro konkrétni lokalitu prostor pro
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242

2.5
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umisténi kabelovych list, jejichZ prostfednictvim si bude Njemce moci pfipojit sva
zafizeni v kolokac¢ni mistnosti na stfechu budovy, kde bude umisténa anténa RR
spoje pro pfipojeni technologie umisténé v koloka¢ni mistnosti na sit Najemce. V
rdmci koloka¢ni budovy bude Najemci umozZnéno instalovat listy o maximalni
velikosti 30*15 mm (schvaleny spole¢nosti Telefonica O2 podle Projektové
dokumentace). Pribéh vedeni téchto kabelovych list bude uréen pfislusSnym
zaméstnancem spole¢nosti Telefénica O2. V kabelové listé bude danému Najemci
umoznéno vést kabel sbérného okruhu spliujici podminky specifikované v
Ramcoveé smlouvé o kolokaci a TPT 0050.

Najem prostoru v kabelovém rostu nebo listé spole¢nosti Telefénica O2 v Budové

V mistech, kde ma spoleénost Telefénica O2 dostatek prostoru ve svych kabelovych
roStech nebo listach a tato nadbyte¢na kapacita neslouZi jako rozvojova rezerva
spole¢nosti Telefénica O2, mlze pfislusny pracovnik spolecnosti Telefénica O2
vyznadit trasu pro vedeni sbérného okruhu po kabelovych rodtech nebo listach
spole¢nosti Telefonica O2. Po kabelovych rostech nebo listach spoleénosti
Telefénica O2 mlze potom byt vedena ¢ast nebo celé vedeni sbérného okruhu na
stfechu budovy k anténé RR zafizeni Ngjemce.

Najem prostoru pro umisténi antény na stfeSe Budovy

Spolecnost Telefénica O2 jako vyluény vlastnik budovy, pfenecha Najemci k uzivani
nezbytnou &ast stfechy objektu Budovy nebo nezbytnou Cast stoZaru spolecnosti
Telefénica O2 na Budové. Pronajimana Cast stfechy nebo Cast stozaru je blize
specifikovana v Projektové dokumentaci — planek stfechy. Cast stfechy se
pronajima za ucelem instalace anténni jednotky RR spoje. Zda bude vyuZita ¢ast
stozaru spolecnosti Telefonica O2, nebo si bude Najemce budovat viastni nosny
stozar, stanovi spole¢nost Telefonica O2 dle podminek v dané lokalité.

V pfipadé, Ze ve stejné dobé stavi anténu na Budové i tfeti subjekt, Najemce se
zavazuje, Zze bude maximalné s timto tfetim subjektem spolupracovat na realizaci
prostorové co nejméné naro¢ného feSeni antény.

Schvalovani

Schvalovani spociva v ¢innosti pracovnikl spole¢nosti Telefénica 02, ktefi
pfipominkuji podklady pro provedeni stavebnich Uprav a vyznacuji prostor, kde je
mozné stavebni Upravy provést. Dale poté Schvalovani spociva v dohledové
Cinnosti pracovnikd spole€nosti Telefonica O2, ktefi kontroluji provedeni rfadné
instalace elektronického komunikaéniho zafizeni Ndjemce a v dalSich navaznych
¢innostech pracovniku spolecnosti Telefénica O2.

SANKCNi USTANOVENI

Najemce se dohodl s spole¢nosti Telefénica O2, Ze v pfipadé, Ze pfisluSny statni
organ zah3ji s spoleCnosti Telefénica O2 spravni fizeni ve véci uloZeni pokuty v
disledku poruseni § 106 odst. 3 pism. ¢) zakona &. 50/1976 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu, ke
kterému doSlo v souvislosti s instalaci nebo provozem sbé&rného okruhu RR spojem
Najemcem na zakladé Smlouvy o kolokaci pro konkrétni lokalitu, spoleénost
Telefénica O2 po dohodé s Najemcem zmocni na zakladé plné moci, jejiz zavazny
vzor je nedilnou soucasti této pfilohy, k zastupovani v pfedmétném fizeni fyzickou
osobu, ktera

a) na zakladé smluvniho vztahu poskytuje Najemci pravni sluzby nebo
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b) ktera je zaméstnancem Najemce.

Najemce, popf. zmocnény zastupce, je povinen bez zbyte¢ného odkladu informovat
spole€nost Telefénica O2 o vSech uUkonech a skutecnostech spravniho fizeni,
spole¢nost Telefénica O2 se zavazuje poskytnout zastupci potfebnou soucinnost.
Veskeré naklady vzniklé spoleCnosti Telefénica O2 nebo Najemci v souvislosti se
spravnim fizenim hradi Najemce.

Pokud v tomto fizeni spravni organ pravomocné ulozi spolecnosti Telefénica O2
pokutu, spoleCnost Telefénica O2 se zavazuje pokutu uhradit ve Ihuté stanovené
pfislusnym rozhodnutim spravniho organu.

Spolecnost Telefénica O2 bez zbyte¢ného odkladu vyrozumi Najemce o zaplaceni
pokuty. Najemce je povinen do sedmi (7) kalendafnich dnG ode dne doruceni
pisemného oznameni o uloZeni pokuty, jehoz pfilohou bude kopie pravomocného
rozhodnuti o uloZeni pokuty, uhradit spole€nosti Telefénica O2 smluvni pokutu
odpovidajici vySi pokuty uloZené spravnim organem. Za kazdy den prodleni se
zaplacenim dluzné Castky je spole€nost Telefénica O2 opravnéna si uctovat urok z
prodleni ve vySi 0,05% z dluzné &astky. Jestlize se Najemce dostane do prodleni se
zaplacenim uvedené smluvni pokuty a dluznou ¢astku nezaplati ani ve Ihité 10
kalendarnich dnG po opakované pisemné vyzvé spole€nosti Telefénica O2, je to
povaZzovano za podstatné poruseni Ramcové smlouvy o kolokaci a spolecnost
Telefénica O2 je opravnéna odstoupit od Smlouvy o kolokaci pro konkrétni lokalitu.

ZRiZENi A POSKYTOVANI SLUZBY

Sluzba je poskytovana na zakladé Ramcové smlouvy o kolokaci, Smlouvy
o kolokaci pro konkrétni lokalitu a objednavky Schvalovani, ktera maze byt podana
soudasné s objednavkou PMS nebo pozd&ji. Postup objednani Podrobného
mistniho Setfeni je popsan v Pfiloze 11 — Postupy a formulare.

Po oznameni kladného predbé&zného vysledku PMS, a pokud podal objednavku
Schvalovani, mize Najemce pozadat spole¢nost Telefénica O2 o uréeni terminu
pro Projekéni prizkum pro sbérny okruh RR spojem. Projekéni prlizkum probéhne
nejpozdéji do 7 pracovnich dnU po zadosti Najemce, neni-li domluveno smluvnimi
stranami jinak.

4.2.1 Na projekénim prizkumu pro &ast, tykajici se prostor spolecnosti Telefénica
02 bude spolupracovat kontaktni osoba spole¢nosti Telefonica 02, urlena
projektovym manazerem spolecnosti Telefonica O2. Tato osoba bude uréena pied
projekénim prizkumem.

Vysledkem Projek&niho prizkumu je pisemny zapis specifikujici zejména:
° Navrhovany pribéh kabelové trasy

. Navrhované umisténi prarazu
. Navrhovany prostor pro umisténi antény

Pro objekty viastnéné spolecnosti Telefénica O2 poskytne spoleénost Telefénica O2
do 5 pracovnich dnli ode dne, kdy se uskute¢ni Projekéni prazkum, nasledujici
dokumenty:

. Pldorysy a bokorysy prostor pro vedeni sbérného okruhu.
° Planek stfechy.
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. Pokud tyto dokumenty nema spolecnost Telefonica O2 k dispozici, uvede tuto
skuteénost do zapisu.

Pokud dokumenty podle ¢lanku 4.4 nema spolecnost Telefonica O2 k dispozici,
sdéli to Najemci do 5 dnl a Najemce je povinen si prostory zméfit v rozsahu
nezbytném pro zadokumentovani pribéhu trasy.

Nejdfive po Projekénim pridzkumu je Najemce opravnén zahdijit pfipravu Projektové
dokumentace. na sbérny okruh.

Projektovd dokumentace musi mj. obsahovat zfetelné a jednoznacné
zaznamenanou délku sbérného okruhu Najemce mezi kolokacni mistnosti a
anténou, a to v ¢lenéni na kabel v rostu nebo li§té spolecnosti Telefonica O2 a na
kabel v rostu nebo listé Najemce. Podle téchto dat bude probihat uétovani téchto
produktd:

. Najem prostoru pro umisténi rostu Najemce v budové

° Najem prostoru pro umisténi listy Najemce v budové

° Najem prostoru v kabelovém rostu nebo list€ spoleCnosti Telefénica O2
v budové

Projektova dokumentace musi respektovat prislusné CSN, interni predpisy
spole€nosti Telefonica O2 (zvlasté pak pfislusny interni dokument spole€nosti
Telefénica O2 feSici technickou specifikaci sbérného okruhu RR spojem TPT
0050), tam kde si to vyzada stavebni konstrukce, tak také staticky posudek kotveni
antény a musi pfredepisovat pouziti materiald a technologii dle TPT 0050. Pri
priméru antény do 1m a vysky anténni konstrukce do 2,5m nebude vyzadovan
staticky posudek.

Seznam schvalenych dodavatelt pro zpracovani Projektové dokumentace i viastni
realizaci pro pfisluSnou lokalitu bude uveden v pfedbézném vysledku PMS.

Na pfipravé dokumentace bude spolupracovat kontaktni osoba spole€nosti
Telefénica 02, urCena projektovym manazerem spolecnosti Telefénica O2 pro
projekéni prizkum.

Po ukonceni pfipravy Projektové dokumentace ji Ndjemce v rozsahu uvedeném
v ¢lanku 9 predlozi spole¢nosti Telefonica O2 ke schvaleni.

Stanovisko k predlozené Projektové dokumentaci vyda za spolecnost Telefonica 02
projektovy manazer do 10 pracovnich dnu ode dne, kdy Najemce predlozil
zpracovanou Projektovou dokumentaci.

Stanovisko k Projektové dokumentaci dle bodu 4.12 bude vydano ve formé:

Ano, souhlasime.

) Ne, nesouhlasime z téchto dvodu.
Ano, podminéné souhlasime a tyto nedostatky musi byt odstranény ve Ihuté 5
pracovnich dnu, ode dne kdy spole¢nost Telefonica O2 dorucil Najemci
stanovisko.

Nejdfive po podpisu smlouvy o kolokaci pro konkrétni lokalitu a po souhlasném
vyjadreni spole¢nosti Telefonica O2 k Projektové dokumentaci mize Najemce
pozadat kontaktni osobu spole¢nosti Telefénica O2 pro operativni feSeni otazek
souvisejicich s kolokaénimi sluzbami a obchodnimi vztahy o ur€eni terminu predani
stavenisté. Jako termin bude ur€en pracovni den nejpozdéji do 5 pracovnich dnd od
zadosti Najemce. Najemce bere na védomi, Ze v pfipadé, kdy termin pFfedani
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stavenisté pfedchazi terminu pfedani kolokaéniho prostoru, nebude moci instalovat
¢ast sbérného okruhu v dané mistnosti, do doby pfedani koloka¢niho prostoru.

Pro pfipad, Ze Najemce nezahaji stavbu do 15 pracovnich dnl od pfedani
stavenisté, dojde ke zruSeni rezervace mista v kabelovych roStech.

Najemce muze objednat Sluzbu i pozdgji, nez bylo objednano PMS pro zfizeni
sluzby Kolokace v dané lokalité. V takovém pfipadé se postupuje dle vySe
uvedeného procesu a zaroven plati Casova omezeni definovana vyse ve vztahu

k procesu pfipadné soub&zné feSeného a dfive objednaného PMS.

Udrzbu na vlastnich kabelech sb&rného okruhu provadi Najemce na vlastni naklady.
V technologickych budovach spoleCnosti Telefonica O2 smi pracovat pouze
Najemce, pfipadné dodavatel, schvaleny spoleCnosti Telefénica 02 pro
pozadovanou lokalitu.

Schvéalena Projektovd dokumentace se stava souc€asti Smlouvy o kolokaci pro
konkrétni lokalitu. Sou€asti Projektové dokumentace se stane po dokonceni stavby
i dokumentace skute€ného provedeni stavby (v pfipadé shody s Projektovou
dokumentaci mize byt formou fotodokumentace v elektronické formé&). Soucasti
dokumentace skuteéného provedeni stavby bude i tabulka skuteCnych délek
instalovanych kabelt, a to v clenéni na kabel vroStu nebo listé spolenosti
Telefénica O2 a na kabel v rostu nebo listé Najemce.

REALIZACE

Realiza¢ni faze za&ina po pfedani staveni$té a po podpisu Protokolu o pfedani
stavenisté. Dnem pFedani stavenisté mohou zacit stavebni Upravy dle schvalené
Projektové dokumentace a Najemce je povinen platit ceny za Sluzbu.

V pfipadé, Ze pfi realizaci poZaduje Ngjemce zménu spoleCnosti Telefénica 02
schvalené Projektové dokumentace, musi Najemce pfedem tuto zménu predlozit ke
schvaleni spolecnosti Telefénica O2. Pokud spoleCnost Telefénica O2 tuto zménu
schvali, bude promitnuta do Projektové dokumentace, ktera bude pFedloZzena ke
schvaleni spoleCnosti Telefonica O2. Nejdfive po odsouhlaseni nové Projektové
dokumentace spole€nosti Telefénica O2 mohou byt prace na asti projektu dotéené
zménou zahgjeny. Pokud spole¢nost Telefonica O2 zménu neschvali, budou prace
realizovany podle plvodni Projektové dokumentace, nebo se spole€nost Telefénica
02 a Najemce mohou dohodnout na jiném zplsobu feSeni.

Prace, na instalaci zafizeni pro Sbérny okruh, m(ze provadét pouze dodavatel
schvaleny pro prace v prostorach spolecnosti Telefénica O2.

Najemce zaijisti v soucinnosti spole¢nosti Telefénica O2 protipozarni zatésnéni
prostupl dle postupu POS 20-2003. VeSkeré naklady na zbudovani pozarniho
zatésnéni hradi Najemce.

Najemce vyzve spole¢nost Telefonica O2 ke schizce na misté za ucelem
podepsani Protokolu o dokonceni instalace zafizeni pro sbérny okruh k anténé a
antény. Oznameni o schlizce obdrzi spoleénost Telefénica O2 nejméné 5
pracovnich dnG pfed terminem schizky. Dnem podpisu protokolu je povoleno
uzivani zafizeni pro Sbérny okruh RR spojem. Nejpozdéji 3 pracovni dny po
schliizce Najemce také preda jednu kopii/stejnopis skuteéného provedeni ve formé
fotodokumentace s oznaenim €isel mistnosti.
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6.1

6.2

UKONCENI SLUZBY

Sluzba je ukonfena na zakladé objednavky Najemce o ukonéeni Sluzby.
Objednavka musi byt zaslana minimalné 30 pracovnich dnl pfed pozadovanym
datem ukonceni najmu.

Demontaz zafizeni pro sbérny okruh v&. antény, pfip. stozaru je provedena dle
projektu Najemce schvaleného spoleCnosti Telefénica O2. Kabel ulozeny v rostu
nebo [ist& spoleCnosti Telefénica O2 se nedemontuje, pokud je demontaz
neproveditelna. Sluzba je ukonéena podpisem Protokolu o dokonéeni demontaze
zarizeni pro Sbérny okruh (podepsanim formulare uvedeného v bodé 7 opravnénym
zastupcem spoleCnosti Telefénica O2). Najemce je povinnen uvést pronajaté
prostory do puvodniho stavu. Timto dnem je i ukon€eno uctovani Sluzby.
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7 FORMULARE

7.1 Formulaf objednavky na Schvalovani

Objednavka Schvalovani — sbérny okruh RR spojem

Vyplituje spole¢nost Telefénica O2 (oznaéi A, pokud

je udaj spravny, N pokud je udaj chybny)

Cislo objednavky

ID Najemce

¢,j- Ramcové smlouvy o
kolokaci

Informace o lokalité

Nézev lokality ALl | N
ID lokality ALl | N[

Dalsi podrobnosti objednévky (doplni spolecnost Telefonica O2)

Datum/Cas ptijeti
Datum/Cas odeslani zpét

Pokud nelze pozadavky splinit
Divod |

Jméno
Podpis
Datum

10
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7.2 Protokol o dokoné&eni instalace zafizeni pro Sbérny okruh

Protokol o dokonceni instalace zarizeni - sbérn

Nazev lokality

4

okruh RR spojem

ID lokality

Médium ,,Sbérného okruhu

Datum dokonéeni instalace

Nazev Najemce

ID Néjemce

Projektovy manazer Ndjemce

Projektovy manazer
Telefénica O2

spole¢nosti

Instalace zafizeni byla provedena v souladu s Projektovou dokumentaci a Njemce ma vSechny

potiebné dokumenty

za spolecnost Telefonica 02 za Najemce
Jméno Jméno
Podpis Podpis
Datum Datum

Ptiloha: jedno paré¢ dokumentace skutecného provedeni Sbérného

spole¢nosti Telefonica O2 po obdrzeni od Najemce.

11

okruhu

bude

doplnéno
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7.3 Formulaf objednavky ukon&eni Sluzby

Objednavka ukonceni sluzby Najem prostoru pro umisténi
sbérného okruhu RR spojem

Vyplituje spole¢nost Telefonica O2 (oznadi A, pokud je

udaj spravny, N pokud je idaj chybny

Cislo objednavky

ID Njjemce

¢.j. smlouvy o kolokaci pro konkrétni
lokalitu

Informace o lokalité

Nézev lokality

ID lokality

Mistnost ¢islo/ podlazi

Pii dalsim pozadavku
je nutné pridat fadky

PoZadované datum zrugeni Sluzby | |

Podrobnosti (vyplni spolecnost Telefonica O2)

Datum/Cas prijeti I I
Datum/Cas vyfizeni I I

Jméno

Podpis

Datum

12



Pfiloha 15 - Popis sluzby Najem prostoru pro umisténi sbérného okruhu RR spojem

7.4 Protokol o dokon&eni demontaze zafizeni Sbérného okruhu RR spojem

Protokol o dokonceni demontaZe zarizeni Sbérného okruhu RR spojem

Nazev lokality

ID lokality

Mistnost ¢islo/ podlazi

Datum dokonceni demontaze zafizeni

Nazev Najemce
ID Najemce
Projektovy manazer Najemce

Projektovy manazer spolecnosti Telefonica
| 02

za spolecnost Telefonica O2 za Najemce
Jméno Jméno
Podpis Podpis
Datum Datum

13
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7.5 Protokol o pfedani stavenisté

Protokol o predani stavenisté — sbérny okruh RR spojem

Nazev lokality

ID lokality

Kod budovy (vypliuje spole¢nost Telefonica
02)

Datum dokonceni demontaze zatizeni

Nazev Najemce

ID Najemce

Projektovy manazer Najemce

Projektovy manazer spole¢nosti Telefonica
02

Stavba bude realizovana dle Projektové
dokumentace schvalené dne:

za spolecnost Telefonica O2 za Najemce
Jméno Jméno
Podpis Podpis
Datum Datum

14
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8 ZAVAZNY VZOR PLNE MOCI

PLNA MOC

Spolecnost Telefonica O2 Czech Republic, a.s., se sidlem Praha 3, OlSanska 55/5, PSC 130
34, IC 60 19 33 36, zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném méstskym soudem v Praze, odd.
B, vlozka 2322, timto zmociiuje pana/pani

trvale bytem .................. , datem mnarozeni. .......................l , k zastupovani
spolecnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. ve spravnim fizeni zahdjeném stavebnim
ufadem (pfesny nazev) Ve VECL ..oceviviiiiiiiiiiiiiiiiiin.. dne ......... pod ¢&,j.
Pan/pani ..................... je opravnén/opravnéna v tomto spravnim fizeni Cinit veskeré

procesné 1 hmotnépravni tkony nutné k zabezpeceni prav a povinnosti zastoupené spolenosti
Telefonica O2 Czech Republic, a.s., ve smyslu spravniho fddu a stavebniho zékona, a to
véetné podavani navrhit a jinych podani u vySe uvedeného sprdvniho organu ve véci
pfedmétného spravniho fizeni.

Adresa pro pfijimani pisemnosti/dodani zéasilek: ......................l (adresa zastupce pro
ucely dorucovani)
V Prazedne ..................

Spolec¢nost Telefonica O2 Czech Republic, a.s.
Predstavenstvo

Ing. Juraj Sedivy
piedseda predstavenstva 1. mistopiedseda predstavenstva

Piijimédm zmocnéni ...
Jméno, ptijmeni

15
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9 OBSAH PROJEKTOVE DOKUMENTACE PRO ZARIZENi SBERNEHO OKRUHU
RR SPOJEM V KONKRETNi LOKALITE

Titulni list

Obsah PD
Technicka zprava
Vykresova ¢ast
Doklady

Titulni list

Nazev stavby

Najemce

Zpracovatel PD

Jméno odpovédného projektanta v€etné otisku autor. razitka a podpisu

Data zhotoveni PD

Zhotovitel stavby

Délka kabelu sbérného okruhu mezi kolokaéni mistnosti a anténou, a to v ¢lenéni na kabel
v ro$tu nebo listé spolecnosti Telefonica O2 a na kabel v rostu nebo listé Najemce.

Obsah PD
podrobny poloZkovy pfehled jednotlivych kapitol:

Technicka zprava

¢ navrh kabelovych rosta

¢ vysledek projekéniho prizkumu a podrobného mistniho Setfeni kapacitnich moznosti

e pribéh a délka rostovych a kabelovych konstrukci pro ulozeni kabell se zvlastnim
zaméfenim na kfiZeni siti
prostupy (kde a jak velké)
dimenze, pocet kabelll, délka a typ kabel(l, popis prabéhu

umisténi antény, pfip. stozaru

pouzity material (podle pfislusného interniho dokumentu spolenosti Telefénica O2
fesSiciho technickou specifikaci sbérného okruhu k anténé TPT 0050)

protipozarni ochrana kolokaénich mistnosti, prostuput (pozarni zprava na trasu)

o bezpeclnost prace pfi vystavbé, vstupy do budov béhem vystavby

e pFedpokladany harmonogram vystavby, zahajeni a ukon&eni realizace
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Vykresova éast

schématické pudorysné a bokorysné plany ve el. formatu PDF dle specifikace, kabel.
rost, kabel. konstrukci, zlabu, prostupl a trasy kabell, se zakladnim okétovanim a
popisem typU a délek

fezy kfizeni s jinym zafizenim (detaily)

vzorové fezy prostupu véetné kabel(

pfehledné schéma technického feseni

detailni fesSeni pfipadnych specifickych problému

zpusob uchyceni a umisténi antény, pfip. stozaru

statické posouzeni kotveni antény ke stfede (pokud je tfeba)

feSeni pfistupu do jednotlivych mistnosti / ¢asti budovy v pfipadé poruchy ve formé
tabulky s uplnym seznamem mistnosti (Cisla dvefi), kudy prochazi trasa. Spole¢nost
Telefénica O2 doplni tuto tabulku o FeSeni pFistupu.

Doklady

seznam zafazenych dokladu
zapis z projekéniho Setfeni
revizni zprava elektroinstalace

17
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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

OBECNE PODMINKY SLUZBY

Sluzba Najem prostoru pro umisténi sbérného okruhu vedeného zemi, vlastnéného
Najemcem, (dale jen ,Sluzba“) umoziuje realizaci sbérného okruhu z OR/DR
umisténého v kolokacéni skfini Najemce instalované v budové, ktera je ve vlastnictvi
spolecCnosti Telefénica O2 a ve které je poskytovana Najemci sluzba Fyzicka nebo
Vzdalend kolokace (dale také jen ,Budova®), ksiti elektronickych komunikaci
Najemce pfivedené na hranici pozemku pfislusného k Budové (dale také jen
.Pozemek®), pIné po prostfedcich Najemce.

Sluzba zahrnuje niZe uvedené produkty:

. Najem prostoru pro umisténi rodtu Najemce v Budové — vtomto roStu
Najemce bude umistén kabel sbérného okruhu Najemce mezi OR/DR
Najemce v Budové a kabelovnou v Budové. Chrani¢ka o rozmérech rostu se
pro ucely zpoplatnéni povazuje za rost.

o Najem prostoru pro umisténi listy Najemce v Budové — v této listé& Najemce
bude umistén kabel sbérmmého okruhu Najemce mezi OR/DR Najemce
v Budové a kabelovnou v Budové. Chrani¢ka o rozmérech listy se pro ucely
zpoplatnéni povazuje za listu.

. Najem prostoru v kabelovém rostu nebo listé spoleCnosti Telefénica O2
v Budové - vtomto roStu nebo list€ spoleCnosti Telefénica O2 bude
umistén kabel sbérného okruhu Najemce mezi OR/DR Najemce v Budové a
kabelovnou v Budové.

. Najem kabelového prostupu pro vyusténi kabelu Najemce z Budovy na
Pozemek, pfipadné casti kabelovodu mezi Budovou a prvni kabelovou
komorou — dale také ,Najem prostupu do Budovy*.

. Najem prostoru pro vybudovani prostupu do Budovy z pozemku spoleénosti
Telefénica O2 mimo Budovu do kabelovny v Budové - dale také ,Najem
prostoru pro vybudovani prostupu®.

. Najem prostoru pro umisténi kabelu Najemce na pozemku spoleénosti
Telefénica O2 mimo Budovu — dale také ,Najem pozemku®.

° Prace na projekénim prizkumu a schvalovani Projektové dokumentace — dale
také jen ,Schvalovani*.

Vy&e uvedené produkty budou poskytnuty za podminky, Ze Najemce odebira sluzby
kolokace dle Smlouvy o kolokaci pro konkrétni lokalitu v dané budové spolecnosti
Telefénica O2.

Vyuziti jednotlivych vySe uvedenych produktl v kazdé konkrétni lokalité uréuje
spolecnost Telefénica O2 dle svych technickych moznosti v dané lokalité. Produkt
Schvalovani je vyuzit vzdy, kdyz je posuzovana Projektova dokumentace
predlozena Najemcem dle postupu uvedeného nize.

Najemce je povinen uzivat misto pro umisténi svého komunikaéniho zafizeni dle
této smlouvy fadné a v souladu s touto smlouvou, dbat o jeho dobry technicky a
esteticky stav.

Najemce je odpovédny za veSkeré Skody zpUsobené instalaci, provozem, udrzbou,
Upravami a/nebo odstranénim svého komunikacniho zafizeni. Najemce je povinen
pfipadné skody okamzité oznamit spole¢nosti Telefonica O2 a okamzité je odstranit,
jinak je spole€nost Telefénica O2 opravnéna provést opravy na naklady Najemce.
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1.7

1.7.1

1.7.2

1.8

1.9

Najemce neni opravnén dat pfedmét najmu, jeho €ast, nebo &ast své infrastruktury
v ramci tohoto najmu dle této Smlouvy do uzivani a podnajmu tfeti strané nebo
v prostorach spole¢nosti Telefonica O2 poskytovat jakékoliv sluzby elektronickych
komunikaci jinym subjektdm opravnénym k podnikani v elektronickych komunikaci.
Za poruseni ustanoveni tohoto &lanku muze spolecnost Telefonica O2 udélit
smluvni pokutu ve vysi 100 000,- K€ za kazdy jednotlivy pfipad, a to i opakované az
do doby odstranéni zavadného stavu. VySe uvedené neplati v pfipadé, ze:

Najemce na zadost spolecnosti Telefénica O2 umozni vyuziti pfedmétu najmu nebo
jeho ¢&asti (napf. rostu, prostupu do budovy) tfeti strané. Tieti strané nebude
spolecnosti Telefonica O2 uctovan najem za tento prostor.

Najemce poskytuje tfeti strané prostfednictvim své infrastruktury pfistup z okolniho
prostfedi do volného terénu na pozemku spoleénosti Telefénica O2 nebo do prvni
kabelové komory. Najemce ale neni opravnén dat pfedmét najmu, jeho ¢ast nebo
Cast své infrastruktury v ramci tohoto najmu (napf¥. &ast svého optického kabelu) dle
této smlouvy do uzivani a podnajmu tfeti strané nebo jinym subjektim opravnénym
k podnikani v elektronickych ~ komunikacich  poskytovat jakékoliv — sluzby
elektronickych komunikaci v prostoru od volného terénu na pozemku spole¢nosti
Telefénica O2 nebo od prvni kabelové komory do kolokacni mistnosti, tj. zejména v
Budové.

Najemce je povinen dle Projektové dokumentace zajistit vhodnym zpusobem
viditeIné a zfetelné oznaceni vSech dild svého komunikacniho zafizeni, aby bylo
zfetelné, Ze se jedna o zafizeni Najemce.

Najemce je odpovédny za provoz svého zafizeni a za tim ucelem je povinen
provadét udrzbu a revize svého zafizeni na vlastni naklady.

Spole¢nost Telefénica O2 je kdykoliv opravnéna, za pFitomnosti pracovnika
Najemce, kontrolovat, zda Najemce uziva pfedmét najmu zplsobem ve smlouvé
sjednanym.

Spoleénost Telefonica O2 prohladuje, Ze ji nejsou znamy zadné skuteénosti, Ze na
mistech pro umisténi zafizeni Najemce vaznou prava nebo povinnosti, které by
branily jejich fadnému uzivani dle této smlouvy.

Instalacni prace budou probihat pouze za pfitomnosti technického dozoru
spole¢nosti Telefénica 02, pokud se tak spolecnost Telefénica O2 rozhodne a
pouze dle Projektové dokumentace pfipravené Najemcem a pisemné schvalené
spolecnosti Telefonica O2 (dale také jen ,Projektova dokumentace®).

Najemce je opravnén odepisovat technické zhodnoceni pfipadnych stavebnich
Uprav v souladu s § 28 odst. 3 zak. ¢. 586/1992 Sb., o danich z pfijmu, v platném
znéni.

Najemce je povinen za uCelem umistnéni a pfipadné odstranéni svého zafizeni
vlastnim jménem a na vlastni naklady zajistit veSkera potfebna spravni rozhodnuti a
opatfeni statnich organi CR (v pfipad&, Ze je to nutné), pfi¢emz spoleénost
Telefénica O2 se zavazuje mu k tomuto poskytnout potfebnou souc&innost.

Ceny za uvedené produkty Sluzeb bude provedeno dle pravidel uvedenych v této
Pfiloze, dle Prilohy 5 - Ceny a Pfilohy 10 — U¢tovani a placeni.
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2.1

2.1.1

212
2.2

2.2.1

222
2.3

2.3.1

24

2.4.1

242

POPIS JEDNOTLIVYCH PRODUKTU SLUZBY
Najem prostoru pro umisténi rostu Najemce v Budové

Spole¢nost Telefénica O2 poskytne v budové, ktera je v jeho vlastnictvi a ve které je
umistény kolokaCni prostor za ucCelem poskytovani sluzeb zpfistupnéni za
podminek stanovenych Smlouvou o kolokaci pro konkrétni lokalitu, prostor pro
umisténi kabelovych rostd, do nichz si Najemce mulze umistit kabel sbérného
okruhu od OR/DR Ngjemce v Budové do kabelovny v Budové. V ramci kolokaéni
budovy bude Najemci umoznéno instalovat kabelové rosty maximalni velikosti
55*75 mm (schvaleny spole¢nosti Telefonica O2 podle Projektové dokumentace).
Pribéh vedeni téchto kabelovych rostd bude uréen pfislusSnym pracovnikem
spole¢nosti Telefénica O2. V kabelovém rostu bude danému Najemci umoznéno
vést kabel sbérného okruhu spliujici podminky specifikované v internim technickém
predpisu spolecnosti Telefonica O2 TPT 0050.

Rost Najemce musi byt hladky bez moznosti odbocek.

Najem prostoru pro umisténi listy Najemce v Budové

Spolecnost Telefonica O2 poskytne v budové, ktera je v jejim vlastnictvi a ve které
je umistény kolokacni prostor za ulelem poskytovani sluzeb zpfistupnéni za
podminek stanovenych Smlouvou o kolokaci pro konkrétni lokalitu, prostor pro
umisténi kabelovych list, do nichz si Najemce m(ze umistit kabel sbérného okruhu
od OR/DR Najemce v Budové do kabelovny v Budové. V ramci kolokacni budovy
bude Najemci umoznéno instalovat liSty o maximalni velikosti 30*15 mm (schvaleny
spolec¢nosti Telefénica O2 podle projektové dokumentace). Pribéh vedeni téchto
kabelovych list bude uren pfislusnym zaméstnancem spole€nosti Telefénica 02. V
kabelové list¢ bude danému Najemci umoznéno vést kabel sbérného okruhu
splfiiujici podminky specifikované v internim technickém pfedpisu spoleénosti
Telefénica O2 TPT 0050.

Lista Najemce musi byt hladka bez mozZnosti odbocek.

Najem prostoru v kabelovém rostu nebo listé spole¢nosti Telefénica O2 v Budové

V mistech, kde ma spole¢nost Telefénica O2 dostatek prostoru ve svych kabelovych
roStech nebo listach a tato nadbytec¢na kapacita neslouZi jako rozvojova rezerva
spole¢nosti Telefénica O2, mlze pfislusny pracovnik spolecnosti Telefénica O2
vyznacit trasu pro vedeni sbérmého okruhu z OR/DR Najemce v Budové do
kabelovny v Budové po kabelovych roStech nebo listach spolecnosti Telefénica O2.
Po kabelovych rostech nebo listach spole€nosti Telefénica O2 muze potom byt
vedena &ast nebo celé vedeni sbérného okruhu do kabelovny Budovy.

Najem prostupu do Budovy

Spole¢nost Telefonica O2 poskytne prostor pro vedeni kabelu sbérného okruhu
zvolného terénu Pozemku do Budovy stavajicim kabelovym prostupem, pokud
takovy kabelovy prostup existuje a obsahuje dostateCny pocet rezerv, které
umozfuji vyuziti jednoho zotvorl pro vedeni kabelu sbérného okruhu
realizovaného Najemcem.

V pfipadé, kdy je do Budovy zausténo téleso kabelovodu, a pokud v tomto télese
kabelovodu v useku mezi Budovou a nejblizSi kabelovou komorou existuje
dostatecny pocet volnych otvor( , které umozni vyuziti jednoho z téchto otvora pro
vedeni kabelu alternativniho operatora, spoleCnost Telefonica O2 poskytne prostor
pro vedeni vySe uvedeného kabelu sbérného okruhu timto usekem kabelovodu. V
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2.6.1

2.6.2

2.6.3

2.7

2.7.1

3.1

prvni kabelové komofe bude realizovan prostup do volného terénu, kterym bude
veden kabel sbérného okruhu.

MozZnost vyuZiti konkrétniho typu produktu v kazdé jednotlivé lokalité bude urCena
pfislusnym pracovnikem spole¢nosti Telefénica O2 a je zavisla pfedevSim na
dostateCné rozvojové kapacitni rezervé ve stavajicim kabelovém prostupu do
objektu nebo télese kabelovodu.

Najem prostoru pro vybudovani prostupu

V pfipadé, Ze nebude ze strany spolec¢nosti Telefénica O2 umoznéno vyuzit produkt
Pronajem prostupu do Budovy dle bodu 2.4, ma Najemce v pfipadé zajmu o
vybudovani sbérného okruhu zemi po vlastnich prostfedcich moznost realizovat
prostup do kabelovny v Budové z volného terénu Pozemku.

MozZnost vyuziti konkrétniho typu produktu v kazdé jednotlivé lokalité bude urena
pfislusnym pracovnikem spoleénosti Telefonica O2.

Najem pozemku

Spole¢nost Telefénica O2 umozni provést Najemci vykopové prace a dalSi nezbytné
Cinnosti pro umisténi kabelu sbérného okruhu Najemce mezi hranici Pozemku a
kabelovou komorou nebo hranici budovy (pokud neni kabelova komora pouzita).
Trasa vykopu bude odsouhlasena pfislusnym pracovnikem spole¢nosti Telefénica
02 s pfihlédnutim k provoznim a rozvojovym potfebam a omezenim spolecnosti
Telefénica O2 na Pozemku.

Vykop bude proveden dle schvalené Projektové dokumentace, CSN 73 6005 a dle
interniho technického predpisu spole¢nosti Telefonica O2 TPT 0050.

Maximalni doba provedeni vykopu Najemcem a harmonogram praci budou
stanoveny schvalenou projektovou dokumentaci a tato Ih(ita pocina bézet dnem
zapoceti vykopovych praci. Najemce je povinen uvést Pozemek po uloZeni kabelu
do vykopu do puvodniho stavu, nejdéle vSak do data uvedeného v projektové
dokumentaci.

Schvalovani

Schvalovani spociva v c¢innosti pracovnikl spoleCnosti Telefonica 02, ktefi
pfipominkuji podklady pro provedeni stavebnich Uprav a vyznaduji prostor, kde je
stavebni upravy provést. Dale poté Schvalovani spociva v dohledové c&innosti
pracovnikl spolecnosti Telefonica O2, ktefi kontroluji fadnou instalaci zafizeni
Najemce a v dalSich navaznych ¢innostech pracovniku spole¢nosti Telefénica O2.

SANKCNi USTANOVENI

Najemce se dohodl s spole¢nosti Telefénica O2, ze v pfipadé, ze pfisluSny statni
organ zahaji s spoleCnosti Telefénica O2 spravni fizeni ve véci ulozeni pokuty v
disledku poruseni § 106 odst. 3 pism. c) zakona &. 50/1976 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé&jSich predpisu, ke
kterému doSlo v souvislosti s instalaci nebo provozem sbérného okruhu vedeného
zemi Najemcem na zakladé Smlouvy o kolokaci pro konkrétni lokalitu, spole¢nost
Telefénica O2 po dohodé s Najemcem zmocni na zakladé pIiné moci, jejiz zavazny
vzor je nedilnou soucasti této pfilohy, k zastupovani v pfedmétném Ffizeni fyzickou
osobu, ktera

a) na zakladé smluvniho vztahu poskytuje Najemci pravni sluzby nebo
b) ktera je zaméstnancem Najemce
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4.3

4.4
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Najemce, popf. zmocnény zastupce, je povinen bez zbytecného odkladu informovat
spoleCnost Telefénica O2 o vSech Ukonech a skuteCnostech spravniho fizeni.
Spoleénost Telefénica O2 se zavazuje poskytnout zastupci potfebnou soucinnost.
Veskeré naklady vzniklé spolecnosti Telefénica O2 nebo Najemci v souvislosti se
spravnim fizenim hradi Najemce.

Pokud v tomto fizeni spravni organ pravomocné ulozi spole€nosti spole¢nost
Telefénica O2 pokutu, spole¢nost Telefonica O2 se zavazuje pokutu uhradit ve
Ihdté stanovené pfislusnym rozhodnutim spravniho organu.

Spole¢nost Telefénica O2 bez zbyteéného odkladu vyrozumi Najemce o zaplaceni
pokuty. Najemce je povinen do sedmi (7) kalendarnich dnl ode dne doruceni
pisemného oznameni o uloZeni pokuty, jehoZ pfilohou bude kopie pravomocného
rozhodnuti o uloZeni pokuty, uhradit spole€nosti spoleCnost Telefonica O2 smluvni
pokutu odpovidajici vysi pokuty, uloZené spravnim organem. Za kazdy den prodleni
se zaplacenim dluzné &astky je spole¢nost Telefénica O2 opravnén si uctovat urok
z prodleni ve vySi 0,05% z dluzné &astky. Jestlize se Najemce dostane do prodleni
se zaplacenim uvedené smluvni pokuty a dluznou ¢astku nezaplati ani ve lhaté 10
kalendarnich dnli po opakované pisemné vyzvé spoleCnosti Telefénica O2, je to
povazovano za podstatné poruseni Ramcové smlouvy o kolokaci a spoleCnost
Telefénica O2 je opravnén odstoupit od Smlouvy o kolokaci pro konkrétni lokalitu.

ZRIZENi A POSKYTOVANI SLUZBY

Sluzba je poskytovana na zakladé Ramcové smlouvy o kolokaci, Smlouvy o
kolokaci pro konkrétni lokalitu objednavky Schvalovani, ktera muze byt podana
sougasné s objednavkou PMS, nebo pozdé&ji. Postup objednani Podrobného
mistniho Setfeni je popsan v pfiloze 11 — Postupy a formulare.

Po oznameni kladného predb&zného vysledku PMS a po zaslani objednavky
Schvalovani muze Najemce pozadat spole¢nost Telefénica O2 o uréeni terminu pro
Projekéni prazkum pro sbérny okruh zemi. Projekéni prizkum prob&hne nejpozdéji
do 7 pracovnich dnl po zadosti Najemce, neni-li domluveno smluvnimi stranami
jinak.

Na projekénim prizkumu pro €ast, tykajici se prostor spole¢nosti Telefonica 02,
bude spolupracovat kontaktni osoba spolecnosti Telefénica O2, uréena projektovym
manazerem spolecnosti Telefonica O2. Tato osoba bude uréena pfed projekénim
priazkumem.

Vysledkem Projek&niho prizkumu je pisemny zapis specifikujici zejména:

. Navrhovany prabéh vykopu (graficky).

° Navrzeny zpusob stupu kabelu sbérného okruhu do Budovy

. Navrhované vedeni trasy mezi OR/DR Najemce v Budové a kabelovnou v
Budové v&etné umisténi prarazl (graficky)..

Pro objekty vlastnéné spolecnosti Telefénica O2 poskytne spole€nost Telefénica O2
do 5 pracovnich dnli ode dne, kdy se uskutecni Projekéni prizkum, nasledujici
dokumenty:

. Pldorysy a bokorysy prostor pro vedeni sbérného okruhu Najemce
. Planek Pozemku.
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4.10

4.1

4.12
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4.14

4.15

. Pokud tyto dokumenty nema spolecnost Telefonica O2 k dispozici, uvede tuto
skuteénost do zapisu.

Pokud dokumenty podle ¢lanku 4.5 nejsou k dispozici, sdéli to Najemci do 5 dnu a
Najemce je povinen si prostory zaméfit v rozsahu nezbytném pro zadokumentovani
prabéhu trasy.

Nejdfive po Projekénim prizkumu je Najemce opravnén zahdijit pfipravu Projektové
dokumentace na sbérny okruh.

Projektovd dokumentace musi mj. obsahovat zfetelné a jednoznacné
zaznamenanou délku vykopu na Pozemku, délku prostupu do Budovy (s oznacenim
zda se jedna o kabelovod spole¢nosti Telefonica O2 nebo vlastni trasu Najemce) a
délku trasy mezi OR/DR Najemce a kabelovnou (s oznaenim, zda se jedna o rost
¢i listu Najemce, nebo spolecnosti Telefénica O2). Podle téchto dat bude probihat
uctovani téchto produktd :

° Najem prostoru pro umisténi rostu Najemce v Budové
Najem prostoru pro umisténi listy Najemce v Budoveé

. Najem prostoru v kabelovém rostu nebo listé spoleCnosti Telefénica O2
v Budové
Najem prostupu do budovy

° Najem prostoru pro vybudovani prostupu

o Najem pozemku

Projektova dokumentace musi respektovat prFislusné CSN, interni predpisy
spole€nosti Telefonica O2 (zvlasté pak pfislusny interni dokument spole€nosti
Telefonica O2 fesici technickou specifikaci sbérného okruhu vedeného zemi TPT
0050), tam kde si to vyzada prlraz stén, tak také staticky posudek a musi
predepisovat pouziti materialt a technologii schvalenych spole€nosti Telefonica O2.

Seznam schvalenych dodavatelt pro zpracovani Projektové dokumentace i vlastni
realizaci pro pfisluSnou lokalitu bude uveden v pfedbé&Zném vysledku PMS.

Na pfipravé dokumentace bude spolupracovat kontaktni osoba spole€nosti
Telefénica O2, ur€ena projektovym manazerem spole€nosti Telefénica O2 pro
projekéni prizkum.

Po ukon&eni pfipravy Projektové dokumentace ji Najemce v rozsahu uvedeném
v Clanku 8 predlozi spole¢nosti Telefonica O2 ke schvaleni.

Stanovisko k pfedloZzené Projektové dokumentaci vyda za spolecnost Telefonica O2
projektovy manazer do 10 pracovnich dnu ode dne, kdy Najemce predlozil
zpracovanou Projektovou dokumentaci.

Stanovisko k projektové dokumentaci dle bodu 4.13 bude vydano ve formé:

o Ano, souhlasime

. Ne, nesouhlasime z téchto duvodu

. Ano, podminéné souhlasime a tyto nedostatky musi byt odstranény ve Ihuté 5
pracovnich dnu, ode dne kdy spole¢nost Telefonica O2 dorucil Najemci
stanovisko.

Nejdfive po podpisu smlouvy o kolokaci pro konkrétni lokalitu a po souhlasném
vyjadieni spole¢nosti Telefonica O2 k Projektové dokumentaci muze Najemce
pozadat account managera spoleCnosti Telefonica O2 o uréeni terminu pfedani
stavenisté. Jako termin bude ur€en pracovni den nejpozdéji do 5 pracovnich dnt od
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Zadosti Najemce. Najemce bere na védomi, Ze v pfipadé, kdy termin pfedani
stavenisté pfedchazi terminu pfedani kolokacniho prostoru, nebude moci instalovat
Cast sbérného okruhu v dané mistnosti, do doby pfedani kolokaéniho prostoru.

Pro pfipad, Zze Najemce nezah3gji stavbu do 15 pracovnich dni od pfedani
stavenisté, dojde ke zruseni rezervace mista v kabelovych rostech.

Najemce muze objednat Sluzbu i pozd&ji, neZ bylo objednano PMS pro zfizeni
sluzby Kolokace v dané lokalité. V takovém pfipadé se postupuje dle vySe
uvedeného procesu a zaroven plati Casova omezeni definovana vySe ve vztahu
k procesu pfipadné soub&zné feeného a dive objednaného PMS.

Udrzbu na vlastnich kabelech sb&rného okruhu provadi Najemce na viastni naklady.
V technologickych budovach spoleCnosti Telefonica O2 smi pracovat pouze
Najemce, pfipadné dodavatel, schvaleny spole€nosti Telefénica 02 pro
pozadovanou lokalitu.

Schvalena Projektova dokumentace se stava souc€asti Smlouvy o kolokaci pro
konkrétni lokalitu. Soucasti Projektové dokumentace se stane po dokond&eni stavby
i dokumentace skute€ného provedeni stavby (v pfipadé shody s Projektovou
dokumentaci mlze byt formou fotodokumentace v elektronické formé). Soucasti
dokumentace skuteCného provedeni stavby bude i tabulka skuteCnych délek
instalovanych kabel(, a to v ¢lenéni na délku vykopu na Pozemku, délku prostupu
do Budovy (s oznagenim zda se jedna o kabelovod spole¢nosti Telefénica O2 nebo
vlastni trasu Najemce) a délku trasy mezi OR/DR Najemce a kabelovnou (s
oznacenim, zda se jedna o rost Ci liStu Najemce, nebo spolecnosti Telefénica 02).

REALIZACE

Realizaéni faze za&ina po pfedani staveni$té a po podpisu Protokolu o pfedani
stavenisté. Dnem predani stavenisté mohou zacit stavebni Upravy dle schvalené
Projektové dokumentace a Najemce je povinen platit ceny za Sluzbu.

V pfipadé, Ze pfi realizaci poZaduje Ndjemce zménu spoleCnosti Telefénica 02
schvalené Projektové dokumentace, musi Najemce pfedem tuto zménu predlozit ke
schvaleni spolecnosti Telefénica O2. Pokud spoleCnost Telefénica O2 tuto zménu
schvali, bude promitnuta do Projektové dokumentace, ktera bude pfedloZzena ke
schvaleni spoleCnosti Telefonica O2. Nejdfive po odsouhlaseni nové Projektové
dokumentace spolec¢nosti Telefénica O2 mohou byt prace na &asti projektu dotéené
zménou zahajeny. Pokud spolecnost Telefonica O2 zménu neschvali, budou prace
realizovany podle plvodni Projektové dokumentace, nebo se spole¢nost Telefénica
02 a Najemce mohou dohodnout na jiném zplsobu feSeni.

Prace na instalaci zafizeni pro Sbérny okruh muze provadét pouze dodavatel
schvaleny pro prace v prostorach spolecnosti Telefonica O2.

Najemce zajisti v sou€innosti spolecnosti Telefénica O2 protipozarni zatésnéni
prostupl dle postupu POS 20-2003. VeSkeré naklady na zbudovani pozarniho
zatésnéni hradi Najemce.

Veskeré naklady spojené s realizaci trasy v€etné pfip. vypracovani geodetického
zaméreni dle platnych smérnic spole€nosti Telefénica O2 a véetné nakladd
souvisejicich s vypofadanim otazky majetkopravnich vztah( hradi Najemce.
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6.1
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Najemce vyzve spole¢nost Telefonica O2 ke schizce na misté za ucelem
podepsani Protokolu o dokon€eni instalace zafizeni pro sbérny okruh vedeny zemi.
Oznameni o schuzce obdrzi spole¢nost Teleféonica O2 nejméné 5 pracovnich dnu
pred terminem schizky. Dnem podpisu protokolu je povoleno uzivani zafizeni pro
Sbérny okruh vedeny zemi. Nejpozdéji 3 pracovni dny po schizce Najemce také
pfeda jednu kopii/stejnopis skuteéného provedeni ve formé fotodokumentace
s oznacenim Cisel mistnosti.

UKONCENI SLUZBY

Sluzba je ukoncena na zakladé pozadavku/objednavky Najemce o ukonéeni Sluzby.
Objednavka musi byt zaslana minimalné 30 pracovnich dnl pfed pozadovanym
datem ukonceni najmu.

Demontaz zafizeni pro sbérny okruh je provedena dle planu/projektu schvaleného
spoleCnosti Telefonica O2. Kabel uloZeny ve vykopu se nedemontuje. Kabel
uloZeny v prostupu do budovy se nedemontuje, pokud je demontaz neproveditelna.
Sluzba je ukoncena podpisem Protokolu o dokondéeni demontaze zafizeni pro
Sbérny okruh zemi (podepsanim formulafe uvedeného v bodé 7 opravnénym
zastupcem spolec¢nosti Telefénica O2). Timto dnem je i ukon&eno ucétovani Sluzby.

10
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7 FORMULARE

7.1 Formulaf objednavky na Schvalovani

Objednavka Schvalovani - sbérny okruh zemi

Vyplituje spole¢nost Telefénica O2 (oznaéi A, pokud

je udaj spravny, N pokud je udaj chybny)

Cislo objednavky

ID Najemce

¢,j- Ramcové smlouvy o
kolokaci

Informace o lokalité

Nézev lokality ALl | N
ID lokality ALl | N[

Dalsi podrobnosti objednévky (doplni spolecnost Telefonica O2)

Datum/Cas ptijeti
Datum/Cas odeslani zpét

Pokud nelze pozadavky splinit
Divod |

Jméno
Podpis
Datum

11
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7.2 Protokol o dokoné&eni instalace zafizeni pro Sbérny okruh

Protokol o dokonceni instalace zarizeni - sbérn

Nazev lokality

4

okruh zemi

ID lokality

Médium ,,Sbérného okruhu

Datum dokonéeni instalace

Nazev Najemce

ID Néjemce

Projektovy manazer Ndjemce

Projektovy manazer

Telefénica O2

spole¢nosti

Instalace zafizeni byla provedena v souladu
potiebné dokumenty

s Projektovou dokumentaci a Najemce ma vSechny

za spolecnost Telefonica 02 za Najemce
Jméno Jméno
Podpis Podpis
Datum Datum

12
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7.3 Formulaf objednavky ukon&eni Sluzby

Objednavka ukonceni sluzby Najem prostoru pro umisténi
sbérného okruhu vedeného zemi

Vyplituje spole¢nost Telefonica O2 (oznadi A, pokud je

udaj spravny, N pokud je udaj chybny)

Cislo objednavky

ID Njjemce

¢.j. smlouvy o Najmu prostoru pro
umisténi sbérného okruhu vedeného zemi

Informace o lokalité

Nézev lokality

ID lokality

Mistnost ¢islo/ podlazi

Pii dalsim pozadavku
je nutné pridat fadky

Datum zrudeni sluzby Néajem
prostoru pro umisténi sbérného
okruhu vedeného zemi

Podrobnosti (vyplni spole¢nost Telefonica O2)

Datum/Cas prijeti

Datum/Cas vytizeni

Jméno

Podpis

Datum

13
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7.4 Protokol o dokon&eni demontaze zarizeni Sbérného okruhu zemi

Protokol o dokoncCeni demontaze zarizeni Sbérného okruhu zemi

Nazev lokality

ID lokality

Mistnost ¢islo/ podlazi

Datum dokonceni demontaze zafizeni

Nazev Najemce
ID Najemce
Projektovy manazer Najemce

Projektovy manazer spolecnosti Telefonica
| 02

za spolecnost Telefonica O2 za Najemce
Jméno Jméno
Podpis Podpis
Datum Datum
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7.5 protokol o pfedani stavenisté

Protokol o predani staveniSté — sbérny okruh zemi

Nazev lokality

ID lokality

Kod budovy (vypliuje spole¢nost Telefonica
02)

Datum dokonceni demontaze zatizeni

Nazev Najemce

ID Najemce

Projektovy manazer Najemce

Projektovy manazer spolecnosti Telefonica
02

Stavba bude realizovana dle Projektové
dokumentace schvalené dne:

za spolecnost Telefonica 02 za Najemce
Jméno Jméno
Podpis Podpis
Datum Datum

15
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8 OBSAH PROJEKTOVE DOKUMENTACE PRO ZARIZENi SBERNEHO OKRUHU
ZEMi V KONKRETNIi LOKALITE

Titulni list

Obsah PD
Technicka zprava
Vykresova ¢ast

Doklady

Titulni list

Nazev stavby

Najemce

Zpracovatel PD

Jméno odpovédného projektanta v€etné otisku autor. razitka a podpisu

Data zhotoveni PD

Zhotovitel stavby

Délka kabelu sbérného okruhu mezi OR/DR a kabelovnou s oznaéenim, zda se jedna
o ro$t/listu spole€nosti Telefénica O2, nebo Najemce.

Délka kabelu sbérného okruhu mezi kabelovnou a kabelovou komorou s oznaéenim, zda se
jedna o kabelovod spole¢nosti Telefénica O2, nebo vlastni prostup do budovy.

Délka vykopu na pozemku spolecnosti Telefonica O2.

Obsah PD
podrobny polozkovy pfehled jednotlivych kapitol:

Technicka zprava

e navrh kabelovych rost(

e vysledek projekéniho prizkumu a podrobného mistniho Setfeni kapacitnich moznosti

e pribéh a délka rosStovych a kabelovych konstrukci a vykopl pro ulozeni kabell se
zvlastnim zamérfenim na kfizeni siti

prostupy (kde a jak velké)

dimenze, pocet kabell, délka a typ kabell, popis prabéhu

ukonceni v8ech kabelu (typ zafizeni)

pouzity material (podle pfislusného interniho dokumentu spolecnosti Telefénica O2
fesiciho technickou specifikaci sbérného okruhu zemi TPT 0050)

protipozarni ochrana prostupl (pozarni zprava na trasu)

bezpec€nost prace pfi vystavbé, vstupy do budov b&éhem vystavby

pfedpokladany harmonogram vystavby, zahajeni a ukonceni realizace

maximalni doba trvani vykopovych praci a jejich harmonogram
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Pfiloha 16 - Popis sluzby Najem prostoru pro umisténi sbérného okruhu vedeného zemi

Vykresova éast

schématické pldorysné a bokorysné plany v el. formatu PDF dle specifikace, kabel.
rostl, kabel. konstrukci, zlabu, vykopl, prostupll a trasy kabelll, se zakladnim
okétovanim a popisem typu a délek

fezy kfizeni s jinym zafizenim (detaily)

vzorové fezy prostupu véetné kabel(

pfehledné schéma technického feSeni

detailni fesSeni pfipadnych specifickych problému

soupis materialu a montaznich praci

feSeni pfistupu do jednotlivych mistnosti / &asti budovy v pfipadé poruchy ve formé
tabulky s Uplnym seznamem mistnosti (Cisla dvefi), kudy prochazi trasa. Spole¢nost
Telefénica O2 doplni tuto tabulku o FeSeni pFistupu.

Doklady

seznam zafazenych dokladu

zapis z projekéniho Setfeni

vypisy z KN u dotéenych nemovitosti — zdroj internet

stavebni povoleni nebo oznameni — bude doplnéno pfed pfedanim stavenisté (v pfipadé,
Ze je potreba)
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POPIS SLUZBY CHECKDSLAM

1. Uéel sluzby OLOADSLCheck

1.1

Sluzba OLOADSLCheck je poskytovana za ucelem stanovenym v Ramcové
smlouvé o kolokaci a Smlouvé o zpfistupnéni ucastnického kovového vedeni
(dale jen ,Smlouva o zpfistupnéni®). Aplikace bude umisténa pouze na webovych
strankach spole€nosti ....................... (dale jen ,Najemce®) a na webovych
strankach jeho velkoobchodnich smluvnich partnert, odebirajicich sluzby
poskytované na sluzbach zpfistupnéni ucCastnického kovového vedeni, a Ze
aplikace bude slouzit ke zjistovani dostupnosti DSLAMu k ucastnickému cislu.
Najemce se zavazuje, Ze zajisti, aby vySe uvedeni velkoobchodni partnefi neméli
pravo poskytovat sluzbu OLOADSLCheck dal$im subjektam, tj. aby aplikace
nebyla umisténa na webovych strankach jinych subjektl nez jsou ty, které jsou
k tomu opravnény dle tohoto ¢lanku.

2. Postup pfi poskytnuti sluzby

2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

2.6

Vstupni a vystupni parametry jsou posilany xml souborem pod SOAP, detailni
informace je v dokumentu ,VyuZiti webovych sluzeb LLU z aplikaci alternativnich
operatortd*.

Vstupnim parametrem dotazu je CLI (narodni ucastnické ¢&islo).

Aplikace CESKEHO TELECOMU ovéfi platné Operator ID.

Aplikace CESKEHO TELECOMU ovéfi platna ROP ID lokalit (jsou-li existujici).
Aplikace CESKEHO TELECOMU vraci nasledujici parametry:

PSAVL, ISAVL v pfipadé, Ze k zadanému telefonnimu Cislu je u pfislusného HR
k dispozici DSLAM Najemce s volnou kapacitou(v pfipadé, ze dané ROP ID bylo
v platném souboru bez data nebo s datem v minulosti)

NODSL v pfipadé, ze k zadanému telefonnimu ¢islu neni u pfislusného HR
k dispozici DSLAM Najemce s volnou kapacitou (v pfipadé, Zze dané ROP ID
nebylo v platném souboru uvedeno)

PSAVP, ISAVP, PSAVL, ISAVL + datum v pfipadé, Ze je znamo datum
od kterého bude k zadanému telefonnimu &islu u pfislusného HR k dispozici
DSLAM Najemce s volnou kapacitou (v pfipadé, ze bylo dané datum v platném
souboru uvedeno; pokud bylo uvedeno, automaticky se po jeho uplynuti bude
uvadeét, Ze k zadanému telefonnimu &islu je u pfislusného HR k dispozici DSLAM
Najemce s volnou kapacitou)

ERROR v pfipadé chyby
NACTV v pfipadé chyby
NOLSN v pfipadé, ze zadané ¢islo neni hlavnim ¢islem MSN

Pro pfipady planované vystavby a roz8ifeni pouzije Najemce datum ve vstupnim
.CSV souboru.

Najemce dodava data pro lokality a spole¢nosti Telefonica O2 takto:

Data v souboru .csv jsou ve formatu

[Operator ID];[Rop ID];[datum]; Text
[Operator ID];[Rop ID];[datum]; -
[Operator ID];[Rop ID];;

[Operator ID];[Rop ID];;Text .



POPIS SLUZBY CHECKDSLAM

tOperator ID];[Rop ID];[datum];

Povinné parametry: [Operator ID],[Rop ID]
Nepovinné parametry: [datum]

2.7

2.8

Soubor se posila spolecnosti Telefénica O2 na adresu
E-mail miroslav.balej@ct.cz

Soubor Najemce posila pouze pfi zméné a to vzdy kompletni data, kterymi budou
pfepsana pfedchozi

Minimalni perioda je 1 tyden

Pfi dodani souborli do patku 10:00 hod. budou nova data implementovana
nejpozdéji od pondéli. Bude zajisténo nepfetrzité poskytovani informace podle
starych nebo novych dat. Provedeni zmény bude trvat v fadu 10ms (pfeklopeni
dat).

V pfipadé chyby oznaéi aplikace neplatna data a spoleCnost Telefonica O2
pozada Najemce o zaslani nového souboru.

Pro komunikaci mezi spolecnosti Telefonica O2 a Najemcem budou slouzit
kontaktni osoby

Za Najemce

Jméno

Telefon

E-mail

Za spolecnost Telefénica O2:
Jméno Miroslav Balej,
Telefon  +420 381 475 680
E-mail miroslav.balej@ct.cz

3. Cena a platebni podminky

3.1

3.2

3.3

Pravidelnd mésicni pausalni cena za poskytnutou sluzbu OLOADSLCheck je
14 048 K¢, bez DPH.

Cena za poskytnutou sluzbu OLOADSLCheck je ucétovana mésicné. Kazdé
vyuctovani ma nalezZitosti dafioveho dokladu dle platného zakona, kterym je ke
dni uzavieni Smlouvy ust. § 28 zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
v platném znéni.

Je-li Najemce v prodleni s uhradou Uctované ¢astky, nalezi spole¢nosti Telefonica
02 za kazdy zapocaty den prodleni urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné
Castky.
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3.4

Spole¢nost Telefonica O2 si vyhrazuje pravo zmény struktury a vysSe cen. Kazda
takova zména, souvisejici zejména se zménou rozsahu sluzeb OLOADSLCheck
nebo se zvySenim kvality téchto sluzeb nebo s ristem miry inflace, a nebo
s narustem cen vstupu, bude Najemci pisemné oznamena nejpozdéji dva mésice
pfede dnem platnosti novych cen. V pfipadé nesouhlasu se zménou ceny ma
Najemce z tohoto divodu pravo sluzbu OLOADSLCheck pisemné ukongit ke dni
platnosti novych cen, a to formou pisemného oznameni.

4. Ochrana prav k nehmotnym statkiim

4.1

Najemce je povinen vyuzivat sluzbu OLOADSLCheck pouze v souladu
s ¢lankem 1. Poruseni této povinnosti je povazovano za porudeni Smilouvy,
s pravem spoleCnosti Telefénica 02 pozastavit poskytovani sluzby
OLOADSLCheck dle Prilohy 9 — Sankce Ramcové smlouvy o kolokaci. Vznikne-li
s porusenim vySe uvedené povinnosti ze strany Najemce spolecnosti Telefonica
02 Skoda, je Najemce povinen tuto S8kodu spole¢nosti Telefénica O2 nahradit.

5. Doba poskytovani sluzby

5.1

Sluzba OLOADSLCheck bude poskytovana s ucinnosti od .........





