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ODDIL STATNI SPRAVY

A. NORMATIVNI CAST

84. Priloha ¢. 12/4.2003 pro kmito¢tové pasmo 1 700 - 1 900 MHz k planu vyuziti kmito¢tového

spektra

Planem vyuziti kmitoctového spektra, zverejnéného v ¢astce 12/2001 Telekomunikacniho véstniku ze dne 17. prosince 2001,
Cesky telekomunika¢ni ufad stanovil, ze podminky vyuziti jednotlivych kmitoctovych pasem budou vydavany formou piiloh

uvedeného planu.

Prilohy poskytuji informace o sou¢asném stavu a podminkach vyuziti pfislusnych kmito¢tovych pasem jednotlivymi radio-
komunikaénimi sluzbami a jejich aplikacemi.
S ohledem na zamér evropskych zemi harmonizovat vyuziti kmito¢tového spektra je obsazen i vyhled zmén s cilovym
terminem r. 2008, kdy se predpoklada sjednoceni narodnich kmito¢tovych tabulek s Evropskou tabulkou ptidéleni a vyuziti

kmitocta.

Cesky telekomunikaéni tGitad (dale jen ,,Utad*) vydava podle § 95 bodu 5 pism. c) zékona ¢. 151/2000 Sb., o telekomuni-
kacich a o zméné¢ dalsich zakont (dale jen ,,zakon*),

Ptilohu ¢. 12/4.2003
pro kmitoc¢tové pasmo 1 700 - 1 900 MHz
k planu vyuziti kmitoctového spektra

1. Rozdéleni kmito¢tového pasma

Kmit. pasmo Soucasny stav Harmoniza¢ni zamér (vyhled r. 2008) ')
(MHz) Pridé€leni Vyuziti Pridéleni Vyuziti
1700-1710 | PEVNA Pevné spoje PEVNA Pevné spoje
DRUZICOVA METEO- | MO DRUZICOVA METEO-| MO
ROLOGICKA Meteorologické aplikace | ROLOGICKA Meteorologické aplikace
(sestupny smeér) (sestupny smér)
POHYBLIVA kromé& POHYBLIVA kromg&
letecké pohyblivé letecké pohyblivé
1710-1770 | PEVNA GSM PEVNA GSM (UMTS)
POHYBLIVA POHYBLIVA
Radioastronomicka ?) Radioastronomicka ?)
1770 -1900 | PEVNA GSM PEVNA 3) GSM (UMTS)
POHYBLIVA TFTS POHYBLIVA DECT
DECT Bezdratové mikrofony
Pevné spoje Pevné spoje

V tabulce jsou uvedeny odkazy na poznamky Radiokomunikaéniho fadu (5.xxx) a poznamky Evropské tabulky ptfidéleni
a vyuziti kmito¢td (EUyy), které jsou aktualni pro vyznacené piidéleni a vyuziti.

2.1

2. Obecné podminky vyuZivani kmito¢tového pasma

Charakteristika pasma

Pasmo je vyuzivano prevazné pohyblivou sluzbou. Jeji aplikaci jsou mobilni digitalni burikové systémy, jejichZ nejvy-
znamng&j$im predstavitelem je systém GSM. (Tato pfiloha se zabyva jen systémem GSM v pfedmétném pasmu - ozna-
¢ovanym jako GSM 1800 nebo DCS.)

2.2

Vyhledy na zménu vyuzivani

S rozvojem technologie se predpoklada postupny piechod od systému GSM k mobilnim systémtm tieti generace.
Evropskymi zemémi je koordinované zavadén systém UMTS, ktery je soucasti celosvétového systému 3. generace
pohyblivych komunikaci IMT-2000.

l) Vytah ze Zpravy ERC €. 25: Evropska tabulka pfidéleni a vyuziti kmito¢ti pokryvajici kmitoétové pasmo 9 kHz az 275 GHz [ERC Report 25:
European Table of Frequency Allocations and Utilisations covering the frequency range 9 kHz to 275 GHz], rev. Lisabon 2002.

Radioastronomie je omezena na tisek 1 718,8 - 1 722,2 MHz (poznamky 5.149 a 5.385).
Pevna sluzba v iseku 1 880 - 1 900 MHz sekundérni dle Zpravy ERC €. 25.
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2.3

31
3.1.1

Useky 1 710 - 1 885 MHz (dle poznamky 5.384A) a 1 885 - 2 025 MHz (dle poznamky 5.388) jsou ur&eny pro vyuziti
systémy 3. generace. Usek 1 885 - 1 980 MHz miiZe byt vyhledové uzivan zakladnovymi stanicemi na platformach ve
velkych vySkach (dle poznamky 5.388A).

Uzivani tsekt pohyblivou sluzbou pro systémy 3. generace nevylucuje jejich vyuziti ostatnimi sluzbami, jimz jsou
pasma pridélena.

Mezinarodni zavazky

Koordinaéni postupy, tykajici se tohoto pasma, jsou upraveny dvou a vicestrannymi koordina¢nimi dohodami o prefe-
ren&nich kmito&tech na spoleénych hranicich, které s piislusnymi spravami sousednich zemi uzaviel Utad.

3. Podrobné podminky pro jednotlivé sluzby
Pohybliva sluzba
Systém GSM
Pro systém GSM 1800 jsou Rozhodnutim CEPT/ERC/DEC/(95)03 urceny tseky 1 710 - 1 785/ 1 805 - 1 880 MHz.
Usek 1710 - 1 785 MHz je uréen pro vysilani terminalt k zakladnovym stanicim, Gisek 1 805 - 1 880 MHz pro vysilani
zakladnovych stanic k terminaltim. Duplexni odstup je 95 MHz a kanélova rozte¢ 200 kHz.
Uvedené useky jsou v CR vyuzivany tiemi drziteli telekomunikaénich licenci ke zfizovani a provozovéni vefejné mo-
bilni telekomunika¢ni sité ve standardu GSM (dale jen ,,drzitelé licence GSM*“, a ,,sit¢ GSM*), kterym byly jednotlivé
kmitoctové useky vyhrazeny v jim udélenych licencich. O ptidéleni dalSich volnych kmitoctlh mohou drzitelé licenci
pozadat Utad na zékladé odivodnéné potieby.
Kmitoctové useky 1 746,6 - 1 752,4 MHz a 1 841,6 - 1 847,4 MHz (kanaly ¢. 694 - 723) jsou urceny pro kratkodobé
pridely drziteli licence GSM zajistujicimu sluzby pro Integrovany zachranny systém k pteklenuti krizovych a mimo-
fadnych situaci.
Provoz zékladnovych stanic je umoznén drzitelim licenci GSM v jim vyhrazenych usecich kmitoctového pasma
1 800 MHz na zakladé¢ individualnich povoleni (viz bod 4.1). Drzitelé licenci GSM jsou opravnéni, v souladu s témito
obecnymi podminkami, sami uréovat jednotlivé kmitocty pro konkrétni zakladnové stanice.
Provoz G¢astnickych terminali je povolen Generalni licenci €. GL-1/R/2000, ve znéni zmény €. 1.
Drzitel licence GSM je povinen sam koordinovat vyuzivani pridélenych kmitoctt s jinymi drziteli licenci GSM, jejichz
sit¢ GSM pracuji na kmitoctech sousedicich s pfidélenymi kmitocty, pfipadné jsou provozované i na dalSich kmito-
&tech, s nimiZ je koordinace nezbytna. Potiebné tidaje pro tuto koordinaci poskytne na zékladg zadosti Utad.
Drzitel licence GSM fesi v soucinnosti s ostatnimi drziteli licenci GSM rovnéz ptipady vzajemného ruseni mezi sitémi
GSM. Drzitel licence GSM je povinen provést veskera opatieni, ktera jsou nezbytna pro zajisténi vzajemné kompatibi-
lity vyuzivani kmitoctli riznych sluzeb, véetné kompatibility pouzitych vysilacich nebo piijimacich radiovych zatizeni.
Pipadné spory mezi uzivateli jednotlivych radiokomunikac¢nich sluzeb nebo provozovateli vysilacich radiovych zafi-
zeni rozhodne Utad.
Mezinarodni koordinaci a vnitrostatni koordinaci s provozovateli vysilacich radiovych zafizeni mimo sit¢ GSM prova-
di Utad podle platnych mezinarodnich a vnitrostatnich dohod na zakladé zadosti drzitele licence GSM. Uiad miize
provadénim koordinace povéftit drzitele licence GSM.
Drzitel licence GSM je opravnén vyméiiovat po predchozim souhlasu Utadu, piipad od piipadu, piidélené kmitoéty
s jinym drzitelem licence GSM, a to za podminky, Ze tato vymeéna je nezbytna z hlediska kompatibility se sittmi GSM
jinych drzitelt licenci GSM, je omezena na konkrétni mista, je odtivodnéna technickymi pozadavky a nezneuziva se
k omezovani soutéze pii poskytovani telekomunikacnich sluzeb. Vymeéna vychazi ze zasad reciprocity a zadost o vy-
ménu predkladaji Uradu oba drzitelé licenci GSM, jichZ se vyména tyka.
Digitalni evropské bezsiirové telefony (DECT)
Stanice standardu DECT pracuji na zékladé Rozhodnuti CEPT/ERC/DEC/(94)03 v tiseku 1 880 - 1 900 MHz a umoz-
fuji pfenos hlasu i dat. Moznymi aplikacemi jsou bezsitirové telefony, opakovace k buiikovym systémim pobockovych
ustieden, prenosné platebni termindly, telemetrie, ddlkové ovladani a kontrola, bezs$nitirové propojeni kancelarské tech-
niky, aj., pokud tato vysilaci zafizeni jsou soucasti stanic standardu DECT. Stanice pracuji v duplexnim rezimu TDD.
Provoz stanic je s vyjimkou vysilacich radiovych zatizeni pouzitych k vystavbé vetejnych telekomunikacnich siti povo-
len Generalni licenci €. GL-23/R/2001, uvetejnénou v ¢astce 11/2001 Telekomunika¢niho véstniku. Maximalni stfedni
vyzareny vykon zakladnové, resp. prenosné ¢asti je 10 mW e.r.p. (Spic¢kovy vyzareny vykon je 250 mW e.r.p.). Stanice
neni dovoleno provozovat s ptidavnymi zesilovaci vysokofrekvenéniho vykonu a smérovymi anténami. Provoz stanic
se povoluje za podminek podruzné (sekundarni) sluzby, nema tedy zajisténou ochranu proti ruseni zptisobenému stani-
cemi provozovanymi na stejném kmitoctu a nesmi zptisobit ruSeni povolenym stanicim jinych radiokomunikacnich
sluzeb. Veskeré kmitocty, na kterych jsou stanice provozovany na zdklad¢ této generalni licence, jsou povazovany za
sdilené, pricemz vzajemné ovliviiovani mezi stanicemi standardu DECT pracujicimi v pevné nebo pohyblivé sluzbé na
zaklad¢ individualnich povoleni nebo generélni licence se nepovazuje za Skodlivé ruseni.
Zemska soustava vetejnych telekomunikaci s letadly (TFTS)
Zemska soustava verejnych telekomunikaci s letadly (TFTS) méla byt implementaci systému vefejné letecké korespon-
dence umoziiujiciho vefejnou telekomunikaéni sluzbu mezi letadlovymi stanicemi a zékladnovymi stanicemi na zemi.
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3.14

3.2

33

34

4.1

Dle poznamky 5.380 a Rozhodnuti CEPT/ERC/DEC/(92)01 byly pro TFTS uréeny kmitocty z iseku 1 800 - 1 805 MHz
pro spojeni letadlo - zemé&. V ramci CEPT byl na zaklad¢ planovacich kritérii vytvoren tzv. Schievertv plan identifiku-
jici zemské stanice a kmitodty. Spravu tohoto planu definovalo Rozhodnuti CEPT/ERC/DEC/(97)08. V CR byla plano-
vana jedna zékladnova stanice v Praze.

Nulovy pocet uZivateli a studie provedené ERO ukazaly na nezajem vétSiny ¢lenskych zemi CEPT o vyuziti uvedeného
useku pro tuto komunikaci. V sou€asnosti konéi v ramci ECC vefejna diskuse, jejimz pfedpokladanym vysledkem bude
stazeni vySe uvedenych Rozhodnuti CEPT/ERC/DEC/(92)01 a (97)08.

Na zakladé toho ¢lenské spravy CEPT vcetné ¢eské rozhodly, Ze tisek bude v budoucnu vyuzit pro jiné, v Evropé
harmonizované zavadéné sluzby.

Bezdratové mikrofony

Bezdratové mikrofony pro profesionalni pouziti 1ze v iseku 1 785,7 - 1 799,4 MHz provozovat na zakladé individual-
nich povoleni (viz bod 4.1).

Useky 1785 - 1785,7 MHz a 1 799,4 - 1 800 MHz jsou ochranné tiseky pro zamezeni ruseni sluzeb v okolnich pasmech.
Maximalni e.i.r.p. je 10 mW, v pfipadé mikrofonti pfipevnénych na téle je e.i.r.p. 50 mW.

Pevna sluzba

Usek 1 700 - 1 703 MHz je vyuzivan pro systémy bod-bod slouzici jako modula&ni spoje pro rozhlasové vysilani. Jednot-
liva zatizeni téchto systému lze na ptidéleném kmito¢tu provozovat na zakladé individualnich povoleni (viz bod 4.1).
Systémy pracuji v simplexnim rezimu, kandlova rozte¢ je 200 kHz.

Usek 1703 - 1 710 MHz neni vyuzivan pro civilni Géely.

Pasmo 1 710 - 1 880 MHz neni v soucasné dob¢ pevnou sluzbou vyuzivano a ani v budoucnosti se zadné jeji aplikace
nepfedpokladaji. Pevné aplikace systému GSM (napf. pevné umisténé ucastnické termindly) se povazuji za aplikace
v ramci pozemni pohyblivé sluzby.

Usek 1 880 - 1 900 MHz je moZno vyuzivat pro provoz systémi bod-vice bodii a bod-bod ve standardu DECT
pouzitych pro potieby pieklenuti obdobi vystavby pevné telekomunikacni sit€. Vysilaci radiova zafizeni téchto systémi
muze provozovat na zaklad¢ individualnich povoleni (viz bod 4.1) pouze drzitel telekomunikaéni licence k poskytovani
verejné telefonni sluzby prostiednictvim vetejné pevné telekomunikaéni sit€. Veskeré kmitocty jsou povazovany za
sdilené, pri¢emz vzajemné ovliviiovani mezi stanicemi standardu DECT pracujicimi v pevné nebo pohyblivé sluzbé na
zaklad¢ individualnich povoleni nebo generalni licence se nepovazuje za Skodlivé ruSeni. Pro dalsi vyuzivani useku
pevnou sluzbou bude urcujici harmonizace vyuzivani v Evropé.

Druzicova meteorologicka sluzba

Sluzbé je pridélen tsek 1 700 - 1 710 MHz pro sestupny smér a je urcen pro piijem dat z meteorologickych druzic.
Radioastronomicka sluzba

Radioastronomicka sluzba mtize byt provozovana v useku 1 718,8 - 1 722,2 MHz, ktery je vyuZzivan pro pozorovani
spektralnich ¢ar. Jiné sluzby musi v souladu s poznamkou 5.149 podniknout veskera uskute¢nitelna opatieni pro ochra-
nu radioastronomické sluzby pred skodlivym rusenim.

4. Pojmy a zkratky

Pi‘ehled pojmi

Pro ucely této Ptilohy se rozumi:

a) individualnim povelenim povoleni k provozovani vysilaciho radiového zafizeni, vydavané na zakladé pisemné
zadosti, ktera musi obsahovat podle zakona téz udaje o pozadovanych kmitoctech, technické parametry, ucel vyuzi-
ti, dobu, na kterou je ptid&leni kmito¢td pozadovéano, a poptipadé i vymezeni piedpoklddané provozni oblasti. Urad
v povoleni k provozovani vysilacich radiovych zafizeni uvede podminky pro vyuzivani pfidélenych kmitoctu a,
vzhledem ke konkrétni konfiguraci, upfesni pozadavky na technické parametry pouzitych zafizeni a antén,

b) provozni oblasti uzemi, obvykle stanovené vypoctem, na kterém se predpoklada, pti dodrzeni pozadovanych kva-
litativnich parametrti, provoz pfijimaci stanice (u€astnickych terminali),

¢) radiovym kanalem kmitoctové pasmo, uvniti né¢hoz je povoleno vysilani stanice pro radiovy pfenos telekomuni-
kacnich signald,

d) kanalovou rozteci rozdil kmitocti mezi jmenovitymi kmitocty dvou sousednich radiovych kanalt,

¢) duplexnim odstupem rozdil kmitoétl mezi jmenovitymi kmitoCty vysilace a pfijimace radiové stanice pti dvouk-
mito¢tovém, tj. dusimplexnim, duplexnim nebo semiduplexnim provozu,

f) ochrannym dsekem rozsah kmitocti, na kterych neni povolovano provozovani vysilacich radiovych zatizeni, slouzici
k omezeni mozného vzajemného ovliviiovani radiovych zafizeni provozovanych v sousednich kmitoctovych tisecich,

g) systémem bod-bod systém, ve kterém radiova vysilaci zatizeni zabezpecuji provoz radiokomunikac¢ni sluzby mezi
dvéma stanovenymi pevnymi body,

h) systémem bod-vice bodii systém, ve kterém radiova vysilaci zafizeni zabezpec¢uji provoz radiokomunikaéni sluzby
mezi jednim stanovenym pevnym bodem (zpravidla zakladnovou stanici) a dal§imi pevnymi body (zpravidla ucast-
nickymi terminaly),

i) zakladnovou stanici vysilaci a pfijimaci radiové zatizeni, které v duplexnim provozu a v dané provozni oblasti
zabezpecuje ¢innost ucastnickych terminald,
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j) ucastnickym terminalem vysilaci a pfijimaci radiové zafizeni, které v duplexnim provozu se zékladnovou stanici
umoziuje poskytovani telekomunikacénich sluzeb.
4.2  Seznam pouzitych zkratek

CEPT - Evropska konference postovnich a telekomunikaénich sprav [European Conference of Postal and Telecom-
munications Administrations]

ECC - Vybor pro elektronické komunikace [Electronic Communications Committee]

e.r.p. - efektivni vyzafeny vykon [effective radiated power]

e.irp. - ekvivalentni izotropicky vyzafeny vykon [equivalent isotropically radiated power]

IMT-2000 - Mezinarodni pohyblivé telekomunikace 2000 [International Mobile Telecommunications - 2000]

UMTS - Univerzalni pohyblivy telekomunikaéni systém [Universal Mobile Telecommunications System]

TDD - Casové déleny duplexni provoz [Time Division Duplex]

5. Seznam dokumenti
Nasledujici vyc€et uvadi dokumenty, které jsou podstatné pro kmitoctové planovani a jsou v textu prilohy zminény.
Videtiska dohoda - Dohoda mezi telekomunika¢nimi spravami Belgie, Francie, Chorvatska, Italie, Lichtenstejnska, Litvy, Lu-
cemburska, Mad’arska, Némecka, Nizozemi, Polska, Rakouska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, éV}'Icarska a Ceské republiky
o koordinaci kmitoctd mezi 29,7 MHz a 39,5 GHz pro pevnou sluzbu a pozemni pohyblivou sluzbu, Berlin, 14. zati 2001.
Rozhodnuti CEPT/ERC/DEC/(92)01 - Rozhodnuti ERC z 22. fijna 1992 o kmitoc¢tovych pasmech, kterd budou uréena pro
koordinované zavadéni TFTS [ERC Decision of 22 October 1992 on the frequency bands to be designated for the coordinated
introduction of the Terrestrial Flight Telecommunications System].
Rozhodnuti CEPT/ERC/DEC/(94)03 - Rozhodnuti ERC z 24. fijna 1994 o kmito¢tovém pasmu, které bude ureno pro
koordinované zavadéni systému DECT [ERC Decision of 24 October 1994 on the frequency band to be designated for the
coordinated introduction of the Digital European Cordless Telecommunications System].
Rozhodnuti CEPT/ERC/DEC/(95)03 - Rozhodnuti ERC z 1. prosince 1995 o kmito¢tovych pasmech uréenych pro zavadéni
DCS 1800 [ERC Decision of 1 December 1995 on the frequency bands to be designated for the introduction of DCS 1800].
Rozhodnuti CEPT/ERC/DEC/(97)08 - Rozhodnuti ERC z 30. ¢ervna 1997 o spravé Schieverova planu pro systém teleko-
munikacniho spojeni s letadly [ERC Decision of 30 June 1997 on management of the Schiever Plan for the Terrestrial Flight
Telecommunications System].
Generalni licence GL-1/R/2000 k provozovani pozemnich pohyblivych vysilacich zatizeni vefejnych mobilnich telekomuni-
kacnich siti GSM 900 a GSM 1800, ktera slouzi k odbavovani telekomunika¢niho provozu, uvetejnéna v ¢astce 9/2000 Tele-
komunikaéniho véstniku ze dne 25. zati 2000, ve znéni zmeény €. 1, uvetejnéné v ¢astce 6/2002 Telekomunikacéniho véstniku ze
dne 17. ¢ervna 2002.
Generalni licence GL-23/R/2001 k provozovani pozemnich pohyblivych vysilacich zafizeni, ktera jsou soucasti bezsitiro-
vych telefonnich pfistrojt pracujicich v kmito¢tovém pasmu 1 880 - 1 900 MHz (norma DECT) a skladajicich se z pfenosné
Casti a zakladnové casti ptipojené ke koncovému bodu vetejné telekomunikacni sité, uvetejnéna v ¢astce 11/2001 Telekomu-
nika¢niho véstniku ze dne 19. listopadu 2001.

Dalsi udaje vztahujici se k vlastnostem zafizeni a provoznim podminkam jsou obsazeny v technickych normach a v konkrét-
nich povolenich a licencich vydanych Utadem.

6. Zavérecné ustanoveni

Tato Ptiloha nabyva ucinnosti dnem uvetejnéni v Telekomunikacnim véstniku.

Ing. David Stadnik v.r.
predseda
Ceského telekomunikaéniho tfadu

B. INFORMATIVNI CAST

85. Informace o uzavieni smluv a dodatki ke smlouvam o propojeni siti, véetné zakladnich tech-
nickych a ekonomickych podminek propojeni siti

Cesky telekomunikaéni ufad podle § 40 odst. 6 zakona &. 151/2000 Sb., o telekomunikacich a 0 zméné dalsich zakont, ve
znéni pozd¢jsich predpist, informuje o uzavieni smluv o propojeni siti a dodatkti ke smlouvam o propojeni siti, véetné zaklad-
nich technickych a ekonomickych podminek propojeni siti:

1. Smlouva o propojeni telekomunikacnich siti uzavi-ena dne 26. 2. 2003 mezi spole¢nostmi TISCALI Telekomuni-

kace Ceska republika s.r.o. a Eurotel Praha, spol. s r.o.
Vsechny soucdsti obsahu smlouvy oznacily ob¢€ spolecnosti za obchodni tajemstvi.
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2.  Smlouva o propojeni telekomunikacnich siti uzavirena dne 4. 3. 2003 mezi spolecnostmi Aliatel a.s. a NEXTRA
Czech Republic s.r.o.
Vsechny soucasti obsahu smlouvy oznadily ob¢& spole¢nosti za obchodni tajemstvi.

3. Smlouva o propojeni telekomunikaénich siti uzaviena dne 20. 3. 2003 mezi spole¢nostmi CESKY TELECOM,
a.s. a CESKE RADIOKOMUNIKACE a.s.
Vsechny soucdsti obsahu smlouvy oznacily ob¢€ spolecnosti za obchodni tajemstvi.

4. Dodatek €. 7 ze dne 6. 2. 2003 ke Smlouvé o propojeni telekomunikacnich siti uzavirené dne 1. 11. 2001 mezi
spole¢nostmi CESKY TELECOM, a.s. a PRAGONET, a.s.
Vsechny soucasti obsahu dodatku oznacily ob¢ spolecnosti za obchodni tajemstvi.

5. Dodatek €. 8 ze dne 25. 2. 2003 ke Smlouvé o propojeni telekomunikacnich siti uzaviené dne 29. 10. 2001 mezi
spole¢nostmi CESKY TELECOM, a.s. a Czech On Line, a.s.
Vsechny soucasti obsahu dodatku oznacily ob¢ spole¢nosti za obchodni tajemstvi.

6. Dodatek €. 1 ze dne 26. 2. 2003 ke Smlouvé o propojeni telekomunikaénich siti uzaviené dne 13. 9. 2002 mezi
spole¢nostmi TELE?2 s.r.0. a Eurotel Praha, spol. s r.o.
Vsechny soucasti obsahu dodatku oznacily ob¢€ spolecnosti za obchodni tajemstvi.

7. Dodatek ¢. 1 ze dne 28. 2. 2003 ke Smlouvé o propojeni telekomunikacnich siti uzaviené dne 30. 5. 2002 mezi
spole¢nostmi CESKY TELECOM, a.s. a InWay, a.s.
Vsechny soucasti obsahu dodatku oznacily obé spole¢nosti za obchodni tajemstvi.

8. Dodatek ¢. 4 ze dne 28. 2. 2003 ke Smlouvé o propojeni telekomunikacnich siti uzaviené dne 30. 5. 2002 mezi
spole¢nostmi CESKY TELECOM, a.s. a InWay, a.s.
Vsechny soucasti obsahu dodatku oznacily obé spole¢nosti za obchodni tajemstvi.

9. Dodatek €. 5 ze dne 1. 3. 2003 ke Smlouvé o propojeni telekomunikacnich siti uzavicené dne 10. 5. 2002 mezi
spole¢nostmi CESKY TELECOM, a.s. a TELE2 s.r.o.
Vsechny soucasti obsahu dodatku oznacily ob¢ spole¢nosti za obchodni tajemstvi.

10. Dodatek ¢&. 11 ze dne 3. 3. 2003 ke Smlouvé o propojeni telekomunikaénich siti uzaviené dne 28. 2. 2001 mezi
spole¢nostmi CESKY TELECOM, a.s. a Contactel s.r.o.
Vsechny soucasti obsahu dodatku oznacily obé spole¢nosti za obchodni tajemstvi.

11. Dodatek ¢. 4 ze dne 3. 3. 2003 ke Smlouvé o propojeni telekomunikaénich siti uzaviené dne 23. 5. 2002 mezi
spole¢nostmi CESKY TELECOM, a.s. a TISCALI Telekomunikace Ceska republika s.r.o.
Vsechny soucasti obsahu dodatku oznacily ob¢ spolecnosti za obchodni tajemstvi.

12. Dodatek €. 7 ze dne 10. 3. 2003 ke Smlouvé o propojeni telekomunikaénich siti uzavi‘ené dne 13. 3. 2001 mezi
spole¢nostmi CESKY TELECOM, a.s. a ETEL, s.r.o.
Vsechny soucasti obsahu dodatku oznacily ob¢ spolecnosti za obchodni tajemstvi.

Smlouvy a dodatky smluv, které smluvni strany neoznacily jako obchodni tajemstvi podle § 17 az 20 zakona €. 513/1991 Sb.,
obchodniho zékoniku, jsou k nahlédnuti u Ceského telekomunika&niho Gfadu, v odboru regulace telekomunikaénich siti a sluzeb,
Sokolovska 219, Praha 9, oddéleni propojovani - tel. 224004594, nebo sekretariat odboru - tel. 224004761.

CTU ¢&j. 12 842/2003-610
odbor regulace telekomunikacénich siti a sluzeb

86. Seznam osvédceni o registraci poskytovani telekomunikacnich sluZeb podle generalni licence -
pokracovani

PIné znéni pokracovani seznamu osvéd¢eni o registraci je uvedeno v pfiloze tohoto véstniku.
CTU ¢,j. 12782/2003-610

odbor regulace telekomunikac¢nich siti a sluzeb

87. Seznam osvédceni o registraci podle generalni licence ¢. GL-24/T/2000 vydané ke zFizovani
a provozovani verejnych telekomunikacnich siti uréenych vyhradné k jednosmérnému Sireni
televiznich nebo rozhlasovych signali po vedeni - pokracovani

PIné znéni seznamu osvédéeni o registraci je uvedeno v piiloze tohoto véstniku.

CTU é&j. 12799/2003-610
odbor regulace telekomunikac¢nich siti a sluzeb
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88. Seznam platnych rozhodnuti o udéleni telekomunika¢ni licence - pokracovani

*) A =zfizovani a provozovani vetejné telekomunikacni sité
B = poskytovani vetejné telefonni sluzby prosttednictvim vefejné pevné telekomunikaéni sité
C =poskytovani vefejné telefonni sluzby prosttednictvim vefejné mobilni telekomunikadni sité
D =zména licence

Por. Obchodni jméno Telekomu- | Datum zahdjeni Viastnik veiejné Cislo jednaci
Cis. nikacéni | provozovani sité Uzemni telekomunikacni sité Poskytovatel Datum vyddni | Platnost
Adresa sidla i Datum zahdj. rozsah sluzeb licence licence
*) poskytovani Provozovatel verejné Datum nabyti
ICO sluZeb telek ikacni sité prdvai moci
181 OPTOKON Co., Ltd., 9655/2002-610
OPTOKON Co., Ltd., 2.4.2003 Celé tizemi spol. s r.o. 20 let
spol. s r.o. CR Jihlava, Antonintv Dul 250 12.3.2003
Jihlava, Antonintv Dil 250 A OPTOKON Co., Ltd.,
IC 13 69 22 83 spol. s r.o. 2.4.2003
Jihlava, Antonintiv Dl 250
182 11045/2003-610
NEXTRA Czech Republic
S.I.0.
Praha 1, V Celnici 10 D 21.3.2003
I1CO 25 68 36 91
(zména ¢.5) Dosud nenabylo
pravni moci

CTU é&j. 12781/2003-610
odbor regulace telekomunikacnich siti a sluzeb

89. Telekomunikac¢ni licence ke zfizovani a provozovani verejné telekomunikacni sité spolecnosti
MAXPROGRES, s.r.o.

Cesky telekomunika&ni tfad Praha 17. tnora 2003
se sidlem Sokolovska 219, Praha 9 C.j.: 32 915/2002-610

Cesky telekomunika&ni ufad (dale jen ,,Ufad*) jako p¥isludny organ statni spravy podle § 95 bod 3 pism. a) vydavé podle
§ 102 odst. 1, § 14 odst. 1 pism. a) a nasl. zdkona ¢. 151/2000 Sb., o telekomunikacich a 0 zméné dalsich zakontl, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakon*), na zakladé zadosti ze dne 13. 12. 2002, doplnéné dne 15. 1. 2003, toto rozhodnuti
o udéleni

TELEKOMUNIKACNI LICENCE

ke zFizovani a provozovani verejné pevné telekomunikaéni sité

spole¢nosti MAXPROGRES, s.r.o.

se sidlem Brno, Trat’ova 1, okres Brno-mésto, PSC 619 00
(¢ 2530 71 26

(dale jen ,,drzitel telekomunikacni licence®)

v dale uvedeném rozsahu a za nasledujicich podminek:

A. DRUH A ROZSAH VEREINE TELEKOMUNIKACNI SITE
1. Drzitel telekomunikaéni licence je opravnén zfizovat a provozovat vetejnou pevnou telekomunikacni sit’ (dale jen ,,teleko-
munikaéni sit*), jejimz prosttednictvim budou poskytovéany telekomunika¢ni sluzby na celém tuzemi Ceské republiky.
2. Propojeni s telekomunika¢nimi sit€émi jinych provozovatelt se uskutecniuje v technicky zpiisobilych mistech telekomuni-
kacni sit¢, smluvné dohodnutych s opravnénymi provozovateli telekomunikacénich siti.
3. Drzitel telekomunikacni licence je opravnén uzavirat dohody se zahrani¢nimi subjekty za ucelem propojeni telekomuni-
kacni sité provozované drzitelem telekomunikacni licence s telekomunika¢nimi sitémi jinych opravnénych provozovatelt
pro poskytovani mezinarodnich telekomunika&nich sluzeb z jinych statii do Ceské republiky a z Ceské republiky do jinych
stati, véetnd tranzitu pres uzemi Ceské republiky.
TECHNICKE PODMINKY NUTNE K ZAJISTEN] INTEGRITY VEREINE TELEKOMUNIKACNT] SITE
Drzitel telekomunikaéni licence je povinen:
a) fidit se pii zfizovani a provozovani telekomunikaéni sité podle bodu 1 pfislusnymi pravmml predpisy, vydanymi gene-
rélnimi licencemi, cenovymi rozhodnutimi Utadu, opatfenimi a pfedb&znymi opatienimi Utadu, &islovacimi a sitovy-
mi plany, planem piidéleni kmito¢tovych pasem (narodni kmitoctova tabulka) a planem vyuziti kmitoctového spektra,
normami CSN, a to i témi, které byly vydany po nabyti pravni moci rozhodnuti o vydéni této telekomunikaéni licence,
b) zfizovat a provozovat telekomunikaéni sit’ podle bodu 1 v souladu s technickymi parametry odpovidajicimi doporuce-
nim ITU a norméam ETSI,

»
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¢) umoznit jinym opravnénym provozovatelim telekomunikaéni sité a poskytovatelim telekomunikaénich sluzeb ptimé
nebo nepfimé propojeni s jim provozovanou vefejnou telekomunikaéni siti v souladu se zdkonem.

C. JINA PRAVA A POVINNOSTI
5. Drzitel telekomunikaéni licence, jako provozovatel vefejné telekomunikacni sité podle bodu 1, ma pravo, v souladu
s ustanovenim 1008 Ustavy Mezinarodni telekomunika&ni unie, na pfiznani statutu ,,Uznany provozovatel (Recognized
Operating Agency).
6. PrfizajisStovani bezpecnosti statu v souvislosti s vykondvanim telekomunikacnich ¢innosti na izemi, pro néz byl vyhlasen
krizovy stav, je drzitel telekomunikacni licence povinen:
a) plnit povinnosti vyplyvajici z pravnich ptedpist schvalenych k zabezpecovani obrany a bezpeénosti statu a hospodar-
skych opatteni pro krizové stavy,
b) v obdobi p¥ipravy na krizové stavy a v priib&hu jejich feseni poskytovat na vyzadani Ufadu informace o piijimanych
opatfenich, véetné navrhii opatfeni potiebnych pro rozhodovani tohoto organu,
¢) zfizovat a provozovat vefejnou pevnou telekomunikaéni sit’ tak, aby umoziiovala, je-li to technicky mozné, poskyto-
vat prednostné telekomunikaéni sluzby pro potfeby organt statni spravy a samospravy, ozbrojenych sil, ozbrojenych
bezpecnostnich sborti a zachrannych sbort, pravnickych a fyzickych osob, ur¢enych zvlastnim pravnim piedpisem,
plnicich ukoly v oblasti obrany a bezpe¢nosti statu.
7. Drzitel telekomunikadni licence je povinen zajistovat prenos tistiového volani podle opatfeni Utadu, zvefejndného
v Telekomunika¢nim véstniku.
8. Drzitel telekomunikaéni licence je povinen Utadu pisemné ozndmit neprodlené datum zahajeni nebo ukon&eni z¥izovani
a provozovani telekomunikacni sité.

D. DATUM ZAHAJENI PROVOZOVANI TELEKOMUNIKACNI SITE
9. Datum zahajeni provozovani telekomunikaéni sité¢ podle této telekomunikaéni licence je do 12 mésicti ode dne nabyti
pravni moci této licence.

E. DOBA PLATNOSTI TELEKOMUNIKACNI LICENCE
10. Tato telekomunikacéni licence se vydava na dobu 20 let od data nabyti pravni moci rozhodnuti o jejim udéleni.

ODUVODNEN({

Spole¢nost MAXPROGRES, s.r.0. pozadala dne 13. 12. 2002 o udéleni telekomunikacni licence ke ztizovani a provozova-
ni vetejné telekomunikacni sit€. Uvedenou zadost spolecnost doplnila dne 15. 1. 2003. Spole¢nost MAXPROGRES, s.r.0.
dolozila uvedenou Zadost vypisem z obchodniho rejstiiku, vypisem z evidence Rejstiiku trestd ¢lent statutarniho organu,
doklady prokazujicimi finanéni a odbornou zptsobilost k pozadované telekomunika¢ni ¢innosti a dokladem o technickém,
organiza¢nim a persondlnim zabezpeceni pozadované ¢innosti.

Spravni poplatek za vydani telekomunika&ni licence ve vysi 100 000,- K& byl uhrazen prevodem na prijmovy uget Utadu
&.3711-725001/0710 u CNB, pobocka Praha, a byl pfipsan ve prospech tohoto uctu dne 7. 2. 2003.

Spolecnost MAXPROGRES, s.r.0. splnila podminky stanovené zdkonem k vydani této telekomunikac¢ni licence a Zadosti
uvedené spole¢nosti bylo vyhovéno v plném rozsahu.

POUCENI

Proti tomuto rozhodnuti 1ze podat odvolani k predsedovi Ceského telekomunika&niho tfadu do 15 dnti ode dne doruceni.
Odvolani se podava ve dvou vyhotovenich prostfednictvim organu, ktery rozhodnuti vydal, tzn. u Ceského telekomunikacniho
ufadu, odboru regulace telekomunikaénich siti a sluzeb, se sidlem Sokolovska 219, Praha 9, postovni pfihradka 02, 225 02
Praha 025.

Ing. Marek Ebert v.r.
tfeditel odboru
regulace telekomunikac¢nich siti a sluzeb

Toto rozhodnuti nabylo pravni moci dne 7. 3. 2003.

90. Informace o uvolnéni 12. TV kanalu

Cesky telekomunikaéni Gitad oznamuje, Ze v navaznosti na zavazky vyplyvajici pro Ceskou republiku z mezinarodni doho-
dy Wiesbaden 1995 a informaci administrace Rakouska, ktera se tyka zahajeni digitalniho rozhlasového vysilani v systému T-DAB
v pribéhu roku 2003, vysledki dlouhodobého feseni problematiky vzniklé v disledku vzajemného ruseni mezi vysilanim
analogové televize v Ceské republice a vysilanim T-DAB v Némecku a v neposledni fadé za Gi¢elem piipravy kmito&tového
prostoru pro moznost zavedeni vysilani digitdlniho rozhlasu v Ceské republice, zahajil Cesky telekomunikaéni ufad v souladu
se zakonem ¢. 151/2000 Sb., o telekomunikacich a o zmén¢ dalSich zakont, ve znéni pozdéjSich predpisi, prace nezbytné
k uvolnéni 12. TV kanalu na tzemi Ceské republiky ve prospéch vysilani T-DAB v pribéhu roku 2003.

Cesky telekomunikaéni tad ve spolupréci s provozovatelem vysilacich radiovych zafizeni pfipravuje ¢asovy harmono-
gram postupu vcetné€ vSech opatfeni tak, aby pfipadny negativni dopad na televizni divaky v dotCenych lokalitach byl co
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nejvice eliminovan. Z uvedeného divodu bude vysilani televiznich vysilacl vyuzivajicich 12. TV kanal v prubéhu roku 2003
postupné pievadéno na jiné TV kanaly. S ohledem na pocet televiznich vysila¢t vyuZzivajicich 12. TV kanal a na intenzivni
vyuzivani celého kmito&tového pasma vyhrazeného pro televizni vysilani jak na izemi Ceské republiky, tak i na izemi soused-
nich statl nelze vyloucit, ze v nékterych piipadech dojde ke zhorSeni piijmovych podminek.

CTU ¢j. 9340/2003-613
odbor spravy kmitoc¢tového spektra
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