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ODDIL STATNI SPRAVY

A. NORMATIVNI CAST

75. Oznameni o vydani formulare

Cesky telekomunikaéni ufad (dale jen Utad) v souladu s § 2 odst. 1 vyhlasky 235/2001 Sb., kterou se stanovi podrobnosti
o vypoctu a thradé prokazatelné ztraty z poskytovani univerzalni sluzby drzitelem telekomunikaéni licence, vydanou
k provedeni § 31 odst. 4 a § 32 odst. 7 zakona ¢. 151/2000 Sb., o telekomunikacich a o zméné dalSich zakond, ve znéni
zakona €. 274/2001 Sb., vydava formulaf, na kterém se predklada vypocet prokazatelné ztraty z poskytovani univerzalni
sluzby drzitelem telekomunika¢ni licence.

Prokazatelnou ztratu vypocita poskytovatel univerzalni sluzby stanoveny podle § 30 odst.1 zakona ¢. 151/2000 Sb.,
o telekomunikacich a o zméné dalSich zakoni, jako rozdil mezi souctem trzeb a vynosi z poskytovani ztratovych sluzeb
stanovenych v pfiloze €. 1 k vyhlasce €. 235/2001 Sb. na jedné strané a souctem ekonomicky opravnénych nakladd na posky-
tovani téchto sluzeb a priméfencého zisku na strané druhé. Vypocet prokazatelné ztraty za jednotlivé ztratové sluzby poskyto-

vatel univerzalni sluzby predklada na formulafich, které jsou uvedeny v ptilohach ¢. 1 az €. 5.

CTU ¢j. 11812/2002 - 611
odbor ekonomické regulace

76. Priloha €. 5/5.2002 pro kmitoctové pasmo 66 - 87,5 MHz k planu vyuZziti kmito¢tového spektra

Cesky telekomunikaéni ufad (dale jen ,,Ufad*) vydava podle § 95 bodu 5. pism. ¢) zdkona & 151/2000 Sb., o telekomuni-
kacich a o0 zméné dalSich zakont,

Piilohu €. 5/5.2002

pro kmitoctové pasmo 66 - 87,5 MHz
k planu vyuziti kmitoctového spektra

1. Rozdéleni kmito¢tového pasma

Kmit. pasmo

Soucasny stav

Harmoniza¢ni zamér (vyhled r. 2008)"

(GHz) Pridéleni Vyuziti Pridéleni Vyuziti
66 - 67,5 PEVNA MO POZEMNI Nevefejné sité PPS
POHYBLIVA POHYBLIVA Radary pro méfeni vétru
3) MOZ)
67,5 - 68 PEVNA Neverejné sité PPS POZEMNI Nevefejné sité PPS
POHYBLIVA POHYBLIVA Radary pro méfeni vétru
MO?
3)
68 - 70 PEVNA Nevetejné sité PPS POHYBLIVA Nevefejné sité PPS
POHYBLIVA kromé MO?
letecké pohyblivé 3
70 - 70,5 PEVNA MO POHYBLIVA MO?
POHYBLIVA kromé
letecké pohyblivé 3
70,5 - 73 PEVNA ) Nevefejné sité PPS POHYBLIVA kromé Nevefiejné sité PPS
POHYBLIVA kromé letecké pohyblivé Radioastronomie
letecké pohyblivé Radioastronomicka MO?
4) 33
73 - 74,6 PEVNA Neveiejné sité PPS POHYBLIVA kromg Neveiejné sité PPS
POHYBLIVA kromé MO letecké pohyblivé Radioastronomie
letecké pohyblivé Radioastronomicka MO?
4) 335
74,6 - 74,8 PEVNA Nevefejné sité PPS POHYBLIVA kromg Neveiejné sit PPS
POHYBLIVA kromé Letecka radionavigace letecké pohyblivé Radioastronomie
letecké pohyblivé MO Radioastronomicka MO?
LETECKA
RADIONAVIGACNI »
74,8 - 75,2 LETECKA ILS majaky LETECKA ILS majaky
RADIONAVIGACNI MO RADIONAVIGACE MO
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75,2 - 75,4 PEVNA Neveiejné sité PPS POHYBLIVA Neveiejné sité PPS
POHYBLIVA kromg Letecka radionavigace MO?
letecké pohyblivé MO
LETECKA
RADIONAVIGACNI 3
75,4 - 87,5 PEVNA Neveftejné sité PPS POHYBLIVA Nevefejné sité PPS
POHYBLIVA kromg MO MO?
letecké pohyblivé R

V tabulce jsou uvedeny odkazy na ty Poznamky Radiokomunikaéniho fadu (5.xxx) a Poznamky Evropské tabulky ptidéleni a
vyuziti kmitoéti (EUyy), které jsou aktudlni pro vyznaéené pridéleni a vyuziti. Dal$i upfesnéni jsou uvadéna v textové ¢asti
této ptilohy.

1)

2)
3)
4)
5)

2.1

2.2

2.3

31
3.1.1

Vytah ze Zpravy ERC ¢&. 25: Evropska tabulka pfidéleni a vyuziti kmitoétt pokryvajici kmito¢tové pasmo 9 kHz az 275 GHz [ERC Report 25:
European Table of Frequency Allocations and Utilisations covering the frequency range 9 kHz to 275 GHz], rev. Lisabon 2002.

Vyuziti pro vojenské ucely bude dale upfesnovano s MO.

Dle poznamky EU2 muze byt pasmo sdileno s vojenskymi sluzbami.

Viz poznamka 5.149 - ochranna pasma spektralnich ¢ar pro radioastronomickou sluzbu.

Dle poznamky EUI jsou pasma 73,3 - 74,1 MHz a 79 - 79,7 MHz harmonizovanymi vojenskymi pasmy.

2. Obecné podminky vyuzivani kmito¢tového pasma
Charakteristika pAsma
Kmitoctove pasmo 66 - 87,5 MHz je urceno piedevsim pro civilni pozemni pohyblivou a pevnou sluzbu a ¢astecné pro
vojenské vyuziti. PAsmo je jednim ze zékladnich pasem vyuzivanych pro nevetejné radiové site.
Pasmo 66 - 73 MHz bylo v Ceské republice uvolnéno pro pozemni pohyblivou a pevnou sluzbu v roce 1995, kdy byl
ukoncen provoz rozhlasovych vysilaci. Pti jeho vyuzivani je nutno pfihlizet k tomu, Ze v ném dosud pracuji rozhlasové
vysilage v Polské republice, které zasahuji ruivé na uzemi Ceské republiky.
Péasmo je v useku 74,8 - 75,2 MHz vyhrazeno pouze pro leteckou radionavigaci. V ptilehlych usecich 74,6 - 74,8 MHz
a 75,2 - 75,4 MHz je mozny sdileny provoz pozemni pohyblivé a pevné sluzby a letecké radionavigacni sluzby.
Vyhledy na zménu vyuZivani pasma
Ceska republika jiZ realizovala pozadavky na uvolnéni pasma od televizniho a rozhlasového vysilani a doséhla tak souladu
s Evropskou tabulkou ptidéleni a vyuziti kmitocti.
Pfipadné zmény se budou tykat pouze vy&lenéni nékterych tseki pro vojenské vyuziti, které bude Utad uptesiiovat s MO.
Za podminek podruzné sluzby mohou byt v tiseku 66 - 68 MHz nasazovany radary pro méteni vétru a v tiseku 73 - 74,6 MHz
radioastronomickeé aplikace pro monitorovani slunecniho vétru.
Mezinarodni zavazky
Kromég ustanoveni Radiokomunikaéniho fadu se na koordina¢ni postupy v tomto pasmu vztahuje Videriska dohoda.

3. Podrobné podminky pro jednotlivé sluzby

Pozemni pohybliva sluzba

Vymezeni kmitoctovych tuseki

Na zakladé rozdilnych planovacich parametrl, danych historickym vyvojem, je pasmo roz¢lenéno na tfi dil¢i pasma.

a) Vrozsahu 66 - 73 MHz jsou pro civilni uzivatele uréeny tiseky 67,5125 -69,9875 /70,5125 - 73,0 MHz s moznosti
simplexniho i duplexniho provozu.

b) Kmitoctovy tisek 73 - 84 MHz obsahuje 439 kanalti s rozte¢i 25 kHz, kmitocet prvniho dolniho kanaluje 73,025 MHz,
kmitocet posledniho horniho kanalu je 83,975 MHz. Kanaly v useku 74,8 - 75,2 MHz nelze pro pozemni pohybli-
vou sluzbu vyuzivat, pasmo je zde pieruseno usekem vyhrazenym pouze pro leteckou navigaci (viz bod 3.3 této
prilohy).

V pasmu 73 - 84 MHz jsou dva tseky pro duplexni vyuziti s duplexnim odstupem 4,5 MHz. V nasledujici tabulce
jsou uvedeny hranice simplexnich a duplexnich tsekd:

Kmitoctovy usek Druh provozu
Dolni mez [MHz] Horni mez [MHz]
73,025 74,775 Simplexni
75,225 76,450 Duplexni, dolni usek 1
76,475 78,225 Simplexni
78,250 79.475 Duplexni, dolni tisek 2
79.500 79,700 Simplexni
79,725 80,950 Duplexni, horni tsek 1
80,975 82,725 Simplexni
82,750 83,975 Duplexni, horni tsek 2
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3.1.2

¢) Kmitoétovy tsek 84 - 87 MHz obsahuje 176 simplexnich kanalti s rozte¢i 20 kHz; kmitocéet prvniho dolniho kanalu
je 83,990 MHz, kmitocet posledniho horniho kanalu je 87,490 MHz.

Podminky vyuziti
Kmitoéty ptidélené vysilacim radiovym stanicim jsou zpravidla opakované vyuzivany vice uzZivateli a provoz stanic
tak mize byt ovliviiovan stanicemi pracujicimi na stejném kanalu. Pfi individualnich ptidélech kmitoéti je vybér kmi-
toCtu provadeén tak, aby nedochazelo ke Skodlivému ruseni pfi spojeni se stanicemi pohybujicimi se ve stanovené
provozni oblasti. Vzajemné ruSeni a ovliviiovani vznikajici v pfipadé vyuzivani kmito¢tu vice uzivateli na jednom
stanovisti nebo v jedné oblasti (tzv. sdileni kmito¢tu) se nepovazuje za Skodlivé ruseni. Provozovatelé mohou technic-
kym opatfenim zajistit selektivni vyuzivani sdileného kmitoctu a eliminovat tak vzajemné ruSeni.

Pokud vlivem mimotadnych okolnosti pfi §iteni elektromagnetickych vin nebo vlivem charakteru terénu dojde ke Skod-

livému ruseni, stanovi Utad dodateéné podminky pro vyuzivani kmitoétd v dot&enych sitich. V takovych piipadech

viak Utad nenese Zadnou odpovédnost za finanéni naklady a jiné ztraty s tim spojené.

Planovaci parametry

Pro navrhovani radiovych zafizeni a siti v kmito&tovém pasmu 66 - 87,5 MHz jsou Ufadem stanoveny spolecné plano-

vaci parametry.

a) Priptidélovani kmito¢tl a planovandi siti se s ohledem na uroverni primyslového ruseni vychazi z minimalni uzite¢né
intenzity elektromagnetického pole 14 dBuV/m.

b) Kmitocty se stanicim v systémech pouzivajicich zakladnové stanice ptidéluji tak, aby u stanic pracujicich na
stejnych kanalech byl zachovan ochranny pomér 8 dB vici rusicimu signalu na stejném kanalu.

¢) Vpasmu 66 - 73 MHz je stanovena kanalova rozte¢ 12,5 kHz, maximalni Sitka zabraného pasma 11 kHz a duplexni
odstup 3 MHz.

V pasmu 73 - 84 MHz kanalova rozte¢ 25 kHz, maximalni $itka zabraného pasma 16 kHz a duplexni odstup 4,5 MHz.
V pasmu 84 - 87,5 MHz kanalova rozte¢ 20 kHz, maximalni §itka zabraného pasma 14 kHz a pouze simplexni
provoz.

d) Maximalni povoleny vyzareny vykon je 10 W e.r.p.

e) Opakovaci vzdalenost je pfednostné 120 km pro efektivni vySku antény do 37 m (60 km pro efektivni vysku antény
do 18 m).

f) U duplexnich kmito¢tl piislusi vyssi kmitocet zpravidla vysilaci zakladnové stanice, pii retranslaci prislusi vysilaci
retranslacni stanice a niz$i kmitocet pfislusi vysila¢i pohyblivé stanice (pfijimaci zakladnové stanice nebo retrans-
la¢ni stanice).

Druh provozu

Podle druhu provozu a charakteru systému Utad v pasmu 66 - 87,5 MHz povoluje simplexni, dusimplexni, duplexni

anebo semiduplexni provoz.

Vyuziti pAsma jednotlivymi druhy stanic

V pozemni pohyblivé sluzbé se pouzivaji stanice radiotelefonni a stanice pro pfenos dat.

a) Pro radiotelefonni stanice jsou povolenim k provozovani vysilaciho radiového zafizeni, které na zakladé zadosti
vydava Utad, ptid&lovany kmitodty podle vyse uvedené planovaci metodiky ve viech &astech pasma, které nejsou
urceny pro jiné druhy stanic.

Vyhradné pro potfeby spojeni a koordinace ¢innosti organizaci zdravotnické zachranné sluzby je urcen celostatné
kmitocet 74,725 MHz a regionaln¢ kmitoCty

74,325 MHz, 74,375 MHz, 74,450 MHz, 74,475 MHz,
74,500 MHz, 74,525 MHz, 74,550 MHz, 74,575 MHz,
74,600 MHz, 74,625 MHz, 74,650 MHz.

Pro bezdratové mistni informac¢ni systémy jsou uréeny kmitocty

68,650 MHz, 69,075 MHz, 71,650 MHz, 72,075 MHz,

které je mozné vyuzivat s maximalnim vyzarenym vykonem 2 W na zéklad¢€ generalni licence ¢. GL-2/R/2001.

Pro pienosna vysilaci radiova zafizeni malého vykonu jsou uréeny kmitoéty

77,025 MHz, 77,050 MHz, 77,075 MHz, 77,100 MHz,

77,725 MHz, 78,000 MHz, 81,725 MHz, 81,750 MHz

které je mozné vyuzivat s maximalnim vyzarfenym vykonem 1 W na zakladé¢ generalni licence ¢. GL-16/R/2000.
b) Pro datové stanice, jimz Ufad vydava na zaklad& Zzadosti povoleni k provozovani vysilaciho radiového zaiize-

ni, a kterymi jsou pagingova, datova, povelova, telemetricka a zabezpeCovaci zatizeni, se pridéluji duplexni

kanaly v tiseku 72,1625 / 69,1625 MHz az 72,9875 / 69,9875 MHz a simplexni kanaly v useku 86,350 MHz az

87,490 MHz.

Pro datova vysilaci radiova zafizeni je mozno vyuzivat kmito¢ty 87,430 MHz a 87,470 MHz s maximalnim vyza-

fenym vykonem 0,5 W na zakladé generalni licence ¢. GL-21/R/2000.

Pro dalkové ovladani informacnich zatizeni pro nevidomé je vyhrazen kmitocet 86,790 MHz, ktery je mozno vyu-

zivat s maximalnim vyzaifenym vykonem 10 mW na zéklad¢ generalni licence ¢. GL-30/R/2000.
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3.1.6 Mezinarodni koordinace
Mezinarodni koordinace kmitoctd pro pozemni pohyblivou sluzbu v pasmu 66 - 87,5 MHz se fidi ustanovenimi Videii-
ské dohody. Kmitocty podléhaji mezinarodni koordinaci, jestlize na statni hranici ve vySce 10 m nad terénem piesahuje
rusiva intenzita elektromagnetického pole hodnotu 6 dBuV/m.
Pro omezeni rusivého ovliviiovani pozemni pohyblivé sluzby rozhlasovym vysilanim z Polské republiky je pti pridélo-
vani kmitoctl v prihrani¢nich oblastech nutno ptihlizet ke konkrétnim kmito¢tlim rozhlasovych vysilact a k podmin-
kam vzajemné kompatibility obou sluzeb.

3.1.7 Slucitelnost s jinymi sluzbami
Slucitelnost s leteckou radionavigaci je zajisténa vytvorenim ochranného pasma okolo radiového majaku pracujiciho
na kmitoc¢tu 75,000 MHz, viz bod 3.3 této ptilohy.

3.2  Pevnasluzba
Provoz radiovych vysilacich zatizeni v kmitoctovém pasmu 66 - 87,5 MHz je omezen jen na spoje, slouzici pro spojeni
zakladnové stanice s retranslacni stanici nebo pro ptenos dat do a z dalkové fizenych objektti. Povoleni k provozovani
vysilacich radiovych zafizeni jsou vydavana Utadem na zékladé Zadosti. Pro Géely kmito&tového planovani a koordina-
ci kmitoctli se pouzivaji stejna kritéria a metody jako pro pozemni pohyblivou sluzbu. V souladu s harmoniza¢nimi
zamery se provoz jinych zafizeni v pevné sluzbé neptredpoklada.

3.3  Letecka radionavigacni sluzba
Podle Radiokomunika¢niho fadu je kmitocet 75,000 MHz piidélen pro radiova navéstidla v letecké radionavigacni
sluzbé. Konkrétné je vyuzivan pro radiové majaky v systému piesnych priblizovacich majaka ILS. Pro ochranu tohoto
kmito&tu je stanoveno ochranné pasmo 74,800 - 75,200 MHz. Za téelem jeho zvySené ochrany miize Utad v rozsie-
ném pasmu 74,600 - 75,400 MHz omezit vyuziti kmito¢tl stanicemi pozemni pohyblivé sluzby nebo stanovit dodatec-
né podminky pro jejich provoz.

3.4 Radioastronomicka sluzba
Kmitoctové pasmo 73 - 74,6 MHz je poznamkou 5.149 ptidéleno radioastronomii. Sluzba vyzaduje ochranu pied
Skodlivym rusenim.
V pasmu 73 - 74,6 MHz se piedpoklada nasazeni aplikaci pro monitorovani slune¢niho vétru.

4. Pojmy a zkratky

4.1 Piehled pojmu

Pro ucely této Prilohy se rozumi:

a) radiotelefonni stanici nebo fonickou stanici vysilaci radiové zafizeni uréené pro radiovy prenos informaci v podobé
feCi. V pripadé, Ze tato stanice je schvalena i pro pfenos dat, miize byt pouzivana rovnéz jako datova stanice;

b) datovou stanici vysilaci radiové zafizeni urcené pro radiovy prenos dat, slouzici pro dalkové ovladani, dalkové
méfeni (telemetrii), pfenos signalizace nebo obecné pro prenos dat;

c) pagingem radiovy systém, zajiStujici jednosmérny prenos zakodovanych signalli, piipadné hlasovych zprav, ze
zakladnové stanice do kapesnich pfijimact, zpravidla vybavenych selektivni volbou - pagerti (jednosmérny pa-
ging), vyjime¢né muze byt pager vybaven vysilaGem malého vykonu pro zpétné potvrzeni ptijmu zpravy na zaklad-
novou stanici (obousmérny paging);

d) radiovym kanalem kmitoctové pasmo, uvnit né¢hoz je povoleno vysilani stanice pro radiovy pienos telekomuni-
kacnich signald;

e) kanalovou rozteci rozdil kmitocti mezi jmenovitymi kmitocty dvou sousednich radiovych kanald;

f) duplexnim odstupem rozdil kmitocti mezi jmenovitymi kmitocty dvou radiovych kanall pii dvou kmitoctovém,
tj. dusimplexnim, duplexnim nebo semiduplexnim provozu.

4.2  Seznam pouzitych zkratek

CEPT - Evropska konference postovnich a telekomunikacnich sprav [European Conference of Postal and Telecom-

munications Administrations]

e.r.p. - efektivni vyzareny vykon [effective radiated power]

PPS - pozemni pohybliva sluzba

5. Seznam dokumenti
Nasledujici vycet uvadi ty dokumenty, které jsou podstatné pro kmitoctové planovani a jsou v textu pfilohy zminény. Dalsi
udaje vztahujici se k vlastnostem zafizeni a provoznim podminkam jsou obsazeny zejména v technickych norméch a v kon-
krétnich povolenich a licencich vydanych Uiadem.
Videiiska dohoda - Dohoda mezi telekomunikaénimi spravami Belgie, Francie, Chorvatska, Italie, Lichtenstejnska, Litvy,
Lucemburska, Mad’arska, Némecka, Nizozemi, Rakouska, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, gvycarska a Ceské republi-
ky o koordinaci kmitoc¢ti mezi 29,7 MHz a 39,5 GHz pro pevnou sluzbu a pozemni pohyblivou sluzbu, Berlin, 14. zati 2001.
Generalni licence ¢. GL-2/R/2001 k provozovani vysilacich radiovych zatizeni pozemni pohyblivé sluzby a pevné sluzby,
ktera jsou soucasti bezdratovych mistnich informac¢nich systému, Telekomunikaéni véstnik, ¢astka 8 ze dne 27. srpna 2001.
Generalni licence €. GL-16/R/2000 k provozovani pfenosnych vysilacich radiovych zafizeni malého vykonu, provozovanych
spole¢né na uréenych kmitoctech v pasmech stanovenych pro pozemni pohyblivou sluzbu, Telekomunika¢ni véstnik, ¢astka 9
ze dne 25. zati 2000.
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Generalni licence ¢. GL-21/R/2000 k provozovani datovych vysilacich radiovych zafizeni provozovanych na vyhrazenych
kmitoétech, Telekomunikaéni véstnik, Castka 9 ze dne 25. zaii 2000.
Generalni licence ¢. GL-30/R/2000 k provozovani vysilacich radiovych kratkého dosahu, provozovanych na uréenych spo-
le¢nych kmitoctech, Telekomunikacni véstnik, ¢astka 12 ze dne 18. prosince 2000.

6. Zavérecné ustanoveni

Tato Pfiloha nabyva ucinnosti dnem uvefejnéni v Telekomunikacnim véstniku.

Ing. David Stadnik v.r.
predseda
Ceského telekomunikacéniho tradu

77. Priloha €. 6/5.2002 pro kmitoctové pasmo 1 900 - 2 200 MHz k planu vyuziti kmitoc¢tového

spektra

Cesky telekomunikaéni ufad (dale jen ,,Ufad*) vydava podle § 95 bodu 5. pism. c) zékona &. 151/2000 Sb., o telekomuni-
kacich a o zméné¢ dalsich zakont (dale jen ,,zakon*),

Prilohu ¢. 6/5.2002

pro kmito¢tové pasmo 1 900 - 2 200 MHz
k planu vyuziti kmitoc¢tového spektra

1. Rozdéleni kmitoctového pasma

Kmit. pAsmo Soucasny stav Harmonizaéni zamér (vyhled r. 2008)"
(GHz) Pridgleni Vyuziti Prid&leni Vyuziti
1900 - 1 980 PEVNA UMTS (pozemni) PEVNA UMTS (pozemni)
POHYBLIVA? POHYBLIVA 2
1980 -2 010 PEVNA Druzicové pohyblivé PEVNA UMTS (druzicovy)
POHYBLIVA aplikace POHYBLIVA Druzicové pohyblivé
DRUZICOVA DRUZICOVA aplikace
POHYBLIVA POHYBLIVA
(vzestupny smér)* (vzestupny smér) ¥
2010 -2 025 PEVNA UMTS (pozemni) PEVNA UMTS (pozemni)
POHYBLIVA? POHYBLIVA 2
2025-2110 KOSMICKEHO MO KOSMICKEHO Pevné spoje
PROVOZU SAB/SAP (ENG/OB) PROVOZU Kosmické védeckd
(vzestupny smér) (vzestupny smeér) aplikace
(druzice-druzice) (druZice-druzice) SAB/SAP (ENG/OB)
DRUZICOVEHO DRUZICOVEHO MO (2025 - 2070 MHz)
PRUZKUMU ZEME PRUZKUMU ZEME
(vzestupny smeér) (vzestupny smeér)
(druzice-druzice) (druzice-druzice)
PEVNA PEVNA
POHYBLIVA POHYBLIVA
KOSMICKEHO KOSMICKEHO
VYZKUMU VYZKUMU
(vzestupny smér) (vzestupny smeér)
(druzice-druzice) (druzice-druzice)
2110-2120 PEVNA UMTS (pozemni) PEVNA UMTS (pozemni)
POHYBLIVA? POHYBLIVA?
KOSMICKEHO KOSMICKEHO
VYZKUMU VYZKUMU
(daleky kosmos) (daleky kosmos)
(vzestupny smér) (vzestupny smér)
2120 - 2170 PEVNA UMTS (pozemni) PEVNA UMTS (pozemni)
POHYBLIVA? POHYBLIVA?
2170 -2 200 PEVNA Druzicové pohyblivé PEVNA UMTS (druzicovy)
POHYBLIVA aplikace POHYBLIVA Druzicové pohyblivé
DRUZICOVA MO DRUZICOVA aplikace
POHYBLIVA POHYBLIVA
(sestupny smér)® (sestupny smér)?
Radiolokaéni

V tabulce jsou uvedeny odkazy na ty Poznamky Radiokomunikac¢niho fadu (5.xxx) a Poznamky Evropské tabulky ptidéleni a
vyuziti kmito¢td (EUyy), které jsou aktudlni pro vyznacené ptidéleni a vyuziti. Dal$i upfesnéni jsou uvadéna v textové casti

této piilohy.
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3)

2.1

2.2

2.3

31
3.1.1

Vytah ze Zpravy ERC ¢. 25: Evropska tabulka ptidéleni a vyuziti kmitoctll pokryvajici kmitoc¢tové pasmo 9 kHz az 275 GHz [ERC Report 25:

European Table of Frequency Allocations and Ultilisations covering the frequency range 9 kHz to 275 GHz], rev. Lisabon 2002.
Poznamka 5.388A umoziiuje pouziti stanic na platformach ve velkych vyskach jako zakladnovych stanic pro IMT-2000.

Radiokomunikaéni fad poznamkou 5.389A zdiraziuje nutnost koordinace podle ¢l. 9.11A a Rezoluce 716 (WRC-95).

2. Obecné podminky vyuZivani kmito¢tového pasma

Charakteristika pasma

Kmitoctové pasmo vymezené touto piilohou patii k zakladnim pasmim uréenym pro systém UMTS, ktery je koordinova-
né zavadén evropskymi zemémi a jeZ je soucasti celosvétového systému 3. generace pohyblivych komunikaci IMT-2000.

Vyhledy na zménu vyuZzivani

Vyhled vyuzivani pasma v CR jiz v soucasnosti odpovida navrhu na harmonizované vyuziti pasma evropskymi zemémi

s vyjimkou radioloka¢ni sluzby (2 170 - 2 200 MHz).

Zprava ERC ¢. 25 piedpoklada (poznamka EU16), ze v souvislosti s uvedenim do provozu systému UMTS se v pfislus-

nych ¢astech pasma pevna sluzba stane podruznou.
Mezinarodni zavazky

Krom¢ ustanoveni Radiokomunikaéniho fadu se na provoz v tomto pasmu vztahuje Videniska dohoda. Koordinace

UMTS je blize popsana v bod¢ 3.1.4 této ptilohy.

3. Podrobné podminky pro jednotlivé sluzby

Pohybliva sluzba
Vymezeni kmitoctovych tuseki

V CR bylo v soudasnosti dostupné kmito&tové pasmo rozdéleno na tiseky pro tii drzitele licence na sit¢ UMTS. Pro
kazdého byl vyclenén usek o §ifi 5 MHz v pasmu 1 900 -1 920 MHz a useky 2 x 19,8 MHz v pasmech 1 920 - 1 980 /

2110 -2 170 MHz.
Rozdéleni pasma je uvedeno v nasledujici tabulce:

Licence | Usek [MHz] Popis
1900,0 - 1 900,1 ochranny tsek
1 1900,1 - 1 905,1 TDD, pfijimac a vysila¢ zakladnové stanice
2 1905,1-1910,1 TDD, pfijimac a vysila¢ zakladnové stanice
3 1910,1 -1915,1 TDD, ptijima¢ a vysila¢ zakladnové stanice
1915,1-1920,1 TDD, o vyuziti zatim nerozhodnuto
1920,1-1920,3 ochranny tsek
1 1920,3 - 1 940,1 FDD, piijima¢ zakladnové stanice, duplexni usek k 2110,3 - 2130,1
2 1940,1 -1959,9 FDD, ptijimac¢ zakladnové stanice, duplexni usek k 2130,1 - 2149,9
3 1959,9-1979,7 FDD, ptijima¢ zakladnové stanice, duplexni usek k 2149,9 - 2169,7
1979,7-1980,0 ochranny tsek
1980,0-2010,0 usek neni urcen pro UMTS (pozemni)
2010,0-2010,5 ochranny tsek
2010,5-2019,9 TDD, o vyuziti zatim nerozhodnuto, pfedpoklada se provoz bez ptipojeni
do vetejnych siti na zaklad¢ generalni licence, vlastni koordinace
2019,7-2024,7 TDD, o vyuziti zatim nerozhodnuto
2024,7-2025,0 ochranny tsek
2025,0-2110,0 usek neni uréen pro UMTS
2110,0-2110,3 ochranny tsek
1 2110,3-2130,1 FDD, vysila¢ zakladnové stanice, duplexni tsek k 1920,3 - 1940,1
2 2 130,1 -2 149,9 FDD, vysila¢ zakladnové stanice, duplexni tsek k 1940,1 - 1959,9
3 21499 -2169,7 FDD, vysila¢ zakladnové stanice, duplexni tsek k 1959,9 - 1979,7
2169,7-2170,0 ochranny tsek

3.1.2 Podminky vyuziti

Strana 7

Kmito¢tova pasma, vyhrazena jednotlivym drZiteliim licenci, a dalsi obecné podminky provozovani siti a poskytovani
telekomunikaénich sluzeb jsou stanovena licencemi ke zfizovani a provozovani vetrejné telekomunikaéni sité ve stan-
dardu UMTS, vydanymi s platnosti 20 let. Na zakladé vybérového tizeni, uskuteénéného v roce 2001, byly vydany dvé
licence, jejimz drzitelim tak byly ptidéleny tiseky oznacené jako ,.licence 1*“ a ,,licence 3* v bod¢ 3.1.1.

Podminky vyuzivani ptidélenych kmitocti zakladnovymi stanicemi telekomunikacni sité jsou stanoveny v povolenich
k provozovani vysilacich radiovych zafizeni vydanych Utadem na zékladé Zadosti podle § 57 zakona.

Podminky vyuzivani ptidélenych kmitoctt Gcastnickymi terminaly jsou stanoveny generalni licenci GL-41/R/2002.
Planovaci parametry

Drzitel telekomunikaéni licence je opravnén sam rozhodovat v ramci pridélenych kmitoétovych pasem o vyuzivani jednotli-
vych kmito¢tl a o parametrech zakladnovych stanic pii dodrzeni povinnosti vzeslych z kmito¢tové koordinace dle bodu 3.1.4.
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3.1.4 Kmito¢tova koordinace

3.2

33

34

35

4.1

4.2

Vnitrostatni koordinaci vyuzivani pfidélenych kmito¢tl s jinymi provozovateli telekomunikaénich siti ve standardu
UMTS je povinen provadét drzitel telekomunikaéni licence sam. Potfebné udaje pro tuto koordinaci poskytne na zadost
drzitele licence Utad.

Mezinarodni koordinace kmito¢td pro pozemni pohyblivou sluzbu se fidi ustanovenimi Videiiské dohody.

Drziteltim licenci na sit€¢ UMTS je v licencich ulozena povinnost dodrZzovat mezinarodni koordina¢ni dohody uzaviené
s prislusnymi telekomunikac¢nimi spravami (odpovédnymi telekomunikaénimi organy) sousednich zemi k feSeni vza-
jemné kmito¢tové koordinace systémt UMTS v hraniénich oblastech. Tyto dohody se obecné zakladaji na Doporuceni
CEPT/ERC/REC/(01)01. Zaroven jsou drzitelé licenci povinni dodrzovat mezinarodni dohody sprav o schvalovani
koordinaé¢nich dohod sjednanych drziteli licenci z pfislusnych zemi.

Pomocné sluzby pro rozhlasové a televizni vysilani SAB/SAP

V pasmu 2 025 - 2 110 MHz Ukad na zaklad$ Zadosti vydava povoleni pro reportazni pienosy ENG/OB. Vydani
povoleni je podminéno uspésnou koordinaci s MO.

Vyhledem je rozsifeni vyuzivani i na dal$i pomocné sluzby pro rozhlasové a televizni vysilani.

Druzicova pohybliva sluzba

Sluzbé jsou pridélena prednostné pasma 1980 - 2010 MHz a 2170 - 2200 MHz.

Rozhodnutimi CEPT/ERC/DEC (97)03 a DEC(97)04 jsou pasma uréena pro vyuziti systémy druzicové osobni komu-
nikace S-PCS.

Predpoklada se zde postupné zavedeni druzicového komponentu UMTS.

Pevna sluzba

Pevna sluzba pro civilni vyuZiti neni v téchto pasmech v CR provozovana.

Sluzby kosmického provozu, kosmického vyzkumu a druZicového pruzkumu Zemé

Sluzbam je pridéleno piednostné pasmo 2025 - 2110 MHz, kosmickému vyzkumu navic i pasmo 2110 - 2120 MHz.
Vyuziti témito sluzbami je mozné na zaklade¢ individualniho povoleni.

Radioloka¢ni sluzba

Této sluzbé je v soucasnosti pridéleno podruzné pasmo 2170 - 2200 MHz. Pokra¢ovani vyuzivani pasma radiolokaéni-
mi prostiedky MO se nepiedpoklada.

4. Pojmy a zkratky

Pi‘ehled pojmu

Pro tcely této Piilohy se rozumi:

a) ochrannym tsekem rozsah kmitoctd, na kterych neni povolovano provozovani vysilacich radiovych zatizeni, slou-
zici k omezeni mozného vzajemného ovliviiovani radiovych zafizeni provozovanych v sousednich kmitoctovych
usecich,

b) zakladnovou stanici vysilaci a pfijimaci radiové zatfizeni, které v buitkovych systémech, v duplexnim provozu a
v dané provozni oblasti, zabezpecuje ¢innost u€astnickych terminali,

¢) ucastnickym terminalem vysilaci a pfijimaci radiové zafizeni, které v duplexnim provozu se zakladnovou stanici
umoziiuje poskytovani telekomunikacnich sluzeb.

Seznam pouzitych zkratek

CEPT - Evropska konference postovnich a telekomunikacnich sprav [European Conference of Postal and Tele-

communications Administrations]

ENG/OB - elektronicky sbér aktudlnich zpréav - reportaze [Electronic News Gathering/Outside Broadcasting]

FDD - kmitoctoveé déleny duplexni provoz [Frequency Division Duplex]

IMT-2000 - Mezinarodni pohyblivé telekomunikace 2000 [International Mobile Telecommunications - 2000]

MO - Ministerstvo obrany

SAB/SAP - pomocné sluzby pro rozhlasové a televizni vysilani/ pomocné sluzby pro produkci [Services Ancillary
to Broadcasting/Services Ancillary to Production]

S-PCS - druzicové personalni komunikacni sluzby [Satellite Personal Communications System]

UMTS - Universalni pohyblivy telekomunikacni systém [Universal Mobile Telecommunications System]

TDD - Casové déleny duplexni provoz [Time Division Duplex]

5. Seznam dokumenti

Nasledujici vycet uvadi ty dokumenty, které jsou podstatné pro kmitoctoveé planovani a jsou v textu ptilohy zminény. Dalsi
udaje vztahujici se k vlastnostem zafizeni a provoznim podminkam jsou obsazZeny zejména v technickych normach a v kon-
krétnich povolenich a licencich vydanych Uradem.

Videriska dohoda - Dohoda mezi telekomunika¢nimi spravami Belgie, Francie, Chorvatska, Italie, Lichtenstejnska, Litvy, Lu-
cemburska, Mad’arska, Némecka, Nizozemi, Rakouska, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Svycarska a Ceské republiky
o0 koordinaci kmitoctd mezi 29,7 MHz a 39,5 GHz pro pevnou sluzbu a pozemni pohyblivou sluzbu, Berlin, 14. zati 2001.
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Doporuceni ITU-R M.1036-1 - Kmito¢tové predpoklady pro zavadéni mezinarodnich pohyblivych telekomunikaci 2000
(IMT-2000) v pasmech 1 885-2 025 a 2110-2200 MHz. [Spectrum considerations for implementation of international mobile
telecommunications 2000 (IMT-2000) in the bands 1885-2025 and 2110-2200 MHz], 2000.

Rozhodnuti CEPT/ERC/DEC/(97)03 - Rozhodnuti ERC z 30. ¢ervna 1997 o harmonizovaném uzivani kmito¢tového spek-
tra pro druzicové personalni komunikaéni sluzby (S-PCS) pracujici v pasmech 1610-1626,5 MHz, 2483,5-2500 MHz, 1980-
2010 MHz a 2170-2200 MHz [ERC Decision of 30 June 1997 on the harmonised use of spectrum for satellite personal
communication services (S-PCS) operating within the bands 1610-1626.5 MHz, 2483.5-2500 MHz, 1980-2010 MHz and
2170-2200 MHz].

Rozhodnuti CEPT/ERC/DEC/(97)04 - Rozhodnuti ERC z 30. ¢ervna 1997 o ptechodnych usporadanich pro pevnou sluzbu
a druzicovou pohyblivou sluzbu v pasmech 1980-2010 MHz a 2170-2200 MHz s cilem usnadnit harmonizované zavadéni a
rozvoj druzicovych personalnich komunikaénich sluzeb [ERC Decision of 30 June 1997 on transitional arrangements for the
fixed service and the mobile-satellite service in the bands 1980-2010 MHz and 2170-2200 MHz in order to facilitate the
harmonised introduction and development of satellite personal communications services].

Rozhodnuti CEPT/ERC/DEC/(97)07 - Rozhodnuti ERC z 30. ¢ervna 1997 o kmitoctovych pasmech pro zavadéni univerzal-
niho mobilniho telekomunikaé¢niho systému (UMTS) [ERC Decision of 30 June 1997 on the frequency bands for the introdu-
ction of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS)].

Rozhodnuti CEPT/ERC/DEC/(99)25 - Rozhodnuti ERC z29. listopadu 1999 o harmonizovaném vyuzivani spektra pro pozem-
sky univerzalni pohyblivy telekomunikacni systém (UMTS) provozovany v pasmech 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz a 2110-
2170 MHz [ERC Decision of 29 November 1999 on the harmonised utilisation of spectrum for terrestrial Universal Mobile
Telecommunications System (UMTS) operating within the bands 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz and 2110-2170 MHz].
Rozhodnuti CEPT/ERC/DEC/(00)01 - Rozhodnuti ERC z 28. btezna 2000 rozsifujici ERC/DEC/(97)07 o kmitoctovych
pasmech pro zavedeni zemského provozu Universalniho mobilniho telekomunikaéniho systému (UMTS) [ERC Decision
of 28 March 2000 extending EC/DEC/(97)07 on the frequency bands for terrestrial Universal Mobile Telecommunications
System (UMTS)].

Doporuceni CEPT/ERC/REC (01)01 - Hrani¢ni koordinace systému UMTS/IMT-2000 [Border coordination of UMTS/
IMT-2000 systems], 2001.

Generalni licence ¢. GL-41/R/2002 k provozovani vysilacich radiovych zafizeni pozemni pohyblivé a druzicové pozemni
pohyblivé sluzby, ktera jsou soucasti terminaltt Univerzalniho mobilniho telekomunikaéniho systému UMTS, Telekomunikac-
ni véstnik, ¢astka 6 ze dne 17. ¢ervna 2002.

6. Zavérecné ustanoveni

Tato Ptiloha nabyva ucinnosti dnem uvetejnéni v Telekomunikaénim véstniku.

Ing. David Stadnik v.r.
predseda
Ceského telekomunikacéniho tfadu

78. Zména ¢. 1 generalni licence ¢. GL - 31/5/2001

Cesky telekomunikaéni tfad Praha 29. dubna 2002
se sidlem Sokolovska 219, Praha 9 C,j. 9594/2002-610

Cesky telekomunikaéni utad jako piislusny organ stitni spravy podle § 95 bodu 3 pism. d) zakona ¢&. 151/2000 Sb.,
o telekomunikacich a o zméné¢ dalSich zdkont, a k provedeni § 49 odst. 1 zdkona ¢. 151/2000 Sb., vydava

zménu €. 1 generalni licence ¢. GL - 31/5/2001

k poskytovani telekomunikacnich sluzeb pirenosu dat a dalSich informaci prostiednictvim vefejnych a neverejnych,
pevnych a mobilnich vysilacich radiovych siti.

1. Generalni licence ¢. GL - 31/S/2001 se méni v ¢asti A takto:
1.1 nakonci textu pism. c) se te€ka nahrazuje ¢arkou a vklada se slovo ,,nebo®,
1.2 zapism. ¢) se vklada nové pism. d), které zni:
,»d) ve vefejné sluzbé prenosu hlasovych signalti prostiednictvim vefejnych vysilacich radiovych siti.*.
2. Ostatni ustanoveni generalni licence ¢. GL - 31/S/2001 zlstavaji beze zmény.
Zména ¢.1 nabyva ucinnosti dnem vyhlaseni v Telekomunika¢nim véstniku.
Ing. David Stadnik v.r.

predseda
Ceského telekomunikacéniho Gfadu
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79. Zveiejnéni tabulky NRN pro smérovani ¢isel tisiovych volani

Cesky telekomunikaéni ufad v souladu s CI. 2 odst. 7 ,,éasového zpiesnéni a technickych podminek prechodu na uzaviené
Cislovani®, uvetejnéného v ¢astce 3/2002 Telekomunikaéniho véstniku, zvetejiiuje tabulku smérovani tisiovych volani pomoci
NRN (Network Routing Number - sitové smérovaci ¢islo) v podobé, kterou zpracovala spolecnost CESKY TELECOM, a.s.,

a kterd byla odsouhlasena pfisluSnymi orgadny ministerstev zdravotnictvi, vnitra a dopravy a spoju.

Pied- 150 155 158
volba? NRN NRN NRN

Region DTUY Praha

Praha 02 E2120 E2120 E2107
Praha -zapad (Revnice) 02 E2115 E2115 E2107
Benesov 0301 E2125 E2125 E2125
Vlasim 0303 E2125 E2125 E2125
Votice 0302 E2125 E2125 E2125
Beroun 0311 E2126 E2126 E2126
Hotovice 0316 E2126 E2126 E2126
Kladno 0312 E2127 E2127 E2127
Slany 0314 E2127 E2127 E2127
Kolin 0321 E2129 E2129 E2129
Cesky Brod 0203 E2129 E2129 E2129
Kutna Hora 0327 E2130 E2130 E2130
Caslav 0322 E2130 E2130 E2130
Uhlirské Janovice 0328 E2130 E2130 E2130
Meélnik 0206 E2131 E2131 E2131
Kralupy nad Vltavou 0205 E2131 E2131 E2131
Mlada Boleslav 0326 E2132 E2132 E2132
Mnichovo Hradisté 0329 E2132 E2132 E2132
Brandys nad Labem 0202 E2137 E2137 E2132
Nymburk 0325 E2134 E2134 E2134
Podébrady 0324 E2134 E2134 E2134
Ric¢any 0204 E2137 E2137 E2142
Pribram 0306 E2135 E2135 E2135
Dobfis 0305 E2135 E2135 E2135
Sedl¢any 0304 E2135 E2135 E2135
Rakovnik 0313 E2136 E2136 E2136
Region DTUY Ceské Budéjovice

Ceské Budéjovice 038 E2215 E2215 E2215
Trhové Sviny 0335 E2215 E2215 E2215
Tyn nad Vltavou 0334 E2215 E2215 E2215
Cesky Krumlov 0337 E2218 E2218 E2218
Kaplice 0336 E2218 E2218 E2218
Jindrichiv Hradec 0331 E2219 E2219 E2219
Dacdice 0332 E2219 E2219 E2219
Trebon 0333 E2219 E2219 E2219
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Prachatice 0338 E2222 E2222 E2222
Vimperk 0339 E2222 E2222 E2222
Strakonice 0342 E2223 E2223 E2223
Blatna 0344 E2223 E2223 E2223
Tabor 0361 E2224 E2224 E2224
Sobéslav 0363 E2224 E2224 E2224
PelhFimov 0366 E2220 E2220 E2220
Humpolec 0367 E2220 E2220 E2220
Pacov 0365 E2220 E2220 E2220
Kamenice nad Lipou 0364 E2220 E2220 E2220
Pisek 0362 E2221 E2221 E2221
Milevsko 0368 E2221 E2221 E2221
Region DTUY Plzen
Plzen 019 E2204 E2204 E2203
Plzeii - jih 019 E2228 E2204 E2203
Plasy (Plzer - sever) 0182 E2206 E2204 E2225
Domazlice 0189 E2212 E2212 E2212
Horsovsky Tyn 0188 E2212 E2212 E2212
Klatovy 0186 E2211 E2211 E2211
Susice 0187 E2211 E2211 E2211
Rokycany 0181 E2208 E2208 E2208
Blovice 0185 E2228 E2204 E2203
Tachov 0184 E2209 E2209 E2209
Stiibro 0183 E2209 E2209 E2209
Karlovy Vary 017 E2213 E2213 E2213
Ostrov 0164 E2213 E2213 E2213
Touzim 0169 E2213 E2213 E2213
Cheb 0166 E2210 E2210 E2210
Marianské Lazné 0165 E2210 E2210 E2210
Sokolov 0168 E2207 E2207 E2207
Region DTUY Usti nad Labem
Usti nad Labem 047 E2304 E2304 E2304
Décin 0412 E2319 E2319 E2319
Rumburk 0413 E2319 E2317 E2319
Litomé&Fice 0416 E2311 E2311 E2311
Lovosice 0419 E2311 E2311 E2311
Roudnice nad Labem 0411 E2311 E2314 E2311
Teplice 0417 E2318 E2318 E2318
Most 035 E2307 E2307 E2307
Chomutov 0396 E2312 E2312 E2312
Kadan 0398 E2312 E2312 E2312
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Louny 0395 E2309 E2310 E2310
Zatec 0397 E2309 E2309 E2310
Podbotany 0399 E2309 E2309 E2310
Liberec 048 E2315 E2315 E2315
Frydlant 0427 E2315 E2315 E2315
Ceska Lipa 0425 E2313 E2313 E2313
Novy Bor 0424 E2313 E2313 E2313
Jablonec nad Nisou 0428 E2305 E2305 E2305
Region DTUY Hradec Kralové
Pardubice 040 E2327 E2328 E2327
Holice 0456 E2327 E2328 E2327
Pielou¢ 0457 E2327 E2328 E2327
Havli¢kiv Brod 0451 E2320 E2320 E2320
Chotébor 0453 E2320 E2320 E2320
Lede¢ nad Sazavou 0452 E2320 E2320 E2320
Chrudim 0455 E2323 E2323 E2323
Hlinsko 0454 E2323 E2323 E2323
Svitavy 0461 E2330 E2330 E2330
Moravska Trebova 0462 E2330 E2330 E2330
Litomysl 0464 E2330 E2330 E2330
Poli¢ka 0463 E2330 E2330 E2330
Usti nad Orlici 0465 E2332 E2332 E2332
Lanskroun 0467 E2332 E2332 E2332
Vysoké Myto 0468 E2332 E2332 E2332
Zamberk 0446 E2332 E2332 E2332
Hradec Kralové 049 E2322 E2322 E2322
Novy Bydzov 0448 E2322 E2322 E2322
Ji€in 0433 E2324 E2324 E2324
Hofice 0435 E2324 E2324 E2324
Nova Paka 0434 E2324 E2324 E2324
Nachod 0441 E2326 E2326 E2326
Broumov 0447 E2326 E2326 E2326
Jaromér 0442 E2326 E2326 E2326
Rychnov nad KnéZnou 0445 E2329 E2329 E2329
Dobruska 0443 E2329 E2329 E2329
Kostelec nad Orlici 0444 E2329 E2329 E2329
Semily 0431 E2325 E2325 E2325
Jilemnice 0432 E2325 E2325 E2325
Turnov 0436 E2325 E2325 E2325
Trutnov 0439 E2331 E2331 E2331
Dvur Kralové nad Labem 0437 E2331 E2331 E2331
Vrchlabi 0438 E2331 E2333 E2331
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Region DTU" Brno

Brno 05 E2405 E2405 E2405
Rosice 0502 E2409 E2405 E2462
Ti$nov 0504 E2409 E2405 E2462
Blansko 0506 E2419 E2419 E2419
Boskovice 0501 E2419 E2419 E2419
Breclav 0627 E2420 E2420 E2420
Hustopece 0626 E2420 E2420 E2420
Mikulov 0625 E2420 E2420 E2420
Hodonin 0628 E2421 E2421 E2421
Kyjov 0629 E2421 E2421 E2421
Veseli nad Moravou 0631 E2421 E2421 E2421
Prostéjov 0508 E2423 E2423 E2423
Vyskov 0507 E2424 E2424 E2424
Znojmo 0624 E2414 E2414 E2414
Moravsky Krumlov 0621 E2414 E2414 E2414
Jihlava 066 E2413 E2413 E2413
Tiebic 0618 E2425 E2425 E2425
Moravské Budégjovice 0617 E2425 E2425 E2425
Namést' nad Oslavou 0509 E2425 E2425 E2425
Zd’ar nad Sazavou 0616 E2426 E2426 E2426
Velké Mezifici 0619 E2426 E2426 E2426
Bystfice nad Pernstejnem 0505 E2426 E2426 E2426
Zlin 067 E2417 E2417 E2417
Valasské Klobouky 0636 E2417 E2417 E2417
Kromériz 0634 E2422 E2422 E2422
Holesov 0635 E2422 E2422 E2422
Uherské Hradisté 0632 E2415 E2415 E2415
Uhersky Brod 0633 E2415 E2415 E2415
Region DTUY Ostrava

Ostrava 069 E2433 E2433 E2433
Hluéin 069 E2453 E2453 E2453
Karvina 069 E2429 E2429 E2429
Bohumin 069 E2429 E2429 E2429
Cesky Tésin 0659 E2429 E2429 E2429
Havirov 069 E2429 E2429 E2429
Orlova 069 E2429 E2429 E2429
Frydek-Mistek 0658 E2445 E2445 E2445
Trinec 0659 E2445 E2445 E2445
Novy Ji¢in 0656 E2443 E2443 E2443
KopfFivnice 0656 E2443 E2443 E2443
Bilovec 0655 E2443 E2443 E2443
Vitkov 0654 E2453 E2453 E2453
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Opava 0653 E2453 E2453 E2453
Vsetin 0657 E2451 E2448 E2448
Valasské Meziriéi 0651 E2451 E2451 E2448
Olomouc 068 E2438 E2439 E2439
Sternberk 0643 E2438 E2439 E2439
Prerov 0641 E2428 E2428 E2428
Hranice 0642 E2428 E2427 E2428
Sumperk 0649 E2450 E2450 E2450
Zabreh 0648 E2450 E2450 E2450
Jesenik 0645 E2452 E2452 E2452
Bruntal 0646 E2446 E2446 E2446
Rymatov 0647 E2446 E2446 E2446
Krnov 0652 E2446 E2446 E2446

Vysvétlivky:

D Oblast obsluhovana digitalni tranzitni ustfednou spole¢nosti CESKY TELECOM, a.s.
»  Plati do 21. 9. 2002.
Cheb Oznaceni mista HOST

CTU ¢.7.14024/2002-610
odbor regulace telekomunikacnich siti a sluzeb

B. INFORMATIVNI CAST

80. Seznam osvédcenti o registraci poskytovani telekomunikacnich sluzeb podle generalni licence -
pokracovani

Plné znéni pokracovani seznamu osvédceni o registraci je uvedeno v ptiloze tohoto véstniku.

CTU &j. 14220/2002-610
odbor regulace telekomunikaénich siti a sluzeb

81. Informace o uzavi‘eni smluv a dodatki ke smlouvam o propojeni siti véetné zakladnich technic-
kych a ekonomickych podminek propojeni siti

Cesky telekomunikaéni tiad podle § 40 odst. 6 zakona &. 151/2000 Sb., o telekomunikacich a 0 zméné dalsich zakoni, ve
znéni zakona ¢. 274/2001 Sb., informuje o uzavieni smluv o propojeni siti a dodatkti ke smlouvam o propojent siti, véetné
zakladnich technickych a ekonomickych podminek propojeni siti:
1. Dodatek & 1 uzavieny dne 1. 3.2002 ke Smlouvé o propojeni telekomunikaénich siti mezi spole¢nostmi CESKY
TELECOM, a. s. a PRAGONET, a.s. uzaviené dne 1. 11. 2001.
Vsechny soucasti obsahu dodatku ke smlouvé oznacily obé spolecnosti za obchodni tajemstvi.

2. Dodatek & 10 uzavieny dne 4. 4. 2002 ke Smlouvé o propojeni telekomunikaénich siti mezi spole¢nostmi CES-
KY TELECOM, a.s. a RadioMobil a.s. uzaviené dne 19. 12. 1997.
Vsechny soucasti obsahu dodatku ke smlouvé oznacily obé spolecnosti za obchodni tajemstvi.

3. Dodatek & 2 uzaviteny dne 12. 4. 2002 ke Smlouvé o propojeni telekomunikaénich siti mezi spole¢nostmi CES-
KY TELECOM, a.s. a ETEL, s.r.0. uzavi‘ené dne 13. 3. 2001.
Vsechny pfilohy dodatku ke smlouvé oznacily obé spole¢nosti za obchodni tajemstvi.

Uvedené dodatky smluv, které smluvni strany neoznacily jako obchodni tajemstvi podle § 17 az20 zakona €. 513/1991 Sb.,
obchodniho zékoniku, jsou k nahlédnuti u Ceského telekomunikaéniho tfadu, v odboru regulace telekomunikaénich siti a
sluzeb, Sokolovska 219, Praha 9, oddéleni spravy sit'ovych planti a propojovani - tel. 02/24004641, nebo sekretariat odboru -
tel. 02/24004761.

CTU &) 13945/2002-610
odbor regulace telekomunikacénich siti a sluzeb
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82. Seznam platnych rozhodnuti o udéleni telekomunikacéni licence - pokracovani
*) A =zfizovani a provozovani vefejné telekomunikaéni sité
B = poskytovani vetejné telefonni sluzby prostiednictvim vetejné pevné telekomunikaéni sité
C =poskytovani vefejné telefonni sluzby prostiednictvim vefejné mobilni telekomunikaéni sité
D = zména licence
Por. Obchodni jméno Telekomu- | Datum zahdjeni Viastnik vefejné Cislo jednaci
éis. nikacni | provozovdni sité Uzemni telekomunikacni sité Poskytovatel Datum vyddini Platnost
Adresa sidla ¢innost | Datum zahdjeni rozsah sluzeb licence licence
*) poskytovini Provozovatel veiejné Datum nabyti
1CO sluzeb telek ikacni sité prdvai moci
126 Intercable CZ, s.r.o. 34142/2001-610
Intercable CZ, s.r.0. 19.4.2002 Celé uzemi Plzen, Vejprnicka 56, 20 let
Plzen, Vejprnicka 56, CR okres Plzei-mésto 29.3.2002
okres Plzen-mésto A Intercable CZ, s.r.0.
1CO 61 77 62 03 Plze, Vejprnicka 56, 19.4.2002
okres Plzen-mésto
127 8744/2002-610
CATR spol. s r.o.
Praha 6-Suchdol, 17.4.2002
Nad Mohylou 909 D
(zména ¢.1) 7.5.2002

Tato zména €. 1 k licenci ¢.j. 18309/2001-610 zménila licenci takto: drZitel licence je opravnén ziizovat a provozovat vefejnou pevnou telekomunika¢ni sit’, jejimz prostiednictvim
budou poskytovany telekomunikacni sluzby na izemi mésta Chodova v okrese Sokolov, mésta Milovice v okrese Nymburk, mésta Praha Méstské ¢asti Praha 3, mésta Praha
Meéstské asti Praha - Seberov, mésta Mimoii v okrese Ceska Lipa, obce Ralsko - Hradéany v okrese Ceska Lipa, obce Libef v orese Praha - zapad a obce Knoviz v okrese Kladno.

Ostatni ustanoveni telekomunikaéni licence €. 18309/2001-610 ziistavaji beze zmény.

128 RACOM s.ro. 9775/2002-610
RACOM s.r.o. Celé tizemi Nové Mé&sto na Morave, 20 let
Nové Mésto na Moravé, CR Mirova 1283, 22.4.2002
Mirova 1283, A okres Zd'ar n. Sazavou
okres Zd'4r n. Sazavou RACOM s.r.o. Dosud nenabylo
1CO 46 34 34 23 Nové Mésto na Morave, pravni moci
Mirova 1283,
okres Zd’ar n. Sazavou

CTU é&j. 14219/2002-610
odbor regulace telekomunikacnich siti a sluzeb

83. Telekomunikacni licence ke zFizovani a provozovani verejné pevné telekomunikaéni sité spo-
le¢nosti HB TV spol. s r.o.

Praha 15. biezna 2002
C.j.: 23 382/2001-610

Cesky telekomunikaéni ufad
se sidlem Sokolovska 219, Praha 9

Cesky telekomunikaéni ufad (dale jen ,,Utad*) jako piislusny organ statni spravy podle § 95 bod 3 pism. a) vydava podle
§ 102 odst. 1, § 14 odst. 1 pism. a) a nasl. zakona ¢. 151/2000 Sb., o telekomunikacich a o zméné dal$ich zakoni, ve znéni
zakona €. 274/2001 Sb. (déle jen ,,zdkon*), na zaklad¢ zadosti ze dne 27. 6. 2001, doplnéné dne 31. 12. 2001 a 4. 3. 2002, toto
rozhodnuti o udéleni
TELEKOMUNIKACNI LICENCE
ke ziizovani a provozovani verejné pevné telekomunikacni sité

spole¢nosti:  HB TV spol. s r.o.

se sidlem: Lededska 2848, 580 01 Havli¢kiv Brod
IC: 150593 16

(dale jen ,,drzitel telekomunikacni licence*)

v dale uvedeném rozsahu a za nasledujicich podminek:

A. DRUH A ROZSAH VEREJNE TELEKOMUNIKACNI SITE

1. Drzitel telekomunikaéni licence je opravnén ziizovat a provozovat vefejnou pevnou telekomunikaéni sit’ (dale jen
Ltelekomunikaéni sit™), ktera je zaroven telekomunikaéni siti ur€enou k jednosmérnému Sifeni televiznich nebo roz-
hlasovych signald po veden, jejimz prosttednictvim budou poskytovany telekomunikaéni sluzby na celém tizemi Ces-
ké republiky.

2. Propojeni s telekomunika¢nimi sitémi jinych provozovateld se uskutecriuje v technicky zptisobilych mistech teleko-
munikacéni sité, smluvné dohodnutych s opravnénymi provozovateli telekomunikacnich siti.

3. Drzitel telekomunikacni licence je opravnén uzavirat dohody se zahrani¢nimi subjekty za ucelem propojeni telekomu-
nikacni sité provozované drzitelem telekomunikaéni licence s telekomunika¢nimi sitémi jinych opravnénych provozo-
vatelii pro poskytovani mezinarodnich telekomunikaénich sluzeb z jinych statti do Ceské republiky a z Ceské republiky
do jinych stati, véetné tranzitu pres uzemi Ceské republiky.
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B. TECHNICKE PODMINKY NUTNE K ZAJISTENI INTEGRITY VEREINE TELEKOMUNIKACN] SITE
4. Drzitel telekomunikaéni licence je povinen:

a) Tidit se pfi zfizovani a provozovani telekomunikacni sité podle bodu 1 piisluSnymi pravnimi predpisy, vydanymi
generalnimi licencemi, cenovymi rozhodnutimi Utadu, opatfenimi a predb&znymi opatienimi Utadu, ¢islovacimi a
sitovymi plany, planem pfidé€leni kmitoctovych pasem (narodni kmitoctova tabulka) a planem vyuziti kmitoctového
spektra, normami CSN, a to i témi, které byly vydany po nabyti pravni moci rozhodnuti o vydani této telekomuni-
kaéni licence,

b) zfizovat a provozovat telekomunikacni sit’ podle bodu 1 v souladu s technickymi parametry odpovidajicimi doporu-
¢enim ITU a normam ETSI,

¢) umoznit jinym opravnénym provozovatelim telekomunikaéni sité a poskytova-telim telekomunikacnich sluzeb
pfimé nebo nepiimé propojeni s jim provozova-nou vefejnou telekomunikacni siti v souladu se zakonem.

C. JINA PRAVA A POVINNOSTI
5. Drzitel telekomunikaéni licence, jako provozovatel veiejné telekomunikacni sité¢ podle bodu 1, ma pravo, v souladu
s ustanovenim 1008 Ustavy Mezinarodni telekomunika&ni unie, na piiznani statutu ,,Uznany provozovatel“ (Recogni-
zed Operating Agency).
6. Prizajistovani bezpecnosti statu v souvislosti s vykonavanim telekomunikaénich ¢innosti na izemi, pro néz byl vyhla-
Sen krizovy stav, je drzitel telekomunikaéni licence povinen:
a) plnit povinnosti vyplyvajici z pravnich piedpist schvalenych k zabezpecovani obrany a bezpecnosti statu a hospo-
datskych opatieni pro krizové stavy,
b) v obdobi pripravy na krizové stavy a v prib&hu jejich feseni poskytovat na vyzadani Utadu informace o p¥ijimanych
opatfenich, v€etné navrhl opatieni potiebnych pro rozhodovani tohoto organu,
¢) zfizovat a provozovat vefejnou pevnou telekomunikacni sit’ tak, aby umoziiovala, je-li to technicky mozné, posky-
tovat prednostné telekomunikaéni sluzby pro potieby organti statni spravy a samospravy, ozbrojenych sil, ozbroje-
nych bezpecnostnich sborti a zdchrannych sbort, pravnickych a fyzickych osob, uréenych zvlastnim pravnim pied-
pisem, plnicich ukoly v oblasti obrany a bezpecnosti statu.
7. Drzitel telekomunikaéni licence je povinen zajistovat pienos tistiového volani podle opatieni Utadu, zveiejnéného
v Telekomunika¢nim véstniku.

D. DATUM ZAHAJENI PROVOZOVANI TELEKOMUNIKACNI SITE
8. Datum zahajeni provozovani telekomunikacni sité podle této telekomunikaéni licence je den nabyti pravni moci této
licence.

E. DOBA PLATNOSTI TELEKOMUNIKACNI LICENCE
9. Tato telekomunikaéni licence se vydava na dobu 20 let od data nabyti pravni moci rozhodnuti o jejim udéleni.

ODUVODNEN(

Spole¢nost HB TV spol. s r.o. pozadala dne 29. 6. 2001 o udéleni telekomunikacni licence ke zfizovani a provozovani
verejné telekomunikacni sit€. Svoji zddost doplnila dne 31. 12. 2001 a 4. 3. 2002. Spolec¢nost HB TV spol. s r.o. dolozila
uvedenou zadost vypisem z obchodniho rejstiiku, vypisem z evidence Rejstiiku trestdl ¢lenti statutarniho organu, doklady
prokazujicimi finan¢ni a odbornou zpisobilost k pozadované telekomunikaéni ¢innosti a dokladem o technickém, organizac-
nim a personalnim zabezpeceni pozadované ¢innosti.

Spravni poplatek za vydani telekomunikaéni licence ve vysi 100 000,- K& byl uhrazen pievodem na piijmovy uéet Uiadu
&. 3711-725001/0710 u CNB, pobocka Praha, a byl p¥ipsan ve prospéch tohoto uétu dne 4. 3. 2002.

Spole¢nost HB TV spol. s r.o. splnila podminky stanovené zdkonem k vydani této telekomunikacni licence a zadosti
uvedené spole¢nosti bylo vyhovéno v plném rozsahu.

POUCENTI

Proti tomuto rozhodnuti Ize podat odvolani k ptedsedovi Ceského telekomunikaéniho titadu do 15 dnii ode dne doruceni.
Odvolani se podava ve dvou vyhotovenich prostfednictvim organu, ktery rozhodnuti vydal, tzn. u Ceského telekomunikaéniho
uradu, odboru regulace telekomunikaénich siti a sluzeb, se sidlem Sokolovska 219, Praha 9, postovni pfihradka 02, 225 02
Praha 025.

Reditel odboru
regulace telekomunikacnich siti a sluzeb
z p. Ing. Marek Ebert v.r.

Toto rozhodnuti nabylo pravni moci dne 4. 4. 2002.
84. Telekomunikacéni licence ke zfizovani a provozovani verejné pevné telekomunikacni sité spo
le¢nosti Intercable CZ, s.r.o.

Cesky telekomunikaéni tfad Pvraha 29. biezna 2002
se sidlem Sokolovska 219, Praha 9 C,j.: 34 142/2001-610
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Cesky telekomunikaéni ufad (dale jen ,,Ufad*) jako piislusny organ statni spravy podle § 95 bod 3 pism. a) vydavé podle
§ 102 odst. 1, § 14 odst. 1 pism. a) a nasl. zdkona ¢. 151/2000 Sb., o telekomunikacich a 0 zmén¢€ dalSich zédkont, ve znéni
zakona €. 274/2001 Sb. (dale jen ,,zakon*), na zaklad¢€ zadosti ze dne 30.11.2001, doplnéné dne 10. 12. 2001 a 28. 2. 2001, toto
rozhodnuti o udé€leni

TELEKOMUNIKACNI LICENCE
ke ziizovani a provozovani verejné pevné telekomunikacni sité

spolecnosti: Intercable CZ, s.r.o.

sesidlem:  Plzen, Vejprnicka 56, okres Plzefi-mésto
IC: 6177 62 03

(dale jen ,,drzitel telekomunikacni licence®)

v déle uvedeném rozsahu a za nasledujicich podminek:

A. DRUH A ROZSAH VEREINE TELEKOMUNIKACNI SITE

1. Drzitel telekomunikacni licence je opravnén zfizovat a provozovat veiejnou pevnou telekomunikacni sit’ (dale jen
,telekomunikaéni sit*), jejimz prostfednictvim budou poskytovany telekomunikaéni sluzby na celém uzemi Ceské
republiky.

2. Propojeni s telekomunika¢nimi sitémi jinych provozovateld se uskute¢niuje v technicky zptisobilych mistech teleko-
munikacni sité, smluvné dohodnutych s opravnénymi provozovateli telekomunikacnich siti.

3. Drzitel telekomunikacni licence je opravnén uzavirat dohody se zahrani¢nimi subjekty za ucelem propojeni telekomu-
nikaéni sité provozované drzitelem telekomunikaéni licence s telekomunika¢nimi sitémi jinych opravnénych provozo-
vatelii pro poskytovani mezinarodnich telekomunikaénich sluzeb z jinych stati do Ceské republiky a z Ceské republiky
do jinych stati, véetnd tranzitu pres tizemi Ceské republiky.

B. TECHNICKE PODMINKY NUTNE K ZAJISTENI INTEGRITY VEREJNE TELEKOMUNIKACN] SITE
4. Drzitel telekomunikaéni licence je povinen:

a) fidit se pfi zfizovani a provozovani telekomunikacni sité podle bodu 1 pfislusnymi pravnimi predplsy, vydanymi
generalnimi licencemi, cenovymi rozhodnutimi Utadu, opatfenimi a piedb&znymi opatienimi Utadu, &islovacimi a
sitovymi plany, planem pfidéleni kmitoctovych pasem (narodni kmitoctova tabulka) a planem vyuziti kmitoctového
spektra, normami CSN, a to i témi, které byly vydany po nabyti pravni moci rozhodnuti o vydéni této telekomuni-
kaéni licence,

b) ztizovat a provozovat telekomunikaéni sit’ podle bodu 1 v souladu s technickymi parametry odpovidajicimi doporu-
¢enim ITU a normam ETSI,

¢) umoznit jinym opravnénym provozovatelim telekomunikaéni sité a poskytova-telim telekomunikaénich sluzeb
pfimé nebo nepiimé propojeni s jim provozova-nou vefejnou telekomunikaéni siti v souladu se zakonem.

C. JINA PRAVA A POVINNOSTI
5. Drzitel telekomunikaéni licence, jako provozovatel vefejné telekomunikacni sit€¢ podle bodu 1, ma pravo, v souladu
s ustanovenim 1008 Ustavy Mezinarodni telekomunika&ni unie, na piiznani statutu ,,Uznany provozovatel“ (Recogni-
zed Operating Agency).
6. Pii zajistovani bezpecnosti statu v souvislosti s vykonavanim telekomunikaénich ¢innosti na izemi, pro néz byl vyhla-
Sen krizovy stav, je drzitel telekomunikacni licence povinen:
a) plnit povinnosti vyplyvajici z pravnich piedpisti schvalenych k zabezpe¢ovani obrany a bezpecnosti statu a hospo-
darskych opatteni pro krizové stavy,
b) v obdobi piipravy na krizové stavy a v prib&hu jejich feseni poskytovat na vyzadani Uradu informace o p¥ijimanych
opatfenich, v¢etné navrhii opatieni potiebnych pro rozhodovani tohoto organu,
¢) zfizovat a provozovat vefejnou pevnou telekomunikacni sit’ tak, aby umoziiovala, je-li to technicky mozné, posky-
tovat prednostné telekomunikacni sluzby pro potieby organd statni spravy a samospravy, ozbrojenych sil, ozbroje-
nych bezpe¢nostnich sbord a zachrannych sbort, pravnickych a fyzickych osob, ur¢enych zvlastnim pravnim pied-
pisem, plnicich ukoly v oblasti obrany a bezpecnosti statu.
7. Drzitel telekomunikaéni licence je povinen zajistovat pienos tistiového volani podle opatieni Utadu, zvefejnéného
v Telekomunika¢nim véstniku.

D. DATUM ZAHAJENI PROVOZOVANI TELEKOMUNIKACNI SITE

8. Datum zahajeni provozovani telekomunikac¢ni sité podle této telekomunikaéni licence je den nabyti pravni moci této
licence.

E. DOBA PLATNOSTI TELEKOMUNIKACNI{ LICENCE
9. Tato telekomunikaéni licence se vydava na dobu 20 let od data nabyti pravni moci rozhodnuti o jejim udéleni.

ODUVODNEN(
Spolecnost Intercable CZ, s.r.o. pozadala dne 30. 11. 2001 o ud€leni telekomunikac¢ni licence ke ztizovani a provozovani
vefejné telekomunikacni sit€. Svoji zadost doplnila dne 10. 12. 2001 a 28. 2. 2002. Spole¢nost Intercable CZ, s.r.o. dolozila
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uvedenou zadost vypisem z obchodniho rejstiiku, vypisem z evidence Rejstiiku trest ¢lent statutarniho organu, doklady
prokazujicimi finan¢ni a odbornou zpisobilost k pozadované telekomunikaéni ¢innosti a dokladem o technickém, organizac-
nim a personalnim zabezpeceni pozadované ¢innosti.

Spravni poplatek za vydani telekomunikaéni licence ve vysi 100 000,- K& byl uhrazen pievodem na piijmovy ucet Uiadu
&. 3711-725001/0710 u CNB, pobocka Praha, a byl p¥ipsan ve prosp&ch tohoto tétu dne 11. 12. 2001.

Spolecnost Intercable CZ, s.r.o. splnila podminky stanovené zakonem k vydani této telekomunikaéni licence a zadosti
uvedené spole¢nosti bylo vyhovéno v plném rozsahu.

POUCEN{

Proti tomuto rozhodnuti 1ze podat odvolani k predsedovi Ceského telekomunikaéniho titadu do 15 dnii ode dne dorugeni. Odvo-
lani se podava ve dvou vyhotovenich prostiednictvim organu, ktery rozhodnuti vydal, tzn. u Ceského telekomunikaéniho tiadu,
odboru regulace telekomunikaénich siti a sluzeb, se sidlem Sokolovska 219, Praha 9, postovni ptihradka 02, 225 02 Praha 025.

Reditel odboru
regulace telekomunikacnich siti a sluzeb
z p. Ing. Marek Ebert v.r.
Toto rozhodnuti nabylo pravni moci dne 19. 4. 2002.

85. Seznam osvédceni o registraci podle generalni licence ¢. GL-24/T/2000 vydané ke zfizovani a
provozovani verejné telekomunikacni sité uréené vyhradné k jednosmérnému Sifeni televiz-
nich nebo rozhlasovych siganali po vedeni - pokracovani

PIné znéni seznamu osvédceni o registraci je uvedeno v ptiloze tohoto véstniku.

CTU ¢;. 13948/2002-610
odbor regulace telemomunikaénich siti a sluzeb

Telekomunikacni véstnik - vychazi mési¢né.
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