ré

Ministerstvo dopravy a spoji CR - Cesky telekomunikaéni afad

TELEKOMUNIKACNI
VESTNIK

V Praze dne 19. ¢ervna 2000

Castka 6 Roénik 2000 Cena K¢ 21

OB S AH:

ODDIL STATNi SPRAVY

A. Normativni ¢ast

56. Jednotné pravidlo €. 11/R/2000

57. Generalni povoleni ¢. GP-36/2000
58. Generalni povoleni ¢. GP-37/2000
59. Generalni povoleni ¢. GP-38/2000

B. Informativni ¢ast

60. Informace o nabidce volnych mist ve statni spravé

C. Diskusni ¢ast
61. Navrh jednotného pravidla, kterym se stanovuji zasady ¢islovani a ¢islovaciho planu signalizacnich bodi signali-
zacnich siti signaliza¢niho systému ¢. 7
62. Navrh jednotného pravidla, kterym se stanovi zptisob vyuzivani kmito¢tového pasma 58 GHz vysilacimi radiovymi
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ODDIL STATNi SPRAVY

Diilezité upozornéni

MDS - Cesky telekomunikaéni tad (CTU) upozoriiuje, Ze novy telekomunikaéni zikon byl schvélen. Jeho nazev zni: ,,Zakon
¢.151/2000 Sb., o telekomunikacich a o zméné dalSich zakonu*.

Utinnost zdkona je stanovena od 1. &ervence 2000.

Novy telekomunikaéni zdkon piindsi fadu zavaznych zmén do sektoru telekomunikaci a jeho zavedeni do praxe prave
s ohledem na u¢innost zdkona piinese fadu problémil. Zadame touto cestou odbornou i ostatni vefejnost, aby sledovala nejen
Telekomunika&ni véstnik, ale i internetovou stranku CTU (www.ctu.cz), piipadné denni tisk, kde bude zvefejitovana fada
novych dokumentid. Soucasné si dovolujeme timto pozadat Sirokou vetejnost o pochopeni vzniklé situace.
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A. NORMATIVNI CAST

56. Jednotné pravidlo ¢. 11/R/2000

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJU V Praze dne 23. kvétna 2000
Cesky telekomunikaéni uiad C,j. 102804/2000-613
Klimentska 27,225 02 Praha 1

Ministerstvo dopravy a spojii - Cesky telekomunika¢ni ufad vydava podle ust. § 19 odst. 1 zdkona &. 110/1964 Sb.,
o telekomunikacich, ve znéni zakona ¢.150/1992 Sb. a zakona ¢. 253/1994 Sb.

Jednotné pravidlo ¢. 11/R/2000,
kterym se stanovi zptisob vyuzivani kmitoctového pasma 38 GHz vysilacimi radiovymi stanicemi pevné sluzby.
CL1
Uvodni ustanoveni

Jednotné pravidlo pro vyuzivani pasma 38 GHz stanovi zptisob vyuzivani kmito¢ti v rozmezi 37000 az 39500 MHz vysilacimi
radiovymi stanicemi pevné sluzby a podminky pro ziizeni a provozovani téchto vysilacich radiovych stanic.

Cl.2
Vseobecna ustanoveni
Pro téely tohoto jednotného pravidla se rozumi:

a) pevna staniceje stanice pevné sluzby (dale téz stanice),

b) pevna sluzba je radiokomunikaéni sluzba mezi stanovenymi pevnymi body,

¢) pridél je opravnéni udélené narodni spravou provozovateli radiové stanice k uzivani kmitoc¢tu nebo kmito¢tového
kanalu za specifikovanych podminek,

d) pridéleny kmitocet je stied kmitoctového pasma ptidéleného stanici,

e) referen¢ni kmitocetje kmitocet, ktery ma pevnou a pfesné uréenou polohu vzhledem k pfidélenému kmitoctu,

f) pridélené kmitotové pasmo je kmitoGtové pasmo, uvniti n&hoz je povoleno vysilani stanice. Siika tohoto pasma se
rovna potiebné Sifce pasma zvétSené o dvojnasobek absolutni hodnoty kmitoc¢tové tolerance,

g) kmitoc¢tova tolerance je nejvétsi piipustna odchylka stifedniho kmito¢tu pasma obsazeného vysilanim od ptidéleného
kmitoctu, nebo charakteristického kmitoctu vysilani od referen¢niho kmitoctu,

h) duplexni odstup je kmitoctova vzdalenost (rozdil kmito¢tl) mezi jmenovitymi kmito¢ty dvou radiovych kanalt pii
dvoukmito¢tovém, tj. dusimplexnim, duplexnim nebo semiduplexnim provozu,

i) duplexni provoz je obousmérny zpisob provozu, pii kterém je mozny pfenos v obou smérech soucasné, radiovy
duplexni provoz vyzaduje pouziti dvou kmitocti,

j)  Kkanalova roztecje kmitoctova vzdalenost (rozdil kmito¢tl) mezi jmenovitymi kmito¢ty dvou sousednich radiovych kanalt.

CL3
Zvlastni ustanoveni

1. Kmitottové pasmo 38 GHz je na tizemi Ceské republiky uréené vyhradné pro provozovani radioreléovych spoji typu
»point to point* (dale jen P-P).
a) V tomto pasmu jsou povolovany systémy:

- skanalovou rozte¢i 28 MHz:

dolni polovina pasma: f =1-1204+28n

horni polovina pasma: 2 =f +56+28n, kden=1,23,...40
- skanalovou rozte¢i 14 MHz:

dolni polovina pasma: f =f-1197+14n

horni polovina pasma: f =1f+63+14n, kden=1,23,...80
- skanalovouroztec¢i 7 MHz:

dolni polovina pasma: f =1-1193,5+7n

horni polovina pasma: £ =1 +66,5+7n, kden=1,2,3,...160
- skanalovou rozteé¢i 3,5 MHz:

dolni polovina pasma: f =1£-1191,75+3,5n

horni polovina pasma: £ =1 +68,25+3,5n, kden=1,2,3,...320.

Vsechny tyto systémy musi déle spliiovat podminku duplexniho odstupu 1260 MHz.
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b) Pro potieby Ministerstva obrany CR jsou pro provozovani radioreléovych spojii typu P-P, pro vojenské ucely,
urcena nasledujici kmitoctové pasma:

dolni poloviny pasem (f): 37058,0-37121,0 MHza 38094,0-38178,0 MHz

horni poloviny pasem (f” ):38318,0-38381,0 MHza39354,0 - 39438,0 MHz

referen¢ni kmitoCet (f)): 38248 MHz

¢) Pro potieby Ministerstva dopravy a spojii - Cesky telekomunikaéni ufad (dale jen MDS - CTU) je pro provozovani
radioreléovych spojii typu P-P ostatnich uzivatelti urc¢eno nasledujici kmitoctové pasmo:
dolni polovina pasma (f ): 37121,0-38094,0 MHz
horni polovina pasma (f” ): 38381,0-39354,0 MHz
referencni kmitocet (f)): 38248 MHz
MDS - CTU ma pravo stanovit, vzhledem ke konkrétni konfiguraci radioreléového spoje, dali pozadavky na technické
parametry pouzitych zafizeni a antén.

d) Kmito¢tova pasma 37000-37058 MHz, 38178-38318 MHz a 39438-39500 MHz jsou urcena pro zajisténi potieb-
nych ochrannych pomérd provozovanych radioreléovych spoju.

2. Jednotlivé radioreléové spoje podle bodu 1 pism. c) lze na pfidéleném kmitoctu zfizovat a provozovat na zakladé
individualnich povoleni k jejich zfizeni a provozovani udélenych MDS - CTU na zékladé Zzadosti. Povoleni jsou vydava-
na na pevné stanice s uvedenim jejich technickych parametrii. Tyto tdaje je nutno uvést rovnéz v zadosti o vydani
povoleni. V tomto ptipadé zajistuje MDS - CTU jejich vnitrostatni i mezinarodni kmitoétovou koordinaci.

3. Nadale je umoznéno provozovani jednotlivych radioreléovych spojti i v kmito¢tovém pasmu dle bodu 1 pism. b), na
které bylo pfed nabytim G¢innosti tohoto jednotného pravidla udéleno MDS - CTU povoleni ke zfizeni a provozovani.
V tomto kmitoc¢tovém pasmu jiz MDS - CTU nadale povoleni nebudou udélovana.

4. 'V oblastech priléhajicich ke statnim hranicim, nebo v jinych lokalitach, kde je pfed vydanim povoleni ke zfizeni a
provozovani radiovych stanic nutno provést mezinarodni kmitoc¢tovou koordinaci, mize byt vyuziti kmitoctt podle
bodu 1 pism. b) a ¢) omezeno provozem stavajicich radioreléovych spoji typu P-P v sousednich statech.

ClL4
Zavérecné ustanoveni

Toto pravidlo nabyva ucinnosti dnem 30. c¢ervna 2000.

Ing. David Stadnik v.r.

vrchni feditel
57. Generalni povoleni ¢. GP-36/2000
MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJU
Cesky telekomunikaéni tiad V Praze dne 16. kvétna 2000
Klimentska 27, Praha 1 Cj. 104975/2000-613

Ministerstvo dopravy a spojii - Cesky telekomunikaéni ufad (dale jen CTU) jako povolujici organ podle § 21 odst. 3 a podle
§ 5 odst. 1 pism. a) zdkona €. 110/1964 Sb., o telekomunikacich, ve znéni zdkona ¢. 150/1992 Sb. a zdkona ¢. 253/1994 Sb. (dale jen
zékon), vydava
generalni povoleni
¢. GP-36/2000

ke zfizeni a provozovani vysilacich radiovych stanic, které jsou souéasti druzicovych interaktivnich terminalt SIT (dale jen
stanice).

Toto generalni povoleniV opraviiuje fyzické nebo pravnické osoby (dale jen provozovatele) ziizovat, provozovat nebo
pfechovavat vyse uvedené stanice bez jakéhokoliv dal§iho fizeni u povolujiciho organu za nasledujicich podminek:

1. Povoleni plati na izemi Ceské republiky.

Toto generalni povoleni vychazi z rozhodnuti Evropského radiokomunika¢niho vyboru (ERC) Evropské konference postovnich a
telekomunikacnich sprav (CEPT) ze dne 27. 3. 2000 ERC/DEC/(00)03 o vyjmuti druzicovych interaktivnich terminala (SIT)
pracujicich v pasmech 10.70 -12.75 GHz (sestupny smér) a 29.50 - 30.00 GHz (vzestupny smér) z rezimu individualniho povolovani
[CEPT/ERC Decision ERC/DEC/(00)03 from 27th March 2000 on Exemption from Individual Licensing of Satellite Interactive
Terminals (SIT) Operating within the Frequency Bands 10.70 - 12.75 GHz Space-to-Earth and 29.50 - 30.00 GHz Earth-to-Space,
Nicosia].
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2. Stanice spolupracuji s geostacionarnimi druzicemi jako soucast druzicové pevné sluzby (FSS) a druzicové rozhlasové
sluzby (BSS), jsou fizeny druzicovym systémem umoziujicim analogovou nebo digitalni komunikaci a pracuji v kmito-
¢tovych pasmech:

a) sestupny smér (Space-to-Earth): 10,70-12,75 GHz,
b) vzestupny smér (Earth-to-Space): 29,50-30,00 GHz.

3. Stanice pracujici v kmitoctovém pasmu 10,70-12,50 GHz jsou zatazeny do podruzné sluzby viici stanicim pozemni pevné
sluzby, tedy nesmi zptisobit Skodlivé ruseni stanicim pozemni pevné sluzby a nemaji narok na ochranu pfed skodlivym
rusenim od stanic pozemni pevné sluzby.

4. Stanice nesmi mit vykon vysilace vétsi nez 2 W a ekvivalentni izotropicky vyzafeny vykon (e.i.r.p.) nesmi byt vétsi nez
50 dBW.

V okoli leti$t’ smi byt stanice pouzivany az od vzdalenosti 500 m od hrani¢niho plotu letisté.
Generalni povoleni se vztahuje pouze na stanice, na které vydal CTU rozhodnuti o schvaleni?.

Konstrukce stanic nesmi byt elektricky ani mechanicky ménéna.

® N @

Obsluha stanice se nepovazuje za obsluhu vysilaci radiové stanice podle § 5 odst. 3 zdkona a nevyzaduje se pro ni
zvlastni zptisobilost.

9. Stanice podléhaji vykonu statni inspekce telekomunikaci podle § 19 odst. 2 zékona. Provozovatelé musi umoznit opravné-
nym pracovnikim CTU pfistup k t€mto terminaliim za u¢elem kontroly a poskytnout odpovidajici sou¢innost®.

10. Opravnéni pracovnici CTU mohou v piipadé nedodrzeni piedepsanych parametrii u jednotlivych stanic, nedodrzeni
podminek tohoto generalniho povoleni nebo pfi ruseni radiového provozu vydat zavazny piikaz podle § 9 odst. 8
zékona k odstranéni zavad, piip. i k zastaveni provozu do doby odstranéni zavad.

11. Provoz stanic mimo ramec podminek danych timto povolenim je porusenim obecné zavaznych pravnich predpisti o drzeni
vysilacich radiovych stanic podle § 36 odst. 1 pism. d) zakona ¢. 200/1990 Sb., o piestupcich, ve znéni pozdéjsich
predpist.

12. Moznost ulozeni sankce podle zakona €. 200/1990 Sb., o piestupcich, ve znéni pozdéjsich predpist, nevylucuje postih
fyzické nebo pravnické osoby podle § 9 odst. 7 zakona pfi naplnéni podminek uvedenych v ustanoveni § 9 zékona.

13. CTU ma pravo omezit nebo zrusit toto generalni povoleni v souladu s § 22 odst. 2 zdkona. V tomto ptipadé budou
stanoveny podminky pro dal$i provoz stavajicich stanic.

14. Toto generalni povoleni nabyva t¢innosti dnem zvefejnéni.

Ing. David Stadnik v.r.
vrchni feditel

2 Vyhlagka ¢. 26/1996 Sb., o zpiisobu, podminkach a postupu pii ovéfovani a schvalovéani telekomunikaénich koncovych zatizeni.

3)  Zakon &. 552/1991 Sb., o statni kontrole.

58. Generalni povoleni ¢. GP-37/2000

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJU V Praze dne 16. kvétna 2000
Cesky telekomunikaéni iFad C;j. 104976/2000-613
Klimentska 27, Praha 1

Ministerstvo dopravy a spojii - Cesky telekomunikaéni uiad (dale jen CTU) jako povolujici organ podle § 21 odst. 3 a podle
§ 5 odst. 1 pism. a) zakona ¢. 110/1964 Sb., o telekomunikacich, ve znéni zakona ¢. 150/1992 Sb. a zékona ¢. 253/1994 Sb. (dale jen
zakon), vydava
generalni povoleni
¢. GP-37/2000

ke zfizeni a provozovani vysilacich radiovych stanic, které jsou soucasti druzicovych uzivatelskych terminalt SUT (dale jen
stanice).
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Toto generalni povoleni” opraviiuje fyzické nebo pravnické osoby (dale jen provozovatele) ziizovat, provozovat nebo
prechovavat vyse uvedené stanice bez jakéhokoliv dalsiho fizeni u povolujiciho organu za néasledujicich podminek:

1. Povoleni plati na tizemi Ceské republiky.

2. Stanice spolupracuji s geostacionarnimi druzicemi jako soucast druzicové pevné sluzby (FSS), jsou fizeny druzicovym
systémem umoziujicim analogovou nebo digitalni komunikaci a pracuji v kmitoctovych pasmech:
a) sestupny smér (Space-to-Earth): 19,70-20,20 GHz,
b) vzestupny smér (Earth-to-Space): 29,50-30,00 GHz.

3. Stanice nesmi mit vykon vysilace vétsinez 2 W a ekvivalentni izotropicky vyzareny vykon (e.i.r.p.) nesmi byt vétsi nez
50 dBW.

V okoli letist’ smi byt stanice pouzivany az od vzdalenosti 500 m od hrani¢niho plotu letisté.
Generalni povoleni se vztahuje pouze na stanice, na které vydal CTU rozhodnuti o schvaleni?.

Konstrukce stanic nesmi byt elektricky ani mechanicky ménéna.

N S ok

Obsluha stanice se nepovazuje za obsluhu vysilaci radiové stanice podle § 5 odst. 3 zdkona a nevyzaduje se pro ni
zvlastni zptsobilost.

8. Stanice podléhaji vykonu statni inspekce telekomunikaci podle § 19 odst. 2 zakona. Provozovatelé musi umoznit opravné-
nym pracovnikiim CTU pfistup k témto termindliim za a¢elem kontroly a poskytnout odpovidajici sou¢innost.

9. Opravnéni pracovnici CTU mohou v piipadé nedodrzeni predepsanych parametrii u jednotlivych stanic, nedodrzeni
podminek tohoto generalniho povoleni nebo pfi ruSeni radiového provozu vydat zdvazny piikaz podle § 9 odst.
8 zakona k odstranéni zavad, piip. i k zastaveni provozu do doby odstranéni zavad.

10. Provoz stanic mimo ramec podminek danych timto povolenim je porusenim obecné zavaznych pravnich predpist
o drzeni vysilacich radiovych stanic podle § 36 odst. 1 pism. d) zdkona ¢. 200/1990 Sb., o piestupcich, ve znéni pozdéj-
Sich predpisu.

11. Moznost uloZeni sankce podle zakona ¢. 200/1990 Sb., o prestupcich, ve znéni pozdéjsich predpist, nevylucuje postih
fyzické nebo pravnické osoby podle § 9 odst. 7 zdkona pfi naplnéni podminek uvedenych v ustanoveni § 9 zakona.

12. CTU ma pravo omezit nebo zrusit toto generalni povoleni v souladu s § 22 odst. 2 zdkona. V tomto piipadé budou
stanoveny podminky pro dalsi provoz stavajicich stanic.
13. Toto generalni povoleni nabyva ucinnosti dnem zvetejnéni.

Ing. David Stadnik v.r.
vrchni feditel

Toto generalni povoleni vychazi z rozhodnuti Evropského radiokomunika¢niho vyboru (ERC) Evropské konference poStovnich a
telekomunikacnich sprav (CEPT) ze dne 27. 3. 2000 ¢. ERC/DEC/(00)04 o vyjmuti druzicovych tcastnickych terminalti (SUT) pracujicich
v kmito¢tovych pasmech 19.70 - 20.20 (sestupny smeér) a 29.50 - 30.00 GHz (vzestupny smér) z rezimu individualniho povolovani
[CEPT/ERC Decision ERC/DEC/(00)04 from 27th March 2000 on Exemption from Individual Licensing of Satellite User Terminals
(SUT) Operating within the Frequency Bands 19.70 - 20.20 GHz Space-to-Earth and 29.50 - 30.00 GHz Earth-to-space, Nicosia].
Vyhlaska ¢. 26/1996 Sb., o zptusobu, podminkach a postupu pii ovéfovani a schvalovani telekomunikaénich koncovych zatizeni.

) Zakon &. 552/1991 Sb., o statni kontrole.

2)

59. Generalni povoleni ¢. GP-38/2000

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJU
Cesky telekomunikaéni iFad V Praze dne 16. kvétna 2000
Klimentska 27, Praha 1 Cj. 104977/2000-613

Ministerstvo dopravy a spojii - Cesky telekomunikaéni ufad (dale jen CTU) jako povolujici organ podle § 21 odst. 3 a podle §
5 odst. 1 pism. a) zdkona ¢. 110/1964 Sb., o telekomunikacich, ve znéni zdkona €. 150/1992 Sb. a zakona ¢. 253/1994 Sb. (dale jen
zékon), vydava
generalni povoleni
¢. GP-38/2000

ke ztizeni a provozovani vysilacich radiovych stanic, které jsou soucasti pozemskych terminald s velmi malou anténou VSAT
(déle jen stanice).
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Toto generalni povoleni® opraviiuje fyzické nebo pravnické osoby (dale jen provozovatele) zfizovat, provozovat nebo
prechovavat vyse uvedené stanice bez jakéhokoliv dalsiho fizeni u povolujiciho organu za néasledujicich podminek:

1. Povoleni plati na izemi Ceské republiky.

2. Stanice spolupracuji s geostacionarnimi druzicemi jako soucast druzicové pevné sluzby (FSS), jsou fizeny druzicovym
systémem umoznujicim analogovou nebo digitalni komunikaci a pracuji v kmito¢tovych pasmech:
a) sestupny smér (Space-to-Earth): 12,50-12,75 GHz a
b) vzestupny smér (Earth-to-Space): 14,00-14,25 GHz.

3. Stanice nesmi mit vykon vysilace vétsi nez2 W a ekvivalentni izotropicky vyzafeny vykon (e.i.r.p.) nesmi byt vétsi nez
50 dBW.

V okoli leti$t’ smi byt stanice pouzivany az od vzdalenosti 500 m od hrani¢niho plotu letiste.
Generalni povoleni se vztahuje pouze na stanice, na které vydal CTU rozhodnuti o schvaleni?.

Konstrukce stanice nesmi byt elektricky ani mechanicky ménéna.

N S s

Obsluha stanice se nepovazuje za obsluhu vysilaci radiové stanice podle § 5 odst. 3 zakona a nevyzaduje se pro ni
zvlastni zpuisobilost.

8. Stanice podléhaji vykonu statni inspekce telekomunikaci podle § 19 odst. 2 zakona. Provozovatelé musi umoznit opravné-
nym pracovnikim CTU pfistup k t€émto termindlim za u€elem kontroly a poskytnout odpovidajici soucinnost®.

9. Opravnéni pracovnici CTU mohou v ptipadé nedodrzeni piedepsanych parametrii u jednotlivych stanic, nedodrZeni
podminek tohoto generalniho povoleni nebo pii ruSeni radiového provozu vydat zadvazny piikaz podle § 9 odst.
8 zakona k odstranéni zavad, ptip. i k zastaveni provozu do doby odstranéni zavad.

10. Provoz stanic mimo ramec podminek danych timto povolenim je porusenim obecné zavaznych pravnich ptredpist
o drzeni vysilacich radiovych stanic podle § 36 odst. 1 pism. d) zakona ¢. 200/1990 Sb., o piestupcich, ve znéni pozdé&j-
Sich predpist.

11. Moznost ulozeni sankce podle zakona ¢. 200/1990 Sb., o pfestupcich, ve znéni pozdéjSich piedpist, nevylucuje postih
fyzické nebo pravnické osoby podle § 9 odst. 7 zakona pfi naplnéni podminek uvedenych v ustanoveni § 9 zékona.

12. CTU ma pravo omezit nebo zrusit toto generalni povoleni v souladu s § 22 odst. 2 zdkona. V tomto ptipadé budou
stanoveny podminky pro dal$i provoz stavajicich stanic.

13. Toto generalni povoleni nabyva u¢innosti dnem zvefejnéni.

Ing. David Stadnik v.r.
vrchni feditel

' Toto generdlni povoleni vychéazi z rozhodnuti Evropského radiokomunikagniho vyboru (ERC) Evropské konference poitovnich a
telekomunikacnich sprav (CEPT) ze dne 28. 3. 2000 ¢. ERC/DEC/(00)05 o vyjmuti terminald s velmi malou anténou (VSAT) pracujici
v kmito¢tovych pasmech Bands 14.0 - 14.25 GHz (vzestupny smér) a 12.5 - 12.75 GHz (sestupny smér) z rezimu individualniho
povolovani [CEPT/ERC Decision ERC/DEC/(00)05 from 28th March 2000 on Exemption from Individual Licensing of Very Small
Aperture Terminals (VSAT) Operating in the Frequency Bands 14.0 - 14.25 GHz Earth-to-Space and 12.5 -12.75 GHz Space-to-Earth,
Nicosia].

2) Vyhlaska &. 26/1996 Sb., o zptsobu, podminkach a postupu pti ovéfovani a schvalovani telekomunikaénich koncovych zafizeni.

3)  Zzakon ¢&. 552/1991 Sb., o statni kontrole.

B. INFORMATIVNI CAST

60. Informace o nabidce volnych mist ve statni spavé

MDS CR - Cesky telekomunikaéni titad p¥ijme odborného zaméstnance pro vykon statni inspekce radiokomunikaci.
* Odborny referent
- pozadavky: USO elektrotechnické - slaboproud, praxe v oboru radiokomunikace vitana, znalost AJ, piip. NJ (orientace
v textu), znalost prace na PC, komunikativni schopnosti, fidi¢sky prukaz skupiny C, ptip. B (neni podminkou).
Nabizime zajimavou praci v perspektivnim oboru se zaméfenim na vysokofrekven¢ni méfeni signalt v terénu.
Pisemné nabidky zasilejte do 15 dnil po uvefejnéni inzeratu na adresu: Cesky telekomunikaéni ufad, odbor personalni a
mezd, Klimentska 27,225 02 Praha 1 nebo na e-maily: sadeckah@ctu.cz ¢i info@ctu.cz.
Blizsi informace na tel. ¢isle 24910682, Ing. Javirek.
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