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ODDIL STATNi SPRAVY

A. NORMATIVNI CAST

27. Vymér €. 1/1996, kterym se stanovi poplatky za povoleni ke ziizeni a provozovani vysilacich radi-
ovych stanic, které jsou soucasti verejné mobilni telekomunikac¢ni sité GSM

MINISTERSTVO HOSPODARSTVI{
Cesky telekomunikaéni iFad
Klimentska 27,225 02 Praha 1

Ministerstvo hospodaistvi - Cesky telekomunika¢ni ttad (MH - CTU) podle § 2 odst. 3 a néasl. ustanoveni zakona
¢. 110/1964 Sb., o telekomunikacich, ve znéni zakona ¢. 150/1992 Sb. a zakona ¢. 253/1994 Sb. a v navaznosti na Povéfeni
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ke ztizeni a provozovani vefejné mobilni telekomunikacni sit€¢ GSM a k poskytovani mobilnich telekomunikacnich sluzeb, které
prisluseji této siti

stanovi

a) poplatek za povoleni ke zfizeni a provozovani 1 (slovy jedné) zakladnové stanice” (dale jen vysilaci radiova stanice),
ktera je soucasti sit¢ GSM
-roén¢  30000,—K¢

b) poplatek za povoleni ke zfizeni a provozovani 1 (slovy jednoho) radioreléového zatfizeni® (komplet vysila¢ - ptijimac,
dale jen vysilaci radiova stanice), které je soucasti sit¢ GSM

- rocné 12.000,—K¢
za nasledujicich podminek:

1. Splatnost ro¢nich poplatki stanovi MH - CTU pfi vydani rozhodnuti o povoleni ke ziizeni a provozovani vysilacich
radiovych stanic, které jsou soucasti sit¢ GSM (splatnost prvniho poplatku je do 30 dnti od nabyti pravni moci rozhod-
nuti o povoleni).

2. Pii uvedeni vysilaci radiové stanice do provozu v priubéhu roku se vyse poplatku stanovi jako pomérna ¢ast ro¢niho
poplatku, tj. pocet mésicti od zahdjeni provozu vysilaci radiové stanice do konce roku se vynasobi 1/12 ro¢niho poplat-

ku.
3. Poplatek se uplatiuje i za mésic, ve kterém byl provoz vysilaci radiové stanice zastaven.

4. Tento vymér nabyva tcinnosti dne 14. biezna 1996.

U Poplatek neni zavisly na vykonu vysilaci radiové stanice a poctu kandlii.
2 Poplatek neni zavisly na vwkonu vysilaci radiové stanice, prenosové kapacité a vzdalenosti mezi sousednimi provozovanymi radiorelé-

ovymi zarizenimi, tj. na délce skoku.

MH-CTU, ¢&j. 6 268/1996-611 Ing. David Stadnik v.r.
vrchni Feditel

28. Jednotné pravidlo ¢. 1/T/1996, kterym se stanovuje ¢islovaci plan verejné telefonni sité

Ministerstvo hospodaistvi - Cesky telekomunikaéni ufad stanovuje podle § 19 odst. 1 zdkona &. 110/1964 Sb., o telekomu-
nikacich, ve znéni zakona ¢. 150/1992 Sb. a zakona ¢. 253/1994 Sb.:

Cast prvni

VSeobecna ustanoveni

CL1
Uvodni ustanoveni

1. Cislovaci plan upravuje &islovani pevné i mobilni (pohyblivé) analogové i digitalni telefonni sité, uréuje ocislovani
uzlovych telefonnich obvodi (resp. izemi vymezenych mistnich siti), doplitkovych sluzeb a ¢islovani prechodii k ve-
fejnym mobilnim telefonnim a dal§im vefejné provozovanym telekomunika¢nim sitim i pfidavnym sluzbam a mezi nimi,
pokud takovéto prechody existuji. Stanovuje prestupné znaky do meziméstské a mezinarodni telefonni sité. Urcuje
obecné zasady tvorby narodniho ¢isla ucastnikl telefonnich siti a stanovuje jeho stavajici strukturu.

2. Cislovaci plan je platny pro veiejnou analogovou i digitalni telefonni sit, které mohou byt ve vybranych tizemich
provozovany riznymi provozovateli.

3. Pokud je nutno zménit nékteré z narodnich smérovych ¢isel uzlovych telefonnich obvodt nebo virtudlnich izemi
publikovanych v ¢islovacim planu, musi zlstat zruSené Cislo nevyuzito v ¢islovacim planu jesté nejméné 12 mésicti
od doby, kdy zména byla schvalena.
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4. Toto pravidlo je v souladu s koncepcemi Evropského telekomunikaéniho ufadu ,,otevieny systém®.
ClL 2
Vyklad pojmu
1. Narodni telefonni siti se rozumi pevna i mobilni telefonni sit, umoziiujici jednoznacné adresovani vSech jejich ucastni-
ki evidovanych na tizemi celého statu v ramei jednotné telekomunikacni sité. Kazdy ti€astnik ma v narodni telefonni

siti jedinecnou numerickou adresu bez ohledu na to, zda je pfipojen do pevné nebo mobilni analogové nebo digitalni
sité.

2. Vefejnou telefonni siti se pro tcely tohoto jednotného pravidla rozumi ta ¢ast jednotné telekomunikadni sité, ktera je
obecné dostupna vSem fyzickym a pravnickym osobam k vyuzivani telefonni sluzby poskytované prostiednictvim této
sité.

3. Pfidavnou sluzbou se rozumi jakékoli jina sluzba poskytovana ve vetejné telefonni siti vedle sluzby zakladni.

4.  Virtualnim uzemim se rozumi telekomunikac¢ni sit’ nebo ptidavna sluzba, dostupné pfestupnym znakem ,,0° (nula)
a narodnim smérovym ¢islem podle ptilohy C. Spojeni do virtualniho Gizemi s pfestupnym znakem ,,0 neni mezimest-
skym spojenim ve smyslu meziméstského spojeni v pevné siti.

5. Seznamuzivanych zkratek a znacek je uveden v pfiloze D.

Cast druha

Struktury ¢isel telefonnich icéastniki

CL3
Mezinarodni ¢islo
1. Piedepsana struktura’ mezinarodnich telefonnich ¢isel Gc¢astnikii pevnych siti je nasledujici:

Cislo zemé I Narodni smérové ¢islo Ucastnické ¢islo I Podadresa ISDN

\
Narodni ¢islo

Mezinarodni ¢islo

T
Adresa ISDN

2. Mezinarodni ¢islo v analogové siti smi dosdhnout max. 12 ¢islic, v siti ISDN max. 15 €islic po dni 31. 12. 1996. Vymezeni
plati i pro pfipojeni pobockovych ustfeden s provolbou, tj. vEetné Eislic provolby.

3. Cislo zemé (CC) mize mit jednu az tfi &islice. CC Ceské republiky mé v telefonnich sitich dvé &islice (42). Predpoklada
se transformace na tfimistné ¢islo zemé.

4. Pted volbu mezinarodniho &isla je nutno predfadit prestupny znak indikujici, ze nasledujici volené &islo je CC. V CR je
timto pfestupnym znakem ,,00°? (nula, nula). Prestupny znak se do délky mezinarodniho ¢isla nezapocitava.

5. S ohledem na budouci prechod sité¢ na ISDN, je nutné budovat digitalni sit’ tak, aby umoznila jednoduchy pfechod
digitalizovanych siti na ISDN. Pro mezinarodni &islo ISDN uéastnika se pozaduje®, aby cilovou sit’ identifikovala maxi-
mélné Sesta &islice mezinarodniho &isla. Pro ptichozi volani do Ceské republiky to znamena, ze v zévislosti na jedno
az tfimistném narodnim smérovém ¢islu musi byt o cilové siti rozhodnuto v nejkritictéj$im pripadé odvolenim posledni
¢islice tfimistného narodniho smérového Cisla.

6. Mezinarodni Cislo G¢astnika analogové mobilni pozemské sité ma strukturu odvozenou ze struktury mezinarodniho
¢isla Gicastnika pevné sit€. Pocet Cislic je vSak celostatné jednotny; mezinarodni ¢islo mobilniho ti¢astnika v analogové
siti ma dosud 11 ¢islic, po zméné CC (za piedpokladu tfimistného CC) bude mit 12 &islic.

UDoporuceni ITU - CCITT E.164
IStruktura 00 42 Oxxxxx adresuje Direct Country Services
YDoporuceni ITU - CCITT 1.330

7. Pro mezindrodni identifikaci mobilniho ucastnika (Mobile Subscriber) v siti GSM je pouzito®tfi numerickych adres, a to:
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-MSISDN;
-IMSI;
-MSRN.

MSISDN ma 12 ¢islic, z nichzZ jsou mezinarodné normovany prvé tfi.

IMSI mé 15 &islic, z nichZ je mezinarodné normovano prvé trojéisli (MCC), pro CR méa hodnotu 230; dalsi dvoj&isli (MNC
- hodnota zatim v jednani) se mezinarodné eviduje; posledni ¢ast struktury piedstavuje registraéni ¢islo mobilniho
ucastnika (MSIN). Pro podmnozinu MNC + MSIN je zaveden termin NMSI.

MSRN ma strukturu obdobnou jako MSISDN, jeho hodnota se méni podle okamzitého mista pobytu ucastnika; rozho-
duje o ném provozovatel té sité, v jejimz atrakénim obvodu se ucastnik pravé nachazi.

Cl 4
Narodni ¢islo ucastnika pevné telefonni sité

Nérodni &islo Gi¢astnika pevné analogové i digitalni telefonni sité Ceské republiky zahrnuje adresu UTO (VMS) (narod-
ni smérové ¢islo urcujici UTO, VMS) a adresu G¢astnika uvnitt UTO, VMS (Gcastnicke ¢islo - SN).

Pfed volbu narodniho ¢isla je pfi meziuzlovém spojeni (nebo pii spojeni mezi VMS) a pii volbé z pevné sité do virtual-
nich uzemi, nutno predfadit prestupny znak ,,0 (nula) indikujici, ze nasledujici ¢islo volené struktury je narodnim
smérovym ¢islem. Tento znak se do normované délky narodniho ¢isla nezapocitava.

Narodni smérové ¢islo je nutno volit vzdy, vyzaduje-1i ucastnik pevné sité¢ vybudovat meziuzlové spojeni (resp. spojeni
do a mezi VMS a z VMS do UTO) nebo spojeni do virtualniho tizemi. Pii volbé ve vlastnim UTO (VMS) neni nutno
pouzitk sestaveni spojeni narodniho smérového &isla®. V ptipadé jeho pouziti pro sestaveni spojeni ve vnitro-uzlovém
styku je toto mozné volbou piestupného znaku ,,0“ (nula), za nimz nasleduje narodni smérové ¢islo vlastniho UTO
(VMS). Néarodni smérové ¢islo miize mit jednu, dvé nebo tii Cislice, znacené obecné N N,N.. Cisla typu N, se rezervuji
pro stiedové UTO velkoméstského typu (Praha, Brno), ostatni S.UTO maji ¢islo typu N\ N, (s vyjimkou S.UTO Tébor).
0.UTO (resp. uzemi VMS) maji €islo typu N,N,N.. Narodni smérova ¢isla stanovuje regulacni organ telekomunikaci.

V ramci UTO nebo VMS mohou byt pouzita pro rozliseni atrakénich obvodu jednotlivych mistnich ustfeden riznych
provozovateli (v¢etné sdruzenych stupiil) nebo skupin t¢astnikii jen smérova Cisla skryta. Skryté smérové ¢islo
hlavni a fidici Gstfedny nebo sdruzeného stupné mize mit jednu, dvé nebo tfi ¢islice, znacené obecné A, AB, ABC.
Pokud skryté smérové ¢islo existuje, musi se pouZit pii kazdém sestaveni spojeni, tedy i uvniti vlastniho UTO (VMS).
Cislice skrytého smérového ¢&isla jsou soudasti celku ucastnického &isla (viz ¢l. 4 odst. 7). Vyhlasuje je piipadné
zpravidla provozovatel sité. V pfipadé vice provozovateli v jednom UTO a VMS se ptidéluji skrytd smérova Cisla
v ramci vydavani povéfeni k provozu telekomunikaénich zafizeni a siti nebo povoleni k poskytovani telekomunikac-
nich sluzeb.

Skryta smérova ¢isla pevné sit¢ mohou byt publikovana v ¢islovacim planu v ptipade, Ze o to provozovatel pozada.

Cisla umoziujici v UTO (VMS) piestup z pevné sité analogové do digitalni sité a naopak nebo prestup ze sité jednoho
provozovatle do sité druhého provozovatele v t¢émze UTO (VMS), patii do skrytého ¢islovani.

V Ceské republice je normovan pocet &islic narodniho ¢isla v analogovych sitich v rozmezi minimalné 4 a maximalné 9
Cislic, v digitalnich sitich vzdy 9 ¢islic (mimo telefonnich doplikovych sluzeb). Cislice ucastnického ¢isla se ve shod¢
s €l. 4 odst.4 znaci xxx...xx, respektive Ax...xx, ABx...xx, ABCx.. XX.

V analogové siti ma ucastnické ¢islo v kazdém UTO (VMS) jednotnou délku, a to i v piipade€ provolby (Cislice provolby
se zapoc¢itavaji do délky tcastnického ¢isla). O délce ucastnického Cisla analogové sité rozhoduje:

- pocet ¢islic narodniho smérového ¢isla urcujiciho UTO (VMS);
- kapacita uzlové sit¢ (VMS).

V digitalnich sitich CR ma narodni &islo jednotnou délku 9 &islic (viz &l. 4 odst.7). Proto se v kazdém digitalnim UTO
(VMS) fidi délka ucastnického ¢isla délkou narodniho smérového ¢isla daného UTO (VMS).

4 Doporuceni ITU - CCITT E.212 a E.213
ISpojeni tykajici se virtudlniho vizemi viz ¢l. 5, ¢l. 7 a cl. 8.

10. Pokud nelze vyjimeéné v konkrétnim UTO (VMS) splnit ustanoveni ¢l. 4 odst. 8 a odst. 9 soucasn¢, mize regulaéni

organ telekomunikaci po dobu koexistence analogové a digitalni sité povolit vyjimku z €l. 4 odst. 8, tj. vyjimku z jednot-
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11.

12.

13.

14.

né délky ucastnického ¢isla v kazdém UTO (VMS). Délka tcastnického ¢isla se potom stanovuje individuaIné podle té
pevné sité, jejimz tiCastnikem uzivatel sluzby ve skutecnosti je.

Délka pripojnych ¢isel pobockovych tstreden, véetné velkosérii, se idi stejnymi pravidly jako pro ¢isla t¢astnicka.
Velkosérie se do jednotné délky u€astnického ¢isla v UTO (VMS) doplituje volbou ,,jaloveé* volenych ¢islic nejucelnéji
,,1“ (jedna) nebo provolbou (PbU s provolenim). Pi nové vystavbé pobockovych ustieden vieho druhu se nepfipous-
t&ji zkracena Cisla. Pokud z kapacitnich diivodt bude nezbytné zménit provolbou jednotnou délku ¢isla v UTO (VMS),
musi byt v takovém piipad¢ pocet ¢islic ucastnického ¢isla zjistitelny analyzou prvych max. 3 ¢islic. Vyjimky povoluje
regulacni organ telekomunikaci.

V prechodném obdobi koexistence analogové i digitalni sité v témze UTO (VMS) se ptipousti ptipojit digitalni PbU
na analogovou i digitalni sit”a v souvislosti s tim ji ptidélit dvé strukturou odli$na volaci ¢isla (série, velkosérie)®.

V souvislosti s digitalizaci i jinymi vlivy se mtize pocet UTO anebo VMS redukovat ¢i ménit. Adresy musi byt vzdy
jednoznacné (tj. i po dobu zmén jejich poctu).

Ocislovani UTO (VMS) narodnimi smérovymi Cisly je uvedeno v Piiloze A.

ClL5
Narodni ¢islo ve vefejnych mobilnich telefonnich sitich

V ocislovani mobilnich ucastnikti se prvé tfi ¢islice narodniho ¢isla svou hodnotou kryji s hodnotou narodniho sméro-
vého ¢isla (NDC) virtualniho tizemi toho kterého provozovatele piislusné sité.

Prvé tfi Cislice ucastnického ¢isla analogové mobilni sité€ jsou totozné s ¢islem NDC virtualniho uzemi, pod kterym jsou
ucastnici dosazitelni z pevné telefonni sit¢ nebo jiného virtudlniho tzemi. Proto vSechna ucastnicka ¢isla analogové
VRS zacinaji ¢islem 601.

Volba mezi Gcastniky uvnitf mobilni sité se uskuteéiuje bud’ volbou ti¢astnického ¢isla (SN) nebo volbou prestupného
znaku ,,0“ (nula), narodniho smérového ¢isla (NDC) vlastni sité podle Ptilohy C a ucastnického ¢isla (SN). Pfednostné
se doporucuje pouzit variantu volby pouze s ucastnickym ¢islem vlastni vefejné mobilni sité. Spojeni do UTO (VMS),
virtualnich izemi nebo mezinarodné z vefejné mobilni sité, se uskute¢niuje stejnym zplisobem jako pii volani v pevné
siti.

V sitich GSM plati, Ze kazdy ucastnik ma vedle ¢isla, kterym je ostatnimi ucastniky volen (tzv. MSISDN)), jeste jedno
resp. dvé ¢isla, pod kterymi je evidovan v databazi systému (IMSI, resp. MSRN). Kazdy Gcastnik musi mit ¢islo IMSI;
¢islo MSRN pridéluje databaze samocinné, zméni-li i€astnik misto pobytu a dostane-li se pfechodné do oblasti ptiso-
beni jiné site.

V adrese MSISDN se definuje v mezinarodnich organech blok CC. Blok NDC definuje ¢islovaci plan, blok SN definuje
provozovatel. Pfitom:

-NDC je narodni smérové &islo umozitujici smérovani do cilové sité piislusného virtualniho tizemi. V Ceské republice
ma hodnotu 602 a 603 (viz ptiloha C);

- SN je Sestimistné ¢islo, identifikujici i¢astnika uvnitf site.
Strukturu ¢isla IMSI tvofi bloky MCC, MNC a MSIN. MCC podléha regulaci mezinarodnimi organy, MNC urcuje

mobilni sit’ pfislusného provozovatele a mezinarodné se eviduje. Blok MSIN definuje provozovatel ve vlastni kompe-
tenci s tim, ze ma prave deset Cislic.

Strukturu i hodnoty ¢isla MSRN (Mobile Station Roaming Number) definuje piipad od ptipadu provozovatel sité,
ve které mobilni uc¢astnik momentalné hostuje. Ridi se pfi tom strukturou ¢isel MSISDN, definovanych ve své vlastni
siti.

9 Digitdlné Ize pripojit PbU na zékladé vyjimky udélené regulacnim orgdanem telekomunikaci i na cizi UTO.




Telekomunikac¢ni véstnik
Strana 6 Roénik 1996 Castka 4

Cast tfeti

Oc¢islovani sluzeb dostupnych v telefonni siti

CL 6
Dopliikové telefonni sluzby
1. Doplitkové telefonni sluzby jsou v CR dostupné tiimistnym (1xx) nebo étyimistnym (01xx, 1xxx) éislem. Prva ¢islice ma
hodnotu 1¥ ptipadné ,,0° (€isla nasledujici ,,0° - nulu neznamenaji v tomto piipadé NDC).

2. Prvé dvojcisli ¢isla dopliikkovych sluzeb typu 1xx, respektive 1xxx, ma charakterizovat druh sluzby. Pro dalsi zavadéné
sluzby se pti rozhodovani o ptidéleni nového ¢isla vychazi z charakteristik podle seznamu:

10 - komer¢ni, pohotovostni a nékteré informacni sluzby se sdilenymi naklady;

11 - informace poskytované automatickym zafizenim provozovatele telefonni sité;

12 - informace poskytované informatorem,;

13 - ptistup na sluzebni zafizeni, rozdéleni se nepublikuje;

14 - informace poskytované automatickym zafizenim provozovatele telefonni sité;

15 - tistiova volani” (a sluzebni ukony podminéné pfistupné i vefejnosti);

16 - zkracena volba podle CEPT pro ¢iselnice s impulsni volbou;

17 - aktivace obsluzné sluzby podle CEPT pro ¢iselnice s impulsni volbou;

18 - obecné sluzby, poskytovatel nezavisly na provozovatelich siti;

19 - deaktivace obsluzné sluzby podle CEPT pro ¢iselnice s impulsni volbou;

01 - vyhrazeno pro telefonni sluzby pfi mz a mn provozu; (vyjimeéné se pouziji i pro jiné celostatné pusobici sluzby
komer¢niho charakteru).

3. Obsluzné sluzby v pevné siti budou piistupné adresou, jejiz struktura se méni v zavislosti na ¢iselnici i€astnika. Ucast-
nik s impulsni ¢iselnici (volba sériovym aditivnim kdédem) voli €islo ¢tyfmistné (17 nebo 19 a dvé ¢isla oznacujici
sluzbu), i€astnik s frekvencni volbou voli znak * respektive znak # a doplni dvé ¢isla charakterizujici sluzbu.

Dvojcisli 17, respektive * znamena aktivaci sluzby, dvojéisli 19 respektive # znamena deaktivaci sluzby.
4. Vyuziti kapacity ,,sluzebniho® stupné je uvedeno v priloze B.
CL7
Pridavné sluzby

1. Piistup k pfidavnym sluzbam poskytovanym v celostatnim métitku nebo velkoplo$né pti pripadné specialni tarifikaci
je zajistén volbou ,,0° (nuly) a narodnich smérovych ¢éisel uvedenych v ptiloze C.

2. Strukturu oc€islovani pfidavnych sluzeb a ptipadné i rozliSeni jejich tarifu, poskytovatelti sluzeb nebo jinych specifi-
kaci, urcuji skryta ,,smérova“ ¢isla A, AB nebo ABC podle prilohy C. Skryté ,,smérové™ ¢islo ptidavné sluzby je
stanoveno (mimo pfilohy) povolenim k poskytovani dotycné sluzby. Délka ¢isla pridavné sluzby ve virtudlnim uzemi je
max. 6 Cislic.

Cast &tvrta
CL8
Prechody z veiejné telefonni sité do jinych telekomunikaénich siti

1. Telefonnim ucastnikiim vetejné telefonni sité (pevné i mobilni) jsou v zasadé dostupné i sluzby instalované v jinych
telekomunikaénich sitich. Z hlediska vefejné pevné telefonni sité se kazda dalsi spolupracujici vefejna telekomunikac-

"Vyhledové se pocitd s transformaci na cislo 112.
YCisla pridéluje regulacni orgdn telekomunikaci.
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L.

ni sit’ (véetné mobilni) povazuje za virtualni izemi. Pfechodti z vetejné telefonni site (pevné i mobilni) do jiné telekomu-
nikacni sit¢ (respektive jiné mobilni) se dosdhne volbou piestupného znaku ,,0“ (nula) a narodniho smérového ¢isla
podle piilohy C.

Rozliseni riznych provozovateld, tarifu, druht rozhrani a piipadné i typti sluzeb ve virtualnim uzemi telekomunikacni
sit¢ umozni skryté ,,smérové™ ¢islo A nebo AB. Jeho hodnota je urcena pfilohou C nebo je stanovena v povéieni nebo
povoleni k provozu telekomunikacnich zafizeni a siti, resp. k poskytovani sluzeb udélovanych regulacnim organem
telekomunikaci.

Pocet cislic v celé adrese telekomunikaéni sité (sluzby) musi byt v souladu s ¢l. 4 odst. 7. Pokud charakter sluzby
vyzaduje delsi adresu anebo adresu alfanumerickou, musi se pfistup ke sluzbé adresovat ve dvou stupnich (tzv. dvou-
stupiiova volba), kde je nutny dialog s operatorem anebo automatickym zafizenim na volané strané”.

Cast pata
CLo9
Zavére¢na ustanoveni
Zrusuje se:

a) kapitola 3 ,,CISLOVACI PLAN“ Hlavnich zasad piestavby Eeskoslovenské telekomunikaéni sité na ISDN, vyhlase-
nych Ministerstvem hospodaistvi CR pod &.j. 715 567/93-42 v Telekomunika&nim véstniku, Castka 5 z 8. biezna 1994,

b) kapitola 12 ,,Cislovaci plan“ Smérnice pro planovani a projektovou piipravu vystavby telekomunikaéni sité v CSSR,
schvalené Federalnim ministerstvem spojti pod ¢.j. 2019/1978,

¢) Doplnék I “Smérnice pro planovani a projektovou piipravu telekomunikaéni sité v CSSR* schvaleny vynosem Fede-
ralniho ministerstva spojti €.j. 701/84-RVT-111z 19. 11. 1984.

Toto pravidlo nabyva ti¢innosti dnem 15. bfezna 1996.

Ing. David Stadnik v.r.
vrchni feditel

“Na adresy sluzeb typu *xx nebo #xx se omezeni tohoto odstavce nevztahuje.

Priloha A

Narodni smérova ¢isla UTO (VMS) v CR

164 Ostrov 19 Plzei
165 Marianské Lazné
166 Cheb 2 Praha
168 Sokolov
169 TouZim 202 Brandys nad Labem - Stara Boleslav
203 Cesky Brod
17 Karlovy Vary 204 Ri¢any
205 Kralupy nad Vltavou
181 Rokycany 206 Meélnik
182 Plasy
183 Stiibro 301 Benesov *)
184 Tachov 302 Votice *)
185 Blovice 303 Vlasim
186 Klatovy 304 Sedlcany *)
187 Susice 305 Dobfis
188 HorSovsky Tyn *) 306 Ptibram

189 Domazlice
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311 Beroun 424 Novy Bor *)
312 Kladno 45 Ceska Lipa *)
313 Rakovnik 427 Frydlant *)
314 Slany 428 Jablonec nad Nisou
316 Hoftovice

431 Semily
321 Kolin 432 Jilemnice
32 Caslav 433 Jicin
324 Podébrady 434 Nova Paka
325 Nymburk 435 Hofrice
326 Mlada Boleslav 436 Turnov
327 Kutna Hora 437 Dvtr Kralové nad Labem
328 Uhlitské Janovice *) 438 Vrchlabi
329 Mnichovo Hradisté 439 Trutnov
331 Jindfichtiv Hradec 441 Nachod
332 Dacice 442 Jaroméf
333 Ttebon 443 Dobruska
334 Tyn nad Vltavou 444 Kostelec nad Orlici
335 Trhové Sviny 445 Rychnov nad Knéznou
336 Kaplice 446 Zamberk
337 Cesky Krumlov 447 Broumov
338 Prachatice 448 Novy Bydzov
339 Vimperk
451 Havlicktiv Brod
342 Strakonice 452 Lede¢ nad Sazavou
344 Blatna 453 Chotébor
454 Hlinsko
35 Most 455 Chrudim
- 456 Holice
361 Tabor 457 Prelout
362 Pisek
363 Sobéslav 461 Svitavy
364 Kamenice nad Lipou 462 Moravska Tiebova
365 Pacov 463 Policka
366 Pelhiimov 464 Litomysl
367 Humpolec 465 Ustinad Orlici
368 Milevsko 467 Lanskroun
y 468 Vysoké Myto
38 Ceské Budgjovice
47 Usti nad Labem
395 Louny
396 Chomutov 48 Liberec
397 Zatec
398 Kadan 49 Hradec Kralové
39 Podborany
5 Brno
40 Pardubice
501 Boskovice
411 Roudnice nad Labem 502 Rosice
412 Dééin
413 Rumburk 504 Tisnov
416 Litoméfice *) 505 Bystrice nad Pernstejnem
417 Teplice 506 Blansko
419 Lovosice *) 507 Vyskov
508 Prostéjov

509

Namést’ nad Oslavou
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616 Zdar nad Sazavou 645 Jesenik *)
617 Moravské Budéjovice *) 646 Bruntal
618 Ttebic 647 Rymarov
619 Velké Meziti¢i 648 Zabteh *)

649 Sumperk
621 Moravsky Krumlov
624 Znojmo 651 Valasské Mezifici
625 Mikulov 652 Krnov
626 Hustopece 653 Opava *)
627 Breclav 654 Vitkov
628 Hodonin 655 Bilovec *)
629 Kyjov 656 Novy Ji¢in
657 Vsetin
631 Veseli nad Moravou 658 Frydek-Mistek
632 Uherské Hradiste 659 Ttinec
633 Uhersky Brod
634 Krométiz 66 Jihlava
635 Holesov
636 Valasské Klobouky — *) 67 Zlin
641 Pierov 68 Olomouc
642 Hranice
643 Sternberk & Ostrava

*) Uzemi VMS

Piiloha B

Ocislovani telefonnich dopliikovych sluzeb (celostatnich) platnych od 31. 1. 1996

Vysvétlivky:

a) Symboly ve sloupci,,poznamky* v tabulce maji tento vyznam:

1 - tarif regulovan;

2 - ¢islo se nebude vyuzivat, anebo provoz sluzby ukonéen;

3 - zména polozky dosud platného planu;

4 - pii centralizaci obsluhy se znemozni nezavislé vyuziti rezerv typu 012x;

5 - nepublikuje se, uréeno pro potteby provozovatele.

b) Cislaoznagena jako rezerva budou pouZita s ohledem na charakter celého &iselného oboru piislusné dekady; vyjimeené
mohou mit nékteré ze sluzeb i charakter jiny, pak je vSak ¢islo pridéleno pfechodné.

¢) Polozky uvedené v zavorce indikuji, Ze dané Cislo sluzby je dosud v rezervé, ale zaroven je podminéné blokovano
pro uvedeny tcel. Pokud néktery provozovatel projevi o provozovani sluzby zajem, ma takové vyuziti pfi pridéleni této
rezervy prednost.

Cislo Sluzba pozn.
10X prechodné umrtveno; zkus.provoz na 108x, 109x

110 (rozptylové podminky)

111 rezerva 2
112 presny cas

113 jidelnicek / (1ékatska pohotovost)

114 Sportka, Mates
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Cislo Sluzba pozn.
115 Sazka
116 ptedpoveéd pocasi, snéhové zpravodajstvi
117 receptaf / rady zahradkartm 3
118 zajimavosti dne, regionalni zpravodajstvi
119 nové¢ knihy, desky, kazety
120 informace o tf. ¢islech ve vlastnim UTO 4
121 informace o tf. Cislech v ostatnich UTO 4
122 ohlasovna poruch rozhlasu po draté 14
123 informace Usttedniho AutoMotoKlubu 4
124 informace Autoklubu CR 4
125 osobni buzeni telefonem 4
126 sjizdnost silnic 4
127 telef. podavani telegramti 14
128 informace o telekomunika¢nim provozu 4
129 ohlasovna poruch telefonniho provozu 14
130 rezerva
131 (zkouska impulsni ¢iselnice) 3
132 (zkouska frekven¢ni ¢iselnice) 3
133 automaticky ucastnik pasivni 5
134 automaticky ucastnik pasivni 5
135 dorozumivani udrzby 5
136 zkouska teletaxu 16 kHz 35
137 (zkouska zvonku akustické naveésti) 35
138 (hl&Seni dozorctt) 35
139 (zkouska z icastnické stanice)

140 rezerva

141 cestovni kancelare

142 ufad prace, volna mista 3
143 sportovni zpravodajstvi

144 programy divadel, koncertt 3
145 programy kin

146 programy televize

147 programy rozhlasu 2
148 rezerva 2
149 informace o cestovnich dokladech 2
150 hasici 1
151 rezerva 2
152 rezerva 2
153 rezerva 2
154 silni¢ni havarijni sluzba 1
155 zdravotni zachranna sluzba 1
156 méstska policie 1,3
157 rezerva 2
158 statni policie 1
159 havarie rozvodl plynu (vody, elektfiny) 1
16XX zkracena volba

17XX aktivace obsluznych sluzeb

180 (informace z jizdnich #adit CD)

181 (informace z jizdnich ¥add autobusi)

182 (informace z jizdnich fadd MHD)

183 1ékaiska pohotovost)

184 (informace lékéaren)

185 EDB
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Cislo Sluzba pozn.
186 rezerva 2
187 (mistni informace a zajimavosti) 2
188 rezerva
189 IN-TEL SE-CO,informacni servis 1
19XX deaktivace obsluznych sluzeb
1033 Winterthur pojistovna - telemarketing a informace 1
1035 PROFITAXI 1
1050 LOTO - loterie zivota, informace o tazenych ¢islech 1
0100 rezerva
0101 rezerva 2
0102 ohlasovna mz. hovort 1
0103 rezerva
0104 rezerva 2
0105 rezerva
0106 rezerva
0107 rezerva
0108 ohlasovna RMP BZL 1
0109 rezerva
011X rezerva
012X rezerva 4
0130 rezerva
0131 ohlasovna mezinarodnich hovort 1
0132 ohlasovna mezinarodnich hovort 1
0133 ohlasovna mezinarodnich hovort 1
0134 ohlasovna mezinarodnich hovort 1
0135 ohlasovna mezinarodnich hovort 1
0136 rezerva
0137 rezerva
0138 rezerva
0139 informace o mezinarodnich tel. sluzbach
0140 Czech Direct
0141 rezerva
0142 rezerva
0143 rezerva
0144 rezerva
0145 rezerva
0146 rezerva
0147 rezerva
0148 rezerva
0149 informace o telefonnich ¢islech v ciziné
015X pro sluzby nelze pouzit
016X pro sluzby nelze pouzit
017X pro sluzby nelze pouzit
018X pro sluzby nelze pouzit
019X pro sluzby nelze pouzit

P#iloha C

Ocdislovani telekomunikaénich siti a prfidavnych sluZeb (virtualni izemi)

Poznamky:
NDC - narodni smérové ¢islo virtualniho tizemi
A, B, C - ¢islice skrytého ,,smérového* ¢isla
+ - regulované ¢islice skrytého ,,smérového* ¢isla
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* - yyuziti ¢islic A, B, C zatim neur¢eno
# - Cislice A urcuje tarif, kombinace BC poskytovatele sluzby

NDC A B C druh pfidavné sluzby nebo telekom. sité
600 + paging *
601 VRS analogova
602 VRS digitalni (GSM)
603 VRS digitalni (GSM)
604 + (radiotelefonni sit€) *
605 + (radiokomunikaéni sluzby)” *
606 + narodni freephone P *
607 pfistup k VDS a dal§im ptidavnym sluzbam
1 + interaktivni sluzby vyhledavani (videotex)” *
2 + pristup k PAD (X.28/X.3) ve VDS *
3 + pristup k synchronnimu rozhrani X.32 VDS *
4 + zprostiedkovani zprav (X.400)") *
5 + (sluzby dle doporuceni ITUP) *
608 + + + PRS nehovorové” #
609 + + + PRS hovorové (audiotex)? #

? pridavné sluzby

Piiloha D

CCITT

CEPT

EDB
GSM

IMSI
ISDN
MCC
MSIN

MSISDN
MSRN
MNC
NMSI
mn

ne

Uzivané zkratky a znacky

¢islo zemé - (Country Code)

Mezinarodni poradni sbor pro telegrafii a telefonii - (The International Telegraph and Telephone Consulta-
tive Committee)

Evropska konference sprav post a telekomunikaci - (Conference of European Post and Telecommunications
Administrations)

Evropska databanka

Evropsky bunikovy digitalni mobilni radiokomunikacni systém - (Global System for Mobile Communicati-
ons)

mezinarodni identifika¢ni ¢islo uc¢astnika GSM -(International Mobile Subscriber Identity)

digitalni sit’ integrovanych sluzeb - (Integrated Services Digital Network)

¢islo zemé v Cislovani mobilnich siti - (Mobile Country Code)

identifikacni (registracni) ¢islo mobilniho uc¢astnika GSM uvniti vlastni sit€ - (Mobile Subscriber Identifica-
tion Number)

mezinarodni Cislo stanice GSM v ISDN - (Mobile Station International ISDN Number)

mezinarodni ¢islo mobilni stanice GSM v ISDN mimo vlastni sit’ - (Mobile Station Roaming Number)

¢islo sit¢ GSM - (Mobile Network Code)

narodni identifikacni ¢islo castnika GSM- (National Mobile Station Identity)

mezinarodni

mezimeéstsky
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NDC  narodni smérové ¢islo - (National Destination Code)
O.UTO  okrajovy UTO
PAD  paketizator a depaketizator
PbU  pobockova ustiedna
RMP-BZL  ohlaSovna rychlého mz provozu bez zaznamovych listkl
PRS  sluzby se zvlastni tarifikaci - (Premium Rate Services)
SN ucastnické ¢islo - (Subscriber Number)
SUTO stfedovy UTO
tf.  telefonni
ITU  Mezinarodni telekomunikacni unie - (International Telecommunication Union)
UTO  uzlovy telefonni obvod
VDS  vefejnd datova sit
VMS  vymezena mistni sit’
VRS  verejna radiotelefonni sit’ (vetejna mobilni telefonni sit’)

29. Generalni povoleni ¢. GP-14/1996

MINISTERSTVO HOSPODARSTVI
Cesky telekomunikaéni iFad V Praze dne 25. biezna 1996
Klimentska 27,225 02 Praha 1 C,j. 14245/95-621

Ministerstvo hospodaistvi - Cesky telekomunikaéni itad jako povolujici organ piislusny podle § 21 odst. 3 a § 22a zakona
¢. 110/1964 Sb., o telekomunikacich, ve znéni zakona ¢. 150/1992 Sb. a zakona €. 253/1994 Sb., vydava podle § 4 odst. 4 uvede-
ného zékona a podle vyhlasky €. 73/1974 Sb., o spole¢nych rozvodech rozhlasovych a televiznich signalti po kabelech, ve znéni
vyhlasky ¢. 360/1991 Sb., timto rozhodnutim

generalni povoleni
¢. GP - 14/1996

ke zfizeni a provozovani spoleénych televiznich antén k jednosmérnému §ifeni rozhlasovych a televiznich signalti po kabe-
lech. Toto generalni povoleni opraviiuje fyzické a pravnické osoby zfizovat a provozovat spoleéné televizni antény za podmi-
nek uvedenych v tomto povoleni, bez evidence a zpoplatiiovani u povolujiciho organu. Spoleéna televizni anténa (dale jen
STA) je systém uréeny pro piijem a rozvod TV a R signalt, pficemz rozvod signald se zabezpecuje Gcastnickym rozvodem,
bez aktivnich prvki, pfimo ptipojenym na vystup hlavni stanice.

1. Technické parametry STA musi spliiovat normu CSN 36 7211 (1. a 2. &ast ), CSN 342820 a CSN 36 7210 V.

2. Pro vystavbu, rekonstrukci a opravy STA musi byt pouzito pouze dild systému, na které Ministerstvo hospodarstvi -
Cesky telekomunikaéni uiad (dale jen MH - CTU) vydal rozhodnuti o schvaleni?.
Ovérovaci zkousky technické zptisobilosti telekomunikacnich zafizeni véetné samostatnych napajecich zdrojt prova-
déji autorizované laboratoie®.

3. Na STA je mozno pipojit zatizeni pro skupinovy pifjem signalti z druzic, na které MH - CTU vydalo rozhodnuti o schvéleni.

4. Ztizovani, zmény, obnova a udrzba STA mohou byt provadény pouze fyzickou nebo pravnickou osobou, které bylo
k této &innosti udéleno povoleni MH - CTU podle § 4 odst. 2 zakona &. 110/1964 Sb., o telekomunikacich, ve znéni
zakona €. 150/1992 Sb. a zakona ¢. 253/1994 Sb. (dale jen zakon o telekomunikacich).

5. Provozovatel STA je povinen ucinit veskera opatfeni, aby pfi své ¢innosti nezpiisobil poskozeni, ohrozeni nebo skod-
livé naruseni telekomunikacnich zafizeni a siti.

6. STA ziizené a provozované podle tohoto generalniho povoleni podléhaji vykonu statni inspekce telekomunikaci podle
ustanoveni § 19 odst. 2 zakona o telekomunikacich.

U CSN 36 7211 - 1. ¢ast Spolocny prijem a rozvod televiznych a rozhlasovych signdlov. Systémy.
CSN 36 7211 - 2. édst Spolocny prijem a rozvod televiznych a rozhlasovych signdlov. Aktivne a pasivne prvky systémov.
CSN 34 2820 Elektrotechnické predpisy CSN. Predpisy pro antény. CSN 36 7210 Televizni a VKV prijimaci antény.
2 Vyhldska ¢. 26/1996 Sb., o zpiisobu, podminkdch a postupu pri ovérovani a schvalovani telekomunikacnich koncovych zarizeni.

Y Seznam laboratori uveiejnén v Telekomunikacnim véstniku, castka 23/1995
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10.

11
12.
13.

14.

15.

16.

17.

MH - CTU je opravnén vyzadovat od provozovatele STA predlozeni projektové dokumentace, zprav o revizich, proto-
kol o méfeni, rozhodnuti o schvaleni pouzitych dilti systému a dalSich dokladti o provozu a udrzb¢ zatizeni STA.

MH - CTU je opravnén vydavat provozovateli STA zavazné piikazy k odstranéni zavad. Provozovatel je povinen zajistit
odstranéni zavad ve stanoveném terminu. MH - CTU muze vydat zadkaz provozovani STA (nebo jeji ¢asti) do doby
odstranéni zavad.

Provozovatel STA je povinen vytvorit zakladni podminky k provedeni kontroly, zejména je povinen poskytnout soucin-
nost odpovidajici opravnénim pracovnika MH - CTU #

Provozovatel STA je povinen zabezpecit, aby ve spolecném rozvodu STA byly Sifeny vSechny programy provozova-
telt vysilani ze zakona”a provozovateli s licenci, které lze pfijimat béZznym pitijimacim zafizenim v misté spoleéného
rozvodu podle zakona €. 468/1991 Sb., o provozovani rozhlasového a televizniho vysilani, ve znéni pozdéjsich predpi-
sd.

Provozovatel STA je povinen uéinit opatieni proti neopravnénym zasahtim do STA podle CSN 36 7211 - 1.&4st.

Provozovatel STA je povinen zfidit misto pro hlaSeni poruch a zajistit jejich nasledné odstranéni.

Provozovatel STA musi uchovavat dokumentaci skute¢ného provedeni STA (véetné provedenych zmén) po celou
dobu existence STA. Pfi zméné provozovatele STA musi odevzdat dokumentaci novému provozovateli.

Toto generalni povoleni neopraviluje zfizovat STA bez stavebniho povoleni podle zakona ¢. 50/1976 Sb., o tzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich ptedpisi.

Spojeni n¢kolika spoleénych televiznich antén do jednoho systému televizniho kabelového rozvodu podléha povoleni
podle vyhlasky ¢. 73/1974 Sb., o spole¢nych rozvodech rozhlasovych a televiznich signalti po kabelech, ve znéni vy-
hlasky ¢.360/1991 Sb.

STA, které byly ziizeny pfed Gi¢innosti tohoto generalniho povoleni podle CSN 36 72 11 ( 1. &ast ) a vyhlasky ¢. 73/1974
Sb., o spole¢nych rozvodech rozhlasovych a televiznich signalt po kabelech, ve znéni vyhlasky €. 360/1991 Sb., se po-
vazuji za povolené podle tohoto generalniho povoleni.

Toto generalni povoleni nabyva G¢innosti dnem 22. dubna 1996.

Ing. David Stadnik v.r.
vrchni feditel

4 Zékon CNR ¢ 552/1991 Sb., o statni kontrole
39 Zékon CNR & 483/1991 Sb., o Ceské televizi

Zdkon CNR ¢&. 484/1991 Sb., o Ceském rozhlasu

30. Generalni povoleni ¢. GP-07/1996

MINISTERSTVO HOSPODARSTVI
Cesky telekomunikaéni iFad V Praze dne 20. biezna 1996
Klimentska 27,225 02 Praha 1 C,j.7029/1996-622

Ministerstvo hospodéistvi - Cesky telekomunikaéni uiad jako povolujici organ piislusny podle § 22a zakona &. 110/1964 Sb.,
o telekomunikacich, ve znéni zakona ¢. 150/1992 Sb. a zékona ¢. 253/1994 Sb. vydava podle § 4 odst. 1 a § 5 odst. 1 uvedeného
zakona a podle ustanoveni § 27 vyhlasky ¢. 108/1982 Sb., kterou se vydava Telefonni fad, ve znéni pozdéjsich predpist, timto
rozhodnutim

generalni povoleni

¢. GP - 07/1996

na pfipojovani koncovych telekomunikac¢nich zafizeni k jednotné telekomunikacni siti (dale jen JTS) a na zfizovani a provo-
zovani vysilacich radiovych stanic, které jsou soucasti bezsintrovych telefonnich ptistrojti v kmitoctovém pasmu CT1,
tj.914az 915 MHz a 959 az 960 MHz.

L.

Koncovymi telekomunika¢nimi zafizenimi (dale jen KTZ) pro tGcely tohoto generalniho povoleni se rozumi

a) - telefonni pfistroje SiiGirove,
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- telefonni pfistroje bezsntirové v kmito¢tovém pasmu CT1,")
- Zaznamova zarizeni,

b) - pfepojovaci zafizeni (mimo pobockovych telefonnich tstfeden),
- zabezpec€ovaci Ustiedny,
- zafizeni obrazové komunikace,
- zafizeni pfenosu dat,
- automaticky volici a zabezpecovaci zafizeni,
- pridavna zafizeni.
2. Toto generalni povoleni se vztahuje na KTZ uvedena v bodu 1, na ktera Ministerstvo hospodaistvi - Cesky telekomu-
nikaéni titad (dale jen MH - CTU) vydal rozhodnuti o schvaleni podle § 4 odst. 1 zakona ¢. 110/1964 Sb., o telekomuni-
kacich, ve znéni zakona ¢. 150/1992 Sb. a zakona ¢. 253/1994 Sb. (dale jen zakon o telekomunikacich).

3. MH - CTU pfi schvalovéni zptisobilosti zatizeni rozhoduje o tom, na které jednotlivé typy KTZ se vztahuje toto gene-
ralni povoleni a tuto skutecnost, spolu se zptisobem pfipojeni KTZ ke koncovému bodu JTS, uvadi v rozhodnuti
o schvaleni zafizeni.

4. Ke koncovému bodu JTS Ize pipojovat jen ta KTZ, na ktera MH - CTU vydal rozhodnuti o schvaleni.

5. KTZ, uvedena v bodu 1 pism. a), zakoncena schvalenou telefonni ucastnickou zastrc¢kou mize ke koncovému bodu
JTS piipojovat sam telefonni tiCastnik.

6. KTZ,uvedena v bodu 1 pism. b), je opravnéna ptipojovat ke koncovému bodu JTS jen fyzicka nebo pravnicka osoba,
kterd ma k této ¢innosti udéleno povéteni podle ustanoveni § 2 odst. 3 nebo povoleni podle ustanoveni § 4 odst. 2
zékona o telekomunikacich, pokud MH - CTU v rozhodnuti o schvéleni zatizeni nerozhodne jinak.

7. Pfipojeni vS§ech KTZ k JTS, uvedenych v bodu 1, je telefonni Gcastnik povinen prokazatelné ohlasit provozovateli JTS
ohlasovacim listem (viz vzor v ptiloze) nejpozdéji do 14 dnti po ptfipojeni KTZ. Fyzicka osoba (podnikatel) nebo prav-
nickéd osoba, kterd pripojila koncové telekomunikacni zafizeni k JTS, potvrdi tuto skutecnost na ohlaSovacim listu
telefonniho ti€astnika. Ohla§ovaci povinnosti podléha kazda zména KTZ.

8. Evidenci KTZ ptipojenych k JTS vede provozovatel JTS, ktery telefonnimu t¢astnikovi pisemné potvrdi ohlaseni
o pripojeni zafizeni.

9. Nesplnéni ohlaSovaci povinnosti podle bodu 7 tohoto generalniho povoleni je porusenim podminek telefonniho ucast-
nictvi podle ustanoveni § 17 odst. 3 a § 38 odst. 1 vyhlasky ¢. 108/1982 Sb., kterou se vydava Telefonni fad, ve znéni
pozdéjsich predpisi (dale jen Telefonni fad).

10. Ptipojeni neschvaleného telekomunikacniho zatizeni k JTS je neopravnénym napojenim na telekomunikaéni sit’ spravy
spoju (provozovatele JTS) podle ustanoveni § 36 odst. 1 pism. b) zédkona ¢. 200/1990 Sb., o pfestupcich, ve znéni
pozdéjsich predpisi (dale jen zakon o piestupcich).

11. Moznost uloZeni sankce podle zékona o prestupcich nevylucuje postih fyzické nebo pravnické osoby podle § 9 odst.
7 zakona o telekomunikacich pfi naplnéni podminek uvedenych v ustanoveni § 9 zakona o telekomunikacich.

12. Za piipojeni KTZ k JTS podle tohoto generalniho povoleni MH - CTU nevybira poplatky.
13. KTZ piipojend k JTS podle tohoto generalniho povoleni podléhaji podle ustanoveni § 19 odst. 2 zdkona o telekomuni-

kacich vykonu statni inspekce telekomunikaci.
14. OhlaSovaci povinnosti nepodléha v obdobi krizovych situaci pripojovani schvalenych KTZ, kterd k JTS pfipojuji
organy Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a souc¢innostni fyzické a pravnické osoby.

15. Seznam schvalenych KTZ, ktera Ize ptipojit k JTS podle tohoto generalniho povoleni a ktera musi byt opatfena schva-
lovaci zna¢kou MH - CTU, zveiejituje MH - CTU v Telekomunika¢nim véstniku.

16. Toto generalni povoleni se vztahuje i na KTZ uvedena v bodu 1, jejichz zpilisobilost byla schvalena ptfed nabytim
ucinnosti tohoto generalniho povoleni, na kterd jsou vydana rozhodnuti o schvaleni telekomunikacnich zafizeni.

) Maximalni vyzareny vykon 10 mW ERP.

Neni dovoleno provozovani s pridavnymi zesilovaci vf vwkonu a smérovymi anténami.

Vysilaci radiové stanice, které jsou soucasti bezsnurovych telefonnich pristroju, jsou provozovany spolecné na urcenych kmitoctech
v uvede- nych pasmech. Provoz téchto stanic nema zajisténou ochranu pred ruSenim, zpiisobenym radiostanicemi provo-
zovanymi na stejném kmitoctu.
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17. Toto generalni povoleni se vztahuje i na KTZ uvedend v bodu 1, na kterd byla pred 1. Cervnem 1992 vydana osvédceni
o schvaleni telekomunika¢nich zafizeni. Tato KTZ mohou ziistat pfipojena k JTS i po ukonceni platnosti jejich osvédce-
ni o schvaleni podle § 10 odst. 2 vyhlasky €. 26/1996 Sb., o zptisobu, podminkach a postupu pfi ovéfovani a schvalo-
vani telekomunikacnich koncovych zatizeni, tj. po 31. srpnu 1996, za nasledujicich podminek:

a) piipojeni KTZ bylo ohlaSeno provozovateli JTS podle bodu 7 tohoto povoleni, nebo

b) pripojeni KTZ bylo povoleno individualnim povolenim organu statni spravy telekomunikaci pfed nabytim uc¢innosti
tohoto povoleni, nebo

¢) KTZ je ve vlastnictvi provozovatele JTS.

18. V piipade prodeje nebo prenechani KTZ, na ktera se vztahuje bod 17, jinému tcastniku po ukonceni platnosti osvéd-
¢eni o schvaleni mize byt KTZ nové ptipojeno k JTS jen tehdy, pokud se novy Géastnik prokaze doklady podle bodu
17 pism. a) nebo b), poptipadé potvrzenim koupé od provozovatele JTS.

19. Poplatky za povoleni k pfipojeni KTZ k JTS splatné pfed ucinnosti tohoto generalniho povoleni se vybiraji podle
dosavadnich predpisti.

20. MH - CTU mé pravo omezit nebo zrusit generalni povoleni v souladu s § 22 odst. 2 zakona o telekomunikacich.

21. Zrusuje se generalni povoleni ¢. GP - 07/1994 ze dne 29.prosince 1994, uverejnéné v Telekomunikac¢nim véstniku, castka
2/1995.

22. Toto generalni povoleni nabyva Gcinnosti dnem 1. dubna 1996.
Ing. David Stadnik vr.
vrchni feditel

Piiloha: vzor ohlasovaciho listu

B. INFORMATIVNI CAST

31. Zména opatieni ¢. 21/96

MINISTERSTVO HOSPODARSTVI
Cesky telekomunikaéni iFad
Klimentska 27,225 02 Praha 1

Ministerstvo hospodatstvi - Cesky telekomunikaéni Gfad, podle § 3 odst. 5 zakona &. 110/1964 Sb., o telekomunikacich,
ve znéni zakona ¢. 150/1992 Sb. a zakona ¢. 253/1994 Sb. a v souladu s § 3 a § 28 vyhlasky ¢. 108/1982 Sb., kterou se vydava
Telefonni fad, ve znéni pozdéjsich predpisi, na zaklade zadosti SPT TELECOM, a.s., ze dne 29. bfezna 1996 méni rozhodnuti
vydané ¢.j. 15799/95-611, publikované v Telekomunika¢nim véstniku €. 3 dne 25. biezna 1996, kterym se vyhlasuje zména hranic
mistnich telefonnich obvodid (MTO) v souvislosti se vstupem dalsich podnikatelskych subjektti do mistnich telekomunikaé-
nich siti ve vybranych lokalitach takto:

1. U MTO Benesov, MTO Sedl¢any, MTO Uhliiské Janovice a MTO Votice, uvedenych v ptiloze Telekomunika¢niho
véstniku k opatieni ¢. 21/96, nabyva zmeéna hranic ucinnosti dnem 1. kvétna 1996.

2. Ostatni ustanoveni vydaného rozhodnuti se neméni.
Odtivodnéni:

Na zakladé zadosti SPT TELECOM, a.s., se ze zavaznych technickych dtivodd, které se neocekavané vyskytly, odklada
termin G¢innosti uvedené zmény hranic u MTO Benesov, Sedl¢any, Uhlifské Janovice a Votice o jeden mésic.

MH-CTU, ¢&j. 8157/96-611 Ing. David Stadnik vr.
vrchni Feditel
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Piiloha TV k op. ¢. 30/96

OHLASOVACI LIST
O PRIPOJENI KONCOVEHO TELEKOMUNIKACNIHO
ZARIZENI K JEDNOTNE TELEKOMUNIKACNI SITI

Ucastnik (jméno/nazev)

uplné Cislo telefonni stanice (¢islo UTO / ptipojné ¢islo) /

umisténé (adresa véetné PSC)

ohlasuje podle generalniho povoleni €. GP - 07/1996 ze dne 20.3.1996 nebo dalsich navazujicich GP ptipojeni:

druh zafizeni

typ zafizeni vyrobce

Cislo schvalovaci znacky

dne podpis (razitko)

E Pfipojeni k jednotné telekomunikacni siti provedl:
- Gcastnik *)

- subjekt opravnény k montazni ¢innosti v oboru telekomunikaci *) C.j.povoleni:

dne podpis (razitko)

Vyplni pouze telefonni Gcastnik ohlasujici faksimilni zafizent, jez bylo schvaleno pro pouziti ve sluzbé TELEFAX (viz pouceni
na zadni stran¢), ktery se chce stat ucastnikem sluzby TELEFAX.

Zvetejnit v Seznamu ucastnikl sluzby TELEFAX: ano*) ne¥)

nazev

misto

ulice a ¢islo

Utastnik se zavazuje, ze bude dodrzovat ,,)Podminky pro poskytovani sluzby TELEFAX organizacemi spoji* a platné
cenové predpisy.

dne podpis (razitko)

*) Nehodici se Skrtnéte, pouceni na zadni strané

< o<
ZDE ODSTRIHNE PROVOZOVATEL JTS

m Provozovatel JTS bere na védomi piipojeni konco- Adresa telefonniho ucastnika
vého telekomunikacniho zatizeni k JTS.

uplné Cislo telefonni stanice (¢islo UTO / ptipojné ¢islo)

| / |

dne

podpis a razitko provozovatele JTS

21421
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POUCENI PRO TELEFONNIHO UCASTNIKA

Ohlasovaci list slouzi k oznameni o pfipojeni schvaleného koncového telekomunikaéniho zafizeni k jednotné
telekomunikacni siti (JTS) podle generalniho povoleni ¢. GP - 07/1996 ze dne 20. biezna 1996 nebo dalSich navazu-
jicich GP, vydanych Ministerstvem hospodaistvi - Ceskym telekomunika¢nim tfadem.

Generalni povoleni jsou uvefejiiovana v Telekomunika¢nim véstniku.

Vv o

Telefonni Géastnik mize sam do telefonni G¢astnické zasuvky piipojit jen schvalené telefonni pfistroje Siiirové i
bezsnirové a schvalena telefonni zdznamova zatizeni (véetné kombinaci uvedenych druhti zatizeni). VSechna ostatni
koncova telekomunikaéni zatizeni mize pfipojit jen osoba, ktera je k této Cinnosti opravnéna podle zakona o teleko-
munikacich.

Koncova telekomunikacni zatizeni, uvedena v bodu 1 pism. a) generalniho povoleni ¢. GP-07/1996 nelze pfipo-
jovatk telefonnim stanicim se skupinovym pfipojenim.

Schvalena jsou takova telekomunikaéni zatizeni, na ktera Ministerstvo hospodaistvi - Cesky telekomunikaéni
ufad vydal rozhodnuti o schvaleni koncového telekomunikacniho zatizeni.

Nesplnéni ohlasovaci povinnosti je porusenim podminek telefonniho ucastnictvi podle ustanoveni § 17 odst. 3
vyhlasky ¢. 108/1982 Sb., kterou se vydava Telefonni fad, za které podle ustanoveni § 38 uvedené vyhlasky mtize
provozovatel JTS zastavit provoz GiCastnické stanice za podminek uvedenych v tomto ustanoveni. Za znovuzapojeni
ucastnické stanice vybira provozovatel JTS cenu podle Ceniku vnitrostatnich telekomunikaénich sluzeb. Pti opako-
vaném poruseni podminek Gcastnictvi mize provozovatel JTS podle ustanoveni § 38 odst. 3 Telefonniho radu
navrhnout Ministerstvu hospodatstvi - Ceskému telekomunika¢nimu Gfadu vypovéd ucastnické stanice.

Kdo se neopravnéné napoji na telekomunikacni sit’ nebo na jiné zafizeni provozovatele JTS anebo do nich
neopravnéné zasahne, dopusti se prestupku podle ustanoveni § 36 odst. 1 pism. b) zakona ¢. 200/1990 Sb., o
prestupcich (plné znéni zakona ¢. 124/1993 Sb., o prestupcich). Podle odst. 2 téhoz ustanoveni lze za uvedeny
prestupek ulozit pokutu do 3000,- K¢.

OhlaSovaci list vypliuje

- telefonni ucastnik (Casti A a E),

- osoba, kterd ptipojila zafizeni (Cast B),

- provozovatel JTS (Cast D),

- telefonni Gcastnik cast C jen v pripadé, Ze ohlasuje faksimilni zafizeni, u kterého je v rozhodnuti o schvaleni
faksimilniho zafizeni uvedeno, Ze miize byt pouzito ve sluzbé TELEFAX, jejimz ucastnikem se chce stat.

Kazdy ucastnik sluzby TELEFAX ma nérok na jedno bezplatné uvetejnéni v Seznamu ucastnikti sluzby a na
jeden vytisk pii kazdém vydani seznamu.

Neuvetejnéni stanice v Seznamu ucastniki sluzby TELEFAX a déle uvetejnéni udajii nad rdmec bezplatného
uvedeni (uvefejnéni jiné osoby nez ucastnika, uvetejnéni profese podnikani apod., ¢islo telefonni stanice GiCastnika)
se zpoplatnuje podle Ceniku vnitrostatnich telekomunikacnich sluzeb.

Vyplnény ohlasovaci list prokazateln€ doruci telefonni ucastnik osobné nebo postou mistné piislusné organizaci
provozovatele JTS.

Potvrzeny dil D - E si uschova telefonni uc¢astnik pro pripad kontroly.
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