Priloha 5

SLOVNIK ZKRATEK A TERMINU

Zkratka Cesky termin Anglicky termin Popis, detailngjsi vysvétleni
ANM PrihlaSovaci zpréva Answer Message Typ signaiza¢ni zpravy ISUP
A-number | A-¢islo A-number
(¢islo volgjiciho Ugastnika) (Cdling Party Number)
AP Poskytovatel pristupu Access Provider Poskytovatel pristupu miiZe byt sou¢asné poskytovatel verejné telefonni sluzby.
APVTS Asociace provozovatel i Associaton of the Public BliZsi informace o asociaci APVTS jsou nawebovych strankach www.apvts.cz
verejnych telekomunikatnich | Telecommunications Network
siti Operators
Pracovni den Working day Pondéli aZ patek vyjma stétnich svétki v téchto dnech.
Standardni pracovni doba Standard Working Hours Standardni pracovni doba je v tomto dok umentu povaZovéna za ¢asoveé rozmezi od
(zkr.: pracovni doba) 9:00 do 17:00 (SEC, SELC — podle platného ¢asové rezimu v CR v daném ro¢nim
obdobi), ato pouze v pracovnich dnech
Volgjici Ugastnik Calling party Ucastnik, ktery inicioval CS volani
B-number | B-¢islo B-number
(cislo Ucastnické stanice, na (Cadlled Party Number)
niZe je volano)
CAC Pristupovy kod provozovatele | Carrier Access Code Pristupovy kod (tetézec dvou ¢idlic, podle ¢islovaciho planu dekadické ¢idlice 10) —
¢islo volené pired CIC. Jedna se o ¢ast kddu vybéru provozovatele.
CDR Zaznam uskutecnéného volani | Call Detail Record Zaznam o uskutecnéném volani (parametry jako je napt. datum volani, délka volani
atd.)
CiC Identifika¢ni kod Carrier Identification Code Retézec dvou nebo tii ¢islic identifikujici konkrétniho operéatora pro Gcel sluzby CS.
provozovatele Volba CIC nasleduje po CAC. Jedna se o ¢ast kddu vybéru provozovatele
CLI Cidlo Geastnické stanice, zniz | Calling Line Identification
jevolani iniciovano
(A-cislo)
COB K onec pracovni doby Close of Busines 17:00 hodin (SEC, SELC — podle platného ¢asové rezimu v CR v daném ro¢nim
obdobi), ato pouze v pracovni dny
CsC Kéd vybéru provozovatele Carrier Selection Code Cidlo volené uzivatelem k iniciaci sluzby CS. CSC se sklédéa z Pristupového kodu
provozovatele (10) aidentifika¢niho kédu provozovatele (xx(x)). CSC=CAC+CIC
CS Vybér provozovatele Carrier Selection Vybér provozovatele kratkou individualni volbou ¢isel pro jednotlivavolani.

29



http://www.apvts.cz
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Cscdll CSvoléni Carrier Selection Call Volani, které je realizovano prostiednictvim sluzby CS.

CSO CS provozovatel CS Operator Provozovatel — vybrany poskytovatel verejnych telekomunikacnich sluzeb, ktery muze
byt/byl vybran prostiednictvim sluzby CS k poskytovéni verejnych telekomunikatnich
sluzeb.

Voléani G¢astnika ze sité poskytovatele pristupu je smérovano do sité CS operétora po
té, kdy Ucastnik prediadi pristupovy kéd CS pred volené B-¢islo.

CR Ceskarepublika Czech Republic

CTU Cesky telekomunikaéni Gfad | Czech Telecommunications Telekomunikasni regulétor v CR. Podrobngjsi informace jsou na webovych strankéch

Office WWW.CtU.cz

DDI Provolba Direct Dia-In Typ dopliikové sluzby 1SDN. Dopliikova sluzba DDI umoziiuje, aby volgjici Géastnik
volal primo (bez zasahu spojovatelky) Ucastnika pripojeného do pobockové Ustiedny
s provolbou. Tato dopliikova sluzba je pouZitelnai pro analogové (non-ISDN)
pobockoveé Ustiedny.

ECTRA Evropska komise proregulaci | European Committee for

v telekomuni¢ni oblasti Telecommunications
Regulatory Affairs
ETSI Evropsky telekomunikasni European
standardizagni institut Telecommunications Standard
Institute

HTS Hlavni telefonni stanice

LE Mistni Usttedna Local Exchange Telefonni Usttedna (prvek verejné telekomunikacni site), ke které jsou pfipojeny
U¢astnickeé stanice

1AM Pocétedni adresovaci zprava Initial Addresss Message Typ signalizacni zpravy ISUP

10T Testovani spolupréce mezi Inter-Operator Tests (between

dvémi telekomunikacnimi telecommunications networks)
sitémi
ISDN Integrované sluzby digitani Integrated Services Digital
sité Network
ISUP UZivatelska ast ISDN ISDN User Part UZivatelska ast signalizacniho systému ¢.7 (SS7) pro ISDN.
ITU Mezinarodni telekomunikacni | International Mezinarodni organizace zaloZena na principech spoluprace mezi vliadami jednotlivych
Unie Telecommunication Union stati a soukromeého sektoru. BliZSi informace jsou na webovych strankach www.itu.ch
ITU-T ITU — Telekomunikaéni ITU Telecommunication Jeden ze tii z&kladnich sektort ITU.
standardiza¢ni sektor Standardization Sector

MCID | dentifikace zlomysiného Malicious Call Identification Typ dopliikové sluzby ISDN. Sluzba MCID umoZiiuje identifikovat a registrovat

volani pfichozi volani.

MSN Vicendsobné u¢astnické Multiple Subscriber Number Sluzba umoznujici pouZiti vicenasobného Uc¢astnického ¢isla podle standardu ETSI

Gislo

ETS 300 050.
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Provozovatel telekomunika¢ni | Network Provider Pravnické nebo fyzicka osoba provozujici telekomunikagni sit’ pro smérovani volani

sité vlastnici licenci.

(zkr.: provozovatel sitg)

Odchozi Gsttedna/sit/operétor | Originating Ustiedna /sit/operétor, kde je volgjici G¢astnik umistén. [ITU-T]: Ustiedna obsluhujici

exchange/network/operator volgjiciho koncového uzivatele.
U vétSiny mezinarodnich volani je odchozi Gstrednou mezinarodni branova Ustiedna.
U sluzby Vybeér provozovatel e se odchozi Ustfednou stava pro ucely smérovani
branova Ustiedna vybraného operétora (vstup).

N(SN Nérodni (vyznamové) ¢idlo National (Significant) Number | Pfi uzavieném narodnim ¢islovacim planu matelefonni ¢islo tvar N(S)N=NDC+SN

(Castnika

0SS Podpiirné systémy provozu Operating Support Systems

PBX Pobockovatelefonni Ustiedna | Private Branch Exchange Telefonni Ustiedna piipojena do veigné telefonni sité v jejim koncovém bodé jako
U¢astnicka Ustiedna.

POI Propojovaci bod mezi Point of Interconnect Rozhrani pro propojovéni veigjnych telekomunikatnich siti.

telekomunikagnimi sitémi

(zkrécené: propojovaci bod)

SLA Smlouva o rozsahu Service Level Agreement

poskytovanych sluzeb

SN Ugastnické ¢islo Subscriber Number Telefonni ¢islo Ugastnika nebo sluzby, které je v souladu s plathym narodnim
¢islovacim planem CR.

SAC Pristupovy kéd sluzby Service Access Code Pristupovy kod k jinym telekomunikacnim sitim nebo sluzbam v souladu
s platnym ¢&islovacim planem CR.

Poskytovatel telekomunikacni | Service Provider Fyzicka osoba nebo pravnicka osoba poskytujici uzivatel im telekomunikasni sluzby

sluzby s pouZzitim sitovych zdroj .

(zkr. poskytovatel sluzby) Poznamka: Zkraceng je ¢asto pouzivano pouze slovo operétor.Oznaceni
telekomunikacni operétor nebo také pouze operator nerozlisuje, zda se jedna o
provozovatele sité nebo o poskytovatel e telekomunikacni sluzby. nékdy je operator jak
provozovatel sité, tak také poskytovatel sluzby. Vyznam je zigjmy zpravidia z
kontextu.

SIT Specidni informa¢ni tén Specid Information Tone Informuje Ucastnika, Ze volana U¢astni ckd stanice (volané ¢islo) nemiZe byt spojena
z jinych davodi neZ je obsazeni volané G¢astnické stanice drivéjSim volanim ¢i
pietizenim telekomunikaeni sité, a kdyZ uZivatel poZaduje sluZbu, ktera mu neni
zpristupnéna operatorem. SIT maze byt kombinovan s patti¢nou hlaskou. Technické
parametry signalu SIT jsou specifikovany v piiloze B dokumentu DSS1 CZ/SK.

SOB Zasétek pracovni doby Start of Business 9:00 hodin (SEC, SELC — podle platného ¢asové rezimu v CR v daném ro¢nim

obhdobi), ato pouze v pracovni dny
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Zkratka Cesky termin Anglicky termin Popis, detailngjsi vysvétleni
Ugastnik Subscriber Fyzické nebo pravnické osoba, s niz ma operator smlouvu
Poznémka : Pro tento dokument se U¢astnikem rozumi i uZivatel telekomunikacni
sluzby, ktery je sjejim poskytovatelem ve smluvnim vztahu.
VTA Vefginy telefonni automat
VTH Vefgin telefonni hovorna
VTS Vefgind telefonni stanice
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