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Netmetr je sluzbou nejen pro internetové fajnSmekry

Praha, 11. kvétna 2016 — Netmetr (www.netmetr.cz) je sluzbou, kterou spoleéné provo-

.....

ra si jejim prostrednictvim muize kdykoli otestovat rychlost i celkovou kvalitu svého
pripojeni k Internetu. Vysledky méfreni jsou dostupné (v anonymizované podobé) jako
oteviena data pro nasledné vyhodnoceni kymkoli, kdo o to ma zajem. Pro CTU je tato
sluzba pomuckou, umoziujici detekovat pripadné problémy s kvalitou pfipojeni k In-
ternetu, a nasledné je zkoumat s vyuzitim vlastnich profesionalnich postupti méreni.

Uzivatelé mohou vyuzivat sluzbu Netmetr dvéma rliznymi zplsoby: prostfednictvim mobilni
aplikace, dostupné pro platformy Android a iOS, a prostfednictvim libovolného browseru.
Spotfebitel tak ziskava nastroj pro okamzité otestovani kvality svého pfipojeni. Ziskané vy-
sledky mlze okamzité porovnat s primérnymi vysledky, kterych dosahuji konkrétni operatofi.

V pFipadé pouziti browseru je méfena primérné dosahovana rychlost a latence pfipojeni
(tzv. ping) toho pfipojeni, které uzivatel pravé vyuziva. Mlze se tedy jednat jak o pevné, tak i
o mobilni (ev. nomadické) pfipojeni.

V pfipadé mobilni aplikace na mobilnim telefonu mize byt méfena i sila signalu mobilni sité
a vyhodnocovany i dalSi parametry této sité (jako konkrétni technologie pro pfenos dat,
umisténi zakladnovych stanic a uzivatelského terminalu). Na platformé Android si uzivatel
muze vyzadat také provedeni podrobnéjSiho testu kvality svého pfipojeni, které ovéfuje do-
drZovani pravidel sitové neutrality (tzv. NDT test).

Vysledky, které sluzba Netmetr poskytuje, je tfeba chapat jako potencial té pfipojky, na které
je méfeni provadéno. Nikoli jako rychlost, kterou bude uzivatel dosahovat pfi praktickém vy-
uzivani své pripojky — napfiklad pro sledovani videa, stahovani souboru, pfenosu zprav elek-
tronické posty atd.

Jde o zamér, opirajici se i 0 samotny princip méfeni: ten spociva v hodnoceni pfenosu jen
mezi koncovym zafizenim uZivatele a méficimi servery, umisténymi v peeringovém centru
NIX.CZ. Tim je zohlednéna jak rychlost ,posledni mile* (neboli rychlost samotné koncové
pfipojky uzivatele), tak i dostate¢né dimenzovani sité pfisluSného poskytovatele. Naopak je
tim eliminovan vliv konkrétniho zdroje dat, ktery se mize nachazet jiz mimo sit’ poskytovatele
a jeho plsobnost, a v praxi se chovat jako tzv. Uzké hrdlo (negativné ovliviujici celkovou
rychlost pfenosu a dostupnost sluzby).

Pomoci sluzby NetMetr si kazdy uzivatel mize sam ohodnotit potencial své pfipojky a jeji
celkovou kvalitu. Vysledky od raznych uzivatelll téhoz poskytovatele pak spole¢né vypovidaji
o potencialu sité tohoto poskytovatele. Takovyto ,celkovy pohled* na potencial urcité sité ale
muze byt ovlivnén dalSimi faktory. Napfiklad ¢asto (strojové) opakovanymi méfenimi, které
ovliviuji vysledné priiméry, nebo rdznymi ucelovymi mérenimi.

Aby sluzba Netmetr pfedesla takovymto ucelovym vlivim a ovliviiovani zejména u mobilnich
siti, pouziva dvé skupiny opatfeni pro ,Cisténi“ dat, ziskanych méfenim. Prvni z nich ozna-
Cuje jako ,nevérohodné” takové vysledky, které v né€em nespliuji pozadavky na né kladené.
Napfiklad kdyz nejsou fadné dokoncené, neodpovidaji moznostem pouzité technologie atd.
Druhou skupinou opatfeni pak je agregace vicenasobnych méfeni: vSechna méfeni, prove-


http://www.netmetr.cz/

dena ve stejné oblasti kratce po sobé& (b&éhem kratkého ¢asového intervalu) jsou agregovana
(slouéena) do jednoho méfeni s priimérem ziskanych hodnot.

Vysledky vSech mérfeni, které sluzba NetMetr provede, jsou k dispozici v podobé tzv. otevie-
nych dat, dostupnych na webovém portale sluzby (www.netmetr.cz). Samozfejmé jsou zve-
fejiiovana az po své anonymizaci, neboli po odstranéni vSech udaju, které by umoznily iden-
tifikaci konkrétnich uzivatell. Tato data pak mize vyuzit kdokoli, kdo o né ma zajem.

Soucasti otevienych dat jsou skute¢né vSechna ziskana data. Proces CiSténi se na nich pro-
jevuje nastavenim pfiznaku (zda jsou &i nejsou ,vérohodné®) a uvedenim divodu (u téch
vysledkd, které byly shledany nevérohodnymi).

CTU doufa, ze aplikace Netmetr bude uziteénym nastrojem nejen pro $irokou vefejnost, ale
Ze jeji vyuziti oceni i operatofi, ktefi tak ziskaji velmi rychle zpétnou vazbu ohledné kvality
svych siti.

Aplikaci pro systém Android mlzete stahovat: z Google Play, aplikaci pro systém iOS najde-
te na App Store. Méfeni prostfednictvim svého browseru muzete zaclit na adrese
https://www.netmetr.cz/cs/test.html
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