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Cesky telekomunikaéni arad
se sidlem Sokolovska 219, Praha 9
postovni pifihradka 02, 225 02 Praha 025

Praha 13. listopadu 2017
Cj. CTU-64 180/2017-610

Vyhlaseni vybérového fizeni na podnikatele poskytujiciho verejné dostupnou telefonni
sluzbu, kterému bude ulozena povinnost poskytovat v ramci univerzalni sluzby dil€i
sluzbu — pristup zdravotné postizenych osob k verejné dostupné telefonni sluzbé,
k informacéni sluzbé o telefonnich ¢islech ak u¢astnickym seznamim rovnocenny
s pristupem, ktery vyuzivaji ostatni koncovi uzivatelé, zejména prostrednictvim
specialné vybavenych telekomunikaénich koncovych zafizeni.

Cesky telekomunikaéni ufad (dale jen ,Urad“) jako pfislusny spravni organ podle § 108
odst. 1 pism. d) zdkona €. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a 0 zméné nékterych
souvisejicich zakonu (zakon o elektronickych komunikacich), ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen ,Zakon*), vyhlasuje s ohledem na konec uginnosti rozhodnuti &. CTU-239/2015-
610/X. vyf. po konzultaci zaméru s dot€enymi subjekty, po zhodnoceni vysledku vefejné
konzultace a na zakladé § 39 Zakona vybérové fizeni na podnikatele poskytujiciho vefejné
dostupnou telefonni sluzbu, kterému bude ulozena povinnost v ramci univerzalni sluzby
poskytovat sluzbu:

pristup zdravotné postizenych osob k verejné dostupné telefonni sluzbé, k informacni
sluzbé o telefonnich ¢islech a k iéastnickym seznamiim rovnocenny s pfistupem, ktery
vyuzivaji ostatni koncovi uzivatelé, zejména prostrednictvim specialné vybavenych
telekomunikaénich koncovych zarizeni podle § 38 odst. 2 pism. f) Zakona (dale jen ,,dilCi
sluzba SKZ*).

l. Obecna ustanoveni

1.  Vychodiska a cil vybérového rizeni

Vyhlageni vybé&rového fizeni navazuje na zamér Ufadu ulozit dil&i sluzbu SKZ (déle jen
,Povinnost*), ktery Urad uvefejnil podle § 39 Zakona pod &j. CTU-26 004/2017-610/VI. vyt. dne
31. Cervence 2017 na diskusnim misté k vefejné konzultaci podle § 130 Zakona. V ramci
verejné konzultace zaméru nebyly uplatnény zadné pfipominky.

S ohledem na konec Gginnosti rozhodnuti &j. CTU-239/2015-610/X. vyi. je cilem
vybérového fizeni vybrat podnikatele poskytujiciho vefejné dostupnou telefonni sluzbu (dale
jen ,poskytovatel”), ktery podal pfihlasku do vybérového fizeni (dale jen ,pfihlaska“) a vyhovél
podminkam G&asti ve vyb&rovém Fizeni, jemuz bude na zakladé rozhodnuti Ufadu uloZena
Povinnost, kterou bude povinen plnit tak, aby byla zaji$téna trvala dostupnost dil¢i sluzby SKZ
na celém uzemi Ceské republiky ve stanovené kvalité, za ugelem uspokojeni pfiméfenych
potfeb koncovych uzivatell. Dal$im pozadavkem je, aby podle § 39 odst. 4 pism. b) Zakona

Urad podle § 39 odst. 7 Zakona stanovi pro ugely vyb&rového Fizeni nasledujici zasady
vybérového fizeni, Ihatu pro podani pfihlasek, podminky ucasti ve vybé&rovém Fizeni,
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2.

a)

pozadavky na kvalitu arozsah Povinnosti a kritéria hodnoceni zadosti o poskytovani
univerzaini sluzby.

Zasady vybérového fizeni

Vybérové fizeni se vyhlaSuje dnem uvefejnéni tohoto vyhlaseni v Telekomunika&nim
véstniku v souladu s § 125 Zakona.

Zasady vybérového fizeni jsou stanoveny v § 39 Zakona, pfiCemZ se rovné&z pfiméfené
pouziji ustanoveni o vefejné soutézi o nejvhodnéjsi nabidku podle zvlastniho pravniho
predpisu?) a ustanoveni § 146 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich
predpistu. Na toto vybérové fizeni se nevztahuje zakon &. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Do vybérového fizeni se mohou pfihlasit pouze zjemci spliujici podminky podle
bodu 4.

Pro posouzeni a hodnoceni pfihlagek do vybé&rového fizeni ustavi predseda Rady Uradu
vybérovou komisi.

Urad zorganizuje pro zajemce o U&ast ve vyb&rovém fizeni jednani, jehoz ugelem bude
zodpovézeni dotazil tykajicich se predmétu vybérového Fizeni. Otazky zaslané Uradu
pfedem ve Ih(té podle bodu 3 pism. b), a to prostfednictvim poskytovatele poStovnich
sluzeb na adresu Utadu pro dorugovani (postovni pfihradka 02, 225 02 Praha 025),
osobné& (kuryrem) do podatelny v sidle Ufadu (Sokolovska 58/219, Praha 9 — Vysog&any),
pripadné prostfednictvim datové schranky Ufadu (ID datové schranky: a9qaats),
oznacené na obalce, resp. v pfedmétu datové zpravy Cislem jednacim vyhlaseni tohoto
vybérového Fizeni, budou zodpovézeny pfednostné.

V pfipadé, Ze zadny z Ucastnikd vybérového Fizeni nespini stanovené podminky Ucasti
ve vybérovém fizeni nebo nevyhovi kritériim hodnoceni zZadosti, nemusi Ufad vybrat
zadného poskytovatele k uloZeni Povinnosti.

Urad si vyhrazuje pravo vyhlagené vybé&rové Fizeni zru$it a fizeni zastavit, pokud se
vyskytly davody hodné zvlastniho zfetele, a to i po Ih(té stanovené pro predkladani
prihlasek.

V pfipadé postupu podle pismena f) nebo g) Ufad toto uvefejni stejnym zplisobem jako
vyhlaseni vybérového fizeni podle pismene a).

Ugast ve vyb&rovém fizeni se uskute¢fiuje na naklady predkladatele prihlasky. Zadny
predkladatel pfihlasky, véetné predkladatele pfihlasky, ktery nesplnil podminky pro ucast
ve vybérovém fFizeni a jehoz pfihlaSka nebyla hodnocena ve vybérovém fizeni, nema
narok na uhradu jakychkoliv vynaloZzenych nakladd. Zajemci nemaiji narok na nahradu
nakladl spojenych s ucasti ve vybérovém fizeni, a to ani v pfipadé zruseni vybérového
fizeni?).

Lhuaty vybérového fizeni

VyhlaSeni vybérového fFizeni — dnem uvefejnéni vyhlaSeni v Telekomunikaénim
véstniku.

Dorugeni otazek podle bodu 2 pism. e) Ufadu — do 24. listopadu 2017.

Zodpovézeni otazek zajemcu o ucast ve vybérovém Fizeni — 28. listopadu 2017 v 14:00
hod, v sidle Ufadu, Praha 9, Sokolovska 58/219.

) § 1772 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., obtansky zakonik.
2) § 39 odst. 12 Zakona.
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d) Podani pfihlasek do vybérového fizeni — do 29. prosince 2017.

e) Otevirani obalek — 2. ledna 2018 ve 14:00 hod vsidle Ufadu, Praha9,
Sokolovska 58/219.

f)  Oznameni vysledku vybérového Fizeni v Telekomunikaénim véstniku — do 30 dnu od
ukonc¢eni hodnoceni a provedeni vybéru.

Ufad muze lhaty jednotlivych krok vybérového fizeni zménit. O pfipadnych zménach
bude Urfad ucastniky vybérového Fizeni pfedem informovat stejnym zpldsobem jako
o vyhlaseni vybérového Fizeni podle bodu 2 pism. a).

4. Podminky uéasti ve vybérovém fizeni
Urad podle § 39 odst. 5 a v souladu s § 6 Zakona stanovi nasledujici podminky téasti:
a) Vybérového Fizeni se muze zuCastnit podnikatel, ktery:

1. splnil pozadavky podle § 8 a § 13 Zakona,
2. predlozil pfihlaSku do vybérového Fizeni podle bodu 7 a 8,

3. ke dni podani pfihlasky poskytuje vefejné dostupnou telefonni sluzbu na celém uzemi
Ceskeé republiky.

b) Podnikatel, ktery predklada pfihlasku do vybérového fizeni (dale jen ,pfedkladatel
prihlasky®), pfedlozi spolu s pfihlaskou nabidku podle bodu 9.

5. Lhuata a zpasob podani prihlasek

Lhuta pro podani pfihlasek je stanovena do 29. prosince 2017. Prihlasky je nutno zaslat
na adresu Cesky telekomunikaéni tfad, odbor regulace komunikaénich &innosti a postovnich
sluzeb, postovni pfihradka 02, 225 02 Praha 02, nebo podat osobné v sidle Ufadu, Sokolovska
219, Praha 9, a to v pondéli a ve stfedu od 7:45 do 17:00 hod, v Utery a Ctvrtek od 7:45 do
16:15 hod a v patek od 7:45 do 14:45 hod.

Il. Pozadavky vybérového fizeni

6. Pozadavky na pInéni Povinnosti

Urad podle § 39 odst. 7 Zakona stanovi nasledujici pozadavky na kvalitu a rozsah pinéné
Povinnosti.

Podnikatel vybrany ve vybérovém Fizeni bude povinen zajistit zdravotné postizenym
osobam na celém Uzemi Ceské republiky pFistup k vefejné dostupné telefonni sluzbé,
k informacni sluzbé o telefonnich €islech a k i€astnickym seznamim rovnocenny s pfistupem,
ktery vyuzivaji ostatni koncovi uzivatelé, zejména prostiednictvim specialné vybavenych
telekomunikagnich koncovych zafizeni (dale jen ,SKZ*), za nasledujicich podminek:

a) Poskytovatel musi zajistit pfistup k vefejné dostupné telefonni sluzbé v souladu
s § 43 odst. 1 Zakona.

b) Zdravotné postizené osobé&, ktera ma u poskytovatele sluzby zfizenu sluzbu pfistupu
k vefejné dostupné telefonni sluzbé, musi poskytovatel na jeji Zadost a podle jeji volby
pronajmout nebo prodat jedno specialné vybavené telekomunikaéni koncové zafizeni
pfiméfené jejimu zdravotnimu postiZzeni za cenu standardniho zafizeni (j. za cenu
zarizeni vybaveného vyhradné zakladnimi funkcemi umoznujicimi pfistup k vefejné
dostupné telefonni sluzbé), a to:
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. drziteli prakazu ZTP?3 z divodu UpIné nebo praktické hluchoty:

a. SKZ umozriujici zesileni a regulaci zesileni pfijimaného hlasového signalu
a zesileni vyzvanéciho signalu (bod a) pfilohy k vyhlagce¥),

b. SKZ umoziujici pfevod pfijimaného hlasového signalu na mechanické vibrace
nebo jiny ucinny technicky systém pro potieby osob s minimalnimi zbytky sluchu
(bod c) prilohy k vyhlasce*), nebo

c. SKZ prevadéjici vyzvanéci signal na svételnou signalizaci s moznosti zobrazeni
a archivace ¢Cisla pfichoziho volani, vybavena SMS klavesnici pro potfeby
neslysicich osob (bod d) pfilohy k vyhlasce®),

. drziteli prakazu ZTP/P3):

a. SKZ se zvétSenou klavesnici nebo klavesnici se specialnimi znaky nebo vybavené
hlasovym vystupem pro potfeby zrakové postizenych osob (bod b) pfilohy
k vyhlasce®), nebo

b. jiné vhodné SKZ splrujici charakteristiky funkci SKZ podle konkrétniho postizeni*),

. osobé zavislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni |l (stfedné tézka zavislost), stupni
Il (tézka zavislost) nebo stupni IV (Uplna zavislost) nebo, jde-li o nezletilou osobu,
ucastniku, ktery o ni osobné pecuje:

a. SKZ umoznujici hlasitou komunikaci a jednoduché ovladani pro potieby télesné
postizenych osob (bod e) pfilohy k vyhlasce®), nebo

b. SKZ umoznujici bezSnlrové pfipojeni ke koncovému bodu vefejné pevné
komunikacni sit¢ pro potfeby osob s omezenou hybnosti (bod f) pfilohy
k vyhlasce®),

. Uc€astnikovi, ktery vychovava nebo ktery osobné& pecCuje o nezletilou osobu, ktera je
drzitelem prikazu ZTP podle bodu 1 nebo ZTP/P podle bodu 2, SKZ spliujici
charakteristiky funkci SKZ podle konkrétniho postizeni nezletilé osoby?.

SpInéni charakteristik SKZ podle pismene b) je mozno dosahnout rovnéz pomoci
ucelovych doplikovych zafizeni, ktera je mozno pfipojit ke standardnim
telekomunika¢nim koncovym zafizenim. V takovém pfipadé musi byt doplfikové zafizeni
dodavano spolu se standardnim telekomunikaénim koncovym zafizenim jako souprava.

Poskytovatel musi zvefejnit nabidku SKZ podle pismene b) a dopliikovych SKZ podle
pismene c) na svych webovych strankach. Nabidka musi byt na webovych strankach
umisténa natolik pfehlednym zplsobem, aby ji bylo mozné snadno najit a ziskat
pfislusné informace. PFi zvefejnéni nabidky bude poskytovatel postupovat pfimérené
v souladu s vyhladSkou &. 64/2008 Sb., o formé& uvefejfiovani informaci souvisejicich
s vykonem vefejné spravy prostfednictvim webovych stranek pro osoby se zdravotnim

postizenim (vyhlaska o pFistupnosti).

Poskytovatel musi zahgjit poskytovani diléi sluzby podle § 38 odst. 2 pism. f) Zakona
ode dne 16. Cervence 2018 a poskytovat ji po dobu tfi let.

Poskytovatel musi poskytovat sluzby v souladu s § 43 a s § 45 Zakona za cenu
standardniho telekomunikacniho koncového zafizeni (ij. za cenu zafizeni vybaveného
vyhradné zakladnimi funkcemi umoZiujicimi pfistup k vefejné dostupné telefonni

3) § 34 zakona ¢. 329/2011 Sb., o poskytovani davek osobam se zdravotnim postizenim a o zméné souvisejicich
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl, a zakon ¢. 108/2006 Sb., o socialnich sluzbach, ve znéni pozdéjSich
predpis.

4) Vyhlaska ¢. 161/2005 Sb., o stanoveni charakteristik funkci specialné vybavenych telekomunika¢nich koncovych
zafizeni pro rGzné druhy zdravotniho postizeni.
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8.

a)

sluzbé), viz bod b). Tyto ceny za pronajem a za prodej SKZ pro poskytovani dili sluzby
koncovym zakaznikim stanovi Ufad v rozhodnuti o uloZeni Povinnosti.

lll. Pozadavky na pfihlasky

Utad stanovuje pro predkladani, formu a obsah ptihla$ek nasledujici pravidla:

Obecné pozadavky

Prihlasky se predkladaji pisemné v listinné podobé a v jazyce v souladu s § 16 spravniho
fadu. Predkladany pocet vytiskll pfihlasek je jeden original a jedna kopie. Pfihlasky
budou zpracovany ve formatu A4 a budou ¢lenény do tfech samostatnych &asti, jejichz
obsah je uveden dale. Jednotlivé listy pfihlasky budou ocislovany vzestupnou €iselnou
fadou. Zadatel spolu s pfihlagkou v listinné podobé predloZi také tplnou elektronickou
verzi pfihlasky, a to na fyzickém nosici dat neumoznujicim jejich pfepsani (napf. CD-R,
DVD-R) a v podobé, ktera umozni praci s daty.

Original pfihlasky musi byt seSit a zapecetén tak, aby jeho obsah nebylo mozno ménit.
Za plnou shodu originalu pfihlasky s jeji kopii odpovida predkladatel pfihlasky. Do prvni
Casti prihlasky proto zaradi prohlaSeni o shodé originalu pfihlasky s jeji kopii. Do
originalu pfihlasky zafadi v jednom vyhotoveni originaly dokladd, pfipadné jejich dfedné
oveérfené kopie, do kopie pfihlasky Ize zafadit i prosté neovérené kopie téchto dokladu.

Pokud jsou soucasti pfihlasky nebo jejich pfiloh informace, jejichz zpfistupnéni tfetim
osobam by mohlo vést k poSkozeni opravnénych zajmu predkladatele pfihlasky nebo by
tim mohlo dojit k ohroZeni nebo zmarfeni pribéhu nebo vysledku vybérového Fizeni,
pfipoji predkladatel ke své pfihlasce také dalSi kopii pfihlasky, ktera neobsahuje tyto
informace tak, aby tuto verzi pihlasky mohl Urad pouzit pro Ggely nahlizeni do spisu ve
smyslu spravniho fadu. Pfedkladatel dale k pfihlasce pfipoji zpravu obsahujici pfehledny
seznam informaci, které maji byt z nahlizeni do spisu vylou¢eny a struéné od{vodnéni
vylou€eni jednotlivych ¢asti pfihlasky. Vymezenim informaci, které maji byt z nahlizeni
do spisu podle nazoru predkladatele vylougeny, neni Ufad vazan.

Original pfihlasky, kopie a fyzicky nosi¢ dat musi byt pfedloZeny spole¢né v jedné
zapeceténé obalce nebo jiném vhodném obalu, na kterém je uvedeno identifikacni islo
predkladatele prihlasky (ICO), &islo jednaci tohoto vyhlageni vyb&rového fizeni a text
,NEOTEVIRAT - VR UNIVERZALNI SLUZBA".

Pozadavky na obsah prvni ¢asti prihlasky
Prvni ¢ast pfihladky bude obsahovat identifikacni a dalSi Udaje a doklady o pfedkladateli

pfihlasky, a to:

U pravnické osoby nazev nebo obchodni firmu, identifikaéni &islo osoby (ICO) nebo
obdobny udaj a adresu sidla, popfipadé jinou adresu pro doru€ovani, v€etné uvedeni
a dolozeni osoby (osob), ktera je opravnéna jménem pravnické osoby C&init ukony
v souladu s § 30 spravniho rfadu.

U fyzické osoby jméno a pfijmeni, popfipadé dodatek odliSujici osobu podnikatele nebo
druh podnikani vztahujici se k této osobé nebo ji provozovanému druhu podnikani,
identifikacni Cislo osob a adresu zapsanou v obchodnim rejstfiku nebo jiné zakonem
upravené evidenci jako misto podnikani, popfipadé jinou adresu pro doru€ovani.

Jméno, pfijmeni a titul osoby nebo osob opravnénych jednat jménem predkladatele
pfihlasky ve vécech vybérového fizeni, adresu pro doruCovani, v€etné adresy datové
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a)

10.

a)

b)

1.

b)

schranky, &islo telefonu a adresu elektronické posty pro styk s Uradem ve véci tohoto
vybérového fizeni.

Cestné prohlaseni o splnéni pozadavku podle bodu 4 pism. a) podbod 3.

Prohlaseni o souhlasu s pravem Uradu k pouziti veskerych udaji uvedenych v prihlasce
a jejich pfilohach pro toto vybérové fizeni podepsané osobou nebo osobami
opravnénymi pfedkladatele pfihlasky zastupovat.

Kopii ucetni zavérky a zpravy auditora, je-li zakonem uloZena, sestavenou podle

zvlastniho pravniho predpisu®) za posledni uzaviené ucetni obdobi.

Pozadavky na obsah druhé ¢asti prihlasky
Obsahem druhé casti prihlasky musi byt nabidka obsahujici navrh vypoctu Cistych

nakladl a podklady pro hodnoceni technickych a odbornych podminek predkladatele pfihlasky
pro plnéni Povinnosti, véetné zavazku plnit Povinnost podle pozadavkd uvedenych v bodu 6.

Predkladatel pfihlasky v nabidce uvede:

Konkrétni navrh vypoctu gistych nakladu na plnéni Povinnosti a jejich pfedpokladanou
vySi za obdobi uloZeni Povinnosti.

Navrh vypoctu roc¢nich Eistych nakladu bude zpracovan podle osnovy uvedené v pfiloze
k tomuto vyhlaseni. Vypocet Cistych nakladl za obdobi ulozeni Povinnosti, v ¢lenéni
podle Prfilohy, ato za kazdy rok oddélené, bude nedilnou souclasti pfihlasky do
vybéroveého fizeni.

V souladu s § 48 odst. 1 Zakona bude navrzeny vypocet ro¢nich Cistych nakladi
vychodiskem pro rozhodnuti o financovani univerzalni sluzby podle § 49 Zakona.

Technické a odborné predpoklady predkladatele pfihlasky k plnéni Povinnosti v rozsahu
podle jeho pfihlasky a jeho zkuSenosti z vykonu jinych c&innosti srovnatelnych
s poskytovanim pfedmétné sluzby.

Obsah treti ¢asti prihlasky — nepovinna ¢ast

Tato &ast pfihladky je nepovinna a jeji rozsah neni pfedepsan. V této Casti Ize uvést

zduavodnéni nebo SirSi rozvinuti tdajd uvedenych ve druhé ¢asti pfihlasky, jako napfiklad:

zpusob poskytovani Povinnosti,

zavedeni zmén a zlep$eni vici stavajicimu zpusobu pIinéni Povinnosti, které z podhledu
koncového uzivatele povedou ke zkvalitnéni této sluzby.

Otevirani obalek

V terminu podle bodu 3 pism. e) budou obalky otevieny a bude posouzeno, zda:

1. predkladatel pfihladky splfiuje poZadavky na uc€astnika vybérového Fizeni podle
bodu 4 pism. a),

2. pfihlasSka obsahuje nalezitosti podle bodu 8,

3. je pfihladka zpracovana v ¢lenéni a zpusobem stanovenym v bodech 7 a 9.

Otevirani obalek jsou opravnéni se u€astnit vSichni pfedkladatelé pfihlasky, ktefi podali
pfihlasku ve Ih(té pro podani pfihlasek. Za kazdého z predkladatelt pfihlasky je

5) Zakon &. 563/1991 Sb., o uetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisu.
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opravnéna se zUcéastnit jedna osoba. Pfi otevirani obalek se tato osoba prokaze
dokladem totoZnosti a opravnénim k &inéni Ukond jménem pravnické osoby v souladu
s § 30 spravniho rfadu. V pfipadé, Ze se bude jednat o zastupce predkladatele piihlasky
na zakladé plné moci ¢i povéfeni, je tato osoba povinna predlozZit navic pfislusnou plnou
moc &i povéfeni udélenou osobou opravnénou zastupovat predkladatele piihlasky.

c) Prihlasky, které nespliiuji pozadavky podle pismene a), nejsou dale hodnoceny. Ufad
o této skutenosti bezodkladné pisemné vyrozumi predkladatele pfihlasky.

d) V piipadé, Ze pfihladky podle rozhodnuti komise obsahuji zfejmé nespravnosti, kterymi
jsou zejména chyby vpsani a poétech, vyzve Ufad predkladatele piihlasky
k bezodkladnému odstranéni téchto nespravnosti.

IV. Hodnoceni nabidek

12. Zasady pro hodnoceni nabidek

Pfihladky, které nebyly vyfazeny z hodnoceni podle bodu 11 pism. ¢), postupuji do dal$i
etapy vybérového fizeni, v niz bude vybérova komise hodnotit, ktery predkladatel prihlasky
spinil nejlépe pozadavky na pln&ni Povinnosti na celém (zemi Ceské republiky ve stanovené
kvalité, aby podle § 39 odst. 4 pism. b) Zakona byly naklady na poskytovani diléi univerzalni
sluzby v poZzadovaném rozsahu a kvalité co nejnizsi.

Vybérova komise zpracuje o vyhodnoceni nabidek zavéreénou zpravu. Zprava bude
obsahovat prehled v$ech obdrzenych prihlasek s nabidkami a hodnoceni nabidek.
Zavére€nou zpravu o vyhodnoceni nabidek podepisuji vichni ¢lenové vybérové komise
a predaji ji s dokumentaci vybérového fizeni Uradu.

V. Zavér

Rada Ufadu podle § 39 odst. 8 a § 107 odst. 9 pism. b) bodu 4 Zakona rozhodnutim
ulozi Povinnost podnikateli, ktery podal pfihla8ku ve stanovené Ihité, vyhovél podminkam
udasti ve vybérovém fizeni a nejlépe vyhovél stanovenym kritériim hodnoceni piihlasek, a toto
rozhodnuti Urad uveiejni. Ufad uvefejni zpravu o pribéhu a vysledcich vybérového fizeni.

A é/
Ing. Mgr. JarémirNovak

. /' predseda Rady
Ceského telekomunikaéniho ufadu
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63. Opatieni obecné povahy - ¢ast planu vyuziti radiového spektra ¢é. PV-P/1/11.2017-9
pro kmitoétové pasmo 146-174 MHz

(reprodukce dokumentu na str. 2200 — 2213)
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re

Cesky telekomunikaéni

se sidlem Sokolovskd 219, Praha 9
postovni pfihradka 02, 225 02 Praha 025

urad

_ Praha 7. listopadu 2017
Cj. CTU-34 356/2017-619

Cesky telekomunikaéni Gfad (dale jen ,Urad“) jako pfislusny organ statni spravy podle
§ 108 odst. 1 pism. b) z&kona &. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné
nékterych souvisejicich zakon( (zakon o elektronickych komunikacich), ve znéni pozdéjsich
predpisu (dale jen ,zakon“) a podle § 10 zakona ¢&. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdéjSich predpisli, na zakladé vysledkll vefejné konzultace uskute¢néné podle § 130
zakona, rozhodnuti Rady Uradu podle § 107 odst. 9 pism. b) bod 2 a k provedeni § 16 odst. 2
zakona vydava opatfenim obecné povahy

¢ast planu vyuziti radiového spektra €. PV-P/1/11.2017-9
pro kmitoc¢tové pasmo 146-174 MHz.

) Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Pfedmétem upravy této €asti planu vyuziti radiového spektra je stanoveni technickych
parametri a podminek vyuziti radiového spektra v pasmu od 146 MHz do 174 MHz
radiokomunikaénimi sluzbami. Tato ¢&ast planu vyuziti radiového spektra navazuje
na spole¢nou ¢ast planu vyuziti radiového spektra?).

Oddil 1
Obecné informace o kmitoétovém pasmu

Clanek 2
Rozdéleni kmito¢tového pasma

Kmit. pasmo Soucasny stav Harmonizaéni zamér?)
(MHz) Pridéleni sluzbam Vyuziti Pfidéleni sluzbam Vyuziti
146-148 POHYBLIVA kromé Pohyblivé sité POHYBLIVA Pohyblivé sité
letecké pohyblivé
(R)
148-149,9 POHYBLIVA kromé Druzice LEO POHYBLIVA Druzice LEO
letecké pohyblivé | pohyplive site DRUZICOVA Pohyblivé sité&
(R) ’ POHYBLIVA
DRUZICOVA (vzestupny smér)
POHYBLIVA
(vzestupny smeér)
°) °)

' Spoletna &ast planu vyuziti radiového spektra &. PV/10.2005-35, ve znéni pozdéjsich zmén.

2 Zprava ERC ¢&. 25: Evropska tabulka pfidéleni kmitodtd a aplikaci v kmitoStovém pasmu 8,3 kHz az 3000 GHz,
rev. 2016 [ERC Report 25: European Table of Frequency Allocations and Applications in the frequency range 8.3 kHz
to 3000 GHz, rev. 2017].

3V souladu s poznamkou 5.218 Radiokomunika¢niho fadu je pasmo dopliikové pfidéleno navic prednostné sluzbé
kosmického provozu (vzestupny smér) s podminkou dohody dosazené podle postupu stanoveného v ustanoveni €. 9.21
Radiokomunikaéniho fadu.

IGO: 70106975 114
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149,9— POHYBLIVA kromé& Druzice LEO POHYBLIVA kromé Druzice LEO
150,05 letecké pohyblivé Radionavigace letecké pohyblivé Pohyblivé sité
DRUZICOVA ) DRUZICOVA )
POHYBLIVA POHYBLIVA
(vzestupny smér) (vzestupny smér)
150,05-153 | POHYBLIVA kromé Pohyblivé sité POHYBLIVA kromé Pohyblivé sité
letecké pohyblivé | Radioastronomie letecké pohyblivé | Radioastronomie
RADIOA’STRONO- RADIOA’STRONO-
MICKA MICKA
‘) ‘)
153-154 POHYBLIVA kromé Pohyblivé sité POHYBLIVA kromé Pohyblivé sité
letecké pohyblivé Meteorologické sondy letecké pohyblivé Meteorologické sondy
(R) MO (R) MO
Pomocna
meteorologicka
154— POHYBLIVA kromé Pohyblivé sité POHYBLIVA kromé Pohyblivé sité
156,4875 letecké pohyblivé Sledovani pohybu psti letecké pohyblivé Sledovani pohybu pst
(R) MO R) MO
Komunikace plavidel Komunikace plavidel
156,4875- |NAMORNi Tisfovy a volaci NAMORNI Tisfiovy a volaci
156,5625 POHYBLIVA (tisen kmitoet DSC POHYBLIVA (tisen kmito¢et DSC
a volani) 156,525 MHz a volani) 156,525 MHz
°)
156,5625— POHYBLIVA kromé Pohyblivé sité POHYBLIVA kromé Pohyblivé sité
156,7625 |(‘I3Qt;9°ké pohyblive Komunikace plavidel Lg;a‘:ké pohyblive Komunikace plavidel

4V souladu s poznamkou 5.149 Radiokomunikaéniho Fadu musi uzivatelé pasma 150,05-153 MHz podnikat veskera
uskute€nitelna opatfeni k ochrané radioastronomické sluzby.
V souladu s poznamkou 5.227 Radiokomunikaéniho fadu jsou pasma 156,4875-156,5125 MHz a 156,5375—
156,5625 MHz doplfikové prfednostné pfidélena pevné a pozemni pohyblivé sluzbé. Vyuzivani téchto pasem pevnou
a pozemni pohyblivou sluzbou nesmi pusobit $kodlivé ruSeni, nebo nesmi narokovat ochranu pfed namoini pohyblivou

5

VKV radiokomunikac¢ni sluzbou.
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156,7625— POHYBLIVA kromé Komunikace plavidel | POHYBLIVA kromé Komunikace plavidel
156,7875 letecké pohyblivé Druzicovy AlS letecké pohyblivé Druzicovy AlS
NAMORNI NAMORNI
POHYBLIVA POHYBLIVA
156,7875- |NAMORNi Tisfovy a volaci NAMORNI Tisfiovy a volaci
156,8125 POHYBLIVA (tisen kmitocet 156,8 MHz POHYBLIVA (tisen kmitocet 156,8 MHz
a volani) a volani)
156,8125—- |NAMORNi Komunikace plavidel |NAMORNI Komunikace plavidel
156,8375 POHYBLIVA Druzicovy AlS POHYBLIVA Druzicovy AIS
DruZicové pohybliva DruZicové pohybliva
(vzestupny smér) (vzestupny smér)
156,8375— P?HY'?('-,'VAhkr;rné Pohyblivé sité POHYBLIVA kromé& | Pohyblivé sité
161,9375 etecke pohyblive Komunikace plavidel letecké pohyblivé Komunikace plavidel
MO MO
161,9375- | POHYBLIVAkromé | pohypive site POHYBLIVA kromé& | ponyblive sité
161,9625 b letecke pohyblive 1 1\ inikace plavidel Ietfacke pohyblivé 1\ munikace plavidel
ruzicova namorni o . Druzicova namoini o .
pohybliva Identifikace plavidel pohybliva Identifikace plavidel
(vzestupny smér) (vzestupny smér) SAR®)
161,9625- | POHYBLIVA krom& | Pohyblivé sité POHYBLIVA kromé | pohyblivé sits
162,9875 | letecke pohyblivé | AIS1 161,975 MHz letecké pohyblive | 5 icovy AIS
Druzicova pohybliva | 55 46 025 MHz AIS1 161,975 MHz
(vzestupny smér)
AIS2 162,025 MHz
161,9875— POHYBLIVA kromé Pohyblivé sité POHYBLIVA kromé Pohyblivé sité
162,0125 letecké pohyblivé letecké pohyblivé
Druzicova namoini Druzicova namoini
pohybliva pohybliva o
(vzestupny smér) (vzestupny smér)
162,0125— POHYBLIVA kromé Pohyblivé sité POHYBLIVA kromé Pohyblivé sité
162,0375 letecké pohyblivé letecké pohyblivé
Druzicova pohybliva Druzicova pohybliva
(vzestupny smér) (vzestupny smér)
162,0375- | POHYBLIVA kromé | SRD POHYBLIVA kromé | srp
174 letecké pohyblivé | Mo letecke pohyblive |,

(2) Vyuzivani

pasma v Ceské

Clanek 3

Charakteristika pasma

republice

3/14

v minulosti

8 Z angl. Search and Rescue — aplikace pro koordinované patraci a zachranné vyuziti.

(1) KmitoCtové pasmo 146-174 MHz je urCeno pfedevSim pro pozemni pohyblivou
sluzbu. Casti pasma jsou vyuZzivany vramci namofni pohyblivé sluzby pro komunikaci
na vnitrozemskych vodnich cestach. V pasmu maji pfidéleni také druzicova pohybliva sluzba,
radioastronomicka sluzba a pomocna meteorologicka sluzba.

neodpovidalo zamérdm
na harmonizované vyuziti pasma evropskymi zemémi podle zpravy ERC?) a usporadani tseku
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podle doporuc¢eni CEPT7). V soucasnosti dochazi k dokonCovani harmonizace vyuzivani
pasma.

Clanek 4
Mezinarodni zavazky

3 Na provoz a koordinaci se vztahuji ustanoveni Radiokomunikaéniho fadu?) (dale jen
.Rad“) a jeho dodatku ¢&. 18, ktery obsahuje usporadani kanalll v pasmu velmi kratkych vin
pro namoini pohyblivou sluzbu, ustanoveni Dohody HCM?®) a imluvy RAINWAT'?).

Oddil 2
Pohybliva sluzba

Clanek 5
Soucasny stav v pohyblivé sluzbé

(1) Pasma 146-149,9 MHz, 150,05-156,4875 MHz a 156,5625-174 MHz jsou
pridélena sluzbé pohyblivé, kromé letecké pohyblivé. Pro nové vydavana opravnéni plati:

a) pro simplexni provoz jsou uréeny Useky 146-146,8 MHz, 154,5-154,65 MHz,
160,975-161,475 MHz, 165,2-165,225 MHz a 169,4—-169,825 MHz;

b) pro duplexni provoz jsou urCeny Useky 146,8-149,9/151,4-154,5 MHz, 150,05-
151,4/154,65-156 MHz, 157,45-160,6/162,05-165,2 MHz a 165,225—
169,4/169,825-174 MHz. Duplexni odstup je 4,6 MHz, v dolnim useku vysilaji
terminaly a v hornim zakladnové stanice;

c) kanalova roztec je 12,5 kHz;
d) stfedni kmitocty radiovych kanall jsou dany vztahem
fn [MHz] = (146 — 0,00625 + 0,0125n) + 0,00625,
kde n je 1 az 2239;
e) maximalni e.r.p. je 10 W.
NavrZeny rastr vychazi z doporu¢eni CEPT?) a zpravy ERC?).
(2) Pro celostatni pohyblivé sit¢é PMR/PAMR') provozované pro Ucely Zelezniéni
dopravy jsou uréeny useky 148,2-149,05 MHz a 152,8-153,65 MHz a plati, ze

a) vuvedenych Usecich nejsou povolovany nové sité a spoje, které neodpovidaji
uvedenému ucelu. Ve stavajicich sitich a spojich |ze provadét pouze takové zmény,

7 Doporuceni CEPT/ERC T/R 25-08 — Planovaci hlediska a koordinace kmito&tt v pozemni pohyblivé sluzb& v pasmu
29,7-470 MHz [Planning criteria and coordination of frequencies in the land mobile service in the range 29.7-470 MHz].

8 Radiokomunikaéni Fad, Mezinarodni telekomunika&ni unie, Zeneva, 2016 [Radio Regulations, International
Telecommunication Union, Geneva, 2016].

¢ Dohoda HCM — Dohoda mezi spravami Rakouska, Belgie, Ceské republiky, Némecka, Francie, Madarska, Nizozemi,
Chorvatska, Italie, Lichtenstejnska, Litvy, Lucemburska, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Svycarska
o koordinaci kmito€td mezi 29,7 MHz a 43,5 GHz pro pevnou sluzbu a pozemni pohyblivou sluzbu [HCM Agreement —
Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary,
the Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia
and Switzerland on the Coordination of frequencies between 29.7 MHz and 43.5 GHz for the fixed service and the land
mobile service].

1 RAINWAT - Regionalni umluva o radiotelefonnim provozu na vnitrozemskych vodnich cestach, Bukurest 2012
[Regional Arrangement concerning the Radiotelephone Service on Inland Waterways, Bucharest, 2012], ve znéni
pozdéjsich predpis.

1 Zkratka PAMR oznaduje sit& PMR s pfistupovym bodem do vefejnych siti, anglicky Public Access Mobile Radio.
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které neomezi rozvoj pohyblivych siti PMR/PAMR provozovanych pro ucely zelezniéni
dopravy;

b) provozovatelem sité muize byt pouze pravnicka osoba, ktera je provozovatelem drahy
nebo provozovatelem Zelezniéni dopravy dle zvlastniho pravniho predpisu'?),
nebo ktera hospodafi s majetkem statu tvoficim Zeleznini dopravni cestu'®) a bylo
ji vydano individualni opravnéni k vyuzivani radiovych kmitocta;

c) vnitrostatnim kmito&tovym planovanim v danych Usecich miize Urad povéfit drzitele
individualniho opravnéni k vyuzivani radiovych kmito¢td. Mezinarodni kmito¢tovou
koordinaci a koordinaci s ostatnimi uzivateli kmito&td provadi Ufad na zakladé zadosti

d) v usecich uvedenych v odst. 2 je mozny i simplexni provoz. V simplexnim provozu
je dolni usek pfednostné vyuzivan pohyblivymi stanicemi, horni Usek je pfednostné
vyuzivan zakladnovymi stanicemi;

e) provoz stanic je mozny na zakladé vSeobecného opravnéni™).

(3) KmitoCty 149,125 MHz, 149,25 MHz, 155,725 MHz a 156,15 MHz |ze vyuZivat
pro datovou komunikaci'®) pfenosnymi stanicemi vyuzivajicimi spoleény kmitocet
na zakladé vSeobecného opravnéni’®). Maximalni vyzareny vykon je 0,5 W e.r.p., kanalova
rozte€ je 25 kHz.

(4) Pasmo 149,9-150,05 MHz Ize vyuzivat na zakladé kratkodobého opravnéni
k vyuzivani radiovych kmito¢td nebo na zakladé individualniho opravnéni k vyuzivani
radiovych kmitoCtll pro experimentalni ucely.

(5) Kmitocty 149,2 MHz a 151,95 MHz jsou vyuzivany stanicemi pro pfenos dat's).
Maximalni vyzafeny vykon je 1 W e.r.p. Stavajici sité a spoje s rozte¢i 25 kHz mohou byt
provozovany do konce platnosti individualniho opravnéni s tim, Ze v nich nejsou provadény
zmény vedouci k jejich roz8ifovani.

(6) Kmitoc¢ty 151,275 MHz a 151,35 MHz jsou vyuzivany pro lokalni paging, kanalova
rozte€ je 25 kHz.

(7) Kmito¢ty 151,225 MHz, 151,65 MHz, 151,8 MHz, 151,875 MHz, 151,975 MHz
a 152 MHz jsou vyuzivany stanicemi pro pfenos dat. Maximalni vyzareny vykon je 10 W e.r.p.
Stavajici sité a spoje srozte€i 25 kHz mohou byt provozovany do konce platnosti
individualniho opravnéni s tim, Ze v nich nejsou provadény zmeény vedouci K jejich rozSifovani.

(8) Kmitocty 151,4/155,9 MHz, 151,475/155,975 MHz, 151,55/156,05 MHz
a 156,075/151,575 MHz jsou vyuzivany v duplexnim provozu stanicemi pro prenos dat's).
Duplexni odstup je 4,5 MHz, maximalni vyzafeny vykon je 10 W e.r.p. Stavajici sité a spoje
s rozteCi 25 kHz mohou byt provozovany do konce platnosti individualniho opravnéni s tim,
Ze v nich nejsou provadény zmény vedouci k jejich rozsifovani.

2 Zakon &. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich predpisd.

3 Zakon &.77/2002 Sb., o akciové spolednosti Ceské drahy, statni organizaci Sprava Zelezniéni dopravni cesty
aozméné zakona ¢.266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjSich predpisti a zakona &. 77/1997 Sb., o statnim
podniku, ve znéni pozdéjsich predpisu.

V8eobecné opravnéni &. VO-R/1/5.2017-2 k provozovani uzivatelskych terminalG radiovych siti elektronickych
komunikaci, ve znéni pozdéjSich zmén.

Nepersonalni komunikace, oznacované také jako datové spoje, datové stanice, povelové stanice, stanice pro pfenos
dat, M2M (z angl. machine-to-machine) apod.

V8eobecné opravnéni €. VO-R/16/08.2005-28 k vyuzivani radiovych kmito¢tli a k provozovani zafizeni provozovanych
spole¢né na uréenych kmitoctech v pasmech 27 MHz az 450 MHz.
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(9) Kmito€et 155,45 MHz je vyuzivan v simplexnim provozu zafizenimi pro sledovani
pohybu psli. KmitoCet je zafizenimi sdilen. KmitoCet je vyuzivan na zakladé vSeobecného
opravnéni'’), které stanovuje konkrétni podminky vyuzivani radiovych kmito¢ta vcetné
technickych parametr.

(10) Na vyuzivani kmitoc¢td z usekl 156—157,45 MHz, 160,6—160,975 MHz a 161,475—
162,05 MHz se vztahuje Umluva RAINWAT™). Tyto kmitocty jsou pfednostné vyuzivany
aplikacemi namoini pohyblivé sluzby, popsanymi v ¢lanku 9 této ¢asti planu. Pro sité pozemni
pohyblivé sluzby plati:

a) nemohou omezovat zavadéni aplikaci namorni pohyblivé sluzby, ani si pfed nimi
narokovat ochranu;

b) pro simplexni provoz je uréen usek 156,375-156,875 MHz;

c) produplexni provoz jsou urCeny useky 156-156,3625/160,6—160,9625 MHz
a 156,8875-157,4375/161,4875-162,0375 MHz. Duplexni odstup je 4,6 MHz,
v dolnim Useku vysilaji terminaly a v hornim zakladnové stanice;

d) kanalova rozteg, stfedni kmitocty radiovych kanall a maximalni e.r.p. jsou stanoveny
podle €l. 5. odst. 1 pism. c) az e).

(11) Kmito€et 161,1375 MHz regionalné a celostatné kmitocet 161,2 MHz jsou uréeny
vyhradné pro hlasovou komunikaci k zajisténi souc€innosti organizaci zdravotnické zachranné
sluzby. Pouzita je kmitoCtova modulace, pfiCemz je pfenasen jediny kanal obsahujici
analogovou informaci.

(12) Kmitocty 162,5 MHz, 164,425 MHz, 164,45 MHz, 167 MHz, 167,025 MHz
a 168,825 MHz jsou vyuZivany v simplexnim reZimu stanicemi pro pfenos dat nejdéle
do 31. prosince 2017.

(13) Kmitocet 169,375 MHz je uréen vyhradné pro hlasovou komunikaci k zajisténi
soucinnosti jednotek pozarni ochrany. Pouzita je kmito¢tova modulace, pfiCemz je pfenasen
jediny kanal obsahujici analogovou informaci.

(14) Vyuzivani useku 169,4-169,8125 MHz je v rdmci Evropské unie harmonizovano
Rozhodnutimi Komise'®) k vyuzivani zafizenimi kratkého dosahu. Vyuzivani kmitocta
je mozné na zakladé vSeobecného opravnéni'®), které stanovuje konkrétni podminky
vyuzivani radiovych kmitoctl v€etné technickych parametra.

(15) Kmitoéty 170,475 MHz, 173,025 MHz a 173,1 MHz jsou vyuZivany stanicemi
pro pifenos dat'®) alokalni paging. Stavajici sité a spoje srozte¢i 25 kHz mohou byt
provozovany do konce platnosti jejich individualniho opravnéni stim, ze v nich nejsou
provadény zmény vedouci k jejich rozSifovani.

(16) Kmitocéty 172,525 MHz, 172,575 MHz, 173,65 MHz a 173,95 MHz jsou vyuzivany
stanicemi kratkého dosahu pro dalkové ovladani jefabd, lesnich strojl, Zelezni¢nich viecek
a dal$ich mechanismu. Stanice lIze provozovat na zakladé vSeobecného opravnéni’®).
Maximalni vyzareny vykon je 0,1 W e.r.p., kanalova roztec je 12,5 kHz.

pohybu pst.
8 Provadéci Rozhodnuti Komise ¢&. 2013/752/EU ze dne 11. prosince 2013, kterym se méni rozhodnuti 2006/771/ES
o harmonizaci radiového spektra pro zafizeni kratkého dosahu a zruSuje rozhodnuti 2005/928/ES.

dosahu v platném znéni.
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(17) Kmito¢ty 172,65 MHz, 172,725 MHz, 172,95 MHz, 172,975 MHz a 173,05 MHz
Ize vyuZivat pro hlasovou komunikaci pfenosnymi stanicemi vyuzivajicimi spoleény kmitocet
na zakladé v8eobecného opravnéni'®). Kandlova rozte¢ je 12,5 kHz. Maximalni vyzareny
vykon stanic provozovanych na kmitoctech

a) 172,65 MHz, 172,95 MHz a 172,975 MHz je 5 W e.r.p.;
b) 172,725 MHz nebo 173,05 MHz je 1 W e.r.p.

(18) Kmitocet 173,3 MHz a Usek 173,965-174,015 MHz jsou vyuzivany bezdratovymi
mikrofony, které Ize provozovat na zakladé véeobecného opravnéni’?).

(19) Pro Gely vydani individuainiho opravnéni Ufad vychazi z nasledujicich
parametr:

a) minimalni uzite€na intenzita elektromagnetického pole je 20 dBpV/m;

b) pfipustna ruSiva intenzita elektromagnetického pole je 12 dBuV/m;

c) planovaci maximalni efektivni vyska antény je 35 m;

d) planovaci vySka antény zakladnové stanice je 10 m nad terénem;

e) planovaci vyska antény pohyblivé stanice aterminalu dalkového ovladani

a signalizace nad terénem je 3 m;
f) jmenovitd opakovaci vzdalenost kmitoctoveé sitky je 90 km;
g) maximalni provozni dosah je 20 km;

h) pfi celostatnim vyuzivani radiového kmitoctu je obsluhovana oblast popsana stfedem
se zemépisnymi soufadnicemi 15E2600 / 49N4600 (systtm WGS8420)
a polomérem 250 km;

i) neni-li uvedeno jinak, maximalni e.r.p. je 10 W;

j) zabrana Sitka pasma je maximalné 11 kHz, resp. 16 kHz, pro kanalovou roztec
12,5 kHz, resp. 25 kHz;

k) pfi retranslaci pfislusi vy$si kmitoCet vysilaci retranslacni stanice;

I) pfiretranslaci je drzitel individualniho opravnéni povinen vhodnymi technickymi
prostfedky zamezit vzniku Skodlivé interference, ke které by mohlo dojit viivem
mimoradnych okolnosti pfi Sifeni elektromagnetickych vin;

m) pfi vnitrostatni koordinaci se pfiméfené aplikuji ustanoveni Dohody HCM;

n) v sitich ur€enych pro dalkové ovladani a signalizaci se za terminal dalkového ovladani
a signalizace povaZzuji takova koncova nepohybliva vysilaci radiova zafizeni, ktera
vysilaji s klicovacim pomérem?') mensim nez 1 % a zaroveri doba trvani jejich
jednoho vysilani nepfesahne 1 s a jejichz maximalni e.r.p. nepfesahuje 10 W;

0) vysilani kratké datové relace urCené k navazani spojeni u stanic pouzivanych
pro hlasovou komunikaci (selektivni volba) se nepovaZzuje za pfenos dat.

(20) Kmitocty k zajistovani a provozovani jednotného systému varovani a vyrozuméni
dle zvlastniho pravniho predpisu??) jsou vyuzivany s kanalovou rozteci 25 kHz.

20 Svétovy geodeticky referenéni systém 1984, popsany podle § 2 pism. f) vyhlagky 237/2007 Sb. (vyhlaska o pfedavani
udaju pro Ucely tisfiovych volani).

2! Kli¢ovaci pomér (anglicky duty cycle) umoziiuje sdileni systémd provozovanych ve stejném kmitotovém useku.
Je definovan procentudlnim vyjadfenim souétu vSech ¢asovych uUsek( vysilani najednom nosném kmitoctu
po stanovenou dobu vztazenym k této dobé.

22 Zakon ¢. 239/2000 Sb., o integrovaném zachranném systému, ve znéni pozdéjsich predpist.
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(21) U stanic, provozovanych uzivatelem podle zakona?3) v Usecich, popsanych
v ¢lanku 5, odst. 1, pism. b), je mozny i simplexni provoz, pficemz dolni Usek je pfednostné
vyuzivan pohyblivymi stanicemi, horni Usek je pfednostné vyuzivan zakladnovymi stanicemi.
Vyuzivani kmitocta v siti uZivatele podle zakona?®), které neni v souladu s podminkami
v ¢lanku 5, odst. 1, je mozné nejdéle do 30. ervna 2018.

(22) U stanic provozovanych uzivatelem podle zakona?*) je vyuZzivani kmitoctu, které
neni v souladu s podminkami v ¢lanku 5, odst. 1, mozné nejdéle do 31. prosince 2020.

(23) Koordinaci mezi civilnim a necivilnim vyuzivanim pasma provadi Urad.

Clanek 6
Informace tykajici se budouciho vyvoje v pohyblivé sluzbé

(1) Predpoklada se postupna harmonizace vyuzivani pasma tak, jak bude ukoncovan
provoz zafizeni, jejichz provozni podminky byly stanoveny na zakladé pavodnich planovacich
parametra.

(2) Kmitoéty z useku 156-157,45 MHz, 160,6-160,975 MHz a 161,475-162,05 MHz
budou pfednostné vyuzivany aplikacemi namoini pohyblivé sluzby podle &lanku 9 a 10.
Za podminky neomezovani zavadéni aplikaci namorni pohyblivé sluzby budou kmitocty
vyuzivany také pro komunikaci souvisejici se zajiStovanim vodni dopravy, udrzby vodnich
tokd, vodni zachrannou sluzbou a pro udélovani kratkodobych opravnéni. Provoz ostatnich
siti pozemni pohyblivé sluzby bude, zejména s ohledem na mezinarodni zavazky, postupné
ukonc&ovan.

(3) V useku 149,9-150,05 MHz se pfedpoklada na narodni arovni pfidéleni pohyblivé
sluzbé, aniz by bylo ukon&eno pfidéleni sluzbé druzicové pohyblivé. V takovém pfipadé bude
zména provedena v novém vydani narodni kmitoCtové tabulky.

(4) Predpoklada se uvolnéni usekl spektra v souvislosti s dokonéovanim prechodu
k harmonizovanému vyuzivani kmito¢tl pro potfeby zelezni¢ni dopravy.

Oddil 3
Pevna sluzba

Clanek 7
Soucasny stav v pevné sluzbé

V Ceské republice neméa pevna sluzba v tomto pasmu civilni vyuZiti. Poznamka Zpravy
ERC?%) uvéadi, Ze pevna sluzba v pasmu se omezuje pouze na fidce osidlené oblasti
pro nizkokapacitni pevné spoje. Tyto spoje jsou, obdobné jako spoje slouzici pro spojeni Fidici
stanice s retranslacni stanici nebo pro prenos dat'®) do dalkové fizenych objektd, povazovany
pro ucely kmito¢tového planovani a koordinace za spoje v ramci pozemni pohyblivé sluzby.

Clanek 8
Informace tykajici se budouciho vyvoje v pevné sluzbé

Vyuzivani pasma pevnou sluzbou se nepfedpoklada.

2 Zakon ¢. 320/2015 Sb., o Hasicském zachranném sboru Ceské republiky.
24 Zakon €. 273/2008 Sb. o Policii Ceské republiky.
% Poznamka ECA7 Zpravy ERC ¢&. 25.
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Oddil 4
Namorni pohybliva sluzba a radiokomunikace na vnitrozemskych vodnich cestach

Clanek 9
Soucasny stav v namorni pohyblivé sluzbé
a v radiokomunikacich na vnitrozemskych vodnich cestach

(1) V souladu s ustanovenim dodatku Radu?6) a dmluvou RAINWAT) Ize vybrané
kmitocCty v Usecich 156-157,45 MHz, 160,6-160,975 MHz a 161,475-162,05 MHz pfednostné
vyuZivat aplikacemi namofni pohyblivé sluzby a na vnitrozemskych vodnich cestéch.

(2) Pro radiokomunikaci na vnitrozemskych vodnich cestach vramci namorni
pohyblivé sluzby plati:

a) provoz simplexni a duplexni;

b) duplexni odstup 4,6 MHz;

c) kanalova rozte€ 25 kHz;

d) maximalni vystupni vykon pfenosné radiové stanice v rozmezi 0,5-6 W,
e) maximalni vystupni vykon nepfenosné radiové stanice v rozmezi 6-25 W;

f) dal$i technické a provozni podminky se fidi zvla$tnim pravnim predpisem?’)
a ustanovenimi Umluvy RAINWAT10),

(3) Pro spojeni plavidlo—plavidlo jsou ur€eny kmitoty 156,5 MHz (kanal ¢&. 10
dle dodatku Radu?) a 156,65 MHz (kanal &.13). Pfiprovozu na kmitodtovych kanalech
kategorie sluzby plavidlo—plavidlo?®) musi byt vystupni vykon lodni stanice automaticky
udrzovan v rozmezi 0,5-1 W.

(4) Pro vysilani plavebnich informaci jsou urCeny kmitocty 156,4 MHz (kanal ¢. 8),
156,45 MHz (kanal €. 9), 156,7 MHz (kanal ¢. 14) a 157,025/161,625 MHz (kanal ¢. 80). Kanal
€. 80 je urCen také pro hlaSeni plavebnich nehod. Pfiprovozu na kmito¢tovych kanalech
kategorie sluzby plavebni informace?®) musi byt vystupni vykon lodni stanice automaticky
udrzovan v rozmezi 0,5-1 W.

(5) Pro radiotelefonni tisfiovou, pilnostni a bezpecnostni komunikaci a pro volani
(navazovani spojeni) je v souladu s poznamkou Radu?®) uréen kmitoget 156,8 MHz (kanal
€. 16). Na vnitrozemskych vodnich cestach je tento kanal zafazen do kategorie sluzby
plavebni informace. Kmitoget 156,8 MHz se mlze v souladu s poznamkou Radu3?) a postupy
pro zemské radiokomunikaéni sluzby vyuZivat pro patraci a zachranné operace tykajici se
kosmickych plavidel s posadkou. Zd(ivodu ochrany kanalu &. 16 je dodatkem Radu26)
vystupni vykon vysila¢ll vyuzivajicich kanaly 75 a 76 omezen na max. 1 W.

(6) Pro spojeni plavidlo—pfistavni sprava jsou uréeny kmitoCty 156,55 MHz (kanal
€. 11), 156,575 MHz (kanal ¢€. 71), 156,625 MHz (kanal ¢€. 72) a 156,725 MHz (kanal ¢. 74).
Pri provozu na kmito¢tovych kanalech kategorie sluzby plavidlo—pfistavni sprava?®) musi byt
vystupni vykon lodni stanice automaticky udrzovan v rozmezi 0,5-1 W.

(7) Pro komunikaci na plavidle jsou ureny kmitocty 156,75 MHz (kanal ¢. 15)
a 156,85 MHz (kanal €. 17) s maximalnim e.r.p. 1 W.

% Dodatek &. 18 Radu.

27 Vyhlaska Ministerstva dopravy a spoju ¢. 138/2000 Sb., o radiotelefonnim provozu na vnitrozemskych vodnich cestach.
2 Terminologie ujednani RAINWAT.

2 Poznamka 5.226 Radu.

% Poznamka 5.111 Radu.
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(8) Pro vyuziti v ramci systému Ficnich informacnich sluzeb RIS®') jsou v souladu
s dodatkem Radu?®) arozhodnutim CEPT32) urleny kmitoéty 161,975 MHz (AIS 1)%)
a 162,025 MHz (AIS 2). Vystupni vykon stanice pro pfenos AIS nesmi prekrocit 25 W.

(9) Kmito&et 156,525 MHz (kanal &. 70) je podle poznamky Radu??) uréen pro namorni
pohyblivou sluzbu vyhradné pro méd DSC?) pri tisfiové, pilnostni a bezpecnostni komunikaci
nebo pfi volani. Podminky vyuZivani tohoto kmito&tu jsou pfedepsany v Radu3). Pfi vyuzivani
tohoto kmitoétu v Ceské republice se ktomuto statutu musi pfihlizet. Pouzivani DSC
na vnitrozemskych vodnich cestach neni povoleno. Kmitocet 156,525 MHz se mize v souladu
s poznamkou Radu®) a postupy pro zemské radiokomunikaéni sluzby vyuZivat pro patraci
a zachranné operace tykajici se kosmickych plavidel s posadkou.

(10) Plavidla, jimz byl v souladu s tmluvou RAINWAT') pfidélen kod ATIS®6), musi
pfi vysilani pouzivat identifikaci timto kédem podle umluvy RAINWAT.

Clanek 10
Informace tykajici se budouciho vyvoje v namoini pohyblivé sluzbé
a v radiokomunikacich na vnitrozemskych vodnich cestach

(1) Uvolnéni dalSich kmito¢ta pro ucely komunikace na vnitrozemskych vodnich
cestach, a to zejména kmitocth uréenych pro plavebni informace, se oéekava po aktualizaci
zvlastniho pravniho predpisu??).

(2) Predpoklada se rozvoj vyuzivani systémda fi¢nich informacnich sluzeb RIS3").

(3) PokraCuje rozvoj automatickych identifikacnich systém( AIS. DalSi upfesnéni
provoznich a regulatornich podminek, ato zejména dodatku Radu?®), bude predmétem
konference WRC-19%7),

Oddil 5
Druzicova pohybliva sluzba

Clanek 11
Soucasny stav v druzicové pohyblivé sluzbé

(1) Druzicové pohyblivé sluzbé je pfednostné pfidéleno pasmo 148-150,05 MHz a jeho
vyuzivani je v souladu s poznamkou R&du3) omezeno na negeostacionarni druZzicové
soustavy. Pasmo Ize vyuzivat pro komunikaci terminal( ve vzestupném sméru s druzicemi
na nizkych obé&znych drahach.

(2) Vyuzivani pasma 148-149,9 MHz druzicovou pohyblivou sluzbou podieha
v souladu s poznamkami Radu®®) koordinaci podle ustanoveni Radu#°). Druzicova pohybliva

31 Zkratka RIS oznacuje systém fi¢nich informagnich sluzeb, anglicky River Information System.

32 Rozhodnuti CEPT/ERC/DEC/(99)17 — Rozhodnuti ERC z 1. ervna 1999 o kanalech pro univerzalni automaticky
identifikacni lodni systém v namornim pasmu VKV [ERC Decision of 1 June 1999 on the Universal Shipborne Automatic
Identification System (AIS) channels in the maritime VHF band].

33 Z anglického Automatic Identification System.

34 Zkratka DSC oznaéuje druh provozu pi tisni, bezpeénostni komunikaci a navazovani spojeni, anglicky Digital Selective
Calling.

% Clanek 31 a Dodatek 18 Radu.

36 Automaticka informaéni sluzba koncového zafizeni, anglicky Automatic Terminal Information Service.

37 World Radiocommunication Conference 2019 — Svétova radiokomunikacni konference 2019.

% Poznamka 5.209 Radu.

3 Poznamky 5.219 a 5.220 Radu.

4 Ustanoveni &. 9.11A Radu.
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sluZzba nesmi omezovat rozvoj a provoz pevné a pohyblivé sluzby a sluzby kosmického
provozu v pasmu 148-149,9 MHz.

(4) Rozhodnuti CEPT#') stanovuje provozni podminky druzicovych systému pro osobni
komunikaci S-PCS42) (sluzba prenosu dat s nizkou rychlosti) v pasmech pod 1 GHz. V Ceské
republice Ize v pasmu 148-149,9 MHz provozovat terminaly systém( pro osobni komunikaci
na zakladé vSeobecného opravnéni'#). Pasmo 149,9-150,05 MHz neni v CR vyuZzivano.
Koordinace kmito&td pro druzicové systémy probiha podle pfislusnych ustanoveni Radu.

Clanek 12
Informace tykajici se budouciho vyvoje v druzicové pohyblivé sluzbé

Informaci o pfedpokladaném narodnim pfidéleni pasma 149,9-150,05 MHz sluzbé
pohyblivé uvadi ¢lanek 6 odst. 3.

Oddil 6
Druzicova radionavigaéni sluzba

Clanek 13
Souéasny stav v druzicové radionavigaéni sluzbé

Pridéleni druZicoveé radionavigacni sluzbé v pasmu 149,9-150,05 MHz je v souladu
s poznamkou Radu“3) ukonéeno dnem 1. ledna 2015. Sluzba nema v Ceské republice vyuziti.

Clanek 14
Informace tykajici se budouciho vyvoje v druzicové radionavigaéni sluzbé

Zmény ve vyuzivani pasma touto radiokomunikacni sluzbou nejsou na mezinarodni
ani narodni urovni predpokladany.

Oddil 7
Radioastronomicka sluzba

Clanek 15
Soucasny stav v radioastronomické sluzbé

(1) Radioastronomicka sluzba je pasivni radiokomunikacni sluzba zalozena na pfijmu
radiovych vin kosmického plvodu. Vzhledem k nizkym urovnim pfijimanych signall je provoz
této sluzby zavisly na ochrané pred ruSenim od ostatnich radiokomunikacnich sluzeb.
V souladu s poznamkou Radu4) musi uzivatelé pasma 150,05-153 MHz podnikat veskera
uskutecnitelna opatfeni k ochrané radioastronomické sluzby.

(2) V Ceské republice neni pasmo touto sluzbou vyuzivano.

41 Rozhodnuti CEPT/ERC/DEC/(99)06 — Rozhodnuti ERC z 10. bfezna 1999 o harmonizaci zavadéni druZicovych
personalnich  komunikaénich systému pracujicich v pasmech pod 1 GHz (S-PCS<1GHz) [ERC Decision
of 10 March 1999 on the harmonised introduction of satellite personal communication systems operating in the bands
below 1 GHz (S-PCS<1GHz) ], Helsinky, 1999.

42 Zkratka S-PCS oznaéuje druzicovy systém pro osobni komunikaci, anglicky Satellite-Personal Communication System.

4 Poznamka 5.224B Radu, ktera ukongila pridéleni uvedené sluzb&. Poznamka byla zrugena konferenci WRC-15.
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Clanek 16
Informace tykajici se budouciho vyvoje v radioastronomické sluzbé

Zmeény ve vyuzivani pasma touto radiokomunikaéni sluzbou nejsou na mezinarodni
ani narodni urovni predpokladany.

Oddil 8
Pomocna meteorologicka sluzba

Clanek 17
Soucasny stav v pomocné meteorologické sluzbé

V pomocné meteorologické sluzbé lze usek 153-154 MHz vyuzivat za podminek
podruzné sluzby.

Clanek 18
Informace tykajici se budouciho vyvoje v pomocné meteorologické sluzbé

Zmény ve vyuzivani pasma touto radiokomunikacni sluzbou nejsou na mezinarodni
ani narodni urovni predpokladany.

Oddil 9
Sluzba kosmického provozu

Clanek 19
Soucasny stav ve sluzbé kosmického provozu

V souladu s poznamkou Radu*) je pasmo 148—149,9 MHz doplikové pfidéleno navic
prednostné sluzb& kosmického provozu (vzestupny smér) s podminkou dohody dosazené
podle postupu stanoveného v ustanoveni Radu®). Sitka pasma jednotlivého vysilani nesmi
presahnout +25 kHz.

Clanek 20
Informace tykajici se budouciho vyvoje ve sluzbé kosmického provozu

Zmény ve vyuzivani pasma touto radiokomunikacni sluzbou nejsou na mezinarodni
ani narodni urovni predpokladany.

Oddil 10
Zavérecna ustanoveni

Clanek 21
Prechodné ustanoveni

Individualni opravnéni k vyuzivani radiovych kmito¢tl pro sledovani pohybu
zachranarskych psl, vydana podle pfechozi Upravy pfed nabytim ucinnosti této ¢asti planu
vyuziti radiového spektra, zlstavaji v platnosti do nabyti G€innosti vSeobecného opravnéni
VO-R/25/11.2017-8 k vyuzivani radiovych kmitoctll a k provozovani zafizeni pro sledovani
pohybu psu.

* Poznamka 5.218 Radu.
4 Ustanoveni ¢. 9.21 Radu.
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Clanek 22
Zrusovaci ustanoveni

ZruSuje se opatfeni obecné povahy ¢&ast planu vyuziti radiového spektra
¢. PV-P/1/11.2016-14 ze dne 22. listopadu 2016 pro kmitoCtové pasmo 146-174 MHz.

Qlének 23
Uc¢innost

Tato ¢ast planu vyuziti radiového spektra nabyva ucinnosti dnem 15. prosince 2017.

Oduavodnéni

Urad vydava k provedeni § 16 odst. 2 zakona opatieni obecné povahy &ast planu
vyuziti radiového spektra ¢&. PV-P/1/11.2017-9 (dale jen ,Cast planu®), kterym se stanovi
technické parametry a podminky vyuziti radiového spektra v rozsahu kmito¢tll od 146 MHz
do 174 MHz radiokomunikacnimi sluzbami. Tato ¢ast planu vychazi z principli zakotvenych
v zakoné a evropské legislativé, zejména ve smérnici Evropského parlamentu a Rady
2002/21/ES o spoleCném predpisovém ramci pro sité a sluzby elektronickych komunikaci
ve znéni smérnice 2009/140/ES*¢), avrozhodnuti Evropského parlamentu a Rady
€. 676/2002/EC o regulaénim ramci pro politiku radiového spektra v Evropském spolecenstvi
(rozhodnuti o radiovém spektru) a dale z principl stanovenych ve spole¢né ¢asti planu vyuziti
radiového spektra &. PV/10.2005-35, ve znéni pozdé&jsich zmén. Ugelem této &asti planu
je zajistit transparentnost podminek pro vyuzivani radiového spektra a pfedvidatelnost
rozhodnuti Ufadu.

Duvodem nového vydani této €asti planu je zejména zavedeni podminek umoznujicich
vyuzivani kmitoétu 155,45 MHz zafizenimi pro sledovani pohybu psu na zakladé vSeobecného
opravnéni a dale vypusténi pfechodného ustanoveni v oddilu 2.

V €lanku 2 jsou uvedeny informace z planu pfidéleni kmitoCtovych pasem (Narodni
kmito¢tova tabulka). Tyto informace jsou doplnény o sou€asné vyuziti aplikacemi. Zaroven
je uveden harmonizacni zamér, tj. pfidéleni radiokomunikaénim sluzbam a vyuziti aplikacemi
dle Zpravy ERC €. 25 (Evropska tabulka pfidéleni kmitoCtl a aplikaci). Z vyuziti jsou uvedeny
hlavni aplikace a dalSi detaily jsou v oddilech vénovanych jednotlivym radiokomunika¢nim
sluzbam. Upravy v tabulce odpovidaji aktualnimu vydani Radiokomunikaéniho Fadu.

Clanek 3 uvadi charakteristiku pasma s informacemi spoleCnymi radiokomunikacnim
sluzbam vyuzivajicim pasmo 146 MHz az 174 MHz. Upravy ¢lanku maiji upfesiujici charakter.

V €lanku 4 jsou uvedeny mezinarodni zavazky, coz jsou v pfipadé predmétného
pasma Radiokomunika¢ni fad Mezinarodni telekomunikacni unie, Dohoda HCM a umluva
RAINWAT.

Podminky vyuzivani pasma aplikacemi pohyblivé sluzby jsou uvedeny v oddilu 2.
V ¢lanku 5 odst. 1 byla vypus$téna IhGta pfechodného ustanoveni vzhledem k uplynuti této
Ih(ty. V odst. 9 s podminkami vyuziti kmitoctu 155,45 MHz, doposud uréeného pro Ucely
sledovani pohybu zachranarskych psu na zakladé individualniho opravnéni, jsou zavedeny
podminky vyuzivani kmitoCtu pro Ucely sledovani psl (ij. bez omezeni), ato na zakladé
v8eobecného opravnéni. Ufad tim nové stanovil zplisob regulace uziti radiovych kmito&th
na zakladé § 16 odst. 4 zakona.

4 Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/140/ES, kterou se méni smérnice 2002/21/ES o spoleéném
predpisovém ramci pro sité a sluzby elektronickych komunikaci, smérnice 2002/19/ES o pfistupu k sitim elektronickych
komunikaci a pfifazenym zafizenim a o jejich vzajemném propojeni a smérnice 2002/20/ES o opravnéni pro sité
a sluzby elektronickych komunikaci.
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Lhita, uvedend v €lanku 5 odst. 21, je vztaZena k uZivateli spektra podle zakon(i22)2?).
Odst. 22 umoziiuje prodlouzeni Ihity pro vyuzivani kmitoétd podle piavodnich podminek
stanicemi uzivatele podle zakona®!). Stanovenim uvedenych pfechodnych obdobi nejsou
dotCeni stavajici ani potencialni uZivatelé kmitogtl. Vzhledem ktomu, Ze Gsek 149 9-
150,05 MHz neni v CR vyuzivan terminaly druzicové pohyblivé sluzby, a Ze evropska
harmonizace sméfuje k vyuZiti Usekl ve sluzbé pohyblivé, a dale, Ze bylo Radiokomunikaénim
fadem ukonéeno pfidéleni druzicové radionavigaéni sluzbé, je v Useku umoznéno vyuziti
pohyblivou sluZzbou na zakladé kratkodobého opravnéni k vyuzivani radiovych kmito&tl nebo
na zakladé individualniho opravnéni k vyuzivani radiovych kmitoétl pro experimentalni ugely,
a to do doby, neZ bude uéinné narodni pfidéleni pohyblivé sluzbé. V tomto smyslu byl doplnén
novy odst. 4 vé&lL5 aodst. 3 vEl 6. Zodstavce 6 byl vypustén kmitodet 151,05 MHz
a z odstavce 7 kmitoCet 151,9 MHz z dlvodu rozsifeni moznosti vyuZivani kmito&tt i pro dalsi
ucely.

Oddil 3 se tyka pevné sluzby, kterd nema v popisovanych pasmech civilni vyuziti.

Oddil 4 informuje o vyuziti kmito&th v namofni pohyblivé sluzbé& a na vnitrozemskych
vodnich cestach, které v CR podiéha imluvé RAINWAT.

Oddil 5 popisuje podminky vyuZiti pasma aplikacemi druzicové pohyblivé sluzby.
Upravami podminek jsou aplikovana ustanoveni Radu G&inna k 1. lednu 2015 (tj. ukonéeni
omezeni na pozemni pohyblivou sluzbu a pozbyti omezeni vici druZicové radionaviga&ni
sluzbé, u niz je ukon&eno piidéleni poznamkou Radu). Vzhledem k tomu, Ze pasmo 149,9-
150,05 MHz neni v CR vyuzivano terminaly druzicovych siti, je doplnén predpoklad mozného
narodniho pfidéleni pasma sluzbé pohyblivé, aniz by bylo ukon&eno pfidéleni druzicové
pohyblivé sluzbé.

Oddil 6 informuje o pfidéleni “pasma druZicové radionavigatni sluzbé, které
je v souladu s poznamkou Radu#®) ukonéeno dnem 1. ledna 2015.

V oddilech 7 az 9 jsou uvedeny podminky vyuzivani pasem pfidélenych sluzbam
radioastronomické, pomocné meteorologické a sluzbé kosmického provozu.

V oddilu 10 v &lanku 21 stanovil Urad prechodné opatfeni upravujici platnost
individualnich  opravnéni  kvyuzivani radiovych kmitoétd  pro sledovani  pohybu
zachranarfskych psu vydanych podle pfedchozi Upravy. Drzitelé téchto opravnéni mohou
o odnéti opravnéni pozadat, jinak pfistoupi k ukonéeni platnosti vydanych opravnéni Urad
z moci Ufedni. Clanek 22 zruduje predchozi vydani &asti planu vyuziti radiového spektra
pro pasmo 146—174 MHz, a v &lanku 23 stanovil Ufad Gginnost vydaného opatieni obecné
povahy v souladu s § 124 zakona.

Na zékladé § 130 zakona apodle Pravidel Ceského telekomunikaéniho Ufadu
pro vedeni konzultaci na diskusnim misté Ufad zvefejnil dne 29. zafi 2017 navrh opatieni
obecné povahy ¢&ast planu vyuZiti radiového spektra & PV-P/1/XX.2017-YY a vyzvu
k uplatnéni pfipominek na diskusnim misté. Béhem vefejné konzultace Ufad neobdrzel 2adné
pfipominky k této ¢asti planu.

Za Radu Ceského telekomunikaéniho tfadu

//‘//W /

Ing”Mgr. Jaromir Novak
predseda Rady
Ceského telekomunika&niho tfadu
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Praha 7. listopadu 2017
Cj. CTU-58 704/2017-613

Cesky telekomunikaéni Gfad (dale jen ,Urad”) jako pFislusny organ statni spravy podle
§ 108 odst. 1 pism. b) zakona &. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné
nékterych souvisejicich zakonl (zakon o elektronickych komunikacich), ve znéni pozdéjSich
pfedpisu (dale jen ,zakon“), a zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich
pfedpist, na zakladé vysledkll vefejné konzultace uskute¢néné podle § 130 zakona,
rozhodnuti Rady Ufadu podle § 107 odst. 9 pism. b) bod 2 a k provedeni § 9 a 12 z&kona
vydava opatfenim obecné povahy

vS§eobecné opravnéni €. VO-R/25/11.2017-8
k vyuzivani radiovych kmitoé¢tll a k provozovani zafizeni pro sledovani pohybu psu

] Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Podminky provozovani pfistroju’), 2) vztahujici se na vyuzivani radiovych kmitoctt
a provozovani vysilacich radiovych zafizeni pro sledovani pohybu psa (dale jen ,stanice”),
fyzickymi nebo pravnickymi osobami (dale jen ,uzivatel”), stanovi zakon a toto vSeobecné
opravnéni podle § 10 odst. 1 zakona.

Clanek 2
Konkrétni podminky
Konkrétni podminky tykajici se § 10 odst. 1 pism. m) zakona jsou:
(1) Stanice Ize provozovat bez individualniho opravnéni k vyuzivani radiovych kmitoctua.

(2) Stanice Ize provozovat pouze s témito technickymi parametry:

Pouzity kmitoCet 155,45 MHz

Druh provozu simplexni, jednosmérny
Vyzarfeny vykon max. 2 W e.r.p.

Kanalova rozte¢ 12,5 kHz, 25 kHz

Typ antény Integralni
Harmonizovana norma CSN ETSI EN 300 3903)
Klicovaci pomér*) < 3 %, doba jednoho vysilani max. 1 s

")y §73a74 zakona.

2)  Evropské harmonizované normy, uvedené v ¢&l. 2 odst. 2, aplikované na zakladé zakona &. 90/2016 Sb., o posuzovani shody
stanovenych vyrobku pfi jejich dodavani na trh, a nafizeni vlady ¢. 426/2016 Sb., o posuzovani shody radiovych zatizeni pfi
jejich dodavani na trh.

3) €SN ETSI EN 300 390 — Elektromagneticka kompatibilita a radiové spektrum (ERM) — Pozemni pohybliva sluzba — Radiova
zafizeni s vestavénou anténou uréena pro prenos dat (a hovoru).

%) Klicovaci pomér (anglicky duty cycle) je definovan procentualnim vyjadfenim sou¢tu vdech &asovych Usek( vysilani
na jednom nosném kmito¢tu po stanovenou dobu vztaZzenym k této dobé.

1/3




| castka 13/2017 Telekomunikac¢ni véstnik strana 2215 |

(3) V provozu stanic neni povoleno pouzivani opakovacl ani zafizeni pevné infrastruktury.
(4) Stanice nesmi pusobit ruseni provozu elektronickych komunikacnich zafizeni a siti®).

(5) Stanice nemaji ochranu pfed rusenim zplsobenym dal$imi stanicemi provozovanymi
podle tohoto vSeobecného opravnéni. Toto pfipadné ruSeni uzivatelé FeSi vzajemnou
dohodou.

(6) Stanice nesmi byt elektricky ani mechanicky ménény.

Clanek 3
Uc¢innost

Toto vSeobecné opravnéni nabyva ucinnosti dnem 15. prosince 2017.

Oduvodnéni

Urad vydava k provedeni § 9 zakona v$eobecné opravnéni &. VO-R/25/11.2017-8
k vyuzivani radiovych kmito¢ta a k provozovani zafizeni pro sledovani pohybu psa (dale jen
~vSeobecné opravnéni*).

V8eobecné opravnéni vychazi z principli zakotvenych v zakoné a z kmitoc¢tovych plan
a harmonizaénich zaméru Evropské unie.

pro sledovani pohybu psu. Tyto podminky vychazeji ze smérnice Evropského parlamentu
a Rady ¢&.2014/53/EU, o harmonizaci pravnich predpist ¢lenskych statl tykajicich se
dodavani radiovych zafizeni na trh a zruSeni smérnice 1999/5/ES, jakoz i z pozadavkl
vyplyvajicich z vykonu spravy radiového spektra.

KmitoCet 155,45 MHz je vyuzivan v Casti Evropské unie jako kmitoCet urCeny
ke sledovani pohybu psti na zakladé véeobecného opravnéni. V Ceské republice byl tento
kmitoCet dosud uréen vyhradné pro sledovani pohybu zachranarskych psu a byl uzivateli
vyuzivan jako sdileny kmitoCet na zakladé individualniho opravnéni k vyuzivani radiovych
kmito¢td. Vzhledem k poznatkim z dosavadni praxe a k nabidce pfislusnych zafizeni
na spole€ném trhu EU byla navrzena zména &asti planu vyuziti radiového spektra
¢. PV-P/1/11.2016-14 pro kmitoCtové pasmo 146—174 MHz tak, aby bylo umoznéno rozSifeni
vyuzivani uvedeného kmito¢tu na vSechny psy a bez nutnosti zadat o individualni opravnéni.
Vydanim ¢asti planu vyuziti radiového spektra €. PV-P/1/11.2017-9 byla tato zména umoznéna
a mohla tak byt realizovana vydanim tohoto véeobecného opravnéni.

Clanek 3 stanovi uginnost véeobecného opravnéni podle § 124 odst. 2 zakona.

*kk

Na zakladé § 130 zakona a podle Pravidel Ceského telekomunikaéniho Gfadu pro
vedeni konzultaci na diskusnim misté Ufad zvefejnil dne 29. zafi 2017 navrh opatifeni obecné

%) § 100 zakona.
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kmito&tt a k provozovani zafizeni pro sledovani pohybu psu, a vyzvu k podavani pfipominek
na diskusnim mist&. V ramci vefejné konzultace Urad b&hem 1 mésice neobdrZel Zadnou
pfipominku.

za Radu Ceského telekomunikaéniho Gradu:

- Mgr. Jaromir Novak
; pfedseda Rady
Ceského telekomunikaéniho Gfadu
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B. Informativni ¢ast

65. Sdéleni o zveiejnéni navrhu opatieni obecné povahy, ¢asti planu vyuziti radiového spektra
¢. PV-P/19/XX.2017-YY pro kmito¢tové pasmo 5,925 - 10 GHz

Cesky telekomunikaéni Giad sdéluje (déle jen ,CTU%), Ze v souladu s § 130 odst. 1 zdkona & 127/2005 Sb.,
o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zdkont (zakon o elektronickych komunika-
cich), a podle ¢l. 5 odst. 1 ,,Pravidel Ceského telekomunikaéniho GFadu pro vedeni konzultaci na diskusnim mis-
t&“, zverejnil dne 3. listopadu 2017 na internetové strance CTU v sekei Diskusni misto navrh opatfeni obecné
povahy — ¢ast planu vyuziti radiového spektra ¢. PV-P/19/XX.2017-YY pro kmitoctové pasmo 5,925 — 10 GHz.

&. CTU-62 841/2017-619
oddéleni pro tvorbu koncepci a strategii
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