NAVRH

Pozn. Revizemi jsou vyznaceny vyznamove zmény ve vyrokové ¢asti oproti stavajici verzi
vSeobecného opravnéni. Formalni zmény revizemi vyznaceny nejsou.

oL Praha xxx 2020
Cj. CTU-16 392/2020-613

Cesky telekomunikaéni Gfad (dale jen ,Ufad“) jako pfislusny organ statni spravy podle
§ 108 odst. 1 pism. b) zakona &. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o0 zméné
nékterych souvisejicich zakonu (zakon o elektronickych komunikacich), ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,zakon*), a zakona €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjSich
predpisu, na zakladé vysledku vefejné konzultace uskutec¢néné podle § 130 zakona,
rozhodnuti Rady Ufadu podle § 107 odst. 9 pism. b) bod 2 a k provedeni § 9 a 12 zakona
vydava opatfenim obecné povahy

vSeobecné opravnéni ¢. VO-R/14/xx.2020-y

,,,,,

10 GHz.

Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Podminky provozovani pfistroja'), 2) vztahujici se na vyuzivani radiovych kmito&td
a provozovani vysilacich radiovych zafizeni pevné sluzby slouzicich k pfenosu signalu
v kmitoCtovém pasmu 10 GHz (dale jen ,stanice®) fyzickymi nebo pravnickymi osobami (dale
jen ,provozovatel®), stanovi zakon a toto vS§eobecné opravnéni podle § 10 odst. 1 zakona.

Clanek 2
Konkrétni podminky
Konkrétni podminky tykajici se § 10 odst. 1 pism. m) zakona jsou:

(1) radiové kmitocty mlze provozovatel stanice vyuzivat bez individualniho opravnéni

,,,,,,

(2) stanice mohou byt pouze soucasti pevnych radiovych systému typu bod-bod;

1) §73az 74 zakona.

2) Evropské harmonizované normy, uvedené v tomto vSeobecného opravnéni, aplikované na zakladé zakona ¢. 90/2016 Sb., o
posuzovani shody stanovenych vyrobku pfi jejich dodavani na trh, a nafizeni viady ¢. 426/2016 Sb., o posuzovani shody
radiovych zafizeni pfi jejich dodavani na trh.
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Bislo T Max. o Sislo L Max. o

0 10-308 14 7 10-490 28
4 10-322 28 fa 10-504 14
ta 10336 +4 8 160-518 28
2 10-350 28 8a 10-532 14
2a 10364 14 9 10-546 28
3 10378 28 Sa 10-560 14
3a 10392 4 10 10574 28
4 10-406 28

(3)

Jmenovity kmito€et stanice v zavislosti na zabrané Sifce pasma se stanovi:

a) pro kmitoétovy Usek 10 301 MHz az 10 420 MHz:

Zabrana Sirka pasma <7 MHz 14 MHz 28 MHz 56 MHz
Jmenovity kmitocet 10 304,5 MHz | 10 308 MHz 10 322 MHz 10 336 MHz
stfedu prvniho kanalu
Kanalovy rastr — posunuti nx3,5MHz nx7 MHz nx 14 MHz n x 28 MHz
od prvniho kanalu pron=0az32 | pron=0az15 | pron=0az6 pron=0az2
Jmenovity kmitocet | 45 415 5 MHz | 10413MHz | 10 406 MHz 10 392 MHz
stfedu posledniho kanalu

b) pro kmitoctovy usek 10 476 MHz az 10 588 MHz:
Zabrana Sirka pasma <7 MHz 14 MHz 28 MHz 56 MHz
Jmenovity kmitocet 104795MHz | 10483 MHz | 10490 MHz 10 504 MHz
stfedu prvniho kanalu
Kanalovy rastr — posunuti n x 3,5 MHz nx7 MHz n x 14 MHz n x 28 MHz

od prvniho kanalu

pron =0 az 30

pron=0az 14

pron=0az6

pron=0az2

Jmenovity kmitodet
stfedu posledniho kanalu

10 584,5 MHz

10 581 MHz

10 574 MHz

10 560 MHz
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(4) kmitoctova odchylka vyuzivaného kmitoctu muze byt maximalné 104

(5) stfedni vykon® dodavany stanici do anténniho napajete mlze byt maximalné
2 mW;

(6) harmonizovana norma pro stanici je CSN ETSI EN 302 2174

(7) stanice musi byt nastavena na pevny kmitoCet; funkce automatické zmény
vysilaciho radiového kmitoCtu je zakazana;

(8) spektralni vykonova hustota na statni hranici nesmi pfesahnout hodnotu
-122 dB(W/(m? . MHz));

(9) stanice musi vyuzivat linearni polarizaci elektrické slozky elektromagnetického
pole horizontalni nebo vertikalni; to neplati v pfipadé kfizové polarizace. Potladeni
vyzarovani antény v uhlech vétSich nez 10° od osy vyzafovani musi byt minimalné 20 dB;

(10) wvyuzivani radiovych kmito¢tl provozovatelem stanice nema zajiSténu ochranu
proti Skodlivé interferenci zplsobené vyuzivanim radiovych kmitoCtll v ramci pfednostni
radiokomunikacéni sluzby na zakladé individualniho opravnéni a zarover nesmi zplisobovat
Skodlivou interferenci uzivatelllm vyuzivajici radiové kmito¢ty vramci pfednostni
radiokomunikacni sluzby na zakladé individualniho opravnéni. Pfipadnou Skodlivou
interferenci mezi stanicemi provozovatell vyuzivajicich radiové kmito¢ty na zakladé
vSeobecného opravnéni fesi fyzické a pravnické osoby vzajemnou dohodou. Nedohodnou-
-li se, postupuje se podle § 100 zakona;

(11) stanice nesmi byt elektricky ani mechanicky ménéna.

Clanek 3
Zavérecna ustanoveni

Za stanici, ktera splnuje pozadavky dané nafizenim vlady €. 426/2016 Sb., o posuzovani

shody radiovych zafizeni pfi jejich dodavani na trh, se povazuje rovnéz zafizeni, u kterého
Urad rozhodl o schvaleni nebo uznani typu radiového zafizeni podle § 10 zakona &. 151/2000
Sb., o telekomunikacich a o zméné dalSich zakon0, ve znéni pozdéjSich predpisl, pokud toto
zafizeni bylo uvedeno na trh pfede dnem 1. dubna 2003.

Clanek 4
ZrusSovaci ustanoveni

ZruSuje se vSeobecné opravnéni ¢. VO-R/14/12.2012-17 k vyuzivani radiovych kmitoct(

a k provozovani zafizeni v pasmu 10 GHz ze dne 17. prosince 2012, zvefejnéné v Castce
22/2012 Telekomunikacniho véstniku.

Clének 5
Ucéinnost

Toto vSeobecné opravnéni nabyva ucinnosti dnem xxx 2020.

%)
)

Stfedni vykon je prumérny vykon dodavany stanici za normalnich provoznich podminek do anténniho napajece po dobu

CSN ETSI EN 302 217 — Pevné radiové systémy — Vlastnosti a pozadavky na zafizeni a antény mezi dvéma body.
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Odtivodnéni

Ufad vydava k provedeni § 9 a § 12 zakona vSeobecné opravnéni &. VO-R/14/xx.2020-y
k vyuzivani radiovych kmitoctl a k provozovani zafizeni v kmito¢tovém pasmu 10 GHz (dale
jen ,vSeobecné opravnéni*).

VSeobecné opravnéni vychazi z principl zakotvenych v zakoné, ze specifického
kmitoCtového planu Ceské republiky a harmonizacnich zamér Evropské unie a nahrazuje
plUvodni vSdeobecné opravnéni zruSené ¢lankem 4 vSeobecného opravnéni.

VSeobecné opravnéni je vydano bez omezeni ucinnosti. V pfipadé, Ze dojde ke
zménam skutecnosti, na zakladé kterych bylo vSeobecné opravnéni vydano, nebo dojde
k potteb& dodrzet zavazky vyplyvajici z Elenstvi Ceské republiky v mezinarodnich
organizacich, Evropské unie nebo pro zajisténi obrany a bezpecénosti statu, mize byt
v8eobecné opravnéni zménéno nebo zrudeno, a to postupem podle zakona. V této souvislosti
Ufad upozorfiuje, Ze vyuziti radiovych kmitodtd podle tohoto vSeobecného opravnéni je
specifickym narodnim vyuzitim, které muze byt kdykoliv v budoucnosti pfedmétem
harmonizace pro jiny ucel, nez jsou pevné radiové systémy typu bod—bod, coz by mélo za

V Clanku 2 jsou uvedeny podminky vyuzivani radiovych kmitoétl a provozovani
pevnych vysilacich radiovych zafizeni slouzicich k pfenosu signald v kmito¢tovém pasmu
10 GHz. Tyto podminky vychazeji ze smérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU,
o harmonizaci pravnich predpist Clenskych statll tykajicich se dodavani radiovych zafizeni na
trh a zruSeni smérnice 1999/5/ES, jakoz i z pozadavku vyplyvajicich z vykonu spravy
radiového spektra.

S ohledem na zamér, definovany v bodu 3.8 Akéniho planu 2.0 k provedeni
nedotacnich opatfeni pro podporu planovani a vystavby siti elektronickych komunikaci,
pfijatého usnesenim vliady CR &. 778 ze dne 4. listopadu 2019, Utad rozsifil podminky vyuziti
mikrovinnych pasem a nové v pasmu 10,5 GHz umoznil zabranou Sifku pasma 56 MHz.
Stavajici omezeni zabrané Sitky pasma na hodnotu 28 MHz totiz neumoznovalo vyuziti
technologii s vétsi Sitkou zabraného pasma, které se objevuji na trhu v souladu s potfebou
pFenaset vétsi objemy dat a zajistit tak vysokorychlostni pfenos dat. V él. 2 odst. 3 Urad zvysil
max. zabranou Sifku pasma na 56 MHz (u kanall s plivodnim oznacenim 1a, 2a, 3, 3a, 7a, 8,
8a, 9, 9a), pfitemz dosavadni provoz stanic se zabranou Sifkou pasma 14 MHz a 28 MHz
zUstava zachovan. V souvislosti s tim pro lepSi pfehlednost uved| kmitocty jednotlivych kanalu
pomoci udaji o prvnim a poslednim kanalu a kanalovém rastru misto dosavadni tabulky
kmitoctl (phvodni odst. 2), ktera byla kombinovana se vzorci pro Sitku kanalu 7 MHz a 14 MHz
(pGvodni odst. 3). P¥i té prilezitosti Urad rozsifil oproti dosavadni Gpravé i pouZiti kanalt o $ifce
7 MHz i o né&které mezikanaly. Stejné tak UFad nové umoznil vétsi flexibilitu u kanald o Sifce
28 MHz s tim, Ze nové pro tuto Sifi kanalu stanovil v kanalovém rastru kanalovou rozte¢
14 MHz, tedy moznost posunu o pulkanal. Ufad pfi navrhu a Gpravé kanalovych rastrii
postupoval tak, aby nedoSlo ke zméné stavajiciho vyuzivani (j. aby nevynucoval potfebu
preladéni) a aplikoval standardni postupy pfi tvorbé téchto rastra v pevné sluzbé. Konkrétné
umoznil vétsi flexibilitu ve vyuzivani kanalu tak, ze pro kanaly o Sifce 28 MHz a 56 MHz
stanovil moznost posunu o pllkanal.

Clanek 3 stanovi podminky pro moZnost provozu zafizeni uvedenych na trh pfed dnem
1. dubna 2003.

Clanek 4 zrusuje véeobecné opravnéni &. VO-R/14/12.2012-17.
Clanek 5 stanovi Gginnost véeobecného opravnéni podle § 124 odst. 2 zakona.

*kk

Na zakladé § 130 zakona a podle Pravidel C"es,kého telekomunikacniho aradu pro vedeni
konzultaci na diskusnim misté (dale jen ,Pravidla“) Urad zverejnil dne xxx 2020 navrh opatreni
obecné povahy, kterym se vydava vSeobecné opravnéni ¢. VO-R/14/xx.2020-y k vyuZivani
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radiovych kmitoc¢ti a k provozovani zafizeni v kmitoctovém pasmu 10 GHz, a vyzvu
k podavani pripominek k tomuto navrhu na diskusnim misté.

V rédmci vefejné konzultace Urad béhem 1 mésice obdrzel ...

za Radu Ceského telekomunikaéniho uradu:
Ing. Mgr. Hana Tovarkova

3 pfedsedkyné Rady
Ceského telekomunikaéniho Ufadu
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