NAVRH

. P[ahg dd. mm. 2021
Cj. CTU-545/2021-619

Cesky telekomunikaéni Gfad (dale jen ,Ufad*) jako pFisludny organ statni spravy podle
§ 108 odst. 1 pism. b) zakona ¢&. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné
nékterych souvisejicich zakonl (zakon o elektronickych komunikacich), ve znéni pozdéjSich
predpisu (dale jen ,zakon“) a podle § 10 zakona ¢&. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdéjSich predpisu, na zakladé vysledk( vefejné konzultace uskutecnéné podle § 130
zakona, rozhodnuti Rady Ufadu podle § 107 odst. 9 pism. b) bod 2 a k provedeni § 16 odst. 2
zakona vydava opatienim obecné povahy

€ast planu vyuziti radiového spektra €. PV-P/14/XX.2021-Y
pro kmitoétové pasmo 2200-2700 MHz.

Clanek 1

Uvodni ustanoveni

Predmétem upravy této Casti planu vyuziti radiového spektra je stanoveni technickych
parametrll a podminek vyuziti radiového spektra v kmito¢tovém pasmu od 2200 MHz
do 2700 MHz radiokomunikaénimi sluzbami. Tato &ast planu vyuziti radiového spektra
navazuje na spolecnou ¢ast planu vyuziti radiového spektra®).

Oddil 1

Obecné informace o kmitoé¢tovém pasmu

Clanek 2

Rozdéleni kmito¢tového pasma

Kmit. pasmo Soucasny stav Harmonizacni zamér?)

(MHz) Pfidéleni sluzbam Vyuziti Pridéleni sluzbam Vyuziti

2200-2290 | KOSMICKEHO Pevné spoje KOSMICKEHO Pevné spoje
PROVOzU PROVOzU

(sestupny smér)
(druzice-druzice)
DRUZICOVEHO 3

PRUZKUMU ZEME
(sestupny smér)
(druzice-druzice)
PEVNA
POHYBLIVA

KOSMICKEHO
VYZKUMU
(sestupny smér)
(druzZice-druZice)

Védecke aplikace
MO

(sestupny smér)
(druzice-druzice)
DRUZICOVEHO 5

PRUZKUMU ZEME
(sestupny smér)
(druzice-druzice)
PEVNA
POHYBLIVA

KOSMICKEHO
VYZKUMU
(sestupny smér)
(druzice-druZice)

PMSE
Védeckeé aplikace
MO

' Spoletna &ast planu vyuziti radiového spektra ¢. PV/10.2005-35.

2 Zprava ERC ¢&. 25: Evropska tabulka pfidéleni a vyuziti kmitoctt v kmitotovém pasmu 8,3 kHz az 3000 GHz, rev. 2020
[ERC Report 25: European Table of Frequency Allocations and Utilisations in the frequency range 8.3 kHz to 3000 GHz,

rev. 2020].
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2290-2300

PEVNA

POHYBLIVA kromé
letecké pohyblivé

KOSMICKEHO
VYZKUMU
(daleky kosmos)
(sestupny smér)

Pevné spoje

PEVNA

POHYBLIVA kromé
letecké pohyblivé

KOSMICKEHO
VYZKUMU
(daleky kosmos)
(sestupny smér)

Pevné spoje
PMSE

Aplikace pohyblivé
sluzby

2300-2450 | PEVNA ISM PEVNA IMT
POHYBLIVA RLAN POHYBLIVA ISM
Amatérska SRD Amatérska RLAN
Druzicova amatérska | Amatérské aplikace Druzicova amatérska |SRD
SAP/SAB RFID
Letecka telemetrie Amatérské aplikace
Aplikace pohyblivé
sluzby
SAP/SAB
Letecka telemetrie
2450-2483,5 | PEVNA ISM PEVNA ISM
POHYBLIVA RLAN POHYBLIVA RLAN
SRD SRD
RFID
PMSE
2483,5-2500 | PEVNA ISM PEVNA ISM
POHYBLIVA Aplikace druzicové POHYBLIVA Aplikace druzicové
DRUZICOVA pohyblivé sluzby DRUZICOVA pohyblive sluzby
POHYBLIVA POHYBLIVA PMSE
(sevstupny’smér) (sevstupny’smér) Aplikace pohyblivé
DRUZICOVEHO DRUZICOVEHO sluzby
RADIOVEHO RADIOVEHO Pevné spoje
URCOVANI URCOVANI
(sestupny smér) (sestupny smér)
2500-2520 | PEVNA IMT PEVNA IMT
POHYBLIVA kromé& POHYBLIVA kromé
letecké pohyblivé letecké pohyblivé
2520-2655 | PEVNA IMT PEVNA IMT
POHYBLIVA kromé POHYBLIVA kromé

letecké pohyblivé

)

letecké pohyblivé

)

3V souladu s poznamkou 5.339 Radiokomunikaéniho fadu je pasmo 2640-2655 MHz pfidéleno navic podruzné sluzbé
kosmického vyzkumu (pasivni) a druzicového vyzkumu Zemé (pasivni).
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2655-2670 |PEVNA IMT PEVNA IMT
POHYBLIVA kromé POHYBLIVA kromé Radioastronomie
letecké pohyblivé letecké pohyblivé Védecké aplikace
Druzicového Druzicového
prizkumu Zemé prizkumu Zemé
(pasivni) (pasivni)
Radioastronomicka Radioastronomicka
Kosmického vyzkumu Kosmického vyzkumu
(pasivni) (pasivni)
*) )
2670-2690 |PEVNA IMT PEVNA IMT
POHYBLIVA kromé POHYBLIVA kromé& Radioastronomie
letecké pohyblivé letecké pohyblivé
Radioastronomicka
Radioastronomicka
y ‘)
2690-2700 DRUZOICOVEHO _ | Pasivni védecké DRUZICOVEHO _ | Pasivni védecké
PRUZKUMU ZEME aplikace PRUZKUMU ZEME aplikace
(pasivni) Vysilani zakazano (pasivni) Vysilani zakazano
RADIOASTRO- RADIOASTRO-
NOMICKA NOMICKA
KOSMICKEHO KOSMICKEHO
VYZKUMU (pasivni) VYZKUMU (pasivni)

Informace uvedené v tabulce jsou dale upfesnény v oddilech stanovujicich konkrétni
podminky vyuziti pasma v jednotlivych radiokomunikaénich sluzbach a pasmech.

Clanek 3
Charakteristika pasma

(1) Pro pasmo je charakteristické vyuziti aplikacemi pohyblivé sluzby, které jsou
pfikladem konvergence radiokomunikaénich sluzeb pevné, pohyblivé a rozhlasové.
Na zakladé rozhodnuti Evropské komise®) je pasmo 2500-2690 MHz harmonizovano
pro zemské systémy k poskytovani sluzeb elektronickych komunikaci, pfedevsim
se zaméfenim na bezdratové Sirokopasmové sluzby pro koncové uZivatele. Zarizeni RLAN®)
v pasmu 2400-2483,5 MHz jsou intenzivné vyuzZivana pro komunikaci elektronickych zafizeni
mezi sebou nebo v pevnych €i pohyblivych sitich zejména pro pfipojeni k siti Internet.

(2) Pasmo 2400-2500 MHz Ize v souladu s poznamkou’) Radiokomunikaéniho radu?)
(dale jen ,Rad“) vyuzivat pro pramyslové, védecké a lékaiské ucely ISM®). ISM znamena
vyuziti radiovych kmito€ta pro jiné ucely, nez je pfenos informaci, napf. pro technologicky
ohfev, osvétleni, vafeni, védecké experimenty atd. Skodlivé rudeni, které vznika provozem

4V souladu s poznamkou 5.149 Radiokomunikaéniho Fadu musi uZivatelé pasma 2655-2690 MHz podnikat veskera
uskutecnitelna opatfeni k ochrané radioastronomické sluzby.

5 Provadéci rozhodnuti Komise (EU) 2020/636, kterym se méni rozhodnuti 2008/477/ES ze dne 13. ¢ervna 2008,
o harmonizaci kmitoCtového pasma 2500-2690 MHz pro zemské systémy k poskytovani sluzeb elektronickych
komunikaci ve Spolecenstvi.

6 Zkratka RLAN oznaduje radiové lokalni sité, anglicky Radio Local Area Network.

" Poznémka 5.150 Radiokomunikaéniho fadu.

8 Radiokomunikadni fad, Mezinarodni telekomunikaéni unie, Zeneva, 2020 [Radio Regulations, International
Telecommunication Union, Geneva, 2020].

8 Zkratka ISM oznaduje pramyslové, védecké a lékaiské vyuZiti, anglicky Industrial, Scientific and Medical applications.
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téchto aplikaci, musi byt omezeno na minimum. Pfikladem takového vyuzZivani jsou
mikrovinné trouby vyuzivajici kmitoCet 2450 MHz.

(3) V pasmu 2690-2700 MHz je z duvodu ochrany pasivnich védeckych aplikaci
jakékoliv vysilani zakazano.

Clanek 4
Mezinarodni zavazky

Na vyuzivani a koordinaci radiovych kmitodtd se vztahuji ustanoveni Ré&du,
harmonizaéni dokumenty Evropské komise (dale jen ,Komise*) a ustanoveni Dohody HCM').

Oddil 2
Zarizeni provozovana mimo radiokomunikacni sluzby

Clanek 5
Soucéasny stav v podminkach pro zafizeni
provozovana mimo radiokomunikaéni sluzby

(1) Pasmo 2400-2483,5 MHz Ize v souladu s rozhodnutim Komise'') a doporu¢enim
CEPT") vyuzivat zafizenimi kratkého dosahu SRD'). Nespecifikované stanice a zafizeni
pro detekci pohybu a ostrahu objekt(l Ize provozovat na zakladé véeobecného opravnéni').

(2) Usek 2446—2454 MHz Ize v souladu s rozhodnutim Komise'') a s doporugenim
CEPT") vyuzivat aplikacemi v Zelezni¢ni dopravé a radiovymi identifikacnimi zafizenimi.
Provoz je mozny na zakladé vSeobecného opravnéni').

(3) Vpasmu 2483,5-2500 MHz Ize vsouladu srozhodnutim  Komise')
a s doporuc¢enim CEPT'?) vyuzivat aktivni Iékaiské implantaty a MBANS'®). Provoz je mozny
na zakladé véeobecného opravnéni').

Clanek 6
Informace tykajici se budouciho vyvoje u zarizeni
provozovanych mimo radiokomunikaéni sluzby

Uprava podminek provozu zafizeni kratkého dosahu je predmétem periodické
aktualizace provadéné Vyborem pro elektronické komunikace CEPT ECC a Komisi.

© Dohoda HCM — Dohoda mezi spravami Rakouska, Belgie, Ceské republiky, Némecka, Francie, Madarska, Nizozemi,
Chorvatska, ltalie, Lichtenstejnska, Litvy, Lucemburska, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Svycarska
o koordinaci kmito¢tt mezi 29,7 MHz a 43,5 GHz pro pevnou sluzbu a pozemni pohyblivou sluzbu [HCM Agreement —
Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the
Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and
Switzerland on the co-ordination of frequencies between 29.7 MHz and 43.5 GHz for the fixed service and the land
mobile service].

" Provadéci rozhodnuti Komise &. (EU) 2019/1345 ze dne 2. srpna 2019, kterym se méni rozhodnuti 2006/771/ES
o harmonizaci radiového spektra pro zafizeni kratkého dosahu.

2. Doporu¢eni CEPT/ERC/REC 70-03 — Zafizeni s kratkym dosahem [Relating to the use of Short Range Devices]

3 Zkratka SRD oznaduje zafizeni kratkého dosahu, anglicky Short Range Device.
ve znéni pozdéjSich zmén.

5 Zkratka MBANS oznaduje radiovou sit v okoli téla pacienta slouzici ke shromazdovani dat ze senzort sledujicich jeho
zivotni funkce véetné prenosu téchto dat k monitoringu/zpracovani, anglicky Medical Body Area Network Systems
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Oddil 3
Pohybliva sluzba

Clanek 7
Soucasny stav v pohyblivé sluzbé

(1) V pasmu 2200-2300 MHz nema pohybliva sluzba civilni vyuZziti.

(2) Usek 2300-2328 MHz je v souladu s Doporu¢enim CEPT'®) vyuZivan leteckou
telemetrii v jednom radiovém kanalu o Sifce 28 MHz.

(3) Usek 2328-2400 MHz pohybliva sluzba nevyuziva.

(4) Pasmo 2400-2483,5 MHz vyuzivaji v souladu s rozhodnutim Komise'')
a doporu¢enim CEPT'?) radiové lokalni sité RLAN. Provoz je mozny na zakladé véeobecného
opravnéni'’).

(5) Pasmo 2500-2690 MHz je v souladu s identifikaci pro IMT v poznamce Radu'®)
a v souladu s rozhodnutim Komise®) arozhodnutim CEPT') uréeno k provozovani siti
elektronickych komunikaci drziteli pfidéld, pfiCemz plati:

a) provozni podminky jsou uréeny v pfiloze rozhodnuti Komise''), ktera stanovuje
technické parametry zvané spektralni masky hran bloku, zahrnujici mezni hodnoty
vyzarovani uvnitf a vné bloku a podminky dodrzeni téchto parametru;

b) pfidélené bloky jsou nasobky 5 MHz;

c) parové useky 2500-2570/2620-2690 MHz jsou urCeny pro duplexni provoz
s kmito¢tovym délenim FDD?°) a odstupem vysilaciho a pfijimaciho kmitoétu 120 MHz,
usek 2500-2570 MHz je wurCen provysilani terminall, usek 2620-2690 MHz
pro vysilani zakladnovych stanic. V usecich je vymezeno 14 duplexnich par( bloka
o Sifce 5 MHz;

d) neparovy kmitoCtovy usek 2570-2620 MHz je ur€en pro duplex s ¢asovym délenim
TDD?") nebo pro vysilani zakladnovych stanic (,pouze downlink®) v souladu s pfilohou
rozhodnuti Komise®). V Useku je vymezeno 10 bloku o $ifce 5 MHz;

e) vyuzivani useku 2570-2575 MHz nebo téch usekul, kde k sobé pfiléhaji sité TDD
a FDD nebo jiné nesynchronizované sité, je spojeno se zvySenym rizikem vzajemného
ruSeni a postupuje se podle technickych podminek uvedenych v pfiloze rozhodnuti
Komise®);

f) kmitoCtové useky podle odst. c) a d) mohou byt vyuzivany drziteli pfidéld radiovych
kmitoctu pro aplikace pohyblivé, pevné a rozhlasové radiokomunikaéni sluzby;

odst. ¢) a bloku podle odst. d). Tato prava jsou geograficky vymezena celym uzemim
Ceské republiky;

h) minimalni pfevoditelnou jednotkou je pravo k uziti jednoho duplexniho paru bloku
kmitoctu podle odst. c) nebo bloku podle odst. d);

6 Doporuceni CEPT/ERC/REC 62-02 — Harmonizované kmito&tové pasmo pro civilni a vojenské aplikace letecké palubni
telemetrie [Harmonised frequency band for civil and military airborne telemetry applications].

7 V3eobecné opravnéni ¢ VO-R/12/12.2019-10 k vyuzZivani radiovych kmitoéti  a k provozovani  zafizeni
pro Sirokopasmovy pfenos dat v pasmech 2,4 GHz az 71 GHz, ve znéni pozdé&jSich zmén.

7 Poznamka 5.384A Radu.

" Rozhodnuti CEPT/ECC/DEC/(05)05 - Rozhodnuti ECC z 18. bfezna 2005, novelizované 5. Gervence 2019,
o harmonizovaném vyuzivani spektra pro pohyblivé/pevné komunikaéni sité (MFCN) provozované v pasmu 2500—
2690 MHz [Harmonised utilization of spectrum for Mobile/Fixed Communications Networks (MFCN) operating within the
band 2500-2690 MHz]

20 Zkratka FDD oznacuje druh duplexniho provozu s kmito&tovym délenim, anglicky Frequency Division Duplex.

21 Zkratka TDD oznacuje druh duplexniho provozu s éasovym dé&lenim, anglicky Time Division Duplex.
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i) provoz pevnych, mobilnich nebo nomadickych??) terminal(i v pasmu 2500-2690 MHz
je mozny na zakladé vSeobecného opravnéni®).

j) vnitrostatni koordinaci provadi drzitelé ptidélt, mezinarodni koordinaci provadi Utad.

Clanek 8
Informace tykajici se budouciho vyvoje v pohyblivé sluzbé

(1) Pro budouci aplikace letecké telemetrie se v doporu¢eni CEPT'®) uvadi pasmo
2300-2400 MHz s tim, Ze tyto by se mély soustifedit do useku 2300-2330 MHz, a zbytek
pasma by byl vyuZit aZ na zakladé dalSich potfeb. Kmito€ty na statnich hranicich budou
koordinovany jednanim narodnich sprav dotéenych statu.

(2) Svétova radiokomunikacni konference ITU WRC-23 bude v roce 2023 projednavat

v bodé programu 1.4 vyuziti platforem ve velkych vyskach HIBS?*) jako zakladnovych stanic
IMT v kmito¢tovych pasmech pod 2,7 GHz.

Oddil 4
Pevna sluzba

Clanek 9
Soucasny stav v pevné sluzbé

(1) Pevna sluzba nema v Ceské republice v iseku 2200-2252 MHz civilni vyuziti.

(2) Usek 2252-2300 MHz Ize v pevné sluzbé& vyuzivat pouze pro experimentalni nebo
kratkodobé ucely.

(3) Usek 2300-2412 MHz je uréen pro kratkodobé aplikace SAP/SAB%) vyuzivané
pro tvorbu programu.

(4) Usek 2412-2500 MHz pevna sluzba nevyuziva.
(5) Vyuzivani pasma 2500-2690 MHz je stanoveno v &lanku 7 odst. 5.

(6) Pro pevné sité tvofené zafizenimi RLAN plati ustanoveni uvedena v &lanku 7
odst. 4.

Clanek 10
Informace tykajici se budouciho vyvoje v pevné sluzbé

Vyuzivani pasma pevnou sluzbou je postupné utlumovano.

2 Za nomadickou aplikaci je dle doporuéeni ITU k terminologii pro bezdratovy pfistup Recommendation ITU-R F.1399

povazovan terminal v pohyblivé sluzbé, ktery mize byt vyuzivan na riznych mistech, ale béhem provozu je nehybny.
VSeobecné opravnéni ¢&. VO-R/1/12.2018-8 k provozovani uzivatelskych terminall radiovych siti elektronickych
komunikaci, ve znéni pozdéjSich zmén.

Zkratka HIBS oznacuje zakladnové stanice IMT na platformach ve velké vySce, anglicky High-altitude platform stations
as IMT base stations

Zkratka SAP/SAB oznacuje pomocné aplikace pro tvorbu programu, vé. tvorby rozhlasového a televizniho vysilani,
anglicky Service Ancillary for Program / Service Ancillary for Broadcasting.

23
24

25

6/11



Oddil 5
Druzicova pohybliva sluzba

Clanek 11
Soucéasny stav v druzicové pohyblivé sluzbé

(1) Druzicové pohyblivé sluzbé je prfednostné pfidéleno pasmo 2483,5-2500 MHz
pro sestupny smér.

(2) Poznamkou Radu?®)  arezoluci¥’)  jsou Useky  2483,5-2520 MHz
a 2670-2690 MHz identifikovany pro druzicovou slozku IMT. Tato identifikace v8ak nijak
neomezuje vyuzivani aplikacemi sluzeb, kterym je pasmo pfidéleno, a ani nestanovuje zadnou
prioritu. V Ceské republice je v celém useku 2500-2690 MHz harmonizované s Evropou
preferovano zemské vyuziti.

(3) V souladu s rozhodnutim CEPT?) Ize v pasmu 2483,5-2500 MHz vysilat z druzic
k pozemskym stanicim druzicové pohyblivé sluzby. V souladu s poznamkou Radu?®) podléha
vyuzivani pasma 2483,5-2500 MHz druzicovou pohyblivou sluzbou koordinaci podle
ustanoveni Radu®).

Clanek 12
Informace tykajici se budouciho vyvoje v druzicové pohyblivé sluzbé

Zmeény ve vyuzivani pasma druzicovou pohyblivou sluzbou se neocekavaiji.

Oddil 6
Druzicova sluzba radiového uréovani

Clanek 13
Soucasny stav v druzicové sluzbé radiového uréovani

Pasmo 2483,5-2500 MHz je pfednostné pfidéleno v sestupném sméru druZicové
sluzb& radiového urdovani. V souladu s poznamkou R&du®') neplati vtomto pasmu
pro druzicovou sluzbu radiového uréovani ustanoveni Radu®), které pozaduje
pro bezpecnostni aplikace v ramci této sluzby ochranu pfed rudenim. V souladu s poznamkou
Radu?®) podléha vyuzivani pasma 2483,5-2500 MHz druzicovou sluzbou radiového uréovani
koordinaci podle ustanoveni Radu®).

Clanek 14
Informace tykajici se budouciho vyvoje v druzicové sluzbé radiového uréovani

Zmény ve vyuzivani pasma druzicovou sluzbou radiového urCovani se neoCekavaji.

% Poznamka 5.351A Radu.

27 Rezoluce ¢. 225.

% Rozhodnuti ECC/DEC/(09)02 z 26. &ervna 2009 k harmonizaci pasem 1610-1626,5 MHz a 2483,5-2500 MHz
vyuzivanych systémy v druzicové pohyblivé sluzbé [ECC Decision of 26 June 2009 on the harmonisation of the bands
1610-1626.5 MHz and 2483.5-2500 MHz for use by systems in the Mobile-Satellite Service]

2 Poznamka 5.402 Radu.

% Ustanoveni &. 9.11A Radu.

3 Poznamka 5.398 Radu.

% Ustanoveni &. 4.10 Radu.
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Oddil 7
Amatérska a druzicova amatérska sluzba

Clanek 15
Soucasny stav v amatérské a druzicové amatérské sluzbé

(1) Amatérské sluzbé je pfidéleno v kategorii podruzné sluzby pasmo
2300-2450 MHz.

(2) Druzicova amatérska sluzba mize v souladu s poznamkou Radu®?®) vyuzivat pasmo
2400-2450 MHz s podminkou, Ze nebude plsobit Skodlivé ruSeni ostatnim sluzbam. Zaroven
si ochranu pred ruSsenim od ostatnich sluzeb nesmi narokovat. V souladu s ustanovenim
Radu®!) musi byt kazdé Skodlivé rudeni zpusobené vysilanim kosmické stanice druZicové
amatérské sluzby okamzité odstranéno.

(3) Provoz amatérské a druzicové amatérské sluzby se fidi zvlastnim pravnim
predpisem?®).

Clanek 16
Informace tykajici se budouciho vyvoje v amatérské a druzicové amatérské sluzbé

Zmény ve vyuzivani pasma 2300-2450 MHz amatérskou sluZzbou a druzicovou
amatérskou sluzbou nejsou na mezinarodni ani narodni urovni predpokladany.

Oddil 8
Radioastronomicka sluzba

Clanek 17
Soucasny stav v radioastronomické sluzbé

(1) Radioastronomicka sluzba je pasivni radiokomunikacni sluzba zaloZzena na pfijmu
radiovych vin kosmického puvodu. Vzhledem k nizkym urovnim pfijimanych signald je provoz
této sluzby zavisly na ochrané pred ruSenim od ostatnich radiokomunikacnich sluzeb.
V souladu s poznamkou R&du?) musi uZivatelé pasma 2655-2690 MHz podnikat veskera
uskuteCnitelna opatfeni k ochrané radioastronomické sluzby.

(2) Pasmo 2690-2700 MHz sdili radioastronomicka sluzba s pasivnimi sluzbami
a veskeré vysilani je v tomto Useku zakazano®®).

Clanek 18
Informace tykajici se budouciho vyvoje v radioastronomické sluzbé

Zmény ve vyuzivani pasma 2655-2700 MHz radioastronomickou sluZzbou nejsou
na mezinarodni ani narodni urovni pfedpokladany.

3 Poznamka 5.282 Radu.

3 Ustanoveni &. 25.11 Radu.

% Vyhlagka ¢. 156/2005 Sb. o technickych a provoznich podminkach amatérské radiokomunikaéni sluzby.
% Poznamka 5.340 Radu.
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Oddil 9
Sluzba druzicového priizkumu Zemé a sluzba kosmického vyzkumu

Clanek 19
Soucasny stav ve sluzbé druzicového prizkumu Zemé
a sluzbé kosmického vyzkumu

Pasmo 2200-2290 MHz je pfidéleno sluzbé druzicového prizkumu Zemé a sluzbé
kosmického vyzkumu pro sestupny smér a spoje druZice-druzice za podminek uvedenych
v poznamce R&du®). Sluzba kosmického vyzkumu vyuZivd pasmo 2290-2300 MHz
pro vyzkum dalekého kosmu a pro sestupny smér. Dale je sluzbé druzicového prizkumu
Zemeé a sluzbé kosmického vyzkumu pfidéleno k provozu pasivnich snimact pasmo od 2640
do 2670 MHz. Pasmo 2690-2700 MHz sdili obé tyto sluzby s radioastronomickou
sluzbou, veskeré vysilani je v tomto pasmu zakazano a Ize pouzivat pouze pasivni snimace.

Clanek 20
Informace tykajici se budouciho vyvoje ve sluzbé druzicového priizkumu Zemé
a sluzbé kosmického vyzkumu

Zmény ve vyuzivani pasem sluzbami druzicového prizkumu Zemé a kosmického
vyzkumu nejsou na mezinarodni ani narodni urovni pfedpokladany.

Oddil 10
Zavérecna ustanoveni

Clanek 21
ZruSovaci ustanoveni

ZruSuje se opatieni obecné povahy — Cast planu vyuzZiti radiového spektra
¢. PV-P/14/11.2010-15 pro kmito&tové pasmo 2200-2700 MHz ze dne 3. listopadu 2010.

Clanek 22
Ucéinnost

Tato ¢ast planu vyuziti radiového spektra nabyva ucinnosti dnem dd.mm.2021.

Oduvodnéni

Urad vydava k provedeni § 16 odst. 2 zakona opatfenim obecné povahy &ast planu
vyuziti radiového spektra €. PV-P/14/XX.2021-Y (dale jen ,Cast planu®), kterou se stanovi
technické parametry a podminky vyuziti radiového spektra v rozsahu kmito¢td od 2200 MHz
do 2700 MHz radiokomunikaénimi sluzbami.

Tato ¢ast planu vychazi z principll zakotvenych v zakoné& a evropské legislative,
zejména ve smérnici Evropského parlamentu a Rady (EU)2018/1972, kterou se stanovi
evropsky kodex pro elektronické komunikace a v rozhodnuti Evropského parlamentu a Rady
€. 676/2002/EC o predpisovém ramci pro politiku radiového spektra v Evropském spolecenstvi
(rozhodnuti o radiovém spektru) a dale z princip stanovenych ve spolecné &asti planu vyuziti
radiového spektra &. PV/10.2005-35. Ugelem této &asti planu je zajistit transparentnost

% Poznamka 5.392 Radu.
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Divodem nového vydani ¢&asti planu je implementace provadéciho rozhodnuti
Komise®), kterym byly aktualizovany podminky pro zemské systémy k poskytovani sluzeb
elektronickych komunikaci v kmitoétovém pasmu 2500—-2690 MHz.

V ¢lanku 2 jsou uvedeny informace z planu pfidéleni kmito¢tovych pasem (narodni
kmitoCtova tabulka) a doplnény jsou o souCasné vyuziti aplikacemi. Zaroven je uveden
harmonizaéni zamér, tj. pfidéleni radiokomunikacnim sluzbam a vyuziti aplikacemi dle
Zpravy ERC ¢&. 25: Evropska tabulka pfidéleni a vyuziti kmito&td. Zmeény tabulky odrazi platna
znéni narodni kmitoCtové tabulky a Zpravy ERC €. 25. Informace uvedené v tabulce jsou
nasledné dale upfesnény v jednotlivych oddilech, které stanovuji konkrétni podminky vyuziti
radiovych kmitoctll pro radiokomunikacni sluzby a aplikace.

Clanek 3 uvadi charakteristiku pasma, ve kterém prevazuje vyuziti pro zemské
komunikace IMT a RLAN. V ¢lanku 4 jsou uvedeny mezinarodni zavazky, coz v pfipadé
pfedmétného pasma znamena Radiokomunikaéni fad Mezinarodni telekomunikaéni unie,
dokumenty Komise a Dohodu HCM.

Text stanovujici podminky pro zafizeni kratkého dosahu byl vyClenén
do samostatného oddilu 2. Clanek 5 uvadi zafizeni kratkého dosahu, ktera je mozno
v jednotlivych usecich provozovat a odkazuje na konkrétni podminky vyuzivani radiovych
kmito&t v pfislusném vSeobecném opravnéni. Clanek 6 pak upozorfiuje, Ze tato zafizeni se
velmi rychle rozviji a Casto se na evropské urovni aktualizuji podminky jejich provozu.

V ¢lanku 7 jsou stanoveny podminky vyuzivani pasma pohyblivou sluzbou.
V odstavci 5, tykajiciho se vyuzivani pasma 2500-2690 MHz, jsou zapracovany zmény
vyplyvajici z provadéciho rozhodnuti Komise (EU)2020/636, kterym se méni rozhodnuti
€. 2008/477/ES. Pasmo je urCeno k provozovani zemskych systému k poskytovani sluzeb
elektronickych komunikaci a nové podminky umoznuji do tohoto pasma zavadét systémy 5G.
Provozni podminky vyuzivani radiového spektra jsou uvedeny v pfiloze rozhodnuti Komise,
které stanovuje spektralni masku hran bloku pro aktivni a neaktivni anténni systémy,
usporadani parovych uUsekl a neparového Useku a opatfeni ke zmirnéni radiového ruseni
v pfipadé dvou sousedicich nesynchronizovanych siti TDD nebo sité TDD sousedici se siti
FDD. Popsané useky jsou vyuzivany drziteli pfidéld a prava k vyuzivani kmitoctd jsou
prevoditelna v souladu s § 23 zadkona. Minimalni pfevoditelna jednotka je 2x 5 MHz pro FDD
nebo 5MHz pro TDD. Byla upravena terminologie do souladu s terminologii pouzitou
v rozhodnuti Komise.

V ¢lanku 8 jsou obsazeny informace o budoucim vyvoji v pohyblivé sluzbé a informuje
se také o skute¢nosti, ze pasmo bude pfedmétem studia pfed a v ramci WRC-23 s ohledem
na moznost vyuziti platforem ve velkych vySkach jako zakladnové stanice pro IMT.

Clanek 9 s podminkami vyuzivani pasma aplikacemi pevné sluzby byl upraven
s ohledem na ukonéeni provozu pevnych siti MMDS v useku 2252-2300 MHz a ukoné&eni
moznosti provozu aplikaci SAP/SAB v useku 2500-2690 MHz, kde jsou nyni provozovany sité
drzitelU pfidéld v pohyblivé sluzbé.

V ¢lanku 10 je konstatovano, ze aplikace pevné sluzby nebudou v pasmu rozvijeny,
protoze pasmo je prednostné vyuzivano aplikacemi v pohyblivé sluzbé.

Vyuzivani pasma druzicovou pohyblivou sluZbou je popsano v ¢lanku 11. Nové znéni
textu odrazi stav, kdy je v Evropé vyuziti v druzicové pohyblivé sluzbé soustiedéno do pasma
2483,5-2500 MHz. Vzhledem k tomu, Ze se jedna pouze o pfijem signall z druZic, byl text
upraven tak, aby bylo vice zfejmé, ze se v daném pasmu z pozemskych stanic druZicové
pohyblivé sluzby nevysila. Obdobné byl upraven i text druzicové sluzby radiového uréovani
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v ¢lanku 13. V &lanku 14 novy text reflektuje, Ze WRC-12 provedl zménu v pfidéleni pasma
2483,5-2500 MHz druZicové sluzbé radiového uréovani z doplikového podruzného pfidéleni
na prednostni.

,,,,,,

a druzicovou amatérskou, radioastronomickou, druzicového prizkumu Zemé a kosmického
vyzkumu.

ProtoZe pfidéleni pasma 2300-2690 MHz radiolokaéni sluzbé& bylo v CR ukonéeno,
byla ustanoveni vénovana této sluzbé vyskrtnuta.

Na zékladé § 130 zékona a podle Pravidel Ceského telekomunikacniho uradu
pro vedeni konzultaci na diskusnim misté Urad zvefejnil dne dd. mm 2021 névrh opatfeni
obecné povahy <¢&ast planu vyuziti radiového spektra ¢&. PV-P/14/XX.2021-Y a vyzvu
k podévéni pripominek na diskusnim misté. BEhem verfejné konzultace Ufad k navrhu obdrzel
pfipominky od/k...

za Radu Ceského telekomunikaéniho Gradu

Mgr. Ing. Hana Tovarkova
. prfedsedkyné Rady
Ceského telekomunikacniho ufadu
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