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PRIPOMINKA

Na zakladé Vyzvy k uplatnéni pfipominek k ndvrhu opatfeni obecné povahy, ¢asti planu vyuziti radiového
spektra & PV-P/19/XX.2021-Y pro kmito&tové pasmo 5,925-10 GHz &j. CTU-34 846/2021-619 zasildme
nasledujici pfipominky:

1)

2)

V ¢lanku 6 Pevna sluzba, odstavec (3) Pasmo 7125-7425 MHz pripustit i pouZiti uzsich Sifek
kanald.
Upfresnit pojem ,simplexni“ v posledni vété vySe zminéného odstavce.

Zddvodnéni:

1)

Clanek 6 Pevna sluzba, odstavec (3). V tomto ¢lanku se navrhuje, aby Pasmo 7125-7425 MHz bylo
vyuzivano pevnymi spoji typu bod-bod s fixnim duplexnim odstupem 161 MHz pro Sitku kanald a
kandalovou roztec¢ 14 MHz. Uspofadani je odvozeno z doporuceni ITU-R. Doporuceni ITU-R F.385-
10 (03/2012) Radio-frequency channel arrangements for fixed wireless systems operating in the
7 110-7 900 MHz band v pfiloze Annex 1 predpoklada kromé kanal( 14 MHz i uzsi kandly 7 MHz,
3.5 MHz a 1.75 MHz pro nizkokapacitni ,, fixed wireless systems”.

Nasi zakaznici (z oblasti distribucnich siti, které ¢astecné tvori soucast kritické infrastruktury),
maiji zfetelny zadjem o prenos dat fidici infrastruktury s poZzadovanymi kapacitami v rozmezi
stovek kB/s az jednotek MB/s s velmi vysokou spolehlivosti doruceni. Pro tento pozadavek by
bylo pouziti 14 MHz kanalu plytvanim vyuZiti spektra, Zddame Vas, abyste v novém vydani této
Casti planu pro frekvence v rozsahu 7125-7425 MHz zvazili i zatazeni uzsich kanald.

Na konci odstavce (3) ¢lanku 6 se predpoklada vyuziti kanall ve spodni ¢asti spektra (rozsah
7135-7219 MHz) pro vyuZiti simplexnimi spoji typu bod-bod.

Zadame o upresnéni, zda se pojmem ,,simplexni“ mini i oboustranny komunika¢ni provoz

v jednom kandle (napf. TDD). Domnivame se, Ze uvedeny vyraz nemusi byt chapdan vidy
jednoznaéné. Napf. Vyhlaska Ministerstva dopravy a spojd ¢. 138/2000 Sb. uvadi v § 1 Zakladni
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pojmy bod h) nasledujici definici: ,Simplexni provoz je zplsob provozu radiové stanice, ktery
vyuziva jeden nebo dva kmito¢ty a umoznuje prenos zprav stfidavé v obou smérech, napr.
pomoci ruéniho ovladani, pficemz béhem vysilani zprav neni mozny soucasny ptijem zprav.”
Naproti tomu Wikipedie (https://cs.wikipedia.org/wiki/Simplexni_spojeni) uvadi: ,Simplexni
spojeni nebo simplexni komunikace (simplex, lat. jednoduchy) umozniuje komunikaci (pfenos
informaci) pouze v jednom sméru.”

Obousmérné vyuziti kanalu by umoznovalo pouZiti téchto neduplexnich kanall pro jiz zminéné
datové prenosy nizkokapacitnich spojl s vysokou spolehlivosti.

Spolecnost RACOM s.r.o. se zabyva vyvojem a vyrobou zatizeni pro bezdratovy prenos dat. Pro frekvence
nad 1 GHz a do 10 GHz mame ve vyvoji pfipravené zafizeni umoZiujici i oboustrannou a komunikaci
bod-bod na jedné frekvenci s Sitkou kandlt az 5 MHz. Obecné Ize konstatovat, Ze tento typ zafizeni
spliiuje velmi dobfe pozadavky distribucnich spolecnosti, ale jeho realizaci ztéZuje nedostatek vhodnych
frekvenci. VySe pozadované zmény by umoznili nam i dalSim vyrobclm zaplnit tuto mezeru na trhu.

V Novém Mésté na Morave 2.9. 2021

B RACOM

Za Racom s.r.o.

/ Pavel Pejchal

Produktovy manager
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