NAVRH

oo P(aha dd. mm. 2021
Cj. CTU-31 306/2020-619

Cesky telekomunikaéni tfad (dale jen ,Urad*) jako pFislugny organ statni spravy podle
§ 108 odst. 1 pism. b) zdkona €. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné
nékterych souvisejicich zakonl (zakon o elektronickych komunikacich), ve znéni pozdéjsich
predpisu (dale jen ,zakon®), a podle § 10 zakona ¢&. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdéjSich predpisu, na zakladé vysledk( vefejné konzultace uskutecnéné podle § 130
zakona, rozhodnuti Rady Ufadu podle § 107 odst. 9 pism. b) bod 2 a k provedeni § 16 odst. 2
zakona vydava opatienim obecné povahy

¢ast planu vyuziti radiového spektra €. PV-P/6/XX.2021-YY
pro kmitoétové pasmo 1900-2200 MHz.

] Clanek 1
Uvodni ustanoveni

Pfedmétem upravy této Casti planu vyuZiti radiového spektra je stanoveni technickych
parametrii a podminek vyuziti radiového spektra v kmitoétovém pasmu od 1900 MHz
do 2200 MHz radiokomunika&nimi sluzbami. Tato &ast planu vyuziti radiového spektra
navazuje na spolecnou ¢ast planu vyuziti radiového spektra®).

Oddil 1
Obecné informace o kmito¢tovém pasmu

Clanek 2
Charakteristika pasma

(1) Narodni pridéleni kmitoGtovych pasem radiokomunikaénim sluzbam?) a jejich
vyuziti se shoduji s harmoniza¢nim zamérem?®). Vyjimkou je pfednostni pridéleni pevné sluzbé
a podruzné pfidéleni pasma 2170-2200 MHz pohyblivé sluzbé.

(2) Podle poznamky Radu*) a doporugeni ITU-R®) jsou kmitoétova pasma 1885-
2025 MHz a 2110-2200 MHz celosvétové urcena pro vyuziti systémem mobilnich komunikaci

Spole¢na ¢ast planu vyuziti radiového spektra ¢. PV/10.2005-35.

Vyhlaska ¢. 423/2017 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 105/2010 Sb., o planu pfidéleni kmito¢tovych pasem (narodni
kmitoctova tabulka)

Zprava ERC ¢&. 25: Evropska tabulka pfidéleni kmitoétl a aplikaci v kmitoétovém pasmu 8,3 kHz az 3000 GHz,
rev. 2020 [ERC Report 25: European Table of Frequency Allocations and Applications in the frequency range 8.3 kHz
to 3000 GHz, rev. 2020]

4 Poznamka 5.388 Radu.

Doporu€eni ITU-R M.1036-6 — KmitoCtova uspofadani pro zavadéni zemské slozky mezinarodnich mobilnich
telekomunikaci IMT v pasmech ur€enych pro IMT Radiokomunikaénim fadem [Frequency arrangements for
implementation of the terrestrial component of International Mobile Telecommunications (IMT) in the bands identified
for IMT in the Radio Regulations].
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IMT?®). Pro rozvoj druzicové komponenty IMT jsou v souladu s rozhodnutimi Evropské komise’)
a CEPT®) uréena pasma 1980-2010 MHz a 2170-2200 MHz.

(3) Pasma 1900-1930 MHz a 2025-2110 MHz jsou v souladu s vyhlaskou?) vyuzivana
sdilené s necivilnim vyuzitim.

(4) Informace uvedené v tomto Clanku jsou dale upfesnény v oddilech stanovujicich
konkrétni podminky vyuziti pasma v jednotlivych radiokomunikacnich sluzbach a pasmech.

Clanek 3
Mezinarodni zavazky

(1) Navyuzivani  akoordinaci  radiovych  kmitoCti  se vztahuji  ustanoveni
Radiokomunikaéniho fadu®) (dale jen ,Rad"), harmonizacni dokumenty Evropské komise (dale
jen ,Komise®) a ustanoveni Dohody HCM').

3 (2) Pokud je v této Casti planu vyuziti radioveého spektra uvedeno, ze plati poznamka
Radu, uplatiiuje se text poznamky Radu uvedeny v Oddilu lll. vyhlasky?).

Oddil 2
Pohybliva sluzba

Clanek 4
Soucasny stav v pohyblivé sluzbé

(1) Usek 1900-1920 MHz Ize vyuzivat pouze na zakladé kratkodobého opravnéni
k vyuzivani radiovych kmitoctid nebo na zakladé individualniho opravnéni k vyuzivani
radiovych kmitoctll pro experimentalni ucely.

(2) Useky 1920-1980/2110-2170 MHz jsou v souladu s provadécim rozhodnutim
Komise'") a rozhodnutim CEPT'?) uréeny pro vyuZiti zemskymi systémy k poskytovani sluzeb
elektronickych komunikaci a plati:

Zkratka IMT v souladu s Rezoluci ITU-R 56-2 oznacuje systémy pohyblivych komunikaci, anglicky International Mobile

Telecommunications, a zahrnuje mnozinu systému IMT-2000, IMT-Advanced a IMT-2020.

Rozhodnuti Evropské komise 2007/98/ES ze dne 14. inora 2007 o harmonizovaném vyuzivani radiového spektra

v kmito¢tovych pasmech 2 GHz pro realizaci systému poskytujicich druzicové pohyblivé sluzby.

8 Rozhodnuti CEPT ECC/DEC/(06)09 o uréeni pasem 1980-2010 MHz a 2170-2200 MHz pro systémy druZicové

pohyblivé sluzby véetné téch, jejichz soucasti jsou komplementarni pozemské komponenty (CGC) [ECC Decision on

the designation of the bands 1980-2010 MHz and 2170-2200 MHz for use by systems in the Mobile-Satellite Service
including those supplemented by a Complementary Ground Component (CGC)].

Radiokomunikaéni ad, Mezinarodni telekomunikaéni unie, Zeneva, 2020 [Radio Regulations, International

Telecommunication Union, Geneva, 2020].

Dohoda HCM — Dohoda mezi spravami Rakouska, Belgie, Ceské republiky, Némecka, Francie, Madarska, Nizozemi,

Chorvatska, ltalie, Lichtenstejnska, Litvy, Lucemburska, Polska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Svycarska

o koordinaci kmito¢tt mezi 29,7 MHz a 43,5 GHz pro pevnou sluzbu a pozemni pohyblivou sluzbu [HCM Agreement —

Agreement between the Administrations of Austria, Belgium, the Czech Republic, Germany, France, Hungary, the

Netherlands, Croatia, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Poland, Romania, the Slovak Republic, Slovenia and

Switzerland on the Coordination of frequencies between 29.7 MHz and 43.5 GHz for the fixed service and the land

mobile service].

" Provadéci rozhodnuti Komise (EU) 2020/667 ze dne 6. kvétna 2020, kterym se méni rozhodnuti 2012/688/EU
o harmonizaci kmitoctovych pasem 1920-1980 MHz a 2110-2170 MHz pro zemské systémy k poskytovani sluzeb
elektronickych komunikaci v Unii.

2 Rozhodnuti CEPT ECC/DEC/(06)01 z 24. bfezna 2006 aktualizované 8. bfezna 2019, o harmonizovaném vyuzivani

pasem 1920-1980 MHz a 2110-2170 MHz sitémi MFCN v¢. zemskych systému IMT [ECC Decision of 24 March 2006,

amended 8 March 2019, on the harmonised utilisation of the bands 1920-1980 MHz and 2110-2170 MHz for

mobile/fixed communications network (MFCN) including terrestrial IMT systems].
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f)

g)

h)

provozni rezim je duplexni s kmitoétovym délenim FDD™) a duplexnim odstupem
190 MHz;

usek 1920-1980 MHz je urCen pro vysilani terminald na zakladé vSeobecného
opravnéni');

usek 2110-2170 MHz je uren pro vysilani zakladnovych stanic za podminek
stanovenych ¢asti C prilohy rozhodnuti Komise'");

v v

kmitoCet pfidéleného bloku v hornim pasmu 2110-2170 MHz se shoduje s dolni
hranou tohoto pasma o kmitoc¢tu 2110 MHz, nebo je od ni vzdalen o nasobky 5 MHz;

usporadani tfi parovych blokud pfidéld radiovych kmitoltd platnych pfede dnem nabyti
uCinnosti  této c&asti planu je: 1920,3-1940,1/2110,3-2130,1 MHz, 1940,1—
1959,9/2130,1-2149,9 MHz a 1959,9-1979,7/2149,9-2169,7 MHz, pfi¢emzZ ochranné
useky, které nelze vyuzivat jsou 1920-1920,3 MHz, 1979,7-1980 MHz, 2110-
2110,3 MHz a2169,7-2170 MHz. Uspofadani zustava v platnosti nejdéle
do 1. ledna 2026 nebo dorozhodnuti ozméné nebo vydani novych pfidéld
s usporfadanim parovych blokl podle pism. d);

polet prav je omezen a pfidélené parové bloky Ize drzitelem pFidélu k pFislusnému
parovému bloku vyuZzit k provozovani celoplodné sité poskytujici vefejné dostupnou
sluzbu elektronickych komunikaci;

minimalni prevoditelnou jednotkou je pravo k uziti jednoho parového bloku kmitoc¢ta
o velikosti 2x5 MHz;

vnitrostatni koordinaci provadi drzitelé pFidélt, mezinarodni koordinaci provadi Urad.

(3) Useky 1920-1980/2110-2170 MHz jsou déle v souladu s provadécim rozhodnutim

Komise'®) uréeny k provozovani mobilnich komunikacnich sluzeb v letadlech (sluzby MCA'®)
a plati, ze

a)

b)

c)

v letadlech registrovanych v Ceské republice je provoz stanic instalovanych na palubé&
letadla mozny na zakladé individualniho opravnéni a podminky provozovani sluzeb
MCA jsou v souladu s pfilohou rozhodnuti'®);

jsou-li splnény technické podminky rozhodnuti'®) u letadel registrovanych v jinych
statech, nevyzaduji se ve smyslu doporuéeni'’) dodate¢na opravnéni pro provozovani
sluzeb MCA nad uzemim Ceské republiky;

uziti termindalt je mozné na zakladé vSeobecného opravnéni').

(4) Vyuziti parového useku 1980-2010/2170-2200 MHz stanicemi pohyblivé sluzby,

které jsou nedilnou soucasti druZicového pohyblivého systému a jsou fizeny druZicovymi
prostfedky a spravou sité systému, je popsano v ¢lanku 8.

(5) Vyuziti useku 2010-2025 MHz aplikacemi PMSE je popsano v ¢lanku 6.

13
14

16
17

Zkratka FDD oznacuje druh duplexniho provozu s kmitoctovym délenim, anglicky Frequency Division Duplex.
V8eobecné opravnéni VO-R/1/12.2020-12 k provozovani uzZivatelskych terminald radiovych siti elektronickych
komunikaci.

Provadéci rozhodnuti Komise (EU) 2016/2317 ze dne 16. prosince 2016, kterym se méni rozhodnuti 2008/294/ES
a provadéci rozhodnuti 2013/654/EU, za Gcelem zjednodu$eni provozovani mobilnich komunikaci na palubach letadel
(sluzby MCA) ve Spole€enstvi [Commission implementing decision (EU) 2016/2317 of 16 December 2016 amending
Decision 2008/294/EC and Implementing Decision 2013/654/EU, in order to simplify the operation of mobile
communications on board aircraft (MCA services) in the Union.]

Zkratka MCA oznacuje pohyblivé komunikace na palubé letadla, anglicky Mobile Communication on board Aircraft.
Doporuéeni Evropské komise 2008/295/ES ze dne 7. dubna 2008, o opravnéni pro mobilni komunikacni sluzby
v letadlech (sluzby MCA) v Evropském spolecenstvi.
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(6) Pasmo 2025-2070 MHz neni v souladu s poznamkou vyhlasky'®) civilné vyuzivano
v pohyblivé sluzbé.

(7) Poznamka Radu'®) umozfiuje vyuzivat pasma 1885—-1980 MHz, 2010-2025 MHz
a 2110-2170 MHz stanicemi na platformach ve velkych vySkach jako zakladnovych stanic
pro IMT.

Clanek 5
Informace tykajici se budouciho vyvoje v pohyblivé sluzbé

(1) Podminky harmonizovaného vyuziti pasma 1900-1920 MHz v Evropé jsou
predmétem studii CEPT??).

(2) Na zakladé provedenych studii') a pfipravované harmonizaci v ramci EU bude
usek 1900-1910 MHz vyuzit pro budouci Zelezni¢ni komunikaéni systémy FRMCS?2).

Oddil 3
Pevna sluzba

Clanek 6
Soucasny stav v pevné sluzbé

(1) Usek 2010-2025 MHz je v souladu s provadécim rozhodnutim Komise??) uréen
pro pfenosné nebo mobilni stanice pro bezdratové audiovizualni prenosy a bezsndrové
kamery pouzivané pro zpravodajské programy a poradani spoleGenskych akci (PMSE?*)
a plati:

a) max. e.i.r.p. pro bezsnlrové kamery je -7 dB;
b) max. e.i.r.p. pro pfenosné stanice pro audiovizualni pfenosy je +16 dBW;

€c) max. e.i.r.p. pro mobilni stanice pro audiovizualni pfenosy je +10 dBW.

(2) Pasmo 2025-2110 MHz Ize v ramci pevné sluzby vyuzivat spoji pro reportazni
prenosy ENG/OB?), pfipadné dal$imi pomocnymi sluzbami pro rozhlasové a televizni vysilani
SAP/SAB?), v Gseku 2025-2070 MHz vzhledem k necivilnimu vyuZiti'®) na zakladé souhlasu
Ministerstva obrany CR.

8 Poznamka CZ6 vyhlasky ¢. 423/2017 Sb.

' Poznamka 5.388A Radu.

20 Zprava CEPT ¢&. 52 — Zprava CEPT jako odpovéd Evropské Komisi na Mandat ,Provedeni studii harmonizovanych
technickych podminek v pasmech 1900-1920 MHz a 2010-2025 MHz v EU (,neparova pasma ve 2 GHz pro pozemni
sluzby®) [CEPT Report 52 - Report from CEPT to the European Commission in response to the Mandate “To undertake
studies on the harmonized technical conditions for the 1900-1920 MHz and 2010-2025 MHz frequency bands
(“Unpaired terrestrial 2 GHz bands” in the EU”].

21 Zprava ECC &. 318 o kompatibilité Zelezni¢nich radiokomunikaci a mobilnich a pevnych komunikaénich siti, Zprava
CEPT €. 74 o spektru pro budouci Zelezni¢ni mobilni komunikaéni systémy, rozhodnuti ECC/DEC/(20)02
o Zelezni¢nich radiokomunikacich a zprava CEPT €. 76 o budoucich Zelezni¢nich mobilnich komunikaénich
systémech.

2 Zkratka FRMCS oznacuje budouci zelezniéni mobilni komunikacni systém, anglicky Future Railway Mobile
Communication System.

3 Provadéci rozhodnuti Evropské komise 2016/339/EU ze dne 8. bfezna 2016 o harmonizaci kmitotového pasma
2010-2025 MHz pro pfenosna nebo mobilni zafizeni pro bezdratové audiovizualni pfenosy a bezS$idrové kamery
pouzivané pro zpravodajské programy a pofadani hromadnych spole€enskych akci.

24 Zkratka PMSE oznatuje sluzby spojené s programem a zvlastnimi udalostmi, anglicky Programme Making and Special
Events.

% Zkratka ENG/OB oznaluje elektronické pfedavani zpravodajstvi arozhlasové a televizni vysilani z mist
mimo rozhlasova a televizni studia, anglicky Electronic News Gathering / Outside Broadcasting.

% Zkratka SAP/SAB oznacuje pomocné aplikace pro tvorbu rozhlasového a televizniho vysilani nebo pro tvorbu
programového obsahu, anglicky Service Ancillary for Program/ Service Ancillary for Broadcasting.
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(3) Mimo Useky popsané v odstavcich 1 a 2 nema pevna sluzba v Ceské republice
civilni vyuziti.

Clanek 7
Informace tykajici se budouciho vyvoje v pevné sluzbé

V souladu se zpravou ERC?) se predpoklada zména pfidéleni pasem pevné sluzbé
z prednostnich na podruzné, s vyjimkou pasma 2025-2110 MHz.

Oddil 4
Druzicova pohybliva sluzba

Clanek 8
Soucéasny stav v druzicové pohyblivé sluzbé

(1) Druzicové pohyblivé sluzbé jsou pfidélena v kategorii pfednostni sluzby pasma
1980-2010 MHz pro vzestupny smér a 2170-2200 MHz pro sestupny smér. Rozhodnutim
CEPT?) jsou pasma urena pro vyuZiti systémy v druZicové pohyblivé sluzbé a systémy
s komplementarnimi pozemnimi stanicemi. V souladu s poznamkou Radu?’) Ize pasma vyuzit
pro druzicovou slozku IMT a v souladu s poznamkou Radu?®) podléha vyuzivani koordinaci
podle ustanoveni Radu?®) a rezoluce ITU-R%).

(2) Pasma 1980-2010 MHz pro vzestupny smér a 2170-2200 MHz pro sestupny smér
jsou v souladu s rozhodnutim Evropské komise’) vyhrazena pro systémy poskytujici druZicové
pohyblivé sluzby, tj. systémy umoziujici poskytovani sluzeb radiové komunikace mezi
pohyblivou pozemskou stanici a jednou nebo nékolika druZicovymi stanicemi, nebo mezi
pohyblivymi pozemskymi stanicemi prostfednictvim jedné nebo nékolika druZicovych stanic,
nebo mezi pohyblivou pozemskou stanici ajednou nebo nékolika komplementarnimi
pozemnimi stanicemi®') s pevnym stanovistém, pficemz plati:

a) vpasmu jsou vymezeny dva parové bloky 1980-1995/2170-2200 MHz a 1995-
2010/2185-2200 MHz, které jsou ureny k provozu siti poskytujicich vefejné dostupné
sluzby elektronickych komunikaci;

b) pocet prav je omezen na dvé odpovidajici parovym blokam. Parové bloky je mozné
vyuzivat pouze drziteli pfidéll, kterymi mohou byt pouze provozovatelé druzicovych
pohyblivych sluzeb autorizovani v Evropské unii rozhodnutim Komise®). Vnitrostatni
a mezinarodni koordinaci provadi drzitel pfidélu samostatné;

c) na zakladé individualniho opravnéni jsou drzitelé pfidéli opravnéni vyuzivat kmitoCty
z pridélu k provozu komplementarnich pozemnich stanic s pevnym stanovi§tém, které
museji byt nedilnou soucasti druzicového pohyblivého systému a musi byt fizeny
druzicovymi prostfedky a spravou sité systému. Musi pouzivat stejny smér pifenosu
a stejnou Cast kmitoCtovych pasem jako pridruzené druzicové stanice a nesmi
zvySovat pozadavky na spektrum pro jeho pfidruzeny druzicovy pohyblivy systém.
Komplementarni pozemni stanice s pevnym stanovi$tém (CGC®) jsou povazovany
za stanice v pohyblivé sluzbé a nesmi rusit stanice provozované v pfilehlych pasmech,;

27 Poznamka 5.351A Radu.

2 Poznamka 5.389A Radu.

2 Ustanoveni &. 9.11A Radu.

% Rezoluce 716 ITU-R (rev. WRC-12)

3 Pozemni stanice je v souladu s ustanovenim 1.69 Radu stanice pohyblivé sluzby, kterd neni urdena k vyuZivani
za pohybu.

Rozhodnuti Evropské komise 2009/449/ES ze dne 13. kvétna 2009 o vybéru provozovatell celoevropskych soustav
poskytujicich druzicové pohyblivé sluzby (MSS).

Zkratka CGC oznacuje komplementarni pozemské ¢asti druzicového pohyblivého systému, anglicky Complementary
Ground Components.

32

33
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d) usek 1980-2010 MHz je ur€en pro vysilani pohyblivych terminall (pozemskych
pohyblivych stanic). Vyuzivani radiovych kmito¢td terminaly je mozné na zakladé
véeobecného opravnéni').

Clanek 9
Informace tykajici se budouciho vyvoje v druzicové pohyblivé sluzbé

Moznost nového pfidéleni pasma 2010-2025 MHz druZicové pohyblivé sluzbé
pro budouci aplikace 10T**) je predmétem jednani Svétové radiokomunikacni konference ITU
WRC-23.

Oddil 5
Sluzby kosmického provozu, kosmického vyzkumu a druzicového prizkumu Zemé

Clanek 10
Soucasny stav ve sluzbach kosmického provozu, kosmického vyzkumu
a druzicového prizkumu Zemé

Sluzbam je pridéleno prednostné pasmo 2025-2110 MHz, sluzbé kosmického
vyzkumu i pasmo 2110-2120 MHz. V Ceské republice nejsou tyto sluzby vyuzivany.

Clanek 11
Informace tykajici se budouciho vyvoje ve sluzbach kosmického provozu,
kosmického vyzkumu a druzicového prizkumu Zemé

Zmény vevyuzivani pasem témito radiokomunikacnimi sluzbami nejsou
na mezinarodni ani narodni Urovni pfedpokladany.
Oddil 6

Zavérecna ustanoveni

Clanek 12
Zrusovaci ustanoveni

ZruSuje se opatieni obecné povahy — ¢ast planu vyuziti radiového spektra
¢. PV-P/6/06.2018-6 pro kmito&tové pasmo 1900-2200 MHz ze dne 26. ¢ervna 2018.

Clanek 13
Ucéinnost

Tato &ast planu vyuziti radiového spektra nabyva ucinnosti dnem dd.mm 2021.

Oduavodnéni

Ufad vydava k provedeni § 16 odst. 2 zakona opatfenim obecné povahy &ast planu
vyuziti radiového spektra €. PV-P/6/XX.2021-YY (dale jen ,Cast planu®), kterou se stanovi
technické parametry a podminky vyuziti radiového spektra v rozsahu kmito¢td od 1900 MHz
do 2200 MHz radiokomunikaénimi sluzbami.

34 Zkratka loT oznacuje Internet véci, anglicky Internet of Things.
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Tato ¢ast planu vychazi z principld zakotvenych v zakoné a evropské legislative,
zejména ve smérnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972, kterou se stanovi
evropsky kodex pro elektronické komunikace a v rozhodnuti Evropského parlamentu a Rady
€. 676/2002/EC o predpisovém ramci pro politiku radiového spektra v Evropském spolecenstvi
(rozhodnuti o radiovém spektru) a dale z princip stanovenych ve spole¢né €asti planu vyuziti
radiového spektra &. PV/10.2005-35. Ugelem této &asti planu je zajistit transparentnost

,,,,,,

Dlvodem nového vydani Casti planu je zejména implementace podminek z nové
prijatého provadéciho rozhodnuti Komise (EU) 2020/667'"), kterym se méni rozhodnuti
2012/688/EU o harmonizaci kmito¢tovych pasem 1920-1980 MHz a 2110-2170 MHz.
Stanovené technické podminky pro vyuziti radiovych kmito¢td zménou usporadani
a spektralnich masek hran bloku umoznuji vyuZziti téchto pasem jak systémy 3G a 4G, tak nové
také systémy 5G.

V €lanku 2 k charakteristice pasma je uvedena informace o shodé narodnich podminek
vyuzivani kmitoC€td s harmonizaci v Evropé, a dale poukaz na vyznam soucasného vyuziti
pasma pro zemské komunikace IMT. Cast pasma je uréena pro druzicové systémy IMT.
Informace uvedené v tomto ¢lanku jsou dale upfesnény v oddilech stanovujicich konkrétni
podminky vyuZiti pasma v jednotlivych radiokomunikaénich sluzbach a pasmech.

V &lanku 3 jsou uvedeny mezinarodni zavazky Ceské republiky pfi spravé radiového
spektra, coz v pfipadé pfedmétného pasma znamena stanoveni podminek vyuziti pasma
v souladu s Radiokomunikaénim fadem ITU, dokumenty Komise a Dohodou HCM.

Oddil 2 upravuje podminky v pohyblivé sluzbé, ktera zahrnuje také provoz celoplosnych
zemskych pohyblivych siti k poskytovani verejné dostupné sluzby elektronickych komunikaci.
V ¢lanku 4 tohoto oddilu je promitnuta zména rozhodnuti Komise 2012/688/EU provadécim
rozhodnutim Komise (EU) 2020/667""), jez spoCiva v nahrazeni pfilohy rozhodnuti novym
znénim. Nové znéni pfilohy na zakladé Zpravy CEPT®®) a s cilem podpofit dostupnost pasma
2 GHz pro zavadéni siti 5G3¢) stanovi pfislusné spektralni masky hran bloku a odstrariuje
dosavadni ochranné useky Sifky 300 kHz u dolni a horni hranice kmito¢tovych pasem.
Pro pohyblivé sité je tak k dispozici cilové 2x60 MHz, coz odpovida 12 parovym blokim Sitky
5 MHz budoucich siti 5G. Poc¢et prav k vyuzivani radiovych kmito¢td v pasmu je omezen,
prava jsou pfevoditelna v souladu s § 23 zakona.

Drzitelé pridéll vyuzivaji®”) k datu uéinnosti tohoto opatfeni obecné povahy radiové
kmitoCty v uspofadani odpovidajicimu udélenym pravim k vyuziti platnym v dobé nabyti
uginnosti rozhodnuti Komise. Zménu uspotadani parovych blokd provede Ufad nejpozdéji
do 1. ledna 2026 rozhodnutim o zméné& nebo vydanim novych pfidéli radiovych kmitoctu
postupem podle zakona. Ufad pfitom predpoklada soudinnost vSech dotéenych drzitell
pridélu, v€etné postupu v souladu s ustanovenim odst. 2. pism. h) o vnitrostatni koordinaci.
Takovou zménou nebudou dotCeni uzivatelé radiového spektra v pfilehlych pasmech.

Clanek 5 oddilu 2 informuje o budoucim vyuZiti v pohyblivé sluzbé. VyuZiti neparového
pasma 1900-1920 MHz je pfedmétem analyz na evropské urovni. Na podporu urceni
radiového spektra pro budouci systémy mobilnich radiokomunikaci na Zeleznici v Evropském
spoleCenstvi vydala Komise vroce 2018 mandat organizaci CEPT, najehoz zakladé
vypracoval Zpravu CEPT &. 74 a Zpravu CEPT €. 76. V téchto dokumentech spolu
s rozhodnutim ECC/DEC/(20)02 a Zpravou ECC ¢&. 318 CEPT byla uréena vhodna kmitoctova
pasma atechnické podminky pro budouci systémy komunikaci na Zeleznici. Komise

%  Zprava CEPT &. 72 — Revize technickych podminek v parovych zemskych pasmech 2 GHz a 2,6 GHz a moznosti
vyuziti kmito¢tovych pasem 900 MHz a 1800 MHz. [Report from CEPT — Review of technical conditions in the paired
terrestrial 2 GHz and the 2.6 GHz frequency bands, and the usage feasibility of the 900 MHz and 1800 MHz frequency
bands].

3%  Zprava CEPT &. 72 oddvodnéni 9.

87 Vyuzivani podle uspofadani odpovidajicimu udélenym pridélim platnych v dobé nabyti Géinnosti rozhodnuti Komise
(EU) 2020/667 pripousti, avSak pouze pokud vykon téchto prav nebrani vyuzivani pasma v souladu s pfilohou
rozhodnuti Komise, neni po takovém vyuziti trzni poptavka, a to nejdéle do 1. ledna 2026.
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na zakladé vysledkl prace CEPT pfipravuje implementaéni rozhodnuti o kmitoctovych
pasmech pro mobilni radiokomunikace na zeleznici ajednim zpasem je ipasmo
1900-1910 MHz. Tato skutec¢nost je uvedena v ¢lanku 5.

Oddil 3 stanovuje podminky vyuziti v pevné radiokomunikaéni sluzbé. V souladu
s rozhodnutim Evropské Komise?®) o harmonizaci kmitoétového pasma 2010-2025 MHz
pro audiovizualni pfenosy jsou v ¢lanku 6 v odst. 2 stanoveny technické podminky pro stanice
PMSE. Spolu s navazujicim pasmem 2025-2110 MHz ur€enym pro reportazni spoje je tak
pro PMSE vyhrazen souvisly usek 100 MHz (2010-2110 MHz), s respektovanim vyhrazeni
useku 2025-2070 MHz pro necivilni vyuZziti v pohyblivé sluzbé poznamkou CZ6 narodni
kmitoCtové tabulky?).

Oddil 4 se tyka druzicové pohyblivé sluzby. Pasma 1980-2010 MHz a 2170-2200 MHz
byla na zakladé rozhodnuti Evropské komise’) vyhrazena pro systémy poskytujici druzZicové
pohyblivé sluzby. O vybéru provozovateli®?) celoevropskych soustav rozhodla Evropska
komise. Komplementarni pozemni stanice CGC s pevnym stanovi$tém, jejichz cilem je zvysit
dostupnost druzicové pohyblivé sluzby tam, kde nelze zajistit dostateCné kvalitni spojeni
stavajicimi druzicovymi stanicemi, mohou vyuzivat kmitoCty na zakladé individualniho
opravnéni k vyuzivani kmitod&td.

Clanek 9 s informacemi tykajicimi se budouciho vyvoje v druZicové pohyblivé sluzbé
noveé informuje o bodu programu 1.18 konference WRC-23, ktera bude projednavat pfidéleni
pasma 2010-2025 MHz druzicové pohyblivé sluzbé pro budouci aplikace internetu véci (IoT).

Oddil 5 souhrnné uvadi informaci o pfidéleni pasem kosmickym sluzbam a sluzbé
druzicového prizkumu Zemé.

ZruSovaci ustanoveni je uvedeno v ¢lanku 12, ucinnost Casti planu je stanovena
v ¢lanku 13 v souladu s § 124 zakona.

Na zékladé § 130 zékona a podle Pravidel Ceského telekomunikacniho ufadu
pro vedeni konzultaci na diskusnim misté UrFad zverejnil dne dd mm 2021 névrh opatfeni
obecné povahy — ¢ast planu vyuZziti radiového spektra ¢. PV-P/6/XX.2021-YY, spolu s vyzvou
k uplatnéni pfipominek na diskusnim misté. Béhem vefejné konzultace Urad (ne)obdrzel
k navrhu ...

Za Radu Ceského telekomunikaéniho Gradu:

Mgr. Ing. Hana Tovarkova
3 prfedsedkyné Rady
Ceského telekomunikaCniho ufadu
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